MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Obiekt:
Powiat: 3214 - stargardzki
Jedn. ewid.: 321401 1 - Miasto Stargard
Obreb ewid.: 321401 _1.0009
Dziatka(i): 14/8, 625
Osiedle Zachod

Mariusz Winiarski Ustugi Geodezyjne
ul. Wojska Polskiego 12/3
73-110 Stargard
tel. 514 187 283

Wykonano metodg wektorowa

SKALA 1:500
Ukiad wspotrzednych: "2000"
Poziom odniesienia wysokosci: "PL-EVRF2007-NH"

Kierownik pracy:

inz. Mariusz Winiarski, nr uprawnien: 18283, zakres 1

1. Aktualno$¢ mapy-wywiad terenowy i wykonanie pomiaréw:
07.03.2023 1.

2. Bazy EGiB, GESUT, BDOT500 wg danych WGKiK:
28.02.2023 1. S

LEGENDA

granice dziatki objetej opracowaniem

ETAP|

B

bramka 5 x 2 m - 2 sztuki

- tablica z regulaminem

Witoémik niniejszy sporzadzono przy wykorzystaniu:

wektorowej mapy zasadniczej w uki. 2000

)

Na niniejszej mapie wykazano nastepujace projekty obiektow budowlanych w tym uzbrojenia

podziemnego terenu ZUDP/NK nr:
409/2017

S4

Informacje dodatkowe:

1. Zakres aktualizacji:

2. Mapa sporzgdzona zgodnie z rozporzqdzeniem MR w sprawie
standardow technicznych...(Dz. U. 2020 poz. 1429)
oraz rozporzqdzeniem MAiC w sprawie bdot oraz mapy zasadniczej
(Dz. U. 2015, Nr 0, Poz. 2028)

3. W zakresie aktualizacji mapa nadaje si¢ do celow projektowych.

4. Wszystkie trwale obiekty budowlane podlegajq wytyczeniu przez
Jjednostke wykonastwa geodezyjnego.

5. W zakresie opracowania nie wyklucza sie istnienia
uzbrojenia podziemnego nie zgloszonego do inwentaryzacji
powykonawczej oraz uzbrojenia, o ktorym brak jest informacji w
instytucjach branzowych.

6. W zakresie opracowania znajdujq si¢ punkty osnowy geodezyjnej
podlegajgce ochronie: brak

7. Mapa zgodna z § 31 ust. 1 rozp. j.w. - nadaje si¢ do projektowania

budynkow w odleglosci mniejszej lub rownej 4 m od granicy.

8. Mapa do celow projektowych wykonana bez badania i ustalenia
obcigzen stuzebnosciami gruntowymi.

9. Uzbrojenie podziemne jest wykazywane na podstawie:

Wykonano w ramach pracy geodezyjnej

NG.I1.66401.436.2023.AU
zgloszonej w WGKIiK SP w Stargardzie

2-posredniegottstatentapreebiegi-aparaturaelektronicerag—=titera-
3. digitalizacji rastra -z literqg D

4. bezposrednich pomiaréw powykonawczych - bez litery

Dla sieci podziemnych opracowanych na podstawie punktow 1. - 3. nie
gwarantuje si¢ kompletnosci a dokladnos¢ wykazanego ich przebiegu
Jest nizsza od doktadnosci kartometrycznej mapy.

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego:

Stargard, dnia 07.03.2023

REJESTRACJA

S3
proj.

63

proj.

boisko - nawierzchnia poliuretanowa kolor zielony

ETAP I
pitkochwyt, wys. 4,0 m - 2 sztuki proj. kabel 0,4kV typu YKY 3x4mm?2
odwodnienie liniowe projektowane 3 sfupy aluminiowe anodowane 9m
o = 1/2.5/3.2/5
= tawka - 3 sztuki z wysiggnikiem w kolorze oprawy, B0W, 3500 K,
9350 LM
e kosz na $mieci - 1 sztuka
przepust kablowy DVK®#50 wykonany metodg
X tawka do likwidacji a— 0O odkrywkowq
SRS850 wykonany metodqg przecisku
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| WSPOrRZEDNE GEODEZYJUNE
| el. x=5911943.68 y=5500475.62
e2. x=5911939.43 y=5500475.43
| e3. x=5911940.99  y=5500444.11
e4. x=5911941.86 y=5500437.87
| 65 x=5011943.11  y=5500436.36
[ e6. x=5911943.79 y=5500425.86
T e
I-_ — —_— e, J e7. x=5911945.94 y=5500426.00
e8. x=5911964.01 y=5500427.08
e I e9. x=5911981.98 y=5500428.26
D1. x= 5911982.86 y= 3500428.72
Qdwodnienie liniowe- do wpustu na terenie szkoly: D2. x= 5911982.45 y= 5500428.72
1.RECYFIX STANDARD 100 typ 010 z rusztem szczelinowym SW 75/9, zaclskowym D3. x= 59119435.51  y= 5500426.51
lub 2.RECYFIX PRO 100 typ 020 z rusztem POLIAMIDOWYM B 125 z zabezpieczeniem $rubowym
L=37m ,37szt
ZAGOSPODAROWANIE TERENU RYS. NR
« RYSUNEK | 5| ANSZA KOORDYNACYJNA 2
5 BRANZA | ARCHITEKTURA
g E ADAPTACJA ISTNIEJACEGO BOISKA O NAWIERZCHNI SKALA
j=4 w BITUMICZNEJ NA BOISKO SPORTOWE DO PILKI 1 500
g 3 TEMAT NOZNEJ O NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ PRZY .
o) x SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 Z ODDZIALAMI DATA
1900 < MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W STARGARDZIE
] 03.2024
LEGENDA g ADRES dz. geod. nr 14/8, obr. 9, Stargard
o — " "
1. OD StUPA S2 DO PROJEKTOWANYCH StUPOW OSWIETLENIOWYCH ULOZYC KABEL YKY 3xdmm?2 S ProJeKTowna |mor InZ, arch. Wiolta ke upr. nr 3/52/2001
2. PROJEKTOWANE KABLE UKEADAC W ZIEMI NA GLEBOKOSCI 0,7m; POD CHODNIKAMI W RURZE OCHRONNEJ NA GLEBOKOSCI 1,0m || € | vioLET-ARCH ||| eekirveana |9 inz Marek Modeiski upr. bud. nr ZAP/0104/PWOE/15)
W POBLIZU DRZEW PROJEKTOWANY KABEL UKLADAC W FRZEPUSTACH KABLOWYCH WYKONYWANYCH METODA PRZECISKU BRANA || e Rybak | upr bud. n ZAPI0091/PWOS/04
3. W MIEJSCACH SKRZYZOWANIA KABLA Z INFRASTRUKTURA PODZIEMNA, NALEZY KABEL UKtADAC SANITARNA
W RURZE OCHRONNEJ ZACHOWUJAC WYMAGANE ODLEGEOSCI ZGODNIE Z NORMA N-SEP-E-004 ul. Szczecinska 59, 73-110 Stargard, tel. 834 56 78, tel. kom. 504 41 23 32,
e-mail: wioletta. kmita@gmail.com, www.architekt.stargard.pl




