OPIS TECHNICZNY

do projektu: Adaptacja istniejagcego boiska o nawierzchni bitumicznej
na boisko sportowe do pitki noznej o nawierzchni poliuretanowej
przy Szkole Podstawowej nr 11 z oddzialami mistrzostwa sportowego w Stargardzie

dz. geod. nr 14/8, obr. 9, m. Stargard

1.0. Dane ogodlne

1.1. Inwestor oraz jeqo adres:

Gmina Miasto Stargard
ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17
73-110 Stargard

1.2. Imie i nazwisko projektanta
mgr inz. arch. Wioletta Kmita upr. nr 3/Sz/2001

2.0. Podstawa projektowania

« Zlecenie Inwestora,

o wtdrnik geodezyjny w skali 1:500,

« wizja lokalna,

« aktualne normy i przepisy budowlane,

« ustalenia z Inwestorem,

« literatura techniczna i katalogi branzowe,

« katalog mebli miejskich miasta Stargard.

3.0. Lokalizacja inwestycji

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w Stargardzie — Osiedle Zachdd B/15.
Obejmuje dziatke geod. nr 14/8, obr. 9.
Teren inwestycji nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

4.0. Zakres zamierzenia inwestycyjnego

Gtoéwnym zatozeniem projektu jest adaptacja istniejgcego boiska o nawierzchni bitumicz-
nej na boisko sportowe do pitki noznej o nawierzchni poliuretanowej wraz z wyposaze-
niem i montazem elementéw matej architektury. Inwestycje podzielono na 2 etapy.

Projektowane zamierzenie inwestycyjne swoim zakresem obejmuje:

ETAP |
« demontaz bramek,
« adaptacja boiska o nawierzchni bitumicznej na boisko sportowe do pitki noznej
0 nawierzchni poliuretanowe;,
« montaz 2 bramek,
« montaz tablicy z regulaminem.
ETAP Il



demontaz 4 tawek,

montaz 2 pitkochwytow,

wykonanie odwodnienia liniowego przy boisku,
montaz 3 lamp oswietleniowych,

miejscowe naprawy chodnikéw wokot boiska,
montaz 3 tawek i kosza na $mieci

5.0. Istniejacy stan zagospodarowania

Teren dziatki, na ktérej lokalizuje sie inwestycje znajduje sie przy Szkole Podstawowej
nr 11 z Oddziatami Mistrzostwa Sportowego, im. Noblistéw Polskich na Osiedlu Zachod
B/15 w Stargardzie. Na terenie objetym inwestycjg znajdujg sie boiska, place zabaw,
miejsca rekreacyjne z elementami matej architektury.

6.0. Projektowane zagospodarowanie terenu

6.1. ETAPI

6.1.1. Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

W ramach prac przygotowawczych nalezy usung¢ wszelkie zbedne przedmioty i oczysci¢
teren, zdemontowac¢ bramki i 4 tawki. Nalezy dokona¢ doktadnego sprawdzenia catego
omawianego terenu i jego otoczenia w celu wyeliminowania jakichkolwiek utajonych
zagrozen i ostrych, niebezpiecznych przedmiotéw moggcych znajdowac sie w poblizu prac
budowlanych. Roboty ziemne nalezy wykona¢ koparko-tadowarkg lub recznie. Nalezy
usung¢ warstwe humusu, ktdorg mozna czesciowo wykorzysta¢ do wyréwnania terenu, po
przeprowadzeniu gtéwnych prac budowlanych. Pozostatg ziemie z wykopu nalezy wywiezé
poza teren budowy.

a) Roboty demontazowe:

« demontaz bramek.

6.1.2. Adaptacja istniejacego boiska o nawierzchni bitumicznej na boisko sportowe
o nhawierzchni poliuretanowej

Inwestycja obejmuje modernizacje istniejgcego boiska o nawierzchni asfaltowej, poprzez
pokrycie go nawierzchnig poliuretanowg. Projektuje sie boisko sportowe do gry
w pitke nozng. Na istniejgcym boisku nalezy zdemontowa¢ bramki, wyréwnac
nawierzchnie asfaltowg, oczysci¢ i wykona¢ nawierzchnie poliuretanowg ze spadkiem,
zamontowac 2 bramki.

Nawierzchnia poliuretanowa zaprojektowana na istniejgcym podtozu. Sktada sie z dolnej
warstwy stabilizujgcej syntetyczno- mineralnej, gr. 35 mm i gornej warstwy uzytkowej, gr.
ok 3 mm. Gdérna warstwa to mieszanka kleju poliuretanowego i granulatu EPDM
naniesiona metodg natryskowg. Poliuretan nalezy naktadac tgcznie z kraweznikami wokot
boiska. Na boisku nalezy uformowac spadek 0,5% w kierunku dtuzszego boku. Projektuje
sie nawierzchnie w kolorze zielonym i linie w kolorze biatym.

Wymiary zewnetrzne boiska wielofunkcyjnego: 18,0 x 37,0 m

Powierzchnia boiska wielofunkcyjnego: 666 m?



6.1.3. Projektowane wyposazenie boiska

a) Bramki — 2 sztuki

wymiary bramki 5x2 m, gtebokos¢ 120/150 cm,

owalny profil aluminiowy 100x120 mm, wzmocniony,

siatka 5x2 m, gtebokos¢ gora/ dot: 80/150 cm,

siatka mocowana do ramy gtéwnej za pomocg haczykdw z tworzywa sztucznego,
montaz w tulejach.

Montaz urzadzen zgodnie z instrukcjg i zaleceniami producenta.

6.1.4. Tablica z regulaminem — 1 sztuka

Tablice z regulaminem, okreslajagcym zasady i warunki korzystania z placu zabaw i sitowni
zewnetrznej nalezy umiesci¢ w widocznym miejscu. Tablica musi zawiera¢ rowniez dane
administratora obiektu.

Metalowa tablica informacyjna w kolorze szarym

Dane techniczne:

e wymiary: 0,6 x0,05x2,18 m

Materiaty:
« konstrukcja w formie rur stalowych galwanizowanych

6.2. ETAPII

« demontaz 4 tawek,

« wykonanie odwodnienia liniowego przy boisku,
« montaz 2 pitkochwytow,

« montaz 3 lamp oswietleniowych,

« miejscowe naprawy chodnikéw,

« montaz 3 tawek i 1 kosza na Smieci,

6.2.1. Odwodnienie liniowe

Projektuje sie odprowadzenie wdéd deszczowych z boiska poprzez odwodnienie liniowe do
istniejgcej kanalizacji deszczowej na terenie szkoty do istniejgcego wpustu ulicznego.
Odwodnienie za pomocg koryt, wyposazonych w owalne otwory pod trzpienie z rusztow.
Krawedzie koryt wyposazone w 4 poziome gniazda pod blokady ANTY WANDAL na kazdy
metr biezgcy odwodnienia. Dno oraz boczne $cianki koryta uzebrowane, zapewniajgce
trwate potgczenie z opaskg betonowa. Konstrukcja dna koryta wyposazona w dodatkowy
stabilizujgcy szkielet oraz wyprofilowanie umozliwiajgce wykonanie odptywu dolnego. W
Scianach bocznych koryta wyttoczenia umozliwiajgce potgczenie koryt w ksztatcie litery T.

Szczegodly zgodnie z projektem technicznym branzy sanitarnej



6.2.2.

Pitkochwyty — 2 sztuki

Montaz dwéch pitkochwytéw
Wymiar: dt. 18 m, wys. 4,0 m

6.2.3.

stupy stalowe malowane proszkowo, profil
stalowy zamkniety 80x80 — kolor zielony,
siatka polipropylenowa, oko 8x8 cm, grubos¢
5 mm,

linia podtrzymujgca siatke, u goéry min. 5 mm,
stopy fundamentowe pitkochwytu
wykonywane punktowo na gt. 1,2 m.

Montaz 3 lamp oswietleniowych

stup o dtugosci 9m aluminiowy anodowany z wysiegnikiem 1,5 m o grubosci
powtoki min 20 mikronéw w kolorze szarym,
obudowa oprawy z aluminium, zabezpieczona przez anodowanie w kolorze stupa,

moc diod LED: 60W

Szczegoély zgodnie z projektem technicznym branzy elektrycznej

6.2.4. Naprawa chodnikow wokoét boiska

W niektorych miejscach nalezy naprawi¢ uszkodzong nawierzchnie (ubytki, zapadniecia).
W tym celu nalezy zdemontowac kostke, uzupetni¢ podsypke cementowo- piaskowa,
odpowiednio jg wyrdwnac i wypoziomowac, nastepnie utozy¢ kostke i spoiny wypetnic
zaprawg cementowa. Do wymiany lub uzupetnienia przewidziano 30 % uszkodzonej
nawierzchni z kostki betonowe;.

6.2.5.

Mata architektura

a) tawka z oparciem — 3 sztuki

Profil tawki o licznych wygieciach i petnym jednorodnym olistwowaniu siedziska oraz
oparcia.

Dane techniczne:

dtugos¢ desek: 180 cm, § — e
dtugos¢ catkowita tawki: 198 cm, : — __—= !
wysoko$é: 76 cm, - A / \
wysokos¢ siedziska: 41 cm przdd, 9 : \
39 cm tyt,

szerokos¢ siedziska: 37 cm



Materiaty:

o Stelaz tawki wykonany ze stali nierdzewnej lub stali ocynkowanej pomalowane;j
proszkowo,

o Wszystkie wyeksponowane krawedzie, z ktérymi istnieje mozliwos¢ kontaktu przez
uzytkownika, powinny posiada¢ wyoblenia zapewniajgce bezpieczenstwo
korzystania,

e Siedzisko i oparcie tawki — oheblowane, frezowane na dtugich bokach i oszlifowane
drewno, deski impregnowane, oraz pomalowane dwukrotnie lakierem. Klasa
drewna — |, tj. bez sekdw, o jednolitej barwie i rbwnomiernym, prostoliniowym
ustojeniu.

b) Kosz na smieci — 1 sztuka

Kosz na smieci z blachy stalowej w ksztatcie rury owalnej ze skosnym daszkiem.
Kosz sktada sie z dwoch elementéw: dolny — z pojemnikiem wewnetrznym o pojemnosSci
60 | oraz gorny — stanowigcy daszek z otworem do wrzucania $mieci.

Dane techniczne:

wysokos$¢ kosza: 83 cm,

podtuzna srednica owalu: 35-37 cm,
poprzeczna $rednica owalu: 30-33 cm,
pojemnos¢: 60 |

Materiaty:

e materiat kosza: blacha stalowa pokryta podktadem
antykorozyjnym i powleczona piecowym lakierem
proszkowym,

e materiat pojemnika wewnetrznego: blacha ocynkowana

Uwaga:

1. Elementy mafej architektury (lawki i kosze na Smieci) zgodne z Katalogiem
Mebli Miejskich Miasta Stargard (Zestaw nr 3)

2. Montaz elementow malej architektury poprzez zakotwienie w fundamentach
betonowych, zgodnie z instrukcja producenta.

7.0. Oddzialywanie inwestyciji

Obszar oddziatywania inwestycji miesci sie w catosci na dzialce, na ktorej zostat
zaprojektowany (dz. geod. nr 14/8, obr. 9). Inwestycja nie wptywa negatywnie na
Srodowisko.



UWAGA:

Opracowanie wykonano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej;

Wszelkie prace budowlane i rzemiesinicze wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang
i pod nadzorem technicznym,;

W czasie wykonywania robdét budowlanych nie ujete w projekcie szczegoty
realizowac zgodnie z warunkami technicznymi i zasadami wiedzy technicznej;
Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem, specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robo6t oraz zasadami BHP (szczeg6towe wymagania zawarte
sg w RMI z dnia 23 czerwca 2003r. Dz. U. Nr 120, poz. 1126);

Wszystkie materiaty budowlane uzyte do budowy powinny posiada¢ odpowiednie,
aktualne atesty PZH i ITB dopuszczajgce ich zastosowanie oraz certyfikaty
bezpieczenstwa ze znakiem ,B";

Sprzet rekreacyjny powinien by¢ wykonany z bezpiecznych i trwatych materiatow,
powinien by¢ zgodny z Polskimi i Europejskimi Normami PN-EN 1176(1-7) oraz PN-
EN 1177 i posiada¢ certyfikaty zgodnosci z warunkami bezpieczenstwa okreslonymi
w szczegolnosci w przepisach w sprawie bezpieczenstwa i higieny w publicznych
i niepublicznych szkotach i placéwkach;

Wszystkie wymiary do doktadnego ustalenia na budowie;

Zmiany wprowadzone do projektu w trakcie realizacji obiektu kazdorazowo
uzgadnia¢ z projektantem w ramach nadzoru autorskiego. (W przypadku
watpliwosci lub niejasnosci nalezy odpowiednio niezwtocznie zwroci¢ sie
z zapytaniem do projektanta lub/i do dostawcy okreslonego systemu/materiatow);
Przed odbiorem koncowym nalezy przedstawi¢ Inwestorowi komplet certyfikatow
PZH i zatgczyc¢ je do dokumentacji odbiorowej;

Materiaty i wyposazenie placu zabaw muszg posiada¢ deklaracje zgodnosci
wyrobu jednostkowego zgodnie z ustawg o materiatach budowlanych.

Opracowata:
mgr inz. arch. Wioletta Kmita
upr. nr 3/SZ/2001



