Frojett rechmiczry

SPIS ZAWARTOSCI TECZKI

CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania.
Dane ogdlne.

Zakres opracowania.
Rozwigzania techniczne.

Uwagi kohcowe.

AN A

Zatgczniki:
e Decyzja o uprawnieniach budowlanych

e Zaswiadczenie z Izby Inzynieréw

CZESC RYSUNKOWA

e Plan sytuacyjny
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.
Projekt budowlany opracowano na podstawie :
e wtérnika geodezyjnego-mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500
e uzgodnieh z inwestorem
e obowigzujgcych przepiséw, norm i normatyw projektowych
2. Dane ogdlne
Inwestycja : ADAPTACJA ISTNIEJACEGO BOISKA O NAWIERZCHNI BITUMICZNE] NA BOISKO
SPOSTOWE DO PILKI NOZNE) O NAWIERZCHNI POLIURETANOWE]) PRZY SZKOLE
PODSTAWOWE]J NR 11 Z ODDZIALAMI MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W STARGARDZIE:
Lokalizacja : dz. geod. nr 14/8, 625, obr. 9, Stargard
3. Zakres opracowania.
Opracowanie obejmuje swym zakresem projekt techniczny odwodnienia boiska.
4. Rozwigzania techniczne.
e Kanalizacja deszczowa- odwodnienie boiska:
Trasa korytek przebiega tak jak na zatgczonym planie sytuacyjnym.
Projektuje sie odprowadzenie wdd deszczowych z boiska poprzez ODWODNIENIE LINIOWE
do istniejacej kanalizacji deszczowej na terenie szkoty do istniejgcego wpustu ulicznego.
e Odwodnienie liniowe:
Dla przedmiotowej inwestycji, ze wzgledu na jej przeznaczenie, dobrano koryta i ruszty o
parametrach minimalnych zgodnych z ponizsza tabels.

Materiaty stosowane do wykonania odwodniefn liniowych muszg posiada¢ dokumenty
stwierdzajace ich zgodnos¢ z normg europejska dotyczacg odwodnien liniowych tj. PN EN
1433.

Korpus koryta wykonany z wysokomodyfikowanego PP o parametrach minimalnych
ujetych w ponizszej w tabeli. Krawedzie koryt wyposazone w owalne otwory pod trzpienie z
rusztow w ilosci 8 szt. Krawedzie koryt wyposazone w 4 poziome gniazda pod blokady
ANTY WANDAL na kazdy metr biezacy odwodnienia.

Dno oraz boczne Scianki koryta uzebrowane, zapewniajgce trwate potaczenie z opaska
betonowg. Konstrukcja dna koryta wyposazona w dodatkowy stabilizujgcy szkielet oraz
wyprofilowanie umozliwiajace wykonanie odptywu dolnego. W Scianach bocznych koryta
wyttoczenia umozliwiajgce pofaczenie koryt w ksztatcie litery T (z wyjatkiem koryta
RECYFIX STANDARD 100 typ 60).

Minimalna wytrzymato$¢ na temperature statg 80 st. C.
Minimalna wytrzymato$¢ na temperature chwilowa 95 st. C.
Nasigkliwos¢ korpusu odwodnienia 0,0%

Znakowanie zgodnie z EN 1433.

Ruszty o parametrach minimalnych zgodnych z ponizsza tabels.
Mocowanie rusztéw - blokada poprzeczna w ilosci 2 szt. na kazdy metr biezacy
odwodnienia.

Uzupetnienie systemu stanowig studzienki, syfony, Scianki czotowe, oraz blokady i sruby
do wybranych rusztéw.

Zabudowe wykonac nalezy zgodnie z wytycznymi i wskazéwkami przekazanymi przez
producenta/dostawce materiatéw. taczenie koryt za pomocag systemu piéro-wpust. Po
zabudowaniu ciggu odwodnienia potgczenia nalezy wypetni¢ trwale elastyczng masa
uszczelniajaca.
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W przypadku checi zastosowania innego niz powyzsze rozwigzania, nalezy stosowac
materiaty o takich samych lub lepszych parametrach technicznych i przedstawic¢ stosowne
dokumenty projektantowi i inspektorowi nadzoru w celu zatwierdzenia.

RECYFIX STANDARD 100 typ 010 z rusztem szczelinowym SW 75/9, zaciskowym, przej. dla sam.
osobowych
Dtugosé minimalna 1000 lub 500 mm
Minimalna szerokos¢ catkowita 150 mm
Minimalna szeroko$¢ hydrauliczna 100 mm
Minimalna wysokosc¢ catkowita 185 mm
Minimalna powierzchnia przekroju poprzecznego 142 cm?2
Minimalna powierzchnia wlotowa rusztu 242 cm?2
Masa koryta z rusztem 4,6 kg/m

Alternatywnie :
RECYFIX PRO 100 typ 020 z rusztem POLIAMIDOWYM B 125 z zabezpieczeniem
Srubowym

RECYFIX PRO 100 typ 020 z rusztem poliamidowym, kratowym GUGI MW 15/25, czarnym, kl. B125
Dtugosé minimalna 1000 lub 500 mm
Minimalna szerokos¢ catkowita 160 mm
Minimalna szeroko$¢ hydrauliczna 100 mm
Minimalna wysokosc¢ catkowita 250 mm
Minimalna powierzchnia przekroju poprzecznego 192 cm?2
Minimalna powierzchnia wlotowa rusztu 444 cm?2
Masa koryta z rusztem 5,5 kg/m

5.Uwagi koncowe.

. Catos$¢ robét prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i normami oraz
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych, tom II- ,Instalacje sanitarne i przemystowe”

Opracowanie:
mgr inz. Ewa Rybak
ZAP/0091/PWQS/04
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