PROJEKT TECHNICZNY

TEMAT: Adaptacja istniejgcego boiska o nawierzchni bitumicznej na boisko
sportowe do pitki noznej o nawierzchni poliuretanowej przy szkole

podstawowej nr 11 z oddziatami mistrzostwa sportowego w Stargardzie

BRANZA: Instalacja o$wietlenia zewnetrznego
ADRES
INWESTYCII: dz. geod. nr 14/8, obr. 9, Osiedle Zachadd

B 15, 73-110 Stargard

INWESTOR: Gmina Miasto Stargard
Szkota Podstawowa nr 11 im. Noblistow
Osiedle Zachod B 15
73-110 Stargard

AUTOR OPRACOWANIA:

PROJEKTOWAL mgr inz. Marek Madejski
upr. ZAP/0104/PWOE/15

Stargard, marzec 2024

OSWIADCZENIE

Niniejszym o$wiadczam ze projekt techniczny ,Adaptacja istniejgcego boiska o nawierzchni
bitumicznej na boisko sportowe do pitki noznej o nawierzchni poliuretanowej przy szkole
podstawowej nr 11 z oddziatami mistrzostwa sportowego w Stargardzie; dz. geod. nr 14/8,
obr. 9, Osiedle Zachdéd B 15, 73-110 Stargard".

czesc: Instalacja o$wietlenia zewnetrznego
dla Inwestora: Gmina Miasto Stargard, Szkota Podstawowa nr 11 im. Noblistow, Osiedle Zachdd

B 15, 73-110 Stargard zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

mgr inz. Marek Madejski
upr. nr ZAP/0104/PWOE/15
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III. Cze$¢ tekstowa
1. Wstep

Niniejsze opracowanie obejmuje budowe oswietlenia zewnetrznego przy realizacji inwestycji pt.
~Adaptacja istniejgcego boiska o nawierzchni bitumicznej na boisko sportowe do pitki
noznej o nawierzchni poliuretanowej przy szkole podstawowej nr 11 z oddziatami
mistrzostwa sportowego w Stargardzie™- cz¢s$¢ instalacje o$wietlenia zewnetrznego.

1.1. Podstawa opracowania.

- uzgodnienia z Inwestorem
- Inwentaryzacja w terenie
- aktualne normy 1 przepisy

1.2.  Zalozenia projektowe

Jako ochrone przeciwporazeniowg zastosowano samoczynne wylgczanie zasilania

1.3.  Zakres opracowania.

Projekt obejmuje:
- instalacje o$wietlenia zewnetrznego od istniejgcego stupa

2. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH.

2.1.Kabel zasilajacy stupy oS wietleniowe

Zasilanie od istniejacego stupa S2 do stupow S3, S4, S5 projektuje sie kablem YKY 3x4mm 2.
Kabel uktada¢ w ziemi na glebokosci 0,7m.

Plan instalacji oswietleniowej pokazano na rys. E-1, schemat o§wietlenia drogowego pokazano

narys. E-2.
2.2. Sekcja sterownicza w TB.P

Sterowanie zrealizowane zostalo we wcze$niejszym etapie inwestycji
2.3. Instalacja oSwietlenia drogowego

Parametry techniczne oprawy drogowej w technologii LED (o$wietlenie ogolne):

* obudowa oprawy z aluminium, zabezpieczona przez anodowanie w kolorze shipa,

* moc diod LED: 60W

* moc catkowita oprawy: 67W

« efektywnos$¢ Swietlna nie mniejsza niz 110 Im/W,

* temperatura barwy $§wiatta 3500K,

* strumien oprawy nie mniejszy niz 7350lm

* modut LED wyposazony w czujnik termiczny zabezpieczajacy diody przed przegrzaniem,
* wymaga si¢ zabezpieczenia przeciwprzepigciowego poza zasilaczem min. 10kV,

* gwarancja producenta na opraw¢ minimum 5 lat.
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Oswietlenie boiska:

Oprawy o$wietleniowe zamocowa¢ do stupow z wysiggnikiem jednolitym ze shupem.
Instalacje o$wietlenia od stupa S2 do slupow S3, S4 i S5 projektuje sie kablem YKY 3x4mm °.
Kabel uklada¢ w ziemi na glebokosci 0,7m . Projektowane kable utozy¢ w ziemi na glebokosci
0,7m., pod chodnikiem w rurze ochronnej na glgbokosci 1,0m. W miejscach skrzyzowania
z infrastrukturg podziemng projektowany kabel uklada¢é w rurze ochronnej DVK zachowujac
wymagane odleglosci zgodnie z normg N SEP-E-004.0d zabezpieczenia w shupie do opraw ukladac
przewod YDY 3x2,5mm”.

Shupy oswietleniowe (oS wietlenie ogo6lne)

Stup o dlugosci 9m aluminiowy anodowany z wysiggnikiem 1,5 m o grubos$ci powtoki min 20
mikronéw w kolorze szarym. Odchylka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢
wieksza niz 0,001 wysokosci stupa. Shup nalezy ustawiac¢ tak, aby jego wneka znajdowata sie w
miejscu ogdlnie dostepnym. Oprawy montowac¢ do wysiegnikow. We wnekach shupow zasilanych
linig kablowg nalezy zainstalowac izolacyjne zlacza kablowe .



Komplet na jeden shup oswietleniowy:

e izolacyjne zlacze bezpiecznikowe — Iszt.

e izolacyjne zlacze ochronno-neutralne — Iszt.
e Izolacyjne zigcze fazowe-2szt.

Stup powinien posiada¢ deklaracje wilasciwosci uzytkowych sygnowang znakiem CE
wystawiong przez producenta.

2.4. Sterowanie oSwietleniem zewnetrznym

a) wybdr sterowania za pomocg przetacznika S1 (poz. 1-0-2):
1 — automatyczne, 0-wylaczone, 2-rgczne

b) sterowanie automatyczne.(przetagcznik S1 poz. 1)
Oswietlenie zalaczane automatycznie za pomocg zegara astronomicznego o zachodzie
stonica a wylaczane o wschodzie stonca.

¢) sterowanie reczne - przelacznik S1 poz. 2

2.5. Ukladanie kabli 0,4kV.

Ulozenie kabli wykona¢ zgodnie z N SEP-E-004. Kabel nalezy uktada¢ w wykopie na
podsypce piaskowej o grubosci 30 cm na glgbokosci min. 0,7m, pod droga dojazdowa na glebokosci
1,0m w rurze ochronnej. Analogiczng warstwa piasku nalezy kabel przykry¢ 1 zasypa¢ warstwa
gruntu rodzimego. Kabel na calej trasie nalezy prowadzi¢ linig falista z zapasem 3%, w celu
skompensowania ewentualnych przesuni¢¢ gruntu, oraz ostoni¢ go tasma foliowa koloru
niebieskiego w odleglosci 25cm od utozonego kabla. Promien gigcia kabla nie moze przekroczy¢
jego 15 krotnej zewnetrznej $rednicy. Kabel przed jego zasypaniem nalezy zglosi¢ do odbioru
technicznego oraz dokona¢ obowigzujacych pomiaréw geodezyjnych. Na kablu nalezy umiesci¢
trwate oznaczniki kablowe z podaniem typu kabla, ilo$ci i przekrojow zyt, nazwe uzytkownika oraz
rok ulozenia. Nie dopuszcza si¢ ukladania kabli w izolacji polwinitowej w temperaturach ujemnych.
W przypadku zblizen 1 skrzyzowan z innymi instalacjami podziemnymi nalezy kable uklada¢ w
rurach ochronnych zachowujac wymagane odleglosci izolacyjne (wg N SEP-E-004).

3.0bliczenia

3.1.Moc pobierana przez o$wietlenie drogowe

Obwdd 1 - Py, = istn.134W + proj. 200W Ly = 1,56A na 1-f— 0,63A na 1-f
3.2. Dobor kabli zasilajacych.

Musza by¢ spelnione dwa warunki: Iw<L<I; 1 I, <1451,
a) kabel zasilajacy S3, S4, S5 YKY 3x4mm *, I,= 30A, kabel zabezpieczony wylacznikiem
nadpragdowym.S301, char. C 10, I .= 10A;

1,56< 10A < 66A 1,45x10A=14,5A <95,7A warunki spehione.
b) przewdd zasilajacy oprawe oswietl. YDY 3x2,5mm? , I,= 20A, przewdd zabezpieczony

wkiadka topikowa BiWts 6A, I ,= 6A;
0,067<6A <20A 9,6A <29A warunki spehione.

Uwaga: Po zakonczeniu montazu wszystkich instalacji elektrycznych nalezy wykonaé
odpowiednie techniczne pomiary sprawdzajace.



4.7Zestawienie zbiorcze

4.1. Instalacje o$wietlenia drogowego

Lp. Wyszczegolnienie Jedn. [ Ilos¢
1 |Kabel energetyczny 0,6/1kV YAKY 3x4mm* m 106
2 | Przewod energetyczny 750V YDY 3x2,5mm’ m 36
3 | Rura ochronna typu SRS 50 m 9
4 | Sthup oswietleniowy aluminiowy anodowany. h =9m nad gruntem z kpl 3

wysiegnikiem1,5 m, posadowienie na fundamencie B-71 (wg zalecenia
producenta), 1 okienko rewizyjne,
Wyposazenie stupa:
zlacze izolowane (ztacze bezpiecznikowe z wkiadka BiWts 6A, ziacze
ochronno-neutralne, ztacze fazowe-2szt.),
5 | Oprawa o$wietlenia zewnetrznego LED, 7350lm, BARWA 3500K, kpl. 3

60W




