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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA  
 

        Projekt: Rozbudowa drogi polegająca na budowie ścieżki rowerowej przy drodze 
powiatowej nr 2016 C Kończewice-Warszewice- pogłębienie istniejącego kabla 

światłowodowego”  

 
 

I.OPIS TECHNICZNY 
 

 
II.CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 

 Rys.1. 1.Plan sytuacyjny skala 1:500 

 Rys.2.1. Schemat optyczny 

 Rys.2.2. Schemat eksploatacyjny 

 Rys.3.1. Przekrój poprzeczny skala 1:50 
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I.OPIS TECHNICZNY  

 

A. Projekt wykonawczy. 
 

„Rozbudowa drogi polegająca na budowie ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 
2016 C Kończewice-Warszewice– pogłębienie istniejącego kabla światłowodowego”  

 

1.1Podstawa opracowania 

 

Umowa nr 56/2015 z dnia 29.10.2015r. 

Warunki techniczne 7673/TODDWBU/P/U14/02/049 z dnia 23.02.2017r. 

 

2.Materiały wyjściowe do projektowania 

     Numeryczna mapa w skali 1:500  

 Wizja lokalna 

 Ustawa z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2013 nr 0, poz. 1129), 

 Ustawa z dnia 9 lutego 2016 r. – Prawo budowlane (Dz. U. 2016 nr 0, poz. 290), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury – Dz. U. Nr 219 z dn. 26 października 2005 r. wraz z 

obowiązującymi normami i przepisami.  

 Instrukcja techniczna T-01 Odbiory, Utrzymanie i Ewaluacja Linii Optotelekomunikacyjnych. 

Instrukcja techniczna T-02  Projektowanie, budowa i utrzymanie sieci FTTH TP S.A. 

ZN-96/TPS.A.-002  lub równoważna Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne. Linie 

optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania techniczne. 

ZN-96/TP S.A.-004  lub równoważna Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia 

terenowego. 

ZN-11/TPS.A.-005-1 lub równoważna Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Włókna 

światłowodowe.  Wymagania i badania. 

ZN-11/TPS.A.-005-2  lub równoważna Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Kable 

światłowodowe. Wymagania i badania. 

ZN-96TPS.A.-006   lub równoważne   Linie optotelekomunikacyjne. Złącza spajane światłowodów  

                                  jednomodowych.  Wymagania i badania. 
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ZN-96/TP S.A.-013  lub równoważne  Kanalizacja wtórna i rurociągi kablowe. Wymagania i badania 

ZN-96/TP S.A.-022  lub równoważne  Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania. 

 

ZASADY zabezpieczenia telekomunikacyjnej sieci miejscowej przed ingerencją osób 

nieuprawnionych (Zarządzenie Nr 17 Prezesa Zarządu TP S.A. z dnia 20 czerwca 1995 r. w sprawie 

zabezpieczenia telekomunikacyjnej sieci miejscowej). 

 

3.Cel i zakres opracowania 

 

Celem opracowania jest sporządzenie:  

Projektu wykonawczego dla „Rozbudowa drogi polegająca na budowie ścieżki rowerowej przy drodze 
powiatowej nr 2016 C Kończewice- Warszewice 

”  
 

W ramach realizacji przedmiotowego zadania przewiduje się realizację: 

 Pogłębienie istniejącego kabla światłowodowego polegającego na budowie wstawki 

kablowej 

 

4.Teren inwestycji 

 

Jednostka ewidencyjna: Gmina Chełmża 

Gmina Obręb Nr działki 

Chełmża 0013 

262 

56/4 

59/1 

60 

Łubianka 0008 137 

 

5.Stan istniejący 

 

5.1Lokalizacja zadania 

Projektowana ścieżka rowerowa znajdująca się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, 

w powiecie Toruńskim, gminie Chełmża, przy drodze wojewódzkiej DW 551 oraz przy drodze 
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powiatowej nr 2016 C. Na przedmiotowym obszarze występuje sieć infrastruktury technicznej 

(wodociągi, sieć teletechniczna) naniesiona na mapie.  

 

5.2 Istniejący stan zagospodarowania terenu 

 

 Na końcu opracowania ścieżka przechodzi przez rzekę Frybę za pomocą obiektu inżynierskiego 

według odrębnego tomu. W celu zachowania bezpieczeństwa na przejściu ścieżki przez rzekę 

Frybę, zaprojektowano ustawienie obustronnie balustrad U-11a. W związku z powyższym należy 

pogłębić istniejący kablel optotelekomunikacyjny relacji TORUŃ –CHEŁMŻA-WĄBRZEŹNO.  

 

6.Rozwiązania projektowe 

6.1.Pogłębienie kabla  światłowodowego. 

 

W celu pogłębienia istniejącego kabla światłowodowego relacji Toruń-Chełmża-Wąbrzeźno 

należy wykonać przewiert sterowany przez rzekę Frybę w m. Kończewice. Przewiert budować na 

głębokości min. 6,5m od poziomu projektowanej ścieżki rowerowej oraz min. 1,0m od 

projektowanego fundamentu ściany kontowej rys. nr. 3.1. ( po trasie istn. kabla). Przewiert 

wykonać rurą RHDPE 125/7,1. W projektowaną rurę należy zaciągnąć 2 rury HDPE ᴓ 40/3,7 

wzdłużnie wewnętrznie rowkowane z warstwą poślizgową. Pod rurociągiem należy ułożyć 10 cm 

podsypkę, a na rurociągu 10 cm nasypkę piaskową. W celu zabezpieczenia rurociągu przed 

skutkami skurczu termicznego należy ułożyć go z falowaniem około 3 %. Rurę należy sfazować 

oraz uszczelnić w każdej fazie montażu. Nieciągłości rury pozostawione po operacji zaciągania 

kabla OTK, po jego wybudowaniu należy uzupełnić szczelnymi łącznikami o dużej wytrzymałości 

mechanicznej. Przed ułożeniem rury w rowie należy poddać ją szczegółowym oględzinom. W 

celu umożliwienia lokalizacji kabla OTK należy ułożyć taśmę ostrzegawczo z napisem „ UWAGA 

KABEL ŚWIATŁOWODOWY” zgodnie z uzgodnieniem gestora sieci w połowie głębokości ułożenia 

rurociągu z zachowaniem ciągłości metalicznej i elektrycznej taśmy na całej długości.  Przebieg 

kabla w rurociągu kablowym oznaczyć markerami zgodnie z uzgodnieniem gestora siec.  Rury 

wprowadzić do projektowanych zasobników kablowych  ZK-1. W miejscach wykonania wstawki 

kablowej przeciąć istniejące rury i połączyć je z nowoprojektowanymi za pomocą złączek 

rozbieralnych ZRs 40 . Przebieg projektowanego pogłębienia przedstawono na rys. nr.1.1. 

Zaprojektowano budowę wstawki kabla światłowodowego typu XOTKDSsd 24J (2 x 12J) relacji 

ŁUBIANKA/SE1 – KOŃCZEWICE/SE1 w miejscu  przejścia kabla przez rzekę Frybę w m. 

Kończewice. 
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Wstawka kabla optotelekomunikacyjnego typu  XOTKDSsd 24J(2x12J)   przez rzekę Frybę  będzie 

na odcinku :  projektowany zasobnik kablowy ZK-1 ( działka  137 obręb Kończewice )  – 

projektowany zasobnik kablowy ZK-1 (działka 56/4 obręb Chełmża). W zasobnikach wykonać 

złącza przelotowe (wstawkowe) na kablu linii OKD 00316 ( rys.nr.2).  Zapasy projektowanego 

kabla po 25m z każdej strony  oraz istniejącego po przebudowie nawinąć na stelaż w zasobniku.   

 

6.2. Pomiary kabla OKD 00316 

 

Uzyskane wyniki pomiarów powinny być co najmniej zgodne (lub lepsze) z wynikami przedstawionymi w tabeli 

zamieszczonej poniżej:  

Od Do

1310 0,4 13,6988 20,0687

1550 0,25 10,0055 16,0061

Tłumienność 

jednostkowa αk 

[dB/km]

Liczba 

spawów 

n1 [szt.]

Relacja

TORUN/Z05 CHELMZA/SA1

Długość 

fali ʎ 

[nm]

Długość 

optyczna Lopt 

[km]

24,622

Liczba 

złączek n2 

[szt.]

Tłumienność 

toru                

aopt [dB]

Ps - Pr      

[dB]

19 2

 

a opt [dB] = Lopt  [km] x αk  [dB/km] + n1 x 0,15 [dB] + n2 x 0,5 [dB] 

     

    Ps - Pr ≥ 1,1 x aopt [dB] + 5dB   

gdzie: 
a opt - tłumienność toru [dB]   

 Ps - poziom wyjściowy mocy optycznej nadajnika w urządzeniu teletransmisyjnym [dB] 

 Pr - czułość odbiornika [dB]   

 αk - tłumienność jednostkowa włókna światłowodowego [dB/km]   

 L opt - długość optyczna toru [km] 

 n1 - liczba spawów włókien światłowodowych w odcinku 

 n2 - liczba złączek światłowodowych rozłącznych w odcinku 

 

  

 

 
6.3. Uwagi końcowe do budowy kabla OTK. 

 

1.Połączenia włókien światłowodowych należy wykonać metodą zgrzewania termicznego. 

2.  Do zaciągania kabla należy używać wciągarek z automatycznie kontrolowaną i rejestrowaną siłą  
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    ciągu. W miejscach uniemożliwiających stosowanie wciągarek dopuszcza się ( za zgodą  

    Inspektora Nadzoru ) stosowanie wciągania ręcznego (nie wolno dopuścić do występowania  

    skokowej siły ciągu). 

3.Przed przystąpieniem do prac należy szczegółowo zapoznać się z usytuowaniem istniejących 

urządzeń oraz zaleceniami do uzgodnień. 

4.W czasie prowadzenia robót ziemnych zachować ostrożność ze względu na możliwość  

uszkodzenia istniejących kabli. Całość prac prowadzić pod nadzorem użytkownika. 

 

5.Po zakończeniu prac teren doprowadzić do pierwotnego stanu.  

6.Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz zasadami 

BHP. 

 

6.4. Pomiary kabla OTK. 

 

Należy dokonać następujących pomiarów projektowanych kabli. 

    a)  pomiar reflektometryczny na bębnach z kabla 

    b) pomiar reflektometryczny montażowy z kabla 

    c)  pomiar reflektometryczny końcowy odcinka regeneratorowego z przełącznicy 

    d) pomiar tłumienności optycznej metodą transmisyjną  

Wyniki pomiarów przedstawić komisji odbioru prac. 

 

     6.5. Wykaz podstawowych materiałów 

 

L.p. Zestawienie materiałów Jed. Ilość 

1 Mufa FRBU1314 szt. 2,00 

2 Termokurczliwa osłonka spawu o długości 45 mm  szt. 48,00 

3 Rura RHDPE 40/3,7 p., kanalizacji wtórnej i rurociągu o 

powierzchni wewnętrznej z warstwą poślizgową czarna 

m 170,00 

4 Rura RHDPE 125/7,1 przepustowa m 85,00 

5 Zasobnik kablowy plastikowy  ZK-1 szt. 2,00 

6 Uszczelki  typu Simplex 12SO70SB  40/29-35  dla kabla 09-14 szt. 4,00 

7 XOTKDSsd 24J (2x12J) m 140,00 

 Taśma ostrzegawczo_lokaliacyjna ”Uwaga światłowód” m 100,00 

 Znacznik kulisty  magnetyczny  szt 2,00 

9 Słupek pomiarowo-oznaczeniowy szt. 2,00 

10 Zestaw uszczelniający: -rękaw termokurczliwy na przepust owalny 

typu L - 1 szt. -rękaw termokurczliwy na przepust okrągły typu B - 

1 szt. 

szt. 4,00 
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Opracowała: 
 

_________________ 
 Danuta 

Kopalska 
1549/99/U  
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