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Zatacznik nr 11 do SWZ

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Remonty i utrzymanie lesnych drég gruntowych w Nadlesnictwie Lebork w roku 2022

1. Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie prac konserwacyjnych i naprawczych na
drogach lesnych na terenie Nadlesnictwa Lebork w roku 2022.

2. Zakres robot zostat szczegotowo opisany w przedmiarze robot i sktada sie
z kilkunastu remontéw wybranych odcinkéw drog lesnych zlokalizowanych na
catym terenie Nadlesnictwa Lebork. Zakres robét przedstawia ponizsza tabelka:

Lesnictwa, Szacowana
lokalizacj k 5¢
Lp. | Wyszczegolnienie okallzacja dlugosc,. Zakres robot
powierzchnia,
ilos¢
Utwardzenie 3 Transport z OTL Lebork ptyt Yomb ($rednio 50 szt. na
zjazdoéw z drog tebien , jeden zjazd), wykonanie koryta, utozenie podbudowy z
1 lesnych na drogi Lebork, 112m2 tlucznia betonowego $r. gr. 15 cm, utozenie ptyt Yomb
powiatowe ptytami Czech na podsypce piskowej gr. 5 cm. Oznakowanie drég
Yomb publicznych podczas prowadzenia robot
Reczne $cinanie i karczowanie $redniej gestosci
5 Utrzymanie s.krajnl wszystiie 1.0 ha krzakow. i podszy<.:|r':1 przy c!rogaf:h le$nych wg.
drogowej, wskazania Zamawiajgcego, $rednio 770 m2 na
les$nictwo
Wycinanie gai§2| Wycinanie gatezi przy pomocy pity mechanicznej i
przy pomocy pity . . ; - . L
3 : S wszystkie 300 szt. podnosdnika gatezi zwisajgcymi nad skrajniami
mechanicznej i drogowvmi
podnosnika gowym.
Doiazd poarow Konserwacja drogi ttuczniem réwniarkg i walcem wraz
4 J nrp19 y Lebork 500 mb z zakupem i transportem 50 t kruszywa tamanego o
uziarnieniu 0/16 mm, $cinanie poboczy
Droga lesna w
lesnictwie Lesnice - Konserwacja drogi ttuczniem réwniarkg i walcem wraz
5 nrinw. 220/613 Lesnice 500 mb z zakupem i transportem 50 t kruszywa tamanego o
(droga z uziarnieniu 0/16 mm, $cinanie poboczy
przepustem)
Dojazd p(')zgrov.vy nr Konserwacja drogi ttuczniem réwniarkg i walcem wraz
2 w lesnictwie .
6 Strzeszewo 1000 mb z zakupem i transportem 100 t kruszywa tamanego o
Strzeszewo - nf uziarnieniu 0/16 mm, $cinanie pobocz
inw. 220/408 ‘ poboczy
Dojazd p?zgrovyy nr Konserwacja drogi ttuczniem réwniarkg i walcem wraz
8 w lesnictwie .
7 Czech - nr inw Czech 1000 mb z zakupem i transportem 100 t kruszywa tamanego o
220/305 uziarnieniu 0/16 mm, Scinanie poboczy
DOJ?Z.d pgzargwy W Konserwacja drogi ttuczniem réwniarkg i walcem wraz
les$nictwie Ulinia, .
8 Strzeszewo 1000 mb z zakupem i transportem 100 t kruszywa tamanego o
Strzeszewo - nr uziarnieniu 0/16 mm, Scinanie pobocz
inw. 220/830 : poboczy
Dojazd po’z growy nr Konserwacja drogi ttuczniem réwniarkg i walcem wraz
6A w lesnictwie .
9 Strzeszewo 1000 mb z zakupem i transportem 80 t kruszywa famanego o
Strzeszewo - fr uziarnieniu 0/16 mm, $cinanie pobocz
inw. 220/467 ’ poboczy
10 Dojazd pozarowy nr Ulinia 800 mb Konserwacja drogi ttuczniem roéwniarkg i walcem,

45 w lesnictwie

Scinanie poboczy
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Ulinia - R10 - nr
inw. 220/1525

Dojazd pozarowy nr
11A w lesnictwie

Konserwacja drogi ttuczniem rowniarkg i walcem wraz

11 . Matoszyce 1000 mb z zakupem i transportem 50 t kruszywa tamanego o
Matoszyce- nrinw. uziarnieniu 0/16 mm, $cinanie pobocz
220/1191 ’ poboczy
Dojazd po’z growy nr Konserwacja drogi ttuczniem réwniarkg i walcem wraz
15 w lesnictwie L .
12 - . Wrzescie 1000 mb z zakupem i transportem 80 t kruszywa tamanego o
Wrzescie - nr inw. uziarnieniu 0/16 mm, $cinanie pobocz
L30/0757 ’ poboczy
Dojazd pozarowy nr
29 w lesnictwie Konserwacja drogi ttuczniem réwniarkg i walcem wraz
13 | Lesniceodc.1i2 - Lesnice 2000 mb z zakupem i transportem 200 t kruszywa tamanego o
nr inw. 220/542, uziarnieniu 0/16 mm, Scinanie poboczy
220/734
Dojazd pngrowy nr Konserwacja drogi ttuczniem réwniarkg i walcem wraz
40 w lesnictwie . .
14 Steknica - nr inw Steknica 1000 mb z zakupem i transportem 80 t kruszywa tamanego o
220/542, 220/734 uziarnieniu 0/16 mm, Scinanie poboczy
zasypanie ubytkow 200mb Zasypanie ubytkbw i kolein drogi tluczniem
i kolein drogi - betonowym - transport, rozkfadanie, profilowanie i
15 . Ulinia . . .
ttuczniem zageszczanie — w ilosci szacunkowej 371 ton
betonowym
zasypanie ubytkow 200mb Zasypanie ubytkbw i kolein drogi tluczniem
16 i koleln.drogl Strzeszewo betonowym. - trarllspo.rt, rozk’fadanl'e, profilowanie i
ttuczniem zageszczanie — w ilosci szacunkowej 371 ton
betonowym
zasypanie ubytkow 200mb Zasypanie ubytkébw i kolein drogi tluczniem
17 i koleln.drogl Szczenurze betonowym. - trarllsr?o.rt, rozk}adanl'e, profilowanie i
ttuczniem zageszczanie — w ilosci szacunkowej 371 ton
betonowym
zasypanie ubytkow 200mb Zasypanie ubytkébw i kolein drogi tluczniem
i kolein drogi . betonowym - transport, rozktadanie, profilowanie i
18 . Steknica . . .
thuczniem zageszczanie — w ilosci szacunkowej 371 ton
betonowym
zasypanie ubytkow 200mb Zasypanie ubytkbw i kolein drogi tluczniem
19 i koleln.drogl Wrzescie betonowym. - trarllsp?o.rt, rozk’fadanl.e, profilowanie i
tuczniem zageszczanie — w ilosci szacunkowej 371 ton
betonowym
zasypanie ubytkow 200mb Zasypanie ubytkébw i kolein drogi tluczniem
20 |k0Ie|n.drog| Nowa Wies betonowym.- trarllsp?o.rt, rozk’fadanl.e, profilowanie i
tluczniem zageszczanie — w ilosci szacunkowej 371 ton
betonowym
zasypanie ubytkow 200mb Zasypanie ubytkébw i kolein drogi tluczniem
21 i koleln.drogl Janowice betonowym. - trarllsp?o.rt, rozk’fadanl.e, profilowanie i
thuczniem zageszczanie — w ilosci szacunkowej 371 ton
betonowym
zasypanie ubytkow 200mb Zasypanie ubytkébw i kolein drogi tluczniem
i kolein drogi betonowym - transport, rozktadanie, profilowanie i
22 . Lebork . . .
tluczniem zageszczanie — w ilosci szacunkowej 371 ton
betonowym
zasypanie ubytkow 200mb Zasypanie ubytkbw i kolein drogi tluczniem
23 i koleln.drogl Matoszyce betonowym. - trar.15rfo.rt, rozk’fadanl.e, profilowanie i
ttuczniem zageszczanie — w ilosci szacunkowej 371 ton
betonowym
zasypanie ubytkow 200mb Zasypanie ubytkébw i kolein drogi tluczniem
i kolein drogi - betonowym - transport, rozktadanie, profilowanie i
24 . Lesnice . . .
ttuczniem zageszczanie — w ilosci szacunkowej 371 ton

betonowym
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zasypanie ubytkow 200mb Zasypanie ubytkébw i kolein drogi tluczniem
25 |k0|e|n.drog| Darzewo betonowym.- trar?spolrt, rozk’fadanl_e, profilowanie i
ttuczniem zageszczanie — w ilodci szacunkowej 371 ton
betonowym
zasypanie ubytkow 200mb Zasypanie ubytkébw i kolein drogi tluczniem
i kolein drogi betonowym - transport, rozkfadanie, profilowanie i
26 . Czech . . .
ttuczniem zageszczanie — w ilosci szacunkowej 371 ton
betonowym
Rozebranie przepustu, wykopy do odpowiedniej
27 Remont przepustéw Ulinia, 3 7t gtebokosci, utozenie nowych rury przepustu na
- wymiana rur Lebork ' fundamencie zwirowym, zasypanie piaskiem, utozenie
podbudowy, odtworzenie nawierzchni drogi
Rozebranie przepustu, wykopy do odpowiedniej
. Lebork, . R
Remont przepustéw . gtebokosci, utozenie istniejgcych rury przepustu na
28 . Wrzescie, 7 szt. L Co T -
- przetozenie rur - fundamencie zwirowym, zasypanie piaskiem, utozenie
Ulinia . . . .
podbudowy, odtworzenie nawierzchni drogi
Remont przep}Jstow Lesnice, Odkopanie wylotow przepustu, udroznienie reczne lub
29 - przepustow 5 szt. . s
N Lebork mechaniczne w zaleznosci od potrzeb
udroznienie
a. Odsniezanie i likwidacja oblodzenia bez
posypywania kruszywem: rozpychanie
zasp, likwidacje oblodzenia, usuniecie
Sniegu poza korone drogi;
b. Likwidacja oblodzenia z posypywaniem
kruszywem: likwidacje oblodzenia i
. , usuwanie Sliskosci poprzez
gp | Zimowe utizymanie | o stiie 10 godz. posypywanie drég kruszywem famanym
drég o frakcji 0/10 mm w stopniu
gwarantujgcym uzyskanie szorstkosci
nawierzchni pozwalajgcej na

bezpieczne poruszanie sie pojazdow
i sprzetu pracujgcego na rzecz
Zamawiajgcego oraz  realizujgcego
wywoz drewna.

3. Podane w tabeli oraz w przedmiarze robot ilosci robét sg przyblizone. Rzeczywista
ilos¢ rob6t moze byc¢ inna i zalezy od biezgcych potrzeb zamawiajgcego.

4.

Okreslone w tabeli

oraz w_ przedmiarze robot miejsca wykonywania robot

budowlanych (droqi, oddziaty) sa orientacyjne i moga sie zmieni¢ na inne potozone

na terenie Nadlesnictwa Lebork, a zmiana taka nie moze by¢ przyczyna

jakichkolwiek roszczen wobec Zamawiajaceqgo.

5. Ustalenia organizacyjne i wymagania stawiane Wykonawcy:

a) Realizacja zamoéwienia bedzie sie odbywata sukcesywnie w okresie trwania
umowy, w miare potrzeb Zamawiajgcego w zakresie napraw drég lesnych,
z mozliwoscig wystgpienia przerw w realizacji umowy; za okresy, w ktorych
Zamawiajagcy nie bedzie korzystat z ustug Wykonawcy, wynagrodzenie nie

przystuguje.

b) Zakres i termin przystgpienia do realizacji zleconych robodt bedzie kazdorazowo

uzgodniony pomiedzy Zamawiajgcym,
maksimum 5 dni

roboczych,

terminy wykonania

a Wykonawcg z wyprzedzeniem
robét bedg ustalane

z uwzglednieniem ilosci i normatywnych czasochtonnosci robot zleconych do

wykonania.
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c) Roboty bedag rozliczane protokolarnie, a dostawy kruszywa na podstawie

dokumentéw ,wz”; protokoty odbioru i dokumenty ,wz’ bedg podstawg do
wystawiania faktur i cze$ciowego rozliczania umowy.

d) W zaleznosci wartosci zrealizowanych roboét, protokoty odbioru lub dokumenty
Wz~ mogg obejmowacC konkretne prace jednostkowe lub roboty wykonane
w okreslonym czasie, przy czym zastrzega sie, ze — poza uzasadnionymi
przypadkami — poszczegdlne protokoty odbioru nie powinny obejmowac zakresu
robét o warto$ci mniejszej niz 20% wartosci umowy.

e) Roboty budowlane bedg kazdorazowo zlecane oddzielnym zleceniem
i rozliczane kosztorysem powykonawczym wykonanym przez Wykonawce
w oparciu o podane w ofercie stawki.

f) Wartos¢ wykonania roboét Wykonawca okresli  w formie  kosztorysu
powykonawczego w oparciu o podane w ofercie stawki lub katalogi KNR jesli
wystgpig inne prace.

6. Wykonawca odpowiedzialny bedzie za catoksztatt, w tym za przebieg oraz
terminowe wykonanie przedmiotu zamdéwienia w okresie realizacji umowy.

7. Przedmiot zaméwienia powinien by¢é wykonany kompletnie, z nalezytg
starannoscig, rozumiang jako starannos$¢ profesjonalisty w dziatalnosci objetej
przedmiotem niniejszego zamowienia, zgodnie ze Specyfikacjg Istotnych
Warunkow Zamdéwienia, SST, kartami technologicznymi nr 3, 4, 5, 6 poradnika
technicznego ,Drogi lesne” Warszawa-Bedonn 2006, obowigzujgcymi przepisami
prawa, polskimi i europejskimi normami, zasadami sztuki budowlanej, standardami
wspofczesnej wiedzy technicznej i technologii, przepisami bhp, ppoz.
i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

8. Materiaty i urzgdzenia uzyte do wykonania zaméwienia winny by¢ dopuszczone do
obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i ustawie z dnia 16
kwietnia. 2004 r. o wyrobach budowlanych i zapewniajgce sprawnosc
eksploatacyjna.

9. Thuczen betonowy uzyty do ww. remontéw nie moze zawiera¢ ztomu, $mieci,
drewna, pozostatosci gleby, plastiku, gazobetonu, glazury, terakoty itp. Zabronione
Sg zanieczyszczenia w postaci azbestu, asfaltu, smoty, zuzla oraz innych odpadéw
niebezpiecznych. Jedyna dopuszczalna domieszka to pokruszona, czysta cegta
bez tynku i zaprawy, jednak w iloSci nie wiecej niz do 5% wagi. Dostarczony
materiat musi charakteryzowaé sie zrownowazong zawartoscig frakcji
poszczegodlnych wielkosci mieszczgcych sie w przedziale 0-63mm (gruz betonowy)
bez zdecydowanej przewagi frakcji jednej wielkosci.

10.W przypadku stwierdzenia zanieczyszczeh we wbudowanym materiale, o ktorych
mowa w pkt. 8 Wykonawca zostanie pisemnie zobowigzany do usuniecia w catosci
materiatu z terenu budowy i dostarczenia kruszywa zgodnego w wymaganiami
STWIOR.

11.W przypadku wystgpienia sporéw co do jakosci wbudowanego materiatu
Zamawiajgcy zleci badania kruszyw w niezaleznym laboratorium drogowym.
W przypadku, gdy badania nie potwierdzajg osiggniecia wymaganych parametréw,
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okreslonych w dokumentacji projektowej i STWIOR, koszt wykonania tych badan

poniesie Wykonawca.

12.Ustalenia i decyzje dotyczgce wykonania zamodwienia uzgadniane bedg wytgcznie
przez ustalonych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

13.Wykonawca we witasnym zakresie zobowigzany jest do:

a)

f)
¢))

wykonania petnego zakresu prac wynikajgcego z przedmiaru robot wraz
z dostarczeniem materiatéw i urzgdzen niezbednych do wykonania przedmiotu
zamowienia,

oznakowania drég publicznych,

uporzgdkowania terenu prac i terenu przylegtego po przeprowadzonych
robotach,

odtworzenia istniejgcej nawierzchni, w przypadku jej uszkodzenia w trakcie
wykonywanych robét,

utrzymania w nalezytym porzadku i czystosci wspolnie uzytkowanych drég
komunikacyjnych,

przestrzegania przepiséw bhp i ppoz.,
ubezpieczenia robot z tytutu szkdd, ktére mogg powstaé w zwigzku ze
zdarzeniami losowymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy.



