m2plan Marek Zawadzki, ul.Mickiewicza 50-54 lok.10, 17-100 Bielsk Podlaski

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

TYTUL: Przebudowa lokalu ustugowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na klub malucha. Przebudowa istn.
schodow zewnetrznych wraz z budowa podnosnika pionowego (windy) dla

0s0b niepelnosprawnych, budowa nowych schodéw zewnetrznych.

INWESTOR: Miasto Bransk, ul. Rynek 8, 17-120 Bransk

ADRES INWESTYCJI: Cze¢$¢ dzialek nr geod. 2031/1; 2024; 1981 przy ul. Rynek 17, 17-120

Bransk

JEDNOSTKA EWID.: 51-Bransk
OBREB EWIDENCYJNY: Bransk

JEDNOSTKA REGON: 368461977
PROJEKTOWA: NIP: 543-199-72-94
m2plan
PRACOWNIA PROJEKIOWA
MAREK ZAWADZKI
projektant Nr uprawnien Podpis/pieczeé
’ Marek Orzechowski
Alggﬁ?&?(%[‘%]ﬁ%‘él\?ﬁ mgr inz. architekt BI-PdOKK/122/2009
) Karol Klimowicz
PRO;%‘;@?QITHEEYA%% mgr inz. PDL/0001/POOK/11
’ Anna Lubko
S;Rgl\‘l’?ﬁ%?&‘ﬁi- mer inz. PDL/0008/PWOK/10
* Krzysztof Leszczynski
PROJEKTANT BRANZA .. .. BL.138/92
ELEKTRYCZNA: mgr inz. Wojciech
Grudzinski
SPRAWDZAJACY BR. . BL.63/02
ELEKTRYCZNA: mer inz. Marek
Jodkowski
L0 EKT!’;TN?&%Z: mer inz. Michal PDL/0115/POOS/11
’ Markowski
SPRAWDsaANJIATigi mgr inz. Robert PDL/0045/POOS/14

Dabrowski

KATEGORIA OBIEKTU Kategoria VIILIX,XIII
BUDOWLANEGO:

DATA: 15.05.2023r.




m2plan Marek Zawadzki, ul.Mickiewicza 50-54 lok.10, 17-100 Bielsk Podlaski

Spis tresci do projektu zagospodarowania terenu:

Strona tytulowa str. 1
Spis tresci str. 2

Zalaczniki formalno — prawne:

a) Oswiadczenie projektantéw o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie
z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej str. 3

b) Uprawnienia projektantéw oraz za§w. o przynaleznosci do wi. izb sam. zawod. str. 4-19
¢) Mapa geodezyjna str. 20

Projekt zagospodarowania terenu:

1) Opis techniczny str. 21-29
2) Cz¢$¢ rysunkowa
Projekt zagospodarowania dziatki skala 1:500 s. PZT-2szt  str. 30-31




m2plan Marek Zawadzki, ul.Mickiewicza 50-54 lok.10, 17-100 Bielsk Podlaski

Bielsk Podlaski, dnia 15.05.2023r.
OSWIADCZENIE
Oswiadczam ze, projekt zagospodarowania terenu pod nazwa:

s, Przebudowa lokalu ustugowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wraz ze zmiang sposobu
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Podstawa opracowania:
- Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Bransk
- Umowa z inwestorem
- Obowigzujace przepisy i normy branzowe w tym:
- Prawo budowlane
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

1. Przedmiot inwestycji:

Budynek ktorego dotyczy inwestycja [ul.Rynek 17, 17-120 Bransk] zlokalizowany jest na
dziatkach nr geod. 2031/1 1 2024 . Schody wejsciowe do budynku ktérych dotyczy przebudowa
wykraczajg poza obrys dziatki 2031/1 i wkraczaja w pas drogowy ul.Rynek [dz.1981] a projektowana
pochylnia dla 0oséb niepelnosprawnych posadowiona zostanie na dziatkach 2031/1, 2024 1 1981.

Inwestycja polega¢ bedzie na przebudowie istniejgcego lokalu ustugowego [dawniej
posterunek Policji] oraz zmianie sposobu uzytkowania na Klub Malucha. Aby dostosowac lokal do
nowej funkcji zaplanowano roboty budowlane:

1. Wewnatrz budynku:

- Przebudowa $cian dziatlowych w celu zapewnienia niezbg¢dnych pomieszczen dla nowej funkcji
lokalu

- Poszerzenia istn. otworu drzwiowego w $cianie wewngtrznej nosnej [ w celu pofaczenia
pomieszczen] oraz wykucie nowego otworu drzwiowego w S$cianie nosnej [wejScie do WC
niepetnosprawnych].

- Wykonanie rob6t budowlanych polegajacych na odtworzeniu istniejacego otworu drzwi
wejsciowych od strony potudniowej [wykucie wykonanego kiedy$ zamurowania otworu] oraz
wstawienie drzwi zewnetrznych.

- Roboty remontowe budowlane : wykonanie nowych warstw posadzkowych , wykonanie nowych
tynkow, zabudowy pionow wod-kan 1 C.O. ,wykonanie sufitow podwieszanych, wymiana drzwi
wejsciowych zewngtrznych, roboty malarskie i renowacyjne.

-Roboty instalacyjne: wykonanie na nowo catej instalacji elektrycznej i sanitarnej z dostosowaniem
do nowej funkcji.

2. Na zewnatrz budynku:

- [dotyczace budynku] -Zabezpieczenie elementéw $cian zewnetrznych do odpornosci ogniowej REI
120 1 EI60 na wskazanych odcinkach $cian w poziomie kondygnacji parteru [budynek nr 17 i 19]
poprzez wymiane docieplenia tych $cian wykonanego ze styropianu na docieplenie z welny skalnej
niepalne;j.

- [dotyczace zagospodarowania terenu] -Przebudowa schodow zewnetrznych przed gtownym
wejsciem do budynku w celu dostosowania ich do komunikacji o0s6b niepetnosprawnych.
Zaprojektowano podnosnik pionowy (winde) dla oséb niepelnosprawnych skomunikowang z
przebudowanymi schodami przed gtownym wejsciem. Od strony potudniowej zaprojektowano schody
konstrukcji stalowej jako komunikacja przed wyjsciem ewakuacyjnym z pomieszczen Klubu
Malucha. Poza wyzej wymienionymi planuje si¢ przetozenie i1 poprawienie wypofilowania
utwardzenia z kostki brukowej przed nowymi obiektami.
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2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu:
2.1. Teren.

Teren wokot budynku nrl7 objety opracowaniem jest urzadzony .Wykonane sg utwardzenia drog
komunikacyjnych, zielen , ogrodzenia. Na dzialce 2031/1 znajduje si¢ wytacznie budynek nr 17. Na
dzialce 2024 w bezposrednim sgsiedztwie budynku 17 znajduje si¢ budynek 19 [potaczone sg $ciang
szczytowg] oraz budynek 25 poza obszarem opracowania. W odlegtosci okoto 40m od budynku
znajduje si¢ miejski plac zabaw.

Teren cze$ci dziatki nr 2031/1jest czesSciowo ogrodzony ogrodzeniem od strony potudniowe;.
Wigkszos$¢ terenu w zakresie opracowania utwardzona jest utwardzeniem z kostki brukowej. Zielen
niska znajduje si¢ w potudniowej czesci dziatki 2031/1. Miejsca postojowe mieszkancoéw budynku jak
1 lokalu ustugowego znajduja si¢ przy szczytowej $cianie budynku od strony wschodniej [dz.2032-
teren miejski | 1 dostgpne s3 z drogi miejskiej nr geod. 2033 [przedtuzenie ulicy rynek].

Na terenie objetym opracowaniem zlokalizowane sa sieci: wodociggowa, kanalizacyjna i
energetyczna wraz z przytaczami do budynku nr 17. Nie planuje si¢ przebudowy przylaczy.

Sasiedztwo terenu inwestycji:

-Od strony po6tnocno zachodniej teren graniczy z pasem drogowym ulicy Runek [dz.1981]
-Od strony potnocno-wschodniej teren graniczy dziatkg 2032 dziatka miejska-miejsca postojowe
-Od strony potudniowej-wschodniej teren graniczy z dziatkami nr geod. 2031/2 [zabudowa
magazynowa] oraz 2030 [zabudowana budynkiem mieszkalnym-socjalnym]
-Od strony zachodniej teren graniczy z dziatkami o nr geod. 383/5-dziatka zabudowana zabudowa
mieszkaniowg jednorodzinng

2.2. Zabudowa istniejaca
Na terenie objetym inwestycja znajdujg sig:

1. Budynek budynek mieszkalny wielorodzinny z lokalem ustugowym w poziomie parteru ktorego
dotyczy opracowanie [nr 1 na proj. zagosp.-na dziatkach 2031/1 1 2024 ]

2. Budynek mieszkalny wielorodzinny z lokalami uzytkowymi w poziomie parteru [nr 2 na proj.
zagosp.-na dzialce nr geod.24]

2.3. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi.

Obecnie na dzialce objetej opracowaniem, znajduja si¢ niezbedne urzgdzenia budowlane:
- Istniejace przytacze wodociagowe do budynku nr 17-nie planuje si¢ przebudowy przytacza
- Istniejace przylacze energetyczne doprowadzone do budynku nr 17 -nie planuje si¢ przebudowy
przylacza
- Istniejgce przylacze kanalizacji sanitarnej doprowadzone do budynku nr 17 -nie planuje si¢
przebudowy przytacza

2.4.  Sposob odprowadzania i oczyszczania Sciekow

Budynek posiada przytacze do kanalizacji sanitarnej. Odprowadzanie $ciekow odbywac sie
bedzie w sposob dotychczasowy.
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2.5. Uklad komunikacyjny.

Istniejaca komunikacja na terenie inwestycji utwardzona jest kostkg brukowa. Nie planuje si¢
zmian uktadow komunikacyjnych a jedynie przetozenie kostki brukowej w miejscach prowadzenia
robot budowlanych przy budowie schodéw i pochylni.

2.6. Sposob dostepu do drogi publiczne;j.

Teren potozony jest w bezposrednim sgsiedztwie ulicy Rynek. Dostep do dziatki istniejacy od
Ulicy Rynek poprzez dziatki 2032 [dziatka miejska z miejscami postojowymi] i poprzez droge nr
geod. 2033.
2.7.  Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu.

Przez teren inwestycji przebiega trasa sieci energetycznej, wodociggowe] , kanalizacji
sanitarnej 1 deszczowej. Nie planuje si¢ ich przebudowy. Inwestycja nie koliduje z istn. sieciami.

2.8. Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni.

Obecnie teren objety opracowaniem utwardzony jest kostka brukowsa i zielenig niskg. Nie
planuje si¢ zmiany uksztattowania terenu i uktadu zieleni ani wycinki drzew zwigzanej z inwestycjq.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

3.1. Projektowana zabudowa.

Przebudowa schodow zewnetrznych przed glownym wejsciem do lokalu ustugowego [nr 1a na PZT]:

Istniejace schody od strony ul. Rynek przed gléwnym wejsciem do lokalu uslugowego konstrukcji
betonowej pokryte ptytkami gresowymi nie nadajg si¢ do obstugi lokalu ustugowego i1 nie umozliwiajg
dostepnosci lokalu osobom niepetnosprawnym w zwigzku z powyzszym zaplanowano przebudowe
schodow by dostosowacé je do instalacji podnos$nika pionowego (windy) dla niepetnosprawnych o
konstrukcji stalowej. Schody projektowane jak i nowe wkraczaja w pas drogowy ul. Rynek [dz. nr]
geod.1981].

Podnosnik pionowy dla 0sob niepetnosprawnych [nrlb na PZT]:

Zaprojektowano podnosnik pionowy (wind¢) dla o0sdb niepelnosprawnych tuz obok
przebudowywanych schodow zewngtrznych. Winda potozona bedzie wzdluz $ciany frontowej
budynku od strony budynku nr 19.Zaprojektowano instalacje windy konstrukcji stalowej osadzonej na
fundamencie betonowym. Winda nie wkracza w pas drogowy ul. Rynek [dz. nr geod.1981] i potozona
jest na dziatce 2031/1.

Budowa nowych schodow zewnetrznych [nrlc na PZT]:

Zaprojektowano schody zewnetrzne od strony potudniowo wschodniej przy nowo projektowanym
wyjsciu ewakuacyjnym z lokalu Klubu Malucha. Schody potozone beda tuz obok istn. Schodow do
czesci mieszkalnej. Zaprojektowano schody konstrukcji stalowej osadzonej na punktowych
fundamentach betonowych.

3.2. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi.
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Na terenie objetym opracowaniem przewiduje si¢ przetozenie elementéw utwardzenia terenu,
1 odtworzenie go w tej samej formie po zakonczeniu robot budowlanych.
3.3.  Sposéb odprowadzenia lub oczyszczenia Sciekéw.

Scieki bytowe generowane w proj. budynku beda odprowadzane w sposéb dotychczasowy poprzez
istniejace przylacze kanalizacji sanitarnej do sieci kanalizacyjne;.

3.4. Uklad komunikacyjny.

Komunikacja na terenie inwestycji odbywac¢ si¢ bedzie przy pomocy istniejacych ciggdw
komunikacji pieszej i kotowej, wykonanych jako utwardzenie terenu z kostki brukowej. Wewngtrzne
powierzchnie utwardzone dostosowane s3 do potrzeb inwestycji 1 pokazane zostaly na Projekcie
Zagospodarowania Terenu. Miejsca postojowe do obstugi inwestycji jako istniejace na dzialce nr
geod. 2032 w sposob dotychczasowy [PZT nr 4].

3.5. Sposob dostepu do drogi publicznej.

Obstuga komunikacyjna terenu odbywa si¢ przy pomocy zjazdu z drogi publicznej [ul. Rynek],
na dziatke drogowa nr geod. 2033 z ktorej bezposredni dostep jest do dziatki 2032 na ktorej
przewidziane sg miejsca postojowe . Zjazd nie wymaga przebudowy.

3.6. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu.

Dzialka jest uzbrojona w niezbedne media stuzgce prawidlowemu funkcjonowaniu budynku.
-Woda zapewniona zostanie z istniejacego przytacza do miejskiej sieci wodociggowej .

- Odprowadzenie Sciekow do istniejgcego przytacza kanalizacyjnego w sposéb dotychczasowy
- Energia elektryczna - z istniejagcego przylacza energetycznego w sposob dotychczasowy.

Projektowane elementy zagospodarowania terenu:
Nie przewiduje si¢ zmiany zagospodarowania terenu poza przebudowg schodow zewnetrznych

[dostosowaniem do pochylni dla niepetnosprawnych] , budowa nowych schodow
zewngtrznych 1 budowa pochylni dla niepetnosprawnych.

3.7. Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni.

Uktad terenu i1 uktad zieleni pozostang w postaci istniejacej .W ramach projektowanego
zamierzenia inwestycyjnego nie przewiduje si¢ wycinki drzew.

3.8. Podstawowe parametry ksztaltowania bryly i analiza zgodnos$ci z MPZP miasta Bransk
Teren na ktérym zaplanowano inwestycje lezy w centrum miasta przy ulicy Rynek i

oznaczony jest w MPZP miasta Bransk jak 1MW-teren zabudowy mieszkaniowej

wielorodzinnej z uslugami wbudowanymi.

Na tym terenie dopuszcza si¢ min: lokalizowanie ustug nieucigzliwych dla srodowiska, tgczonych z

funkcjq mieszkaniowq (glownie w parterach budynkow). Projektowane przeznaczenie parteru budynkul

na Klub Malucha nie zaliczane jest do ustug ucigzliwych dla §rodowiska.

Pozostale postanowienia zawarte w MPZP dotyczace projektowanej inwestycji:

Dojazd do terenu IMW od ulicy Rynek -w sposéb dotychczasowy.
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Linia zabudowy- dla zabudowy mieszkaniowej 8m od krawedzi jezdni, dla pozostatych obiektow 6m od|
krawedzi jezdni lub 3m od linii rozgraniczajgcych. Projektowana przebudowa schodow zewnetrznych|
od strony ulicy Rynek jak i1 wykracza poza linie zabudowy lecz miesci si¢ w linii schodow]
istniejacych. Projektowana pochylnia dla niepelnosprawnych réwniez przekracza lini¢ zabudowy.
Uzyskano zezwolenie zarzadcy drogi na zblizenie w/w elementow do krawedzi jezdni jak i
wkroczenie w pas drogowy ul. Rynek.

Wysokos¢ zabudowy, dachy.- nie dotyczy, nie przewiduje si¢ rozbudowy i nadbudowy budynku
zwigzanych z inwestycja.

4. Zestawienie powierzchni w granicach opracowania.

Bilans terenu po wykonaniu inwestycji nie zmieni si¢ . Powierzchnia istniejacych utwardzen do
wielkosci biologicznie czynnej nie ulegng zmianie. Przebudowa schodow zewngtrznych zaliczana
bedzie sposdb dotychczasowy do powierzchni utwardzonej , powierzchnia utwardzona pod|
konstrukcjg stalowg schoddéw 1 pochylni pozostanie w bilansie nie zmieniona.

5. Dane informujace, o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu
terenu wynikajacych z aktéow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu.

Zgodnie z MPZP brak ograniczen w zabudowie. Projektowana inwestycja zgodna jest z
MPZP co potwierdza zaswiadczenie Burmistrza Miasta Bransk .

6. Dane informujgce, czy dzialka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, sa
wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego

Obszar na ktorym zaprojektowano niniejsza inwestycje znajduje si¢ w strefie ochrony
konserwatorskiej obejmujacej uktad urbanistyczny miasta w zwigzku z czym dokumentacje inwestycji
nalezy uzgodni¢ z Podlaskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw w Bialymstoku

7. Zabezpieczenie przed wplywami eksploatacji gorniczej.

Obszar na ktorym zaprojektowano niniejszg inwestycje, znajduje si¢ na obszarze nie objetym
eksploatacja gornicza. Ochrona obiektéw na terenach goérniczych nie dotyczy projektowanego
zatozenia inwestycyjnego.

8. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dlaj
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odr¢ebnymi

Dziatka na ktorej projektowana jest inwestycja przeznaczona jest pod zabudowe mieszkaniowq|
wielorodzinng z ustugami wbudowanymi.

Projektowana przebudowa schodéw zewnetrznych oraz budowa windy dla niepelnosprawnych
oraz zmiana sposobu uzytkowania cze$ci budynku nie bedzie miala znaczacego wplywu na
srodowisko naturalne. Projektowana przebudowa zaprojektowana jest w catosci z materiatow
naturalnych sprawdzonych w uzytkowaniu pod wzgledem ekologicznym, nie powodujacych zagrozen
dla higieny i1 zdrowia uzytkownikéw. Obiekty ze wzgledu na funkcje i wyposazenie nie wprowadzaja
szczegodlnej emisji hatasu i wibracji. Nie ma on negatywnego wpltywu na istniejagce srodowisko. Nie
powoduje nadmiernego zacieniania otoczenia ze wzgledu na wysokos¢.
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9. Ochrona p.poz.

Ekspertyza dotyczaca warunkéw ochrony przeciwpozarowej
dla projektu zmiany sposobu uzytkowania lokalu na parterze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
na potrzeby Klubu Malucha (zlobek), ul. Koscielna 17, Bransk
1. Przeznaczenie: przedmiotem opracowania jest ztobek na parterze.
2. Wysokosé¢: do 12 m - budynek niski (N).
3. Liczba kondygnacji nadziemnych: 3, cz¢$¢ objeta opracowaniem znajduje si¢ na parterze,
poziomow podziemnych: 0.
4.  Warunki usytuowania:
Odlegtos¢ do granic dziatki wynosi min. 4 m.
Od strony zachodniej budek znajduje si¢ w bezposrednim sgsiedztwie budynku uzytecznosci publicznej —
zachowano $ciane oddzielenia przeciwpozarowego w klasie REI 120. Przy $cianach usytuowanych pod katem
90° w pasie 4 m zachowana jest $ciana oddzielenia przeciwpozarowego z materialdow niepalnych o klasie REI
120.
Odleglosci od granic dziatki jak i od sasiedniej zabudowy sa zgodne z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.
5. Kategoria zagrozenia ludzi, maksymalna gestosé obcigienia ogniowego strefy pozarowej:
Zlobek na parterze objety opracowaniem zaliczony jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL II.
6. ZagroZenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

Nie wystepuje.
7. Klasa odpornosci poZarowej: zaprojektowano w klasie ,,B” — budynek niski ze strefa ZL I1.
Klasa Klasa odpornos$ci ogniowej elementow budynku
odpornosci - ] -
ozarowei Glowna‘ Konstrukcja Sciana Sciana Przekrycie
p )| konstrukcja Strop
budynku nodna dachu zewnetrzna wewngtrzna dachu
1 2 3 4 5 6 7
»B” R 120 R 30 REI 60 EI 60 EI 30 RE 30

Elementy budowlane budynku, w tym przekrycie dachu sa nierozprzestrzeniajace ognia.

Pasy miedzy kondygnacyjne wynosza minimum 0,8 m.

Biegi i spoczniki schodéw stuzacych do ewakuacji wykonane sg z materiatow niepalnych i posiadaja klase
odpornosci ogniowej R 60.

8. Podzial obiektu budowlanego na strefy poZarowe:

Cze$¢ objeta opracowaniem stanowi jedng strefe¢ pozarowg z kategorig zagrozenia ludzi ZL II, o powierzchni
wewnetrznej ok. 129,73 m?, przy dopuszczalnej wartosci 5 000 m?. Cze$¢ objeta opracowaniem oddzielona jest
od pozostatej czesci budynku mieszkalnego §ciang oddzielenia przeciwpozarowego REI 120, stropem REI 60.
Sciana oddzielenia przeciwpozarowego wysunieta jest na min. 30 cm poza lico $cian zewnetrznych budynku.
Przepusty instalacyjne w $cianach i stropach oddzielenia przeciwpozarowego sa zabezpieczone do klasy
odpornosci ogniowej (EI) wymaganej dla tych elementow.

Przewody wentylacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego sa wyposazone w
przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej rownej klasie odpornosci ogniowej elementu
oddzielenia przeciwpozarowego (EIS).

9. Warunki ewakuacji:

Dhugosci przejs¢ ewakuacyjnych w strefie ZL II nie przekraczajg 40 m.

Przejscie ewakuacyjne nie prowadzi tacznie przez wiecej niz trzy pomieszczenia.

Szeroko$¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach wynosi nie mniej niz 0,9 m, a w przypadku przejs¢
stuzacych do ewakuacji nie wigcej niz 3 os6b — nie mniej niz 0,8 m.

Szerokos$¢ drzwi ewakuacyjnych z pomieszczen wynosi nie mniej niz 0,9 m, a w przypadku drzwi stuzacych do
ewakuacji do 3 0so6b nie mniej niz 0,8 m.

Drzwi ewakuacyjne otwieraja si¢ na zewnatrz pomieszczen przeznaczonych dla ponad 6 oséb o ograniczonej
zdolno$ci poruszania sig.
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Dhugosci doj$¢ ewakuacyjnych w strefie nie przekraczaja 10 m przy jednym dojsciu.
Szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych wynosi nie mniej niz 1,4 m lub 1,2 m, w przypadku ewakuacji do
20 o0sob; ich obudowa spetnia klase EI 15.
Szerokos¢ drzwi stanowiacych wyjscie ewakuacyjne z poziomu drog ewakuacyjnych na zewnatrz budynku
wynosi nie mniej niz 1,2 m, drzwi otwierane na zewnatrz.
W pomieszczeniach strefy pozarowej ZL II nie nalezy stosowac tatwo zapalnych wyktadzin podtogowych.
Do wykonczenia wnetrz nie nalezy stosowac tatwo zapalnych materialow i wyrobow, ktorych produkty
rozktadu termicznego sa bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace.
Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac¢ z materialdéw niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.
Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatow i wyrobéw budowlanych
tatwo zapalnych jest zabronione.
10. Urzqdzenia przeciwpozarowe:

e Brak wymagan.
11. Droga poiarowa:
Droga pozarowa przebiega wzdhuz dtuzszego boku budynku i jest zapewniona przez droge publiczng. Droga
pozarowa ma szeroko$¢ min. 4 m, nachylenie podtuzne nie przekracza 5%, najmniejszy promien tuku drogi
wynosi, co najmniej 11 m. Droga pozarowa oddalona jest od $cian budynku o 5-15 m.
Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru:
Zaopatrzenie w wodg do celow przeciwpozarowych do zewngtrznego gaszenia pozaru jest zapewnione dla
budynku w ilo$ci 10 dm?/s z hydrantu zewngtrznego usytuowanych w odleglosci do 75 m od budynku.
12. Inne wazine dane:
Wyposazy¢ budynek w podreczny sprzet gasniczy, co najmniej jedna jednostka masy $rodka gasniczego (2 kg
lub 3 dm’) zawartego w gasnicach powinna przypada¢ na kazde 100 m? strefy ZL

10. Obszar oddzialywania inwestycji

Zakresem opracowania jest teren dzialek na ktoérych projektowana jest inwestycja.
Charakterystyka 1 warunki zabudowy przedmiotowego terenu zawarte sa w opisie do projektu
zagospodarowania. Obszar Oddziatywania to wedhug art. 3 ust. 20 ustawy Prawo budowlane to teren
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych wprowadzajacych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

I. Inwestor tytulem prawnym, dysponuje terenem do celéw przedmiotowej budowy.

II. Podstawa do przeprowadzenia oceny oddziatywania projektowanej inwestycji sa:

1) ustawa - Prawo budowlane oraz przepisy techniczno-budowlane wydane na podstawie art. 7 pr.
bud.,

2) ustawa o drogach publicznych

3) Prawo ochrony §rodowiska

4) Prawo wodne

5)Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

II1. Grupami czynnikow oddzialywania sa:

10.1. Zblizenie wzajemne elementow zagospodarowania terenu. §12 WT

Usytuowanie istn. budynku oraz projektowana inwestycja nie bedzie wplywac¢ negatywnie na
istniejaca oraz hipotetyczng zabudowg, na dziatkach w bezposrednim sgsiedztwie,

10.2. Zblizenie wzajemne elementow zagospodarowania terenu z uwagi na przepisy ochrony
przeciwpozarowej;
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Rozdziat 7 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. ,,W sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” zostal spetniony.
Lokalizacja proj. budynkoéw i obiektéw nie koliduje z istniejgcg 1 hipotetyczng hipotetyczng zabudowa
na dziatkach sgsiednich, ze wzgledu na przepisy p.poz. Istn. budynek ktérego dotyczy inwestycja
zostal zabezpieczony we wskazanych miejscach[$ciana ocieplona weing skalna niepalng oraz drzwi
ewakuacyjne] do klasy EI60 a cze$¢ §cian w poziomie parteru [budynek nr 19 1 17] do odpornosci REI
120 w miejsce istniejgcego styropianu.

10.3. Warunki dostepu do $wiatla dziennego:

Lokalizacja projektowanych obiektow nie utrudnia dostepu do $wiatta dziennego zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie art. 60 ust. 1 1 2, gdyz projektowane budynki sag w znacznych
odleglosciach od granic dziatek sgsiednich .

10.4. Emisje, w tym akustyczne:

Przewidywane oddziatywanie jest krotkotrwale trwaé begdzie jedyne w trakcie wykonywania
prac budowlanych 1 jest odwracalne. Nasilenie hatasu w trakcie trwania budowy nie przekroczy
dopuszczalnych parametrow, ich praca wykonywana bedzie w godz. od 7.00 do 18.00. Przeznaczenie
projektowanych obiektow zaktada ze oddanie do uzytkowania projektowanego obiektu nie
wprowadzg istotnych zmian w kontek$cie emisji, w tym akustyki zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie art 323 do 327.

10.5. Podsumowanie.

Obszar oddzialywania projektowanego budynku miesci si¢ w caloSci w granicach
nieruchomosci (dziatka nr ewid. 2031/1 1 2024) objetej opracowaniem, do ktorej tytulem prawnym
dysponuje inwestor. Tym samym projektowana zabudowa nie wymaga tworzenia nowych obszarow, z
ktorymi powigzane sa ograniczenia, na nieruchomosciach potozonych w otoczeniu dziatki objetej
opracowaniem. Projektowane budowle nie posiadajg ujemnego wptywu na sposob zagospodarowania
tych nieruchomosci, w tym ich zabudowe perspektywiczng z punktu widzenia jej zabudowy zgodnie z
przeznaczeniem. Stwierdzam, iz wszystkie przepisy zawarte w prawie budowlanym i przepisach
odrgbnych zostaty zachowane zgodnie z wyzej w/w przepisami.

Inwestycja nie oddzialuje na dziatki sgsiednie, projekt nie powoduje naruszenia prawa
wiasnosci i uprawnien oséb trzecich, nie stanowi przeszkody w dostepie do drogi publicznej, nie
pozbawia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej i Srodkéw
lacznosci, nie wplywa rowniez negatywnie na projektowang zabudowe dziatek sgsiednich i ich
dotychczasowe uzytkowanie. Inwestycja nie powoduje uciazliwosci i zaklocen oraz zanieczyszczenia
powietrza, wody i gleby, nie narusza warunkéw wodnych ani geologicznych inwestowanego terenu.

11. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych.
Obiekt zaprojektowany zostat w technologii ogolnie stosowane;.

W  projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i
techniczne ograniczajg wptyw obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne
obiekty budowlane. Przy zastosowaniu materialdw i technologii nalezy $cisle stosowac sie do zalecen
producentow.

Wykonanie prac i zastosowanie materiatow niewyszczego6lnionych w przedmiarze i w opisie
technicznym, a koniecznych ze wzgledu na zastosowane technologie, zasady sztuki budowlanej 1
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przepisy obowigzujace na dzien wykonania projektu nalezy do obowigzku wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zwiekszenia wynagrodzenia wykonawcy.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang i1 aktualnie obowigzujagcymi
normami i przepisami, a w szczegolnosci:
z "Warunkami technicznymi wykonywania 1 odbioru robot budowlano — montazowych",

z obowigzujacymi instrukcjami Instytutu Techniki Budowlanej, z aktualnymi ustaleniami i
wyjasnieniami Ministra Budownictwa
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