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Bielsk Podlaski, dnia 15.05.2023r.
OSWIADCZENIE
Oswiadczam ze, projekt architektoniczno-budowlany pod nazwa:

»Przebudowa lokalu uslugowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania na klub malucha. Przebudowa istn. schodéw zewnetrznych wraz z budowa podnos$nika
pionowego (windy) dla os6b niepelnosprawnych, budowa nowych schodow zewnetrznych.” Inwestycja
zlokalizowana na dziatkach 2031/1 , 2024 i 1981 przy ul. Rynek 17 w Bransku.

Zostal opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i Polskimi Nor-
mami.

) Marek Orzechowski
Asgﬁ?&%ﬁgﬁ%‘éﬁﬁ mgr inz. architekt BI-PdOKK/122/2009
) Karol Klimowicz
PRO; gﬁg?ﬁgﬁgg&% mgr inz. PDL/0001/POOK/11
) Anna Lubko
Sl;?g%‘%ﬁ%«;&gﬁﬁi mer inz. PDL/0008/PWOK/10
* Krzysztof Leszczynski
PROJEKTANT BRANZA .. .. BL.138/92
ELEKTRYCZNA: mgr inz. Wojciech
Grudzinski
SPRAWDZAJACY BR. . B1.63/02
ELEKTRYCZNA: mer inz. Marek
Jodkowski
PROJEKT!’*STN?T%% mer inz. Michal PDL/0115/POOS/11
’ Markowski
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OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego.

Zamierzeniem inwestycyjnym jest ,,Przebudowa lokalu uslugowego w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym wraz ze zmiana sposobu uzytkowania na Klub Malucha. Przebudowa istn. schodow
zewnetrznych wraz z budowa podnosnika pionowego (windy) dla oséb niepelnosprawnych, budowa
nowych schodéw zewnetrznych.” Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach 2031/1, 2024 i 1981
przy ul. Rynek 17 w Bransku.

Kategoria obiektu budowlanego: Kategoria VIILIX,XIII

2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

Lokal znajdujacy si¢ na parterze budynku jest samodzielnym lokalem ustugowym w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym . Posiada odrgbne wejscie i nie jest skomunikowany z pozostatg
czes$cig budynku przeznaczona pod mieszkania. Wejscie do lokalu znajduje si¢ od strony ulicy
Rynek i jest dostepne poprzez schody wejsciowe. Poziom ,,zero” lokalu znajduje si¢ okoto 1,07m od
poziomu chodnika przylegtego do budynku.

Zaplanowano przebudowe lokalu ustugowego (ktdory w poprzednich latach pehit funkcje
Komisariatu Policji) znajdujacego si¢ na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego w celu

dostosowania go do potrzeb zmiany sposobu uzytkowania na Klub Malucha.

Zestawienie powierzchni pomieszczen lokalu ustugowego przed przebudowa

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ/ PARTER-stan istniejacy
Nr | Nazwa pomieszczenia Wykonczenie podlogi Wykonczenie Scian Powierzchni
a

1 | Wiatrotap lastryko Farba olejna 7,3m?
2 |Komunikacja lastryko Farba olejna 16,1m?
3 | Pom. biurowe lastryko Farba olejna 6,8m’
4 |Pom. biurowe lastryko Farba olejna 17,6m?
5 | Pom. biurowe lastryko Farba olejna 18,9m?
6 |Pom. gospodarcze lastryko Farba olejna 4,6m?
7 | Pom. gospodarcze lastryko Farba olejna 5,1m?
8 | Pom. biurowe lastryko Farba olejna 7,2m?
9 |Pom. biurowe lastryko Farba olejna 16,9m?
10 [Przedsionek WC terakota Glazura do wys.2m 1,3m?
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11 |WC terakota Glazura do wys.2m 1,3m?

12 | Pom. socjalne lastryko Farba olejna 12,1m?

13 | Pom. gospodarcze lastryko Farba olejna 12,1m?
Calkowita powierzchnia uzytkowa 127,3m’

Aby dostosowac lokal ustugowy do nowej funkcji zaplanowano roboty budowlane:

Wewnatrz lokalu ustugowego:

- Przebudowa $cian dziatlowych w celu aranzacji niezbednych pomieszczen dla nowej funkcji lokalu
- Poszerzenia istn. otworu drzwiowego w S$cianie wewnetrzne] nos$nej [w celu potaczenia
pomieszczen] oraz wykucie nowego otworu drzwiowego w S$cianie nosnej [wejscie do WC
niepetnosprawnych].

- Wykonanie robdét budowlanych polegajacych na odtworzeniu istniejacego otworu drzwi
wejsciowych od strony potudniowej [wykucie wykonanego kiedy$ zamurowania otworu] oraz
wstawienie drzwi zewnetrznych.

- Roboty remontowe budowlane : wykonanie nowych warstw posadzkowych wraz z ogrzewaniem
podtogowym , wykonanie nowych tynkow, zabudowy pionéw wod-kan i C.O. ,wykonanie sufitow
podwieszanych, wymiana drzwi wejsciowych zewnetrznych, roboty malarskie i renowacyjne.
-Roboty instalacyjne: wykonanie na nowo calej instalacji elektrycznej i sanitarnej z dostosowaniem
do nowej funkcji.

Na zewnatrz budynku:

- |dotyczace budynku] -Zabezpieczenie elementow $cian zewnetrznych do odpornosci ogniowej
REI 120 1 EI60 na wskazanych na rys. rzutu przyziemia odcinkach §cian w poziomie kondygnacji
parteru [budynek nr 17 1 19] poprzez wymiang docieplenia tych $cian wykonanego ze styropianu na
docieplenie z welny skalnej niepalne;.

- [dotyczace zagospodarowania terenu] -Przebudowa schoddéw zewnetrznych przed gldéwnym
wejsciem do budynku w celu dostosowania ich do komunikacji oso6b niepetnosprawnych.
Zaprojektowano wind¢ dla 0sob niepetnosprawnych skomunikowang z przebudowanymi schodami
przed gtéwnym wejsciem. Od strony potudniowej zaprojektowano schody konstrukcji stalowej jako
komunikacja przed wyjSciem ewakuacyjnym z pomieszczen Klubu Malucha. Poza wyzej
wymienionymi planuje si¢ przetozenie i poprawienie wypofilowania utwardzenia z kostki brukowej
przed nowymi obiektami.

Planowany program funkcjonalny po przebudowie wewnatrz lokalu

Planuje si¢ przebudowe wnetrza lokalu ustugowego jako dostosowanie do nowej funkcji
(klubu dla malucha) wg tabeli ponize;j:

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ/ PARTER-stan projektowany

Nr | Nazwa pomieszczenia Wykonczenie podlogi Wykonczenie Scian Powierzchni
a
1 |Wiatrotap terakota Farba emulsyjna zmywalna 5,45m?
2 |Szatnia terakota Farba emulsyjna zmywalna 15,98m?
3 | WC dla dzieci terakota Glazura do wys.2,0m 7,1m?
4 |[Sala dla dzieci Wyktadzina dywanowa Farba emulsyjna zmywalna 54,39m’
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5 | Wc niepelnosprawnych terakota Glazura do wys.2,0m 4,43m?
6 |Komunikacja terakota Farba emulsyjna zmywalna 1,73m?
7 | Pom. socjalne terakota Farba emulsyjna zmywalna 12,45m?
8 | Pom. porzadkowe terakota Farba emulsyjna zmywalna 4,04m?
9 |Zmywalnia terakota Glazura do wys.2,0m 6,57m’
10 | Rozdzielnia positkéw terakota Glazura do wys.2,0m 17,96m?

Calkowita powierzchnia uzytkowa 130,1m?

Opis technologiczny Klubu Malucha w stosunku do wymagan funkcjonalnych

Istniejace $Scianki dzialowe zostang usunigte. Wnetrze zostanie odpowiednio zaaranzowane do
pobytu dzieci oraz przystosowane dla oséb niepetlnosprawnych. Zaplanowano wzniesienie $cian
dziatlowych gipsowo-kartonowych aby powierzchni¢ budynku odpowiednio podzieli¢ na
poszczegblne pomieszczenia sanitarne, socjalne oraz porzadkowe.

Od strony wejscia gtdéwnego, planuje si¢ wiatrotap (wejscie gtowne 1 wiatrotap przystosowany
dla oséb niepetnosprawnych), ktory prowadzi¢ bedzie do otwartej przestrzeni z szatnia dla dzieci,
gdzie kazde dziecko begdzie mialo przydzielong szafke z panelem tylnym z wieszakami na ubrania,
buty i zapewnione siedzisko.

Wec dla dzieci znajdowac si¢ bedzie w bezposrednim sgsiedztwie sali zabaw. Wc dzieci bgdzie
odpowiednio wyposazone w 2 umywalki, 2 miski ustepowe (przystosowane dla dzieci), stanowisko
prysznicowe z brodzikiem 1 natryskiem, przewijak z szufladami, szafe na nocniki.

Sale zabaw projektuje si¢ o powierzchni: 54,39m? (okoto 50m2 pow.uzytecznej ) , ktora
pomiesci 18 dzieci (przy opiece ponad 5 godzin) lub 22 dzieci przy opiece do 5 godzin.
Powierzchnia sali zabaw dzieci odpowiednia do rozlozenia lezakow wedlug liczby dzieci,
wyposazona w stoliki, krzeselka (przystosowane dla dzieci), szafki na rzeczy dzieci oraz
odpowiednio doswietlona. Z sali zabaw projektowane wyjscie na zewnatrz przez drzwi tarasowe na
proj. schody ewakuacyjne.

Gltoéwna komunikacja prowadzi¢ bedzie do pomieszczen takich jak:

- pomieszczenie socjalnetbiuro (przeznaczone dla pracownikoéw i dyrekcji klubu malucha, z
odpowiednim wyposazeniem: umywalka, szatkami na ubrania pracownicze, krzestami i biurkiem)

- we dla 0s6b niepelnosprawnych (o odpowiedniej szerokos$ci, zapewniajace swobodny zakres ruchu
(1,5m) dla oséb jezdzacych na wozku inwalidzkim, z odpowiednim wyposazeniem: umywalka i
misa ustgpowa dla os. niepelnosprawnych)

- zmywalnia (o odpowiednim wyposazeniu: umywalka, szafa przelotowa, zmywarko-wyparzarka,
zlewozmywak z ociekaczem, wozek cateringowy), ze zmywalni planowany jest dostgp do
pomieszczenia porzadkowego, w ktorym znajdowac si¢ beda: szafa na sprzet porzadkowy 1 $rodki
czystosci oraz do_rozdzielni positkéw (z odpowiednim wyposazeniem: kuchenka gazowa lub
elektryczna, zlewozmywak z ociekaczem, lodowka, blat roboczy, wozek cateringowy).

Zywienie dzieci odbywaé sie ze poprzez dostawy cateringowe z pobliskiego przedszkola. Gotowe
positki dostarczane beda w opakowaniach zbiorczych i rozdzielane w rozdzielni positkow na
poszczegblne porcje . Naczynia zbiorcze jak i1 zastawa stolowa zmywane beda w projektowanej
zmywalni. Serwowanie positkow dzieciom odbywac si¢ bedzie w sali zabaw przy stolikach.

o Aranzacje¢ wnetrza czesci  ustugowej budynku przeznaczonej na klubu malucha
zaprojektowano tak aby spetniala wymogi ogloszenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki spotecznej
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w sprawie wymagan lokalowych i sanitarnych jakie musi spetniaé lokal, w ktorym ma byc
prowadzony ztobek lub klub dzieciecy.

WYMAGANIA POWIERZCHNIOWE:

Klub malucha na 18-20 dzieci

16m2/pierwsze 5 dzieci

nastepne 13 dzieci -13x2,5m2/dziecko= 32,5m2 [opieka na ponad 5 godzin]

nastepne 15 dzieci -15x2m2/dziecko= 30,0m2 [opieka do 5 godzin]

16m2+32,5m2=48,5m2[pow. minimalna]=> 54,39m*> (okolo 50m2 pow.uzytecznej ) [opieka na
ponad 5 godzin]

DOSWIETLENIE:

doswietlenie wymagane 54,39/8 = 6,80m2
istniejace okna:

1,53/2,31-2szt-pow. 2x3,53m2=7,06m2
1,48/1,43-1szt-pow. 2,12m2

proj. drzwi tarasowe:

1,48/225-1szt-pow. 3,33m2

RAZEM pow. 12,51m2

wszystkie okna i drzwi tarasowe otwierane

SANITARIAT:

- 1 miska ustgpowa na nie wigcej niz 20 dzieci — proj. 2 miski ustepowa

- 1 umywalka na nie wigcej niz 15 dzieci — proj. 2 umywalki

- miski 1 umywalki dostosowane do wzrostu dzieci — sg dostosowane [opiekunki korzysta¢ bedg z
WC niepetnosprawnych]

- brodzik z natryskiem — proj. jest w fazience dla dzieci

- centralna regulacja mieszania cieptej wody — proj.

- stanowisko do przewijania dzieci — proj. jest przewijak w tazience dla dzieci

- miejsce na nocniki zabezpieczone przed dostgpem dzieci — proj. szafa na nocniki w tazience dla
dzieci

- §ciany pom. higieniczno-sanitarnych do wys. co najmniej 2m pokryte beda materiatami
zmywalnymi 1 nienasigkliwymi, nietoksycznymi, odpornymi na dziatanie wilgoci

POZAROWE I INNE:

- strefa pozarowa ZL -> spelnione

- dwa wyjscia-wyjscie gldéwne 1 wyjscie na zewnatrz bezposredni z sali (otwierane okno lub drzwi)
— spetnione

- trudno zapalne i niedymigce wyktadziny, oktadziny $cienne i1 elementy wystroju 1 wyposazenia—
spetnione

- oktadziny sufitow i sufity podwieszane wykonane z materiatéw niepalnych, niekapigcych i
nieodpadajacych w ogniu — spetnione

- gasnica proszkowa o skutecznosci 21A — spetnione

- przej$cie pozarowe przez nie wigcej jak 2 pomieszczenia i dlugo$¢ 20m — spetnione

- sufity z materiatoéw niekapiacych pod wptywem ognia-speinione

- wysokos$¢ pomieszczen co najmniej 2,5m — spetnione - jest 3m do sufitu podwieszonego

- oddzielne szafki na posciel i rzeczy kazdego dziecka w salce zabaw dla dzieci — spetnione

- ostony na grzejnikach centralnego ogrzewania ochraniajace przed bezposrednim kontaktem z
elementem grzejnym — spetnione

- instalacje elektryczne zabezpieczone przed dzie¢mi — spelnione
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Wydzielone na parterze budynku pomieszczenia funkcjonalnie zaplanowano na:
- czes$¢ uzytkowa dla maluchéw — komunikacja 1 1 2, szatnia, sala zabaw dzieci
-czg$¢ sanitarng — we dla dzieci, wc dla os. niepelnosprawnych,
- cze$¢ socjalng — pom. socialno-biurowe, pom. porzadkowe
- ¢zg$¢ gastronomiczng — zmywalnia, rozdzielnia positkow

Dostep do budynku [wejscial:

- istniejgce wejscie od strony ul. Rynek (gldwne wejscie poprzez wiatrotap)

- projektowane wejscie od strony podwoérka poprzez projektowane schody jako wyjscie ewakuacyjne
bezposrednio na zewnatrz

DOSTEP DO BUDYNKU DLA OSOB NIEPEE.NOSPRAWNYCH

Lokal ustugowy potozony jest na parterze budynku, do ktérego prowadza zewnetrzne
schody wejsciowe. Projektuje si¢ budowg podnosnika pionowego (windy) dla o0sob
niepetnosprawnych wraz z przystosowaniem schodéw do zamierzonej funkcji. Ponadto nie
wystepuja na drodze komunikacji ogo6lnej progi wyzsze niz 2cm. Przestrzen manewrowa przed
wszystkimi drzwiami zostala zachowana. Drzwi wejsciowe 1 wewnetrzne w budynku maja
szeroko$¢ nie mniej niz 90cm w $wietle o$cieznicy. tazienka dostosowana jest do korzystania przez
osoby niepetnosprawne.

3. Uklad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego, w tym jego wyglad
zewnetrzny, uwzgledniajac charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyke elewacji, a
takze sposob jego dostosowania do warunkow wynikajacych z wymaganych przepisami
szczeg6lnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organow, o ktéorych mowa w art. 32 ust. 1
pkt 2 ustawy, lub ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w
przypadku jego braku — z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo
uchwaly o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych

Budynek mieszkalny wielorodzinny z czg¢éciag uslugowa na parterze bedacy przedmiotem
opracowania wybudowany zostal w latach 60 XX w. Niegdy$ w czesci ustugowej budynku (parter)
funkcjonowat Komisariat Policji, obecnie jest ona nieuzytkowana. Jest to budynek o 3
kondygnacjach nadziemnych 1 piwnicy. Na 2 pietrach budynku znajduja si¢ mieszkania
wielorodzinne a na parterze lokal uslugowy. Czg$¢ ustugowa posiada wejscie od strony frontowej
(ul.LRynek) natomiast wejScie na klatke schodowa cze$ci mieszkalnej znajduje si¢ po stronie
przeciwnej. Lokal uslugowy nie jest potaczony komunikacyjnie z cz¢$cia mieszkalna.

Budynek wykonany zostal na planie prostokata (wymiary zewn. 17,95m x 10,50m) w
technologii tradycyjnej murowanej, nakryty stropodachem. Dostep do budynku [wejscia]
umieszczone sa od strony pdéinocno-zachodniej [gtowne wejscie, obecnie uzywane], potudniowo-
zachodniej [wejscie zaslepione, obecnie nieuzywane].

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczegélnoSci:

4.1. Wymiary budynku:
e szeroko$¢ elewacji frontowej — 17,53m
e dlugos¢ budynku — 10,47m
e wysoko$¢ od poziomu terenu przy gldéwnym wejsciu do budynku, do attyki — 10,93m
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e ilos¢ kondygnacji — 3 [parter+1 pietro+2 pigtro] + 1 podziemna
e geometria dachu — stropodach

4.2. Dane powierzchniowe i kubaturowe:

* Powierzchnia uzytkowa (lokal ustugowy po przebudowie) ....... 130,1 m?
" Powierzchnia zabudowy budynku 183,5 m?
" Kubatura 2000 m’

5. Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

5.1. Kategoria geotechniczna obiektow budowlanych
Pierwsza.

5.2.  Ustalenie w zakresie geotechnicznych warunkow posadowienia budynkow, podstawa do
oceny warunkow posadowienia.

Ocen¢ warunkéw posadowienia projektowanej przebudowy schodow zewnetrznych, sporzadzono na
podstawie dokumentacji badan podtoza gruntowego przeprowadzone dla projektowanych budynkow

sasiednich.

5.3.  Wyniki badan wykonanych na podstawie pkt 5.2.

Na podstawie przeprowadzonych badan podioza gruntowego dla projektowanych budynkow
sasiednich stwierdzono ze posadowienie budynku jest w stanie przenie$¢ obcigzenia wynikajace z
projektowanej przebudowy schodow zewnetrznych oraz zmiany sposobu uzytkowania.

5.4. Ustalenia na podstawie wynikéw badan jak w pkt 5.3.
W zwigzku z powyzszym stwierdza si¢:
- Budowa geologiczna podtoza: dobra dla obiektow I 1 II kategorii geotechniczne;j

UWAGA:

W przypadku stwierdzenia w trakcie wykonywania wykopow pod fundamenty innych
warunkow geotechnicznych niz ustalono na podstawie opisanych w niniejszej opinii lub
napotkania wod gruntowych, nalezy niezwlocznie zawiadomic¢ projektanta.

5.5. Warunki i sposob posadowienia budynku handlowo - uslugowego.

Przyjeto proste warunki gruntowo-wodne. Nie zaplanowano ingerencji w istniejace
posadowienie. Grunty sg gruntami prostymi, spoistymi, mineralnymi umozliwiajagcymi nadbudowe
planowanego obiektu.

6. Opis zapewnienia niezbednych warunkow do Kkorzystania z obiektow uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepelnosprawne, o
ktorych mowa w art. 1 Konwencji o prawach osob niepelnosprawnych, sporzadzonej w
Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze.
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Lokal ustugowy potozony jest na parterze budynku, do ktérego prowadzg zewnetrzne schody
wejsciowe. Projektuje si¢ budowe podnosnika pionowego (windy) osob niepetnosprawnych z
przystosowaniem schodow do zamierzonej funkcji. Ponadto nie wystepuja na drodze komunikacji
og6lnej progi wyzsze niz 2cm. Przestrzen manewrowa przed wszystkimi drzwiami zostata
zachowana. Drzwi wejsciowe 1 wewnetrzne w budynku majg szeroko$¢ nie mniej niz 90cm w
$wietle oscieznicy. tazienka dostosowana jest do korzystania przez osoby niepelnosprawne.

6.1. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych:
Liczba lokali mieszkalnych w budynku — 5 (nie sg przedmiotem opracowania), liczba lokali
ustlugowych — 1

6.2. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepelnosprawnych
Nie dotyczy (cze$¢ mieszkalna nie jest przedmiotem opracowania)

7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego
na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem.

7.1.  Zapotrzebowania i jakoSci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekéw
oraz wod opadowych

Projektowany budynek bedzie czerpal wode =z istniejacego przylacza do sieci
wodociggowejw sposob dotychczasowy. Maksymalne zapotrzebowanie na wodg¢ na cele socjalno-
bytowe wynosi 0,4m’/d. Przyjeto ilo$¢ Sciekdw przypadajaca na budynek, biorgc pod uwage
zapotrzebowanie na wode do celdw bytowych, w wysokosci 12 dm*/Miesiac
- §r. dobowa ilos¢ $ciekow odprowadzonych od budynku wyniesie:

Qsr=1,2*%12= 14,4dm’/dobe gdzie 1,2- wsp. nierbwnomierno$ci dobowe;j
Odprowadzenie $ciekéw z budynku, do istniejacego przylacza kanalizacyjnego w sposéb
dotychczasowy.

7.2. Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i plynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilo$ci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Budynek nie bedzie emitowal zanieczyszczenh gazowych w tym zapachow, pytowych i
ptynnych. Ogrzewanie budynku realizowane jest z istniejacej kottowni na pellet mieszczacej si¢ w
budynku sgsiednim w sposob dotychczasowy.

Na terenie Klubu Malucha nie przewiduje si¢ dtugotrwatych i ucigzliwych emisji w tym zapachow.

7.3.  Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow

W projektowanym budynku przewiduje si¢ wytwarzanie nastgpujacych rodzajéow odpadow:
- plastik (butelki i opakowania)
- szkto (butelki i opakowania)
- papier (opakowania)
- zmieszane odpady komunalne
Laczna ilos¢ wytwarzanych odpadéw nie przekroczy 1000kg/rok.

Gromadzenie 1 odprowadzanie odpadow stalych na terenie zamierzonej inwestycji
rozwigzane zostanie zgodnie z rozdziatem 4 §22 i §25 warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie tj. odpady stale gromadzone bg¢da na dzialce wiasnej
inwestora, w miejscu na to wyznaczonym.
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7.4. Wilasciwos$ci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegélnoS$ci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklocen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie.

Podstawowym zrodlem hatasu w proj. inwestycji bedzie hatas zwigzany z prowadzeniem
dziatalnosci Klubu Malucha ktora odbywac si¢ bedzie w godzinach dziennych miedzy 7.00 a 16.00,
a nie bedzie emitowany w godzinach nocnych. Hatas powstaly w wyniku projektowanej inwestycji
ograniczy swoj zasi¢g do dzialki objetej opracowaniem.

7.5. Wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Proj. obiekt budowlany w zakresie istniejgcego drzewostanu, powierzchni ziemi, gleby oraz
wod powierzchniowych i1 podziemnych nie ma negatywnych wpltywow 1 ograniczy si¢ do terenu
inwestycji.

8. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku — analiz¢ technicznych,
srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo, w tym zdecentralizowanych systemow dostawy
energii opartych na energii ze zrédel odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chlodzenie
lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci gdy opiera si¢ calkowicie lub czeSciowo na energii z
odnawialnych zrodel energii, 0 ktorych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o
odnawialnych zrdodlach energii oraz pompy ciepla.

8.1. Roczne zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowa do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieplej wody uzytkowej oraz chlodzenia obliczone zgodnie z przepisami
dotyczacymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynkow

2. Dostepne nosniki energii.

W budynku mozliwe jest wykorzystanie nastepujacych nosnikow energii:
- energia elektryczna
- energia odnawialna

8.3.  Warunki przylaczenia do sieci zewnetrznych

Na terenie inwestycji wystepuje sie¢ elektroenergetyczna, do ktorej mozna podtaczy¢ budynek,
nie wystepuje sie¢ gazowa ani ciepta systemowe.

8.4. Wybor dwoch systemOw zaopatrzenia w energi¢ do analizy porownawczej: systemu
konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego

Budynek posiada istniejaca kotlowni¢ na paliwo state (biomasa), nie planuje si¢ zmiany zrodia
ciepta.

9. W stosunku do budynku — analize¢ technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania
urzadzen, ktore automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegolnych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust.
5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
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W zwiagzku z tym iz budynek posiada zmodernizowang niedawno kottowni¢ na biomase (pellet)
znajdujaca si¢ w sgsiednim budynku nr 19 spetniajaca dobrze swoja funkcje¢, nie planuje si¢ zmiany
zrodta ogrzewania. Zaplanowano w lokalu ustugowym zmiane grzejnikow podokiennych na
ogrzewanie podlogowe co przyczyni si¢ do zmniejszenia energochtonnosci ogrzewania .

9.1. Stan projektowany - WARIANT 1 - brak urzadzen, ktore automatycznie reguluja
temperature oddzielnie w poszczegolnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie
ogrzewanej

Wybrano automatyczne sterowanie strefami cieplnymi ze wzgledu na komfort cieplny dzieci
przebywajacych w Klubie Malucha

9.2. Stan projektowany - WARIANT 2 - zastosowanie urzadzen, ktore automatycznie
reguluja temperature oddzielnie w poszczegolnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie
ogrzewanej

Ogrzewanie podlogowe w lokalu wyposazone bedzie w sterowanie strefami cieplnymi ze wzgledu
na rodzaj dziatalnosci [stworzenie odpowiedniego dzieciom komfortu cieplnego) i brak mozliwosci
stosowania alternatywnych typow sterowania ze wzgledu na istniejace rozwigzania w budynku.

10. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

10.1 Wewnetrzna instalacja wodociagowa i kanalizacyjna

Wg proj. Technicznego branzy sanitarnej

10.2 Instalacja elektryczne wewnetrzne

Wg proj. Technicznego branzy elektrycznej

10.3 Instalacja teletechniczna

Wg proj. Technicznego branzy elektrycznej

11. Warunki ochrony p.poz.

Ekspertyza dotyczaca warunkéw ochrony przeciwpozarowej
dla projektu zmiany sposobu uzytkowania lokalu na parterze w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym
na potrzeby Klubu Malucha (Zlobek), ul. Koscielna 17, Bransk
Przeznaczenie: przedmiotem opracowania jest ztobek na parterze.
Wysokosé: do 12 m - budynek niski (N).
Liczba kondygnacji nadziemnych: 3, czgs¢ objeta opracowaniem znajduje si¢ na parterze,
poziomow podziemnych: 0.
4.  Warunki usytuowania:
Odlegtos¢ do granic dziatki wynosi min. 4 m.
Od strony zachodniej budek znajduje si¢ w bezposrednim sgsiedztwie budynku uzytecznosci publicznej —
zachowano $ciang oddzielenia przeciwpozarowego w klasie REI 120. Przy $cianach usytuowanych pod katem

W~
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90° w pasie 4 m zachowana jest §ciana oddzielenia przeciwpozarowego z materialdow niepalnych o klasie REI
120.

Odleglosci od granic dziatki jak i od sasiedniej zabudowy sa zgodne z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie.

5. Kategoria zagroienia ludzi, maksymalna gestosé obcigzenia ogniowego strefy pozarowej:

Zlobek na parterze objety opracowaniem zaliczony jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1.
6. ZagroZenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

Nie wystepuje.
7. Klasa odpornosci poZarowej: zaprojektowano w klasie ,,B” — budynek niski ze strefg ZL 1.
Klasa Klasa odporno$ci ogniowej elementéw budynku
odpornosci - . :
ozarowei G}owna' Konstrukcja Sciana Sciana Przekrycie
p J | konstrukcja Strop
budynku nodna dachu zewngtrzna wewngtrzna dachu
1 2 3 4 5 6 7
»B” R 120 R 30 REI 60 EI 60 EI 30 RE 30

Elementy budowlane budynku, w tym przekrycie dachu sg nierozprzestrzeniajgce ognia.
Pasy miedzy kondygnacyjne wynoszg minimum 0,8 m.
Biegi i spoczniki schodow stuzacych do ewakuacji wykonane sg z materiatow niepalnych i posiadajg klase
odpornosci ogniowej R 60.
8. Podzial obiektu budowlanego na strefy poZarowe:
Cze$¢ objeta opracowaniem stanowi jedng strefg pozarowa z kategoria zagrozenia ludzi ZL II, o powierzchni
wewnetrznej ok. 129,73 m?, przy dopuszczalnej wartosci 5 000 m*. Cze$¢ objeta opracowaniem oddzielona
jest od pozostatej czesci budynku mieszkalnego $ciang oddzielenia przeciwpozarowego REI 120, stropem
REI 60. Sciana oddzielenia przeciwpozarowego wysunigta jest na min. 30 cm poza lico §cian zewnetrznych
budynku.
Przepusty instalacyjne w $cianach i stropach oddzielenia przeciwpozarowego sa zabezpieczone do klasy
odpornosci ogniowej (EI) wymaganej dla tych elementow.
Przewody wentylacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego sa wyposazone
w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej réwnej klasie odpornosci ogniowe;j
elementu oddzielenia przeciwpozarowego (EIS).
9. Warunki ewakuacji:
Dhugosci przejs¢ ewakuacyjnych w strefie ZL I nie przekraczajg 40 m.
Przejscie ewakuacyjne nie prowadzi tacznie przez wigcej niz trzy pomieszczenia.
Szerokos$¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach wynosi nie mniej niz 0,9 m, a w przypadku przejsé
stuzacych do ewakuacji nie wiecej niz 3 0s6b — nie mniej niz 0,8 m.
Szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych z pomieszczen wynosi nie mniej niz 0,9 m, a w przypadku drzwi stuzacych
do ewakuacji do 3 0s6b nie mniej niz 0,8 m.
Drzwi ewakuacyjne otwieraja si¢ na zewnatrz pomieszczen przeznaczonych dla ponad 6 0sob o ograniczonej
zdolnosci poruszania sie.
Dhugosci dojs¢ ewakuacyjnych w strefie nie przekraczajg 10 m przy jednym dojsciu.
Szeroko$¢ poziomych drog ewakuacyjnych wynosi nie mniej niz 1,4 m lub 1,2 m, w przypadku ewakuacji do
20 osob; ich obudowa spetnia klase EI 15.
Szerokos¢ drzwi stanowiacych wyjscie ewakuacyjne z poziomu drég ewakuacyjnych na zewnatrz budynku
wynosi nie mniej niz 1,2 m, drzwi otwierane na zewnatrz.
W pomieszczeniach strefy pozarowej ZL II nie nalezy stosowac tatwo zapalnych wyktadzin podlogowych.
Do wykonczenia wnetrz nie nalezy stosowac tatwo zapalnych materiatow i wyrobow, ktorych produkty
rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace.
Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywaé z materialow niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.
Na drogach komunikacji ogolnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materialdow 1 wyrobow
budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.
10. Urzqdzenia przeciwpozarowe:

e Brak wymagan.
11. Droga pozarowa:
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Droga pozarowa przebiega wzdhuz dtuzszego boku budynku i jest zapewniona przez droge publiczng. Droga
pozarowa ma szeroko$¢ min. 4 m, nachylenie podtuzne nie przekracza 5%, najmniejszy promien tuku drogi
wynosi, co najmniej 11 m. Droga pozarowa oddalona jest od $cian budynku o 5-15 m.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia poZaru:

Zaopatrzenie w wode do celow przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru jest zapewnione dla
budynku w ilo$ci 10 dm?/s z hydrantu zewngtrznego usytuowanych w odleglosci do 75 m od budynku.

12. Inne wazine dane:

Wyposazy¢ budynek w podreczny sprzgt gasniczy, co najmniej jedna jednostka masy srodka gasniczego (2 kg
lub 3 dm®) zawartego w gasnicach powinna przypada¢ na kazde 100 m? strefy ZL

12. Uwagi koncowe

W projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne 1
techniczne ograniczajag wptyw obiektu budowlanego na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i
inne obiekty budowlane. Przy zastosowaniu materialdw 1 technologii nalezy $cisle stosowac si¢ do
zalecen producentow.

Projektant dopuszcza zmian¢ wskazanych materialow 1 technologii na inne jedynie w
przypadku, gdy posiadaja one cechy techniczne nie gorsze niz wskazane w projekcie.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang i aktualnie obowigzujacymi

normami i przepisami.
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