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  OPIS  TECHNICZNY 
 
1. Podstawa opracowania 
1.1. Zlecenie Inwestora  
1.2. Mapa do celów projektowych w skali 1:500 z dnia 28.04. 2021r. z naniesionymi istniejącymi  
        obiektami budowlanymi  i uzbrojeniem w obrębie działek nr 1290/16, 1290/17 i 1680/2  
        zlokalizowanych w Kielcach przy ul. J. i J. Śniadeckich 19 oraz z naniesioną  projektowaną drogą  
        dojazdową  i miejscami parkingowymi. 
1.3. Warunki techniczne demontażu istniejących przyłączy wody i kanalizacji sanitarnej do posesji    
        przy ul. Śniadeckich 19 ( nr ewid. dz. 1290/16) w Kielcach, wydane przez Wodociągi Kieleckie    
        pismem  TT/2021 – TT/AF z dnia 17.05.2021r. 
 
2. Zakres opracowania 
Opracowanie swoim zakresem obejmuje istniejące przyłącza: wodociągowe i kanalizacji sanitarnej, 
przeznaczonymi do demontażu. 
 
3. Opis demontażu przyłączy  
Powodem demontażu w/w przyłączy jest wyburzenie budynku mieszkalnego do którego były 
prowadzone. 
W miejscu wyburzonego obiektu realizowana będzie droga dojazdowa do miejsc postojowych dla 
samochodów osobowych KWP. 
 
3.1. Demontaż przyłącza wodociągowego 

 
Istniejące przyłącze prowadzone jest od wodociągu żeliwnego 300 biegnącego w ul. J. J. Śniadeckich. 
Wykonane zostało z rur stalowych ocynkowanych Dn25. Przyłącze posiada zasuwę odcinającą oraz 
zestaw wodomierzowy zamontowany w zewnętrznej studni wodomierzowej. 
Przyłącze w całości ( z zasuwą, zestawem wodomierzowym i studnia wodomierzową) zostanie w 
sposób trwały odcięte od istniejącego w ul. J. J. Śniadeckich wodociągu żeliwnego 300. Demontaż 
istniejącego wodomierza Dn15 zgłoszony zostanie do „Wodociągów Kieleckich” . Rozwiązanie umowy 
na dostawę wody i odbiór ścieków dla przedmiotowego budynku leży w gestii MZD ( warunki 
techniczne ).  
W miejscu  usuniętego przyłącza na wodociągu 300 wykonany zostanie węzeł naprawczy, zgodnie z 
informacją graficzną i opisową podaną na rys. nr 1. Do wykonania węzła naprawczego należy użyć 
kształtek z żeliwa sferoidalnego. 
Teren jest mocno uzbrojony, dlatego roboty ziemne wykonywać ręcznie. 
Po wykonaniu węzła naprawczego, wodociąg 300  należy poddać próbie szczelności po której 
wodociąg należy zasypać do wysokości 0,5m nad wodociąg warstwą piasku stabilizowanego 
 a następnie gruntem rodzimym zagęszczonym, bez kamieni . Po zasypaniu wodociągu należy 
odtworzyć warstwy i nawierzchnię drogi. 
 
3.2. Demontaż przyłącza kanalizacji sanitarnej 

 
Przyłącze kanalizacji sanitarnej do przedmiotowego budynku  wykonane zostało z rur kamionkowych 
o średnicy 0,15m i zostało włączone do studni  na kanale sanitarnym wykonanym z rur betonowych  
o średnicy 0,20m. Kanał sanitarny odbiera ścieki z obiektów KWP i pozostaje bez zmian. 
Demontaż przedmiotowego  przyłącza kanalizacji sanitarnej polegał będzie na likwidacji samego 
przyłącza oraz na uszczelnieniu otworu w ścianie studni kanalizacyjnej S1 po zdemontowanym  
przyłączu.  
Uszczelnienie otworu w studni po usuniętym przyłączu należy wykonać poprzez zalanie go mieszanką 
betonową B25, uprzednio wykonując stosowny szalunek wewnątrz i na zewnątrz studni. 



Po związaniu betonu, miejsce naprawy po stronie wewnętrznej i zewnętrznej należy pokryć 
(pomalować) 3 warstwami Dysperbitu. Przed zasypaniem studni  S1 wykonać należy próbę 
szczelności (wykonać zgodnie z PN-92/B-10735, PN-85/B-10702, PN-EN 1610). 


