BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA
OGOLNEGO I SLUZBY ZDROWIA

Stanistaw Kozlowski
25-333 Kielce, ul. Sienkiewicza 10/12A lok. nr 6

Regon: 290976839, NIP: 657-143-06-88
tel./fax 41-34-499-51, 603 642 259

PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa i adres inwestycji: ~ KWP w Kielcach, ul. Seminaryjska 12 - budowa
wewnetrznej drogi dojazdowej i miejsc
parkingowych do Komendy Wojewddzkiej Policji
etap | — opracowanie dokumentacji projektowo —
kosztorysowej.

Inwestor: Komenda Wojewddzka Policji w Kielcach
ul. Seminaryjska 12

Obiekt: KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI
Branza: Instalacje elektryczne
Nazwa opracowania: Instalacje elektryczne na terenie otwartym —

oswietlenie parkingow i drdg, usuniecie kolizji
projektowanych drég i parkingow z istniejgcymi
kablami NN i SN

Dziatka nr ewid: 1290/16
obreb ewid. 0017 Kielce
ul. Sniadeckich 19 — teren otwarty

Autorzy opracowania: Imie i nazwisko: nr uprawnien: podpis:
projektowat: inz. Tadeusz Konieczny 339/KL/74
sprawdzit: mgr inz. Pawet Morusiewicz SWK/0067/POOE/10

Kielce, lipiec 2021r.
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[. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Podstawe niniejszego opracowania stanowia:

a) umowa na wykonanie projektu,

b) projekt zagospodarowania terenu,

uzgodnienia i wytyczne miedzybranzowe oraz uzgodnienia z Inwestorem,

inwentaryzacja wtasna,

aktualne w dacie projektowania normy i przepisy prawne,

f) warunki RE Kielce dotyczace likwidacji przytagcza budynku nr 19,

g) warunki RE Kielce dotyczace zabezpieczenia istniejgcych kabli przebiegajgcych
przez dziatke nr 1290/16 przy ul. Sniadeckich,
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2. Zakres projektu i opracowania zwigzane

Niniejszy projekt obejmuije:
» oswietlenie projektowanych parkingéw,
» przetozenie i zabezpieczenie pod drogami istniejgcych kabli n.n. oraz
likwidacje przytacza energetycznego do budynku nr 19 przy ul. Sniadeckich,
» zasilanie w energie elekiryczng projektowanych bram wjazdowych na
projektowany parking oraz uktadu sygnalizacyjnego dla separatora.

Instalacje teletechniczne ujete sg w oddzielnym projekcie.
Usuniecie kolizji z o$wietleniem ulicznym ul. Sniadeckich zostato objete osobnym
opracowaniem i uzgodnione z MZD Kielce.

Opracowanie zwigzane:
Projekt budowlany ,Instalacje elektryczne na terenie zamknietym — zasilanie w
energie elektryczng oraz zabezpieczenie pod drogg istniejgcych kabli SN.”

UWAGA:

Odwotania do nazw Producentow i typéw materiatdw nalezy traktowac jako
przyktadowe w celu okreslenia niezbednych wymogéw i parametréw technicznych
elementéw, z jakich musi by¢ wykonana instalacja. Oznacza to, ze dopuszczalne jest
ich zastgpienie materiatami o parametrach nie gorszych pod warunkiem niezbednym
posiadania dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie Polski oraz
uzgodnienia z Inwestorem i Projektantem.

3. Oswietlenie projektowanych parkingow

Rozmieszczenie stupdw i trasy utozenia kabli pokazano na rys. E1.

Dla oswietlenia parkingbw przewidziano oprawy ledowe o mocy 40W. Nalezy
zastosowac oprawy dedykowane do oswietlania terendw zewnetrznych - parkingéw.
Obudowy opraw LED wykonane z aluminium, z ostong ze szkfa hartowanego oraz
uktadem soczewkowym z PC, o stopniu ochrony IP66, o wysokiej skutecznosci
Swietlnej, z zasilaczem sterowalnym w systemie analogowym 0-10 V, z gwarancjg
minimum 7 lat (typu LEDOLUX LUXA DOB lub podobne). Oprawy montowane na
stupach aluminiowych wysokosci 5m (S-50SwAL lub podobne o poréwnywalnych



parametrach obcigzalnosci i wytrzymatosci — stupy bedg takze wykorzystywane dla
kamer instalacji CCTV).

Stupy ustawione na fundamentach prefabrykowanych F100/200.

Zasilanie oswietlenia odbywac sie bedzie kablami z projektowanej szafki elektrycznej
(oznaczonej w projekcie symbolem SE), ktéra bedzie zamontowana na fundamencie
przy stupie nr 2.

Zatgczanie oswietlenia odbywac sie bedzie stycznikiem sterowanym automatycznie
zegarem astronomicznym lub recznie (awaryjnie) przetgcznikiem zamontowanym w
szafce SE. W oswietleniu parkingu zaprojektowano kable miedziane, jedng z zyt
wykorzystano jako przewdd ochronny PE. Z przewodem tym taczyé konstrukcje
stupéw. Razem z kablami oswietleniowymi utozy¢é bednarke ocynkowang Fe/Zn
30x4mm, z kt6ra nalezy tgczy¢ konstrukcje stupéw. Bednarke nalezy zakopac w dnie
rowu kablowego na gtebokosci co najmniej 10cm. W stupach nie stosowac
zabezpieczen a tylko tabliczki z zaciskami, od ktérych wciggna¢ do zasilania oprawy
przewody YDY 3x2,5mm?.

4.Przebudowa odcinka istniejaceqo oswietlenia przy ul. Sniadeckich — wg.
odrebnego opracowania.

Istniejacy stup nr 6/3 koliduje z projektowanym wjazdem na parking i przewiduje sie
go do demontazu.

Warunki techniczne przebudowy sieci oswietlenia ulicznego kolidujacej z budowg
drogi dojazdowej z ulicy Sniadeckich do KWP w Kielcach zostaty okreslone w pismie
MZD nr WT.RIO.4020.34.2021.DM 2z dnia 24.05.2021r. i na ich podstawie
opracowano projekt przebudowy kolidujgcego oswietlenia.

Projekt Przebudowy odcinka sieci o$wietlenia ulicznego ul. Sniadeckich (nr dziatki
ulicy 1281/1) zostat uzgodniony z MZD w pismie WT.RI0.4580.52.2021DM z dnia
26.07.2021r.

5. Zabezpieczenie istniejacych kabli nN i SN przebiegajacych przez dziatke nr
1290/16 kolidujacych z projektowanym parkingiem KWP

Zgode i warunki na zabezpieczenie kabli nN i SN przebiegajgcych przez dziatke nr

1290/16 okreslone w pismie PGE Dystrybucja nr RE02/RM/ZT/9975/8080/2021 z

dnia 10.05.2021, zatgczone za opisem technicznym (kserokopia).

Plan przebiegu tras istniejgcych kabli NN i SN. pokazano na rys, nr E1.

Przed rozpoczeciem prac ziemnych na terenie parkingbw nalezy doktadnie,

geodezyjnie wytyczy¢ trasy istniejgcych kabli a wszystkie prace przy odkrywaniu,

przektadaniu i zabezpieczaniu kabli w miejscach kolizji wykona¢ pod nadzorem

uprawnionego pracownika R.Z.E. Kielce.

Roboty kablowe wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-004.

Wedtug planu (podktadu geodezyjnego) na rys. nr E1, cigg kabli nN kolidujacy z

projektowanym parkingiem, wyprowadzony z rozdzielni nN stacji transformatorowej

nr 455 ,Bajka” (z pdl nr 1,5,9,10 i 12) utozony jest:

* w terenie zamknietym KWP, odcinek od rozdzielnicy nN do ogrodzenia KWP
(punkt ,A”),



» w terenie otwartym (parking), odcinek od punktu ,A” do punktu ,D” (przy ul.
Sniadeckich.

a) odcinek: rozdzielnica nN - punkt ,A” — nie przewiduje sie zabezpieczenia (poza
opracowaniem),

b) odcinek: punkt ,A” - punkt ,B” — 5x YAKY 4x240mm?, kable odkopa¢ i zatozy¢
rury dwudzielne A160PS na gtebokosci min. 0,8m (mierzona od rzednej
ptaszczyzny azurowego parkingu do zewnetrznej gérnej ptaszczyzny rury);

w miare potrzeby zagtebic¢ istniejgce utozenie kabli i zasypac,

c) odcinek: punkt ,B” - punkt ,C” — 5x YAKY 4x240mm?. Miedzy punktami ,B” i ,C”
wytyczy¢ linie prostg i poszerzyé do niej odkopany row z kablami istniejgcymi.
Row powinien mie¢ gtebokos¢ min. 1,0m mierzac od rzednej ptaszczyzny
azurowego parkingu. Na dnie rowu nasypac warstwe piasku grubosci 0,1m
i nastepnie przektadac poszczegdlne kable (w rurach dzielonych A160PS)
| zasypac.

d) Odcinek: punkt ,C” - punkt ,D” (przy ul. Sniadeckich) — 5x YAKY 4x240mm?,
kable odkopac i zatozy¢ rury dwudzielne w sposéb opisany w punkcie ,b”.

Na istniejgce kable SN na skrzyzowaniu z azurowym parkingiem i wjazdem na teren
zamkniety projektuje sie zatozenie rur ostonowych dwudzielnych Arot 160PS, na
gtebokosci min. 0,8m. Rury uktada¢ w czasie przebudowy podtoza, w porozumieniu z
Wykonawca podtoza.

6. Likwidacija zlagcza kabloweqo przy budynku nr 19 przy ul. Sniadeckich

Warunki techniczne na likwidacje przytagcza energetycznego do w/w budynku wydat
Rejon Energetyczny Kielce w pismie R2/RM/JO/7519/2012 z dnia 24.08.2012r.,
ktérego kserokopie zatgczono za opisem technicznym, dotgczono réwniez zgode na
demontaz w/w ztgcza przez PGE wyrazong w pismie RE02/RM/ZT/9976/8081/2021
z dnia 10.05.2021r.

Istniejgcy w/w budynek zostanie rozebrany a zabudowane na Scianie ztgcze typu ZK-
4 bedzie zdemontowane. Od ztgcza nalezy oditgczy¢ dwa kable YAKY 4x240mm?:
jeden kabel zasilajgcy doprowadzony od rozdzielni n.n. stacji transformatorowej (z
pola nr 12) oraz drugi kabel wyprowadzony z tego ztgcza i doprowadzony do ztgcz
kablowych przy budynkach nr 17 i 15 przy ul. Sniadeckich.

Odtagczone w/w kable nalezy odpowiednio (po zostawieniu zapaséw) skroci¢ i
potgczy¢ w mufie kablowej. Materialy z demontazu przekaza¢ do magazynu RE
Kielce.

Mufe i zapasy kabla usytuowac¢ pod rozbieralng nawierzchnig parkingu wykonang z
ptyt azurowych (na gt. okoto 0,8m).

Na istniejgcy kabel utozony w kierunku ztgcza kablowego przy budynku nr 17, na
skrzyzowaniu z projektowang droga, projektuje sie zatozenie dwudzielnych rur
ostonowych Arot 160 PS.




7. Zasilanie _w_energie elektryczng projektowanych bram wjazdowych na
projektowany parking oraz uktadu sygnalizacyjneqo pracy separatora

Trase proj. linii pokazano na rys. nr E1, a schemat zasilania na rys. nr E3.
Projektowane kable YKY 3x4mm? utozyé od projektowanej skrzynki elektrycznej SE
do skrzynek zasilajgco-sterujgcych bram oraz separatora. Pod drogg kable uktadac
w rurze Arot DVK75.

Roboty kablowe wykonac¢ zgodnie z normg N SEP-E-004.

Instalacje zasilajgcg i sterowniczg bram wykonac¢ zgodnie z DTR oraz projektem
instalacji teletechnicznych. Instalacje zasilajgcg i sterowniczg separatora wykonaé
zgodnie z DTR separatora.

Ochrona od porazen — samoczynne, szybkie wytgczenie zasilania w uktadzie
sieciowym TN-S.

Moc zainstalowana réwna mocy obliczeniowej wynosi 0,55kW.
Spadek napiecia do skrzynki rozdzielczej bramy wjazdowej (od ul. Sniadeckich):
P=0,55kW  YKY 3x4mm? dt. 60m
AU=23160 4 590,
144
> AU=0,59+1,19(do SE)=1,78%
Spadek napiecia do skrzynki rozdzielczej uktadu pracy separatora:
P=0,2kW  YKY 3x4mm? dt. 60m
AU=2210 5 549,
1414
> AU=0,21+1,19(do SE)=1,4%
Skuteczno$¢é ochrony od porazen bedzie zachowana, co nalezy potwierdzié
pomiarem.

Opracowat:
inz. Tadeusz Konieczny



