Prajektowane ogpfdzenie betonowe wysokosci 20 m
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kraweznik 15x30 na tawie
betonowej z oporem

Konstrukcja chodnika:

Konstrukcja nawierzchni jedni manewrowych:

8 cm - w-wa Scieralna z kostki betonowej wibroprasowanej

5 cm - w-wa podsypki cementowo piaskowej 1:4

30 cm - podbudowa z kruszywa stabilizowanego
mechaniczaniev C90/3

30 cm - podbudowa z piasku stabilicowanego cementem C3/4

Grunt rodzimy

8 cm - w-wa Scieralna z kostki betonowej wibroprasowanej

5 cm - w-wa podsypki cementowo piaskowej 1:4

C90/3

20 cm - podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechaniczanie

Grunt rodzimy
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Konstrukcja
10 cm - w-wa Scieralna z ptyt azurowych 40x60 cm

5 cm - w-wa podsypki zwirowej 0-4

20 cm - podbudowa z kruszywa stabilizowanego
mechaniczaniev C90/3

25 cm - podbudowa z piasku stabilicowanego cementem C3/4
Grunt rodzimy
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palisada 15x20x100

kraweznik 15x30 na tawie
betonowej z oporem C

fawa betonowa 40x40 C12/15
Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych:

10 cm - w-wa Scieralna z ptyt azurowych 40x60 cm

5 cm - w-wa podsypki zwirowej 0-4

20 cm - podbudowa z kruszywa stabilizowanego
mechaniczaniev C90/3

25 cm - podbudowa z piasku stabilicowanego cementem C3/4

Grunt rodzimy

Konstrukcja nawierzchni jedni manewrowych:

8 cm - w-wa Scieralna z kostki betonowej wibroprasowanej

5 cm - w-wa podsypki cementowo piaskowej 1:4

30 cm - podbudowa z kruszywa stabilizowanego
mechaniczaniev C90/3

30 cm - podbudowa z piasku stabilicowanego cementem C3/4
Grunt rodzimy
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Konstrukcja

10 cm - w-wa Scieralna z ptyt azurowych 40x60 cm

5 cm - w-wa podsypki zwirowej 0-4

Konstrukcja nawierzchni jedni manewrowych:
8 cm - w-wa Scieralna z kostki betonowej wibroprasowanej

20 cm - podbudowa z kruszywa stabilizowanego
mechaniczaniev C90/3

5 cm - w-wa podsypki cementowo piaskowej 1:4

25 cm - podbudowa z piasku stabilicowanego cementem C3/4

30 cm - podbudowa z kruszywa stabilizowanego

Grunt rodzimy

mechaniczaniev C90/3
30 cm - podbudowa z piasku stabilicowanego cementem C3/4
Grunt rodzimy

Konstrukcja chodnika:
8 cm - w-wa Scieralna z kostki betonowej wibroprasowanej

5 cm - w-wa podsypki cementowo piaskowej 1:4

20 cm - podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechaniczanie
C90/3

Grunt rodzimy

BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA OGOLNEGO
| StUZBY ZDROWIA w KIELCACH

Obiekt :

Komenda Wojewddzka Policji
w Kielcach ul. Seminaryjska 12

Adres :

Kielce ul. Sniadeckich, dz. ew. nr 1290/16, 1290/17, 1680/2

Opracowanie:

Budowa drogi dojazdowej wewnetrznej i miejsc parkingowych do
budynku KWP w Kielcach przy ul. Seminaryjskiej 12

Branza : | Drogowa
Tres¢ : | PRZEKROJE NORMALNO — KONSTRUKCYJNE
(stadium) : Projekt architektoniczno—budowlany
Branza Data: 08.2021 r. Nr uprawnien:| Podpis flg]éa
- . mgr inz. SWK/0148 )
Projektowat: Andrzgej Kasprzyk POOé/OS /
Drogowa mar inz SWK/0121/ Nr rys.
Sprawdzit: Piotr “t.ukawski POWD,/07 4

Prawa Autorskie zastrzezone wg Ustawy o Prawie Autorskim
i Prawach Pokrewnych (Dz.U. z 2021r., poz. 1062)
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