16.2. Zwienczenia studzienek kanalizacyjnych

Zwienczenia studzienek Tegra 1000, a takze Tegra i Basic
600

Wszystkie te studzienki majg ten sam sposéb wykoriczenia
—rura karbowana Tegra 600 jest wymiarowo taka sama jak cylin-
dryczna czesc¢ stozka DN 1000/600.

Na wszystkich studzienkach zamontowane moga by¢ zaréwno
pokrywy, wtazy, jak i wpusty.

Do Tegra 1000 oraz Tegra i Basic 600
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Przewiduje sie nastepujace typy zwienczen do studzienek wia-

zowych Tegra 1000 oraz Tegra i Basic 600:

® pokrywa A15 utozona bezposrednio na karbowanej czesci
studzienki; pokrywy pasujg do najwiekszej srednicy — rury
powinny by¢ ciete na gorze karbu,

® wtaz A15, B125 lub D400 ustawiony na teleskopowym ada-
pterze do wiazdw, stozku TAR lub zelbetowym pierscieniu
odcigzajgcym.
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W obszarach obcigzonych ruchem ciezkim o duzej inten-
sywnosci rekomenduje sie wiazy z korpusem nie nizszym
niz 115 mm. Wiazy z zeliwa sferoidalnego z korpusem
H < 115 mm nie nadaja sie do warunkéw duzego obcigze-
nia ruchem. Nastepuje wowczas pekanie nawierzchni na kra-
wedziach elementdéw wspierajgcych wiazy. Przy studzienkach

Przyktadowe rozwigzania zwienczen do studzienek

Tegra 425 i Basic 425

Przewiduje sie nastepujace typy zwienczen do studzienek kana-

lizacyjnych z rurg trzonowa 425:

® pokrywa A15 z Zeliwa lub z PP utozona bezposrednio na
karbowanej czesci studzienki,

® pokrywa A15 z tworzywa TAR Ilub zelbetowa utozona
na stozku,

® wiaz B125 lub D400 z rurg teleskopowa.
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wiazowych zaleca sie uktadaé stozek TAR i Zelbetowy pier-
dcien pod witaz na podfozu wzmocnionym arkuszem geo-
wiokniny o min. wymiarze 1200 x 1200 mm lub o Srednicy
1200 mm, z otworem @700.

W ofercie jest O-ring, uszczelniajacy potaczenie pomiedzy cze-
$cig karbowanag a zelbetowym pierscieniem pod wtaz.

Pokrywy uktadane na stozkach powinny by¢ montowane ponad
nawierzchnia.

Studzienka z rurg trzonowa 425 moze by¢ wyposazona we wpust

uliczny. Przewiduje sie nastepujace typy wpustow 425:

® wpust B125 z rurg teleskopowg 425,

® wpustuliczny D400 o wymiarachok.0,4x0,6 mlub0,5x0,5m,
z powierzchnig wlotowg ok. 10 dm?, z rurg teleskopowa.

81


Adrian
Maszyna do pisania
ZWIĘCZENIE STUDNI 

KONTROLNEJ SEPARATORA

Adrian
Maszyna do pisania
STOŻEK

Adrian
Linia

Adrian
Linia

Adrian
Maszyna do pisania
/ D600


