XAP 75-0.59/3.7+2x1.0 PE+zel.

Przewdéd uziemiajgcy LY 6mm2
sprowadzany do bednarki uziemiajgcej

stupy oswietleniowe.
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Okablowanie dla kamer prowadzone
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Kamery istniejgce przetgczone zostana z
rejestratora istniejacego na projektowany.
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Teren otwarty - granice.
Na rys nr 1 oznaczony jest literami
ABOKLMNA
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Ochronniki torow zas. i IP montowane w
skrzynkach montazowych dla kamer na stupach
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BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA OGOLNEGO
| StUZBY ZDROWIA w KIELCACH

Obiekt :

Komenda Wojewddzka Policji
w Kielcach ul. Seminaryjska 12

Adres :

Kielce ul. Sniadeckich, dz. ew. nr 1290/16, 1290/17, 1680/2

Opracowanie:

Budowa wewnetrznej drogi dojazdowej i miejsc parkingowych do budynku Komendy
Wojewbdzkiej Policji — etap | — opracowanie dokumentacji projektowo—kosztorysowe]
— teren otwarty, oznaczony literami ABOKLMNA.

Branza Instalacje teletechniczne
Tres¢ : | Schemat instalacji telewizji obserwacyjnej
(stadium) : | Projekt budowlany
Branza  [Data: 07.2021 r.|Nr zlecenia: Nr uprawnien:| Podpis | Skala
st Projektowat:| inz. Krzysztof Kostka KL92/91 —
Teletech. Nrrys.
Sprawdzit: inz. Tadeusz Konieczny |339/kL/74 R_.

Prawa Autorskie zastrzezone wg Ustawy o Prawie Autorskim
i Prawach Pokrewnych (Dz.U. z 2000r. nr BO, poz. 904)




