BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA
OGOLNEGO I SLUZBY ZDROWIA

Stanistaw Kozlowski
25-333 Kielce, ul. Sienkiewicza 10/12A lok. nr 6

Regon: 290976839, NIP: 657-143-06-88
tel./fax 41-34-499-51, 603 642 259

PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa i adres inwestycji: ~ KWP w Kielcach, ul. Seminaryjska 12 - budowa
wewnetrznej drogi dojazdowej i miejsc
parkingowych do Komendy Wojewddzkiej Policji
etap | — opracowanie dokumentacji projektowo —
kosztorysowej.

Inwestor: Komenda Wojewddzka Policji w Kielcach
ul. Seminaryjska 12

Branza: Instalacje elektryczne
Obiekt: KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI
Nazwa opracowania: Instalacje elektryczne na terenie zamknietym -

zasilanie w energie elektryczng oraz
zabezpieczenie pod drog3 istniejgcych kabli SN

Dziatka: 1680/2,1290/17
obreb ewid. 0017 Kielce
Kielce ul. Seminaryjska — teren zamkniety

Autorzy opracowania: Imie i nazwisko: nr uprawnien: podpis:
projektowat: inz. Tadeusz Konieczny 339/KL/74
sprawdzit: mgr inz. Pawet Morusiewicz SWK/0067/POOE/10

Kielce, lipiec 2021r.



TECZKA ZAWIERA

[. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

2. Zakres opracowania i opracowania zwigzane.

3. Zasilanie i rozdziat energii elektrycznej.
3.1. Dobudowa pola odptywowego w istniejgcym zestawie kablowo-pomiarowym.
3.2. Projektowana kablowa linia zasilajaca.
3.3. Projektowana szafka elektryczna SE.

4. Zabezpieczenie istniejgcych kabli SN pod projektowang droga (w poblizu

budynku KWP).
5. Obliczenia techniczne.

[I. KSEROKOPIE PISM

1. Uprawnienia budowlane projektanta i sprawdzajgcego.

2. Zaswiadczenie o przynaleznosci do S.1.1.B projektanta i sprawdzajgcego.

3. Oswiadczenia projektanta i sprawdzajgcego.

4. Zgoda PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Kielce na zabezpieczenie
kabli nN w rurach ochronnych.

[1I.RYSUNKI
1.Plan projektowanych linii kablowych i oswietlenia terenu —rys. nr E1
2.Schemat zasilania —rys. nr E2



[. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

Podstawe niniejszego opracowania stanowia:

a) umowa na wykonanie projektu,

projekt zagospodarowania terenu,

uzgodnienia i wytyczne miedzybranzowe oraz uzgodnienia z Inwestorem,
inwentaryzacja wtasna,

aktualne w dacie projektowania normy i przepisy prawne.

LeLes

D

2. Zakres projektu i opracowania zwiazane.

Niniejszy projekt obejmuje:
a) zasilanie i rozdziat energii elektryczne;j:
» dobudowa pola odptywowego w istniejgcym zestawie kablowo-pomiarowym,
» projektowana kablowa linia zasilajaca,
» projektowana szafka elektryczna SE.
b) zabezpieczenie istniejgcych kabli SN pod projektowang drogg (w poblizu
budynku KWP).
Opracowanie zwigzane:

Projekt budowlany ,lInstalacje elekiryczne na terenie otwartym — oswietlenie
parkingdw i drdg, usuniecie kolizji, projektowanych drég i parkingdbw z istniejgcymi
kablami nN i SN, przebudowa odcinka sieci o$wietlenia ulicznego ul. Sniadeckich.”
UWAGA:

Odwotania do nazw Producentow i typéw materiatdw nalezy traktowac jako
przyktadowe w celu okreslenia niezbednych wymogéw i parametréw technicznych
elementdw, z jakich musi by¢ wykonana instalacja. Oznacza to, ze dopuszczalne jest
ich zastgpienie materiatami o parametrach nie gorszych pod warunkiem niezbednym
posiadania dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie Polski oraz
uzgodnienia z Inwestorem i Projektantem.

3. Zasilanie i rozdziat enerqii elektirycznej.

3.1. Dobudowa pola odptywowego w istniejgcym zestawie kablowo-
pomiarowym.

Schemat zasilania pokazano na rys. E3.

Zgodnie z wytycznymi otrzymanymi od Inwestora, zasilanie w energie
elektryczng odbywac sie bedzie z sieci zalicznikowej KWP tj. z istniejgcego
ztgcza kablowo-pomiarowego ZKP zabudowanego na zewnatrz przy Scianie
budynku KWP w miejscu, jak pokazano na rys. E1.

Dla wyprowadzenia obwodu 1-fazowego nalezy w skrzynce pierwszej od dotu
(liczgc od lewej strony) obok ogranicznika przepie¢ DEHN bloc zamontowac
roztgcznik izolacyjny z bezpiecznikiem typu R301 25A. Przewody zasilajgce (DY
6mm?) doprowadzi¢ z czesci zalicznikowej ZKP (z listwy LZ-10).



3.2. Projektowana kablowa linia zasilajgca projektowana skrzynke elektryczna
SE projektowanego parkingu.

Trase w/w linii pokazano na rys. nr E1.

Projektowany kabel YKY 3x6mm? utozy¢ od projektowanego roztgcznika R301 w
ZKP do projektowanej skrzynki elektrycznej SE, ktéra bedzie usytuowana przy
projektowanym stupie nr 2 o$wietlenia parkingu.

Kabel od ZKP i na skrzyzowaniu z istniejgca drogg i kablami SN uktadaé w rurze
Arot DVK 75 a pod istniejgcym i projektowanym parkingiem z ptyt azurowych
uktadac réwniez w rurach DVK75 na gt. 0,8m od nawierzchni.

Roboty kablowe wykonac¢ zgodnie z normg N SEP-E-004.

3.3. Projektowana szafka elektryczna SE.

Usytuowanie szafki (przy stupie oswietleniowym nr 2) pokazano na rys. nr E1 a
jej schemat i elewacje na rys nr E3.

Dobrano zestaw OSZ 40x60+KP+F (Emiter).

Stopien ochrony IP54, Il klasa ochronnosci.

W ziemi fundament pod skrzynke ustawi¢ bezposrednio przy fundamencie pod
stup oswietleniowy.

3.4. Ochrona od porazen.
Ochrona od porazen — samoczynne, szybkie wytgczenie zasilania w uktadzie
sieciowym TN-S od ZKP dla catej instalaciji.

4. Zabezpieczenie istniejacych kabli SN pod projektowang droga (w_poblizu
budynku KWP).

Usytuowanie w/w kabli pokazano na rys. nr E1.
Na istniejgce kable SN, na skrzyzowaniu z projektowang droga, projektuje sie
zatozenie dwudzielnych rur ostonowych Arot 160 PS.

5. Obliczenia techniczne.

5.1. Moc zainstalowana i obliczeniowa.

Moc zainstalowana bedzie réwna mocy obliczeniowej i wyniesie 1,5kW (w tym
oswietlenie parkingdéw 0,2kW a zasilanie bram i separatora — 1,3kW).
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5.2. Spadki napiec.
* Spadek na linii zasilajgcej ZKP — wg danych Inwestora wynosi 0,42%
» Spadek na projektowanej linii zasilajgcej SE:

P,=1,5kW YKY3x6mm? dt. 42m
au= PH 15142 4 ope,
k3 14

yAU=0,75+0,42=1,17%



» Spadek napiecia do najdalszego stupa (nr 5) oswietleniowego:

AU = 0,034120+0,068[20+0,102120
144
>AU=1,19+0,41=1,6%

=0,41%

5.3. Skutecznos¢ ochrony od porazen.

Bioragc pod uwage matg odlegtos¢ od stacji transformatorowej, wielko$¢
zabezpieczenh i przekroje kabli zasilajgcych — skutecznosé ochrony od porazen
na terenie projektowanych parkingbw bedzie zachowana, co nalezy potwierdzi¢
pomiarami.

6. UWAGA.

(uzupetnienie do projektu budowlanego pt. ,Budowa drogi dojazdowej i miejsc
parkingowych do obiektow Komendy Wojewddzkiej Policji w Kielcach, przy ul.
Seminaryjskiej 12. Instalacje elekiryczne na terenie zamknietym — zasilanie w
energie elektryczna oraz zabezpieczenie pod droga istniejgcych kabli SN):

Ze wszystkich rob6t elektrycznych objetych projektowaniem w obszarze terenu
zamknietego zlokalizowane sa:

» kablowa linia zasilajgca projektowana skrzynke elektryczng SE
projektowanego parkingu dt. 15 m,
» Kablowa linia zasilajgca oswietlenie terenu (wraz z rurg ochronng) — dt. 10 m,
* Rury ochronne zabezpieczajace istniejgce kable SN (3 szt. po 7 m) oraz
projektowany kabel NN ( 1 szt. dt. 2 m).
Powyzsze opracowanie usytuowane jest w obszarze ,terenu zamknietego” na
dziatkach nr 1290/17 i 1680/2; obreb ewid. 0017 ul. Seminaryjska Kielce. Jednostka
ewidencyjna 266101_1, miasto Kielce.

Opracowat:
inz. Tadeusz Konieczny



