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Furtka nr 1 - otwarcle
Zestyk przekaznika - kezpotenc jatowy

Furtka nr 1 - zomknlecle
Zestyk przekaznlka - bezpotenc jatowy

Furtka nr 2- otwarcie
Zestyk przekaznlka - bezpotenc jotowy

Furtka nr 2 - zoamknlecie
Zestyk przekaznika - kezpotenc jatowy

Zaleznie od typu sterownika furtki -
mozliwos¢ wykorzystania Jednego lub dwbch
przekaznikéw sterujocych furtko

Kazdy kabel — XzKAXwekw 2x2x1,0 mm

Furtka nr 1 - od ul. Sniadeckich
Furtka nr 2 - od str. bud. 3088k2

Kantroler ATS-1250 zamontowany bedzle w

pomieszczeniu serwerowni w budynku

3088k2. Kontroler przytoczy¢ nalezy do
magistrali systemowej toczocej istnie joce

urzodzenio systemu Advisor Master,

Magistrala lokalha wyposoazona bedzle w
modut wzmachiaczo/separatora ATS 1740
Réwnolegle z kablem magistrali lokalne ]
utozony bedzie kobkel zasilajocy czytniki,
co pozwoll utrzymaé& nizebedny poziom

naplecia zasilanla. Przewidywany kabkel:

UTP

zel kat.Se + zasllanie 3xl ziemny zewn

NAV

Czytnik ATS 1192

Teren otwarty - granice.

Na rys nr 1 oznaczony jest literami

ABOKLMNA

BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA OGOLNEGO
| StUZBY ZDROWIA w KIELCACH

Obiekt : | Komenda Wojewddzka Policji

w Kielcach ul. Seminaryjska 12

Adres : |Kielce ul. Sniadeckich, dz. ew. nr 1290/16, 1290/17, 1680/2

Opracowanie:

Budowa wewngtrznej drogi dojozdowej i miejsc parkingowych do budynku Komendy
Wojewddzkiej Policji — etap | — opracowanie dokumentacji projektowo—kosztorysowej
— teren otwarty, oznaczony literami ABOKLMNA.

Branza : | Instalacje teletechniczne

Tres¢ : | Schemat sterowania furtkami przy bramach wjazdowych

(stadium) : | Projekt budowlany

Branza Data: 07.2021 r.|Nr zlecenia: Nr uprawnien:| Podpis | Skala
st Projektowal:| inz. Krzysztof Kostka KL92/91 I
Teletech. Nr rys.

Sprawdzit: inz. Tadeusz Konieczny |339/kL/74

Prawa Autorskie zastrzezone wg Ustawy o Prawie Autorskim
i Prawach Pokrewnych (Dz.U. z 2000r. nr 80, poz. 904)




