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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Na podstawie § 13 ust. 1 pkt 2, § 2 ust. 1 pkt I, 865
Ust. "k 4256 4 usts 27 § 9 85 ust. T pkt -l =& 03au=rs pkt 2,

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska

z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz.U.Nr 8, poz. 46 - z pbZniejszymi zmianami/stwierdza
sie, ze

PAN SOKOLOWSKI KAZIMIERZ

MAGISTER INZYNIER BUDOWNICTWA

urodzony 1 lipca 1955 r. w Rutkach-Kossakach

posiada przygotowanie zawodowe, upowazniajgce do wykonywania samo-
dzielnej funkcji projektanta oraz kierownika budowy i robdét w specjal-
no$ci konstrukcyjno - budowlanej.

PAN SOKOLOWSKI KAZIMIERZ jest upowazniony do:

1/ sporzadzania projektdéw w zakresie rozwigzan konstrukcyjno-budowla-
nych budynkéw i innych budowli ,2 Wylaczeniem linii, wezitédw i
stacji kolejowych,drbég oraz nawierzchni lotniskowych,mostéw,budowli
hydrotechnicznych i melioracji wodnych,

2/ sporzadzania projektdédw w zakresie rozwigzan architektonicznych
budynkéw inwentarskich i gospodarczych,adaptacji projektdw powta-
rzalnych innych budynkéw oraz sporzagdzania plandéw zagospodarowania
dzialki zwigzanych z realizacjag tych budynkéw,

3/ kierowania,nadzorowania i kontrolowania technicznego budowy i
robét, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych
elementédw budowlanych oraz kontrolowania stanu technicznego w
zakresie wszelkich budynkéw i innych budowli z wylgczeniem linii,
weztdw i stacji kolejowych ,drég oraz nawierzchni lotniskowych,
mostdéw,budowli hydrotechnicznych melioracji wodnych.

Otrzymuje:

Pan Kazimierz Sokolowski
ul. Sobieskiego 24 a
25-124 Kielce

yrektora Wydzialu

Axchitekt Wejewddski
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Warszawa, dnia 30 czerwca 2008 r.

KK-0056-0026/08

DECYZJA Nt RZE/X/023/08

Na podstawie art. 36 ust.1 pkt. 3 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych atchitcktéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz.42 z pézn. zm.) w zwiazku z art.15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pésn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Kazimierza Sokolowskiego z dnia 28. 11. 2007 r. oraz dokumentéw stwierdzajacych wymagane wyksztatcenie, praktyke
zawodows 1 uprawnienia budowlane z dnia 11.02.1992 r., nr. ewid. KL.1/92 ,a takze znaczacy dorobek praktyczny w
zakresie objetym rzeczoznawstwem

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu KAZIMIERZOWI SOKOLOWSKIEMU
ur. dnia 01 lipca 1955 1. w Rutkach - Kossakach

doktorowi inzynierowi budownictwa
tytud

RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO

w specjalnosci konstrukeyjno- budowlanej obejmuijacej projektowanie w zakresie posiadanych uprawnien

Pan dr inz. Kazimierz Sokolowski moze wykonywaé funkeje rzeczoznawcy budowlanego na terenie calego kraju w wyzej
wymienionym zakresie.

Uzasadnienie
Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa na podstawie zlozonych dokumentéw
+ przeprowadzonego postepowania kwalifikacyjnego ustalita, ze Pan dr inz. Kazimierz Sokolowski spetnia wymagania
okreslone wart. 15 ust. 1 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. N 156, poz. 1118 z pozn. zm.).
W zwiazku z powyzszym Krajowa Komisja Kwalifikacyjna orzekta jak w sentencii.
‘ n
Pouczenie
Od niniejszej decyzji przystuguje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynierow Budownictwa , 00-048 Warszawa ,ul. Mazowiecka 4/6 , w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji .

Sktad Orzekajacy
Krajowej Komisji Kwalifikacyjnei:

Przewodniczacy Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej
- prof. zw. dr hab. inz. Kazimierz Szulborski

- mgrinz. Leszek Ganowicz

-inZ. Janusz Krasnowski

1. Pan Kazimierz Sokolowski ul. Jana Il Sobieskiego 24 A, 25-124 Kielce
2. Swigtokrzyska Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna

3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a

Pan Kazimierz Sokolowski uiscil oplate skarbowa w kwocie 10 21 ( dziesieé zlotych ) na rachunek bankowy ,Urzedu Dziclricy Srodmiescie

m. st Warszawy, zgodnic z ustaws z dnia 16 stycznia 2006 r. o oplacie skarbowej { 1Dz.U. Nr 225, poz. 1635 2 pozZn. zm.).



1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE)

Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Katarzyna Barbara Kozlowska
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnlen nr SW-95/2010,

jest wpisana na liste cztonkdw Swietokrzyskiej Okregowej Izby Architektdw RP
pod numerem: SW-01B3.

Czionek czynny od: 18-01-2011 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswladczenia: 30-11-2020 r. Kielce.
Zaswiadczenie jest waine do dnia: 31-05-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Alicja Bojarowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SW-0183-122Y-FY9D-4C27-78C7

Dane zawarte w ninlejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi podajac nr weryfikacyiny
mswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow,pl
luby kontaktujac sie berpodrednio z wiadciwg Dkregowa Lzba Architektdw RP.
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Il. OPIS TECHNICZNY

do projektu robot rozbiérkowych budynku mieszkalnego dwukondygnacyjnego z jedno-
kondygnacyjng czes$cig przylegtg, 5-cio lokalowego, znajdujgcego sie przy ulicy Snia-
deckich 19.

1. ZAKRES | SPOSOB PROWADZENIA ROBOT ROZBIORKOWYCH

Zakresem robét rozbiérkowych objety jest budynek mieszkalny dwukondygnacyj-
nego z jednokondygnacyjng czescig przylegtg, 5-cio lokalowego, znajdujgcego sie przy
ulicy Sniadeckich 19.

Budynek przeznaczony do rozbidrki jest obecnie nie uzytkowany, oszpeca oto-
czenie i stanowi nieregularng zabudowe, niespdjng z sgsiednimi posesjami, kolidujgcg
z projektowang drogg. Budynek mieszkalny posiada bardzo duze zuzycie techniczne,
nieuporzgdkowane otoczenie oraz nie posiada utwardzonego dojscia i dojazdu. Po-
mieszczenia budynku przeznaczone do wyburzenia sg puste / lokatorzy zostali wysie-
dleni / , energia elektryczna i woda sg odtgczone.

Wyburzenie tego obiektu jest konieczne ze wzgledu na budowe drogi dojazdo-
wej wewnetrznej i miejsc parkingowych dla obiektow KWP w Kielcach / Decyzja o usta-
leniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 71/2020 z dnia 24.07.2020r. Uprawo-
mocniona w dniu 17.08,2020r.

Wyburzanie to nie bedzie stwarza¢ zagrozenia porazenia prgdem lub zalania

wod3.

DANE OGOLNE, KONSTRUKCJA OBIEKTU

Dwukondygnacyjny budynek mieszczgcy pieé lokali mieszkalnych z wejsciami z
klatki schodowej wewnetrznej dwubiegowej (4 lokale) i od zewnatrz (1 lokal), nie pod-
piwniczony, wybudowany przed 1939r. Konstrukcja murowana, tradycyjna. Sciany po-
dtuzne nosne gr. ok. 60cm, poprzeczne ok. 25cm: fundamenty z kamienia, mury nad-
ziemia z cegty ceramicznej petnej. Biegi schodowe z parteru na pietro zelbetowe, wyzej
drewniane. Stropy drewniane w uktadzie poprzecznym o tgcznej grubosci ok. 30cm,
dach o konstrukcji drewnianej, jednospadowy kryty papg na deskowaniu. Poddasze
nieuzytkowe ograniczone bekami i stupami konstrukcji dachu. Trzony kominowe muro-
wane zespolone ze Scianami poprzecznymi. Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe

z blachy ocynkowanej. Budynek posiada instalacje elektryczng, wodno — kanalizacyjng



oraz ogrzewania indywidualnego w postaci piecéw na paliwo state. Uktad pomieszczenh
zawierajg rysunki inwentaryzaciji.
Parametry techniczne:

e llos¢ kondygnaciji — 2

Powierzchnia zabudowy — 160,2 m2

Powierzchnia uzytkowa — 176,7 m2
Kubatura — 1147 m3

e llos¢ mieszkan — 5
Wysokos$¢ kondygnaciji:
e parter - 3,1 m (budynek gtéwny)
e pietro - 3,15 m (budynek gtéwny),
e parter - 2,7m ( budynek przylegty)

3. SPOSOB PROWADZENIA ROBOT ROZBIORKOWYCH

Podstawowg zasadg robdt rozbiorkowych jest stopniowe zmniejszanie obcigze-
nia elementow konstrukcyjnych oraz demontaz elementow osadzonych wyzej. Przed
przystgpieniem do bezposrednich robét rozbiorkowych nalezy wykonac¢ wszystkie nie-
zbedne zabezpieczenia, a wiec:

- teren oznakowac tablicami ostrzegawczymi:
"Roboty rozbiorkowe-wstep wzbroniony”,
kierownik rozbiorki sprawdzi , czy nie wystepujg media w budynku, w przypadku
stwierdzenia ich wystepowania, media nalezy odtgczy¢,
- przygotowac teren przy obiekcie na tymczasowe sktadowisko materiatdbw uzy-
skanych z rozbiorki z podziatem na :
e cegla
¢ eclementy drewniane
e gruz betonowy i ceglany
¢ clementy stalowe
W czasie rozbiorki nalezy pamietac:
e obalenie Scian szczytowych oraz innych czesci konstrukcyjnych obiektu
przez podkopywanie i podcinanie jest zabronione, $ciany nalezy rozbieraé

sposobem recznym,



e przy zastosowaniu przy rozbiorce lin i ciggnikow, stanowiska pracy ludzi i
maszyn winny znajdowac sie poza zasiegiem niebezpiecznej strefy rozbior-
ki, dlugos¢ lin winna by¢ trzykrotnie wieksza od wysokosci obiektu,

e zaktadac liny w sposéb bezpieczny, by w czasie podnoszenia nie dopusci¢
do przypadkowego strgcenia materiatow lub gruzu,

e usuwanie jednego elementu nie moze wywota¢ nieprzewidzianego spadku
lub zawalenia sie innego elementu .

Zbedny materiat nalezy natychmiast wywozi¢ na wskazane miejsce lub wysypi-
sko.
Zabrania sie prowadzenia robot rozbidérkowych:

e w zlych warunkach atmosferycznych jak; mgta, $nieg, deszcz i porywisty
wiatr, podczas silnego wiatru moze nastgpic¢ niebezpieczenstwo zawalenia
sie konstrukcji,

e przy predkosci wiatru ponad 10 m/sek.,

e poprzez podcinanie lub podkopywanie konstrukcji od nasady obiektu.

4. TECHNOLOGIA ROBOT ROZBIORKOWYCH

Roboty rozbiérkowe budynku nalezy rozpocza¢ z chwilg catkowitej pewnosci nie
wystepowania mediow w budynku (woda, gaz, energia elektryczna, kanalizacja itp).
Rozbiorke pokrycia stropodachu nalezy prowadzi¢ sposobem recznym z jednoczesnym
transportem pokrycia dachowego z papy na tymczasowe skfadowisko (dopuszcza sie
czasowe sktadowanie materiatdw z rozbiorki w miejscu wskazanym przez Inwestora -
witasciciela posesji). Rozbiérke konstrukcji stropodachu rozpoczgé od demontazu drew-
nianego poszycia, nastepnie krokwi i murtat. Roboty prowadzi¢ recznie, z rusztowan z
zabezpieczeniami. Ciecie konstrukcji pitami mechanicznymi, z zachowaniem przepisow
BHP i p.poz. W nastepnej kolejnosci przystgpi¢ do rozbidrki drewnianej konstrukcji stro-
pu i murowanych $cian noénych oraz betonowej posadzki i muréw fundamentowych.
Rozbidrke tych elementéw wykonac przy pomocy sprzetu mechanicznego do robot roz-
biorkowych.

5. SPOSOB ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA LUDZI | MIENIA



W celu zapewnienia bezpieczenstwa pracownikom zatrudnionym przy robotach
rozbiérkowych przed przystgpieniem do robo6t rozbidérkowych kierownik robét zobowig-
zany jest przeszkoli¢ robotnikow pod wzgledem bezpieczenstwa oraz zapoznac robot-
nikdw z przewidywang kolejnoscig robot rozbidrkowych. W trakcie robot rozbiorkowych
kierownik robo6t zobowigzany wskazywac¢ miejsca ustawienia drabin, rusztowan, kiero-
wac kolejnoscig rozbidrki oraz kontrolowac¢ sposéb zabezpieczenia pracownikéw. Do
robét rozbidrkowych a w szczegdlnosci do prac na wysokosciach nie mozna dopusci¢
robotnikédw nie majgcych aktualnych badan lekarskich. Robotnicy zatrudnieni przy roz-
biérce powinni by¢ zaopatrzeni w odziez i urzgdzenia ochronne takie jak: hetmy, reka-
wice, okulary ochronne , buty ze stalowymi noskami itp. oraz sprzet ochrony osobistej
posiadajgcy atesty i instrukcje o sposobie uzytkowania, w szczegolnosci:

e szelki bezpieczenstwa S 4 nr kat. AB 104 lub S 5/95 nr kat AB 105,

e liny bezpieczenstwa z wysokogatunkowego poliamidu,

e mechanizmow przesuwnych samozaciskowych i amortyzatorow bezpie-
czenstwa.

Narzedzia muszg by¢ w bardzo dobrym stanie. Przy wysokosci powyzej 4,0 m.
nad terenem robotnicy winni by¢ zabezpieczeni pasami do trwatych elementéw kon-
strukcji.

UWAGA:

Wszystkie roboty rozbidrkowe prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej wy-
magane uprawnienia budowlane z zachowaniem przepiséw BHP a w szczegdlnosci z
e Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 11 czerwca 2002 r w

sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 91, poz. 811

) oraz
e Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bez-
pieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U. Nr
47, poz. ~oraz zgodnie z zatwierdzonym programem rozbiérki i planem bezpie-

czenstwa.

Na terenie budowy powinna znajdowac sie przenosna apteczka oraz sprzet pierwszej
pomocy. Kierownik robét lub brygadzista powinni by¢ przeszkoleni w zakresie udziela-

nia pierwszej pomocy. Po zakohczeniu robot teren nalezy uporzadkowac i oczysScic.



Opracowat:

dr inz. Kazimierz Sokotowski upr. bud. nr KL-01/92

lll. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1. Fot.2 Widok budynku od strony ul. Sniadeckich- na I planie cze$é¢ 2-kondygnacyjna, w
gtebi budynek parterowy, przylegly



Fot. 3. Fot.4 Widok budynku 2- kondygnacyjnego od strony frontowej
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Fot. 5. Fot.6 Widok budynku 1- kondygnacyjnego (dobudéwki) od strony frontowej

B



Fot. 8. Widok konstrukcji okien (czes¢ 1-kondygnacyjna)
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