1. Separator
Certaro NS

1.1. Uwagi ogdlne

Niniejsza instrukcja zawiera opis procesu instalacji, obstugi

W tabeli przedstawiono dostepne typy separatoréw Certaro

oraz konserwaciji separatora NS Certaro. NS.
Pojemnos¢ osadu | Pojemnosé oleju | Pojemnosé wody Waga Przeptyw nominalny | Przeptyw maksymalny
Nazwa elementu Indeks [dm?] [dm?] [dm?] kgl [1/s] [/s]
Separator Certaro
NS3/300 2x110mm 3031078 300 165 1008 175 3 3
Separator Certaro
NS6/600 2x160mm 3031085 600 290 1404 229 6 6
Separator Certaro
NS10/1000 2x160mm 3031091 1000 625 2078 307 10 10
Separator Certaro
NS15/2000 2x200mm 3031318 2000 1040 4550 320 15 15
Separator Certaro
NS20/2000 2x250mm 3031345 2000 1040 4550 320 20 20
Separator Certaro
NS6/600 2x160mm 3031088 600 290 1404 258 6 60
bypass
Separator Certaro
NS10/1000 2x160mm | 3031094 1000 625 2078 336 10 100
bypass
1.2. Wymiary zbiornikéw
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1.3. Glebokosé montazu

Gteboko$¢ montazu separatora NS Certaro wynosi 2,5 m*.
W przypadku wystepowania wody gruntowej, dopuszczalny
bezwzgledny poziom mierzony od dna zbiornika (H2) dla
separatora Certaro NS wynosi 2,5 m. H1 wynosi 2,5 m*.

* w przypadku braku wody gruntowej, dla gtebszych posado-
wein konieczna jest konsultacja z doradcg Wavin.

2. Dane techniczne

2.1. Zasada dziatania separatora

Separator NS Certaro jest stosowany do oczyszczania
wszystkich rodzajéow sSciekow zaolejonych, takich jak np.
wody deszczowe z terendw zagrozonych skazeniem sub-
stancjami ropopochodnymi (myjnie samochodowe).
W dziataniu Separatora NS Certaro wykorzystano zasade
separacji grawitacyjnej. W celu przyspieszenia zjawiska sep-
aracji stosuje sie pakiety koalescencyjne.

Zanieczyszczona woda wptywa do komory osadnika,
w ktoérej nastepuje zatrzymanie osadu — np. piasek, ziemia
— osadzajgcego sie na dnie komory. Przed wyptynieciem
z separatora woda przechodzi przez wktad koalescencyjny,
w ktorym czagsteczki substancji ropopochodnych w post-
aci matych kropli tacza sie w wigksze krople i wyptywajag na
powierzchnie zgromadzonej w zbiorniku wody. Przy uzyciu
tej metody nawet niewielkie czastki substanciji ropopochod-
nych moga zosta¢ oddzielone od wody zwigekszajac tym
samym efektywnos¢ separatora.

Ostatnim elementem jest zawdr ptywakowy, ktéry zamyka
wyptyw z separatora w przypadku catkowitego wypetnienia
komory separatora substancjgropopochodnag. Po opréznieniu
i oczyszczeniu separatora zawor ten nalezy odblokowac.
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2.2. Budowa
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Bez zintegrowanego by-passu.

2.4. Transport i przenoszenie separatora

») Urzadzeniem nalezy obchodzi¢ si¢ ostroznie. Na czas
transportu nalezy separator wtasciwie przymocowac.

>) Po przewiezieniu separatora na miejsce instalacji nalezy
niezwtocznie sprawdzi¢ czy nie doszto do uszkodzen
podczas transportu.

>) Nalezy sprawdzi¢ czy $rednica urzadzenia, kierunek
przeptywu i konfiguracja kréécow przytaczeniowych
(rodzaj rur do potaczen) sa zgodne z zamdwieniem.

2.3. Akcesoria

2.3.1. Modut transferu danych Labcom (opcjonalnie)

Modut transferu danych Labcom moze byé podtgczony
do systemu alarmowego, np. do alarmu poziomu oleju
OMS-1. Modut umozliwia wystanie sygnatu informujacego
0 zapetnieniu separatora i koniecznosci opréznienia z oleju do
osoby odpowiedzialnej za kontrolowanie funkcji separatora.
W celu zainstalowania systemu alarmowego nalezy zapoznaé
sie z instrukcja obstugi alarmu.

2.3.2. Studzienka kontrolna

Zgodnie z wymaganiami normy europejskiej PN-EN858 ukfad
separatora jest wyposazony w studnie kontrolna. Odpowiedni
typ studzienki kontrolnej dobierany jest w zaleznosci od
gtebokosci montazowej separatora i $rednic potgczen.

2.3.3. Wbudowany by-pass (opcjonalnie)

Separatory Certaro NS6 i NS10 moga by¢ wyposazone w zin-
tegrowane obejscie (by-pass).

Z zintegrowanym by-passem.

>) Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzié czy sep-
arator jest wolny od zanieczyszczen oraz czy nie brakuje
elementéw urzadzenia.

>) Przy podnoszeniu separatora nalezy korzysta¢ wytacznie
z wbudowanych uchwytéw Ilub parcianych paséw
montazowych.

>) Podczas przenoszenia urzadzenia nalezy upewnic sie czy
zbiornik separatora jest pusty.



