BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA
OGOLNEGO I SLUZBY ZDROWIA

Stanistaw Kozlowski
25-333 Kielce, ul. Sienkiewicza 10/12A lok. nr 6
Regon: 290976839, NIP: 657-143-06-88
tel./fax 41-34-499-51, 603 642 259

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

TERENU

Nazwa i adres inwestycji: Budowa drogi dojazdowej wewnetrznej i miejsc

Inwestor:

Obiekt:

Branza:

Nazwa opracowania:

Dziatka nr ewid.:

parkingowych do budynkow Komendy
Wojewodzkiej Policji w Kielcach

Komenda Wojewodzka Policji w Kielcach
ul. Seminaryjska 12

KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI

Wielobranzowa

Projekt budowy drogi dojazdowej wewnetrznej
| miejsc parkingowych do budynkéw KWP
w Kielcach

1290/17, 1680/2 (teren zamkniety)

Autorzy opracowania:

LP Branza Funkcja Ir?llfulpl;gi:;:fo Data Podpis
. mgr inz. Andrzej Kasprzyk

1 N Projektant SWK/0148/POOD/06 08.2021

5 g Sprawdzaiac mgr inz. Piotr Lukawski 08.2021
P Jacy SWK/0141/POWD/07 '

5 Projektant inz. Tagggf;ﬁ;’g'eczny 08.2021

5 Elektryczna Sorawdzaiac mgr inz. Pawel Morusiewicz 08.2021
P Jacy SWK/0067/POOE/10 '

7 Projektant inz. Kzﬁgtggfo“ka 08.2021

Teletechniczna . inz. Tadeusz Konieczny
8 Sprawdzajacy 339/KL/74 08.2021




Budowa drogi dojazdowej wewnetrznej i miejsc parkingowych do budynkéw KWP w Kielcach PZT

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

TERENU
SPIS ZAWARTOSCI:
A. OSWIADCZENIE O KOMPLETNOSCI DOKUMENTACJI str. 2
B. OPIS TECHNICZNY str. 3-22

C. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA str. 23-28
| OCHRONY ZDROWIA

D. DOKUMENTY PROJEKTANTOW I SPRAWDZAJACYCH str. 29-41
E. DECYZJE, PISMA, UZGODNIENIA str. 42-55

F. CZESC RYSUNKOWA str. 56-58




Budowa drogi dojazdowej wewnetrznej i miejsc parkingowych do budynkéw KWP w Kielcach PZT

Kiglce, 08.2021 . ,
OSWIADCZENIE O KOMPLETNOSCI DOKUMENTACJI

dla: Komendy Wojewodzkiej Policji w Kielcach

pod nazwa: Budowa drogi dojazdowej wewnetrznej i miejsc parkingowych do
budynkow KWP w Kielcach

wstadium: PROJEKT BUDOWLANY

skladajacej si¢ z nastepujacych czesci:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Powyzsza dokumentacja zostala sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej, zostata poddana sprawdzeniu pod wzgledem zgodno$ci z w/w przepisami oraz jest
kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i moze by¢ skierowana do realizacji.

BRANZA DROGOWA
Projektant: Sprawdzajgcy:

BRANZA ELEKTRYCZNA
Projektant: Sprawdzajgcy:

BRANZA TELETECHNICZNA
Projektant: Sprawdzajgcy:




Budowa drogi dojazdowej wewnetrznej i miejsc parkingowych do budynkéw KWP w Kielcach PZT

B. OPIS TECHNICZNY




Budowa drogi dojazdowej wewnetrznej i miejsc parkingowych do budynkéw KWP w Kielcach PZT
Spis tresci:
1. PODSTAWA OPRACOWANIA 6
2. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES INWESTYCJI 7
3. LOKALIZACJA OBIEKTU BUDOWLANEGO 7
4.  OKRESLENIE GRANIC DZIALKI LUB TERENU 8
5.  ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 8
5.1. Zagospodarowanie terenu przyleglego 8
5.2. Opis terenu istniejacego przeznaczonego pod inwestycje 8
5.3. OKkreslenie stopnia skomplikowania warunkéw gruntowych podloza
projektowanej inwestycji wraz z ustaleniem kategorii geotechnicznej obiektow
budowalnych -----------emmmem oo 8
5.4.  Uksztaltowanie terenu i zieleni 9
5.5. Opis istniejacego uzbrojenia terenu 9
5.5.1. Sieci elektryczne 9
5.5.2. Sieci sanitarne 9
6. PRZEWIDYWANE ZMIANY W ISTNIEJACYM ZAGOSPODAROWANIU
TERENU-------m-moem e eeeeee 10
7. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 10
7.1. Informacje ogodlne 10
7.2.  Zmiany w ukladzie komunikacyjnym 10
7.3. Projektowane obiekty budowlane 11
7.3.1. Drogi---------mmmmmmmmm oo 11
7.3.1.1. Informacje ogblne 11
7.3.1.2.  Zakres i lokalizacja inwestycji w terenie zamknigtym 11
7.3.1.2.1.  Dziatka ewidencyjna 1290/17 obreb ewidencyjny Kielce 11
7.3.1.2.2.  Dziatka ewidencyjna 1680/2 obreb ewidencyjny Kielce 12
7.3.1.3.  Uksztaltowanie sytuacyjne 12
7.3.1.4.  Uksztaltowanie wysoko$ciowe 12
7.3.2. Sieci teletechniczne - Sieci monitoringu 13
7.3.2.1.  Opis ogolny projektowanych instalacji 13
7.3.2.2.  Opis instalacji 13
7.3.2.2.1.  Sterowanie furtkami i bramami 13
7.3.2.2.1.1. Furtki 13
7.3.2.2.1.2. Bramy 14
7.3.2.2.2.  Zasilanie 14
7.3.2.2.3.  Okablowanie 14
7.3.2.2.4. Instalacje telewizji obserwacyjnej 14
7.3.2.3. Zasilanie 15
7.3.2.4.  Okablowanie 15
7.3.2.5. Instalacja sygnalizacji poziomu oleju w separatorze oleju 15
7.3.25.1.  Okablowanie 16
7.3.2.5.2.  Prowadzenie zewnetrznych linii kablowych 16
7.3.3. Sieci elektryczne 16
7.3.3.1.  Oswietlenie projektowanych parkingow 16
7.3.3.2.  Zasilanie w energi¢ elektryczng projektowanych bram wjazdowych na
projektowany parking oraz uktadu sygnalizacyjnego pracy separatora 17
7.3.3.3.  Zasilanie i rozdziat energii elektryczne;j. 17
7.3.3.3.1.  Dobudowa pola odptywowego w istniejacym zestawie kablowo-
pomiarowym. 17
7.3.3.3.2.  3.2. Projektowana kablowa linia zasilajaca projektowana skrzynke
elektryczna SE projektowanego parkingu. 17
7.3.3.3.3. Projektowana szafka elektryczna SE. 18
7.3.3.3.4. Ochrona od porazen. 18




Budowa drogi dojazdowej wewnetrznej i miejsc parkingowych do budynkéw KWP w Kielcach PZT

7.3.3.3.5.  Zabezpieczenie istniejacych kabli SN pod projektowana droga (w poblizu

budynku KWP). 18
8.  BILANS TERENU | POWIERZCHNIA OBIEKTU 18
9. DANE O SZCZEGOLNYCH WARUNKACH OCHRONY TERENU ---------------- 18
10. DANE O WPLYWIE EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN ----------eemeee- 20
11. DANE O OBIEKTACH I OBSZARACH OBJETYCH OCHRONA
KONSERWATORSKA 20
12. INFORMACJA O ISTNIEJACYCH I PRZEWIDYWANYCH ZAGROZENIACH
DLA SRODOWISKA 20
12.1. Zagrozenia istniejace 20
12.2. Zagrozenia przewidywane 20
13.  INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU 21
14, OCHRONA PRZECIWPOZAROWA 21
15. WARUNKI BEZPIECZENSTWA I OCHRONA ZDROWIA NA TERENIE
BUDOWY ------mmmmmmmm oo 21




Budowa drogi dojazdowej wewnetrznej i miejsc parkingowych do budynkéw KWP w Kielcach PZT

1. Podstawa opracowania

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 2020 poz. 1333, 2127
Z p6zniejszymi zmianami),

[2] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 2018 poz. 1935 z pézn. zm.)

[3] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z p6zn. zm.),

[4] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegblowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzeniem (Dz. U. 2017, poz. 784 z p6zn. zm.).

[5] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz.U. 2019 poz. 2311 z pdzn. zm.).

[6] Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. 2018 poz. 2068
Z pézn. zm.),

[71 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24
wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz.U. 1998 Nr 126, poz. 839),

[8] Mapy do celow projektowych opracowane przez PHU GEO-MIX z dnia
13.04.2021 r.
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2. Przedmiot, cel i zakres inwestycji

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest inwestycja pod nazwg ,,Budowa drogi
dojazdowej wewngtrznej | miejsc parkingowych do obstugi budynkow Komendy
Wojewddzkiej Policji w Kielcach.

Do podstawowych celow i zaktadanych efektow inwestycji polegajacej na budowie
drogi dojazdowej wewnetrznej i miejsc parkingowych naleza:

- Poprawa warunkow parkowania pojazdéw pracownikow KWP,

- Poprawa bezpieczenstwa na ulicy Sniadeckich poprzez zmniejszenie liczby
parkujacych pojazdow wzdtuz jezdni,

—  Parkowanie pojazdow na wydzielonych miejscach parkingowych po
zrealizowaniu inwestycji,

- Przejecie i odprowadzenie wod deszczowych systemem kanalizacji deszczowej do
kanalizacji miejskiej.

Zakres opracowania obejmuje:

- Wycinka drzew i krzewow,

—  Rozbiérke istniejacych budynkéw wg oddzielnego opracowania i pozwolenia,

- Przebudowa kolidujacego ze zjazdem o$wietlenia ulicznego wg oddzielnego
opracowania i pozwolenia,

- Likwidacje  istniejacych  przylaczy:  wodociggowych,  kanalizacyjnych
i elektroenergetycznych

—  Budowg, przebudowg lub zabezpieczenie urzadzen infrastruktury zewngtrznej,
—  Rozbidrke istniejagcych ogrodzen betonowych,

—  Budowe drogi dojazdowej wewnetrznej do obstugi budynkéw Komendy
Wojewddzkiej Policji w Kielcach,

- Budowg miejsc parkingowych dla samochodow osobowych,
- Budowe miejsc do sktadowania $niegu,

- Budowg o$wietlenia terenu,

- Budowe urzadzen monitorujacych teren,

- Budowg ogrodzenia,

- Inne roboty o charakterze przygotowawczym i porzadkujacym.

3. Lokalizacja obiektu budowlanego

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie §wigtokrzyskim, powiecie kieleckim,
na terenie miasta Kielce przy ul. Sniadeckich. Lokalizacje inwestycji przedstawiono
na zatgczonej do niniejszego opracowania orientacji w skali 1:5000 (rys. nr 1).
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4. Okreslenie granic dzialki lub terenu

Obiekt zlokalizowany jest na dziatkach 1290/17, 1680/2 (teren zamkniety) , 1290/16
(tern otwarty). Granice poszczeg6élnych terenow przedstawiono na planie sytuacyjno
wysoko$ciowym rys nr. 2 zatgczonym do niniejszego opracowania.

5. Istniejace zagospodarowanie terenu

5.1. Zagospodarowanie terenu przyleglego

Projektowana droga dojazdowa wewngtrzna do obstugi budynkow KWP zlokalizowana
jest w terenie oznaczonym w Projekcie Studium Uwarunkowan i Kierunkéw
Zagospodarowania jako tereny normalne (dane z Geoportalu Kielce). Obecnie teren
zajmowany jest przez niezamieszkaly budynek mieszkaniowy wielorodzinny
I wykorzystywany jest do parkowania pojazdow. W sasiedztwie terenu przeznaczonego
pod inwestycje zlokalizowane sg budynki Komendy Wojewodzkiej Policji, Komendy
Miejskiej Policji oraz budynki mieszkalne jednorodzinne i wielorodzinne, miejsca
postojowe przy budynku KWP. Teren inwestycji zlokalizowany jest przy ul.
Sniadeckich, ktéra posiada nawierzchnig bitumiczna i obustronne chodniki.

5.2. Opis terenu istniejacego przeznaczonego pod inwestycje

Na poczatkowym odcinku projektowanej inwestycji zlokalizowana jest ul. Sniadeckich
stanowigca polaczenie ul. Seminaryjskiej z ul. Prosta stanowigce wewngtrzny uktad
miasta.

W terenie, na ktérym jest planowana trasa drogi znajdujg si¢ sieci infrastruktury
technicznej: kolektory kanalizacyjne, wodociagi, linie elektroenergetyczne niskiego
napigcia oraz linie teletechniczne.

5.3. Okreslenie stopnia skomplikowania warunkéw gruntowych
podloza projektowanej inwestycji wraz z ustaleniem kategorii
geotechnicznej obiektow budowalnych

Na podstawie Dokumentacji badan podtoza gruntowego ustalono, ze w podtozu
wystepuja warunki gruntowe proste. W podtozu warstwy gruntow sg jednorodne
genetycznie i litologicznie. Zwierciadto wod gruntowych wystepuje ponizej poziomu
konstrukcji  chodnika. Nie stwierdzono wystgpowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych.

Zgodnie z § 4. ust 1. rozporzadzenia kategori¢ geotechniczng ustala si¢ w opinii
geotechnicznej w zaleznosci od stopnia skomplikowania warunkéw gruntowych oraz
konstrukcji obiektu budowlanego. Podloze budowlane po wykorytowaniu gruntow
nasypowych charakteryzuje si¢ mozliwoscig przenoszenia odksztatcen i drgan.
W rejonie projektowanej inwestycji nie wystepujg tereny zagrozone osuwaniem si¢ mas
ziemnych, tereny zagrozone powodzig. W podtozu nie stwierdzono wystepowania
gruntow zapadowych, ekspansywnych, ulegajacych pelzaniu. Przy dostosowaniu
obciazenia do nosnosci i odksztatcalnosci podtoza gruntowego nie przewiduje sig
niekorzystnych oddziatywan dla obiektu budowlanego. W bezposrednim sasiedztwie
projektowanego obiektu sa zlokalizowane budynki oraz ogrodzenie. Konstrukcja
nawierzchni drogowych nie stwarza zagrozenia zycia i mienia spowodowanego awarig.
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Obiekt nie posiada wartosci zabytkowej. Nie bedzie powodowal znaczacego
oddziatywania na srodowisko.

Obiekt budowlany zaleca si¢ zaliczy¢ si¢ do Il kategorii geotechnicznej.

W podiozu dokumentowanego terenu, pod warstwa nasypow o migzszosci 0,4 — 1,5 m
wystepuja o0sady zwietrzelinowe tupkow dewonu gornego wyksztatcone w postaci glin
i glin zwigztych z okruchami wapieni i tupkow oraz skaty twarde reprezentowane przez
tupki gérnego dewonu.

W czasie prac terenowych nie stwierdzono wyst¢powania wod gruntowych. W okresach
bardzo wilgotnych wody gruntowe moga pojawiaé si¢ na stropie gruntow Spoistych
na gtebokosci 0,4 — 1,5 m p.p.t.

Wspotczynnik filtracji wg Z. Pazdry wynosi dla:
glin, glin zwigztych i tupkow 10-6 — 10-8 m/s - grunty potprzepuszczalne.

5.4. Uksztaltowanie terenu i zieleni

Rzezbe terenu analizowanej okolicy mozna zaliczy¢ do zréznicowanej z przewaga
wzniesien. Teren inwestycji posiada znaczne pochylenia z kierunku wschodniego
w kierunku zachodnim. Inwestycja zlokalizowana bedzie na terenie uzbrojonym
w sieci infrastruktury technicznej. W $rod inwentaryzowanych gatunkow drzew
w terenie wystepuja: jablonie, grusze, jesion, Sliwa, klon pospolity, robinia akacjowa,
wigz szyputkowy, orzech wiloski, oraz krzewy: lilak pospolity, bez czarny.
Dla przedmiotowej zieleni zostata wydana decyzja na wycinke zataczona do Projektu
Zagospodarowania Terenu.

5.5. Opis istniejgcego uzbrojenia terenu

5.5.1. Sieci elektryczne

Wzdhuz istniejacej ul. Sniadeckich zlokalizowane sa stupy stalowe i kable o$wietlenia
ulicznego. Ze wzgledu na wystepujace kolizje z projektowana inwestycja /1stup/
zostanie wykonania niezb¢dna przebudowg wg odr¢bnego opracowania i pozwolenia.

5.5.2. Sieci sanitarne

Teren, na ktorym realizowana bedzie w/w inwestycja polozony jest na ,,zapleczu”
obiektow KWP z wjazdem od strony ul. J. i J. Sniadeckich 19 i formalno — prawnie
sktada si¢ z ,,terenu otwartego” 1 ,, terenu zamknigtego”.

Na terenie znajduja si¢ nieuzytkowane budynki : mieszkalny i gospodarczy. Uzbrojenie
terenu stanowia: przylacze kanalizacji sanitarnej dla obiektow KWP, przytacze
wodociggowe i kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego oraz kable elektryczne
eNN.

Budynki przeznaczone sa do wyburzenia, a istniejace przylacza: wodociggowe
I kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego do trwatej likwidacji (wg. odrebnego
opracowania zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Wodociagi
Kieleckie).
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6. Przewidywane zmiany w istniejacym zagospodarowaniu
terenu

Realizacja inwestycji wymaga nast¢pujacych zmian w istniejagcym zagospodarowaniu
terenu:

—  Woycinke drzew i krzewow - w ternie otwartym,

—  Rozbiérke budynkéw mieszkalnego 1 gospodarczego — wg odrgbnego
opracowania i pozwolenia — w terenie otwartym,

- Wykonanie zjazdu z ul. Sniadeckich — teren otwarty,
- Budowa miejsc parkingowych wraz z drogami manewrowymi,
- Budowa miejsc do sktadowania $niegu — teren otwarty,

—  Zmian w istniejacych sieciach uzbrojenia terenu zmierzajacych do likwidacji
kolizji z projektowanymi obiektami,

—  Budowe ogrodzenia wraz z bramami i furtkami,

—  Wykonania nowych sieci uzbrojenia terenu dotyczacych odwodnienia
I o$§wietlenia oraz monitoringu

- Zakres przewidywanych zmian w istniejgcym zagospodarowaniu terenu pokazany
jest na planie zagospodarowania terenu rys, nr 2.

Realizacja przedsigwzigcia wymaga rozbiorki obiektéw kolidujacych z projektowanym
obiektami w liczbie:

— 2 budynki - mieszkalny i gospodarczy — wg oddzielnego opracowania i
pozwolenia — teren otwarty,

— 2 budynkoéw gospodarczych /garaze — blaszaki/ - teren otwarty.

Lokalizacje budynkow przewidzianych do rozbidrki zaznaczono na planie
zagospodarowania terenu.

7. Projektowane zagospodarowanie terenu

7.1. Informacje ogélne

Projektowane zagospodarowanie terenu sktada¢ si¢ bedzie z obiektow budowlanych
drogowych oraz sieci uzbrojenia terenu, zlokalizowanych w sposob wynikajacy
z projektowanego uktadu komunikacyjnego. Ponizej zamieszczono charakterystyke
uktadu komunikacyjnego oraz projektowanych obiektow budowlanych.

7.2. Zmiany w ukladzie komunikacyjnym

Po zrealizowaniu projektowanej inwestycji nastgpia zmiany w ukladzie
komunikacyjnym:

- Na istniejacej ul. Sniadeckich zostanie wybudowany zjazd o charakterze
indywidualnym zapewniajacy dojazd do obiektu — teren otwarty,

- Istniejace budynki zlokalizowane na dziatce 1290/16 zostang wyburzone — teren
otwarty,

10
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7.3.

Rozebrane zostang istniejgce ogrodzenia z ptyt betonowych w terenie otwartym i
zamknigtym,

Zostang wybudowane drogi wewngtrzne do obstugi obiektow Komendy
Wojewddzkiej Policji w Kielcach w terenie otwartym i zamknigtym,

Wykonane zostang miejsca do postoju samochodéw osobowych w terenie
otwartym i zamknigtym,

Zastana wykonane miejsca do sktadowania $niegu w terenie otwartym,

Wybudowana zostanie siec kanalizacji deszczowej odwadniajgca teren inwestycji
w terenie otwartym,

Teren na ktorym zlokalizowana jest inwestycja zostanie ogrodzony ogrodzeniem
o wysokosci 2.0 m. Ogrodzenie zostanie wykonanie jako systemowe z plyt
betonowych w terenie otwartym i zamknigtym,

Dostep do terenu objetego inwestycja zapewni brama wjazdowa systemowa
0 szerokosci 4,5 m — teren otwarty,

Teren otwarty od terenu zamknigtego zostanie odgrodzony ogrodzeniem
panelowym o wysokosci 1,5 m wraz z bramg wjazdowa 0 Szerokosci 5,0 m
i furtka ,

Caly teren zostanie o§wietlony 1 wyposazony w system monitoringu.

Projektowane obiekty budowlane

7.3.1. Drogi

7.3.1.1. Informacje ogolne

Projektowane elementy posiadajg opisane nizej parametry:

Droga dojazdowa wewnetrzna — przekroj jednojezdniowym — jezdnia o szerokosSci
2x2,50m,

Miejsca postojowe dla samochodow osobowych o wymiarach 2,50x5,0m i szt. 23,
Miejsca postojowe dla osob niepetnosprawnych o wymiarach 3,60x5,0m — szt. 2,
Miejsc do sktadowania $niegu 0 wymiarach 5,0x5,0m,

Chodniki o szeroko$ciach 1,5 m oraz 1,0 m,

Wijazd indywidualny o szerokosci 4,50 m.
7.3.1.2. Zakres i lokalizacja inwestycji w terenie zamknigetym

7.3.1.2.1.  Dzialka ewidencyjna 1290/17 obreb ewidencyjny Kielce

— Droga manewrowa o$ nr 1 o dlugosci 7,30 m i szerokosci 2,92 m,

— Cze$¢ miejsc parkingowych przy osi nr 1 o wymiarach 2,5x5,0 m — szt.
3 zlokalizowane przy istniejacej stacji Trafo,

— Linie kablowe oswietlenia,

— Sieé teletechniczna monitoringu terenu,
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7.3.1.2.2.  Dzialka ewidencyjna 1680/2 obre¢b ewidencyjny Kielce

— Droga manewrowa o$ nr 1 o dlugosci 3,12 m i szerokosci 2,92 m,

— Cze$¢ miejsc parkingowych przy osi nr 1 o wymiarach 2,5x5,0 m — szt.
3 oraz jedno pelnowymiarowe miejsce parkingowe zlokalizowane przy
istniejacej stacji Trafo,

— Cze$¢ miejsc parkingowych o wymiarach 2,5x5,0 m wzdluz osi nr 2 —
szt. 10

— Shup oswietleniowy nr 2,

— Przylacze elektryczne od istniejacego zlacza ZKP,

— Szafka elektryczna do o$wietlenia terenu,

— Sie¢ teletechniczna i studzienki teletechniczne ST4, ST3, przylacze do
serwerowni,

— Kamery monitoringu,

— Ogrodzenie betonowe wzdtuz dzialki 1284,

— Ogrodzenie panelowe wraz z bramg i furtka oddzielajace teren
zamKkniety dzialka 1680/2 od terenu otwartego dziatka 1290/16,

7.3.1.3. Uksztaltowanie sytuacyjne

Inwestycja zlokalizowana zostala na dziatkach 1290/16 /teren otwarty/ oraz 1290/17
I 1680/2 /teren zamkniety/. Trasa projektowanej drogi zostata poprowadzona w sposob
zapewniajacy maksymalne wykorzystanie terenu pod miejsca postojowe speltniajac
wymagania obowigzujacych przepisOw prawa.

Projektowana o$ nr 1 zostata poprowadzona od ulicy Sniadeckich do ostatnich miejsc
parkingowych zlokalizowanych po lewej stronie drogi. O$ nr 2 poprowadzona zostala
wzdluz obrodzenia dziatki 1291 do przecigcia z osig nr 3 stanowigca potaczenie
istniejagcych miejsc parkingowych KWP z projektowanym uktadem.

Dtugos¢ odcinkow poszczegolnych osi wynosi:
- -0$nr1-57,78m
- -0$nr2-42,05m
- -O$nr3-14.54m

7.3.1.4. Uksztaltowanie wysokos$ciowe
Niweleta projektowanego uktadu drogi oraz miejsc parkingowych dowigzana jest
do punktow statych ktorymi sa:
—  Nawierzchnia ul. Sniadeckich,
—  Istniejace miejsca postojowe zlokalizowane przy budynku KWP,

- Powierzchnia terenu dziatki 1291.

Od ul. Sniadeckich projektowana niweleta osi nr 1 spadkiem podtuznym o wartosciach
od 2.0% do 5.954 % oraz zostalta wyokraglona tukiem pionowym wklestym
o promieniu R=200 m. Przebieg projektowanej osi nr 1 zostal dostosowany
do istniejagcego terenu oraz do uksztaltowania oraz osi nr 2 i punktow stalych.
Profil podtuzny osi nr 2 przebiega w wykopie.
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O$ nr 2 zostata zaprojektowana w nasypie i wykopie z dowigzaniem do osi nr 1,
istniejgcych miejsc parkingowych oraz terenu dziatki 1291 . Niweleta projektowanej osi
nr 2 zaprojektowana zostata ze spadkami podtuznymi o wartosciach od 1.302 %
do 4.5847 % oraz wyokraglona tukiem pionowym wypuktym o wartosci R=150 m

O$ nr 3 zostata dowigzana wysokosciowo do przebiegu osi nr 2 oraz istniejacych
miejsc parkingowych. Niweleta projektowanej osi nr 2 =zostala zaprojektowana
ze spadkiem wynoszacym od 1.220% do 2.00 % i przebiega w wykopie.

7.3.2. Sieci teletechniczne - Sieci monitoringu

7.3.2.1. Opis ogolny projektowanych instalacji

Na terenie planowanej inwestycji zlokalizowane bgdg dwie bramy wjazdowe z furtkami
przy kazdej bramie. Jedna brama od strony ul. Sniadeckich i druga brama od strony
budynku KWP nr 3088b2.

Bramy dwuskrzydtowe wyposazone zostang w pelng automatyke sterownicza.
Sterowanie bramami — preferowane przez Zamawiajacego — poprzez bramki GSM
z telefonow uzytkownikow parkingu.

Furtki przy bramach wjazdowych, takze zostang w pelng automatyke sterownicza —
otwierane i zamykane sitownikami. Sterowanie furtkami — poprzez uzycie Kkart
zblizeniowych do czytnikow z systemu Advisor Master.

Teren parkingu oraz obszaru bram i furtek objety bgdzie monitoringiem wizyjnym.

Kamery umieszczone bg¢dg na projektowanych shupach os$wietleniowych. Kamery
przekazywac beda obraz do rejestratora 16-to kanatowego TurboHD, zlokalizowanego
w serwerowni na | pigtrze budynku 3088b2. Do projektowanego rejestratora
przytaczone bgda kamery projektowane, dodatkowo bedzie mozliwos¢ przetaczenia do
niego Obecnie istniejacych kamer 1 odigczenia rejetratora istniejacego. Od
projektowanego rejetratora wyprowadzone zostanie potaczenie istniejgcym torem
HDMI/LAN do dyzurki w budynku glownym KWP przy ul. Seminaryjskiej 12, gdzie
zlokalizowany bedzie dodatkowy monitor zukladem sterowania obrazem
z projektowanych kamer. W tym torze wymienione beda na nowe urzadzenia do
przesytu sygnatu wizyjnego (extender HDMI).

Plan parkingu z instalacjami pokazany jest na rys. nr 2.
7.3.2.2. Opis instalacji

7.3.2.2.1. Sterowanie furtkami i bramami

W obszarze terenu otwartego zlokalizowane sg furtki i bramy. W obszarze terenu
zamknigtego - od studzienki ST4 poprowadzone jest zbiorcze okablowanie
do pomieszczenia serwerowni w budynku 3088b2.

7.3.2.2.1.1. Furtki

W serwerowni w budynku 3088b2 zamontowany zostanie kontroler systemu Advisor
Master ATS-1250 — dla sterowania furtkami przy bramach. Kontroler potaczony bedzie
magistralg Systemowa z innymi urzadzeniami systemu Advisor Master. Inwestor
wskaze miejsce montazu kontrolera oraz miejsce wiaczenia do magistrali systemowe;j.

Z kontrolera wyprowadzona zostanie magistrala lokalna do czytnikow przy furtkach
oraz okablowanie do sterowania centralkami sitownikow furtek.
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Na magistrali lokalnej — z uwagi na jej prowadzenie na zewnatrz budynku -
zainstalowany zostanie wzmacniacz/separator ATS 1740. Z uwagi na dtugo$¢ magistrali
lokalnej i obciazenie pradowe, planuje si¢ doprowadzenie zasilania do czytnikow
osobnym torem, kablem zintegrowanym.

Z kontrolera wyprowadzone zostang po dwa wyjscia przekaznikowe (beznapigciowe)
do kazdej z centralek sterowania furtkami. Takie rozwigzanie daje swobode przy
wyborze sposobu sterowania automatykag furtki. W przypadku mozliwosci
zasterowywania centralki sterowania furtka z wyjs¢ OC czytnikow (max
25mA/14VDC) , wyjscia przekaznikowe w kontrolerze nie beda wykorzystywane.

7.3.2.2.1.2. Bramy

Centralki bramowe doposazone zostang w moduty GSM z karta SIM. Najczesciej
otwarcie bram realizowane jest po wybraniu numeru telefonicznego ,,bramy”. Jesli w
pamigci urzadzenia zarejestrowany jest numer dzwonigcego, nastepuje otwarcie bramy.
W tym momencie potgczenie jest odrzucane przez urzadzenie, nie ma wigc potrzeby
zakanczania potgczenia przez dzwonigcego. Planuje si¢ montaz modutéw Elmes GSM
2000.

Cato$¢ automatyki sterujacej bramami i furtkami powinna pochodzi¢ od jednego
producenta, np. Came, Hormann, Faac. Zespot urzadzen obejmuje centrale sterujace,
sitowniki, bariery podczerwieni, lampy ostrzegawcze z buczkami oraz dodatkowo
moduty GSM. Ze wzgledu na planowany montaz metalowych stupkow bram i furtek,
nalezy zwroci¢ uwage na dobor sitownikéw, ktore powinny by¢ przystosowane do
montazu na takich stupkach.

7.3.2.2.2. Zasilanie

Zasilanie planowanego kontrolera — z osobnego obwodu, zabezpieczonego
dobudowanym wylacznikiem S301B6A w istniejacej rozdzielnicy zasilania
gwarantowanego.

Zasilanie centralek sterujacych bramami 1 centralek sterujacych furtkami —
z projektowanej (w oddzielnym opracowaniu dla instalacji elektrycznych) zewnetrznej
szafki elektrycznej zlokalizowanej na parkingu. Zabezpieczenie - wylacznikiem
S301B10A.

7.3.2.2.3. Okablowanie

—  kable do przylaczenia kontrolera ATS 1250 do magistrali systemowej (Advisor
Master) — Belden 8723, WCAT52 lub WCAT54

—  kable do magistrali lokalnej czytnikow ATS 1192 — UTP zel kat.5e + zasilanie
3x1 ziemny zewn. Bitner

- kable do sterowania centralkami furtek - XzKAXwekw 2x2x1,0 mm
—  przewody do zasilania kontrolera— YDY 3x1,5mm2

—  okablowanie bram i furtek — wg specyfikacji wybranego dostawcy urzadzen.

7.3.2.2.4. Instalacje telewizji obserwacyjnej

W obszarze terenu zamknigtego zlokalizowanych jest 2 kamery. W obszarze terenu
otwartego zlokalizowane jest 5 kamer.
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W obszarze terenu zamknigtego - w serwerowni w budynku 3088b2 znajduje sig¢
wiszgca szafa rack, w ktorej zamontowany jest rejestrator NV-DVR 1200 (1216/D). Do
niego przytaczonych jest 8 kamer z parkingu przy budynku 3088b2.

W szafie rack zainstalowany zostanie nowy 16-to kanalowy rejestrator Turbo HD , do
ktorego przylaczonych bedzie 5 kamer DS 2CE16HOT IT3ZF, obejmujacych teren
projektowanego parkingu w obszarze otwartym i 2 kamery DS 2CE16HOT IT3ZF,
obejmujacych teren projektowanego parkingu w obszarze zamknigtym.

Kamery potaczone bedg z rejestratorem kablami zewnetrznymi koncentrycznymi . Dla
zapewnienia minimalnego spadku napigcia, zasilanie kamer prowadzone bedzie
oddzielnym torem — w kablu zintegrowanym.

Od projektowanego rejestratora wyprowadzone zostanie polgczenie istniejagcym torem
HDMI/LAN do dyzurki w budynku gtéwnym KWP przy ul. Seminaryjskiej 12, gdzie
zlokalizowany bedzie dodatkowy monitor zukladem sterowania obrazem
z projektowanych kamer. W tym torze wymienione beda na nowe urzadzenia do
przesytu sygnatu wizyjnego (extender HDMI).

Obok szafy serwerowej planowany jest montaz zasilacza do kamer z oddzielnymi
zabezpieczeniami dla kazdego toru zasilania.

Schemat instalacji telewizji obserwacyjnej pokazany jest na rys nr 4. Na rysunku
zaznaczony jest obszar terenu otwartego (ABOKLMNA), objetego niniejszym
projektem.

7.3.2.3. Zasilanie

Zasilanie planowanego nowego rejestratora — podlaczy¢ z wewngtrznego obwodu
zasilania w szafie rack. W przypadku braku takiej mozliwosci — zasilanie wykona¢
z osobnego obwodu, zabezpieczonego dobudowanym wytacznikiem S301B6A
W istniejacej rozdzielnicy zasilania gwarantowanego.

Zasilanie zasilacza kamer wykona¢ z osobnego obwodu, zabezpieczonego
dobudowanym wylacznikiem S301B6A w istniejacej rozdzielnicy zasilania
gwarantowanego.

Jesli planowany rejestrator begdzie zasilany z osobnego obwodu a nie z szafy, to do
niego mozna przylaczy¢ takze zasilacz kamer.

7.3.2.4. Okablowanie
- kable do kamer — XAP 75-0.59/3.7+2x1.0 PE+zel 90% pokrycia oplotem
—  przewody do zasilania rejestratora, zasilacza — YDY 3x1,5mm2

7.3.2.5. Instalacja sygnalizacji poziomu oleju w separatorze oleju

Na parkingu, w ukladzie odwodnienia, zainstalowany bedzie separator oleju.
W momencie wykrycia przez sond¢ urzadzenia kontrolnego przekroczenia zadanego
poziomu oleju, urzadzenie przejdzie w stan alarmowania lokalnego. W celu
przyspieszenia reakcji personelu, sygnat z wyjscia przekaznikowego urzadzenia
kontrolnego, przekazany bedzie do projektowanego kontrolera ATS 1250 na jedno
z wolnych jego wejs¢ kontrolnych. Wejscie takie nalezy odpowiednio zaprogramowac,
aby personel nadzorujacy system kontroli dostepu byl poinformowany w sposob
jednoznaczny i zeby alarm taki nie byt domyslnie kojarzony z innymi alarmami, jakie
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moga wystepowac w systemie ACC. Kontroler ATS 1250 znajduje si¢ budynku 3088b2
— teren zamknigty.

7.3.25.1. Okablowanie

—  kabel do przylaczenia urzadzenia kontrolnego przekroczenia zadanego poziomu
oleju - XzKAXwekw 2x2x1,0 mm

Schemat przytaczenia pokazany jest na rys nr 2 (razem ze schematem sterowania
furtkami). Na rysunku zaznaczony jest obszar terenu otwartego (ABOKLMNA),
objetego niniejszym projektem.

7.3.2.5.2. Prowadzenie zewnetrznych linii kablowych

Trasy kablowe dla teletechniki rozprowadzone beda pod ziemig od punktu A2 poprzez
studzienk¢ ST4 i ST3 do obszaru terenu otwartego. Na terenie otwartym pod ziemig
kable utozone beda w rurach gietkich typu Arot — DVK 75 do studzienek i shupow
o$wietleniowych.

Zasilania 230VAC dla centralek sterujacych bramami i centralek sterujacych furtkami
w obszarze terenu otwartego zawarte sg w opracowaniu dotyczacym m.in. o$wietlenia
terenu parkingu. Zasilania wyprowadzone zostang z projektowanej szafki elektrycznej
przy stupie SO2 i przebiegac¢ beda wzdhuz tras zasilan lamp oswietleniowych.

7.3.3. Sieci elektryczne

7.3.3.1. Oswietlenie projektowanych parkingow

Dla os$wietlenia parkingéw przewidziano oprawy ledowe o mocy 40W. Nalezy
zastosowa¢ oprawy dedykowane do o$wietlania terenow zewnetrznych - parkingow.
Obudowy opraw LED wykonane z aluminium, z oslong ze szkla hartowanego oraz
uktadem soczewkowym z PC, o stopniu ochrony IP66, o wysokiej skutecznosci
$wietlnej, z zasilaczem sterowalnym w systemie analogowym 0-10 V, z gwarancjg
minimum 7 lat (typu LEDOLUX LUXA DOB lub podobne). Oprawy montowane na
stupach aluminiowych wysokosci 5m (S-50SwAL Iub podobne o poréwnywalnych
parametrach obcigzalnos$ci i wytrzymatosci — shupy beda takze wykorzystywane dla
kamer instalacji CCTV).

Shupy ustawione na fundamentach prefabrykowanych F100/200.

Zasilanie o$wietlenia odbywac si¢ bedzie kablami z projektowanej szafki elektrycznej
(oznaczonej w projekcie symbolem SE), ktora bedzie zamontowana na fundamencie
przy stupie nr 2.

Zaltaczanie o$wietlenia odbywac si¢ bedzie stycznikiem sterowanym automatycznie
zegarem astronomicznym lub recznie (awaryjnie) przetacznikiem zamontowanym w
szafce SE. W os$wietleniu parkingu zaprojektowano kable miedziane, jedng z zyt
wykorzystano jako przewod ochronny PE. Z przewodem tym taczy¢ konstrukcje
stupow. Razem z kablami o$wietleniowymi ulozy¢ bednarke ocynkowana Fe/Zn
30x4mm, z ktora nalezy taczy¢ konstrukcje stupéw. Bednarke nalezy zakopa¢ w dnie
rowu kablowego na glebokosci co najmniej 10cm. W slupach nie stosowac
zabezpieczen a tylko tabliczki z zaciskami, od ktorych wciagnagé do zasilania oprawy
przewody YDY 3x2,5mmz2.
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7.3.3.2. Zasilanie w energie elektryczna projektowanych bram wjazdowych
na projektowany parking oraz ukladu sygnalizacyjnego pracy
separatora

Projektowane kable YKY 3x4mm2 utozy¢ od projektowanej skrzynki elektrycznej SE
do skrzynek zasilajaco-sterujacych bram oraz separatora. Pod drogg kable ukladaé
w rurze Arot DVKT75.

Roboty kablowe wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-004.

Instalacje zasilajgcg i sterowniczg bram wykona¢ zgodnie z DTR oraz projektem
instalacji teletechnicznych. Instalacje zasilajaca i sterowniczg separatora wykonac
zgodnie z DTR separatora.

Ochrona od porazen — samoczynne, szybkie wytaczenie zasilania w uktadzie sieciowym
TN-S.

Moc zainstalowana réwna mocy obliczeniowej wynosi 0,55kW.

Spadek napiecia do skrzynki rozdzielczej bramy wjazdowej (od ul. Sniadeckich):
P=0,55kW  YKY 3x4mm? dt. 60m

Ay= 22260 =0,59%

Y AU=0,59+1,19(do SE)=1,78%

Spadek napiecia do skrzynki rozdzielczej uktadu pracy separatora:
P=0,2kW YKY 3x4mm? dt. 60m

AU= 0.2- io =0,21%

Y AU=0,21+1,19(do SE)=1,4%

Skutecznos$¢ ochrony od porazen bedzie zachowana, co nalezy potwierdzi¢ pomiarem.
7.3.3.3. Zasilanie i rozdzial energii elektrycznej.

7.3.3.3.1. Dobudowa pola odplywowego w istniejacym zestawie
kablowo-pomiarowym.

Schemat zasilania pokazano na rys. E3 projektu branzowego.

Zgodnie z wytycznymi otrzymanymi od Inwestora, zasilanie w energi¢ elektryczng
odbywac¢ si¢ bedzie z sieci zalicznikowej KWP tj. z istniejacego ztacza kablowo-
pomiarowego ZKP zabudowanego na zewnatrz przy $cianie budynku KWP w miejscu,
jak pokazano na rys. E1.

Dla wyprowadzenia obwodu 1-fazowego nalezy w skrzynce pierwszej od dotu (liczac
od lewej strony) obok ogranicznika przepig¢ DEHN bloc zamontowaé rozigcznik
izolacyjny z bezpiecznikiem typu R301 25A. Przewody =zasilajace (DY 6mm?2)
doprowadzi¢ z czesci zalicznikowej ZKP (z listwy LZ-10).

7.3.3.3.2. 3.2. Projektowana kablowa linia zasilajaca projektowana
skrzynke elektryczna SE projektowanego parkingu.

Tras¢ w/w linii pokazano na rys. nr E1 projektu branzowego.
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Projektowany kabel YKY 3x6mm2 utozy¢ od projektowanego roztacznika R301 w
ZKP do projektowanej skrzynki elektrycznej SE, ktora bedzie usytuowana przy
projektowanym stupie nr 2 o$wietlenia parkingu.

Kabel od ZKP i na skrzyzowaniu z istniejgcg drogg i kablami SN uktada¢ w rurze Arot
DVK 75 a pod istniejacym i projektowanym parkingiem z ptyt azurowych uktadac
rowniez w rurach DVK75 na gt. 0,8m od nawierzchni.

Roboty kablowe wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-004.

7.3.3.3.3. Projektowana szafka elektryczna SE.

Usytuowanie szafki (przy stupie o$wietleniowym nr 2) pokazano na rys. nr E1 a jej
schemat i elewacje na rys nr E3 projektu branzowego.

Dobrano zestaw OSZ 40x60+KP+F (Emiter).
Stopien ochrony IP54, II klasa ochronno$ci.
W ziemi fundament pod skrzynke ustawi¢ bezposrednio przy fundamencie pod stup
oswietleniowy.
7.3.3.3.4. Ochrona od porazen.
Ochrona od porazen — samoczynne, szybkie wytaczenie zasilania w uktadzie sieciowym

TN-S od ZKP dla catej instalacji.

7.3.3.3.5. Zabezpieczenie istniejacych kabli SN pod projektowang droga
(w poblizu budynku KWP).

Usytuowanie w/w kabli pokazano na rys. nr E1 projektu branzowego.

Na istniejace kable SN, na skrzyzowaniu z projektowang droga, projektuje si¢ zatozenie
dwudzielnych rur ostonowych Arot 160 PS.

8. Bilans terenu i powierzchnia obiektu

Teren, na ktorym projektowana jest inwestycja w granicach objetych inwestycja
zajmuje powierzchni¢ okoto 0,126 ha. W sklad w/w obszaru wchodzg nastepujace
powierzchnie:

- Powierzchnia nawierzchni jezdni — 0,053 ha,

- Powierzchnia nawierzchni miejsc parkingowych i miejsc do sktadowania $niegu —
0,037 ha,

- Powierzchnia chodnikéw — 0,0017 ha,
- Powierzchnia zjazdu — 0,0017 ha,

- Powierzchnia terenow zielonych — 0,033 ha.

9. Dane o szczegolnych warunkach ochrony terenu

Zarowno realizacja, jak i eksploatacja przedsigwzigcia powinna zapewnia¢ zachowanie
zasad ochrony $rodowiska. Przedmiotowa inwestycja nie wymagata wydania Decyzji
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o0 srodowiskowych uwarunkowaniach jednak nalezy zachowac nast¢pujace wymagania
w trakcie realizacji inwestycji:

1.

10.

Planowane przedsiewzigcie nalezy wykona¢ z materialbw gwarantujacych
szczelno$¢, wytrzymatos¢ 1 nieagresywnos¢ dla srodowiska, posiadajacych
niezb¢dne aprobaty techniczne.

Nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacje stanu technicznego zabudowy istniejace;j
w strefie oddziatywan prac budowlanych przed przystgpieniem do prac
budowanych oraz po ich zakonczeniu.

Nalezy zrekultywowaé tereny, polegajace na przywroceniu go do stanu

biologicznie-czynnego.

W trakcie przygotowania i realizacji przedsiewzigcia zapewnié oszczedne

gospodarowanie terenem.

W fazie budowy nalezy zabezpieczy¢ powierzchni¢ ziemi, wody gruntowe

| powierzchniowe przed potencjalnymi zanieczyszczeniami, zwlaszcza

substancjami ropopochodnymi, poprzez:

a. utwardzenie terenu na ktorym bedzie zlokalizowane zaplecze (np. poprzez
wylozenie ptytami betonowymi),

b. okresowe (do czasu zakonczenia budowy) wys$cielanie podtoza miejsc
postoju maszyn i pojazdow oraz miejsc sktadow materiatow budowlanych
I miejsc przechowywania i magazynowania odpadow niebezpiecznych -
materiatami izolacyjnymi,

c. tankowanie maszyn roboczych z nalezyta starannoscia, nie powodujace
skazenia $rodowiska,

d. wyposazenie zaplecza budowy w szczelne sanitariaty, ktorych zawartos$é
bedzie na biezaco usuwana przez uprawnione podmioty.

Opracowa¢ plan robot tak, aby zminimalizowaé wykorzystanie sprzetu

budowlanego i $rodkéw transportu. Unika¢ koncentracji w jednym miejscu

nadmiernej iloSci maszyn isprz¢tu pracujacych réwnoczesnie. Dla

zminimalizowania emisji zanieczyszczen do powietrza ogranicza czas pracy

jatowej maszyn i urzadzen.

Wykorzystywany  przy  realizacji inwestycji sprzet i srodki

transportowe winny charakteryzowa¢ si¢ mozliwie jak najmniejszym

oddzialywaniem na jakos¢ $rodowiska oraz znajdowaé si¢ w dobrym stanie

technicznym. Uzytkowany sprzet budowlany winien spetniaé, okreslone

odrebnymi przepisami, wymogi w zakresie emisji hatasu do $rodowiska przez

urzadzenia uzywane na zewnatrz pomieszczen, 1 posiada¢ szczelne uklady

napedowe 1 zasilania tak, aby nie nastgpowaly niekontrolowane wycieki

substancji napedowych, a tym samym zanieczyszczenie Srodowiska gruntowo -

wodnego. Konieczna jest prawidtowa eksploatacja w/w sprzetu, ktory nie

powinien by¢ przecigzany 1 przetadowywany.

Na samochodach przewozacych materialy pylace nalezy stosowac

zabezpieczenia  (plandeki  lub  innego  typu  przykrycia), celem

ograniczenia emisji niezorganizowanej.

Wykonawca prac winien dysponowaé sprzetem i $rodkami do neutralizacji

ewentualnych zanieczyszczen srodowiska gruntowo-wodnego.

Odpady powstale w trakcie realizacji inwestycji nalezy segregowac

I selektywnie magazynowa¢ w odpowiednio do tego celu wyznaczonym

miejscu, o szczelnym podtozu, w odpowiednich pojemnikach, zabezpieczonych

pryzmach, w sposob eliminujacy ich negatywny wplyw na $rodowisko,
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zapewniajac ich odbior przez uprawnione podmioty.

11. Prace budowlane w rejonie terendow chronionych pod wzgledem
oddziatywania akustycznego moga by¢ prowadzone wyltacznie w porze
dziennej, tj. 6.00 - 22.00.

10. Dane o wplywie eksploatacji gorniczej na teren

W obrebie i sgsiedztwie inwestycji nie ma ustanowionych terendw goérniczych
W rozumieniu przepisOw ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. — Prawo geologiczne
i gornicze (Dz. U. z 2020r. poz. 1339).

11. Dane o obiektach i obszarach objetych ochrona
konserwatorskg

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie dziatki 1290/16 znajdujacej si¢ na
obszarze wpisanego do rejestru zabytkow nieruchomych woj., swietokrzyskiego uktadu
urbanistyczno-krajobrazowego miasta Kielce. Zgoda na prowadzenie prac wydana
przez Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Kielcach zostata dotaczona w czescli
E niniejszego opracowania.

12. Informacja o istniejacych i przewidywanych zagrozeniach
dla srodowiska

12.1. Zagrozenia istniejace
W stanie istniejacym wskazuje si¢ nastepujace zagrozenia dla srodowiska:

—  Wody opadowe i roztopowe — z ternu sptywajg swobodnie po powierzchni do
istniejace] kanalizacji zlokalizowanej w ul. Sniadeckich.

—  Zanieczyszczenia gazowe (spaliny) — w bliskiej odlegtosci od istniejacej drogi ul.
Sniadeckich na ktorej odbywato si¢ parkowanie zlokalizowane sa budynki
uzytecznos$ci publicznej i domy mieszkalne jednorodzinne i wielorodzinne.

—  Halas — na oddziatywanie hatasu od pojazdow samochodowych gtownie narazone
sa budynki zlokalizowane w wzdhuz ul. Sniadeckich

—  Zielen — do wycinki przeznaczono drzewa i krzewy kolidujace z inwestycja.

12.2. Zagrozenia przewidywane
W stanie projektowanym wskazuje si¢ nastepujace zagrozenia dla srodowiska:

—  Wody opadowe i roztopowe — w stanie projektowanym wody opadowe
z przekroju drog dojazdowych i miejsc parkingowych odprowadzane beda
wpustami deszczowymi do kanalizacji deszczowej, po oczyszczeniu w urzadzeniu
podczyszczajacym.

- Zanieczyszczenia gazowe (spaliny) — Przedmiotowe przedsiewzigcie nie bedzie
generowa¢ ciagtego wplywy na otaczajacy teren. Oddzialywanie bedzie
skumulowane do przyjazdu pracownikéw do pracy i wyjazdu po pracy z terenu
parkingow.
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—  Hatas — nie bedg przekroczone normy hatasu od poruszajacych si¢ pojazdow.

13. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddzialywania obiektu zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt. 1 lit. e ustawy Prawo
budowlane (Dz.U. z 2020r. poz.1333) zawiera si¢ w granicach wskazanych na czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania terenu jako: granice terenéw otwartego
I zamknigtego Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji nie ogranicza dziatek
Z nig sgsiadujgcych w zakresie zagospodarowania, w tym zabudowy.

Zasieg obszaru oddziatywania obiektu zgodnie z §18 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego zostal wyznaczonych na podstawie:

—  Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
—  Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska
- Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne

- Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji
0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz
0 ocenach oddziatywania na srodowisko

- Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

- Ustawy z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach

- Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i le$nych

- Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami.

Planowang inwestycje zaprojektowano zgodnie z art. 5 ust.l pkt 9 Ustawy Prawo
budowlane. Projektowany obiekt budowlany jako catlo$¢ oraz poszczegélne jego czesci,
wraz ze zwigzanymi z nimi urzadzeniami budowlanymi, bioragc pod uwage
przewidywany okres uzytkowania zaprojektowano w sposob okre§lony w przepisach,
w tym techniczno — budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

14. Ochrona przeciwpozarowa

Zaprojektowana droga dojazdowa wewnetrzna, poprzez odpowiednig no$no$é jezdni,
parametry geometryczne pasow ruchu i mozliwos¢ dojazdu do wszystkich obiektow
budowlanych  przy nich zlokalizowanych, spelniaja wymagania ochrony
przeciwpozarowej zawarte w przepisach techniczno-budowlanych.

15. Warunki bezpieczenstwa i ochrona zdrowia na terenie
budowy

Rozpoczecie robot zwigzanych z realizacjg zadania nalezy poprzedzi¢ opracowaniem
przez Kierownika budowy ,,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” na podstawie
,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Prowadzenie robot zwigzanych =z realizacja zadania wymaga wprowadzenia
tymczasowej organizacji ruchu drogowego na ul. Sniadeckich. Wykonawca robot jest
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zobowigzany do opracowania projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robot,
W ktorym oprocz wymagan postawionych przez zarzad drogi musi uwzgledni¢ potrzeby
mieszkancow.
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C. INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
Dz. U. Nr 120 po0z.1126.

ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH
OBIEKTOW Z PODZIALEM DROGI NA ODCINKI O DLUGOSCI
USTALONEJ W HARMONOGRAMIE WYKONAWCY

Projektowana budowa drogi dojazdowej do obicktow KWP w Kielcach wraz
z miejscami  parkingowymi dla samochodow osobowych obejmuje wykonanie
nastepujacych robot:

1. Wyburzenie istniejacych budynkow:
a. 2 garazy — blaszki

2. Likwidacje istniejacych przylaczy do wyburzanego budynku mieszkalnego tj.
energetycznego, wodociggowego i kanalizacyjnego.

Zabezpieczenie istniejacej kanalizacji teletechnicznej.

Budowe sieci kanalizacji deszczowej wraz z zespotem podczyszczania do
odwodnienia przedmiotowej inwestycji.

5. Budowg drég manewrowych i miejsc postojowych.

6. Wykonanie o$wietlenia terenu.

7.  Wykonanie sieci monitoringu.

8. Wpykonanie terendw zieleni.

9. Woykonanie ogrodzenia.

10. Wycinka kolidujacych drzew i krzewoéw w obrebie terenu inwestycji

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na terenie rozbudowywanej drogi wojewodzkiej nr 866 wystepuja nastepujace obiekty
budowlane:

1. Ulice:

a. Ul Sniadeckich o nawierzchni bitumicznej szerokosci zmiennej 6,0+7,0m
z obustronnymi chodnikami o szerokos$ci 2,0+3,0m.

2. Sieci i urzadzenia energetyczne:
a. linie kablowe niskiego i sredniego napiecia.

3. Sieci i urzadzenia teletechniczne:
a. kable magistralne, rozdzielcze i abonenckie doziemne
b. kable $wiattowodowe w rurociggu kablowym.

4. Sieci sanitarne:

a. sie¢ wodociggows
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b. kanalizacja sanitarna
C. istniejgca kanalizacja deszczowa.

WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA ZDROWIA LUDZI

Zagrozenie dla zdrowia i bezpieczenstwa ludzi moze wystgpi¢ podczas realizacji n/w
robot:

1. rozbiodrka istniejacych garazy /roboty na wysokosci/
2. wykonanie robét drogowych pod ruchem (wykonanie zjazdu z ul. Sniadeckich);
3. wykonanie robot drogowych w poblizu:

a. przewodow linii kablowych elektroenergetycznych,
telekomunikacyjnych,

b. wodociagu.
wykonanie odwodnienia drogi — kanalizacja deszczowa (gtgbokie wykopy);
wykonanie robot ziemnych;

$cinanie drzew oraz karczowanie krzewow;

N o g &

roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow:

a. rozladunki 1 zatadunki oraz przemieszczanie w pionie materiatlow
budowlanych i elementow prefabrykowanych,

b. przestawianie metalowych i betonowych krzyzy.

WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS
ICH WYSTAPIENIA

Zrédlem zagrozenia moga by¢é prace przy:
- robotach nawierzchniowych,
— robotach rozbiorkowych istniejacych obiektow kubaturowych,

— robotach ziemnych przy wykonywaniu wykopoéw i nasypow o wysokosci wigkszej
niz 3.0m,

— wykonywanie wykopow o $cianach pionowych o glebokosci wigkszej niz 1,5m,
stwarzajagce zagrozenie przysypania ziemig przy wykonywaniu kanalizacji
deszczowej, likwidacji wodociagu i sieci kanalizacji sanitarnej;

— roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodoéw linii elektroenergetycznych,
w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz 15,0 m dla
linii o napigciu znamionowym nie przekraczajacym 15 kV;

— roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych,
w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej niz 30,0 m dla
linii o napigciu znamionowym 220kV oraz 400kV;

— prowadzeniu robdt drogowych (rozbiorkowych, wykonczeniowych oraz rozbiorka)
w strefie bezposredniego wplywu ruchu samochodowego.
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Rodzaj zagrozenia i czas jego wystepowania przedstawiono w ponizszej tabeli:
L.p. Rodzaj zagrozenia Czas wystepowania
1. Wpadniecie do wykopu w okresie wykonywania wykopu
2. Zasypanie ziemiag w wykopie | Wykonywanie wykopow
waskoprzestrzennych, uktadanie (montaz
sieci)
3. Potkniecie si¢ na tym samym
poziomie
4. Poslizgnigcie si¢ na tym samym
poziomie
5. Kontakt z przedmiotem bedagcym
w ruchu
6. Rozerwanie si¢ czg¢sci narzgdzi Przez caly rok
recznych
7. | Najechanie przez $rodki transportu
drogowego
8. Uderzenie przez cz¢sci ruchome
1 wirujace
9. Uderzenie o nieruchome
przedmioty
10. Porazenie pradem Przez caly okres budowy oraz szczeg6lnie
w czasie prowadzenia robot w poblizu
I pod czynnymi liniami elektrycznymi
11. Hatas W  okresie wykonywania wykopow,
betonowania, zaggszczania mieszanki
betonowej 1 gruntu, pracy sprezarki
12. Upadek z wysokosci W  okresie wykonywania wykopow
I zasypywania ich, montazu elementow
prefabrykowanych zbiornika, montazu,
demontazu rusztowan, szalunkow
13. Spadajace przedmioty, drobne jw.
detale
14. | Kontakt z przedmiotami ostrymi. |W czasie wykonywania robot:
zbrojarskich, betoniarskich, ciesielskich
oraz  wycinki drzew i karczowania
krzewow.
15. | Kontakt z przedmiotami szorstkimi | W czasie wykonywania robét ciesielskich
16. Zachlapanie oczu W  czasie  betonowania,  wegzlow
montazowych
17. Zaproszenie 0czu W czasie cigcia drewna
18. | Wdychanie substancji szkodliwych | W czasie robot malarskich i izolacyjnych
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19. Wibracje W czasie robot zageszczania gruntu
I zaggszczania mieszanki betonowej

20. Poparzenie

21. Promieniowanie w Czasie wykonywania prac
spawalniczych

22. Wybuch gazu

W okresie wykonywania wykopow.

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA IN STRUKTAZ’U PRACOWN!K(')W
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

1. Przed dopuszczeniem do pracy pracownikow zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych nalezy ich przeszkoli¢c w =zakresie szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy. Szkolenie powinien przeprowadzi¢ kierownik budowy lub
0soba przez niego wyznaczona.

2. Szkolenie pracownikéw podwykonawcoéw powinni przeprowadzaé kierownicy
robot podwykonawcoOw.

3. Odbycie szkolenia winno by¢ potwierdzone odpowiednim zaswiadczeniem oraz
odnotowane w dzienniku szkolen.

4. Przed rozpoczgciem robodt szczegolnie niebezpiecznych kierownik budowy lub
osoba przez niego wyznaczona przeprowadzaja dodatkowy instruktaz
bezpiecznego wykonywania tego rodzaju robot oraz okreslajg  zasady
postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia dla ludzi i srodowiska. Fakt
odbycia instruktazu nalezy odnotowa¢ w dzienniku szkolen.

5. Przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych nalezy stosowaé ogodlne
przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy oraz warunki techniczne wykonania
i odbioru robot budowlano-montazowych.

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM
ZWYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W  STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB ZYCIA W ICH
SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA
KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA
WYPADEK POZARU, AWARII I INNYCH ZAGROZEN.

1. wykonanie rob6t zgodnie z obowigzujacymi przepisami i projektem organizacji
ruchu na czas wykonania rob6t budowlanych w pasie drogowym w zakresie
obejmujacym caty odcinek robot z podziatem na dziatki robocze;

2. whasciwe oznakowanie robot drogowych w zalezno$ci od ich rodzaju i zakresu
oraz aktualizacja oznakowania;

3. organizacja robot nie moze powodowaé¢ nadmiernego zageszczenia ludzi
I pracujacego sprzetu w jednym miejscu,

4. pracujacy sprzet oraz ludzie powinni by¢ odgrodzeni od odbywajacego si¢ ruchu
pojazdow zaporami drogowymi w sposob uniemozliwiajacy kolizje;
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5. zabezpieczenie przed upadkiem z wysokosci przez wykonanie tymczasowych
balustrad;

6. narzedzia i Sprzet sStosowany przy wykonaniu robot musi by¢ sprawny
technicznie, posiada¢ wymagane ochrony i ostony elementdéw mogacych
zagraza¢ bezpieczenstwu ludzi. Musza by¢ zachowane normy halasu i emisji
spalin;

7. pracownicy zatrudnieni w ramach wykonywania rob6t muszg by¢ ubrani
w kamizelki ostrzegawcze i kaski ochronne;

8. rozstawienie sprzetu oraz podzial odcinka na dziatki robocze musi uwzglednia¢
bezpieczenstwo ludzi zatrudnionych przy wykonywaniu robot oraz o0sob
trzecich;

9. érodki transportowe oraz organizacja dostaw materialdow na plac budowy musi
uwzglednia¢ specyfike robot drogowych wykonywanych przy odbywajacym sie¢
ruchu pojazdoéw i zwigzane z tym utrudnienia;

10. poinformowanie pracownikow, gdzie znajduje si¢ apteczka pierwszej pomocy
i jak jest wyposazona oraz gdzie sa telefony alarmowe.
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D. DOKUMENTY PROJEKTANTOW
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Budowa drogi dojazdowej wewnetrznej i miejsc parkingowych do budynkéw KWP w Kielcach PZT

E. DECYZJE, PISMA, UZGODNIENIA

[1]
[2]
3]
[4]

Decyzja Nr XVIII/2021 o ustaleniu warunkéw zabudowy wydana przez Wojewode
Swigtokrzyskiego znak: 1G-11.746.20.2021 z dnia 10.10.2012 r.

Uzgodnienie Zastgpcy Naczelnika Wydzialu Zaopatrzenia i Inwestycji Komendy
Wojewddzkiej Policji w Kielcach znak CZ-MM-0151/07/2021 z dnia 13.05.2021 r.
Uzgodnienie dokumentacji projektowej w zakresie ZUDP terenu zamknigtego KWP w
Kielcach znak CZ-MM-0151/07/2021 z dnia 20.07.2021 r.

Decyzja nr 418A/2021 Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Kielcach o
pozwoleniu prowadzenia rob6t budowlanych w obrebie zabytkowego uktadu
urbanistyczno krajobrazowego Kielc na dziatkach 1680/2, 1290/17 znak:
ZN.UR.5142.292.2021 z dnia 03.09.2021r.




Budowa drogi dojazdowej wewnetrznej i miejsc parkingowych do budynkéw KWP w Kielcach PZT

F. CZESC RYSUNKOWA

1. Rysnr1- Orientacja — skala 1:5 000
1. Rysnr 2 - Plan zagospodarowania terenu — skala 1:250
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BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA OGOLNEGO
| SLUZBY ZDROWIA w KIELCACH

Obiekt : | Komenda Wojewddzka Policji
w Kielcach ul. Seminaryjska 12

Adres : |Kielce ul. Sniadeckich, dz. ew. nr 1290/17, 1680/2

Opracowanie: | Budowa drogi dojazdowej wewnetrznej i miejsc parkingowych do
budynku KWP w Kielcach przy ul. Seminaryjskiej 12

Branza : | WIELOBRANZOWA

Tres¢ : | ORIENTACJA

(stadium) : | Projekt budowlany

Data : |08.2021 r[Nr zlecenia: Nr uprawnien : Podpis Skala

. . mqgr inz. SWK/0148 .
Projektowat : Andrzgej Kasprzyk Pooé/os / 1:5000
Nr rys.

Prawa Autorskie zastrzezone wg Ustawy o Prawie Autorskim ']
i Prawach Pokrewnych (Dz.U. z 2021r., poz. 1062)
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BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA OGOLNEGO

operatu ewidencji gruntow i budynkow. ,
| SLtUZBY ZDROWIA w KIELCACH

Obiekt : | Komenda Wojewddzka Policji
w Kielcach ul. Seminaryjska 12

Mapa powstata bez ustalania stuzebnosci gruntowych.

Adres : [Kielce ul. Sniadeckich, dz. ew. nr 1290/16, 1290/17, 1680/2

Mape wykonano:

Opracowanie: | Budowa drogi dojazdowej wewnetrznej i miejsc parkingowych do
budynku KWP w Kielcach przy ul. Seminaryjskiej 12
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