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Mapę wykonano:

1. w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych "2000/7"

2. w układzie wysokościowym Kronsztadt 1986

Mapa numeryczna powstała w wyniku wektoryzacji

rastra mapy zasadniczej Miasta Kielce.

Arkusz mapy zasadniczej:

7.143.17.19.2.4 rastry: A4-A5, B4-B7, C4-C7

Granice nieruchomości (działek) przyjęto na podstawie

operatu ewidencji gruntów i budynków.

Kielce: 13.04.2021

Wykonawca:

Geodeta Uprawniony

inż. Elżbieta Lipska-Boroń

MGPiR nr. 14406

Granice nieruchomości (działek) przyjęto na podstawie

operatu ewidencji gruntów i budynków.

Mapa powstała bez ustalania służebności gruntowych.
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Istn. słup ośw.
nr 6/2

Istniejący kabel do wymiany
na YAKXs 4x35

od słupa 6/2 do proj. 6/3
(remont -po trasie istn. kabla)

Istn. słup ośw.
nr 6/4

D

B
Na odcinku B-C

istn. kable ułożyć w linii prostej

Na przełożone kable
założyć rury dzielone A160PS

na odcinku A - D

Istn. ZKP

Proj. szafka
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Istn. stacja transf.
"Bajka" nr 455
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3eN
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5eND

Skrzynka zsil.-ster.
separatora ścieków
do zamontowania na słupie nr 5

Istn. złącze kablowe
przy ścianie bud.nr 19
do demontażu

A

Słupy oświetl.
w odległości
0,5m od ogrodzenia

Rury ukladać w czasie
przebudowy podłoża

0,8m

25m-3szt.

C

Istn. słup ośw.
nr 6/3 - do demontażu

Proj. słup ośw.
6/3

Proj. słup ośw.
6/3A

K1

K2

K3

K4

K5

K6
K7

ST1

Proj. czytniki kart zbliżeniowych
przy furtce

Proj. czytniki kart zbliżeniowych
przy furtce

ST3

ST5

A1

ST2

ST4

A2 Po ścianie budynku do
serwerowni

Regulacja studnia ks
rz. proj. 288,37

Regulacja studnia ks
rz. proj. 289.83

Regulacja studnia ks
rz. proj. 289.70 Regulacja studnia ks

rz. proj. 288,70
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3,6

LEGENDA:

- proj. oś
- proj. krawężnik

- proj. ogrodzenie betonowe pełne

- proj. brama

- proj. furtka

- proj. chodnik

- proj. kosz na śmieci

- proj. krawężnik wtopiony

K1-K7
Projektowane kamery na słupach oświetleniowych

ST1-ST5
Projektowane studnie teletechniczne typu ST1

A1 - A2
Projektowana trasa kabli teletechnicznych ukłądana
w korytach metalowych na ściasnach budynku
oraz na murze oporowym

 - Proj. słupy aluminiowe z oprawami ośw. terenu
SAL-5/B60 na fundamentach prefabrykowanych
z oprawami parkingowymi LED 34W

1,2,3,4,5

Projektowane kable nn

Projektowane rury ochronne kabli Arot DVK 75 (dł. 5m)
5m

Projektowane rury dwudzielne ochronne kabli A 160 PS (dł. 7m)7m

2szt.

W trasie słupów oświetlenia projektowane są:
- kabel YKY 3x4 (zasilanie oświetlenia)
- bednarka Fe/Zn 30x4mm (zakopać w rowie na gł. min. 0,1m)
oraz dodatkowo:
- kabel YKY 3x4 (zasilanie bramy - przy słupie nr 1)
- kabel YKY 3x4 (zasilanie bramy - przy słupie nr 5)
- kabel YKY 3x4 (zasilanie separatora - skrzynka zasil.-ster. na słupie nr 5)

- projektowane przyłącze kanalizacji deszczowej
- projektowana studnia włączeniowa na istniejącej sieci kanalizacji deszczowej (studnia z kręgów żelbetowych D=1,2m)

D2 - D6

- projektowane studnie osadnikowe z kręgów betonowych D=0,5m z wpustami deszczowymi (D400, 620x420mm)

D1

- projektowane studnie przelotowe z kręgów żelbetowych D=1,0m
W1 - W6

D0 - projektowana studnia osadnikowa odwodnienia liniowego L3 - z kręgów betonowych D=0,5m z włazem żeliwnym B125/600
- projektowany separator ropopochodnych ze zintegrowanym osadnikiem CERTARO NS10/1000, 2x160 mm

SR

L1 - L3 - odwodnienie liniowe Hauraton
SZS - skrzynka zasilająco-sterownicza separatora posadowiona na cokole betonowym

- proj. ogrodzenie panelowe

BRANŻA DROGOWA:

BRANŻA SANITARNA:

BRANŻA ELEKTRYCZNA:

BRANŻA TELETECHNICZNA:

- granica terenu otwartegoA,B,C, D, E, F

- granica terenu zamkniętego objętego decyzją Wojewody Świętokrzyskiego

- istniejąca sieć wodociągowa DN300
- istniejący gazociąg DN125
- istniejące przewody eNN do przełożenia

- istniejąca sieć kanalizacji deszczowej DN300
- istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej PVC Ø200

woD25

- istniejące przyłącze wodociągowe do likwidacji
- istniejąca studnia wodomierzowa do likwidacji

W

- istniejąca niezagospodarowana studnia wodomierzowa do likwidacji
W

ks160

- istniejące przyłącze kanalizacji sanitarnej do likwidacji

ks200

- istniejąca kanalizacja sanitarna (kan. bet. DN200) - bez zmian

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

skala 1:250

- istn. budynki do rozbiórki - wg oddzielnego opracowania i pozwolenia
- istn. budynki - blaszane garaże do rozbiórki

- proj. jezdnie manewrowe
- proj. miejsca postojowe
- proj. miejsce do składowania śniegu
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