ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest inwentaryzacja stanu istniejgcego
budynku mieszkalnego dwukondygnacyjnego z jednokondygnacyjng czescig
przylegta, 5cio lokalowego, znajdujacego sie przy ulicy Sniadeckich 19.
(budynek przeznaczony do wyburzenia)

CZESC OPISOWA

1. OPIS TECHNICZNY

CZESC RYSUNKOWA

Z-1 - PLAN SYTUACYJNY
A-1 - INWENTARYZACJA STANU ISTNIEJACEGO - RZUT PARTERU | PIETRA
A-2 - INWENTARYZACJA STANU ISTNIEJACEGO - PRZEKROJ A-A, B-B

A-3 —INWENTARYZACJA STANU ISTNIEJACEGO — ELEWACJA POLNOCNA,WSCH. |
ZACH.

A-4 — INWENTARYZACJA STANU ISTNIEJACEGO - ELEWACJA POLUDNIOWA



1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest inwentaryzacja stanu istniejgcego budynku
mieszkalnego dwukondygnacyjnego z jednokondygnacyjng czescig przyleglg, 5-cio
lokalowego, znajdujgcego sie przy ulicy Sniadeckich 19. Przedmiotowe opracowanie zostato
sporzadzone na potrzeby i w stopniu doktadnosci wystarczajgcym do wykonania projektu
rozbiorki, oraz dokonania obmiaru robot rozbiérkowych budynku i jako taka nie stanowi
inwentaryzacji do celow projektowych. Zakres opracowania obejmuje dokonanie obmiaru
wszystkich pomieszczenn wewngtrz budynku, Scian zewnetrznych, charakterystycznych
elementow architektonicznych, a takze rzednych wysokosciowych charakteryzujgcych ksztatt

budynku.

2. LOKALIZACJA OBIEKTU

Inwentaryzowany obiekt znajduje sie w Kielcach przy ulicy Sniadeckich 19

( naprzeciwko Komisariatu Policji).

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

- uzgodnienia z Inwestorem
- wizja lokalna
- inwentaryzacja architektoniczna — budowlana

- obowigzujgce przepisy i normy

4. STAN ISTNIEJACY

Dwukondygnacyjny budynek mieszczacy pie¢ lokali mieszkalnych z wejsciami z Kklatki
schodowej wewnetrznej dwubiegowej (4 lokale) i od zewnatrz (1 lokal), nie podpiwniczony,

wybudowany przed 1939r. Budynek niezamieszkany.

Materialy, z ktérych wykonany jest budynek:

- fundamenty - wykonane z kamienia

- §ciany nadziemia — wykonane z cegty czerwonej ceramiczne;j
- stropy — drewniane

- dach — konstrukcja drewniana jednospadowa

- pokrycie dachu — papa bitumiczna



- obrobki blacharskie — blacha ocynkowana
- rury spustowe — blacha ocynkowana
- rynny — blacha ocynkowana

- kanaty kominowe — murowane

Parametry budynku:

llos¢ kondygnaciji — 2

Powierzchnia zabudowy — 160,2 m2

Powierzchnia uzytkowa — 176,7 m2

Kubatura — 1147 m3

llos¢ mieszkan — 5

Wysokos¢ kondygnacii:
— parter - 3,1 m, pietro - 3,15 m (budynek gtéwny),
- 2,7m — budynek przylegty

Instalacje:
ogrzewania indywidualnego — piece na paliwo state
elektryczna

wod. — kan. (woda zimna)

5. OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiotowy budynek wykazuje duzy stopien zuzycia i zaniedbania. Jego stan wizualny
mozna okresli¢ jako zty. Otoczenie budynku jest nieuporzadkowane, nie posiada

utwardzonego dojscia i dojazdu, jest niespdjne z sgsiednimi posesjami.
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