
PRZEKRÓJ NORMALNO - KONSTRUKCYJNY

2%

2%

Proj. jezdnia Proj.

opaska

Opaska ziemna

Proj. miejasca postojowe

Zieleń

5 cm - w-wa podsypki żwirowej 0-4

10 cm - w-wa ścieralna z płyt ażurowych 40x60 cm

Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych:

5 cm - w-wa podsypki cementowo piaskowej 1:4

8 cm - w-wa ścieralna z kostki betonowej wibroprasowanej

30 cm - podbudowa z kruszywa stabilizowanego

mechaniczaniev C90/3

30 cm - podbudowa z piasku stabilicowanego cementem  C3/4

Grunt rodzimy

Konstrukcja nawierzchni jedni manewrowych:

20 cm - podbudowa z kruszywa stabilizowanego

mechaniczaniev C90/3

Grunt rodzimy

25 cm - podbudowa z piasku stabilicowanego cementem  C3/4

oś nr 1

krawęznik 15x30 na ławie

betonowej z oporem

Chodnik

PRZEKRÓJ NORMALNO - KONSTRUKCYJNY

2%

Grunt rodzimy

2%

25 cm - podbudowa z piasku stabilicowanego cementem  C3/4

krawęznik 15x30 na ławie

betonowej z oporem C

Proj. jezdnia

Istn. miejaca postojowe

Proj. miejasca postojowe

5 cm - w-wa podsypki żwirowej 0-4

10 cm - w-wa ścieralna z płyt ażurowych 40x60 cm

Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych:

5 cm - w-wa podsypki cementowo piaskowej 1:4

8 cm - w-wa ścieralna z kostki betonowej wibroprasowanej

30 cm - podbudowa z kruszywa stabilizowanego

mechaniczaniev C90/3

30 cm - podbudowa z piasku stabilicowanego cementem  C3/4

Grunt rodzimy

Konstrukcja nawierzchni jedni manewrowych:

20 cm - podbudowa z kruszywa stabilizowanego

mechaniczaniev C90/3

oś nr 2

palisada 15x20x100

ława betonowa 40x40 C12/15

5 cm - w-wa podsypki cementowo piaskowej 1:4

8 cm - w-wa ścieralna z kostki betonowej wibroprasowanej

20 cm - podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechaniczanie

C90/3

Grunt rodzimy

Konstrukcja chodnika:

obrzeże 8x30 na ławie

betonowej z oporem

C12/15

PRZEKRÓJ NORMALNO - KONSTRUKCYJNY

2%

2%

Proj. jezdnia

Proj. opaskaOpaska ziemna

Proj. miejasca postojowe

Zieleń

5 cm - w-wa podsypki żwirowej 0-4

10 cm - w-wa ścieralna z płyt ażurowych 40x60 cm

Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych:

5 cm - w-wa podsypki cementowo piaskowej 1:4

8 cm - w-wa ścieralna z kostki betonowej wibroprasowanej

30 cm - podbudowa z kruszywa stabilizowanego

mechaniczaniev C90/3

30 cm - podbudowa z piasku stabilicowanego cementem  C3/4

Grunt rodzimy

Konstrukcja nawierzchni jedni manewrowych:

20 cm - podbudowa z kruszywa stabilizowanego

mechaniczaniev C90/3

Grunt rodzimy

25 cm - podbudowa z piasku stabilicowanego cementem  C3/4

oś nr 3

Chodnik

obrzeże 8x30 na ławie

betonowej z oporem

C12/15

5 cm - w-wa podsypki cementowo piaskowej 1:4

8 cm - w-wa ścieralna z kostki betonowej wibroprasowanej

20 cm - podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechaniczanie

C90/3

Grunt rodzimy

Konstrukcja chodnika:
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