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Przylaczenie urzadzenia sygnalizacji obecnosci oleju w separatorze do systemu ACC.
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Opis techniczny

1. Cze¢s€ ogolna

1.1 Inwestor

Inwestorem jest Komenda Wojewodzka Policji w Kielcach, ul Seminaryjska 12.

1.2 Podstawa wykonania projektu

- zlecenie 1 umowa na wykonanie projektu

- mapa sytuacyjno wysokosciowa w skali 1 : 500

- plan parkingu w skali 1 : 500

- dane katalogowe producentdw urzadzen i mat. instalacyjnych
- ustalenia dokonane z Inwestorem

- aktualne w dacie projektowania normy i przepisy

1.3 Nazwa opracowania

Przedmiotem opracowania jest instalacja sterowania bramami wjazdowymi i furtkami przy
bramach, systemu telewizji obserwacyjnej i przytaczenie urzadzenia sygnalizacji obecnosci oleju w
separatorze do systemu ACC — zadanie: KWP w Kielcach, ul. Seminaryjska 12 - budowa wewngtrzne;j
drogi dojazdowej 1 miejsc parkingowych do Komendy Wojewddzkiej Policji — etap I — opracowanie

dokumentacji projektowo — kosztorysowej, dziatki 1290/16, 1290/17, 1680/2.
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2. Czes¢ opisowa
2.1 Opis ogolny projektowanych instalacji

Na terenie planowanej inwestycji zlokalizowane beda dwie bramy wjazdowe z furtkami przy
kazdej bramie. Jedna brama od strony ul. Sniadeckich i druga brama od strony budynku KWP nr
3088b2.

Bramy dwuskrzydlowe wyposazone zostang w pelng automatyke sterownicza. Sterowanie bra-
mami — preferowane przez Zamawiajacego — poprzez bramki GSM z telefonow uzytkownikow parkin-
gu.

Furtki przy bramach wjazdowych, takze wyposazone zostang w peilng automatyke sterownicza
— otwierane 1 zamykane silownikami. Sterowanie furtkami — poprzez uzycie kart zblizeniowych do
czytnikow z systemu Advisor Master.

Teren parkingu oraz obszaru bram i furtek objety bedzie monitoringiem wizyjnym.

Kamery umieszczone beda na projektowanych stupach oswietleniowych. Kamery przekazywac
beda obraz do projektowanego rejestratora 16-to kanatowego TurboHD, zlokalizowanego w serwe-
rowni na I pietrze budynku 3088b2. Do tego rejestratora dodatkowo bedzie mozliwos¢ przelaczenia
obecnie istniejagcych kamer i1 odlgczenia rejetratora istniejacego. Od projektowanego rejetratora
wyprowadzone zostanie polaczenie istniejagcym torem HDMI/LAN do dyzurki w budynku gléwnym
KWP przy ul. Seminaryjskiej 12, gdzie zlokalizowany bedzie dodatkowy monitor z ukladem
sterowania obrazem z projektowanych kamer. W tym torze wymienione bgda na nowe urzadzenia do
przesytu sygnalu wizyjnego (extender HDMI).

Planuje si¢ zastosowanie rejestratora 16-to kanatowego TurboHD, do ktéorego moga by¢
przetaczone kamery istniejace na parkingu przy budynku 3088b.

Na parkingu wykonany zostanie separator oleju dla wody odprowadzanej z drog 1 miejsc
parkingowych. Separator wyposazony bedzie w urzadzenie alarmowe obecnosci oleju. Urzadzenie to
bedzie dodatkowo przytaczone do istniejgcego systemu ACC w celu przyspieszenia reakcji na takie
zdarzenie.

Plan parkingu z instalacjami teletechnicznymi pokazany jest na rys. nr 1.

2.2. Opis instalacji

Sterowanie furtkami i bramami
Furtki

W serwerowni w budynku 3088b2 zamontowany zostanie kontroler systemu Advisor Master
ATS-1250 — dla sterowania furtkami przy bramach. Kontroler potaczony bedzie magistralg systemowa
z innymi urzadzeniami systemu Advisor Master. Inwestor wskaze miejsce montazu kontrolera oraz
miejsce jego wlaczenia do magistrali systemowe;j.

Z kontrolera wyprowadzona zostanie magistrala lokalna do czytnikoéw przy furtkach oraz oka-
blowanie do sterowania centralkami sitownikow furtek.

Na magistrali lokalnej zainstalowany zostanie wzmacniacz/separator ATS 1740. Ze wzgledu na
dhlugos¢ magistrali lokalnej 1 obcigzenie pradowe, planuje si¢ doprowadzenie zasilania do czytnikow
osobnym torem, kablem zintegrowanym.

Z kontrolera wyprowadzone zostang po dwa wyjscia przekaznikowe (beznapigciowe) do kazde;j
z centralek sterowania furtkami. Takie rozwigzanie daje swobodg przy wyborze sposobu sterowania
automatyka furtki. W przypadku mozliwosci zasterowywania centralki sterowania furtkg z wyj$¢ OC
czytnikdw (max 25mA/14VDC), wyjécia przekaznikowe w kontrolerze nie beda wykorzystywane.
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Czytniki dla furtek montowac nalezy na stupkach zamkowych od strony zewnetrznej oraz na
dodatkowych kolumnach aluminiowych CSS, usytuowanych ok. 1-1,5 metra od stupkéw zamkowych —
od strony wewnetrznej parkingu. Takie rozwigzanie nie utrudnia wychodzenia — bowiem skrzydto
bramy otwiera si¢ do wewnatrz parkingu. Na stlupkach, pod czytnikami nalezy zamontowac stacyjki
SET-J, ktore beda umozliwig awaryjne otwarcie furtek w przypadku uszkodzenia systemu sterujacego
Advisor Master.

Bariery podczerwieni dla furtek montowa¢ nalezy na wspornikach mocowanych do stupkow
zamkowych 1 zawiasowych.

Uwaga.

Kontroler dostarczony bedzie z zasobow Zamawiajacego.

Schemat sterowania furtkami przy bramach wjazdowych pokazany jest na rys nr 2.

Bramy
Centralki bramowe doposazone zostang w moduly GSM z kartg SIM. Najczesciej otwarcie

bram realizowane jest po wybraniu numeru telefonicznego danej ,,bramy”. Jesli w pamigci urzadzenia
zarejestrowany jest numer dzwonigcego, nastepuje otwarcie bramy. W tym momencie potaczenie jest
odrzucane przez urzadzenie, nie ma wigc potrzeby zakanczania potgczenia przez dzwonigcego. Planuje
si¢ montaz modutow Elmes GSM 2000. Sposob dziatania otwierania moze si¢ r6zni¢ od wyzej opisa-
nego 1 zalezy od oprogramowania dostarczonego przez producenta.

Calo$¢ automatyki sterujgcej bramami 1 furtkami powinna pochodzi¢ od jednego producenta,
np. Came, Hormann, Faac. Zespot urzadzen obejmuje centrale sterujgce, sitowniki, bariery podczer-
wieni, lampy ostrzegawcze z buczkami oraz dodatkowo moduty GSM. Ze wzgledu na planowany mon-
taz metalowych stupkéw bram i furtek, nalezy zwroci¢ uwage na dobor sitownikow, ktore powinny by¢
przystosowane do montazu na takich stupkach.

Na rys. pogladowym nr 6 pokazana jest konstrukcja projektowanej bramy 1 furtki (rysunek z
opracowania branzy drogowej dla tego zadania). Montaz trzpienia sitownika tylko do jednego piono-
wego elementu (preta) skrzydla moze spowodowac jego znieksztatcenie. Nalezy zastosowa¢ dodatko-
we elementy mocujace sitowniki na skrzydtach bram.

Bariery podczerwieni dla bram montowac¢ nalezy: jedna linia - na wspornikach mocowanych do
stupkow zawiasowych, druga linia na stupkach dla barier usytuowanych w odlegtosci ok. 0,5 metra od
otwartych skrzydet bramy, wewnatrz parkingu.

Na kolumnach aluminiowych CSS nalezy zamontowac stacyjki SET-J, ktére umozliwig awa-
ryjne otwarcie bram w przypadku uszkodzenia systemu sterujacego ich otwarciem — bramki GSM. W
przypadku mozliwos$ci pomieszczenia stacyjki dla bramy na kolumnie CSS dla furtki, mozna zrezy-
gnowac¢ z montazu osobnych kolumn (wtedy — na kolumnie dla furtki znajdowalby si¢ czytnik, stacyjka
dla furtki i stacyjka dla bramy).

Zasilanie

Zasilanie planowanego kontrolera — z osobnego obwodu, zabezpieczonego dobudowanym wy-
facznikiem S301B6A w istniejagcej w pomieszczeniu serwerowni rozdzielnicy zasilania gwarantowa-
nego.

Zasilanie centralek sterujgcych bramami i centralek sterujacych furtkami — z projektowanej (w
oddzielnym opracowaniu dla instalacji elektrycznych) zewnetrznej szafki elektrycznej zlokalizowane;j
na parkingu. Zabezpieczenie - wylacznikiem S301B10A.

Okablowanie
- kable do przytaczenia kontrolera ATS 1250 do magistrali systemowej (Advisor Master) — Belden
8723, WCATS2 lub WCATS4
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- kable do magistrali lokalnej czytnikow ATS 1192 — UTP zel kat.5e + zasilanie 3x1 ziemny zewn.
Bitner
- kable do sterowania centralkami furtek - XzZKAXwekw 2x2x1,0 mm
- przewody do zasilania kontrolera — typu YDY (bezhalogenowe) 3x1,5mm?
- okablowanie lokalne bram i furtek — wg specyfikacji wybranego dostawcy urzadzen.
Schemat rozprowadzenia sterowania furtkami przy bramach wjazdowych pokazany jest na rys
nr 3.

Instalacje telewizji obserwacyjnej

W serwerowni w budynku 3088b2 znajduje si¢ wiszaca szafa rack, w ktorej zamontowany jest
rejestrator NV-DVR 1200 (1216/D). Do niego przytaczonych jest 8 kamer z parkingu przy budynku
3088b2.

W szafie rack zainstalowany zostanie nowy 16-to kanatowy rejestrator Turbo HD , do ktorego
przytaczonych bedzie 8 kamer DS 2CE16HOT IT3ZF, obejmujacych teren projektowanego parkingu.

Kamery polaczone bgda z rejestratorem kablami zewnetrznymi koncentrycznymi . Dla zapew-
nienia minimalnego spadku napigcia, zasilanie kamer prowadzone bedzie oddzielnym torem — w kablu
zintegrowanym.

W celu zabezpieczenia kamer przed przepigciami, zastosowane beda ochronniki torow wizji
(po obu stronach) i ochronniki toré6w zasilania (po stronie kamery). Zasilacz posiada elementy zabez-
pieczajace. Ochronniki przy kamerach montowa¢ w skrzynkach montazowych kamer. Uziemienie na-
lezy przytaczy¢ do bednarki uziemiajacej stupy oswietleniowe.

Od projektowanego rejetratora wyprowadzone zostanie potaczenie istniejacym torem
HDMI/LAN do dyzurki w budynku gtéwnym KWP przy ul. Seminaryjskiej 12, gdzie zlokalizowany
bedzie dodatkowy monitor z ukladem sterowania obrazem z projektowanych kamer. W tym torze
wymienione beda na nowe urzadzenia do przesytu sygnatu wizyjnego (extendery HDMI).

Obok szafy serwerowej planowany jest montaz zasilacza do kamer z oddzielnymi zabezpiecze-
niami dla kazdego toru zasilania.

Schemat instalacji telewizji obserwacyjnej pokazany jest na rys nr 4.

Zasilanie

Zasilanie planowanego nowego rejestratora — podtaczy¢ z wewnetrznego obwodu zasilania w szafie
rack. W przypadku braku takiej mozliwosci — zasilanie wykona¢ z osobnego obwodu, zabezpieczonego
dobudowanym wytacznikiem S301B6A w istniejagcej w serwerowni rozdzielnicy zasilania gwaranto-
wanego.

Zasilanie zasilacza kamer wykona¢ z osobnego obwodu, zabezpieczonego dobudowanym wytaczni-
kiem S301B6A w istniejacej w serwerowni rozdzielnicy zasilania gwarantowanego.

Jesli planowany rejestrator bedzie zasilany z osobnego obwodu a nie z szafy, to do niego mozna przy-
faczy¢ takze zasilacz kamer.

Okablowanie

- kable do kamer — XAP 75-0.59/3.7+2x1.0 PE+zel 90% pokrycia oplotem

- przewody do zasilania rejestratora, zasilacza — typu YDY (bezhalogenowe) 3x1,5mm?
Schemat rozprowadzenia instalacji telewizji obserwacyjnej pokazany jest na rys nr 5.

Przytaczenie urzadzenia sygnalizacji obecnosci oleju w separatorze do systemu ACC.
Na parkingu, w uktadzie odwodnienia, zainstalowany bedzie separator oleju. W momencie wy-

krycia oleju przez sonde¢ urzadzenia alarmowego, urzadzenie to przejdzie w stan alarmowania lokalne-

go. W celu przyspieszenia reakcji personelu, sygnat z wyjscia przekaznikowego urzadzenia alarmowe-
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go, przekazany bedzie do projektowanego kontrolera ATS 1250 na jedno z wolnych jego wej$¢ kontro-
Inych. Wejscie takie nalezy odpowiednio zaprogramowac, aby w razie wystgpienia takiej sytuacji per-
sonel nadzorujacy system kontroli dost¢pu byl poinformowany o tym w sposéb jednoznaczny i1 zeby
alarm taki nie byt domyslnie kojarzony z innymi alarmami, jakie moga wystepowac w systemie ACC.

Okablowanie
- kabel do przylaczenia urzadzenia alarmowego obecnosci oleju - XzKAXwekw 2x2x1,0 mm

Schemat przytaczenia pokazany jest na rys nr 2 (razem ze schematem sterowania furtkami).

Prowadzenie wewnetrznych linii kablowych

Okablowanie do kamer, do sterowania furtkami i do urzadzenia alarmowego obecnosci oleju w
serwerowni utozone bgdzie istniejacych i dobudowanych korytkach plastikowych na §cianach do miej-
sca wyjscia kabli z pomieszczenia na $ciang zewngtrzna.

Okablowanie do dyzurki w budynku przy ul. Seminaryjskiej 12 pozostaje w gestii Inwestora.
Oznacza to, ze do transmisji sygnatéw wizyjnych z projektowanego rejestratora do dyzurki wykorzy-
stane bedzie potaczenie sieciowe w istniejacych zasobach teleinformatycznych Zamawiajacego. Polg-
czenie to wyposazone zostanie w nowe extendery HDMI, umozliwiajace podlaczenie w dyzurce moni-
tora 1 myszki do sterowania rejestratorem.

W przypadku braku takiej mozliwosci, nalezy utozy¢ do dyzurki w istniejacych i dobudowa-
nych ciggach kablowych, kabel/skretke kat Se lub 6. Przy przekroczeniu odleglosci w tym potaczeniu
powyzej 100 metrow, niezbedne bedzie zastosowanie przynajmniej jednego switcha posredniego. Po-
faczenie to wyposazone zostanie w extendery HDMI, umozliwiajace podlaczenie w dyzurce monitora i
myszki do sterowania rejestratorem.

Pomiegdzy projektowanym kontrolerem a urzadzeniami istniejagcego systemu Advisor Master
wykonane begdzie w serwerowni polaczenie magistralne.

W serwerowni utozone bedzie takze okablowanie zasilajace zasilacz dla kamer, rejestrator oraz
kontroler systemu Advisor Master.

Prowadzenie zewnetrznych linii kablowych

Okablowanie wyprowadzone na zewnatrz serwerowni utozone bedzie w korytkach metalowych
w dot, na poziom parteru a nast¢gpnie na wysokosci ok. 1 metra nad powierzchnig gruntu przylegajace-
go do $cian budynku w stron¢ projektowanego parkingu. Dalej — prowadzone bedzie w poziomie w
korytkach po murze oporowym i wprowadzone bedzie przez ten mur pod ziemi¢ w okolicy ogrodzenia
parkingu (punkty A1 — A2). Pod ziemig kable utozone bedg w rurach gietkich typu Arot — DVK 75.

Trasy kablowe pod ziemig dla teletechniki rozprowadzone beda od punktu A2 poprzez stu-
dzienke ST4 w stron¢ do furtki bramy przy stupie oswietleniowym nr 1 i do furtki przy stupie nr 5.

Zasilania 230VAC dla centralek sterujgcych bramami i centralek sterujacych furtkami zawarte
sg w opracowaniu dotyczacym m.in. o§wietlenia terenu parkingu. Zasilania wyprowadzone zostang z
projektowanej szafki elektrycznej przy stupie SO2 i przebiega¢ bedg wzdtuz tras zasilan lamp o$wie-
tleniowych.

Trasy kanalizacji kablowej pokazane sg na rys nr 1.

Okablowanie lokalne dla sterowania bramami i furtkami wykona¢ nalezy zgodnie z instrukcja-
mi montazu producenta urzadzen.

Uwaga:
Roboty prowadzi¢ zgodnie z odpowiednimi normami dotyczacymi uktadania kabli teletech-
nicznych.
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3. Producenci osprzetu i kabli
Producent kabli i przewodow - Zaktady Kablowe Bitner, Krakoéw ul. Fridleina 3/3.

Dystrybutor przewodéw koncentrycznych — SATEC, Spotka Jawna Al. Pitsudskiego 141, Lodz.
Dystrybutor kabli UTP, switcha, obudowy - DIPOL - 31-587 Krakow, ul. Cieplownicza 40

Producent zasilaczy - Pulsar K. Bogusz sp.j., Siedlec 150, 32-744 Lapczyca

Dystrybutor urzadzen automatyki bramowej CAME - Came Poland Sp. z o.0. ul. Okdlna 48, Marki
Dystrybutor urzadzen Advisor Master - Carrier Polska ul. Heweliusza 18, PL-80-890 Gdansk
Dystrybutor urzadzen Hikvision - Hikvision Poland Business Garden, Budynek B3 ul. Zwirki i Wigu-
ry 16B,02-092 Warszawa

Producent sterownika GSM — Elmes Electronics, ul. Avicenny 2, 54-611 Wroctaw

Producent obudowy do sterownika GSM - ELEKTRO-PLAST Tadeusz Czachorowski Spotka Jawna,
ul. Plonska 18, 05-190 Nasielsk.

Producent koryt plastikowych - Kopos Elektro PL Sp. z 0.0., ul. Gietdowa 12, 52-438 Wroctaw
Producent koryt metalowych - BAKS Kazimierz Sielski, ul. Jagodne 5, 05-480 Karczew

Producent rur ostonowych - AROT POLSKA Sp. z 0.0. ul. Spoétdzielcza 2H, Leszno.

Producent studni kablowych - Prima — Bud, 27-600 Sandomierz, ul. Wisniowa 5A.
Producent fundamentow pod stupki czytnikow, barier - Sawel Sp. z 0.0. Sp. k., ul. Lwowska 83
35-301 Rzeszow

4. Uwagi koncowe

4.1 Wszelkie prace przeprowadzaé nalezy w uzgodnieniu i pod nadzorem stuzb technicznych obiektu.

4.2 Po wykonaniu instalacji nalezy przeszkoli¢ personel w obstudze systeméw. Przeszkolenie powinno
by¢ potwierdzone pisemnie — przez firm¢ instalujgca system i przez osoby szkolone.

4.3 Wszelkie prace wykonywaé nalezy zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami dotyczacymi
robdt instalacyjnych oraz przepisami BHP

5. Konserwacja systemow

Odbior systemoéw powinien by¢ polaczony z przekazaniem ich do eksploatacji i jednoczesnym
przyjeciem do konserwacji.

Systemy przekazane do eksploatacji powinny pozostawaé w ciggltym ruchu i pod statym nadzo-
rem konserwatorskim.

Zaleca si¢ aby uklady sterowania i mechanika bram 1 furtek byta regularnie sprawdzana (przy
intensywnym uzytkowaniu — 1x/6 mies.) przez autoryzowany serwis producenta.

6. Zestawienie urzadzen i zasadniczych materialow (dla calosci zadania)

Lp. Nazwa urzadzenia Symbol J.m. Ilos¢
1. |Kamera4 w 1 HIKVISION DS HIKVISION DS szt. 8
2CE16HOT IT3ZF (5 Mpix, 2.7-13,5 mm 2CE16HOT IT3ZF
motozoom, 0.01 Ix, IR do 40m) HD-TV],
AHD, HD-CVI, CVB

2. | Uchwyt do stupa S-12757J-SUS SZt. 8
3. | Skrzynka montazowa do kamer DH-PFA140 SZt. 8
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KWP w Kielcach, ul. Seminaryjska 12 - budowa wewngtrznej drogi dojazdowej i miejsc parkingowych
do obiektow Komendy Wojewddzkiej Policji — etap I — opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowe;j.

Sterowanie bramami wjazdowymi i furtkami przy bramach. System telewizji obserwacyjne;.
Przylaczenie urzadzenia sygnalizacji obecnosci oleju w separatorze do systemu ACC.

4. |Ogranicznik przepie¢ HDO-1F EXT HDO-1F EXT Szt. 16
(BNC) do toru wizji
5. | Ochronnik przepigciowy 1 linia 12V, 1A Metel OVP-1/12/1- szt. 8
BOX
6. |Zasilacz do kamer PSDC szt. 1
12V/8A/8x1A/TOPIC
7. | Rejestrator Cyfrowy HD-TVI 16- DS-7216HUHI-K2 Szt. 1
kanatowy Hikvision DS-7216HUHI-K2 (5
Mpix, 12kl./s, H.265, HDMI, VGA)
TURBO HD 4.0
8. | Dyski do rejestratora Dysk HDD 3.5” szt. 2
8TB HDD SATA Seagate SkyHawk
ST8000VX004 8TB
SATA 111
9. |Zestaw uchwytéw RACK do rejestratorow | 380 1U HikVision kpl 1
Hikvision 380 1U HikVision
10. | Monitor LED DS-D5032QE 31.5" LED DS-D5032QE 31.5" szt. 1
HikVision HikVision
11. | Tablica twarda PCV "UWAGA! OBIEKT M9902 szt. 2
MONITOROWANY" (A4,210x 297 x 1
mm)
12. | Extender HDMI HDMI+USB-EX-100 szt. 2
13. | Myszka komputerowa Logitech B-100 SZt.
14. | Switch Mikrotik z zasilaczem Switch RB260GS szt.
(CSS106-5G-1S)
5xGE 1xSFP
15. | Obudowa dla switcha Obudowa metalowa szt. 1
TPR-1
240x150x100mm
16. | Kabel U/UTP cat5e do podtaczenia moni- U/UTP catSe mb. 190
tora
17. | Przewod XAP 75-0.59/3.7+2x1.0 PE+zel XAP 75- mb. 910
0.59/3.7+2x1.0 PE+zel
18. |Przewdd typu YDY 3x1,5 mm? (bezhalo- YDY 3x1,5 mm* mb. 20
genowy)
19. | Przewod — linka uziemiajaca Lgy 6mm’ mb. 50
20. | Wylacznik nadpradowy S 301 B6 SZt. 2
21. | Mat. instalacyjne drobne - kpl. 1
22,
23. | Kontroler dla 4 przej$¢ z obudowa ATS-1250 SZt. 1
24. | Akumulator 18Ah/12V SZt. 1
25. | Modut wzmacniacza/separatora ATS 1740 SZt. 1
26. | Czytnik ATS 1192 szt. 4
27. | Karta kontroli dostgpu ATS 1475 SZt. 50
28.
29. | Centralka do furtki Z1.92 7192 Szt. 2
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KWP w Kielcach, ul. Seminaryjska 12 - budowa wewngtrznej drogi dojazdowej i miejsc parkingowych
do obiektow Komendy Wojewddzkiej Policji — etap I — opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowe;j.

Sterowanie bramami wjazdowymi i furtkami przy bramach. System telewizji obserwacyjne;.

Przylaczenie urzadzenia sygnalizacji obecnosci oleju w separatorze do systemu ACC.

30. | Karta do podiaczenia akumulatoréw LB180 Szt. 2
LB180

31. | Akumulator 12V/1,2Ah PL0032 PL0032 szt. 2

32. | Sitownik STYLO-ME 24V STYLO-ME szt. 2

33. |Rami¢ STYLO-BS STYLO-BS szt. 2

34. | Fotokomorka zewnetrzna DIR10 DIR10 kpl. 2

35. | Obudowa metalowa DIRZ DIRZ SZt. 4

36. | Wspornik do montazu fotokomoérek DIR-S szt. 4
DIR.

37. | Lampa ostrzegawcza KLED24 z podstawg | KLED24 z podstawa kpl. 2
KIAROS KIAROS

38. | Aluminiowa kolumna CSS szt. 2
o wysokosci 1 m., dla czytnika kontroli
dostepu i1 stacyjki, do furtek, kolor srebrny

39. | Stacyjka kluczykowa, zewngtrzna SET-J Szt. 2
z klapka ostaniajacg cylinder.

40.

41. | Centralka do bramy Z1.J24 7124 szt. 2

42. | Karta do podtaczenia akumulatorow LB180 Szt. 2
LB180

43. | Akumulator 12V/1,2Ah PL0032 PL0032 szt. 2

44. |Sitownik ATS30DGS ATS30DGS szt. 4

45. | Kolumna do fotokomorek serii DIR-CG szt. 4
DIR o wysokosci 0,5 m. Kolor
srebrny.

46. | Fotokomorka zewnetrzna DIR10 DIR10 kpl.

47. | Obudowa metalowa DIRZ DIRZ szt.

48. | Wspornik do montazu fotokomoérek DIR-S szt.
DIR.

49. | Lampa ostrzegawcza KLED24 z podstawa | KLED24 z podstawg kpl. 2
KIAROS] KIAROS

50. | Aluminiowa kolumna CSS szt. 2
o wysokosci 1 m., dla stacyjki, do bram,
kolor srebrny

51. | Stacyjka kluczykowa, zewngtrzna SET-J Szt. 2
z klapka ostaniajacg cylinder.

52. | Sterownik GSM razem z kartag SIM do Elmes GSM2000 w szt. 2
sterowania centralkg bramowa obudowie na szyn¢

DIN
53. |Puszka do sterownika GSM INDUSTRIAL Puszka szt. 2
n/t 135x74x72 IP65

54. | Fundament prefabrykowany do stupkow Fundament F-1 szt. 6
czytnikow, barier F-1

55. | Kanat / Koryto kablowe KOPOS PK90x55D 2m szt. 8
PK90x55D 2m

56. | Pokrywy narozne do PK90x55D Pokrywy narozne do Szt. 8
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KWP w Kielcach, ul. Seminaryjska 12 - budowa wewngtrznej drogi dojazdowej i miejsc parkingowych
do obiektow Komendy Wojewddzkiej Policji — etap I — opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowe;j.

Sterowanie bramami wjazdowymi i furtkami przy bramach. System telewizji obserwacyjne;.

Przylaczenie urzadzenia sygnalizacji obecnosci oleju w separatorze do systemu ACC.

PK90x55D
57. | Korytko metalowe Baks z pokrywa i TSL100H100/3 mb. 55
osprzetem (dla CCTV 1 ACC)
58. | Studnia kablowa telekomunikacyjna typu SK1 +RLI + PL1 kpl. 5
SK-1 zramg RLI 1 pokrywa lekka PL1
59. | Rura ochronna Arot 50 DVK 50 mb. 60
60. | Rura ochronna Arot 75 DVK 75 mb. 80
61. | Rura ochronna Arot 100 DVK 100 mb. 10
62. | Kabel do czytnikow UTP zel kat.5e + za- | UTP zel kat.5e + zasi- mb. 240
silanie 3x1 ziemny zewn. lanie 3x1 ziemny zewn
63. | Kabel XzKAXwekw 2x2x1,0 mm XZKAXWIEIE‘;’ 2x2x1,0 mb. 390
64. | Kabel magistralny systemowy Belden 8723, mb. 10
WCATS2 lub
WCATS4
65. | Zespot okablowania lokalnego do furtek wg spec. producenta kpl. 2
66. | Zespot okablowania lokalnego do bram wg spec. producenta kpl. 2
67. | Przewod typu YDY 3x1,5 mm? (bezhalo- YDY 3x1,5 mm* mb. 10
genowy)
68. | Wylacznik nadpradowy S 301 B6 SZt. 2
69. | Mat. instalacyjne drobne - kpl. 1
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