SKALA 1.250

Skrzynka zasil -ster.

separatora sciekow
do zamontowania na stupie nr 5

zblizeniowych przy furtce

Istn. ztgcze kablowe

przy Scianie bud.nr 19
do demontazu
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Wojewodztwo: swietokrzyskie
Powiaf: miasto Kielce

Gmina: Kielce

ulica: Sniadeckich

obreb: 0017
dziatki: 1290/16,1290/17 1281/1 1680/2

G-116640.508.2021 91 291.1

Granice nieruchomosci (dziatek) przyjeto na podstawie

operatu ewidencji gruntow i budynkow.

Mapa numeryczna powstata w wyniku wekforyzaci

rastra mapy zasadniczej Miasfa Kielce.

Granice nieruchomosci (dziatek) przyjeto na podstawie

operatu ewidencji gruntow i budynkadw. Uwaga

Mapa powstata bez ustalania stuzebnosSci gruntowych. Dia celow informacyjnych dla wykonawcy
Rmbm r\v\\«Q:mDQ. instalacji teletechnicznych - na rysunku pokazane

sg na czerwono niektore opisy i przebiegi tras
. w uktadzie wspotrzednych ptaskich prostokatnych “2000/7" energetycznych (opisane w opracowaniu branzy
. - . elektrycznej), ktére przebiega¢ bedg w zblizeniu
2. w uktadzie r\v\MQ\«QmQQ wym Kronsztfadf 1966 lub bedg sie krzyzowac z trasami teletechniki
Arkusz mapy zasadniczej:
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oraz trasy zasilan dla bram i furtek.

Trasy instalacji teletechnicznych zaznaczone sg
kolorem niebieskim.

Kielce: 13.04.2021

Wykonawca: Teren objety pracami projektowymi ozanczony
jest literami:

Geodeta Uprawniony PHU.“GEO-MIX" _>_ m,_ C, o__m. F,G,H,1,J,K L MN,A

inz. Elzbieta Lipska-Boron Dominik Boron

MGPIR nr. 14406 25-435 Kielce ul. Zapolskiej 7/11

Istn. stacja transf.

9

"Bajka" nr 455

2

3088b2
Istn. ZKP

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

1290/11

~
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teletechnicznych uktgdana
w korytach metalowych na
Scianach budynku oraz na
murze oporowym

Studzienki teletechniczne
pojedyncze planowane s3 przy
stupach oSwietleniowych nr 1, 2, 3, 5.

0d studzienki ST4 przy stupie nr
3 do punkfu A2 - trasa kabli w
rurze AROT. Od p. A2 do p. A1 -
trasa kabli w korytkach
metalowych ukladanych na murze
oporowym i Scianach budynku
3088b2.

Od furtki przy studzience ST1
przy stupie nr 1 do furtki przy
studzience ST5 przy stupie nr 5
- trasa kabli w rurze AROT.

Projektowane frasy okablowania do kamer,

sterowan furtkami i przytaczenia urzadzenia

. 291.95 291.95
1290/15 292.05
K1-K7 Projektowane kamery na
stupach oswietleniowych
ST1-ST5 Projektowane studnie
teletechniczne typu ST1
A1-A2 Projektowana trasa kabli

sygnalizacji obecnoSci oleju w separatorze do
systemu ACC

BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA OGOLNEGO
| StUZBY ZDROWIA w KIELCACH

Obiekt :

Komenda Wojewddzka Policji
w Kielcach ul. Seminaryjska 12

Adres

: |Kielce ul. Sniadeckich, dz. ew. nr 1290/16, 1290/17, 1680/2

Opracowanie:

Budowa wewngtrznej drogi dojazdowej i miejsc parkingowych do budynku Komendy
Wojewddzkiej Policji — etap | — opracowanie dokumentacji projektowo—kosztorysowej

Branza :

Instalacje teletechniczne

Tres¢ :

Plan projektowanych linii kablowych.

(stadium) : | Projekt wykonawczy
Branza Data: 09.2021 r|Nr zlecenia: Nr uprawnien:| Podpis | Skala
inst. | rojektowat:| inz. Krzysztof Kostka | ki92/91 1:250
nst.
Teletech. Nr rys.
Sprawdzit: inz. Tadeusz Konieczny |339/KL/74 \_

Prawa Autorskie zastrzezone wg Ustawy o Prawie Autorskim
i Prawach Pokrewnych (Dz.U. z 2000r. nr 80, poz. 904)




