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OSWIADCZENIE O KOMPLETNOSCI DOKUMENTACJI

dla zadania pod nazwa: Budowa drogi dojazdowej wewnetrznej i miejsc
parkingowych do budynkéw KWP w Kielcach przy
ul. Sniadeckich 12

w stadium: PROJEKT BUDOWLANY
skladajacej si¢ z nastepujacych czesci:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY
BRANZA DROGOWA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.
z2019r., poz. 2170 z pdézn. zm.) oraz z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012r. (Dz. U. 2018r. , poz.1935 z pdzn. zm.)
oswiadczamy, ze wykonany projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z umowa,
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, jest kompletny z punktu
widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢ oraz zostat sprawdzony.

Projektant: Sprawdzajgcy:

08.2021r. 08.2021r.
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B. OPIS TECHNICZNY
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1. Podstawa opracowania

[1]
[2]

[3]

[4]

[5]

[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]

[16]

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 2020 poz. 1333, 2127
z p6zniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 2018 poz. 1935 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. 2017, poz. 784 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnaléw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz.U. 2019 poz. 2311 z pézn. zm.).

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. 2018 poz. 2068
Z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrze$nia
1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow
budowlanych (Dz.U. 1998 Nr 126, poz. 839),

Mapy do celow projektowych opracowane przez PHU GEO-MIX z dnia 13.04.2021 r.
»Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym”, IBDiM,
Warszawa 2002,

»Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM
Warszawa 2002,

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania,
PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog,

S. Datka, W. Suchorzewski, M. Tracz —,,Inzynieria ruchu”, WKL 1997,

R. Edel —,,0dwodnienie drog”, WKL 2000,

Wymagania techniczne WT-1 Kruszywa 2008. Kruszywa do mieszanek mineralno —
asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na drogach publicznych, Warszawa 2008,

Wymagania techniczne WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008. Nawierzchnie asfaltowe
na drogach publicznych.




Budowa drogi dojazdowe]j wewnetrznej i miejsc postojowych do budynkéw KWP w Kielcach PAB — BRANZA DROGOWA

2. Charakterystyka obiektu budowlanego

2.1. Rodzaj obiektu budowlanego
Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi dojazdowej wewnetrznej i miejsc
parkingowych do obstugi budynkéow Komendy Wojewodzkiej Policji w Kielcach.

2.2. Cel i zaktadany efekt zadania inwestycyjnego

Do podstawowych celow i zakladanych efektow inwestycji polegajacej na budowie
drogi dojazdowej wewngtrznej i miejsc parkingowych naleza:

e Poprawa warunkéw parkowania pojazdow pracownikéw KWP,

e Poprawa bezpieczenstwa na ulicy Sniadeckich poprzez zmniejszenie liczby
parkujacych pojazdow wzdtuz jezdni,

e Parkowanie pojazdow na wydzielonych miejscach parkingowych po
zrealizowaniu inwestycji,

e Przejecie i odprowadzenie wod deszczowych systemem kanalizacji deszczowej
do kanalizacji miejskie;j.

Zakres opracowania obejmuje:
— Wycinka drzew i krzewow,
— Rozbiorke istniejacych budynkow wg oddzielnego opracowania i pozwolenia,

— Przebudowa kolidujacego ze zjazdem o$wietlenia ulicznego wg oddzielnego
opracowania i pozwolenia,

— Likwidacje  istniejacych  przylaczy:  wodociggowych,  kanalizacyjnych
i elektroenergetycznych

— Rozbiodrke istniejacych ogrodzen betonowych,
— Budowg, przebudowe lub zabezpieczenie urzadzen infrastruktury zewnetrznej,

— Budoweg drogi dojazdowej wewngtrznej do obstugi budynkéow Komendy
Wojewodzkiej Policji w Kielcach,

— Budowg miejsc parkingowych dla samochodow osobowych,
— Budowe miejsc do sktadowania $niegu,

— Budowg o$wietlenia terenu,

— Budowg urzadzen monitorujgcych teren,

— Budowg ogrodzenia,

— Inne roboty o charakterze przygotowawczym i porzadkujagcym.

2.3. Lokalizacja obiektu budowlanego

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie §wigtokrzyskim, powiecie Kieleckim,
na terenie miasta Kielce przy ul. Sniadeckich. Lokalizacje inwestycji przedstawiono
na zatgczonej do niniejszego opracowania orientacji w skali 1:5000 (rys. nr 1).
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2.4. Forma architektonicznai funkcja obiektu

Przedmiotowa inwestycja bedzie droga dojazdowa wewngtrzng na terenie Skarbu
Panstwa bedacym we wiladaniu Komendy Wojewddzkiej Policji w Kielcach. Bedzie
do droga jednojezdniowa dwupasowa o nawierzchni z kostki. Podstawowa szeroko$c¢
jezdnia wynosi 5,0 m. Projektowana droga wewngtrzna wlaczona bedzie do uktadu
komunikacyjnego miasta tj. ul. Sniadeckich poprzez zjazd indywidualny o szerokosci
45m.

2.5. Stan istniejacy

2.5.1. Zagospodarowanie terenu przylegtego

Projektowana droga dojazdowa wewnetrzna do obstugi budynkow KWP zlokalizowane
sa w terenie oznaczonym Ww Projekcie Studium Uwarunkowan i Kierunkow
Zagospodarowania jako normalne (dane z Geoportalu Kielce). Obecnie teren
zajmowany jest przez niezamieszkaty budynek mieszkaniowy wielorodzinny
I wykorzystywany jest do parkowania pojazdow. W sasiedztwie terenu przeznaczonego
pod inwestycje zlokalizowane sg budynki Komendy Wojewodzkiej Policji, Komendy
Miejskiej Policji oraz budynki mieszkalne jednorodzinne i wielorodzinne. Teren
inwestycji zlokalizowany jest przy ul. Sniadeckich, ktéra posiada nawierzchnie
bitumiczng i obustronne chodniki.

2.5.2. Uksztattowanie terenu i zieleni

Rzezbe terenu analizowanej okolicy mozna zaliczy¢ do zréznicowanej z przewaga
wzniesien. Teren inwestycji posiada znaczne pochylenia z kierunku wschodniego
w kierunku zachodnim. Inwestycja zlokalizowana begdzie na terenie uzbrojonym
w sieci infrastruktury technicznej.  WSs$rdd inwentaryzowanych gatunkow drzew
w terenie wystgpuja: jablonie, grusze, jesion, sliwa, klon pospolity, robinia akacjowa,
wigz szyputkowy, orzech wiloski, oraz krzewy: lilak pospolity, bez czarny.
Dla przedmiotowej zieleni zostala wydana decyzja na wycinke zalgczona do Projektu
Zagospodarowania Terenu.

3. Warunki geologiczne i hydrogeologiczne

Na podstawie Dokumentacji badan podtoza gruntowego ustalono, ze w podtozu
wystepuja warunki gruntowe proste. W poditozu warstwy gruntow sg jednorodne
genetycznie i litologicznie. Zwierciadto wod gruntowych wystepuje ponizej poziomu
konstrukcji  chodnika. Nie stwierdzono wystepowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych.

Zgodnie z § 4. ust 1. rozporzadzenia kategori¢ geotechniczng ustala si¢ w opinii
geotechnicznej w zaleznosci od stopnia skomplikowania warunkéw gruntowych oraz
konstrukcji obiektu budowlanego. Podloze budowlane po wykorytowaniu gruntow
nasypowych charakteryzuje si¢ mozliwosciag przenoszenia odksztalcen 1 drgan.
W rejonie projektowanej inwestycji nie wystepujg tereny zagrozone osuwaniem si¢ mas
ziemnych, tereny zagrozone powodzig. W podiozu nie stwierdzono wystepowania
gruntow zapadowych, ekspansywnych, ulegajacych petzaniu. Przy dostosowaniu
obciazenia do nosnosci i odksztatcalnosci podtoza gruntowego nie przewiduje sig
niekorzystnych oddziatywan dla obiektu budowlanego. W bezposrednim sasiedztwie
projektowanego obiektu sa zlokalizowane budynki oraz ogrodzenie. Konstrukcja
nawierzchni drogowych nie stwarza zagrozenia zycia i mienia spowodowanego awarig.
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Obiekt nie posiada wartosci zabytkowej. Nie bedzie powodowal znaczacego
oddziatywania na srodowisko.

Obiekt budowlany zaleca si¢ zaliczy¢ si¢ do Il kategorii geotechnicznej.

W podtozu dokumentowanego terenu, pod warstwa nasypow o migzszosci 0,4 — 1,5 m
wystepuja o0sady zwietrzelinowe tupkow dewonu gornego wyksztatcone w postaci glin
i glin zwigztych z okruchami wapieni i tupkow oraz skaty twarde reprezentowane przez
tupki gérnego dewonu.

W czasie prac terenowych nie stwierdzono wyst¢powania wod gruntowych. W okresach
bardzo wilgotnych wody gruntowe moga pojawiaé si¢ na stropie gruntow Spoistych
na gtebokosci 0,4 — 1,5 m p.p.t.

Wspotczynnik filtracji wg Z. Pazdry wynosi dla:
glin, glin zwigztych i tupkow 10-6 — 10-8 m/s - grunty potprzepuszczalne

4. Opis rozwigzan projektowych

4.1. Uktad komunikacyjny

Po zrealizowaniu projektowanej inwestycji nastapia zmiany w ukladzie
komunikacyjnym:

1. Na istniejacej ul. Sniadeckich zostanie wybudowany zjazd o charakterze
indywidualnym zapewniajacy dojazd do obiektu,

2. Istniejace budynki zlokalizowane na dzialce 1290/16 zostang wyburzone, wg
oddzielnego opracowania i pozwolenia,

3. Zostanie wybudowana droga wewnetrzna do obstugi budynkow Komendy
Wojewodzkiej Policji w Kielcach,

Wykonane zostang miejsca do postoju samochodéw osobowych,
Zastang wykonane miejsca do sktadowania $niegu,
Wybudowana zostanie sie¢ kanalizacji deszczowej odwadniajgca teren inwestycji,

N o g &

Teren na ktorym zlokalizowana jest inwestycja zostanie ogrodzony ogrodzeniem
betonowym o wysokosci 2.0 m. Ogrodzenie zostanie wykonanie jako systemowe
z plyt betonowych.

8. Dostep do terenu objetego inwestycja zapewni brama wjazdowa systemowa
0 szerokosci 4,5 m oraz furtka,

9. Teren otwarty od terenu zamknigtego =zostanie odgrodzony ogrodzeniem
panelowym o wysoko$ci 1,5 m wraz z bramg wjazdowa 0 szerokosci 5,0 m i
furtka ,

10. Caly teren zostanie o$wietlony i wyposazony w System monitoringu.

4.2. Uksztaltowanie sytuacyjne

Inwestycja zlokalizowana zostata na dziatkach 1290/16 /teren otwarty/ oraz 1290/17
I 1680/2 /teren zamkniety/. Trasa projektowanych drog zostata poprowadzona w sposob
zapewniajacy maksymalne wykorzystanie terenu pod miejsca postojowe spelniajac
wymagania obowigzujacych przepisOw prawa.
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Projektowana o$ nr 1 zostala poprowadzona od ulicy Sniadeckich do ostatnich miejsc
parkingowych zlokalizowanych po lewej stronie drogi. O$ nr 2 poprowadzona zostata
wzdluz ogrodzenia dziatki 1291 do przecigcia z osig Nnr 3 Stanowiaca potaczenie
istniejgcych miejsc parkingowych KWP z projektowanym uktadem.

Dhugos¢ odcinkow poszczegolnych osi wynosi:
-O$nr 1 —57,78 m
-0$§nr2-42,05m
-0O$§nr3-1454 m

4.3. Parametry techniczne

4.3.1. Drogi dojazdowe wewnetrzne

Dla projektowanej drogi dojazdowej przyjeto parametry techniczne jak w ponizszej
tabeli.

Tabela 1. Parametry techniczne projektowanej drogi dojazdowej

L.p. | Parametr Wartos¢ /opis
1. | Klasa drogi (ilo$¢ jezdni/ pasoéw ruchu) wewnetrzna 1/2
2. | Potozenie Na ,f[er.enie zabudowy
(przekroj uliczny)
3. | Predko$¢ projektowa [km/h] 30
4. | Szeroko$¢ jezdni i pasow ruchu [m] 1x5,00 (2x2,50)
5. | Spadek poprzeczny jezdni jednostronny 2%

4.3.2. Zjazd z ul. Sniadeckich
Dla projektowanego zjazdu przyj¢to parametry techniczne jak w ponizszej tabeli.
Tabela 2. Parametry techniczne projektowanych drog dojazdowych

L.p. | Parametr Warto$¢ /opis

6. | Klasa drogi (ilo§¢ jezdni/ pasow ruchu) Zjazd indywidualny

Na  terenie  zabudowy

7. | Potozenie (przekrdj uliczny)

8. | Predko$¢ projektowa [km/h] 30
9. | Szerokos¢ jezdni i pasow ruchu [m] 1x4,50 (2x2,25)
10. | Spadek poprzeczny jezdni jednostronny 2%

4.3.3. Miejsca postojowe

Wyznaczono 25 miejsca dla samochodéw osobowych w tym dwa miejsca dla
niepetnosprawnych o parametrach technicznych podanych w ponizszej tabeli.

Tabela 3. Parametry techniczne projektowanych miejsc parkingowych

L.p. | Parametr Warto$¢ /opis
1. | Potozenie Na ,f[er.enie zabudowy
(przekroj uliczny)
2. | Wymiary szeroko$¢ x dtugosé¢ [m] 2.50x5.00 — szt. 23
3 Wymiary miejsc dla niepelnosprawnych
" | szeroko$¢ x dtugos¢ [m] 3.60x5.00 —szt. 2
4. | Spadek poprzeczny jezdni jednostronny 2%
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4.3.4. Miejsca do sktadowania sniegu

Przy osi nr 1 zlokalizowano 2 miejsca do skladowania $niegu 0 parametrach
technicznych jak w ponizszej tabeli.

Tabela 4. Parametry techniczne miejsc do sktadowania sniegu

L.p. | Parametr Wartos¢ /opis
1. | Potozenie Na terenie zabudowy
2. | Wymiary szerokos¢ x dlugos¢ [m] 5.00x5.00
3. | Spadek poprzeczny jednostronny 2%

4.4. Uksztaltowanie wysokosciowe

Niweleta projektowanego uktadu drogi oraz miejsc parkingowych dowigzana jest
do punktow statych ktorymi sa:

e Nawierzchnia ul. Sniadeckich,
e Istniejgce miejsca postojowe zlokalizowane przy budynku KWP,

e Powierzchnia terenu dziatki 1291.

Od ul. Sniadeckich projektowana niweleta osi nr 1 spadkiem podluznym o wartosciach
od 2.0% do 5.954 % oraz zostalta wyokraglona tukiem pionowym wklestym
o promieniu R=200 m. Przebieg projektowanej osi nr 1 zostal dostosowany
do istniejagcego terenu oraz do uksztaltowania oraz osi nr 2 i punktow statych.
Profil podtuzny osi nr 2 przebiega w wykopie.

O$ nr 2 zostata zaprojektowana w nasypie i wykopie z dowigzaniem do osi nr 1,
istniejacych miejsc parkingowych oraz terenu dziatki 1291 . Niweleta projektowanej osi
nr 2 zaprojektowana zostala ze spadkami podluznymi o wartosciach od 1.302 %
do 4.5847 % oraz wyokraglona tukiem pionowym wypuktym 0 wartosci R=150 m

O$ nr 3 zostala dowigzana wysokosciowo do przebiegu osi nr 2 oraz istniejagcych
miejsc parkingowych. Niweleta projektowanej osi nr 2 zostala zaprojektowana
ze spadkiem wynoszacym od 1220% do 2,00 % i przebiega w wykopie.

4.5. Odwodnienie drogi

Odwodnienie projektowanej drogi realizowane jest poprzez nadanie powierzchni
elementow drogi odpowiednich spadkéw podtuznych i poprzecznych. Woda z drogi
dojazdowej oraz miejsc parkingowych sptywa do wpustow ulicznych wiaczanych do
kanalizacji deszczowe;j.

Woda z miejsc parkingowych w nieznacznym stopniu bedzie splywata
do projektowanego uktadu kanalizacji deszczowej z uwagi, ze nawierzchnia tych miejsc
zostata zaprojektowana z ptyt azurowych.

Wody z projektowanej kanalizacji deszczowej zostang wlaczone do istniejacego ukfadu
kanalizacji w ul. Sniadeckich.

Szczegoty rozwigzan odwodnienia drogi znajdujg Projekcie budowlanym dotyczacym
odwodnienia.
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4.6. Roboty ziemne

Szczegotowa ilo§¢ robot ziemnych wskaze przedmiar robot bedacy zatacznikiem
do projektu wykonawczego. Na etapie projektu budowlanego mozna stwierdzic,
ze wykopy stanowig wiekszo$¢ z uwagi na istniejace uksztattowanie terenu.

Projektowane tereny poza miejscami postojowymi i drogami dojazdowymi be¢da
stanowily zielen w postaci trawnikow wykonanych na warstwie humusu o grubosci 10
cm.

Podloze gruntowe jest zdolne do przyjgcia obcigzen wynikajacego z projektowanych
elementéw inwestycji.

Roboty ziemne w rejonie istniejacego uzbrojenia nalezy prowadzi¢ rgcznie przy
nadzorze gestora sieci przy zachowaniu zasad BHP.

W trakcie prac ziemnych nalezy postepowac zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami.

4.7. Rozbiérki, wycinka drzew i krzewoéw

W ramach robo6t budowlanych zaktada si¢ rozbiorke istniejacej nawierzchni chodnikow
przy ul. Sniadeckich i wykonanie poszerzenia istniejacego zjazdu do parametréw
zgodnych z zatozeniami projektu. Rozbiorka nalezy obje¢ niezbedny zakres kraweznika
ulicy oraz wszystkie elementy kolidujace z pracami budowlanymi. Rozbiorka zostanie
objete istniejace ogrodzenie betonowe z ptyt betonowych o wymiarach 2,0x0,5 m
odgradzajace teren inwestycji i dziatke 1291 oraz tern otwarty od terenu zamknigtego.
Na terenie objetym inwestycja nalezy wycig¢ drzewa i1 krzewy zgodnie z decyzja
nr9/2021 z dnia 16.07.2021 r. Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Kielcach.
W ramach inwestycji nie przewiduje si¢ nowych nasadzen.

4.8. Ogrodzenie

4.8.1. Teren otwarty

Teren projektowanej inwestycji zostanie ogrodzony betonowym ogrodzeniem
modutowym o wysokosci 2.0 m. Usytuowanie ogrodzenia przedstawiono na rys. nr 2.
Na wjezdzie na teren parkingu zostanie zamontowana brama wjazdowa systemowa
0 wysokosci 2.0m i szerokosci 4,50 m.

Szczegoly projektowanego ogrodzenia przedstawiono na rysunku nr 5.

e Konstrukcja ogrodzenia — Stupy betonowe o wysokosci 2.80 m. Wypehienie
pomiegdzy stupami stanowic¢ bedzie ptyta betonowa petna dwustronna o wymiarach
0.5x2.0 m.

e Brama wjazdowa - dwuskrzydlowa otwierana automatycznie szerokosci 4,5 m z
ksztaltownikow zamknietych o wymiarach 60x25 wypeliona ksztattownikami
zamknigtymi o wymiarach 25x25. Stupki bramy o przekroju zamknietym 10x10.

e Furtka - zostanie wykonana z takich samych materiatow i profili jak brama.

4.8.2. Teren zamkniety

Teren zamknigty od terenu otwartego zostanie oddzielony ogrodzeniem systemowym
panelowym o wysokosci 1.5 m. Brama i furtka taczaca oba tereny zostanie wykonana
z materiatow i profili jak brama wjazdowa.
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Szczegoty projektowanego ogrodzenia przedstawiono na rysunku nr 5.

e Konstrukcja ogrodzenia — Stupy z profili zamknigtych 60x40 0 wysokosci 2.00
m. Wypekienie pomiedzy stupami stanowi¢ bedzie panel zgrzewany z drutu o
srednicy 5,0 mmm.

e Brama wjazdowa - dwuskrzydlowa otwierana automatycznie szerokosci 5,0 m z
ksztaltownikow zamknietych o wymiarach 60x25 wypeliona ksztattownikami
zamknigtymi o wymiarach 25x25. Stupki bramy o przekroju zamknigtym 10x10.

e Furtka - zostanie wykonana z takich samych materiatow i profili jak brama.

4.8.3. Ogrodzenie i brama przy dziatce 1291

Brama w ogrodzeniu betonowym oddzielajacym teren nalezacy do Komendy od terenu
prywatnego zostanie wykonana w formie takiej samej jak brama wjazdowa od
ul. Sniadeckich.

Szczegoty projektowanego ogrodzenia przedstawiono na rysunku nr 5.

e Konstrukcja ogrodzenia — Stupy betonowe o wysokosci 2.80 m. Wypehienie
pomigdzy stupami stanowic¢ bedzie ptyta betonowa petna dwustronna o wymiarach
0.5x2.0 m.

e Brama wjazdowa - dwuskrzydlowa otwierana automatycznie szerokosci 4,5 m z
ksztattownikow zamknietych o wymiarach 60x25 wypeliona ksztattownikami
zamknietymi o wymiarach 25x25. Stupki bramy o przekroju zamknigtym 10x10.

4.9. Zabezpieczenie studni kopanych oraz kanalizacji
teletechnicznej

Na terenie inwestycji zlokalizowane sg dwie studnie kopane ktdére nalezy zabezpieczy¢
przed wykonaniem konstrukcji nawierzchni. W celu zabezpieczenia studni nalezy
je zamuli¢ gruntem gliniasto ilastym i zabezpieczy¢ ptyta zelbetowa wg rys. nr 6
Zabezpieczenie istniejacej kanalizacji teletechnicznej zlokalizowane w ul. Sniadeckich
zostanie wykonanie poprzez utozenie na dtugosci kolidujacej z projektowana inwestycja
konstrukcji odcigzajacej zptyt zelbetowych 1x3m. Plyty nalezy utozy¢ pod
projektowana konstrukcja nawierzchni na podsypce piaskowej grubosci 5 cm.

5. Czes¢ technologiczna

5.1. Warunki gruntowo - wodne i grupa nosnosci podtoza
nawierzchni

Warunki wodno — gruntowe okreslono si¢ na podstawie geotechnicznych warunkow
posadownieia. W ponizszej tabeli podano grupy nosnosci podtoza dla terenu inwestycji.

Grupa nosnosci podtoza

Lp | Odcinek | Gi | Nosnosé | Uwagi
| Teren inwestycji
1. | Teren inwestycji G4 25 MPa Woda ’ gruntowa nie nawiercona do
glebnosci 1.5 m p.p.t

12
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5.2. Kategoriaruchu
Na podstawie informacji lub ustalen z Inwestorem przyjeto nastgpujace kategorie ruchu:
e Droga dojazdowa wewnetrzna i miejsca postojowe KR1-2

5.3. Konstrukcje nawierzchni

5.3.1. Informacje ogdine

Konstrukcje nawierzchni zostaly zaprojektowane z uwzglednieniem wyznaczonej
kategorii ruchu oraz warunkéw gruntowo — wodnych terenu objetego inwestycja .

Projektowana konstrukcja nawierzchni drogi dojazdowej wewnetrznej dla kategorii
ruchu KR1-2 sktada si¢ z warstwy kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo
piaskowej 1:4, podbudowy z kruszywa tamanego oraz warstwy stabilizacji. Dla miejsc
parkingowych zastosowano warstwe z ptyt azurowych na podsypce zwirowej,
podbudowe z kruszywa tamanego oraz warstwe stabilizacji.

Warstwa gruntu stabilizowanego cementem jako ulepszone podloze przywozona jest
Z Wytworni.

Nawierzchnie jezdni manewrowych oraz miejsc parkingowych obramowane sa
kraweznikami 15x30 cm na tawie betonowej. Przy krawezniku znajduje wpusty
kanalizacji deszczowej. Projektowane chodniki zostaty obramowane obrzezem 8x30 0
nawierzchni z kostki brukowej grubosci 8 cm.

5.3.2. Konstrukcje nawierzchni
A. Konstrukcja drog dojazdowych wewnetrznych

- 8cm  warstwa $cieralna — betonowa kostka brukowa koloru szarego

- 5cm  warstwa podsypki cementowo piaskowej 1:4

30 cm  podbudowa — kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie C90/3
- 25cm  podbudowa z piasku stabilizowanego cementem C3/4

RAZEM: G4 73cm

B. Miejsca postojowe i miejsca do skladowania $niegu

- 10 cm warstwa $cieralna — ptyta azurowa 40x60cm koloru szarego
- 5cm  warstwa podsypki zwirowej 0-4
- 20cm podbudowa pomocnicza — kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie C90/3
- 25cm  podbudowa z piasku stabilizowanego cementem C3/4
RAZEM: 60 cm

C. Chodniki

- 8cm  warstwa $cieralna — betonowa kostka brukowa koloru czerwonego

- 5cm  warstwa podsypki zwirowej 0-4

- 20cm podbudowa pomocnicza — kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie C90/3
RAZEM: 33 cm

6. Charakterystyka energetyczna obiektu
Nie dotyczy obiektu bedacego liniowa budowla drogowa.
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7. Charakterystyka ekologiczna obiektu

Projektowana inwestycja nie begdzie miata negatywnego wptywu na otoczenie. Wody
oparowo roztopowe zostang ujete w Szczelny system kanalizacji deszczowej,
podczyszczone w urzadzeniu podczyszczajacym (Separatorze) i odprowadzone
do miejskiej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ul. Sniadeckich. Obiekt nie
bedzie mial negatywnego wpltywu na powierzchni¢ ziemi, gleby, wod
powierzchniowych i podziemnych.

8. Dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych

Projektowany obiekt nie bedzie stanowil bariery dla oséb niepetnosprawnych.
Krawezniki obramowujace projektowany zjazd zostang zlicowane z powierzchnig
istniejacego chodnika. Na wigczeniach chodnikow do drogi kraweznik nalezy obnizy¢
do wysokosci 2 cm powyzej projektowanej nawierzchni w celu bezpiecznego przejazdu
0s0b poruszajacych si¢ na wozkach inwalidzkich

9. Informacja o istniejgcych | przewidywanych
zagrozeniach dla srodowiska

Zagrozenia istniejace:

W stanie istniejagcym wskazuje si¢ nastgpujace zagrozenia dla srodowiska:

— Wody opadowe i roztopowe — z ternu sptywaja swobodnie po powierzchni do
istniejacej kanalizacji zlokalizowanej w ul. Sniadeckich.

— Zanieczyszczenia gazowe (spaliny) — w bliskiej odleglosci od istniejacej drogi
ul. Sniadeckich, na ktérej odbywato si¢ parkowanie zlokalizowane s budynki
uzytecznos$ci publicznej i domy mieszkalne jednorodzinne i wielorodzinne.

— Hatas — na oddzialywanie hatasu od pojazdow samochodowych glownie
narazone s3 budynki zlokalizowane w wzdhiz ul. Sniadeckich

— Zielen — do wycinki przeznaczono drzewa i krzewy kolidujace z inwestycja.

Zagrozenia przewidywane:
W stanie projektowanym wskazuje si¢ nastepujace zagrozenia dla srodowiska:

— Wody opadowe i roztopowe — w stanie projektowanym wody opadowe
z przekroju drogi dojazdowej wewnetrznej 1 miejsc  parkingowych
odprowadzane bedg wpustami deszczowymi do kanalizacji deszczowej, a po
oczyszczeniu W urzadzeniu podczyszczajacym do miejskiej kanalizacji
deszczowej w ul. Sniadeckich.

— Zanieczyszczenia gazowe (spaliny) — Przedmiotowe przedsigwzigcie nie bedzie
generowacé ciagglego wplywy na otaczajacy teren. Oddzialywanie bedzie
skumulowane do przyjazdu pracownikoéw do pracy i wyjazdu po pracy z terenu
parkingow.

— Hatas — nie beda przekroczone normy hatasu od poruszajacych si¢ pojazdow.
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— Zielen — drzewa i krzewy przeznaczone do wycinki nie przedstawiaty Zadnej
wartosci, byly one gtownie dzikie, zeschte, zagrazajace bezpieczenstwu.

10. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddzialywania obiektu zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt. 1 lit. e ustawy Prawo
budowlane (Dz.U. z 2020r. poz.1333) zawiera si¢ w granicach wskazanych na czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania terenu jako: granice terenéw otwartego
I zamknigtego Obszar oddzialywania projektowanej inwestycji nie ogranicza dzialek
Z nig sgsiadujacych w zakresie zagospodarowania, w tym zabudowy.

Zasieg obszaru oddzialtywania obiektu zgodnie z §18 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego zostal wyznaczonych na podstawie:

. Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska
. Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
. Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji 0

srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz
0 ocenach oddziatywania na srodowisko
. Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

. Ustawy z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach
. Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i le§nych
. Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami.

Planowang inwestycje zaprojektowano zgodnie z art. 5 ust.1 pkt 9 Ustawy Prawo
budowlane. Projektowany obiekt budowlany jako cato$¢ oraz poszczegodlne jego czgsci,
wraz ze zwigzanymi z nimi urzgdzeniami budowlanymi, biorgc pod uwage
przewidywany okres uzytkowania zaprojektowano w sposob okre§lony w przepisach,
w tym techniczno — budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
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C. DOKUMENTY PROJEKTANTOW
| SPRAWDZAJACYCH
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8 cm - w-wa Scieralna z kostki betonowej wibroprasowanej
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Grunt rodzimy
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BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA OGOLNEGO
| StUZBY ZDROWIA w KIELCACH

Obiekt : | Komenda Wojewddzka Policji
w Kielcach ul. Seminaryjska 12

Adres : [Kielce ul. Sniadeckich, dz. ew. nr 1290/16, 1290/17, 1680/2
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