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Informacja

dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)
ROZBIORKA BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. J.J. SNIADECKICH 19

w ramach inwestycji:

BUDOWA WEWNETRZNEJ DROGI DOJAZDOWEIJ | MIEJSC
PARKINGOWYCH DO BUDYNKU KWP W KIELCACH

1. Zakres robat dla zamierzenia budowlanego

Zakresem robdt rozbiérkowych objety jest budynek mieszkalny dwukondygnacyjnego z jednokon-
dygnacyjna czescia przylegta, 5-cio lokalowego, znajdujacego sie przy ulicy Sniadeckich 19.
Budynek przeznaczony do rozbiorki jest obecnie nie uzytkowany, oszpeca otoczenie i stanowi nie-
regularng zabudowe, niespdjng z sgsiednimi posesjami, kolidujgca z projektowang drogg. Budynek
mieszkalny posiada bardzo duze zuzycie techniczne, nieuporzagdkowane otoczenie oraz nie posia-
da utwardzonego dojscia i dojazdu.

Pomieszczenia budynku przeznaczone do wyburzenia sg puste / lokatorzy zostali wysiedleni /,
energia elektryczna i woda sg odtgczone. Wyburzenie tego obiektu jest konieczne ze wzgledu na
budowe drogi dojazdowej wewnetrznej i miejsc parkingowych dla obiektéw KWP w Kielcach / De-
cyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 71/2020 z dnia 24.07.2020r. Uprawo-
mocniona w dniu 17.08,2020r., stata sie ostateczng w dniu 15.09.2020r/ .

Wyburzanie to nie bedzie stwarzac zagrozenia porazenia pragdem lub zalania woda.

Informacja BIOZ dotyczy prac ogdlno-budowlanych, montazu i demontazu instalacji sanitarnych —
wod.-kan. oraz demontazu i montazu instalacji elektrycznych.

2. Stan istniejacy i projektowany

Dwukondygnacyjny budynek mieszczacy piec lokali mieszkalnych z wejsciami z klatki schodowej
wewnetrznej dwubiegowej (4 lokale) i od zewnatrz (1 lokal), nie podpiwniczony, wybudowan
przed 1939r. Konstrukcja murowana, tradycyjna. Sciany podtuzne nosne gr. ok. 60cm, poprzeczne
ok. 25cm: fundamenty z kamienia, mury nadziemia z cegty ceramicznej petnej. Biegi schodowe z
parteru na pietro zelbetowe, wyzej drewniane.

Stropy drewniane w uktadzie poprzecznym o tacznej grubosci ok. 30cm, dach o konstrukcji
drewnianej, jednospadowy kryty papa na deskowaniu. Poddasze nieuzytkowe ograniczone
bekami i stupami konstrukcji dachu. Trzony kominowe murowane zespolone ze Scianami
poprzecznymi. Obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy ocynkowane;j.

Budynek posiada instalacje elektryczng, wodno — kanalizacyjng oraz ogrzewania indywidualnego
w postaci piecéw na paliwo state. Uktad pomieszczen zawierajg rysunki inwentaryzacji.

Parametry techniczne:

- llo$¢ kondygnacji — 2

- Powierzchnia zabudowy — 160,2 m2
- Powierzchnia uzytkowa — 176,7 m2
- Kubatura —1147 m3

- llo$¢ mieszkan — 5

Wysokos¢ kondygnacji:

- parter - 3,1 m (budynek gtéwny)

- pietro - 3,15 m (budynek gtéwny),

- parter - 2,7m ( budynek przylegty)



3. Elementy budowlane, ktére mogq stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Teren inwestycji nie jest uzytkowany, w ogélnym dobrym stanie, a jego elementy konstrukcji, in-
stalacji i wyposazenia nie stanowig zagrozenia dla bezpieczenistwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia moggce wystgpi¢ podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace rodzaje i skale ewentualnych zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystepowania.

Zagrozenia:

podczas prac demontazowych istniejgcych urzadzen i instalacji,

podczas demontazu i montazu instalacji elektrycznych oraz oswietlenia zewnetrznego

podczas demontaz instalacji sanitarnych

podczas demontazu elementdw drogowych oraz ich montazu

podczas praz zwigzanych z wycinka drzew i krzewoéw

podczas rozbidrki elementdw konstrukcyjnych

przy obstudze sprzetu budowlanego i elektronarzedszi,

zagrozenie upadkiem z wysokosci

zagrozenia wynikte z niespodziewanego osuniecia badz zawalenia sie scian lub innych

rozbieranych elementéw budynku

e potracenia pracownika przez srodek transportu, urzadzenie mechaniczne lub przenoszony
element

e przygniecenia pracownika przez wadliwie sktadowane materiaty budowlane

e wynikajace z braku przeszkolenia pracownikéw w zakresie prowadzonych prac

e budowlanych oraz stosowania przepiséw BHP.

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do

realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do realizacji poszczegdlnych robdt pracownicy muszg zostac
zapoznani z zagrozeniami moggcymi wystgpi¢ w miejscu pracy oraz przeszkoleni w
zakresie BHP.

W zwigzku z tym kierownicy poszczegdlnych robdt zobowigzani sg :

przeszkoli¢ pracownikdéw w zakresie BHP oraz warunkdw technicznych wykonywania
prac budowlanych,

wyposazyé pracownikdw w sprzet ochrony osobistej, tj. kaski ochronne, okulary,
rekawice,

sposrdad pracownikéw wykonujgcych prace — wyznaczy¢ jednego, odpowiedzialnego
Za grupe,

poinformowac pracownikéw o ryzyku zawodowym przy wykonywaniu prac na danym
stanowisku oraz zasadach ochrony przed zagrozeniami.

Ponadto Kierownik Budowy jest zobowigzany do sporzgdzenia Planu BIOZ,
zawierajgcego wszelkie niezbedne informacje dotyczace podstawowych zasad BHP na
budowie i w miejscu pracy.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robét w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia

lub sasiedztwie, w tym zapewniajacym bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Przed przystgpieniem pracownikéw do realizacji poszczegdlnych robét, nalezy wczesniej



zapoznac pracownikdw z zagrozeniami moggcymi wystgpi¢ w ich miejscu pracy oraz
nalezy ich przeszkoli¢ pod wzgledem BHP. Szkolenia takie przeprowadzajg kierownicy
poszczegdlnych robot.

l.

W przypadku wystgpienia zagrozenia pracownik powinien niezwtocznie powiadomié
przetozonego o zaistniatym zagrozeniu badz wypadku,

W nagtej sytuacji udac¢ sie do punktu pierwszej pomocy lub wezwaé pogotowie,

W przypadku pozaru uruchomié system alarmowy lub powiadomic straz pozarna.

Przed przystgpieniem do pracy, pracownik powinien sprawdzié stan wyposazenia
technicznego, tj. stan urzadzen, oston i zabezpieczen stosowanych na stanowisku,
Nalezy upewnic sie, czy rozpoczecie pracy nie stwarza zagrozenia zdrowia dla
innych osdéb znajdujgcych sie w poblizu,

Zapewnic sobie dostateczne oswietlenie miejsca pracy,

Zatozy¢ stosowany na danym stanowisku pracy sprzet ochrony osobistej po
uprzednim sprawdzeniu, czy nie jest uszkodzony i moze spetnia¢ swoje ochronne
zadanie. Pracownik powinien zawsze stosowac srodki podstawowe]j ochrony
osobistej, tj. ubranie i obuwie robocze, rekawice, kask, okulary, a w szczegélnych
wypadkach réwniez sprzet ochronny wymagany dla prowadzenia prac w trudnych
warunkach, np. szelki ochronne i sprzet zabezpieczajacy przy pracach na wysokosci,
maski ochronne przy robotach spawalniczych.

Pracownik powinien dba¢ o porzadek w miejscu pracy i sprzgta¢ stanowisko pracy
po jej zakonczeniu.

M.

Miejsce pracy nalezy zabezpieczy¢ i oznaczy¢ zgodnie z przepisami szczegétowymi,
stosujgc m.in. bariery ochronne, zabezpieczenia przed niepozgdanym dostepem oséb
trzecich, tasmy, piktogramy ostrzegawcze, a w miare potrzeb — znaki swietlne .

V.

Prace szczegdlnie niebezpieczne, wymagajace bezposredniego nadzoru powinny by¢
nadzorowane przez kierownikdw poszczegélnych robot.

V.

Materiaty tatwopalne, tj. butle z gazem, pojemniki z substancjami tatwopalnymi, powinny
by¢ przechowywane w pomieszczeniach dobrze wentylowanych — takich, w ktérych nie
ma mozliwosci nagromadzenia sie duzej ilosci gazéw szkodliwych dla zdrowia i zycia
ludzi.

VL.

W przypadku pozaru lub innych zagrozen nalezy powiadomic straz pozarng i przystgpic
do gaszenia wtasciwymi srodkami gasniczymi. Drogi i ciggi komunikacyjne muszg by¢
przejezdne i zapewnic sprawne i szybkie opuszczenie zagrozonego obszaru.

7. Przechowywanie dokumentéw BHP

Cata dokumentacja budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidtowej eksploatacji
maszyn i innych urzadzen technicznych musi by¢ przechowywana przez kierownika
budowy w jego biurze. Cze$¢ dokumentéw, w tym dziennik kontroli BHP, po
zakonczonej budowie, zostaje przekazana do dziatu BHP, gdzie podlega archiwizacji.

Opracowat:
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