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Warunki technicznie przebudowy sieci o$wietlenia ulicznego kolidujacej
z budowg drogi dojazdowej z ulicy Sniadeckich w Kielcach dia zadania pn:
»KWP w Kielcach, ul. Seminaryjska 12 — budowa wewnetrznej drogi dojazdowej
i miejsc parkingowych do budynku Komendy Wojewodzkiej Policji — etap |
— opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej”

Projekt przebudowy o$wietlenia nalezy opracowaé zgodnie z normg PN-EN 13201
.Oswietlenie drog” i norma N SEP-E-004 ,Energetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”
na aktualnej mapie.

1. Informacje ogélne:

a) system oswietlenia drogi — rozmieszczenie stupow jednostronne,

b) zasilanie oswietlenia — istniejgca szafa odwietlenia ulicznego zlokalizowana
przy ul. Zeromskiego przy KWP w Kielcach, zasilanie ze stacji transformatorowe;j
nr 455 ,Bajka”.

c) Istniejaca latarnie oswietlenia ulicznego przebudowac w miejsce niekolidujace.

d) W przypadku przebudowy kabli o$wietlenia ulicznego nie dopuszcza sie ich ciecia
I przedtuzenia poprzez mufowanie. Kabel ten nalezy wymieni¢ na catym odcinku
przesta wraz z izolowanymi ztaczami stupowymi.

e) Linie o$wietlenia ulicznego ukladaé na catej dtugosci w rurze ochronnej karbowanej
dwuwarstwowej o $rednicy 110mm. Pod wjazdem kabel chroni¢ rurg sztywng

gtadkoscienna.

2. Parametry techniczno -~ uzytkowe sprzetu oswietleniowego:

a) Stupy oswietleniowe: stupy stalowe stozkowe o zbieznosci 1-1,4%, wykonane
z blachy stalowej wg normy PN-EN 10025:1990, ocynkowane ogniowo wewnatrz i na
zewnalrz metodg zanurzeniowg (wg PN-EN-ISO 1461:2000) do wysokosci 2m
malowane w kolorze RAL 9007. Stupy o konstrukcji wzmocnionej (grubosé $cianki
4 mm) wyginanej na zimno ispawanej wzdiuznie w technologii automatycznej,
posiadajgce wneke bezpiecznikowa z drzwiczkami rewizyjnymi o minimalnych
wymiarach  9omx40cm na  wysokos$ci minimum 60 cm  od poziomu stopy
przystosowanej do mocowania na fundamencie betonowym prefabrykowanym.
Stupy muszg by¢ pokryte do wysokosci 0,5 m antykorozyjng powlokg zywiczng
w kolorze RAL 9007 zabezpieczajaca przed niekorzystnym dziataniem zwiazkow
amoniaku i soli oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi, a do wysokosci 2,0m
farba antyplakatowa. Szpilki wystajace z fundamentéw muszg  by¢ osloniete
kapturkami maskujgcymi.




b)

e)

Wysiegniki: stupy z wysiegnikami tukowymi ocynkowanymi w kolorze naturalnym
o kacie nachylenia 5° i dtugosci w zaleznos$ci od zaprojektowanego typu oprawy
zgodnie z obliczeniami fotometrycznymi (regulacja kata nachylenia tylko za pomoca
oprawy).

Tabliczki zaciskowo - bezpiecznikowe z wktadkami matogabarytowymi D01
— izolowane zlgcza kablowe stupowe umozliwiajace przytaczenie do czterech kabli
YAKXs 4x35 mm2,

Kable oswietleniowe - na catej projektowanej trasie zastosowac¢ kabel typu
YAKXs 4x35mm? oraz ptaskownik stalowy ocynkowany FeZn 25x4 mm. Kable
na catej dtugo$ci uktada¢ w rurach ochronnych o srednicy @110mm.

Oprawa_oswietleniowa — oprawe os$wietleniowg po przebudowie stupa dostarczy
zarzadca drogi.

3. Dodatkowa informacja:

— Materiaty do budowy oswietlenia ulicznego przed ich zabudowaniem nalezy
zatwierdzi¢ w MZD w Kielcach.

— W celu udokumentowania spetnienia wymaganych parametrow minimalnych
sprzetu oswietleniowego wykonawcy zobowigzani sg dotgczy¢ nastepujgce
dokumenty:

o karte katalogowg oferowanych wyrobow,

o deklaracjg na znak CE wystawiong przez producenta sprzetu,

o certyfikat wystawiony przez niezalezng jednostke badawczg potwierdzajgca
wskazane parametry.

— Zgodnie z § 293 pkt. 6 Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie, urzadzenia o$wietleniowe umieszczone na zewnatrz budynku
lub w jego otoczeniu nie moga powodowaé ucigzliwosci dla jego uzytkownikow ani
tez przechodniow i kierowcow.

4. Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy kolizji uzgodni¢ w MZD w Kielcach.
5. Warunki sa wazne 24 miesiace od daty ich wydania.
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Otrzymuija:
1. adresat

2. ala MZD w Kielcach

Sprawe prowadzi: Daniel Maluszczak tel. 41-34-02-807



