12.2. Studzienki wpustowe wykonane z elementéw Tegra 600

Studzienka wpustowa Tegra 600 osadnikowa
wykonana z zastosowaniem kinety Slepsj z teleskopowym adapterem do wtazéw/wpustow i zelbetowym pierscieniem odcigzajgcym oraz
wpustem ulicznym klasy D400

wpust uliczny D400 z kotnierzem 3/4

teleskopowy adapter do wtazdw
7 kotnierzem @770

zelbetowy adapter
do wpustu ulicznego

STUDNIE W1 - W9
- wpust uliczny D400/620x420mm
z kotniezem 3/4

zelbetowy piersciert odcigzajacy
(opcja)

STUDNIA DO
- wtaz zeliwny B125/600

uszczelka

wiaderko osadnikowe

® rzedne wskazanych miejsc

wkladka in situ wg. rys. nr 3 (profil podtuzny)
@160 lub @200

rura karbowana @600

uszczelka

kineta $lepa Tegra 600

Studzienka wpustowa Tegra 600 bez osadnika
wykonana z zastosowaniem kinety koricowej z teleskopowym adapterem do wtazéw/wpustéw z wpustem ulicznym klasy D400
z kotnierzem 3/4

wpust uliczny D400 z kotnierzem 3/4

zelbetowy adapter do wpustu ulicznego

teleskopowy adapter do wtazéw
z kotnierzem @770

wiaderko osadnikowe

rura karbowana @600

uszczelka do teleskopowego
adaptera do wtazéw

uszczelka

kineta koricowa Tegra 600

odptyw @200, @250 lub @315
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STUDNIE W1 - W9

- wpust uliczny D400/620x420mm 

z kołnieżem 3/4



STUDNIA D0

- właz żeliwny B125/600



rzędne wskazanych miejsc

       wg. rys. nr 3 (profil podłużny)
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