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II. OPIS TECHNICZNY 

do projektu robót rozbiórkowych budynku mieszkalnego dwukondygnacyjnego z jedno-
kondygnacyjną częścią przyległą, 5-cio lokalowego, znajdującego się przy ulicy Śnia-
deckich 19.

1. ZAKRES I SPOSÓB PROWADZENIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH

Zakresem robót rozbiórkowych objęty jest budynek mieszkalny dwukondygnacyj-

nego z jednokondygnacyjną częścią przyległą, 5-cio lokalowego, znajdującego się przy

ulicy Śniadeckich 19.

 Budynek przeznaczony do rozbiórki jest obecnie nie użytkowany, oszpeca oto-

czenie i stanowi nieregularną zabudowę, niespójną z sąsiednimi posesjami, kolidującą

z projektowaną drogą. Budynek mieszkalny posiada bardzo duże zużycie techniczne,

nieuporządkowane otoczenie oraz nie posiada utwardzonego dojścia i  dojazdu. Po-

mieszczenia budynku przeznaczone do wyburzenia są puste / lokatorzy zostali wysie-

dleni / , energia elektryczna i woda są odłączone.

 Wyburzenie tego obiektu jest konieczne ze względu  na budowę drogi dojazdo-

wej wewnętrznej i miejsc parkingowych dla obiektów KWP w Kielcach / Decyzja o usta-

leniu lokalizacji  inwestycji  celu publicznego nr 71/2020 z dnia 24.07.2020r. Uprawo-

mocniona w dniu 17.08,2020r.                                  

Wyburzanie  to  nie  będzie  stwarzać  zagrożenia  porażenia  prądem lub  zalania

wodą.

DANE OGÓLNE, KONSTRUKCJA OBIEKTU

Dwukondygnacyjny budynek mieszczący pięć lokali mieszkalnych z wejściami z

klatki schodowej wewnętrznej dwubiegowej (4 lokale) i od zewnątrz (1 lokal), nie pod-

piwniczony, wybudowany przed 1939r. Konstrukcja murowana, tradycyjna. Ściany po-

dłużne nośne gr. ok. 60cm, poprzeczne ok. 25cm:  fundamenty z kamienia, mury nad-

ziemia z cegły ceramicznej pełnej. Biegi schodowe z parteru na piętro żelbetowe, wyżej

drewniane. Stropy drewniane w układzie poprzecznym o łącznej grubości ok. 30cm,

dach o konstrukcji  drewnianej,  jednospadowy kryty  papą na deskowaniu.  Poddasze

nieużytkowe ograniczone bekami i słupami konstrukcji dachu. Trzony kominowe muro-

wane zespolone ze ścianami poprzecznymi. Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe

z blachy ocynkowanej. Budynek posiada instalację elektryczną, wodno – kanalizacyjną
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oraz ogrzewania indywidualnego w postaci pieców na paliwo stałe. Układ pomieszczeń

zawierają rysunki inwentaryzacji.

Parametry techniczne:

 Ilość kondygnacji – 2

 Powierzchnia zabudowy – 160,2 m2

 Powierzchnia użytkowa – 176,7 m2

 Kubatura – 1147 m3

 Ilość mieszkań – 5

Wysokość kondygnacji:

 parter - 3,1 m (budynek główny)

 piętro - 3,15 m (budynek główny),

 parter - 2,7m ( budynek przyległy)

3. SPOSÓB PROWADZENIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH

Podstawową zasadą robót rozbiórkowych jest stopniowe zmniejszanie obciąże-

nia elementów konstrukcyjnych oraz demontaż elementów osadzonych wyżej.  Przed

przystąpieniem do bezpośrednich robót rozbiórkowych należy wykonać wszystkie nie-

zbędne zabezpieczenia, a więc: 

- teren oznakować tablicami ostrzegawczymi: 

"Roboty rozbiórkowe-wstęp wzbroniony", 

kierownik rozbiórki sprawdzi , czy nie występują media w budynku, w przypadku

stwierdzenia ich występowania, media należy odłączyć, 

- przygotować teren przy obiekcie na tymczasowe składowisko materiałów uzy-

skanych z rozbiórki z podziałem na : 

 cegła 

 elementy drewniane 

 gruz betonowy i ceglany 

 elementy stalowe 

W czasie rozbiórki należy pamiętać: 

 obalenie  ścian  szczytowych  oraz  innych  części  konstrukcyjnych  obiektu

przez podkopywanie i podcinanie jest zabronione, ściany należy rozbierać

sposobem ręcznym, 
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 przy zastosowaniu przy rozbiórce lin i ciągników, stanowiska pracy ludzi i

maszyn winny znajdować się poza zasięgiem niebezpiecznej strefy rozbiór-

ki, długość lin winna być trzykrotnie większa od wysokości obiektu, 

 zakładać liny w sposób bezpieczny, by w czasie podnoszenia nie dopuścić

do przypadkowego strącenia materiałów lub gruzu, 

 usuwanie jednego elementu nie może wywołać nieprzewidzianego spadku

lub zawalenia się innego elementu . 

Zbędny materiał należy natychmiast wywozić na wskazane miejsce lub wysypi-

sko.

 Zabrania się prowadzenia robót rozbiórkowych: 

 w złych warunkach atmosferycznych jak; mgła, śnieg, deszcz i porywisty

wiatr, podczas silnego wiatru może nastąpić niebezpieczeństwo zawalenia

się konstrukcji, 

 przy prędkości wiatru ponad 10 m/sek., 

 poprzez podcinanie lub podkopywanie konstrukcji od nasady obiektu. 

4. TECHNOLOGIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH

Roboty rozbiórkowe budynku należy rozpocząć z chwilą całkowitej pewności nie

występowania mediów w budynku (woda,  gaz,  energia elektryczna,  kanalizacja itp).

Rozbiórkę pokrycia stropodachu należy prowadzić sposobem ręcznym z jednoczesnym

transportem pokrycia dachowego z papy na tymczasowe składowisko (dopuszcza się

czasowe składowanie materiałów z rozbiórki w miejscu wskazanym przez Inwestora -

właściciela posesji). Rozbiórkę konstrukcji stropodachu rozpocząć od demontażu drew-

nianego poszycia, następnie krokwi i murłat. Roboty prowadzić ręcznie, z rusztowań z

zabezpieczeniami. Cięcie konstrukcji piłami mechanicznymi, z zachowaniem przepisów

BHP i p.poż. W następnej kolejności przystąpić do rozbiórki drewnianej konstrukcji stro-

pu i murowanych ścian nośnych oraz betonowej posadzki i murów fundamentowych.

Rozbiórkę tych elementów wykonać przy pomocy sprzętu mechanicznego do robót roz-

biórkowych. 

5. SPOSÓB ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA LUDZI I MIENIA
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W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom zatrudnionym przy robotach

rozbiórkowych przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych kierownik robót zobowią-

zany jest przeszkolić robotników pod względem bezpieczeństwa oraz zapoznać robot-

ników z przewidywaną kolejnością robót rozbiórkowych. W trakcie robót rozbiórkowych

kierownik robót zobowiązany wskazywać miejsca ustawienia drabin, rusztowań, kiero-

wać kolejnością rozbiórki oraz kontrolować sposób zabezpieczenia pracowników. Do

robót rozbiórkowych a w szczególności do prac na wysokościach nie można dopuścić

robotników nie mających aktualnych badań lekarskich. Robotnicy zatrudnieni przy roz-

biórce powinni być zaopatrzeni w odzież i urządzenia ochronne takie jak: hełmy, ręka-

wice, okulary ochronne , buty ze stalowymi noskami itp. oraz sprzęt ochrony osobistej

posiadający atesty i instrukcje o sposobie użytkowania, w szczególności: 

 szelki bezpieczeństwa S 4 nr kat. AB 104 lub S 5/95 nr kat AB 105, 

 liny bezpieczeństwa z wysokogatunkowego poliamidu, 

 mechanizmów  przesuwnych  samozaciskowych  i  amortyzatorów  bezpie-

czeństwa. 

Narzędzia muszą być w bardzo dobrym stanie. Przy wysokości powyżej 4,0 m.

nad terenem robotnicy winni być zabezpieczeni pasami do trwałych elementów kon-

strukcji. 

UWAGA: 

Wszystkie roboty rozbiórkowe prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej wy-

magane uprawnienia budowlane z zachowaniem przepisów BHP a w szczególności z

 Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 czerwca 2002 r w

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 91, poz. 811

) oraz 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bez-

pieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. Nr

47, poz. ~oraz zgodnie z zatwierdzonym programem rozbiórki  i  planem bezpie-

czeństwa. 

Na terenie budowy powinna znajdować się przenośna apteczka oraz sprzęt pierwszej

pomocy. Kierownik robót lub brygadzista powinni być przeszkoleni w zakresie udziela-

nia pierwszej pomocy. Po zakończeniu robót teren należy uporządkować i oczyścić. 
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  Opracował:

dr inż. Kazimierz Sokołowski    upr. bud. nr KL-01/92
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Fot. 1. Fot.2  Widok budynku od strony ul. Śniadeckich- na I planie część 2-kondygnacyjna, w 
głębi budynek parterowy, przyległy
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Fot. 3. Fot.4  Widok budynku 2- kondygnacyjnego od strony frontowej
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Fot. 5. Fot.6  Widok budynku 1- kondygnacyjnego (dobudówki) od strony frontowej
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Fot. 7.  Widok konstrukcji ścian fundamentowych

Fot. 8.  Widok konstrukcji okien (część 1-kondygnacyjna)
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