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Miejski Zarzad Drog w Kielcach

KIELCI
ul. Prendowskiej 7, 25-395 Kielce
tel. 41 34 02 800; fax 41 34 02 830
e-mail: boi@mzd kielce.pl

WT.RIK.613.1.31.2021.WZ Kielce, dn. 04.05.2021 r.

Stanistaw Koztowski
ul. Paska 15/6
25-108 Kielce

Miejski Zarzad Drég w Kielcach wydaje warunki techniczne na odprowadzenie

wod opadowych z terenu inwestycji, polegajacej na budowie drogi dojazdowej i miejsc
parkingowych na dziatkach nr ewid. 1290/17, 1290/16, 1680/2 przy ulicy Sniadeckich
w Kielcach

1.

10.

Wody opadowe zagospodarowaé na obszarze inwestycji poprzez zastosowanie
indywidualnych rozwigzan umozliwiajgcych jej wykorzystanie, rozprowadzenie
po terenach zielonych, budowe obiektéw umozliwiajgcych retencje terenows.

. Nadmiar wéd opadowych odprowadzi¢ do kanalizacji deszczowej zlokalizowanej

w pasie drogowym ul. Sniadeckich. Maksymalna $rednica wigczenia z terenu
inwestycji DN 160 mm.

. Teren inwestycji nalezy ksztattowa¢ w sposéb niezaktocajgcy stosunkéw wodnych,

umozliwiajgcy przejecie wod powierzchniowych w ilosciach dotychczasowych oraz
uniemozliwiajgcy wylewanie sie wod opadowych na teren sgsiednich dziatek. Miejsca
parkingowe zaleca sie wykonac z ptyt azurowych.

. Uktad kanalizacji deszczowej zaprojektowa¢ w sposéb uniemozliwiajgcy dostawanie

si¢ do niej zanieczyszczen stalych, piachu i ropopochodnych w ilosciach
przekraczajgcych dopuszczalne normy. Wpusty z osadnikami.

. W projekcie zamiescié:

- plan  zagospodarowania terenu z naniesionymi projektowanymi rzednymi
i kierunkami sptywow, projekty konstrukcyjne wszystkich elementéw i obiektow
systemu odwodnienia,

- obliczenia hydrauliczne, wytrzymatos$ciowe elementéw odwodnienia,

- bilans wod opadowych, graficzne i tabelaryczne przedstawienie przynaleznej zlewni
z naniesionymi w kolorach obszarami o réznym wspotczynniku sptywu,

- rysunek szczegoétowy wigczenia do kanalizacji deszczowej.

. W planie zagospodarowania terenu nalezy wyznaczy¢ miejsce na sktadowanie $niegu.
. Projekt nalezy opracowa¢ na aktualnych mapach sytuacyjno-wysokosciowych,

z potwierdzeniem w terenie istniejgcego uzbrojenia.

. Projekt wraz z uzgodnieniami branzowymi przediozy¢é do uzgodnienia MZD

w Kielcach.

. W przypadku prowadzenia prac na terenach nienalezgcych do inwestora nalezy

uzyskac zgode wiasciciela i zamiescic jg w projekcie.
Warunki techniczne wazne sg trzy lata.

Stronalz1



WT.RIK.452.215.2021.WZ Kielce, dn. 21.07.2021 r.

DECYZJA NR 215/2021

Na podstawie art. 39 ust. 3-5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2020 r., poz. 470 z pbzniejszymi zmianami) oraz na podstawie art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz.U. 22020 r., poz. 256 z pdzniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku:

Komendy Wojewddzkiej Policji w Kielcach
dzialajgcej przez petnomocnika, pana:
Stanistawa Koziowskiego
na podstawie pefnomocnictwa nr
CZ-MM-0151/02/2021 z dnia 23.03.2021 r.

ztozonego dnia: 19.07.2021 r.,
dziatajagc z upowaznienia Prezydenta Miasta Kielc z dnia 29.12.2020r. znak:

OK-1.0052.2.55.2020

WYRAZAM ZGODE

Komendzie Wojewédzkiej Policji w Kielcach
ul. Seminaryjska 12
25-372 Kielce

na lokalizacje w pasie drogowym ulicy: Sniadeckich, dziatka nrewid. 1281/1
obr. 0017, urzagdzenia lub obiektu: przytgcza kanalizacji deszczowej do obiektéw
KWP w Kielcach na dzialce nr ewid. 1290/16 obr. 0017 przy ulicy
Sniadeckich 19 w Kielcach, zgodnie z lokalizacjg szczegdtowa, okreslong wedtug
zatgczonej mapy w skali 1:500 (zat. nr 1) i nastepujgcymi warunkami zezwolenia:

1.
2.

3.

Qo

Projekt budowlany nalezy uzgodnié w MZD w Kielcach.
Odtworzenie pasa drogowego wykonaé zgodnie z warunkami okreslonymi

przez MZD w Kielcach.
Przejscie pod jezdnig i chodnikiem zaleca sie wykonaé bez naruszania

ich nawierzchni.

. Zgodnie z art. 43 ust. 1. pkt. 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(Dz.U.2020.0.1333 t.j.), Inwestor zobowigzany jest wykonaé geodezyjng
inwentaryzacje powykonawcza zrealizowanego uzbrojenia.

. Jezeli w obszarze oddzialywania planowanych robét wystepuje zielen,

projekt jej odtworzenia i zabezpieczenia nalezy uzgodnié z Wydziatem
Gospodarki Komunalnej i Srodowiska Urzedu Miasta Kielce. Uzgodnienie
dofaczyé do wniosku o prowadzenie robét i umieszczenie urzgdzenia
w pasie drogowym.

. Zarzadca drogi nie ponosi odpowiedzialno$ci za ewentualne uszkodzenia

urzadzen obcych w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zadania, koszt
napraw w takich przypadkach ponosi Inwestor (Wykonawca).

. Utrzymanie urzadzeri w dobrym stanie technicznym lezy po stronie ich

posiadaczy - wiascicieli.

. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymagaé bedzie przetozenia

ww. urzadzenia lub obiektu, koszt tego przefozenia ponosi jego wiasciciel
w terminie okre$lonym przez zarzadce drogi.

1z2



9. Zarzadca drogi zastrzega sobie mozliwos¢ wygaszenia decyzji w trybie art.
162 kpa w przypadku budowy lub przebudowy drogi oraz innych waznych
powodow, nie dajacych sie przewidzie¢ w chwili wydania niniejszej decyzji,
bez prawa do odszkodowania.

10. Zajmowanie stanowiska w zakresie przejScia urzgdzenia przez dzialki
nie bedace w zarzgdzie MZD w Kielcach, nie lezy w naszej kompetencji.

Niniejsza decyzja nie upowaznia do prowadzenia robot w pasie drogowym.
Inwestor przed rozpoczeciem robét budowlanych zobowigzany jest do uzyskania:

- pozwolenia na budowe Ilub zgtoszenia budowy albo wykonywania robot
budowlanych,

- zezwolenia Miejskiego Zarzadu Drég w Kielcach na zajecie pasa drogowego,
dotyczacego prowadzenia robot w pasie drogowym, a nastepnie umieszczenia
w nim obiektu lub urzgdzenia.

Whniosek na zajecie pasa drogowego nalezy ztozy¢ z miesiecznym
wyprzedzeniem przed planowanym terminem rozpoczecia robét. Za zajecie terenu
pasa drogowego w celu budowy urzadzenia oraz za jego umieszczenie w pasie
drogowym pobierane sg opfaty, ktérych wielkod¢ zalezy od czasu i powierzchni
zajecia pasa drogowego oraz opfat rocznych za zajecie pasa drogowego przez rzut
poziomy urzgdzenia.

Uzasadnienie
Decyzja spetnia zgdania wniosku.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie za moim posrednictwem, w terminie
14 dni od dnia jejdoreczenia, do Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego
w Kielcach, al. IX Wiekow Kielc 3.

Strona moze w terminie 14 dni zrzec sie prawa do odwotania.

Z dniem doreczenia organowi, kiory wydat decyzje osSwiadczenia o zrzeczeniu sie
prawa do wniesienia odwotania przez strone, decyzja staje sie ostateczna
i prawomocna.

Zak. nr 1 (mapa syt.-wys.)

Z up. Prezydenta Miasta Kielce

e

o Ry . )
mgr inz/Urzda®?

Otrzymuig
1. Stanistaw Kozlowski

ul. Paska 15/6, 25-108 Kielce

2. aa
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ckCLj M Centrum Ustug Miejskich w Kielcach

ofd Kielce

Kielce

IT.551.25.2021 Kielce, 23 lipca 2021 r.

BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA OGOLNEGO | StUZBY ZDROWIA Stanistaw Koztowski
ul. Sienkiewicza 10/12A lok. Nr 6
25-333 Kielce

Szanowni Panstwo

W nawigzaniu do prowadzonych uzgodnied w dniu 23 lipca 2021 r. dotyczacych podania warunkéw
technicznych dla zabezpieczenia sieci swiattowodowej Gminy Kielce w miejscu skrzyzowania z
projektowang kanalizacjq deszczowa w rejonie ul. $niadeckich, Centrum Ustug Miejskich w Kielcach
uzgadnia przediozone rozwigzanie projektowe z nastepujgcymi warunkami:

1. Przed wykonaniem skrzyiowania projektowanej kanalizacji deszczowej z siecig
$wiattowodowg Gminy Kielce nalezy dokonaé lokalizaci i odkrycia istniejacego rurociagu
$wiattowodowego 2xRHDPE@40 Gminy Kielce (oznaczonego na mapie ,2t") w ulicy
Sniadeckich.

2,

Centrum Uslug Miejskich tel.: 41 367 64 06 =5 =]
w Kielcach fax: 41 367 64 93 : [
ul, Strycharska 6 sekretariat@cum.kielce.eu

25-659 Kielce https://cum.kielce.eu s
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2. lIstniejacy rurociag $wiattowodowy 2xRHDPE@40 Gminy Kielce w miejscu skrzyzowania
z projektowang kanalizacjg deszczowa nalety zabezpieczyé rurg dwudzielng min. @110.

3. Prace ziemne w zblizeniu i na skrzyzowaniu z siecig $wiattowodowa Gminy Kielce wykonawca
budowy kanalizacji deszczowe] powinien prowadzi¢ recznie pod nadzorem przedstawiciela
CUM Kielce.

4. O terminie podjecia robot ziemnych nalezy poinformowac CUM Kielce pisemnie z 7 dniowym
wyprzedzeniem.

5. Po wykonaniu robét nalezy dostarczyé 1 egz. inwentaryzacji powykonawczej do CUM Kielce.

Nieprzestrzeganie wydanych warunkdéw bedzie skutkowato zgtoszeniem do Powiatowego Inspektoratu
Nadzoru Budowlanego.
Kopie wydanych warunkéw nalezy zatgczy¢ do projektu budowlanego i wykonawczego.

Centrum Uslug Miejskich tel.: 41 367 64 06 @)z [=]
w Kielcach fax: 41 367 64 93 : 2]
ul. Strycharska 6 sekretariat@cum.kielce.eu

25-659 Kielce https://cum.klelce.eu ;



| LCE Miejski Zarzad Drog w Kielcach
ul. Prendowskiej 7, 25-395 Kielce
tel. 41 34 02 800, fax 41 34 02 830
e-mail: boi@mazd kielce.pl

WT.RIK.613.2.209.2021.WZ Kielce, dn. 27.07.2021 r,

Biuro Projektow Budownictwa Ogoélnego
| Stuzby Zdrowia - Stanistaw Koztowski
ul. Sienkiewicza 10/12A lok. 6

25-333 Kielce

Miejski Zarzad Drég w Kielcach uzgadnia projekt budowlany przytacza kanalizaciji
deszczowej dla budowy wewnetrznej drogi dojazdowej i miejsc parkingowych na
dziatkach nr ewid. 1290/17, 1290/16, 1680/2 przy ulicy Sniadeckich 19 w Kielcach,
pod nastepujgcymi warunkami:

1. Przed rozpoczgciem prac inwestor jest zobowigzany do wystgpienia do Miejskiego
Zarzadu Drog w Kielcach z wnioskiem o zajecie i odtworzenie pasa drogowego w celu
uzyskania stosownej decyz;ji.

2. Wykonang kanalizacje deszczowg nalezy zglosi¢ do odbioru technicznego MZD
w Kielcach z petng inwentaryzacja geodezyjng powykonawcza.

3. Miejski Zarzad Drog w Kielcach nie ponosi odpowiedzialnosci za przyjete w projekcie
rozwigzania techniczne kanalizacji deszczowej i za jej prawidtowe funkcjonowanie.

4. Wykonana kanalizacja deszczowa nie bedzie stanowita wiasnosci MZD w Kielcach,
jej eksploatacja i konserwacja bedzie po stronie Inwestora.

5. Uzgodnienie wazne jest trzy lata.

Stronalz1
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Kiclce. dnia 15 kwietnia 2021 r.

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0029(2)/20/21

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1117) i art. 12 ust. 2, ust. 3,
ust. 4c pkt 1 iart. 14 ust. | pkt 4b, ust. 3 pkt 1 oraz art. 15a ust. 1 i ust. 20 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333, z pézn. zm.), po ustaleniu, ze
zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani Agnieszka Katarzyna Kantor
magister inzynier inzynierii srodowiska
ur. dnia 4 lutego 1993 roku w Jedrzejowie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0082/PBS/21

do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

Uprawnienia budowlane nadane niniejszg decyzja Pani Agnieszce Katarzynie Kantor

upowazniajg:

I. Namocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, do:

— projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz
sprawowania nadzoru autorskiego;

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

1. Na mocy art. 15a ust. 1 i ust. 20 ustawy Prawo budowlane, do:

— sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu. w zakresie tej specjalnosci:

— projektowania obiektu budowlanego. takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe. wodociagowe i kanalizacyjne.



UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zgdania strony. na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwea 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z pdzn. zm.),
zwanej dalej ..K.p.a”, odstepuje sie od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych

wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swictokrzyskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a K.p.a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strone o$wiadczenia o zrzeczeniu sig¢ prawa do odwolania od decyzji
(okreslonego w § 2) stronie nie przysluguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu
administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

i [

Cf Kty |

mgr inz. Andrzéj Plienviquk
Przewodniczacy skladu orzekajgcego

dne /5 ] C e
e ) // ’/'(”/\““Nm/

e RIS mgr inz. Elzbieta Choqg{aj
Czlonek skladu orzekajgcego

Otrzymuja:
1. Pani Agnieszka Katarzyna Kantor
ul. S. Kowalczewskiego 1/25
25-635 Kielce
2. Okregowa Rada Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala

W2

A mgr inz. Zygmunt Zimny
; Czlonek skladu orzekajacego
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SWIETOKRZYSKA
| |OKREGOWA
\\MI Z B A

IINZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Kielce, dn. 11 marzec 2021

Zaswiadczenie

Pan(i) Kozlowska Teresa
miejsce zamieszkania :
os.Na Stoku 524/8
25-408 Kielce
jest cztonkiem Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/15/0299/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniefsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-11-2020 do 31-10-2021

Z up. Przewodi iczqgjego SOIIB

mgr ing. WiesfawalSobanska

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.Swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wiorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00



BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-7FY-L7B-UUI *

Pani Agnieszka Katarzyna Kantor o numerze ewidencyjnym SWK/1S/0082/21

adres zamieszkania ul. S. Kowalczewskiego 1/25, 25-635 Kielce

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-07-01 do 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-08 roku przez:

Stefan Szatkowski, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej lzby InZynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wlaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



Kielce, 07.2021
Imig i nazwisko Teresa Koziowska
Upr. nr 78/KL75

OSWIADCZENIE

Zgodnie z Art. 20, ustep 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U.
z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pozniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze projekt budowlany:

Nazwa projektu budowlanego:
KWP w Kielcach, ul. Seminaryjska 12 — budowa wewnetrznej drogi dojazdowe;j i

miejsc parkingowych dla Komendy Wojewodzkiej Policji —
etap | — opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowe;.

Branza:

INSTALACJE SANITARNE

Nazwa opracowania:

Przytacze kanalizacji deszczowej dla wewnetrznej drogi dojazdowej i miejsc
parkingowych przy ul. Sniadeckich 19 w Kielcach

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant:
inz. Teresa Koztowska

Kielce, 07.2021
Imig i nazwisko Agnieszka Kantor
Upr. nr SWK/0082/PBS/21

OSWIADCZENIE

Zgodnie z Art. 20, ustep 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U.
z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt budowlany:

Nazwa projektu budowlanego:

KWP w Kielcach, ul. Seminaryjska 12 — budowa wewnetrznej drogi dojazdowe;j i
miejsc parkingowych dla Komendy Wojewddzkiej Policji —

etap | — opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowe;.

Branza:

INSTALACJE SANITARNE

Nazwa opracowania:

Przytacze kanalizacji deszczowej dla wewnetrznej drogi dojazdowej i miejsc
parkingowych przy ul. Sniadeckich 19 w Kielcach

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Sprawdzajacy:
mar inz. Agnieszka Kantor



ODPIS PROTOKOLU NARADY KOORDYNACYINEJ

dotyczacej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej przez Prezydenta Miasta Kielce sposobem elektronicznym
w siedzibie Osrodka Dokumentacji Geodezyjne] i Kartograficznej w Kielcach, ul. Mioda 28
w terminie do 2021-07-28

Znak sprawy: G-11.6630.328.2021

Whnioskodawca:

BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA OGOLNEGO | SEUZBY ZDROWIA STANISEAW KOZLOWSKI
25-333 KIELCE, UL. SIENKIEWICZA 10/12 A lok. 6, Polska

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja:

UL. $NIADECKICH 19 - DZ. 1290/16, 1281/1; OBR. 0017

Rodzaj i funkcja przewodu:

PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWE)

SIE; OSWIETLENIA ULICZNEGO - BUDOWA | PRZEBUDOWA (ODCINEK AB)

KABLE TELETECHNICZNE

INNE - 2 SEUPY EN - OSW,

Informacje uzupetniajgce:

W GRANICACH ADMINISTRACYINYCH MIASTA KIELCE - BEZ TERENU ZAMKNIETEGO

Przewodniczacy narady koordynacyinei: Jolanta Guzik - kierownik referatu

Wynik narady (okresla Przewodniczacy narady koordynacyinei po jej zakoriczeniu):
jednomysiny i pozytywny

Protokolant: Sylwia Cisek

Podmioty wiadaigce sieciami uzbrojenia terenu:

Lp. Oznaczenie podmiotu oraz Imig i nazwisko Etanowisko/tresé uwagi:
osoby, ktdra ten podmiot reprezentuje:

1 |Biuro Bezpieczeristwa i Zarzgdzania pozytywne bez uwag
Kryzysowego
Urzedu Miasta Kielce Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
Rynek 1

" |25-303 Kielce

2 [Cenirum Uslug Miejskich w Kielcach pozytywne z uwagami
ul. Strycharska 6
25-659 Kielce Prosze wykonaé zgodnie z wydanymi warunkami znak

IT.551.25.2021. Kopie wydanych warunkéw prosze zatgczyé do

Kamil Wojniak projektu wykonawczego.

3  [Miejski Zarzad Drog w Kielcach pozytywne bez uwag
ul. Prendowskiej 7
25-395 Kielce Brak uwag
Daniel Maluszczak
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Oddziat Zaktad Gazowniczy w Kielcach
ul. Loefflera 2

25-550 Kielce

4 |Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnaj nozytywne z uwagami
Sp. zo.0.
ul. Poleska 37 1. Opinia pozytywna dotyczy granic terenu otwartego.
25-325 Kielce 2. Informujemy, iz w granicach terenu zamknigtego znajduje sie
istniejgca sie¢ cieplownicza. Prace zwigzane z budowa
Damian Kotomariski projektowanego uzbrojenia i zzgospodarowania teranu (ogrodzenie,
parking itd.) przy zblizeniach z istniejgca siecia cieplowniczg
prowadzié pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych MPEC Kielce.
2 Zgloszenia robot nalezy dokonac w formie pisemnej z
wyprzedzeniem min. 10 dniowym.
3. W miejscach skrzyzowan projektowanych kabli nn i kabli
teletechnicznych z istniejgcy siecig cieplowniczg na kablach
zastosowac dwudzielne rury ostfonowe oraz zachewac min. 0,2 mw
pionie od plaszcza sieci cieplowniczej.
4. Projektowany kabel nn pomiedzy stupem nr 2 i 3 prowadzi¢ poza
obrysem istrigjacej sieci cieplowniczej.
5. Skrajne elementy studni ST3 usytuowaé min. 0,5 m od
zewnegtrznego plaszcza istniejacej preizolowanej sieci cieplowniczej.
6. Stupki betonowe ogrodzenia (w miejscach skrzyzowania)
lokalizowa¢ poza obrysem sieci cieptowniczej.
7. Odlegloéé od wierzchu rur preizolowanych do powierzchni
docalowego terenu w przewidywanych miejscach postojowych
powinna wynosi¢ min. 0,7 m. W przypadku stwierdzenia podczas
realizacji, ze minimalne przykrycie bedzie mniejsze niz podane wyzej,
rury preizolowane nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiernym naciskiem
za pomocg odcigzajgcych piyt zelbetowych.
5 |INETIA S.A. z siedzibg w Warszawie pozytywne bez uwag
ul. Poleczki 13
02-822 Warszawa Brak uwag
Zbigniew Kowalski
6 |Orange Polska S.A. pozytywne bez uwag
Zarzgdzanie Zasobami Infrastruktury i
Obstugi Klienta Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
ul.Dauna 66, 30-626 KRAKOW
7 |PGE Dystrybucja S.A. pozytywne bez uwag
Oddziat Skarzysko-Kamienna
Rejon Energetyczny Kielce Brak uwag
ul. Sandomierska 105
25-324 Kielce
Dariusz Krzemirski
8 |PGE Dystrybucja S.A. pozytywne z uwagami
Oddziat Skarzysko-Kamienna
Rejon Energetyczny Kielce Na skrzyzowaniu z istniejgcymi liniami energetycznymi zastosowac
ul. Sandomierska 105 normatywne odleglodci | zabezpieczenia.
25-324 Kielce \W przypadku koniecznoéci wylgczen urzgdzen
elektroenergetycznych nalezy w RE Kielce zlozyé stosowny wniosek
Zbigniew Tatarczuch z min. 14 dniowym wyprzedzeniem
Przed przystapieniem do prac, wykonawca ma obowigzek ziozyé
wniosek do RE Kielce, z minimum 30 dniowym wyprzedzeniem, o
wydanie warunkéw prowadzenia prac przy urzadzeniach
elektroenergetycznych.
9 |Polkomtel Sp. z 0.0. pozytywne bez uwag
ul. Konstrukiorska 4
02-673 Warszawa Brak uwag
Pawet Taraska
10 |Polska Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0. pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

Strona 2 z 4 (140)




tw

11 |Urzad Marszatkowski Wojewodztwa nie dotyczy
Swigtokrzyskiego
al. IX Wiekow Kielc 3 Nie dotyczy
25-516 Kielce

Przemystaw Marzec

12 |Wodociagi Kieleckie Sp. z 0.0. pozytywne z uwagami
ul. Krakowska 64
25-701 Kielce W zwigzku z planowang likwidacjg budynkéw nalezy przewidzied
likwidacje isniejgcego przylacza wody kolidujacego z planowanym
Reman Duda przewodem, w migjscu wiaczenia do wodociagu oraz demontaz

istniejgcej studni wodomierzowej.
Powyzsze nalezy uzgodnic w Wodocigﬁgach Kigleckich

Wait/burmistrz wedtua wiasciwosci mieiscowe:

Lp. Oznaczenie organu oraz Imig i nazwisko Stanowisko/tresé uwagi:
osoby upowaznionej przez organ:

1 |Wydziat Urbanistyki i Architektury pozytywne bez uwag
Urzedu Miasta Kielce
Rynek 1 Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

25-303 Kielce

=

Inne pedmioty:

Lp‘ Oznaczenie innych podmioléw, kldre moga byé zain!e.resowane Stanowiskoftresé uwagi:
rezultalami narady koordynacyjnej oraz imiona i nazwiska 0sob
upowaznionych przez te podmioty:

1 [Wydziat Urbanistyki i Architektury pozylywne bez uwag

Urzedu Miasta Kielce
Rynek 1 Nalezycie zewiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

25-303 Kielce

Whiosek o koordynacjg robot budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z
dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych, jesli zostat zlozony:

nie ztozong****,

zloZore™***

**E*niewtasciwe skreslic

Tres¢  protokotu  zostala uzgedniona z  osobami, kitére uczestniczyly w  naradzie wylgcznie  za

pomoca srodkéw komunikacji elektronicznej.

Integralng  czeécia  protokotu z narady koordynacyjnej jest plan  sytuacyiny sporzadzony na kopii
aktualnej mapy =zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celdw projektowych, poswiadczonej za
zgodnosc z oryginalem przez projektanta z przedstawiong na nim  propozyciy  usytuowania
projektowanych  sieci  uzbrojenia  terenu z  adnotacja, e ta dokumentacja byla przedmiotem

narady koordynacyjnej.

~/

Protokolant: Sylwia Cisek \

Jolanta Guzik - kierownik
referatu

Podpis i pieczeé¢ przewodniczacego
narady koordynacyjnej

Informacje dodatkowe:

Zgodnie z art. 28ba ust. lustawy z dnia 17maja  1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U.2020.276 z
poin.  zm.), niecbecnodé na naradzie koordynacyjnej podmiotu  naleiycie zawiadomionego o jej miejscu i
terminie  nie  stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje  sie, ie podmiot ten nie skiada
zastrzeien do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu (...).

Zgodnie z § 10ust. 1pkt 2Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21paidziernika 2015r. w

sprawie  powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT  (Dz.U.2015.1938), powiatowa baze GESUT [.)
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aktualizuje sie w  drodze czynnoéci  materialno-technicznych  na podstawie  danych lub  informacji  zawartych
_w dokumentach, ktére byly . przedmiotem narady koordynacyjnej, (..), w przypadku gdy  stanowiska

uczestnikdw tej narady sa jednomyélne i pozvtywne,

Zgodnie z art. 15ust. 1w zwigzku z art. 48 ust. 1pkt 3ustawy z dnia 17maja  1589r. Prawo geodezyjne i

kartograficzne (tj. Dz.U.2020.276z pdin. zm.): znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki
oraz  budowle triangulacyjne podlegaja ochronie; kto whrew przepisom  art. 15 niszczy, uszkadza,
przemieszcza  znaki  geodezyjne, grawimetryczne lub  magnetyczne i urzadzenia  zabezpieczajgce te

znaki oraz  budowle triangulacyjne, a takie nie zawiadamia wilasciwych organdw 0 zniszczeniu,
uszkodzeniu lub przemieszczeniu nakéw  geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urzadzen
zabezpieczajgcych te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

Zgodnie 2z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy,  uszxadza, przesuwa lub  czyni niewidocznymi
albo  falszywie  wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia  wolnodci  albo  pozbawienia wolnoéci  do
lat dwéch.

(0] wymagane zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewow kolidujgcych Z przebiegiem projektowanej
inwestycji  nalezy  wnioskowa¢ do  odpowiedniego organu  w  trybie przepiséw  ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (t.j. D2.U.2020.55).
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JJEKTOWYCH
0

;" lsin. stacja bransf.
> ““Bajka’ nr 455 =

LEGENDA:

BRANZA DROGOWA:

- proj. chodnik

- proj. 08

- proj. kraweznik
_____ - proj. kraweznik wtopiony
- istn. budynki do likwidacji
- proj. ogrodzenie betonowe petne
o - proj. ogrodzenie panelowe

- proj. brama

I:} - proj. furtka

- proj. kosz na $mieci

p,
A,B,0,K,L,M,N - granice terenu otwartego
B,C,D,E,F,G,H,I,J,0- granice terenu zamknigtego o B » g
Hikegiaiig L;-u(. ity \ch{;!.*aftﬂu![!}:ﬂfl;
BRANZA SANITARNA: | ;!l)ﬁrf,n 116 h;' e ‘f*'f‘.!’yiﬁ”'

- istniejgce przylacze wodociggowe do likwidacii

- istniejaca studnia wodomierzowa do likwidacii
Wit 2 dolamentaca projektawa

R . . - . B Byls przecmiotem nEedy/358atiowe:
- istniejgca niezagospodarowana studnia wodomierzowa do likwidacji oredyek Ordynacyinej, 01z mnej 2 wykorzystaniem srodkow
komunikaci elektroniczn pie 0srodka Dokumentacji Geodezyjne,
i Kartog: 1FICZ 1ej, Urzedy Miasta Kielce, 14, Mioda 28, 25-619 Kielce
TR ‘}Gzn

- istniejace przylgcze kanalizacii sanitarnej do likwidacii
zakonczune) dnia..

ks200 - istniejgca kanalizacja sanitarna (kan. bet. DN200) - bez zmian RE————— 28 1,20, J
- istniejgca sie¢ kanalizacji deszczowej DN300 NS “”p‘.éé‘&foil??@!???‘is %i:f‘é‘?;;é‘;fﬁ;?’“ S
- istniejgca sie¢ kanalizacji sanitarnej PVC @200 Q3
- istniejaca sie¢ wodociggowa DN300 pres
- istniejacy gazocigg DN125

- istniejace przewody eNN do przelozenia
- projektowane przylgcze kanalizacji deszczowej
D1 - projektowana studnia wtgczeniowa na istniejgcej sieci kanalizacji deszczowe] (studnia z kregow zelbetowych D=1 2m)
D2 - D& - projektowane studnie przelotowe z kregow Zelbetowych D=1,0m
VW1 - \WE - projektowane studnie osadnikowe z kregow betonowych D=0,5m z wpustami deszczowymi (D400, 620x420mm)
DO - projektowana studnia osadnikowa odwodnienia liniowego L3 - z kregow betonowych D=0,5m z wiazem zeliwnym B125/600

(& ] SR - projektowany separator ropopochodnych ze zintegrowanym osadnikiem CERTARO NS§10/1000, 2x160 mm
L1 - L3 - odwodnienie liniowe Hauraton
SZ8 - skrzynka zasilajgco-sterownicza separatora posadowiona na cokole betonowym
BRANZA ELEKTRYCZNA:

W trasie stupéw o$wietlenia projektowane sg;
- kabel YKY 3x4 (zasilanie oswietlenia)

- bednarka Fe/Zn 30x4mm (zakopa¢ w rowie na gf. min. 0,1m)
oraz dodatkowo:

- kabel YKY 3x4 (zasilanie bramy - przy stupie nr 1)

- kabel YKY 3x4 (zasilanie bramy - przy stupie nr 5) _ xgodn i daan
- kabel YKY 3x4 (zasﬂame separatora - skrzynka zasil.-ster. na slupie nr 5) o o PP 3
¥ 7__11: ‘4 %) (@) - Proj. stupy aluminiowe z oprawami oéw. terenu ~lee, d "iC A - AP
' 4 SAL-5/B60 na fundamentach Brefabrykowanych .
z oprawami parkingowymi LED 34W 1/ P
g (-’(' 2 2

Projektowane kable nn
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

1.1. Zlecenie inwestora

1.2. Projekt wewnetrznej drogi dojazdowej i miejsc parkingowych dla KWP w Kielcach
przy ul. J.J. Sniadeckich 19

1.3. Mapa do celéw projektowych w skali 1:500 z dnia 28.04. 2021r. z naniesionymi istniejgcymi obiektami budowlanymi i uzbrojeniem w obrebie dziatek nr
1290/16, 1290/17 i 1680/2 zlokalizowanych w Kielcach przy ul. J. i J. Sniadeckich 19 oraz z naniesiong projektowana drogg dojazdowg i miejscami
parkingowymi

1.4. Projekt ,, Geotechniczne Warunki Posadowienia dla budowy nawierzchni drogowych
na dz. o nr. ewid.: 1290/16 przy ul. Sniadeckich w Kielcach”- Kielce, maj 2021r.

1.5. Warunki techniczne odprowadzenia wéd opadowych wydane przez Miejski Zarzad Drég
w Kielcach — pismo: WT.RIK.613.1.31.2021.WZ z dnia 04.05.2021r

1.6. Aktualne w dacie projektowania normy , przepisy i katalogi materiatowe

2. Temat i zakres opracowania

Tematem opracowania jest odprowadzenie wéd opadowych z projektowanej drogi dojazdowej

i parkingu dla samochoddéw osobowych dla obiektéw KWP w Kielcach, od strony ul. J. i J. Sniadeckich19. Zakres opracowania stanowi przytacze kanalizacji
deszczowej odprowadzajgce wody opadowe z terenu w/w inwestycji wraz z urzgdzeniem podczyszczajgcym ( separator ropopochodnych zintegrowany

z osadnikiem).

UWAGA:

Odwotania do nazw Producentdw i typodw materiatdw nalezy traktowac jako przyktadowe w celu okreslenia niezbednych wymogdw i parametréw technicznych
elementdéw z jakich musi byé wykonana instalacja.

Oznacza to, ze dopuszczalne jest zastgpienie ich materiatami o parametrach rdwnowaznych lub lepszych pod niezbednym warunkiem posiadania dopuszczenia
do stosowania w budownictwie na terenie Polski oraz uzgodnienia z Inwestorem i Projektantem.

3. Charakterystyka ogdélna obiektu

3.1. Stan istniejacy

Teren, na ktorym realizowana bedzie w/w inwestycja potozony jest na ,zapleczu” obiektow KWP

z wjazdem od strony ul. J.i J. Sniadeckich 19 i formalno — prawnie sktada sie z ,,terenu otwartego”
i ,, terenu zamknietego”.

Na terenie znajdujg sie przeznaczona do wyburzenia budynki mieszkalne i gospodarcze.
Uzbrojenie terenu stanowia:

eprzytgcze kanalizacji sanitarnej do budynku KWP,

eprzytgcze wodociggowe i kanalizacji sanitarnej do nie zamieszkatych budynkéw mieszkalnych
ekable energetyczne eNN

ekable energetyczne eSN prowadzone od istniejgcej stacji trafo.

Budynki przeznaczone sg do wyburzenia, a istniejgce do nich przytacza: wodociggowe i kanalizacji sanitarnej do trwatej likwidacji ( wg. odrebnego opracowania
zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Wodociagi Kieleckie).

3.2. Stan projektowany

W zakres projektowanej inwestycji wchodzg: droga dojazdowa i manewrowa oraz parking

z 24 miejscami postojowymi i 2 miejscami do sktadowania $niegu, teren zielony.

Woda opadowa z powierzchni parkingu i drogi manewrowej, po przejsciu przez urzgdzenia czyszczace

( studnie osadnikowe z wpustami deszczowymi, separator ropopochodnych zintegrowany z osadnikiem), odprowadzana bedzie projektowanym przytagczem do
projektowanej studni wtgczeniowej na istniejacym kanale deszczowym D300 w ul. J. i J. Sniadeckich.

4. Opis projektowanego przytacza kanalizacji deszczowej

4.1. Charakterystyka ogodlna

Projektowane przytgcze kanalizacji deszczowej zlokalizowane jest w zakresie terenu ,otwartego”. Przytgcze odprowadzac bedzie wody opadowe z:

- drogi dojazdowej i jezdni manewrowych

- miejsc postojowych

- miejsc sktadowania $niegu

- terenu zielonego.

Projektowane wykonanie w/w powierzchni:

- droga dojazdowa i jezdnia manewrowa — kostka brukowa

- miejsca postojowe i sktadowania $niegu — kratka azurowa parkingowa.

Trasa projektowanego przytacza przebiega w zgodzie z projektowang niweletg drogi dojazdowo — manewrowej. Wody opadowe odbierane bedg przez wpusty
deszczowe zlokalizowane w najnizszym punkcie profilu poprzecznego drogi, oraz przez odwodnienia liniowe. Przewidziano montaz trzech odwodnien liniowych:
na zatamaniu niwelety ( L1), na koricu drogi manewrowej(L2 -wjazd/wyjazd),oraz

na podjezdzie (L3 — ochrona przed zalewaniem chodnika biegnacego wzdtuz ul. Sniadeckich).

Urzadzenie podczyszczajgce wody opadowe wraz ze studniami: doptywows i kontrolng ( odptyw) zlokalizowano poza strefg ruchu, w miejscu projektowane;j
zieleni.

Projektowane przytgcze kanalizacji deszczowej wykonaé nalezy zgodnie z informacjg zawartg w czesci graficznej projektu z rur PVC — U ¢250x7,3mm, ¢
200x5,9mm i g 160x4,7mm, litych SDR34; SN8 produkcji WAVIN faczonych na uszczelki gumowe (zamiennie: rury systemu HS®[FUNKE POLSKA], PVC-U o
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$rednicach jw., lite, SDR34 o sztywnosci obwodowej > 12kN/m?). Ze wzgledu na konstrukcje podtoza drogi dojazdowo-manewrowej, na zatamaniach trasy
przytgcza przewidziano montaz studni rewizyjnych wtazowych z kregéw betonowych ¢1,0m z wtazami zeliwnymi D-400/600.
Odbiér wdd opadowych realizowany bedzie za pomoca:
o studni wpustowych z osadnikiem TEGRA600, zakoriczonych w ptaszczyZznie nawierzchni drogowej

zeliwnymi wpustami ulicznymi kotnierzowymi D400/620x420 mm
e odwodnien liniowych wykonanych z koryt FASERFIX®BIG SL 200 z rusztami zeliwnymi szczelinowymi

SW170/20,czarnymi, z odptywami wtgczonymi do studni osadnikowych ( profil podtuzny przytacza).
Przewody odptywowe inspekcyjnych studni osadnikowych wtgczane bedg do studni potgczeniowych powyzej gérnej krawedzi kinety gtdwnej studni( profil
podtuzny ).
Zgodnie z warunkami technicznymi MZD, odcinek przytacza ( miedzy studniami D1 — D2) wtaczajacy projektowane przytacze kanalizacji deszczowej w istniejgcy
w ul. J.J. Sniadeckich kanat deszczowy
D — 300 wykonany zostanie z rur PVC - U ¢160x4,7mm.
W miejscu wigczenia projektowanego przytacza przewidziano wykonanie studni wigczeniowej D1
z kregow zelbetowych ¢1,2m, zakoriczonej w ptaszczyznie nawierzchni drogowej wtazem zeliwnym @600mm kl.D-400.
Do podczyszczania $ciekéw deszczowych przed ich wprowadzeniem do miejskiego kanatu deszczowego
przewidziano separator ropopochodnych zintegrowany z osadnikiem CERTARO NS10/1000(Wavin).
Urzadzenie wraz ze studniami doptywowg (D3) i odptywowag (D2) zlokalizowane zostato koto bramy wjazdowej w pasie zieleni, poza strefg ruchu kotowego, w
miejscu umozliwiajgcym tatwa obstuge separatora ( w zakresie dziatki Inwestora).
Urzadzenie sygnalizacyjno —alarmowe separatora (IdOil Solar z opcjg modulu 3G) zainstalowane zostanie na cokole betonowym w poblizu separatora ( max.
dtugosc¢ przewododw taczacych sondy pomiarowe z urzadzeniem alarmowym jw. wynosi 10,0m, na specjalne zamdwienie 15,0m).
Zamontowany modut 3G przesle komunikat alarmowy na telefon komérkowy uzytkownika w sytuacji wystgpienia alarmu.

4.2. Roboty ziemne i skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem

Prace ziemne zwigzane z realizacjg projektowanego przytgcza deszczowego prowadzone bedg w trzech réznych warstwach gruntowych( Warunki
Geotechniczne Posadowienia):

e | — nasyp niekontrolowany( gleba, gruz)

e || — glina z okruchami wapieni

o |l — skata twarda (tupek)

o zmiennej grubosci na trasie przyfacza ( przekroje wykonanych otwordw geologicznych naniesiono na profilu podtuznym trasy projektowanego przytacza).
Przytacze wykonywac zgodnie z informacjami zawartymi w czesci graficznej niniejszego opracowania

(rys.nr1,2i3)

Przewody przytagcza montowacé w wykopach waskoprzestrzennych o umocnionych Scianach.

Wszystkie elementy projektowanego przytacza (rury, studzienki, separator) uktadaé na podsypce piaskowej o grubosci 0,25m. Préby i odbiory przykanalika
wraz ze studniami potgczeniowymi i wigczeniowa wykonac¢ zgodnie z PN-92/B-10735, PN-85/B-10702, PN-EN 1610 po czym przewody obsypac piaskiem na
wysokos¢ 0,30m nad wierzch przewodu i zagescié a nastepnie dalsze zasypywanie wykopu wykonac¢ gruntem rodzimym zageszczonym ( bez kamieni).
Nalezy zwrdcié szczegdlna uwage na zageszczenie warstwy piasku w miejscach skrzyzowan przytacza

z istniejgcym uzbrojeniem.

Wykonywanie poszczegdlnych elementéw przytacza deszczowego winno by¢ scisle powigzane z wykonywaniem projektowanej nawierzchni drogowej.
Prace ziemne w zblizeniu i na skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem terenu prowadzié nalezy tylko recznie pod nadzorem przedstawiciela instytucii
nadzorujgcej eksploatacje danego uzbrojenia .

Skrzyzowanie z istniejgcym uzbrojeniem, na okres wykonywania przytacza, nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z wymaganiami postawionymi przez instytucje
nadzorujacg dane uzbrojenie.

5. Warunki wykonawstwa

1. Wszystkie roboty winny by¢ wykonane zgodnie z ,, Warunkami Technicznego Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych” cz. Il.

2. Wykonane w/w przytgcza nalezy zgtosi¢ do odbioru technicznego do MZD — Kielce z petng inwentaryzacjg geodezyjng — przed zasypaniem wykopow.

3. Montaz urzadzen i uktadanie rur wykonac zgodnie z instrukcjg producenta.

4. Przewody w wykopie nalezy uktada¢ w wykopie o Scianach pionowych umocnionych, na warstwie zageszczonego piasku o gr.30,0 cm

5. Utozone przewody zasypac piaskiem (na catej szerokosci wykopu) na wysokos$é 30 cm ponad wierzch rury, po czym warstwe nalezy zagesci¢ (zgodnie z
zaleceniem producenta rur).

6. Pozostatg cze$¢ wykopu uzupetnic¢ gruntem rodzimym ( bez gruzu i zanieczyszczen).

7. W przypadku wystgpienia nieprzewidzianych probleméw realizacyjnych w trakcie wykonywania robot, decyzje o sposobie ich rozwigzania beda
podejmowane w ramach nadzoru autorskiego.

eOBLICZENIA
Obliczenie ilosci wod opadowych odprowadzanych projektowanym przytgczem.

Zestawienie powierzchni:

Rodzaj powierzchni / Pole Wspdtczynnik | Powierzchnia

materiat wykonczenia nawierzchni powierzchni sptywu zredukowana
[m?] [m?]

droga dojazdowo — manewrowa / 575,0 0,85 488,75

kostka brukowa

miejsca postojowe /

kratka azurowa 374,0 0,30 122,20
trawnik 350,0 0,10 35,00
Suma 1299,0 - 645,95

Sredni wspdtczynnik sptywu:
645,950
" 1299,0

natezenie deszczu miarodajnego dla p =20%, c =5, t = 15min:

’
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g1s = 150l/s
llo$¢ wdd opadowych wyniesie:
Q = 150x0,49x 0,1299 = 9,55I/s = 34,4m3/h

W rozwigzaniu przyjeto separator ropopochodnych ze zintegrowanym osadnikiem na przeptyw max.
Wavin Certaro NS10/1000 o parametrach:

e wymiary: Lx Sx H/2290 x 1190 x 1625 mm

e pojemno$¢ osadu: 1000dcm?

e pojemnoé¢ oleju: 625 decm?

e pojemno$¢ wody: 2078 dcm?

e przeptyw nominalny: 10,0 I.s

Pojemnosc retencyjna projektowanego przytgcza wyniesie ( odcinek od studni D2 do D9, bez separatora):

- studnie wtazowe #1000 - 6,90m3 ( wypetnienie 70%)
- studnie wpustowe z600 - 2,47m3 ( wypetnienie 70%)
- kanaty 200 -1,06m3
- kanaty 4250 -1,09m3

Ogodtem 11,29m3

Parametry pracy przewodu odcinka wigczajacego ( odcinek D1 — D2) projektowane przytacze kanalizacji deszczowej do istniejgcego w ul. J.J. Sniadeckich kanatu
deszczowego D - 300 :

e przewéd PVC - U ¢160x4,7mm ( Dy = 150,6mm)
e spadek i=2%
e przeptyw przy catkowitym
wypetnieniu przewody i spadku 2% Qumux= 26dcm?3/s = 93,6m3/h
e predkos¢ przy przeptywie catkowitym ve =1,5m/s
e przeptyw obliczeniowy Qobl. = 34,4m3/h
. qobl 34,4 h vpbl
e stosunek przeptywow =—=0,37 >—-=0,47, =0,75
Qmax. 93.6 D Vmax

o wysokos¢ wypetnienia H=0,47x150,6 = 70,78mm =~ 7,1cm
e predkos¢ przy przeptywie obliczeniowym Voo, =0,75%x1,5=~1,1m/s
OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE

Przyjete w zatozeniu rury PVC — U przeznaczone sg do wykonywania kanalizacji zewnetrznej.
Zachowujg nosnos¢ i wytrzymatosc do gtebokosci zasypki Hmax. = 5,0m
Dla projektowanych kanatéw zasypka wyniesie 1,20 + 1,70m, a wiec warunek wytrzymatosciowy jest zachowany. Nie sg wymagane dodatkowe obliczenia.



