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[.  OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Podstawe niniejszego opracowania stanowia:

a) umowa na wykonanie projektu,

b) projekt zagospodarowania terenu,

C) uzgodnienia i wytyczne miedzybranzowe oraz uzgodnienia z Inwestorem,

d) inwentaryzacja wiasna,

e) warunki RE Kielce dotyczace likwidacji przytgcza budynku nr 19,

f) warunki RE Kielce dotyczgce zabezpieczenia istniejgcych kabli przebiegajgcych
przez dziatke nr 1290/16 przy ul. Sniadeckich,

g) aktualne w dacie projektowania normy i przepisy prawne.

UWAGA:

Odwotania do nazw Producentéw i typow materiatobw nalezy traktowaé jako
przyktadowe w celu okre$lenia niezbednych wymogdw i parametréw technicznych
elementdw, z jakich musi by¢ wykonana instalacja. Oznacza to, ze dopuszczalne
jest ich zastgpienie materiatami o parametrach nie gorszych pod warunkiem
niezbednym posiadania dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie
Polski oraz uzgodnienia z Inwestorem i Projektantem.

IA. INSTALACJE ELEKTRYCZNE NA TERENIE ZAMKNIETYM — ZASILANIE W
ENERGIE ELEKTRYCZNA ORAZ ZABEZPIECZENIE POD DROGA
ISTNIEJACYCH KABLI SN

1. Zakres projektu

Niniejszy projekt obejmuje:
a) zasilanie i rozdziat energii elektrycznej:
» dobudowa pola odptywowego w istniejgcym zestawie kablowo-pomiarowym,
» projektowana kablowa linia zasilajaca,
» projektowana szafka elektryczna SE.
b) zabezpieczenie istniejgcych kabli SN pod projektowang drogg (w poblizu
budynku KWP).

2. Zasilanie i rozdziat energii elekirycznej

2.1. Dobudowa pola odptywowego w istniejacym zestawie kablowo-
pomiarowym

Schemat zasilania pokazano na rys. E3.
Zgodnie z wytycznymi otrzymanymi od Inwestora, zasilanie w energie
elektryczng odbywac sie bedzie z sieci zalicznikowej KWP tj. z istniejgcego



ztgcza kablowo-pomiarowego ZKP zabudowanego na zewnatrz przy Scianie
budynku KWP w miejscu, jak pokazano na rys. E1.

Dla wyprowadzenia obwodu 1-fazowego nalezy w skrzynce pierwszej od dotu
(liczgc od lewej strony) obok ogranicznika przepie¢ DEHN bloc zamontowac
roztgcznik izolacyjny z bezpiecznikiem typu R301 25A. Przewody zasilajgce (DY
6mm?) doprowadzi¢ z czesci zalicznikowej ZKP (z listwy LZ-10).

2.2. Projektowana kablowa linia zasilajgca projektowang skrzynke elektryczna
SE projektowanego parkingu
Trase w/w linii pokazano na rys. nr E1.
Projektowany kabel YKY 3x6mm? utozy¢ od projektowanego roztgcznika R301 w
ZKP do projektowanej skrzynki elektrycznej SE, ktéra bedzie usytuowana przy
projektowanym stupie nr 2 oswietlenia parkingu.
Kabel od ZKP i na skrzyzowaniu z istniejgca drogg i kablami SN uktadaé w rurze
Arot DVK 75 a pod istniejagcym i projektowanym parkingiem z ptyt azurowych
ukfadac réwniez w rurach DVK75 na gt. 0,8m od nawierzchni.
Roboty kablowe wykonac¢ zgodnie z normg N SEP-E-004.

2.3. Projektowana szafka elektryczna SE

Usytuowanie szafki (przy stupie oswietleniowym nr 2) pokazano na rys. nr E1 a
jej schemat i elewacje na rys nr ES3.

Dobrano zestaw OSZ 40x60+KP+F (Emiter).

Stopien ochrony IP54, Il klasa ochronnosci.

W ziemi fundament pod skrzynke ustawi¢ bezposrednio przy fundamencie pod
stup oswietleniowy.

2.4. Ochrona od porazen
Ochrona od porazeh — samoczynne, szybkie wytgczenie zasilania w ukfadzie
sieciowym TN-S od ZKP dla catej instalacji.

3. Zabezpieczenie istniejacych kabli SN pod projektowang droqa (w_poblizu
budynku KWP)

Usytuowanie w/w kabli pokazano na rys. nr E1.
Na istniejgce kable SN, na skrzyzowaniu z projektowang droga, projekiuje sie
zatozenie dwudzielnych rur ostonowych Arot 160 PS.

4. Obliczenia techniczne

4.1. Moc zainstalowana i obliczeniowa.

Moc zainstalowana bedzie réwna mocy obliczeniowej i wyniesie 1,5kW (w tym
os$wietlenie parkingéw 0,2kW a zasilanie bram i separatora — 1,3kW).
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4.2. Spadki napieé¢

Spadek na linii zasilajgcej ZKP — wg danych Inwestora wynosi 0,42%
Spadek na projektowane;j linii zasilajgcej SE:

Po=15kW  YKY3x6mm? dt. 42m
au= PU 15042 4 ope,
K5 1406

>AU=0,75+0,42=1,17%

Spadek napiecia do najdalszego stupa (nr 5) o$wietleniowego:

AU = 0,034[20+0,068120+0,102[20
144

>AU=1,19+0,41=1,6%

=0,41%

4.3. Skutecznos¢ ochrony od porazen

Bioragc pod uwage matg odlegtos¢ od stacji transformatorowej, wielko$¢
zabezpieczenh i przekroje kabli zasilajgcych — skutecznosé ochrony od porazen
na terenie projektowanych parkingdw bedzie zachowana, co nalezy potwierdzi¢

pomiarami.

5. UWAGA.

(uzupetnienie do projektu budowlanego pt. ,Budowa drogi dojazdowej i miejsc
parkingowych do obiektow Komendy Wojewodzkiej Policji w Kielcach, przy ul.
Seminaryjskiej 12. Instalacje elekiryczne na terenie zamknietym — zasilanie w

energie elektryczna oraz zabezpieczenie pod droga istniejgcych kabli SN):

Ze wszystkich rob6t elektrycznych objetych projektowaniem w obszarze terenu

zamknietego zlokalizowane sa:

kablowa linia zasilajgca projektowana skrzynke elektryczng SE
projektowanego parkingu dt. 15 m,

Kablowa linia zasilajgca oswietlenie terenu (wraz z rurg ochronng) — dt. 10 m,
Rury ochronne zabezpieczajgce istniejgce kable SN (3 szt. po 7 m) oraz
projektowany kabel NN ( 1 szt. dt. 2 m).

Powyzsze opracowanie usytuowane jest w obszarze ,terenu zamknietego” na

dziatkach nr 1290/17 i 1680/2; obreb ewid. 0017 ul. Seminaryjska Kielce. Jednostka

ewidencyjna 266101_1, miasto Kielce.



IB. INSTALACJE ELEKTRYCZNE NA TERENIE OTWARTYM - OSWIETLENIE
PARKINGOW | DROG, USUNIECIE KOLIZJI PROJEKTOWANYCH DROG I
PARKINGOW Z ISTNIEJACYMI KABLAMI NN | SN

1. Zakres projektu

Niniejszy projekt obejmuije:
» oswietlenie projektowanych parkingow,
* przetozenie i zabezpieczenie pod drogami istniejgcych kabli n.n. oraz
likwidacje przytacza energetycznego do budynku nr 19 przy ul. Sniadeckich,
» zasilanie w energie elekiryczng projektowanych bram wjazdowych na
projektowany parking oraz uktadu sygnalizacyjnego dla separatora.

Instalacje teletechniczne ujete sg w oddzielnym projekcie.
Usuniecie kolizji z o$wietleniem ulicznym ul. Sniadeckich zostato objete osobnym
opracowaniem i uzgodnione z MZD Kielce.

2. Oswietlenie projektowanych parkingéw

Rozmieszczenie stupdw i trasy utozenia kabli pokazano na rys. E1.

Dla oswietlenia parkingbw przewidziano oprawy ledowe o mocy 40W. Nalezy
zastosowac oprawy dedykowane do oswietlania terendw zewnetrznych - parkingéw.
Obudowy opraw LED wykonane z aluminium, z ostong ze szkfa hartowanego oraz
uktadem soczewkowym z PC, o stopniu ochrony IP66, o wysokiej skutecznosci
Swietlnej, z zasilaczem sterowalnym w systemie analogowym 0-10 V, z gwarancjg
minimum 7 lat (typu LEDOLUX LUXA DOB lub podobne). Oprawy montowane na
stupach aluminiowych wysokosci 5m (S-50SwAL lub podobne o poréwnywalnych
parametrach obcigzalnosci i wytrzymatosci — stupy bedg takze wykorzystywane dla
kamer instalacji CCTV).

Stupy ustawione na fundamentach prefabrykowanych F100/200.

Zasilanie oswietlenia odbywac sie bedzie kablami z projektowanej szafki elektrycznej
(oznaczonej w projekcie symbolem SE), ktéra bedzie zamontowana na fundamencie
przy stupie nr 2.

Zatgczanie oswietlenia odbywac sie bedzie stycznikiem sterowanym automatycznie
zegarem astronomicznym lub recznie (awaryjnie) przetgcznikiem zamontowanym w
szafce SE. W oswietleniu parkingu zaprojektowano kable miedziane, jedng z zyt
wykorzystano jako przewdéd ochronny PE. Z przewodem tym taczyé konstrukcje
stupéw. Razem z kablami oswietleniowymi utozyé bednarke ocynkowang Fe/Zn
30x4mm, z kt6ra nalezy tgczy¢ konstrukcje stupéw. Bednarke nalezy zakopac w dnie
rowu kablowego na gtebokosci co najmniej 10cm. W stupach nie stosowac
zabezpieczen a tylko tabliczki z zaciskami, od ktérych wciggna¢ do zasilania oprawy
przewody YDY 3x2,5mm?.

3.Przebudowa odcinka istniejagcego oswietlenia przy ul. Sniadeckich — wgq.
odrebnego opracowania.

Istniejgcy stup nr 6/3 koliduje z projektowanym wjazdem na parking i przewiduje sie
go do demontazu.



Warunki techniczne przebudowy sieci oswietlenia ulicznego kolidujgcej z budowg
drogi dojazdowej z ulicy Sniadeckich do KWP w Kielcach zostaty okreslone w pi$mie
MZD nr WT.RIO.4020.34.2021.DM z dnia 24.05.2021r. i na ich podstawie
opracowano projekt przebudowy kolidujgcego oswietlenia.

Projekt Przebudowy odcinka sieci o$wietlenia ulicznego ul. Sniadeckich (nr dziatki
ulicy 1281/1) zostat uzgodniony z MZD w pismie WT.RI10.4580.52.2021DM z dnia
26.07.2021r.

4. Zabezpieczenie istniejacych kabli nN i SN przebiegajacych przez dziatke nr
1290/16 kolidujacych z projektowanym parkingiem KWP

Zgode i warunki na zabezpieczenie kabli nN i SN przebiegajgcych przez dziatke nr

1290/16 okreslone w pismie PGE Dystrybucja nr RE02/RM/ZT/9975/8080/2021 z

dnia 10.05.2021, zatgczone za opisem technicznym (kserokopia).

Plan przebiegu tras istniejgcych kabli NN i SN. pokazano na rys, nr E1.

Przed rozpoczeciem prac ziemnych na terenie parkingbw nalezy doktadnie,

geodezyjnie wytyczy¢ trasy istniejgcych kabli a wszystkie prace przy odkrywaniu,

przektadaniu i zabezpieczaniu kabli w miejscach kolizji wykona¢ pod nadzorem

uprawnionego pracownika R.Z.E. Kielce.

Roboty kablowe wykonac¢ zgodnie z normg N SEP-E-004.

Wedtug planu (podktadu geodezyjnego) na rys. nr E1, cigg kabli nN kolidujacy z

projektowanym parkingiem, wyprowadzony z rozdzielni nN stacji transformatorowej

nr 455 ,Bajka” (z pél nr 1,5,9,10 i 12) utozony jest:

* w terenie zamknietym KWP, odcinek od rozdzielnicy nN do ogrodzenia KWP
(punkt ,A”),

* w terenie otwartym (parking), odcinek od punktu ,A” do punktu ,D” (przy ul.
Sniadeckich.

a) odcinek: rozdzielnica nN - punkt ,A” — nie przewiduje sie zabezpieczenia (poza
opracowaniem),

b) odcinek: punkt ,A” - punkt ,B” — 5x YAKY 4x240mm?, kable odkopac i zatozyc¢
rury dwudzielne A160PS na gtebokosci min. 0,8m (mierzona od rzednej
ptaszczyzny azurowego parkingu do zewnetrznej gérnej ptaszczyzny rury);

w miare potrzeby zagtebic istniejgce utozenie kabli i zasypac,

c) odcinek: punkt ,B” - punkt ,C” — 5x YAKY 4x240mm?. Miedzy punktami ,B” i ,C”
wytyczy¢ linie prostg i poszerzyé do niej odkopany row z kablami istniejgcymi.
Row powinien mie¢ gtebokos¢ min. 1,0m mierzac od rzednej ptaszczyzny
azurowego parkingu. Na dnie rowu nasypac warstwe piasku grubosci 0,1m
i nastepnie przektadac¢ poszczegdblne kable (w rurach dzielonych A160PS)

i zasypac.

d) Odcinek: punkt ,C” - punkt ,D” (przy ul. Sniadeckich) — 5x YAKY 4x240mm?,

kable odkopac i zatozy¢ rury dwudzielne w sposéb opisany w punkcie ,b”.



Na istniejgce kable SN na skrzyzowaniu z azurowym parkingiem i wjazdem na teren
zamkniety projektuje sie zatozenie rur ostonowych dwudzielnych Arot 160PS, na
gtebokosci min. 0,8m. Rury uktada¢ w czasie przebudowy podtoza, w porozumieniu z
Wykonawca podtoza.

5. Likwidacija zlacza kabloweqo przy budynku nr 19 przy ul. Sniadeckich

Warunki techniczne na likwidacje przytgcza energetycznego do w/w budynku wydat
Rejon Energetyczny Kielce w pismie R2/RM/JO/7519/2012 z dnia 24.08.2012r.,
ktérego kserokopie zatgczono za opisem technicznym, dotgczono réwniez zgode na
demontaz w/w ztgcza przez PGE wyrazong w pismie RE02/RM/ZT/9976/8081/2021
z dnia 10.05.2021r.

Istniejgcy w/w budynek zostanie rozebrany a zabudowane na Scianie ztgcze typu ZK-
4 bedzie zdemontowane. Od zlgcza nalezy odigczy¢ dwa kable YAKY 4x240mm?:
jeden kabel zasilajgcy doprowadzony od rozdzielni n.n. stacji transformatorowej (z
pola nr 12) oraz drugi kabel wyprowadzony z tego ztgcza i doprowadzony do ztgcz
kablowych przy budynkach nr 17 i 15 przy ul. Sniadeckich.

Odtgczone w/w kable nalezy odpowiednio (po zostawieniu zapaséw) skrocic i
potagczy¢é w mufie kablowej. Materiaty z demontazu przekaza¢ do magazynu RE
Kielce.

Mufe i zapasy kabla usytuowac pod rozbieralng nawierzchnig parkingu wykonang z
ptyt azurowych (na gt. okoto 0,8m).

Na istniejgcy kabel utozony w kierunku ztgcza kablowego przy budynku nr 17, na
skrzyzowaniu z projektowang drogg, projektuje sie zatozenie dwudzielnych rur
ostonowych Arot 160 PS.

6. Zasilanie _w_energie elektryczna projektowanych bram wjazdowych na
projektowany parking oraz uktadu sygnalizacyjneqo pracy separatora

Trase proj. linii pokazano na rys. nr E1, a schemat zasilania na rys. nr E3.
Projektowane kable YKY 3x4mm? utozyé od projektowanej skrzynki elektrycznej SE
do skrzynek zasilajgco-sterujgcych bram oraz separatora. Pod drogg kable uktadac
w rurze Arot DVK75.

Roboty kablowe wykonac¢ zgodnie z normg N SEP-E-004.

Instalacje zasilajgcg i sterowniczg bram wykona¢ zgodnie z DTR oraz projektem
instalacji teletechnicznych. Instalacje zasilajgcg i sterowniczg separatora wykonaé
zgodnie z DTR separatora.

Ochrona od porazen — samoczynne, szybkie wylgczenie zasilania w ukiadzie
sieciowym TN-S.

Moc zainstalowana réwna mocy obliczeniowej wynosi 0,55kW.
Spadek napiecia do skrzynki rozdzielczej bramy wjazdowej (od ul. Sniadeckich):
P=0,55kW  YKY 3x4mm? dt. 60m



~0,55160
1403
> AU=0,59+1,19(do SE)=1,78%
Spadek napiecia do skrzynki rozdzielczej uktadu pracy separatora:
P=0,2kW  YKY 3x4mm? dt. 60m
Au=%210 g 540,

1414
> AU=0,21+1,19(do SE)=1,4%
Skuteczno$é ochrony od porazen bedzie zachowana, co nalezy potwierdzié
pomiarem.

AU

=0,59%

Opracowat:
inz. Tadeusz Konieczny



