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OPIS TECHNICZNY 

 
1. Podstawa opracowania 

 
1.1. Zlecenie inwestora 
1.2. Projekt wewnętrznej drogi dojazdowej i miejsc parkingowych dla KWP w Kielcach  
        przy ul. J.J. Śniadeckich 19 
1.3. Mapa do celów projektowych w skali 1:500 z dnia 28.04. 2021r. z naniesionymi istniejącymi obiektami budowlanymi  i uzbrojeniem w obrębie działek nr 

1290/16, 1290/17 i 1680/2 zlokalizowanych w Kielcach przy ul. J. i J. Śniadeckich 19 oraz z naniesioną  projektowaną drogą dojazdową  i miejscami 
parkingowymi 

1.4. Projekt „ Geotechniczne Warunki Posadowienia dla budowy nawierzchni drogowych  
        na dz. o nr. ewid.: 1290/16 przy ul. Śniadeckich w Kielcach”- Kielce, maj 2021r. 
1.5. Warunki techniczne odprowadzenia wód opadowych wydane przez Miejski Zarząd Dróg 

w Kielcach – pismo: WT.RIK.613.1.31.2021.WZ z dnia 04.05.2021r 
1.6. Aktualne w dacie projektowania normy , przepisy i katalogi materiałowe 
 
2. Temat i zakres opracowania 
 
Tematem opracowania jest odprowadzenie wód opadowych z projektowanej drogi dojazdowej  
i parkingu dla samochodów osobowych dla obiektów KWP w Kielcach, od strony ul. J. i J. Śniadeckich19. Zakres opracowania stanowi przyłącze kanalizacji 
deszczowej odprowadzające wody opadowe z terenu w/w inwestycji wraz z urządzeniem  podczyszczającym ( separator ropopochodnych zintegrowany  
z osadnikiem).  
UWAGA: 
Odwołania do nazw Producentów i typów materiałów należy traktować jako przykładowe w celu określenia niezbędnych wymogów i parametrów technicznych 
elementów z jakich musi być wykonana instalacja. 
Oznacza to, że dopuszczalne jest zastąpienie ich materiałami o parametrach równoważnych lub lepszych pod niezbędnym warunkiem posiadania dopuszczenia 
do stosowania w budownictwie na terenie Polski oraz uzgodnienia z Inwestorem i Projektantem. 
 
3. Charakterystyka ogólna obiektu 
 
3.1. Stan istniejący 

 

Teren, na którym realizowana będzie w/w inwestycja położony jest na „zapleczu” obiektów KWP  
z wjazdem od strony  ul. J. i  J. Śniadeckich 19 i formalno – prawnie składa się z „terenu otwartego”  
 i „ terenu zamkniętego”.  
Na terenie znajdują się przeznaczona do wyburzenia budynki mieszkalne i gospodarcze. 
 Uzbrojenie terenu stanowią:  
przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynku KWP,  
przyłącze wodociągowe i kanalizacji sanitarnej do nie zamieszkałych budynków mieszkalnych 
kable energetyczne eNN  
kable energetyczne eSN prowadzone od istniejącej stacji trafo. 
Budynki przeznaczone są do wyburzenia, a istniejące do nich przyłącza: wodociągowe i kanalizacji sanitarnej do trwałej likwidacji ( wg. odrębnego opracowania 
zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Wodociągi  Kieleckie). 
 
 
 
 
3.2. Stan projektowany 
 
W zakres projektowanej inwestycji wchodzą: droga dojazdowa i manewrowa oraz parking   
z  24 miejscami postojowymi i 2 miejscami do składowania śniegu, teren zielony.  
Woda opadowa z powierzchni parkingu i drogi manewrowej, po przejściu przez urządzenia czyszczące 
( studnie osadnikowe z wpustami deszczowymi, separator ropopochodnych zintegrowany z osadnikiem), odprowadzana będzie projektowanym przyłączem do 
projektowanej studni włączeniowej na istniejącym kanale deszczowym D300  w ul. J. i  J. Śniadeckich.  
 
4. Opis projektowanego przyłącza kanalizacji deszczowej 

 
4.1. Charakterystyka ogólna 
 
Projektowane przyłącze kanalizacji deszczowej zlokalizowane jest w zakresie terenu „otwartego”.  Przyłącze odprowadzać będzie wody opadowe z: 
- drogi dojazdowej i  jezdni manewrowych 
- miejsc postojowych  
- miejsc składowania śniegu 
- terenu zielonego. 
Projektowane wykonanie w/w powierzchni: 
- droga dojazdowa i  jezdnia manewrowa – kostka brukowa 
- miejsca postojowe i składowania śniegu – kratka ażurowa parkingowa. 
Trasa projektowanego przyłącza przebiega w zgodzie z projektowaną niweletą drogi dojazdowo – manewrowej. Wody opadowe odbierane będą przez wpusty 
deszczowe zlokalizowane w najniższym punkcie profilu poprzecznego drogi, oraz przez odwodnienia liniowe. Przewidziano montaż trzech odwodnień liniowych: 
na załamaniu niwelety ( L1), na końcu drogi manewrowej(L2 -wjazd/wyjazd),oraz 
na podjeździe (L3 – ochrona przed zalewaniem chodnika biegnącego wzdłuż ul. Śniadeckich). 
Urządzenie podczyszczające wody opadowe wraz ze studniami: dopływową i kontrolną ( odpływ) zlokalizowano poza strefą ruchu, w miejscu projektowanej 
zieleni. 
Projektowane przyłącze kanalizacji deszczowej wykonać należy zgodnie z informacją zawartą w części graficznej projektu  z rur PVC – U 250x7,3mm,  
200x5,9mm i   160x4,7mm, litych SDR34; SN8 produkcji WAVIN łączonych na uszczelki gumowe (zamiennie: rury systemu HS[FUNKE POLSKA], PVC-U o 
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średnicach jw., lite, SDR34 o sztywności obwodowej  12kN/m2). Ze względu na konstrukcję podłoża drogi dojazdowo-manewrowej, na załamaniach trasy 
przyłącza przewidziano montaż studni rewizyjnych włazowych z kręgów betonowych 1,0m  z włazami żeliwnymi D-400/600.  
Odbiór wód opadowych realizowany będzie za pomocą: 
 studni  wpustowych z osadnikiem  TEGRA600,  zakończonych w  płaszczyźnie nawierzchni drogowej  
   żeliwnymi wpustami ulicznymi kołnierzowymi D400/620x420 mm  
 odwodnień liniowych wykonanych z koryt FASERFIXBIG SL 200 z rusztami żeliwnymi szczelinowymi 
   SW170/20,czarnymi, z odpływami włączonymi do studni osadnikowych ( profil podłużny przyłącza). 
Przewody odpływowe inspekcyjnych studni osadnikowych włączane będą do studni połączeniowych powyżej górnej krawędzi kinety głównej studni( profil 
podłużny ). 
Zgodnie z warunkami technicznymi MZD, odcinek przyłącza (  między studniami D1 – D2) włączający projektowane przyłącze kanalizacji deszczowej w istniejący 
w ul. J.J. Śniadeckich  kanał deszczowy  
D – 300 wykonany zostanie z rur  PVC – U 160x4,7mm.  
W miejscu włączenia projektowanego przyłącza przewidziano wykonanie studni włączeniowej  D1 
z kręgów żelbetowych 1,2m, zakończonej w płaszczyźnie nawierzchni drogowej włazem żeliwnym  600mm kl.D-400.  
Do podczyszczania ścieków deszczowych przed ich wprowadzeniem do miejskiego kanału deszczowego 
przewidziano separator ropopochodnych zintegrowany z osadnikiem CERTARO NS10/1000(Wavin). 
Urządzenie wraz ze studniami dopływową (D3) i odpływową (D2) zlokalizowane zostało koło bramy wjazdowej w pasie zieleni, poza strefą ruchu kołowego, w 
miejscu umożliwiającym łatwą obsługę separatora ( w zakresie działki Inwestora). 
Urządzenie sygnalizacyjno –alarmowe  separatora (IdOil  Solar z opcją modulu 3G)  zainstalowane zostanie na cokole betonowym w pobliżu separatora ( max. 
długość przewodów łączących sondy pomiarowe z urządzeniem alarmowym jw. wynosi  10,0m, na specjalne zamówienie 15,0m). 
Zamontowany moduł 3G prześle komunikat alarmowy na telefon komórkowy użytkownika w sytuacji wystąpienia alarmu.  
 
4.2. Roboty ziemne i skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem 

 
Prace ziemne związane z realizacją projektowanego przyłącza deszczowego prowadzone będą w trzech różnych warstwach gruntowych( Warunki 
Geotechniczne Posadowienia): 
 I – nasyp niekontrolowany( gleba, gruz) 
 II – glina z okruchami wapieni 
 III – skała twarda (łupek) 
o zmiennej grubości na trasie przyłącza ( przekroje wykonanych otworów geologicznych naniesiono na profilu podłużnym trasy projektowanego przyłącza).   
Przyłącze wykonywać zgodnie z informacjami zawartymi w części graficznej niniejszego opracowania 
( rys. nr 1, 2 i 3)  
Przewody przyłącza montować w wykopach wąskoprzestrzennych o umocnionych ścianach. 
Wszystkie elementy projektowanego przyłącza (rury, studzienki, separator)  układać na podsypce piaskowej o grubości 0,25m. Próby i odbiory przykanalika 
wraz ze studniami połączeniowymi i włączeniową wykonać zgodnie z PN-92/B-10735, PN-85/B-10702, PN-EN 1610  po czym przewody obsypać piaskiem na 
wysokość 0,30m nad wierzch przewodu i zagęścić a następnie dalsze zasypywanie wykopu wykonać gruntem rodzimym zagęszczonym ( bez kamieni).  
Należy zwrócić szczególna uwagę na zagęszczenie warstwy piasku w miejscach skrzyżowań przyłącza 
 z istniejącym uzbrojeniem. 
Wykonywanie poszczególnych elementów przyłącza deszczowego winno być ściśle powiązane z wykonywaniem projektowanej nawierzchni drogowej.  
Prace ziemne w zbliżeniu i na skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem terenu prowadzić należy tylko ręcznie pod nadzorem  przedstawiciela instytucji  
nadzorującej eksploatację danego uzbrojenia . 
Skrzyżowanie z istniejącym uzbrojeniem, na okres wykonywania przyłącza, należy zabezpieczyć zgodnie z wymaganiami postawionymi przez instytucję 
nadzorującą dane uzbrojenie. 
 
5. Warunki wykonawstwa 
 
1. Wszystkie roboty winny być wykonane zgodnie z „ Warunkami Technicznego Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych” cz. II. 
2. Wykonane w/w przyłącza należy zgłosić do odbioru technicznego do  MZD – Kielce z pełną inwentaryzacją geodezyjną – przed zasypaniem wykopów. 
3. Montaż urządzeń i układanie rur wykonać zgodnie z instrukcją producenta. 
4. Przewody w wykopie należy układać w wykopie o ścianach pionowych umocnionych, na warstwie  zagęszczonego piasku o gr.30,0 cm  
5. Ułożone przewody zasypać piaskiem (na całej szerokości wykopu) na wysokość 30 cm ponad wierzch rury, po czym warstwę należy zagęścić (zgodnie z 

zaleceniem  producenta rur). 
6. Pozostałą część wykopu uzupełnić gruntem rodzimym ( bez gruzu i zanieczyszczeń).  
7. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych problemów realizacyjnych w trakcie wykonywania robót, decyzje o sposobie ich rozwiązania będą 

podejmowane w ramach nadzoru autorskiego. 
 
 
OBLICZENIA  
Obliczenie ilości wód opadowych odprowadzanych projektowanym przyłączem. 
 
Zestawienie powierzchni: 
Rodzaj powierzchni / 
materiał wykończenia nawierzchni 

Pole 
powierzchni 
         [m2] 

Współczynnik  
      spływu 

Powierzchnia 
zredukowana 
               [m2] 

droga dojazdowo – manewrowa / 
kostka brukowa 

        575,0         0,85                488,75 

miejsca postojowe / 
kratka ażurowa 

 
        374,0 

 
        0,30 

 
               122,20 

trawnik         350,0         0,10                  35,00 
Suma        1299,0            -                 645,95 
 
Średni współczynnik spływu: 

o=
0,1299

950,645
= 0,49 

natężenie deszczu miarodajnego dla p = 20%, c = 5, t = 15min: 
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q15 = 150l/s 
Ilość wód opadowych wyniesie: 
Q = 150x0,49x 0,1299 = 9,55l/s = 34,4m3/h 
 
W rozwiązaniu przyjęto  separator ropopochodnych ze zintegrowanym osadnikiem na przepływ max. 
Wavin Certaro NS10/1000 o parametrach: 
 wymiary: L x S x H/2290 x 1190 x 1625 mm 
 pojemność osadu: 1000dcm3 
 pojemność oleju:  625 dcm3 
 pojemność wody: 2078 dcm3 
 przepływ nominalny: 10,0 l.s 
 
Pojemność retencyjna projektowanego przyłącza wyniesie ( odcinek od studni  D2 do D9, bez separatora): 
- studnie włazowe 1000 - 6,90m3 ( wypełnienie 70%)   
- studnie wpustowe 600 - 2,47m3 ( wypełnienie 70%) 
- kanały 200   - 1,06m3 
- kanały 250   - 1,09m3  
                                 Ogółem 11,29m3 
 
Parametry pracy przewodu odcinka włączającego ( odcinek D1 – D2) projektowane przyłącze kanalizacji deszczowej do istniejącego w ul. J.J. Śniadeckich kanału 
deszczowego D - 300 : 
 przewód     PVC – U 160x4,7mm ( Dw = 150,6mm) 
 spadek     i = 2% 
 przepływ przy całkowitym  
   wypełnieniu przewody i spadku 2%  Qmzx= 26dcm3/s = 93,6m3/h 
 prędkość przy przepływie całkowitym  vc     = 1,5m/s 
 przepływ obliczeniowy   qobl. = 34,4m3/h 
 stosunek przepływów    ௤௢௕௟

ொ௠௔௫.
 = ଷସ,ସ

ଽଷ.଺
 = 0,37   ௛

஽
 = 0,47,  ௩௣௕௟

௏௠௔௫
 = 0,75 

  wysokość wypełnienia   H = 0,47x150,6 = 70,78mm =  7,1cm 
 prędkość przy przepływie obliczeniowym vobl.  = 0,75 x 1,5 = 1,1m/s   
OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE 
 
Przyjęte w założeniu rury PVC – U przeznaczone są do wykonywania kanalizacji zewnętrznej.  
Zachowują nośność i wytrzymałość do głębokości zasypki Hmax. = 5,0m 
Dla projektowanych kanałów zasypka wyniesie 1,20 ÷ 1,70m, a więc warunek wytrzymałościowy jest zachowany. Nie są wymagane dodatkowe obliczenia.    


