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B-00.00
WYMAGANIA OGOLNE WYKONAN IA | ODBIORU ROBOT

1. Wstep
1.1 Przedmiot specyfikacji
Powyzsza specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robét dla inwestycji: ,Budowa
wewnetrznej drogi dojazdowe] i miejsc parkingowych do budynku KWP w Kielcach”.
1.2 Zakres stosowania

Niniejsza Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu, zgodnie z ustawg o zamoéwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robét opisanych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres rob6t

Roboty budowlane obejmujgce wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu realizacje inwestycji: ,Budowa
wewnetrznej drogi dojazdowe] i miejsc parkingowych do budynku KWP w Kielcach”.

1.4 Podstawowe okre $lenia
Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Przedmiar rob6t - opracowanie obejmujgce zestawienie planowanych rob6t w kolejnosci technologicznej ich
wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych.

Roboty budowlane - budowa a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu
budowlanego.

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe
obiektu budowlanego.

Teren budowy - przestrzen w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzgdzenia zaplecza budowy.

Pozwolenie na budow e — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie prowadzenia budowy lub
wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokéty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, ksigzka
obmiaréw.

Dokumentacja powykonawcza  — dokumentacja budowy =z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatno$¢ do stosowania w
budownictwie.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania
robét.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji inwestycji, ponoszaca ustawowg odpowiedzialnosé¢ za
prowadzong budowe.

Inspektor Nadzoru - kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktérego zadaniem jest weryfikacja prawidtowosci
wykonywanych rob6t budowlanych i zgodnosci ich ze specyfikacjami technicznymi oraz Dokumentacjg Projektowa.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentaciji projektowe;j.

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy — odniesienie w tekscie do Polskich Przepisow
Prawa, Ustaw, Rozporzadzen, Zarzgdzen lub Norm bedzie rozumiane jako koniecznos$¢ uzyskania zgodnosci ze
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wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarzadzeniami i Normami razem, wiasciwym dla danego
zagadnienia.
1.5 Ogélne wymagania dotycz gce robot

Technologia wykonania robét wynika¢ powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiajgcego, szczegétowych
instrukcji producentéw, wytycznych ITB, ogdlnych przepiséw Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunkéw
Technicznych Wykonania i Odbioru robét budowlano-montazowych.

Oferent zapozna sie z placem budowy oraz Projektem Budowlanym i dokona wtasnej weryfikacji przedmiaru w
stosunku do przekazanej dokumentac;ji.
Wszelkie niejasnosci dotyczgce przedmiaru nalezy wyjasnia¢ z Zamawiajgcym przed przetargiem.
Po ztozeniu oferty przyjmuje sie, ze Oferent uzyskal wszelkie konieczne informacje do prawidlowej wyceny
przedmiotu zamowienia.
Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.5.1 Warunki przekazania placu budowy

Przekazanie dokumentacji projektowej i przekazanie placu budowy nastgpi protokolarnie w terminie
okreslonym w umowie o wykonanie robot.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy, w formie zatgcznikow do protokétu przekazania placu budowy:
- uzgodnienia prawne zwigzane z przekazaniem placu budowy
- dziennik budowy i ksigzke obmiaru robét

Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbednych mediéow spoczywa na Wykonawcy, a koszty z
tego tytutu ponoszone zawierajg sie w kwocie zadeklarowanej w ofercie.

1.5.2 Zgodno $¢ robét z dokumentacj g projektow g

Dokumentacja techniczna oraz szczeg6towe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t stanowig
integralng czes¢ umowy.

Wszystkie uzyte materiaty oraz wykonane roboty powinny byé zgodne z dokumentacjg techniczng oraz
szczegO6towymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot.

Dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidujg wariantowe stosowanie materiatow i
elementéw budowlanych w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru i autora projektu o
proponowanej zmianie. Inspektor Nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajgcym, podejmie
odpowiednig decyzje i przekaze jg Wykonawcy.

1.5.3 Warunki zabezpieczenia placu budowy

Odpowiedzialnos¢ za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy az do zakonczenia i odbioru
robét.

Przed przystgpieniem do wykonania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat
urzgdzenia zabezpieczajgce. Koszt zabezpieczenia placu budowy jest wigczony w cene ofertowa i nie podlega
odrebnej zaptacie.

1.5.4 Ochrona wiasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca zohowigzany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem witasnosci publicznej i
prywatnej. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrone urzgdzen uzbrojenia terenu takich jak: przewody,
rurociggi, kable telefoniczne itp.

W trakcie budowy Wykonawca zobowigzany jest do wlasciwego oznakowania i zabezpieczenia tych urzadzen.
Koszty ewentualnych napraw zniszczonych lub uszkodzonych urzadzen ponosi Wykonawca.

2. Materiaty

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan jakosciowych materiatow uzytych do
realizacji robot.
Do wykonania robét budowlanych nalezy stosowac¢ ( zgodnie z Prawem Budowlanym - ustawa z dnia 7.07.1994 r.-
Dz.U. Nr 89 poz. 414 art. 10) wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych zgodnie z odrebnymi
przepisami wydano atest zgodnosci majgcy w zaleznosci od rodzaju wyrobu forme:
- certyfikatu — na znak bezpieczehstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych
- deklaracji zgodnosci lub certyfikatu zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna, jezeli nie sg objete
certyfikacjg opisang w pkt. poprzednim.
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Wykonawca zobowigzany jest na biezaco kontrolowa¢ jako$¢ wbudowanych materiatéw. Materiaty nieodpowiadajgce
wymaganiom, powinny byé przez Wykonawce wywiezione z placu budowy.

Jesli Wykonawca wbuduje materiaty niespetniajgce wymagan jakosciowych musi liczy¢ sie z koniecznoscig rozbiorki

i ponownego wykonania robot lub brakiem zaptaty za wykonane roboty.

Wykonawca zapewni odpowiednie warunki skladowania i przechowywania materiatow. Po zakonczeniu rob4t miejsca
czasowego skltadowania materiatéw powinny by¢ doprowadzone do ich pierwotnego stanu.

UWAGA:

Nazwy wiasne materiatow i urz gdzen zastosowanych w projekcie i przywotane w przedmiar ze rob6t stu za
okre sleniu standardéw jako s$ciowych i parametréw technicznych.

Oznacza to, ze dopuszczalne jest ich zast gpienie materialami o parametrach nie gorszych i pod warunkiem
niezb ednym posiadania dopuszczenia do stosowania w budown ictwie na terenie Polski, oraz uzgodnienia z
Inwestorem i Projektantem.

3. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest stosowaé sprzet, ktéry gwarantowaé¢ bedzie bezpieczenstwo, wymagang
jakos¢ oraz terminowos$¢ wykonywanych robot.
Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ przewozonych materiatow.
Podczas transportu materiatbw po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzegaé obowigzujgcych
ograniczen odnos$nie obcigzen osi pojazdow. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wtasny koszt.
Srodki transportowe powinny spetniaé wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa, za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét oraz za ich zgodnos$é z dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST, oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Zamawiajgcy jest upowazniony do kontroli materiatdbw dostarczonych na budowe i powiadomi Wykonawce o
wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktore nie spetniajg wymagan jakosciowych.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczgce realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie pézniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robo6t w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokét budowy.
Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymag okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

6. Kontrola jako s$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i jakosci materiatdw. Wszystkie koszty
Zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan jakosciowych ponosi Wykonawca.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie zobowigzany przeprowadzi¢ dodatkowe badania materiatow,
ktére budza watpliwosci, co do ich jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

7. Obmiar rob6t

Obmiar robdét powinien okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét w jednostkach okreslonych w
kosztorysie ofertowym.
Obmiaru dokonuje Wykonawca w obecnosci Inspektora Nadzoru, po wczesniejszym powiadomieniu go o terminie i
zakresie dokonywanego obmiaru.
Obmiary rob6t podlegajacych zakryciu powinny by¢ dokonane przed ich zakryciem, a robét zanikajgcych w trakcie
ich wykonywania.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot lub w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukofnczenia wszystkich robot.

8. Odbidr robot
8.1 Rodzaje odbiorow
W zaleznosci od ustalen odpowiednich szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rohét,
roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
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® odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
® odbidr czesciowy
® odbiér koncowy

® odbiér ostateczny
Wykonawca zgtasza wykonane roboty do odbioru Zamawiajacemu, ponoszgc wszelkie koszty zwigzane z w/w
odbiorami.
8.2 Odbidr robdt zanikaj gcych i ulegaj gcych zakryciu
Odbhidr polega na ocenie ilosci i jakosci robét, ktére w dalszej realizacji zostang zakryte.
Wykonawca zgtasza do odbioru dang czesé robo6t wpisem do dziennika budowy, a Inspektor nadzoru dokonuje
odbioru.
Jakos¢ i ilos¢ robét ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw biezacej kontroli jakosci, na podstawie
zgodnosci rob6t z dokumentacjg projektowg i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi, oraz na podstawie
obmiaru i ewentualnie badan kontrolnych w czasie odbioru.
8.3 Odbidr cz esciowy robot
Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét wraz z ustaleniem naleznego wynagrodzenia. W
przypadku, gdy umowa dopuszcza czesciowe rozliczenie zamoéwienia protokét odbioru czesciowego robdét stanowi
podstawe do wystawienia faktury.
8.4 Odbiér ko ncowy zadania
Polega na ocenie rzeczywistego wykonania rob6t na danym zadaniu pod wzgledem ich ilosci, jakosci i wartosci.

8.4 1 Zasady dokonywania odbioru ko hcowego:

A/ zakonczenie rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru powinna byé stwierdzona wpisem Wykonawcy do dziennika
budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz pisemnym powiadomieniem Zamawiajgcego.

B/ odbiér koncowy zadania powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w umowie liczgc od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i prawidtowosci ich wykonania oraz kompletnosci dokumentéw do odbioru
koncowego.

C/ odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, przy udziale Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy.

D/ komisja dokonuje oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonywanych robot z dokumentacjg projektowg, szczegotowymi specyfikacjami
technicznymi oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

E/ w czasie odbioru koncowego komisja zapoznaje sie rowniez z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
rob6t zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu.

F/ w czasie odbioru koncowego mogg by¢ dokonane badania i pomiary sprawdzajgce przewidziane przy odbiorach
koncowych wg odpowiednich szczegdtowych specyfikacji technicznych

G/ podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokét odbioru koncowego robdt sporzadzony wg wzorca
przygotowanego przez Zamawiajgcego, w ktérym powinien by¢ ustalony ostateczny koszt budowy

8.4.2 Dokumenty wymagane przy odbiorze ko ncowym robét
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokét odbioru koncowego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

= dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami

=  szczego6towe specyfikacje techniczne na poszczegdlne asortymenty robot

= dziennik budowy i ksigzke obmiaru

= uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze rob6t zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen

=  recepty robocze i ustalenia technologiczne

= wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne ze szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi, atesty jakosciowe wbudowanych materiatow

= ostateczny protokdt odbioru wykonanych elementéw robot, obiektu,

= inne dokumenty wymagane przez Inspektora Nadzoru, Zamawiajgcego i jednostke wspétfinansujgca
zamoéwienie (UE)

W przypadku, gdy komisja stwierdzi, ze roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sg gotowe do
odbioru koncowego, to komisja wyznaczy ponowny termin odbioru.

8.5. Odbidr ostateczny robot

Polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze kohcowym lub
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej zadania z uwzglednieniem zasad odbioru
koncowego.
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9. Podstawa platno sci
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke ustalong dla danej
pozycji przedmiaru.
Cena jednostkowa dla danej pozycji kosztorysu powinna obejmowac:
=  robocizne bezposrednig
= wartosé zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu
= wartosé pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z powrotem,
montaz, demontaz na stanowisku pracy)
=  koszty posrednie: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru, koszty urzadzenia i
eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczagce BHP
= oznakowanie robét, ustugi obce na rzecz budowy, optlaty za dzierzawe
= ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy
=  zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystgpié
w czasie realizacji robét i w okresie gwarancyjnym,
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie ofertowym jest
ostateczna i wyklucza mozliwos$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot objetych tg pozycjg kosztorysowg
za wyjatkiem przypadkéw oméwionych w warunkach umowy.

10. Przepisy zwi gzane

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks Cywilny

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Szczegolowe przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne dla
poszczegdinych rodzajéw robét sg podane w punkcie 10. kazdej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robot.
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B-01.00 ROBOTY BUDOWLANE
Kod CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budow ¢
1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot budowlanych zwigzanych z ,,,Budowg wewnetrznej drogi dojazdowej i miejsc parkingowych do
budynku KWP w Kielcach”.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegdbtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt 1.1

1.3 Zakres robot obj etych SST

=  roboty przygotowawcze — wycinka drzew i krzewéw

=  roboty rozbiérkowe

= roboty tynkarskie na istniejgcym murze ogrodzeniowym
1.4 Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST, Wymagania ogoine”
pkt. 1.4.

1.5 Og6Ine wymagania dotycz gce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz za bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy.

Zaprawy cementowo-wapienne i cementowe —  marka i sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy
PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykie”. Zaprawy powinny by¢ przygotowane mechanicznie i w takiej ilosci, aby
mogty by¢ wbudowane mozliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. Do zapraw cementowej i
cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wg normy PN-B-19701;1997.

Do wykonania tynku zewnetrznego mozna uzy¢ gotowych mieszanek tynkarskich o odpowiednich parametrach.
Malowanie wykonanego tynku farbg zewnetrzng rodzaj i kolor farby do uzgodnienia z Inwestorem.
3.0 Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.
4.0 Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt. 4.

Wykonanie robét

Ogolne wymagania dotyczgce zasad wykonania rob6t podano w SST ,Wymagania ogoélne” pkt. 5.

5.1 Roboty zwi gzane z wycink g drzew i krzewéw obejmujg wyciecie i wykarczowanie, wywiezienie pni, karpiny i
galezi poza teren budowy na wskazane miejsce. Galezie oraz kora drzewna moze by¢ rozdrobniona za pomocag
specjalistycznego sprzetu. W tym przypadku sposob wykonania powinien odpowiada¢ zaleceniom producenta
sprzetu. Nieuzyteczne pozostatosci po przerébce powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy.

5.2 Roboty rozbiérkowe

Przed przystgpieniem do robot tak rozbiorkowych jak i demontazowych trzeba przeprowadzi¢ doktadne badanie
konstrukcji i stanu technicznego poszczegdinych elementéw sktadowych budynku, rozeznaé jego otoczenie, ustali¢
metode rozbiorki. Usuniecie elementu nie moze powodowa¢ naruszenia statecznosci elementéw konstrukcyjnych.

Przed rob6tami rozbiérkowymi nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne zabezpieczenia, teren oznakowac
tablicami ostrzegawczymi.

Przygotowac teren przy obiekcie na tymczasowe sktadowisko materiatéw uzyskanych z rozbiérki z podziatem na
gruz ceglany i betonowy, elementy drewniane i stalowe.
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Roboty rozbiérkowe budynkéw nalezy rozpoczaé¢ z chwilg catkowitej pewnosci odigczenia energii elektrycznej,
wody, kanalizacji i ogrzewania.

Rozbiorke pokrycia stropodachu, warstw izolacyjnych oraz rynien, rur spustowych i obrébek blacharskich
nalezy prowadzi¢ sposobem recznym. W nastepnej kolejnosci przystgpi¢é do demontazu stolarki i $lusarki.
Rozbidrke konstrukcji stropu, murowanych $cian i betonowej posadzki i fundamentéw wykonaé przy pomocy sprzetu
mechanicznego do rob6t rozbidrkowych.

Materiaty nienadajgce sie do odzysku nalezy odwiez¢ na miejsce sktadowania lub utylizacji. Teren oczysci¢ z
resztek materiatow.

Wszystkie prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ pod statym uprawnionym nadzorem, z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci i wszystkich niezbednych srodkéw bezpieczenstwa, miedzy innymi:

a/ stemplowanie, pomosty, daszki, rekawy do zrzutu gruzu
b/ $rodki ochrony osobistej
¢/ ogrodzenie i zabezpieczenie terenu, oraz ograniczenie ruchu w sgsiedztwie obiektu

Zabrania sie prowadzenia robot rozbiérkowych: w ztych warunkach atmosferycznych jak: mgta, $nieg, deszcz i
porywisty wiatr, przy predkosci wiatru ponad 10 m/sek.

SPOSOB ZAPEWNIENIA BEZPIECZE NSTWA LUDZI | MIENIA

W celu zapewnienia bezpieczenstwa pracownikom zatrudnionym przy robotach rozbiérkowych, przed
przystapieniem do robét, kierownik robét zobowigzany jest przeszkoli¢ robotnikdw pod wzgledem bezpieczenstwa
oraz zapoznac robotnikéw z przewidywang kolejnoscig robot rozbidrkowych. W czasie trwania rob6t rozbiérkowych
kierownik robot zobowigzany jest wskaza¢ miejsca ustawienia drabin, rusztowan, kierowac kolejnoscig rozbiorki oraz
kontrolowa¢ spos6b zabezpieczenia pracownikéw. Robotnicy zatrudnieni przy rozbiorce powinni byé zaopatrzeni w
odziez i urzgdzenia ochronne takie jak: hetmy, rekawice, okulary ochronne, buty ze stalowymi noskami itp. oraz
sprzet ochrony osobistej posiadajgcy atesty i instrukcje o sposobie uzytkowania. Narzedzia muszg by¢ w dobrym
stanie technicznym.

UWAGA:

Wszystkie roboty rozbidrkowe prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej wymagane uprawnienia budowlane z
zachowaniem przepiséw BHP a w szczegélnosci:

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét rozbiérkowych.

Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 11 czerwca 2002 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 91 poz.811)

5.3 Tynki

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z ziemi i z kurzu szczotkami oraz usungc plamy z rdzy i
substanciji tlustych.

Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy, liczbe warstw i technike wykonania
powinny odpowiada¢ normie PN-70/B- 10100 p.3.1.1 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Podtoza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami hormy PN-70/B —10100 p.
3.3.2.

6. Kontrola jako s$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 6.
7. Obmiar robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 7.
Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe poszczeg6inych robét takie jak w przedmiarze robot.




Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych strona
Budowa wewnetrznej drogi dojazdowej i miejsc parkingowych do budynku KWP w Kielcach 10/17

8. Odbidr robét

Ogodlne zasady dotyczgce odbioru rob6t podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 8.
Odbiér powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie
zgtoszenia Wykonawcy.

9.0 Podstawa ptatno sci

Podstawa pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu
ofertowego lub forma ptatnosci okreslona w umowie.

10. Przepisy zwi gzane

PN-B-0110 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat nazwy i okreslenia

PN-EN 197-1 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego
uzytku.

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje
i wymagania.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
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E -01.00 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
KOD CPV- 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

1.Wstep
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru instalacji elektrycznych zwigzanych z ,Budowg wewnetrznej drogi dojazdowej i miejsc parkingowych do
budynku KWP w Kielcach”.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt 1.1

1.3 Zakres robot

= oswietlenie projektowanych parkingéw,

= przelozenie i zabezpieczenie pod drogami istniejgcych kabli n.n. oraz likwidacja przylgcza
energetycznego do budynku nr 19 przy ul. Sniadeckich,

= zasilanie w energie elektryczng projektowanych bram wjazdowych na projektowany parking oraz ukfadu
sygnalizacyjnego dla separatora

= zasilanie i rozdziat energii elektrycznej: dobudowa pola odptywowego w istniejgcym zestawie kablowo-
pomiarowym, kablowa linia zasilajgca, projektowana szafka elektryczna SE.

= zabezpieczenie istniejgcych kabli SN pod projektowang drogg (w poblizu budynku KWP)

»  przebudowe odcinka istniejacego o$wietlenia ulicy Sniadeckich,

2. Materiaty

Warunki ogélne stosowania materiatdw podano w SST ,Wymagania ogéine”

Dla oswietlenia parkingébw przewidziano oprawy ledowe o mocy 40W dedykowane do os$wietlania terenéw
zewnetrznych. Obudowy opraw LED wykonane z aluminium, z ostong ze szkla hartowanego oraz uktadem
soczewkowym z PC, o stopniu ochrony IP66, o wysokiej skutecznosci $wietlnej, z zasilaczem sterowalnym w
systemie analogowym 0-10 V, z gwarancjg minimum 7 lat. Oprawy montowane na stupach aluminiowych wysokosci
5m, ustawione na fundamentach prefabrykowanych F100/200.

Stupy oswietlenia ulicznego wysiegnikowe, tu=4mm, stalowe, stozkowe o zbieznosci 1-1,4%, ocynkowane, z
wysiegnikiem jednoramiennym W=1,5m, wysokos¢ stupa razem z wysiegnikiem — 8m, na fundamencie
prefabrykowanym F150/200.

Zasilanie oswietlenia kablami YKY 3x4 mm2 i YKY 3x2,5mm2, YKY 3x6 mm2, YAKXS 4x35mm, zasilanie opraw
przewodami YDY 3x2,5mm?.

Zatgczanie os$wietlenia stycznikiem sterowanym automatycznie zegarem astronomicznym lub recznie (awaryjnie)
przetacznikiem zamontowanym w szafce SE. W stupach stosowac¢ tabliczki z zaciskami, od ktérych wciggna¢ do
zasilania opraw przewody YDY 3x2,5mm?.

Na istniejgce kable SN na skrzyzowaniu z azurowym parkingiem i wjazdem na teren zamkniety zatozy¢ rury
ostonowe dwudzielne Arot 160PS, pod drogg kable uktada¢ w rurze Arot DVK75, kable pod wjazdem na posesje
utozy¢ w rurach sztywnych, gtadkosciennych SRS110mm.

3. Sprzet
Do wykonania rob6t montazowych instalacji Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania ze

specjalistycznych narzedzi i elektronarzedzi z uwzglednieniem najnowszych rozwigzan technicznych, szczeg6lnie w
zakresie montazu kabli i ich zarabiania.

4. Transport
Ogodlne wymagania dotyczace transportu zostaty przedstawione w czesci ogolnej specyfikacji techniczne;j.

5. Wykonanie robét

Ogodlne zasady wykonywania robét podano w czesci ogolnej specyfikacji techniczne;j.
Istniejgce instalacje elektryczne w budynku przeznaczonym do rozbiérki nalezy zdemontowac.
Przed rozpoczeciem prac ziemnych na terenie parkingébw nalezy doktadnie, geodezyjnie wytyczy¢ trasy istniejgcych
kabli, a wszystkie prace przy odkrywaniu, przektadaniu i zabezpieczaniu kabli w miejscach kolizji wykonaé¢ pod
nadzorem uprawnionego pracownika R.Z.E. Kielce.
W miejscach skrzyzowan z istniejgcym lub projektowanym uzbrojeniem na kablach nalezy zamontowac rury
ochronne.
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Instalacje zasilajgcg i sterowniczg bramy wykona¢ zgodnie z DTR oraz projektem instalacji teletechnicznych.
Instalacje zasilajgca i sterowniczg separatora wykona¢ zgodnie z DTR separatora.

Roboty kablowe wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-004.

Razem z kablami o$wietleniowymi utozy¢ bednarke ocynkowang Fe/Zn 30x4mm, z ktéra nalezy taczy¢ konstrukcje
stupéw. Bednarke nalezy zakopaé¢ w dnie rowu kablowego na gtebokosci co najmniej 10cm.

6. Kontrola jako sci
Ogodlne zasady wykonywania robét podano w czesci ogolnej specyfikacji techniczne;j.

7. Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

8. Odbidr robot
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. Podstawa platno sci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu
ofertowego lub forma ptatnosci okreslona w umowie.

10. Przepisy zwi gzane
= N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

=  Poradniki techniczne, DTR producentéw aparatéw, osprzetu i urzadzen.
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S-01.00 ROBOTY INSTALACYJNE- PRZYt ACZE DESZCZOWKI
Kod CPV-45231300-8

1.Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
przytacza kanalizacji deszczowej w ramach inwestycji: ,Budowa wewnetrznej drogi dojazdowej i miejsc
parkingowych do budynku KWP w Kielcach”.

1.2 Zakres stosowania SST

Niniejsza Szczegoétowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu,
zgodnie z ustawg 0 zamoéwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robét opisanych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres rob6t obj etych SST
Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu

wykonanie:
1.3.1  robét demontazowych istniejgcych przytgczy

= demontazu przytgcza wodociggowego z rur cynk. Dn 25 wraz z demontazem zasuwy, studni

wodomierzowej i zestawu wodomierzowego

= wezla naprawczego na wodociggu fi 300 w miejscu usunietego przytacza

= demontazu istniejgcego przytacza kanalizacji sanitarnej

= uszczelnienia otworu w $cianie studni kanalizacyjnej po zdemontowanym przytgczu
1.3.2  wykonanie przytgcza kanalizacji deszczowej, w zakres robét ktérego wchodzg:

= wykopy liniowe oraz ich umocnienie

=  podsypka z piasku wraz z zageszczeniem

= ulozenie przewodow kanalizacji deszczowej

= wigczenie projektowanego odcinka do sieci istniejgcej przez wykonanie studni z kregéw betonowych fi 1200
mm
wykonanie studzienek rewizyjnych
montaz separatora
préba szczelnosci
obsypka przewodéw wraz z zageszczeniem
oznaczenie przebiegu sieci
zasypanie wykopow

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST,, Wymagania ogolne” pkt. 1.4.
1.5 Ogélne wymagania dotycz ace rohot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru oraz za bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy.

2. Materiaty
2.1 Do umocnienia $cian wykopow nalezy stosowaé nastepujgce materiaty:

= grodzice stalowe odpowiadajgce wymaganiom norm: PN-EN 12063:2001, PN-EN 10248-1:1999, PN-EN
10248-2:1999, PN-EN 10249-1:2000, PN-EN 10249-2:2000

= pale szalunkowe

= inne elementy umacniajgce sciany wykopow za zgoda Inspektora Nadzoru

2.2 Do wykonania w ezta naprawczego po zdemontowanym wodoci  agu
=  ksztaltki z zeliwa sferoidalnego

2.1 Do wykonania przyt gcza deszczowki

=  Rury PVC-U fi 200x5,9 mm i fi 160x4,7 mm, lite SDR34; SN8 prod. Wavin tgczone na uszczelki gumowe

=  Studnie rewizyjne typu Tegra 1000 (Wavin) z wtazami zeliwnymi fi 600 kl. D400, oraz studnie niewtazowe
bez osadnika typu Tegra 600 z wpustami zeliwnymi ulicznymi kotnierzowymi D400/600 z wiaderkami
osadnikowymi

» Studnia wtgczeniowa -— prefabrykowaa, z elementéw betonowych z betonu klasy min. C35/45, sktadajaca
sie z podstawy studni z kinetg wykonang jako monolityczny odlew z betonu samozageszczalnego, ze
szczelnymi przytgczami w podstawie studni, z kregéw betonowych fi 1200mm, tgczonych na uszczelki
elastomerowe, zakonczone konusem-redukcjg, pierscieniami wyréwnawczymi z tworzyw sztucznych lub
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betonowych. Wiazy uliczne fi 600mm, przejazdowe, kanatowe zeliwne ciezkie typu D-400
wg PN-EN 124/2000, powinny by¢ wyposazone w zatrzaski i zawiasy oraz uszczelke gumows.
Stopnie ztazowe zeliwne, powlekane w catosci tworzywem sztucznym.
=  Separator lamelowy zintegrowany z piaskownikiem Super PEK SN10 ze studnig doptywowsg i odptywows,
wyposazony w systemy alarmowe SandSET-1000 i OliISET-1000

3. Sprzet

Do wykonania rob6t Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania ze specjalistycznych narzedzi i
sprzetu do prowadzenia robét ziemnych i montazowych, w tym m.in.: niwelatorem, koparkg podsiebierng / koparko-
spycharkg / spycharka gasienicowg, samochodem dostawczym skrzyniowym / samowytadowawczym, zurawiem
samochodowym / dzwigiem, miotem pneumatycznym, umocnieniami systemowymi wykopow, zageszczarkg
wibracyjng.

4. Transport i sktadowanie

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw powinny odbywac sie tak, aby zachowac ich dobry stan
techniczny oraz spetnia¢ wymagania stawiane poszczegélnym materiatom przez producentow.

Rury muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w
odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i skladowania rur i ksztaltek nalezy unika¢ ich
zanieczyszczenia. Rury powinny by¢ sktadowane na réwnym podtozu na podktadach i przektadkach drewnianych.
Urzadzenia i armature nalezy przechowywa¢ w zamykanych magazynach w warunkach okreslonych przez
producenta dla zachowania gwaranc;ji.

Miejsca czasowego skladowania materiatdbw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

5. Wykonanie robot

5.1 Ogolne zasady wykonania rob6t

Przed przystgpieniem do realizacji nalezy wytyczy¢ trase przewodow, oznaczyé w terenie istniejgce uzbrojenie oraz
zabezpieczy¢ teren budowy. Tyczenie trasy sieci oraz geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg winien wykonac
uprawniony geodeta.

Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych, przekopami kontrolnymi wykonanymi recznie nalezy zlokalizowa¢ w terenie
faktyczne potozenie istniejgcego uzbrojenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone istniejgcych instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu
i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy, zgodnie z wymaganiami postawionymi przez
wihasciciela danego uzbrojenia.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

5.2 Roboty ziemne
Przewody przytgcza deszczéwki nalezy montowac¢ w wykopach otwartych, waskoprzestrzennych o umocnionych
Scianach. Deskowanie scian nalezy prowadzi¢ w miare jego giebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢
wywieziony przez Wykonawce na odktad.
Wykopy wykona¢ mechanicznie, w miejscach duzego zageszczenia uzbrojeniem podziemnym, recznie.

Roboty ziemne w sgsiedztwie istniejgcego uzbrojenia prowadzi¢ pod nadzorem wiasciciela danego uzbrojenia.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace sie lub biegngce réwnolegle
z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb
zapewniajacy ich eksploatacje.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowe;.

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej projektowanego poziomu
posadowienia. Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna
by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem podsypki.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego odwodnienie w sposob zgodny ze zwyczajowg praktyka
inzynierska, w catym okresie trwania robét ziemnych.

Wykonywanie robét ziemnych powinno postepowaé w kierunku podnoszenia sie niwelety, aby umozliwi¢ odptyw wod
z wykopu.
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W czasie wykonywania robét ziemnych, na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo obszaru
przylegtego do wykopoéw.

Wykopy nalezy chroni¢ przed wodami opadowymi. W przypadku pojawienia sie wod gruntowych nalezy utozy¢ w
dnie wykopu jeden rzad sgczka PCV@100 w obsypce gr.20cm z mieszaniny zwiru i piasku (w stosunku 2:1),
odprowadzajgcego naptywajgce wody do studzienek zbiorczych @1000 z osadnikami wykonanymi w dnie wykopu.
Woda ze studzienek, po oczyszczeniu w piaskownikach, bedzie odpompowywana pompami spalinowymi do
istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej.

Zasypywanie wykopow powinno by¢ przeprowadzone bezposrednio po wykonaniu sieci i przeprowadzeniu préb
szczelnosci.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736.

5.2 Roboty budowlano-monta zowe

Istniejgce przylgcze wodociggowe nalezy zdemontowa¢ w catosci i w spos6b trwaly odcigé od sieci
wodociggowej w ulicy. Po wykonaniu wezta naprawczego wodocigg nalezy poddaé probie szczelnosci, po ktorej
wodocigg nalezy zasypa¢ do wys. 0,5 m nad rury warstwg piasku stabilizowanego a nastepnie gruntem rodzimym
bez kamieni. Po zasypaniu nalezy odtworzy¢ poszczeg6ine warstwy nawierzchni.

Demontaz przytgcza kanalizacji sanitarnej polega na likwidacji samego przytgcza oraz na uszczelnieniu otworu w
Scianie studni kanalizacyjnej mieszankg betonowg B25, po uprzednim wykonaniu szalunku na zewnatrz i wewnatrz
studni. Po zwigzaniu betonu miejsce naprawy nalezy zaizolowa¢ 2x DYSPERBIT. Po zasypaniu studni nalezy
wykonag¢ prébe szczelnosci zgodnie z PN-92/B-10735, PN-85/B-10702, PN-EN 1610.

Przytgcze deszczowki: rury uktadaé na podsypce [piaskowej o gr. 15 cm. Po przeprowadzeniu préb i odbioru
przykanalika wraz ze studniami zgodnie z PN-92/B-10735, PN-85/B-10702, PN-EN 1610, przewody obsypaé
piaskiem na wys. 0,3 m nad wierzch przewodu i zagesci¢ a nastepnie zasypa¢ gruntem rodzimym.

Wykonane przytgcze przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do odbioru technicznego z petng inwentaryzacjg geodezyjng.

Rury oraz armature nalezy montowaé przy pomocy dzwigu samojezdnego.
Rury przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly
uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.

Studnie montowac¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Powierzchnie zewnetrzne studzienek betonowych zaizolowaé
izolacjg chronigcg studzienki przed infiltracjg do nich wod gruntowych (np. powtokg bitumiczng 3 x DYSPWRBIT).
Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej dlugosci, na co
najmniej ¥2 obwodu, symetrycznie do jej osi.

6. Kontrola jako $ci rob6t

Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna byé przeprowadzana w czasie wszystkich
faz robot, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”

Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta.
Rury powinny posiadac certyfikat stwierdzajgcy zgodnos¢ z DIN EN ISO 9001;1994, atest Panstwowego Zaktadu
Higieny, aprobate techniczng Instal, deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami.
Dostarczone materiaty na miejsce budowy, nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
technicznymi Wytwdrcy. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatéw (pekniecia, ubytki, zgniecenia).
Zewnetrzne powierzchnie obuddéw armatury nie mogg posiadaé ubytkéw izolacji fabrycznej. W razie koniecznosci
ubytki izolacji uzupetni¢ na budowie.

6.1 Kontrola jako $ci robot ziemnych
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:

=  sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjg
=  kontrole prawidtowosci wytyczenia robét w terenie
=  sprawdzenie przygotowania terenu
=  kontrole rodzaju i stanu gruntu w podtozu
=  sprawdzenie wymiaréw wykopow
= sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopow

Ocena poszczegolnych etapdw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.




Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych strona
Budowa wewnetrznej drogi dojazdowej i miejsc parkingowych do budynku KWP w Kielcach 16/17

Dopuszczalne odchyiki w wykonaniu wykopow wynosza:
+ 5 cm szerokosci wykopow ; + 3 cm dla ostatecznej rzednej dna wykopu
6.2 Kontrola jako $ci robét monta zowych

Kontrola zwigzana z wykonaniem powinna by¢ zgodna z wymogami normy PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy zostaty
spetnione. Jezeli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze uzna¢ za niezgodng z
wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jakosci powinna obejmowac¢ nastepujgce badania:

= badania podioza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia, czy grunt podioza
stanowi nienaruszony rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotno$¢, nie zostat podebrany i
odpowiada wymaganiom normy PN-86/b-02480

= badania podsypki i nadsypki dokonuje sie przez ogledziny zewnetrzne i obmiar, przy czym
grubos¢ podtoza nalezy zmierzy¢ w trzech wybranych miejscach badanego odcinka z
doktadnoscig do 1 cm, oraz wysokos¢ nadsypki nad wierzch kanatu.

= badanie materiatow uzytych do budowy wodociggu nastepuje przez poréwnanie ich cech
z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i SST na podstawie dokumentow
okreslajgcych jako$¢é wbudowanych materiatdbw i poréwnanie ich cech z normami
przedmiotowymi, atestami producentéw oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny
zewnetrzne lub przed badania specjalistyczne.

7.0bmiar robét

Obmiar rob6t powinien okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét w jednostkach okreslonych w
kosztorysie ofertowym.
Obmiaru dokonuje Wykonawca w obecnosci Inspektora Nadzoru, po wczesniejszym powiadomieniu go o terminie i
zakresie dokonywanego obmiaru.
Obmiary robét podlegajgcych zakryciu powinny by¢ dokonane przed ich zakryciem, a robét zanikajgcych w trakcie
ich wykonywania.
Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze rob6t lub w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét.

8. Odbidr robat
Podczas odbioréw czes$ciowych nalezy przeprowadzié¢ badania:
=  zgodnosci z dokumentacjg techniczng materiatow,
gtebokosci utozenia przewodu
utozenia przewodu na podtozu,
odchylenia osi przewodu,
odchylenia spadku,
zmiany kierunku przewodu,
zabezpieczenia przewodu przy przej$ciach przez przeszkody,
zasypki przewodu,
Odbidr techniczny koncowy polega na:
= sprawdzeniu protokotéw z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia
usterek
= sprawdzeniu aktualnosci dokumentacji technicznej, czy wprowadzono wszystkie zmiany
i uzupetnienia
= sprawdzeniu prawidtlowego i zgodnego z dokumentacjg techniczng wbudowania armatury
=  sprawdzenia protokotéw z przeprowadzenia prob szczelnosci.

9. Podstawa platno sci
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu lub cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce za petny zakres
dokumentaciji, w zaleznosci od tresci SIWZ dotyczgcej rozliczenia robot.

10. Przepisy zwi gzane
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.
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PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.
PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
PN-H-74051/02 Wiazy kanatowe klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego).
PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.
~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”




