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OPIS TECHNICZNY
(ZALACZNIK DO ZGLOSZENIA ZAMIARU WYKONANIA ROBOT)

Remont drogi gminnej nr 004515T Kaliszany — Koszyce
dz. nr ewid. 402 w Kaliszanach Folwark oraz dz. nr 371 w
Koszycach w km od 1+470 do km 2+400

Obiekt: DROGA GMINNA .

Lokalizacja: dziatka nr ewidencyjny : 402 w m-ci Kaliszany Folwark
371 w m-ci Koszyce

Gmina: WOJCIECHOWICE

Powiat: OPATOWSKI

Wojewodztwo: SWIETOKRZYSKIE

Branza: DROGOWA

Data opracowania — lipiec 2020r,




Remont drogi gminnej Nr 0043515T Kaliszany — Koszyce 27-508 Ot
b Sienkiewit¥:

1 PRZEDMIOT PROJEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu drogi gminnej. Zaprojektowano droge
klasy technicznej L o nastgpujacych podstawowych parametrach:
* Laczna dtugos¢ odcinka drogi gminnej wynosi 930,00mb.
* Szerokos¢ jezdni — 4,00m

e Szeroko$¢ poboczy — 0,75m

2 ZAKRES I CEL OPRACOWANIA

Celem zadania jest wykonanie remontu drogi gminnej konstrukcji jezdni przedmiotowej drogi.
Zakres robot objetych przebudowg obejmuje:
* Wykonanie robot ziemnych.
*  Wykonanie podbudowy materiatem kamiennym
¢ Wykonanie warstwy wiazacej z betonu asfaltowego KR 1-2 (konstrukcja jezdni).
*  Wykonanie warstwy scieralnej z betonu asfaltowego KR 1-2 (konstrukcja jezdni).

* Plantowanie wraz z uzupetnieniem poboczy gruntowych.

3 STAN ISTNIEJACY

Pod wzgledem uksztaltowania wysokoSciowego teren objety opracowaniem jest terenem
pagorkowatym. W stanie istniejacym przedmiotowa droga jest utwardzona przy uzyciu betonu
asfaltowego. Obecny stan drogi jest niezadawalajacy, wystepuja liczne ubytki, wyboje, spekania
nawierzchni betonu asfaltowego. Konieczne jest wykonanie remontu jezdni, uzyskanie
prawidlowych spadkow poprzecznych wzmocnienie betonem asfaltowym. Przedmiotowa droga
odbywa sie ruch samochodéw osobowych, samochodéw dostawczych, maszyn rolniczych,

sporadycznie prowadzi ruch pojazdéw ciezkich
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Nawierzchnia znajduje sie w ztym stanie technicznym, w niektorych miejscach - ulegla

deformacjom struktury nawierzchni jezdni, skoleinowaniu.

Nie rozwiazany jest takze w sposob dostateczny problem odprowadzenia wod deszczowych
tak z nawierzchni drogi jak i w strefie poboczy.

Wody deszczowe w rejonie drogi zniszczyly istniejace kamienne pobocza.

Droga nie posiada chodnikéw - ruch pieszy odbywa sie skrajem istniejacej jezdni drogi.

Przepust pod droga jest uszkodzony.

4. DOCELOWE PARAMETRY TECHNICZNE

* Droga gminna:

- Dtugosé: 930,00 mb

- Klasa: L

- Droga: Jednojezdniowa,

- Predko$¢ projektowa: Vp=30km/h

- Przekroj: drogowy — szer. jezdni —4,00
- Nawierzchnia: jezdnia bitumiczna

- Kategoria obciazenia ruchem: KR [

- Szeroko$¢ poboczy: 0,75, spadek 8%

4.1. OPIS DOCELOWY DROGI

W ramach remontu drogi przewiduje si¢ wykonanie remontu konstrukeji jezdni szerokosci
4 metréw z betonu asfaltowego . Wyréwnanie podbudowy mieszanka mineralno-bitumiczng w
granicach istniejacego pasa drogowego i ulozenie warstwy wiazacej . Uzyskane zostang
prawidtowe spadki poprzeczne. Wykonany zostanie remont i zageszcezenie istniejacych poboczy
przy uzyciu materiatlu kamiennego (Zzwir). Wyremontowane zostang, istniejace zjazdy na posesje
przy uzyciu mieszanki mineralno-bitumicznej oraz wymagane bedzie przetozenie istniejacej

kostki brukowej wraz z kraweznikami na zjazdach do poses;ji.
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Poczatek opracowania zlokalizowano w kilometrze lokalnym od km 1+470 koniee w km 2 + 400
— taczna dlugosé¢ odcinka wynosi 930,00 mb. Realizacja przedmiotowego zadania spowoduje

odtworzenie istniejacej jezdni asfaltowe;.

Uzyskane zostang prawidtowe 2% spadki poprzeczne, wzmocniona i uszczelniona nawierzchnia.

4.2. SKRZYZOWANIA

Na przedmiotowym odcinku ulicy nie wystepuja skrzyzowania przewidziane do korekty.
4.3. ZJAZDY INDYWIDUALNE DO POSESJI

Remont istniejacych zajazdéw w ramach pasa drogowego .

4.4. RUCH PIESZY
Ruch pieszy odbywac si¢ bedzie poboczem kamiennym.
5. UKSZTALTOWANIE WYSOKOSCIOWE

Przebieg wysokosciowy drogi zaprojektowano w nawiazaniu do istniejacego stanu

z jednoczesng korekta (wyrdwnaniem) spadkéw podtuznych i poprzecznych.

6. PRZEKROJE TYPOWE

Na catym projektowanym odcinku jezdnia posiada przekr6j dwustronny 2%. Szeroko$¢ jezdni

wynosi 4,00m.

7. ROBOTY ROZBIORKOWE

Podczas prowadzenia rob6t zwiazanych z realizacja przedmiotowej inwestycji nie przewiduje

sig prowadzenia istotnych robét rozbiérkowych.
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8. ZIELEN

W ramach przedmiotowej inwestycji nie przewiduje si¢ wyciecia zadnych drzew ani krzewoéw

znajdujacych si¢ poza pasem drogowym.

9. NAWIERZCHNIE DROGOWE

9.1. Kategoria obciazenia ruchem

Ze wzgledu na sporadyczne prowadzenie ruchu pojazdow cigzkich (L<12) przyjeto kategorie

obciazenia ruchem jako KRI.

9.2. Rozwiazanie projektowe

> Jezdnia
- W-wa wyréwnawcza z BA (0-12,8mm) gr. 3cm
- W-wa wigzaca z BA (0-12,8mm) gr. 5cm
- W-wascieralna z BA (0-12,8mm) gr. 4cm
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