Rozbudowa drogi gminnej nr 401003P (ul. Stolarskiej) wraz z budowg odcinkéw drég gminnych: ul. Mietowej oraz ul.
Rumiankowej w Borzykowie

PRZEDMIAR
OBIEKTY BRANZY DROGOWEJ
Nazwa zadania:
Rozbudowa drogi gminnej nr 401003P (ul. Stolarskiej)
wraz z budowg odcinkéw drog gminnych: ul. Mietowej oraz ul. Rumiankowej w

Borzykowie
Tom PW
Nr pozycji Jedn. llos¢
Lp. czese Nazwa elementu rozliczeniowego miary | jednostek
STWIORB
1 2 3 4 5
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych - trasa drég w
01.01 terenie rowninnym wraz z obstugg geodezyjng i km 0,952
inwentaryzacjg powykonawczg
D.01.02.02 Zdjecie warstwy humusu
01.02 Zdjecie warstwy.2|em| urodzajnej grub. 40cm wraz z 2 5 764
wywozem nadmiaru humusu
D.01.02.04 Rozbiérki elementéw drég i ulic
01.03.01 Rozbiérka nawierzchni asfaltowej $r. grub.10cm m? 1800
01.03.02 Rozbiérka nawierzchni z kostki betonowej gr.8cm m? 240
01.03.03 Rozbiérka kraweznika betonowego 15x30cm m 100
01.03.04 Rozbiérka obrzeza betonowego 8x30cm m 140
01.03.05 Rozbiorka istn. wpustow ulicznych zeliwnych szt. 3

Rozbiérka ogrodzenia drewianego wraz ze stupkami
01.03.06 stalowymi (materiat zwigzny z demontazem istn. m 10
ogrodzenia; stanowi wtasno$¢ wiasciciela nieruchomosci)

Rozbiérka obgrodzenia z paneli betonowych (materiat
01.03.07 zwigzny z demontazem istn. ogrodzenia; stanowi wiasnos$¢ m 208
wiasciciela nieruchomosci)

Wywéz gruzu samochodami wywrotkami na odl. do 10km 3

YRGS (faktyczng odlegtos$¢ uscisli wykonawca w ofercie) m 2

ROBOTY ZIEMNE

D.02.01.01 Wykonanie wykopéw w gruntach kat. |-V

Roboty ziemne spycharkami, zgarniarkami i koparkami

02.01 podsigbiernymi z transportem urobku wywrotkami na odl. m 2703

do 3 km (faktyczng odlegtos¢ uscisli wykonawca w ofercie);

D.02.03.01 Wykonanie nasypow

Roboty ziemne z transportem urobku wywrotkami na odl. do

02.02 3 km (faktyczng odlegtos¢ uscisli wykonawca w ofercie) m’ 787

oraz zageszczanie warstwami
ODWODNIENIE KORPUSU DROGI

D.03.02.01a Wpusty uliczne

03.01 Whpusty jezdniowe, w tym: szt. 33

- wpusty jezdniowe 3

- jwpusty kraweznkowo - jezdniowe 30

PODBUDOWY
D.04.01.01 | Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod 2
. m 13 967
warstwy konstrukcyjne
D.04.02.01 Warstwa z gruntu niewysadzinowego z piasku

04.01
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Warstwa z gruntu niewysadzinowego o CBR 220% (np.z
04.02.01 piasku, wykonana w ramach wymiany gruntu m? 5758
stabono$nego), gr.22cm
D.04.04.02 Podbudowa z mieszanki niezwiazanej z kruszywem
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z 2 2546
kruszywem C90/3 (0/31.5mm),grub.10cm w tym:
- chodniki
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z 2 462
kruszywem C90/3 (0/31.5mm),grub.15cm w tym:
- Zjazdy
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z 2 5 201
kruszywem C90/3 (0/31.5mm),grub.20cm w tym:
- jezdnia drog gminnych, wyniesione skrzyzowania
D.04.05.01 Podbudowa z mieszanki stabilizowanej cementem
Podbudowa pomocnicza (warstwa mrozoochronna) z
04.04.01 mieszanki stabilizowanej cementem klasy C1.5/2 o gr. 10 m? 2 546
cm, w tym:
- chodniki
Podbudowa pomocnicza (warstwa mrozoochronna) z
04.04.02 mieszanki stabilizowanej cementem klasy C1.5/2 o gr. 15 m 5663
cm, w tym:
- jednia drég gminnych, zjazdy
Podbudowa pomocnicza (warstwa mrozoochronna) z
04.04.03 mieszanki stabilizowanej cementem klasy C1.5/2 o gr. 26 m? 488
cm, w tym:
- wyniesione skrzyZzowania

NAWIERZCHNIE
D.04.03.01 [ Oczyszczenie oraz skropienie warstw konstrukcyjnych
Mechaniczne oczyszczenie oraz pielegnacja warstw 2 11705
nawierzchni nieulepszonej
Mechaniczne oczyszczenie warstw nawierzchni 2 4747
nieulepszonej wraz z jej skropieniem emulsjg asfaltowg
Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej wraz z 2 4713
jej skropieniem emulsjg asfaltowa,
D.05.03.01 Nawierzchnie z kostki kamiennej
Warstwa Scieralna z kostki kamiennej granitowej, grub. 2 34
8cm, w tym: m
- Zjazdy
D.05.03.11 Frezowanie warstw asfaltowych
Frezowanie, grub. 4cm, na potaczeniu nawierzchni 2 34
asfaltowych m
D.05.03.05a Nawierzchnie z betonu asfaltowego
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S, grub. 4cm, 2
ot m 4713
D.05.03.05b |- jezdnia KR2
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W, grub. 8cm, 2 4713
w tym:

- jezdnia KR2
D.05.03.23a Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej

04.03.01

04.03.02

04.03.03

05.01.01

05.01.02

05.01.03

05.02

05.03

05.04.01

05.04.02

Warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej szarej, 2

05.05.01 grub.8cm na podsypce piaskowej grub.5cm w tym: m 2546

- chodniki

Warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej kolorowej,
05.05.02 grub.8cm na podsypce cementowo-piaskowej grub.3cm w m 916
tym:

- wyniesione skrzyzowania 488

- Zjazdy 428
ROBOTY WYKONCZENIOWE

| D.06.01.01 | Humusowanie i plantowanie skarp | |
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06.01 Plaptoyvanle oraz humusowanie grub.10cm wraz z 2 1355
obsianiem mieszankg traw
URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
D.07.01.01 Oznakowanie poziome
07.01.01 Oznakowanie poziome cienkowarstwowe m? 113
D.07.02.01 Oznakowanie pionowe
07.01.01 Stupek do znaku drogowego z rur stalowych - montaz szt. 3
07.01.02 Przymocowanie znaku drogowego:
- typu A z folig odblaskowa typu 1 szt. 8
- typu B z folig odblaskowa typu 1 szt. 4
- typu D z folig odblaskowa typu 2 szt. 8
- typu D z folig odblaskowa typu 1 szt. 1
07.01.03 Przestawienie znaku drogowego: szt. 1
07.01.04 Usuniecie znaku drogowego: szt. 1
D.07.02.01 Oznakowanie na czas budowy
07.02 Organizacja ruchu na czas budowy kpl 1
ELEMENTY ULIC
D.08.01.01 Krawezniki i oporniki betonowe
08.01.01 Krawezniki bgtonowg o wymiarach 15x30cm na podsypce m 1546
cemetowo-piaskowej grub.4cm
08.01.02 Krawezniki bgtonowg 0 wymiarach 15x22cm na podsypce m 311
cemetowo-piaskowej grub.4cm
08.01.03 Oporniki betpnowe qumlarach 12x25cm na podsypce m 431
cemetowo-piaskowej grub.4cm
08.01.04 tawa betonowa z betonu C12/15 pod krawezniki i oporniki m’ 25517
D.08.03.01 Obrzeza betonowe
08.02.01 Obrzeza betgnowe q wymiarach 8x30cm na podsypce m 1220
cemetowo-piaskowej grub.4cm
08.02.02 tawa betonowa z betonu C12/15 pod obrzeza m° 61,00
D.08.05.02 Scieki z betonowej kostki brukowej
08.03.01 Sciek przykraV\{eznlkOV\{y z dwoch rzedéw kostki grub. 8cm m 1168
na podsypce piaskowej grub.5cm
08.03.02 tawa betonowa z betonu C12/15 pod Sciek m’ 99,28
INNE ROBOTY
D.01.03.01 Regulacja pionowa istn. armatury uzbrojenia
09.01 Regulacja pionowa pokryw studni teletechnicznych szt. 3
09.02 Regulacja zaworéw wodociggowych szt. 14
09.03 Regulacja pionowa istn. wtazoéw studni kanalizacyjnych szt. 30
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