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45000000-7 45110000-1 Roboty budowlane
Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow

budowlanych; roboty ziemne

WYMAGANIA OGOLNE.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z rozbiérka budynku
biurowego Politechniki Warszawskiej BEPRON ul. Polna 15, Warszawa

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy, oraz przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST.

Wymagania ogdlne zawarte w niniejszej SST nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Szczegdtowymi
Specyfikacjami Technicznymi Budowlanymi:

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robdt w wiw
obiekcie. W szczeg6lnosci Specyfikacja dotyczy nastepujgcych robét :

B-00.00.00 Wymagania ogéine
B-01.00.00 Przygotowanie terenu budowy i roboty przygotowawcze
- wytyczy€ i zorganizowa¢ plac budowy na terenie wiasnym,
- zabezpieczy¢ teren budowy oraz dojscia do budynkéw, na czas robét,
wyznaczy¢ przejscie zastepcze w sasiedztwie rozbieranego budynku,
- wykonac¢ szczeg6towe rozpoznanie kolejnosci rozbiorek,
B-02.00.00 Roboty rozbiérkowe,
Rozbiérka budynku - kolejnos¢:
- demontaz wszystkich elementéw wewnetrznego wykonczenia,
- demontaz wszystkich instalacji j. elektrycznej, wodnej, centralnego ogrzewania
- demontaz stolarki okiennej, drzwiowej; skrzydfa okien i drzwi zabezpieczyc¢ listwami,
aby sie nie otwieraly i nie przeszkadzaly w demontazu,
- rozbidrka wszystkich elementdw znajdujgcych sie nad powierzchnig dachu tj. kominy, wywiewki, itp.
- demontaz rynien, rur spustowych oraz obrébek blacharskich,
- usuniecie warstw papy stanowigcego pokrycie dachu rozpoczynajac od strony wyzszej w dét ku okapowi,
- demontaz Zelbetowego stropodachu,
- rozbiorka ram zelbetowych i innych elementow zelbetowych,
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- rozbiorka Scian dziatowych,
- rozbiérka $cian nosnych,
- rozbiorka drewnianych schodow,
- rozbiorka Zelbetowego stropu nad parterem z segregacjg materiatow,
- rozbiérka ram Zelbetowych i innych elementdw Zelbetowych,
- rozbidrka $cian dziatowych i nosnych z bloczkéw powyzej poziomu gruntu,
- rozbidrka warstw podiogowych znajdujacych sie na gruncie,
- rozbiérka $cian fundamentowych ponizej poziomu gruntu,
- rozbiérka faw fundamentowych,
- demontaz istniejacych instalacji podziemnych znajdujacych sie w obrysie budynku,
B-03.00.00 Roboty ziemne
- wykopy pomocnicze do rozebrania fundamentdw,
- zakup i dowdz piasku,
- zasypanie pustych przestrzeni po rozebranych elementach budynku,
- zageszczanie ziemi i piasku ubijakami mechanicznymi warstwami grubosci 10cm z sukcesywnym ubijaniem do wskaznika
zageszczenia Js = 0,95, co odpowiada stopniowi zageszczenia Jo= 0,6.
- wywdz gruzu, konstrukcji, drewna, papy szkta samochodami samowytadowczym,

Roboty budowlane podstawowe w szczegdélnosci obejmuja;
45000000-7 Roboty budowlane

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

Niezaleznie od postanowien Warunkow Szczegolnych normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach
Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Okre$lenia podstawowe.

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:

1.4.1. Roboty budowlane — wszystkie prace budowlano - konserwatorskie zwigzane z rozbiérka budynku biurowego Politechniki
Warszawskiej BEPRON. - zgodnie z Normami, Instrukcjami i Aprobatami technicznymi wymienionymi w w/w opracowaniu.

1.4.2. Roboty demontaZzowe — roboty budowlane majgce na celu demontaz elementéw wchodzacych w skfad istniejacego obiektu
budowlanego.

1.4.3. Odpady - kazda substancja lub przedmiot, ktorych posiadacz pozbywa sie, zamierza pozby¢ lub do ich pozbycia sie jest
obowigzany.

1.4.4.0dpady niebezpieczne — odpady okre$lone na liscie A zatacznika nr 2 lub posiadajace co najmniej jedng z wtasciwosci
wymienionych w zataczniku nr 4 Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r.

1.4.5. Odpady obojetne — odpady, ktdre nie ulegajg istotnym przemianom fizycznym, chemicznym lub biologicznym; sq
nierozpuszczalne, nie wchodzg w reakcje fizyczne ani chemiczne, nie powodujg zanieczyszczenia srodowiska lub zagrozenia dla
zdrowia ludzi, nie ulegaja biodegradaciji i nie wptywaja niekorzystnie na materie, z ktora si¢ kontaktuja; ogélna zawarto$¢
zanieczyszczen w opadach oraz zdolno$¢ do wymywania, a takze negatywne oddziatywanie na Srodowisko odcieku muszg byé
nieznaczne.

1.4.6. Gromadzenie odpaddéw — dziatanie, umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i magazynowanie odpadéw, ktére ma na
celu przygotowanie ich do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwienia.

1.4.7. Zagospoaarowanie terenu budowy — rozmieszczenie, zgodne z przepisami i zasadami wiedzy technicznej, na terenie
budowy maszyn i innych urzadzen technicznych, sktadowisk odpaddw.

1.4.8. Instrukcja bezpiecznego wykonywania robot budowlanych — sposdb zapobiegania zagrozeniom zwigzanym z wykonywaniem
rob6t budowlanych oraz sposéb postepowania w przypadku wystapienia tych zagrozen.

1.4.9. Wykonawca - osoby lub organizacja wykonujgca roboty budowlane.

1.4.10 Teren budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.11. Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z prawa
wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego
uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

1.4.12. Procedura - dokument zapewniajacy jako$¢, definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuije i kontroluje poszczegdine operacije
robocze, procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami.

1.4.13. Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace dane opisujace przedmiot i wymagania dla
okreslonego obiektu lub roboty niezbedne do jej wykonania.

1.4.14. Dziennik budowy lub rozbidrki - opatrzony pieczecig odnosnego organu zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistniatych w trakcie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot,
przekazywania polecen i innej korespondenciji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawca, Projektantem i
uprawnionymi osobami.
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1.4.15. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.116. Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ protokoty odbioréw czeSciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki
i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku rozbiorki, takze dziennik rozbidrki.

1.4.17. Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.18 Kosztorys oferfowy - wyceniony przedmiar robét.

1.5. Przekazanie placu budowy.

1.5.1 Zamawiajacy, w terminie okreslonym w Warunkach Szczegétowych, przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i
dwa egzemplarze Szczegotowej Specyfikacji Techniczne.

1.6. Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty zgodnie z wykazem podanym w B.00.00.00( kod
45000000-7) ,Wymagania ogéIne”., stanowigcej dokument przetargowy. W Dokumentaciji Projektowej, bedacej w posiadaniu
Zamawiajacego, rozwigzano wszystkie podstawowe problemy wymagane do wykonania zadania. Jezeli jednak w trakcie
wykonywania robét okaze sie koniecznym uzupetnienie dokumentaciji projektowej, przekazanej przez Zamawiajacego, dotyczace;
podstawowego zakresu robdt Inwestor sporzadzi brakujace rysunki i SST na wiasny koszt. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca
opracuje i przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru nastepujace opracowania, nie bedace przedmiotem wykonania przez
Jednostke Projektujaca;
- projekt organizacji budowy na czas trwania robot,

1.7. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowg i SST.

1.7.1. Dokumentacja Projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig
cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w choby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w
catej dokumentaciji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw obowigzuje nastepujaca kolejnos¢ ich
waznosci:

- Dokumentacja Projektowa.

- Szczegotowe Specyfikacje Techniczne,

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry zleci lub dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci, opis
wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowg i SST.

Dane okreslone w dokumentacii projektowej i w SST powinny by¢ uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu toleranciji. Cechy materiatéw i elementéw budowli powinny by¢ jednorodne

i wykazywacé bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
toleranciji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sq w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST, ale osiggnieto mozliwg
do zaakceptowania jako$¢ elementow budowli, to Inspektor Nadzoru moze zaakceptowaé takie roboty i zgodzi¢ sie na ich
pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegétowymi kontraktu i/lub
SST.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w peti zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST i wptynety na niezadowalajacq
jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty i roboty nie zostang zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. W takiej sytuacji
elementy budowli powinny by¢ niezwtocznie rozebrane i zastapione innymi (wtasciwymi) na koszt Wykonawcy.

1.8. Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymywania bezpieczenstwa na placu budowy, w sposob okre$lony B-.00.00.00

( kod 45000000-7) ,Wymagania ogoélne” w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

1.9. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét.

1.9.1 Ustalenia ogolne dotyczace ochrony $rodowiska.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy ochrony Srodowiska naturalnego. W
szczegolnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie nastepujacych warunkow:

a) miejsca na bazy, maszyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowa¢
zniszczen w Srodowisku naturalnym,

b) powinny zosta¢ podjete odpowiednie Srodki zabezpieczajace przed:

- zabezpieczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi
szkodliwymi substancjami, przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami, przekroczeniem dopuszczalnych
norm hatasu, mozliwo$cig powstania pozaru.

c) praca sprzetu budowlanego, uzywanego podczas realizacji robdt nie moze powodowaé zniszczen w Srodowisku naturalnym,

d) materiaty stosowane do robét nie powinny zawiera¢ sktadnikow zagrazajacych srodowisku, o natezeniu przekraczajacym
dopuszczalne normy.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm, okre$lonych w odpowiednich przepisach, dotyczacych ochrony
Srodowiska obcigzajg Wykonawce.

1.9.2. Ochrona powietrza.
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Stezenie zanieczyszczen odprowadzanych do atmosfery wynikajacych z pracy urzadzen budowlanych nie moze przekraczaé
warto$ci dopuszczalnych ustalone przez odpowiednie przepisy.

1.10. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca powinien przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca powinien utrzymywa¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy, w
pomieszczeniach biurowych, magazynach itp. Materiaty tatwopalne powinny by¢ skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Maszyny i urzadzenia napedzane silnikami spalinowymi powinny by¢
wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace przed rozprzestrzenianiem sig iskier.

1.11. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ dopuszczone do uzycia. Jesli jakiekolwiek szkodliwe
sktadniki mogtyby przedosta¢ sie z wbudowanych materiatéw do wad powierzchniowych i/lub gruntowych albo do powietrza to
materiaty takie nie moga by¢ stosowane.

Nie dopuszcza sig uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie
budowle i elementy budowli wykonane z takich materiatéw powinny by¢ rozebrane i wykonane ponownie z wiasciwych materiatow.
Wszelkie materiaty uzyte do robot powinny mie¢ $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na Srodowisko. Jesli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla
otoczenia wedtug warunkdw szczeg6towych kontraktu i zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.12. Ochrona wtasno$ci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasno$ci publicznej i prywatnej. Jesli w zwigzku z
zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dziatai za strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub
zniszczenie wiasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasno$é. Stan
naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca jest w peti odpowiedzialny za
spowodowanie uszkodzen uzbrojenia terenu, przewodoéw, rurociagow kabli teletechnicznych itp., ktérych potozenie byto wskazane
przez Zamawiajgcego lub ich wiascicieli. Wykonawca na podstawie informacji podanej przez Zamawiajacego, dotyczacej
istniejacych urzadzen uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczeciem rob6t zasiegna¢ od ich wiascicieli danych odnosnie
dokfadnego potozenia tych urzadzen w obrebie placu budowy.

1.13. Ograniczenia obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca powinien dostosowa¢ sie do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu, wytadunku
materiatdw i sprzetu na terenie placu budowy jak i na drogach publicznych, poza granicami placu budowy. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i bedzie zobowigzany do naprawy uszkodzonych
elementéw na wiasny koszt, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

1.14. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegdblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbag, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzymywa¢ w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu prowadzacego roboty objete
kontraktem.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych wyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sq
uwzgledniane w cenie kontraktowej.

1.15. Utrzymanie robot.

Wykonawca powinien utrzymywa¢ roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby
budynek lub jego elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczaé roboty
utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu polecenia. W przeciwnym razie Inspektor Nadzoru moze natychmiast
zatrzymacé roboty.

1.16. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz przepisy i wytyczne, ktore
sq W jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami

i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Wykonawca
bedzie przestrzega¢ praw patentowych odno$nie uzytych materiatdw jak i kolejnosci wykonywania rob6t i w sposéb ciagty bedzie
informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac certyfikaty otrzymane od Producenta uzytych materiatow.

2. MATERIALY.

Nie dotyczy

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na wiasciwos$ci
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna
gwarantowa¢ przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacii projektowej, SST i wskazaniami Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.
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Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien réwniez dysponowa¢ sprawnym
sprzetem rezerwowym, umozliwiajagcym prowadzenie robdt w przypadku awarii sprzetu podstawowego. Jezeli dokumentacja
projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim wyborze. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdw kontraktu, zostang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4, TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na wtasciwo$ci
wykonywanych robét i przewozonych materiatéw. Liczba $rodkow transportowych powinna zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.
5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami kontraktu oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, wymaganiami SST, Programu Zapewnienia Jakosci oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zasady kontroli jakosci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole rob6t.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot.

Obmiar robét powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i SST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie ofertowym i SST.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Rodzaje odbioréw robét.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora
Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

- odbiorowi ostatecznemu,

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ustalenia ogoIne

Podstawa ptatnosci jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozyciji
przedmiaru robét.

9.2. Zaplecze Zamawiajacego

Wykonawca w ramach kontraktu zobowigzany jest zapewni¢ Zamawiajacemu zaplecze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

- dokumentacja projektowo-kosztorysowa

- specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia

- umowa z inwestorem

- Dz.U.03.207.2016 Ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r. z pdzniejszymi zmianami i powigzane rozporzadzenia

- Dz.U.03.169.1659 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

- Dz.U.03.47.401 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy podczas wykonywanych robét
budowlanych z 06.02.2003r.

- Dz.U.03.121.1138. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegdtowych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczenistwa i higieny pracy z 28.05.1996r.

- Dz.U.03.121.1138 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 12.06.2003r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw

- Dz.U.01.118.1263 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych

- Dz.U.02.108.935 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

- Dz.U.01.62.627 Ustawa "Prawo ochrony Srodowiska" z dn.27.04.2001r. z pézniejszymi zmianami i powiazane rozporzadzenia

- Dz.U.01.62.628 Ustawa "O odpadach" z dn.27.04.2001r. z p6zniejszymi zmianami i powigzane rozporzadzenia

- Dz.U.02.147.1229. Ustawa 'O ochronie przeciwpozarowej" z dn.2408.1991r. za p6zniejszymi zmianami i powigzane
rozporzadzenia

- Dz.U.00.100.1086 Ustawa "Prawo geodezyjne i kartograficzne z dn.17.05.1989r. z pdzniejszymi zmianami i powigzane
rozporzadzenia

- Dz.U.00.71.838 Ustawa "O drogach publicznych” z dn. 21.03.1985r. z pdzniejszymi zmianami i powigzane rozporzadzenia

- Ustawa :Kodeks pracy" z dn.26.06.1974 z pdZniejszymi zmianami i powigzane rozporzadzenia

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogéw
okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnoéci za
spenienie wszystkich wymagari prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.


User
Pisanie tekstu
6


Specyfikacje techniczne B-01.00.00
(kod 45000000-7)

Klasyfikacja wg Wsp6Inego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45000000-7 45100000-8 Roboty budowlane
Przygotowanie terenu pod budowe

PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace organizacii placu budowy zwigzane z rozbiérkg budynku biurowego
Politechniki Warszawskiej BEPRON ul. Polna 15, Warszawa
1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy oraz przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
1.3.1. Wymagania obejmujg wszystkie czynno$ci dotyczace organizacji rob6t wykonywanych na placu budowy. Wykonawca
powinien dostarczy¢ informacje dotyczace:
- projektow tymczasowych ogrodzen, dziatek, wiaczajac wszystkie dojazdy lub miejsca sktadowania poza
obrebem placu budowy,
- metod doprowadzenia niezbednych mediéw,
- ochrony placu budowy i obiektéw,
- ustawienia tablic informacyjnych,
- projekty pomieszczen tymczasowych - toalety,
- przywrdcenia wszystkich elementéw do warunkdw pierwotnych,
1.4. Przygotowanie placu budowy i roboty przygotowawcze
1.4.1. Przed przystapieniem do wykonania rob6t budowlanych Wykonawca powinien, odpowiednio przygotowac teren:
- wytyczy¢ i zorganizowaé plac budowy na terenie wtasnym,
- zabezpieczy¢ teren budowy oraz dojscia do budynkdw, na czas robot rozbidrkowych
- wyznaczy¢ przejscie zastepcze w sasiedztwie rozbieranego budynku,
- wykona¢ szczegotowe rozpoznanie kolejnosci rozbiorek,
1.5. Przywrdcenie obszaréw robot do stanu pierwotnego
- po zakoniczeniu robét, wszystkie elementy powinny by¢ przywrdcone do oryginalnych warunkéw.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
- Dz.U.03.207.2016 Ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r. z pdzniejszymi zmianami i powigzane rozporzadzenia
- Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego.
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogéw
okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
spefnienie wszystkich wymagari prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzer\ lub metod.
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Specyfikacje techniczne B-02.00.00
(kod 45000000-7)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45000000-7 45100000-8 Roboty budowlane
Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow
budowlanych

ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t rozbiorkowych zwigzanych z rozbiorkg budynku
biurowego Politechniki Warszawskiej BEPRON ul. Polna 15, Warszawa
1.2. Zakres stosowania SST.
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres rob6t objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z rozbiorka nizej wymienionych elementow:
Rozbidrka budynku - kolejnosé:
- demontaz wszystkich elementéw wewnetrznego wykoriczenia,
- demontaz wszystkich instalacji tj. elektrycznej, wodnej, centralnego ogrzewania
- demontaz stolarki okiennej, drzwiowej; skrzydta okien i drzwi zabezpieczy¢ listwami,
aby sie nie otwieraly i nie przeszkadzaty w demontazu,
- rozbiorka wszystkich elementdw znajdujgcych sie nad powierzchnig dachu tj. kominy, wywiewki, itp.
- demontaz rynien, rur spustowych oraz obrébek blacharskich,
- usuniecie warstw papy stanowigcego pokrycie dachu rozpoczynajac od strony wyzszej w dot ku okapowi,
- demontaz zelbetowego stropodachu,
- rozbiérka ram Zelbetowych i innych elementdw Zelbetowych,
- rozbidrka $cian dziatowych,
- rozbidrka $cian no$nych,
- rozbidrka drewnianych schodow,
- rozbidrka Zelbetowego stropu nad parterem z segregacjg materiatow,
- rozbidrka ram Zelbetowych i innych elementéw Zelbetowych,
- rozbiérka Scian dziatowych i no$nych z bloczkéw powyzej poziomu gruntu,
- rozbiérka warstw podtogowych znajdujacych sie na gruncie,
- rozbiérka $cian fundamentowych ponizej poziomu gruntu,
- rozbiorka taw fundamentowych,
- demontaz istniejacych instalacji podziemnych znajdujacych sig w obrysie budynku,
1.4. Okre$lenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST B-.00.00.00.
"Wymagania ogdlne".
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST B-00.00.00. "Wymagania ogélne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za sposéb przeprowadzenia prac rozbidrkowych, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru
2. MATERIALY.
2.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw ich pozyskiwania i skladowania podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-7) pkt 2.
,Wymagania ogdine”
2.2. Dobor materiatow.
Dla robét wg B.01.00.00 materiaty nie wystepuja.
3. SPRZET.
3.1. OgoIne warunki stosowania sprzetu.
Ogélne warunki stosowania sprzetu podano w SST B-00.00.00. "Wymagania ogélne",
Roboty rozbiérkowe nalezy wykona¢ recznie lub przy uzyciu sprzetu wg uznania Wykonawcy po akceptacji przez Inspektora.
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4. TRANSPORT.

4.1. Warunki ogélne transportu.

Ogodlne warunki transportu podano w SST B-00.00.00. "Wymagania ogéine", pkt 4.

Transport materiatéw z rozbidrki powinien odbywa¢ sie zgodnie z wymaganiami producentéw Srodkow transportu. Materiat z
rozbiérki powinien by¢ odwieziony w miejsce wskazane przez Zamawiajacego. Materiat z rozbidrki stanowi wtasno$é Wykonawcy.
Zgodnie z ustawg o0 odpadach z 14 12. 2021 r. Dz. U. Z 2021 779, 784, 1648, 2151 materiaty rozbiérkowe podlegajg ewidencii
odpaddw na kartach ewidencyjnych. Z ewidencji zwolnione sg iloSci i rodzaje odpadéw okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne warunki wykonania robot.

Ogodlne warunki wykonania robét podano w SST B-00.00.00. "Wymagania ogdlne”, pkt 5.

Roboty rozbiérkowe wykonywane bedg przy udziale lekkich udarowych miotkéw pneumatycznych lub spalinowych.

5.2. Kolejno$¢ wykonywania robot

Rozbiérke budynku przeprowadzi¢ w nastepujacej kolejnosci:

- zdemontowa¢ wszystkie elementy wewnetrznego wykoriczenia,

- demontaz wszystkich instalacji j. elektrycznej, wodnej, centralnego ogrzewania

- zdemontowac stolarke okienng, drzwiowa; skrzydta okien i drzwi zabezpieczy¢ listwami, aby sie nie otwieraly i nie przeszkadzaty w
demontazu,

- rozebraé wszystkie elementy znajdujace sie nad powierzchnig dachu tj. kominy, wywiewki, itp.

- zdemontowac rynny i rury spustowe oraz obrébki blacharskie usuwajac je na zewnatrz budynku,

- usung¢ wszystkie warstwy papy stanowigcego pokrycie dachu rozpoczynajac od strony wyzszej w dot ku okapowi,
- zdemontowa¢ zelbetowy stropodach, segregujac materiat na elementy izolacyjne i zelbetowe,

- rozebraé rame zelbetowq i nadproza zelbetowe,

- rozebraé Sciany dziatowe, recznie lub mechanicznie,

- rozebraé Sciany nosne i ew. przewody do wysokosci stropu nad parterem,

- rozebraé drewniane schody,

- rozebraé strop nad parterem z segregacjq materiatow,

- rozebra¢ rame zelbetowg i nadproza zelbetowe,

- rozebra¢ sciany dziatowe i no$ne z bloczkéw powyzej poziomu gruntu,

- rozebra¢ warstwy podtogowe znajdujace sie na gruncie,

- rozbiérka Scian fundamentowych ponizej poziomu gruntu,

- rozbidrka taw fundamentowych,

- zdemontowac istniejace instalacje podziemne znajdujace sie w obrysie budynku,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci.

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST B-00.00.00. "Wymagania ogoine”, pkt. 6.
6.2. Kontrola prawidtowos$ci wykonania robét rozbiérkowych.

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu czy zakres rozbiorek zostat wykonany zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
7. OBMIAR.

7.1. OgodIne zasady obmiaru.

OgolIne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST B-00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt. 7.
7.2.Jednostkami obmiaru robdt rozbidrkowych sa;

- 1 m® podsypki piaskowe;,

- 1m® cegiet,

- 1m® elementow zelbetowych,

-1 m? warstw podposadzkowych,

-1 m® tynkéw,

- 1 m belki stalowe,

-1m® ziemi ,

- 1m?innych elementow,
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8. ODBIOR ROBOT.

8.1.0gdlIne zasady odbioru robét podano w SST B-00.0.0. "Wymagania ogolne", pkt. 8.

Roboty objete niniejszg SST podlegajg odbiorowi robét zanikajacych, ktory jest dokonywany na podstawie wynikéw pomiarow i
oceny wizualnej.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor ustali zakres robét poprawkowych do wykonania a Wykonawca wykona je na wtasny
koszt w ustalonym terminie.

9. PLATNOSC.

9.1.0go6lIne zasady odbioru robét podano w SST B-00.0.0. "Wymagania ogolne”, pkt. 9.

9.2.Pfatno$¢ odpowiednio za kazda jednostke robat rozbiorkowych wg pkt 7 niniejszej SST, zgodnie z obmiarem

i oceng jako$ci wykonanych robdt.

Cena jednostkowa robét obejmuije:

- prace przygotowawcze,

- sprowadzenie i odwiezienie niezbednego sprzetu rozbidrkowego,

- prace rozbiorkowe,

- odwiezienie materiatéw z rozbidrki w miejsce wskazane przez Zamawiajacego,

- uporzadkowanie strefy robét,

- oznakowanie strefy robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. "Przepisy BHP obowigzujace przy pracach rozbiérkowych na obiektach budowlanych i mostowych".

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogéw
okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnoéci za
spetnienie wszystkich wymagari prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzer lub metod
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Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna B - 03.00.00
(Kod 45000000-7)

Klasyfikacja wg WspoInego Stownika Zaméwien (CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

45000000-7 45111200-0 45111230-9 Roboty budowlane

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod
budowe i roboty ziemne

Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych
zwigzanych z rozbiérkg budynku biurowego Politechniki Warszawskiej BEPRON ul. Polna 15, Warszawa

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

1.3.1. Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie rob6t ziemnych
wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres tych robét wehodza;

Roboty zewnetrzne w otoczeniu podstacii

- wykopy pomocnicze do rozebrania fundamentéw,

- zakup i dowoz piasku,

- zasypanie pustych przestrzeni po rozebranych elementach budynku,

- zageszczanie ziemi i piasku ubijakami mechanicznymi warstwami grubo$ci 10cm z sukcesywnym ubijaniem do wskaznika
zageszczenia Js = 0,95, co odpowiada stopniowi zageszczenia Jo= 0,6.

- wywdz gruzu, konstrukcji stalowej, drewna, papy szkta samochodami samowytadowczym,

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami
Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania og6lne:

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw ich pozyskiwania i skladowania podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-7) pkt 2.
,Wymagania ogélne”

2.2. Dobér materiatéw.

Do wykonania wykopéw materialy nie wystepujg poza wykonaniem wykopdw waskoprzestrzennych, nie umocnionych o szerokosci
do 1,5 m wykonywane zewnatrz.

Do zasypywania wykopow musi by¢ uzyty grunt rodzimy i piasek kopalniany o réznorodnej frakciji dajacy sie zageszczaé, nie
zmarzniety i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatéw budowlanych.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne:

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw ich pozyskiwania i skladowania podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-7) pkt 3.
,Wymagania ogélne”

Roboty ziemne mozna wykonywac przy uzyciu sprzetu recznego i mechanicznego.

4, TRANSPORT.

4.1. Warunki ogélne transportu.

Ogoélne warunki transportu podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-7) pkt 4. ,Wymagania ogéine”

4.2. Transport ziemi:

Samochodami samowytadowczymi o fadownosci od 3,5t do 5 .

Transport gruntu z odktadu lub z urobiska nalezy wykona¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora.
4 3. Transport materiatow wymagajacych segregacii

Materiaty rozbiorkowe nalezy posegregowac i wywiez¢ na wysypisko.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Warunki ogdlne wykonania robot.
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Ogolne wymagania wykonania rob6t podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-7)pkt. 5. ,Wymagania ogoine”

5.2. Ogdlne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami kontraktu, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, oraz poleceniami Inspektora.

5.3. Wykopy

5.3.1.Sprawdzenie zgodno$ci warunkow terenowych z projektowymi.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopdw w h nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie.
W trakcie realizacji wykopdw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

5.3.2. Tolerancja wykonania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynoszg 10 cm.

5.3.3. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inspektora, co powinno by¢ potwierdzone wpisem
do Dziennika Budowy.

5.4.Zageszczanie zasypki gruntowej

5.4.1. Przed rozpoczgciem zasypywania i zageszczania, dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw (materiatow
budowlanych, a w przypadku, gdy jest to technicznie uzasadnione — odwodnione.)

5.4.2. Do zasypywania powinien by¢ uzywany grunt rodzimy i piasek kopalniany, niezamarzniety i bez zanieczyszczen (np. ziemia
roslinna, odpadki budowlanych materiatow itp.) o ile w dokumentacji technicznej nie przewidziano odrebnych warunkdw
technicznych zasypywania wykopu.

5.5.3. Jezeli w dokumentacji technicznej nie przewidziano innego sposobu zageszczania gruntu przy zasypywaniu wykopéw, to
ukfadanie i zageszczenie gruntu powinno by¢ dokonywane warstwami o grubo$ci dostosowanej do przyjetego sposobu
zageszczania i wynoszacey:

a) nie wiecej niz 25 cm, przy stosowaniu ubijakéw recznych i watowaniu,

b) od 0,5 do 1,0 m przy ubijaniu ubijakami o dziataniu udarowym (zabami) lub ciezkimi tarczami (grubo$¢ warstwy nalezy dobiera¢
do ciezaru plyty i wysokosci ich spadania, jednak nie moze by¢ ona wigksza niz Srednica piyty),

c) okoto 0,4 m przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi. Wskaznik zageszczenia gruntu sposobami mechanicznymi nie
powinien' wynosi¢ mniej niz Jq > 0,95 Proctora.

5.6.Zageszczanie piasku kopalnianego

5.6.1. Kazda warstwa piasku w nasypach lub przy zasypywaniu wykopdw powinna by¢ zageszczona recznie lub przy uzyciu sprzetu
mechanicznego.

5.6.2 Grubo$¢ warstwy zageszczanego gruntu powinna by¢ okre$lona' doswiadczalnie i dostosowana do sprzetu uzytego do
zageszczenia. Przy dokonywaniu prébnego zageszczenia danego rodzaju gruntu powinna by¢ okreslana;

a) wilgotno$¢ optymalna piasku kopalnianego w odniesieniu do sprzetu przewidzianego do zageszczenia,

b) najwieksza dopuszczalna grubo$¢ zageszczonej warstwy gruntu,

¢) najmniejsza ilo$¢ przej$¢ danym rodzajem sprzetu dla uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia gruntu.

5.6.3. Grubos¢ warstwy zageszczanego gruntu nie powinna by¢ wieksza niz:

15 cm — przy zaggszczaniu recznym,

20 cm— przy zageszczaniu walcami,

40 cm — przy zageszczaniu walcami okotkowanymi lub wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi,

5.6.4. Wilgotno$¢ piasku w czasie jego zageszczania powinna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej. W przypadku, gdy wilgotnos¢
piasku przeznaczonego do zageszczania wynosi mniej niz 80% wilgotnosci optymalnej, zageszczang warstwe piasku nalezy zwilzyé
wodg; w przypadku, gdy wilgotno$¢ piasku jest wigksza, niz 1,25 wilgotnos$ci optymalnej, grunt przed przystapieniem do
zageszczania powinien byC przesuszony w sposéb naturalny, a w przypadkach technicznie uzasadnionych, w sposéb sztuczny,
przez dodanie mielonego wapna palonego, wapna hydratyzowanego lub popiotow lotnych.

5.6.5. Wilgotno$¢ optymalna oraz maksymalny ciezar objetosciowy szkieletu gruntu powinny by¢ wyznaczone laboratoryjnie w
laboratorium polowym. O ile niema mozno$¢ dokonanie oznaczen laboratoryjnych, wilgotno$¢ optymalng gruntéw, dla potrzeb ich
zageszczenia mozna przyjmowac:

10% — dla piaskow,

12% — dla piaskdw gliniastych i glin piaszczystych,

13% — dla glin,

19% — dla itéw, glin ciezkich, pytow i lessow.

5.6.6. Wskaznik zaggszczenia gruntu powinien by¢ ustalony w laboratorium polowym w zalezno$ci od poziomu zalegania warstwy
gruntu w nasypie oraz mozliwo$ci stosowania statej kontroli zageszczenia gruntu. W przypadku zageszczenia gruntu i jednoczesnej
kontroli, wskaznik zageszczenia gruntu nie powinien by¢ mniejszy niz:

0,95 — dla gérnej warstwy nasypu zalegajacej na gteboko$¢ do 1,20 m,

0,90 — dla warstw nasypu zalegajacych ponizej 1,20 m.

5.6.7. Przy zageszczaniu, powinna by¢ przestrzegana rownomiernos¢ zageszczenia kazdej warstwy gruntu, przy jednoczesnym
zachowaniu nastepujacych wymagan:

a) piasek powinien by¢ uktadany warstwami poziomymi o réwnej grubo$ci na catej szerokosci,

5.6.9 Zageszczenie warstwy gruntu powinno by¢ dokonywane mozliwie szybko, tak, aby nie nastapito nadmierne przesuszenie lub
nawilgocenie gruntu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. OgoIne zasady kontroli jakosci.
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Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST B-00.00.00. (kod 45000000-7) pkt. 6. ,Wymagania ogoine”
6.2. Zasady kontroli jakosci rob6t.
6.2.1. Sprawdzenie i odbiér robét ziemnych powinny byé wykonane zgodnie z normami wyszczeg6lnionymi w punkcie 7.
7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.
Ogélne wymagania obmiaru rob6t podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-7) pkt. 7. ,Wymagania ogoine”.
7.2 Jednostka i zasady obmiarowania.
Dla robot ujetych w w/w SST, dla ktérych ustalona jest jednostka obmiaru przyjeto nastepujaca doktadno$c:
- 0 ile w projekcie nie okreslono doktadnosci wykonania nasypu to odchytki wymiarowe powinny zawierac sie w granicach:
+ 2—5 cm — dla rzednej wierzchu
* 5 cm — dla szerokosci,
7.3 llo$¢ robot ziemnych w m® okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora i
sprawdzonych w naturze.
8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot.
Ogdlne wymagania wykonania rob6t podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-7) pkt. 8. ,Wymagania ogéine”
8.2. Odbiér robét.
8.2.1. Odbiér piasku kopalnianego przeznaczonych do wykonania danego rodzaju robét ziemnych powinien by¢ dokonany przed
wbudowaniem gruntow.
8.2.2. W przypadku, gdy w wyniku kontroli piasek zostat okre$lony jako nieprzydatny do wykonania robét ziemnych, nie powinien by¢
uzyty do wykonania danego rodzaju robét. Piasek taki moze by¢ uzyty do wykonania robét, jezeli, po uzgodnieniu z projektantem,
istnieje mozliwo$¢ poprawienia jego wiasciwosci w wyniku okre$lonego procesu technologicznego w stopniu okre$lonym projektem
lub niniejszymi warunkami.
8.2.3. Odbidr koricowy robédt powinien by¢ przeprowadzony po zakoriczeniu robét ziemnych.
8.2.4. Z odbioru korncowego robot ziemnych nalezy sporzadzi¢ protokét, w ktérym powinna by¢ zawarta ocena ostateczna robot i
stwierdzenie ich przyjecia. Fakt dokonania odbioru powinien by¢ wpisany do dziennika budowy.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne zasady ptatnosci.
Ogélne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-7) pkt. 9 ,Wymagania ogélne”
9.2. Zasady ptatnosci
Placi sig za wykonana i odebrana ilo$¢ m® rob6t ziemnych, ktore obejmuja;
- prace przygotowawcze,
- usunigcie przedmiotdw stanowigcych przeszkody przy wykonywaniu rob6t ziemnych,
- transport ukopanego gruntu,
- transport piasku,
- zasypywanie wykopow,
- zageszczenie gruntu nasypowego,
- likwidacja sprzetu do robét ziemnych,
- wyw0z posegregowanych materiatéw na wysypisko,
10. PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-68/B-06050. Roboty ziemne budowlane.
BN-72/8932-01. Zageszczenie gruntu.
PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.
BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntow.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogdw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod
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