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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawqg opracowania projektu jest:

_Umowa 3/ 2024 /ISP 22 , zawarta pomiedzy Miastem Katowice, z siedzibg: 40-098 Katowice,
ul.  Mtynska 4, reprezentowanym przez Dyrektora ISP nr 22 w Katowicach
a Danutg Fredowicz reprezentujgcg firme Pracownia Projektowa ESAL, z siedzibg w Sosnowcu,
ul. Partyzantdow 9,

_wizja lokalna w terenie w lutym i marcu 2024r.,

_uzgodniona koncepcja zagospodarowania terenu, ustalenia z Zamawiajgcym,

_notatka stuzbowa z dnia 14.02.2024,

_kopie map zasadniczych i ewidencyjnych,

_inwentaryzacja dendrologiczna drzew i krzewdw, wykonana w marcu 2024 roku przez firme Taxus
Arbor,

_obowigzujgce przepisy i normy budowlane.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Inwestycja bedzie realizowana w ramach ,,BO-L19/10/X- sport i rozrywka dla catej rodziny”-
Modernizacja strefy sportu i wypoczynku na terenie boisk i placdw zabaw przy Szkole Podstawowej
nr 27 i obejmuje przebudowe placu zabaw, zabudowe tawek w poblizu ,,Miasteczka ruchu

drogowego”.

2.1 Zakres opracowania
Projekt przewiduje przebudowe istniejgcego placu zabaw, doposazenie w tawki ,,Miasteczka ruchu
drogowego”. Powierzchnia terenu objeta opracowaniem stanowi fragment dziatki 31/5, na terenie

ZSP nr 22 w Katowicach w ramach terenu ogrodzonego Szkoty.

3. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU OBJETEGO OPRACOWANIEM
e potozenie

Teren objety opracowaniem, znajduje sie w obrebie ogrodzenia terenu ZSP nr 22 w Katowicach
przy budynku Szkoty Podstawowej nr 27 w Katowicach przy ul. tetowskiego 18 - fragment dziatki
nr: 30/15- obreb Ligota 119. Na terenie Szkoty znajdujq sie boiska sportowe, dwa place zabaw,
»Miasteczko ruchu drogowego” i budynek Szkoty. Teren istniejgcego placu zabaw objetego
opracowaniem jest dodatkowo wygrodzony ogrodzeniem wewnetrznym - wykonanym
z systemowej siatki stalowej na stupkach metalowych o wysokosci ok. 140 cm, w ogrodzeniu
znajdujqg sie furtki prowadzgce bezposrednio na plac zabaw.
Wtasno$¢ terenu: Miasto Katowice, trwaty zarzgd ZSP nr 22 w Katowicach.
Teren Szkoty i teren objety opracowaniem, znajduje sie na obszarze objetym aktualnym

miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Uchwata XXXVI/737/05 Rady Miasta



Katowice z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego potudniowych dzielnic miasta Katowice, ktéry utracit moc w czesciach (jednak
nie dotyczqcych terenu objetego opracowaniem). Teren znajduje sie na obszarze oznaczonym
symbole OU-tereny ustug edukacji — oswiata, tereny ustug o charakterze publicznym
Z przeznaczeniem okreslonym jako treny ustug na dziatkach z wydzielonq zielenig towarzyszgca.
Teren przeznaczony na przebudowe istniejgcego placu zabaw znajduje sie w bezposrednim

sgsiedztwie budynku Szkoty.

uksztaltowanie terenu

Teren objety opracowaniem i przeznaczony pod lokalizacje projektowanych obiektéw matej
architektury jest ptaski, pozbawiony lokalnych zagtebienh terenu i jest porosniety trawnikiem.
Pomiedzy terenem placu zabaw przeznaczonym do przebudowy a budynkiem Szkoty znajdujg

sie skarpy frawiaste.

zielen

Teren objety opracowanie porosniety jest zielenig: drzewa i krzewy ozdobne a nawierzchnie
w wiekszosci stanowi frawnik. Na terenie Szkoty wystepuje zielenh wysoka - drzewa, zieleh
ozdobna a teren istniejgcego placu zabaw, projektowanego do przebudowy, jest porosniety
wieloma drzewami i krzewami i wystepujg - 43 drzewa rdéinych gatunkéow
i w zréznicowanym stanie oraz krzewy — 60,59 m?2. Szczegdtowe dane dotyczgce drzew
i krzewdw znajdujgcych sie na terenie objetym opracowaniem, teren przebudowywanego
placu zabaw, znajdujq sie w Inwentaryzacji dendrologicznej sporzgdzonej w marcu 2024 r. przez
firme TAXUS ARBOR-stanowigcej zatgcznik do niniejszego opracowania. Kilka drzew jest w ztym

stanie. Na drzewach nie stwierdzono miejsc legowych ptakdw.

elementy zagospodarowania terenu znajdujqce sie na terenie objetym opracowaniem:

o na terenie objetym opracowaniem w czesci istniejgcego placu zabaw
projektowanego do przebudowy, wystepujqg:
-urzqdzenia zabawowe istniejgce sg mocno zniszczone, nie nadajgce sie do uzytku na
publicznym placu zabaw (z wyjatkiem 3 urzadzeh bujakdw na sprezynie zamontowanych
w 2023,
-element instalacji wentylaciji wywiewnej budynku Szkoty (do pozostawienia ze wzgleddw
technicznych),
-Sciezka utwardzona z kostki betonowej prowadzgca przez plac zabaw i prowadzgca do
furtek,
-ogrodzenie metalowe systemowe wewneftrzne z furtkami,

o na terenie przeznaczonym do montazu tawek i kosz na $mieci w poblizu ,,Miasteczka ruchu
drogowego” — nawierzchnia utwardzona asfaltfowa z namalowanymi elementami do nauki

zachowania sie w ruchu drogowym.



Na terenie objetym opracowaniem, stanowigcym fragment terenu Szkoty, stanowigcego
zaplecze sportowe Szkoty, znajdujq sie Sciezki utwardzone, schody terenowe, skarpy trawiaste,
skarpy utwardzone, pochylnia terenowa utwardzona z barierkg metalowq, ogrodzenie
wewnetrzne, cze$¢ placu zabaw z urzgdzeniami zabawowymi i hawierzchnig utwardzong
bezpiecznq - nieobjety opracowaniem, pitkochwyt siatkowy oddzielajgcy ,,miasteczko ruchu

drogowego” od placu zabaw.

uzbrojenie terenu
Na terenie objetym opracowaniem wystepujqg: sie¢ kanalizacji deszczowej (wzdtuz budynku
Szkoty). Jednak bezposrednio pod planowang lokalizacjg obiektdw mate] architektury nie

wystepujg zadne elementy infrastruktury technicznej podziemne,.

ogrodzenie
Teren objety opracowaniem, znajduje sie w obrebie ogrodzenia terenu Szkoty, a takze posiada
wygrodzone wewnetrzne czeéci. Ogrodzenie istniejgce wewnetrzne wykonane jest
z systemowej siatki stalowej o wysokosci ok. 140 cm. W ogrodzeniu placu zabaw objetym
przebudowq funkcjonujq 2 furtki dla pieszych. Ogrodzenie zewnetrzne terenu Szkoty jest wyzsze
ok. 170 cm.

4. PROJEKT

4.1 Zatozenia programowe

Zgodnie z ustaleniem z Zamawiajgcym, celem projektu jest :

przebudowa istniejgcego placu zabaw w nowe urzgdzenie zabawowe z demontazem
istniejgcego wyposazenia a takze wycinkg drzew (wycinka drzew objeta osobnym
postepowaniem),

montaz tawek i kosza na $mieci przy ,,Miasteczku ruchu drogowego™.

Funkcja terenu nie ulegnie zmianie. Projektowane zagospodarowanie terenu-budowa obiektéw

matej architektury w migjscu publicznym - jest zgodna z ustaleniami aktualnego miejscowego planu

zagospodarowania terenu. Jednak ze wzgledu na aktualne przepisy techniczne, a w szczegdInosci

§ 39 i § 40 pkt. 4., dotyczqgce lokalizacji placéw zabaw i miejsc rekreaciji, obszar istniejgcego placu

zabaw zostat ograniczony a istniejgce zabawki znajdujgce sie blizej niz wymagane przepisami 10 m

od okien pomieszczeh na pobyt ludzi (okna z klas lekcyjnych budynku Szkoty) zaplanowano do

demontazu.



Zaprojektowano:

-demontaz i utylizacje elementéw wyposazenia placu zabaw,

-przeniesienie w nowq lokalizacje trzech montowanych w 2023 r. urzgdzeh zabawowych na sprezynie
(z zachowaniem stref bezpieczenstwa poszczegdinych urzgdzen),

-montaz projektowanych urzgdzenh zabawowych, tawek, kosza na $mieci i tablicy z regulaminem na
terenie placu zabaw do przebudowy,

-montaz tawek i kosza na Smieci przy ,,Miasteczku ruchu drogowego”.

Projekt nie przewiduje przebudowy ogrodzenia placu zabaw wewnetrznego ani ogrodzenia
zewnetrznego terenu Szkoty. Projekt nie przewiduje budowy nawierzchni utwardzony ani zmiany

uktadu istniejgcych. Projekt nie przewiduje zmian w uksztattowaniu terenu.

4.2 Roboty budowlane
Zaplanowano wykonanie:
e przygotowania terenu budowy:
-wydzielenie terenu budowy i zabezpieczenie terenu przed dostepem oséb niepowotanych
i uzytkownikdéw zaplecza sportowego Szkoty,
-wycinka drzew (13 sztuk)- wg osobnego postepowania, szczegdtowy opis parametrow drzew
przeznaczonych do wycinki oraz ich uktad, w odniesieniu do projektowanego

zagospodarowania terenu znajduje sie w czesci graficznej na rysunku nr 1,

1 & istniejgce drzewo do wycinki

(wg inwentaryzaciji dendrologicznej TAXUS ARBOR

zdnia 21.03.2024 r. gtdg jednoszyjkowy obwéd pnia

nawys. 130 cm: 2 pnie po 17 cm

-wycinka nie wymaga uzyskania decyzji na usunigcie)
2 ){ istniejgce drzewo do wycinki

(wg inwentaryzaciji dendrologicznej TAXUS ARBOR

zdnia 21.03.2024 r. sosna czarna obwdd pnia na wys. 130 cm: 76 ¢cm)
3 >< istniejgce drzewo do wycinki

(wg inwentaryzacji dendrologicznej TAXUS ARBOR

z dnia 21.03.2024 r. jesion wyniosty obwdd pnia na wys. 130 cm: 43, 41, 38 cm)

4 X istniejgce drzewo do wycinki
(wg inwentaryzaciji dendrologicznej TAXUS ARBOR
zdnia 21.03.2024 r. glediczaja tréjcierniowa obwaéd pnia na wys. 130 cm:
15,15¢cm
-wycinka nie wymaga uzyskania decyzji na usunigcie)

5 ;}( istniejgce drzewo do wycinki
(wg inwentaryzaciji dendrologicznej TAXUS ARBOR
z dnia 21.03.2024 r. klon jawor obwéd pnia na wys. 130 cm: 42, 38, 32 cm)
& ){ istniejgce drzewo do wycinki
(wg inwentaryzacji dendrologicznej TAXUS ARBOR
zdnia 21.03.2024r. lipa drobnolistna obwod pnia na wys. 130 cm: 50, 46,
44, 43, 43, 34 cm)
7 X istniejgce drzewo do wycinki
(wg inwentaryzaciji dendrologicznej TAXUS ARBOR
zdnia 21.03.2024 r. czeremcha zwyczajna obwdd pnia na wys. 130 cm:
70,52,34,40,43,43,46,51,41,70,53,38 cm)
8 }( istniejgce drzewo do wycinki
(wg inwentaryzaciji dendrologicznej TAXUS ARBOR
z dnia 21.03.2024 . robinia akacjowa obwdd pnia na wys. 130 cm: 84 cm)
9 x istniejace drzewo do wycinki
(wg inwentaryzacji dendrologicznej TAXUS ARBOR
zdnia 21.03.2024 r. grusza chifiska obwdd pnia na wys. 130 cm: 25 cm
-wycinka nie wymaga uzyskania decyzji na usuniecie)

10 X istniejgce drzewo do wycinki
(wg inwentaryzacji dendrologicznej TAXUS ARBOR
z dnia 21.03.2024 r. sliwa tarnina obwdd pnia na wys. 130 cm: 24, 25, 15 cm
-wycinka nie wymagda uzyskania decyzji na usuniecie)

11 >< istniejgce drzewo do wycinki
(wg inwentaryzacji dendrologicznej TAXUS ARBOR
zdnia 21.03.2024r. lipa drobnolistna obwdéd pnia na wys. 130 cm: 55, 38 cm)

12 ‘;{ istniejgce drzewo do wycinki

(wg inwentaryzaciji dendrologicznej TAXUS ARBOR
zdnia 21.03.2024 r. jarzgb szwedzki obwdd pnia na wys. 130 cm: 46, 43 cm)

13 X istniejace drzewo do wycinki
(wg inwentaryzacji dendrologicznej TAXUS ARBOR
z dnia 21.03.2024 . jarzgb pospolity obwdd pnia na wys. 130 cm: 30, 27, 24 cm)

WYCINKA DRZEW WG OSOBNEGO POSTEPOWANIA



-zabezpieczenie istniejgcych drzew i elementéw zagospodarowania terenu na terenie
opracowdania na czas prowadzenia robdt budowlanych,
-umycie kostki betonowej ciezki znajdujgcej sie na terenie przebudowywanego placu zabaw,

-demontaz wyposazenia placu zabaw przeznaczonego do likwidacji,

¢ montaiv obiektéw matej architektury:
-przeniesienie urzgdzen zabawowych na sprezynie-bujakdw w howe miejsce,
-montaz projektowanych urzqgdzen zabawowych,
-montaz projektowanej tablicy z regulaminem na ogrodzeniu wewnetrznym w poblizu wejscia

na plac zabaw,

¢ montazu tawek i kosza na $mieci na terenie przebudowywanego placu zabaw oraz przy

»Miasteczku ruchu drogowego™

¢ montazu tablicy z regulaminem

¢ odnowienie elementu wentylacji budynku Szkoty poprzez uzupetnienie fug i odnowienie tynku

oraz pomalowanie powierzchni metalowych.

¢ zamontowanie nawierzchni z mat przerostowych z frawnikiem

w strefach bezpiecznych projektowanych urzgdzeh zabawowych

¢ rekultywacje trawnika we fragmentach zniszczonych przez prace budowlane
-teren nalezy starannie oczysci¢ z resztek budowlanych ,chwastéw, gruzu i $mieci;
-wyrdwnac poprzez wyplantowanie reczne ziemi,
-przed siewem nasion traw, ziemie nalezy uwatowac walcem gtadkim i zagesci¢ mechanicznie
warstwami, a potem watem kolczatkq i zagrabic;
-uzupetni¢ zniszczong powierzchnie trawnika i zatozyé nowy trawnik (trawnik z siewu), stosujgc

mieszanke fraw odporng na wycieranie i infensywne uzytkowanie.

4.2.1 Projektowane obiekty matej architektury-urzadzenia zabawowe

Szczegdtowa lokalizacja projektowanych urzadzeh zabawowych i ich wzajemne zaleznosci oraz

uktad projektowanych elementéw a uktad drzew i krzewdw wg czesci graficzne] projektu

zagospodarowania terenu-rys. 1.irys. 2.

Zaprojektowane urzgdzenia zabawowe muszqg by¢ przeznaczone dla mtodszych Dzieci -wysokosci
bezpiecznego upadku powinny by¢ niskie do 1,0 m. Uzytkownikami bedq Dzieci przedszkolne
i uczeszczajgce do klas 1-3. Urzgdzenia zabawowe przystosowane do uzytkowania na zewnagtrz na
publicznych placach zabaw. Ze wzgledu na spdjnosc wizualng placu zabaw nalezy zastosowad

urzgdzenia zabawowe od jednego producenta jednak ze zréznicowang kolorystykg ale podobng



stylistykg i tymi samymi materiatami dekoracyjnymi w powtarzalnych kolorach, o tej samej
konstrukcji. Funkcjonalnosci zaplanowanych urzgdzen zabawowych powinny by¢ réwnowazne
Z przedstawionymi w niniejszym opracowaniu a ich wymiary nie powinny sie réznic o wiecej
niz +/- 10 %. Obiekty matej architektury-urzgdzenia zabawowe oraz elementy wyposazenia
dodatkowego powinny by¢ zakotwione w gruncie w sposdb staty i zgodny z aktualnymi przepisami
a montaz powinien by¢ wykonany zgodnie ze specjalistycznymi instrukcjami poszczegdlnych
urzgdzen. Wszystkie projektowane obiekty matej architektury zaplanowano jako urzgdzenia
prefabrykowane, gotowe, w petni wykonczone.

Urzgdzenia wykonane zgodnie zPN EN 1176 1 ,,\Wyposazanie placdw zabaw. Ogdine

wymagania bezpieczenstwa i metody badan " oraz PN 1176 7 ,, Wyposazenie placéw zabaw.
Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacii i eksploatacii . Zaprojektowane urzqgdzenia sg w
konstrukcji z profili ze stali malowane] proszkowo z elementami z HDPE oraz linami
polipropylenowymi. Urzgdzenia posiadajq:

Deklaracje Zgodnosci wystawiang przez producenta. Deklaracja dotyczy pojedynczego,
dostarczonego egzemplarza wyrobu, ktéry powinien by¢é w niej konkretnie okreslony (np. przez
podanie nr faktury sprzedazowej i numeru seryjnego). Musi byé podparta badaniami
w wymaganym zakresie i wystawiona zgodnie z wymogami obowigzujgcej Normy ISO/IEC 17050-1.
Certyfikat wystawiany przez zewnetrzng instytucje (strone frzeciq), na podstawie przedstawionego
egzemplarza, lub precyzyjnego projektu. Certyfikat zaswiadcza, ze wykonany produkt jest zgodny
Z normami.

Zaplanowano montaz obiektéw matej architektury — urzgdzen zabawowych wg instrukcji montazu
producentdw  poszczegdlnych  urzgdzeh w  migjscach  wskazanych na  projekcie
zagospodarowania terenu w sposdéb okre$lony w PN-EN-1176 oraz zgodnie ze sztukg budowlang.
Urzgdzenia zabawowe bedqg zwigzane z gruntem na state i osadzone fundamencie betonowym
zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz normqg PN-EN-1176. Urzgdzenia zabawowe powinny by¢
zainstalowane bezposrednio po przywiezieniu na teren budowy placu zabaw.

Zaprojektowany uktad urzgdzeh zabawowych jest z uwzglednieniem nienaruszalnych stref ochrony
drzew i krzewdw.

Zaprojektowano montaz na terenie przebudowywanego placu zabaw nastepujgcych urzgdzen

zabawowych:

1. hustawka
np.: VINCI PLAY_SWING ST0510 lub réwnowazne
-zgodno$¢ z normg 1176-1:2017-12
-HIC (wysokos¢ swobodnego upadku): 99 cm
-dtugosc: 40 cm
-szeroko$¢: 155 cm
-wysoko$¢ catkowita: 180 cm

-grupa wiekowa: 1-14 lat



-konstrukcja: stalowa cynkowana ogniowo i malowana proszkowo,

-siedzisko: koszykowe,

-elementy dekoracyjne: wykonane z ptyty HDPE, odpornej na dziatanie warunkdéw
atmosferycznych,

-tancuchy ze stali nierdzewne;j, kalibrowane, uniemozliwiajgce zakleszczenie

Palcow,

-zawiesia ze stali nierdzewnej,

-Sruby zakryte plastikowymi kapslami,

-bezpieczne zasdlepki na gorze konstrukciji wykonane z gumy,
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np.: VINCI PLAY_PARK 0913 lub réwnowazne

-dtugosc: 146 cm,

-szeroko$¢: 129 cm,

-wysokos$¢: 54 cm,

-konstrukcja: stalowa cynkowana ogniowo,

-ostony wykonane z ptyty HDPE, odpornej na dziatanie warunkéw atmosferycznych,
-blat, siedziska i konstrukcja wykonane z ptyty HDPE, odpornej na dziatanie warunkdw
atmosferycznych,

-Sruby zakryte plastikowymi kapslami,




domek wielofunkcyjny

np.: VINCI PLAY_SPACE 3401 lub rébwnowazne

-zgodno$¢ z normg 1176-1:2017-12,

-HIC (wysokos¢ swobodnego upadku): <60 cm

-dtugose: 350 cm,

-szeroko$¢: 215 cm,

-wysokosc¢: 290 cm,

-grupa wiekowa: 1-8 lat

-ilo$¢ dzieci bawigcych sie jednoczesnie: 15

-konstrukcja stalowa o profilu 80 x 80 mm cynkowana proszkowo i malowana proszkowo,
-podesty/platformy oraz $cianki wspinaczkowe wykonane z antypodlizgowej, trwatej,
wodoodpornej ptyty HPL, odpornej na dziatanie warunkédw atmosferycznych,

-dachy i ostony wykonane z ptyty HDPE, odpornej na dziatanie warunkéw atmosferycznych,
-panele manipulacyjne wykonane z ptyty HDPE, odpornej na dziatanie warunkdw
atmosferycznych,

-okna labiryntu wykonane z poliweglanu, kulka z tworzywa sztucznego,

-panele muzyczne wykonane z ptyty HDPE oraz HPL, odpornych na dziatanie warunkdw
atmosferycznych,

-luneta wykonana ze stali nierdzewnej oraz ptyty HDPE, odpornej na dziatanie warunkdw
atmosferycznych,

-hamak z gumy z tekstylnym wzmocnieniem,

-tancuchy ze stali nierdzewnej, kalibrowane, uniemozliwiajgce zakleszczenie palcdw,

-drgzki, porecze ze stali nierdzewnej,

-Sruby zakryte plastikowymi kapslami,

-bezpieczne zasdlepki na gorze konstrukciji wykonane z gumy.
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domek wielofunkcyjny ze zjezdzalniami

np.: VINCI PLAY CROOC 0305 lub rownowazne

-zgodno$¢ z normg 1176-1:2017-12,

-HIC (wysoko$¢ swobodnego upadku): <100 cm

-dtugose: 324 cm

-szeroko$¢: 292 cm

-wysokosc¢: 250 cm

-grupa wiekowa: 1-12 lat

-ilo$¢ dzieci bawigcych sie jednoczesnie: 15

-wysokos¢ podestéw: 59 cm i 90 cm

-konstrukcja ze stali nierdzewnej o profilu 80 x 80 mm,

-dachy i ostony wykonane z ptyty HPL, odpornej na dziatanie warunkéw
atmosferycznych,

-§lizgi wykonane ze stali nierdzewnej z burtami z ptyty HPL, odpornej na dziatanie
warunkdw atmosferycznych,

-panele edukacyjne i manipulatory wykonane z ptyty HPL, odpornej na dziatanie
warunkdw atmosferycznych,

-drgzki ze stali nierdzewnej,

-Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami,

-bezpieczne zadlepki na gorze konstrukciji wykonane z gumy.

&7
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domek

np.: VINCI PLAY SOLO 0824 lub rébwnowazne

-zgodno$¢ z normq 1176-1:2017-12,

-HIC (wysokos¢ swobodnego upadku): <60 cm

-dtugose: 188 cm

-szeroko$¢: 141 cm

-wysokos$c¢: 155 cm

-grupa wiekowa: 1-8 lat

-ilo$¢ dzieci bawigcych sie jednoczesnie:13

-konstrukcja stalowa cynkowana ogniowo,

-podesty/platformy wykonane z antyposlizgowej, trwatej, wodoodpornej ptyty HPL, odpornej
na dziatanie warunkéw atmosferycznych,

-dachy i ostony wykonane z ptyty HDPE, odpornej na dziatanie warunkdw atmosferycznych,
-elementy kolorowe wykonane 1z ptyty HDPE, odpornej na dziatanie warunkdéw
atmosferycznych,

-tablice do rysowania wykonane z trwate], ptyty HPL odpornej na dziatanie warunkdw
atmosferycznych,

-Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami
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4.2.2 Projektowane obiekty matej architektury-wyposazenie dodatkowe

Szczegdtowa  lokalizacja  projektowanych  elementéw  wqg  czesSci  graficznej  projektu

zagospoddrowania terenu-rys. 1.irys. 2.

e kosz na smieci
np.: VINCI PLAY PARK 0905-1 lub réwnowazne
-konstrukcja stalowa cynkowana proszkowo i malowana proszkowo
-Sruby zakryte plastikowymi kapslami
-dtugose: 44 cm
-szeroko$¢: 31 cm
-wysokos$¢ catkowita: 95 cm

-pojemnose: 37 |

95

e tawka z oparciem
np.: VINCI PLAY PARK 0902-2 lub rbwnowazne
-konstrukcja stalowa cynkowana proszkowo i malowana proszkowo,
-siedziska/oparcia wykonane z najwyzszej klasy klejonego i impregnowanego drewna
sosnowego pozbawionego sekéw,
-Sruby zakryte plastikowymi kapslami
-dtugose: 160 cm
-szeroko$¢: 48 cm

-wysokosc¢: 80 cm
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¢ tablica z regulaminem
Tekst nadrukowaé na sztywnej ptycie kompozytowej typu dibond, sktadajgcej sie
z nietoksycznego, rdzenia polietylenowego umieszczonego pomiedzy dwiema cienkimi
blachami aluminiowymi grubosci 0,3mm. Nadruk UV-LED i atramentu, ktéry po utwardzeniu
promieniami ultrafioletowymi staje sie twardy i odporny na zarysowania. Tablica o wymiarach
60x60 cm, mocowanie mechaniczne na panelach ogrodzenia wewnetrznego po
zewnetrznej stronie w poblizu furtki-wejscia na plac zabaw. Kolorystyke tablicy ustali¢
z Zamawigjgcym. Tre$¢ tablicy z regulaminem korzystania z placu zabaw ustali¢

Z Zamawiajgcym.

4.2.3 Projektowana nawierzchnia bezpieczna - frawnik ulepszony-maty przerostowe gumowe
Maty przerostowe zaprojektowano w strefach bezpieczenhstwa zabawek, na placu zabaw.
Zaprojektowano wzmocnienie nawierzchni frawnika matami przerostowymi gumowymi z otworami
(oczkami) w kolorze zielonym o grubosci 22 mm w arkuszach o wymiarach 150x100 cm
mocowanych do podtoza za pomocq szpilek montazowych i zaciskdw. Maty muszg posiadac
aktualny certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 1177 oraz atest higieniczny by¢ antyposlizgowe
i odporne na warunki atmosferyczne. Na powierzchni zaplanowano zatozenie trawnika z siewu.
Goérng powierzchnie nawierzchni wykonac z minimalnym spadkiem 1% w kierunku zaznaczonym na
rysunku. Powierzchnia z mat zaplanowana jest na powierzchni objetej strefami bezpiecznymi przy

urzgdzeniach zabawowych wg rysunku projektu zagospodarowania terenu.

wymiary maf: 150cm x 100cm

grubosc¢: 22mm

krytyczna wysokos¢ upadku (HIC): 3 m

certyfikat zgodnosci z normq: PN-EN1177+AC:2019-04
Atest Higieniczny



4.2.4 Roboty wykonczeniowe

Teren po zakonczeniu prac budowlanych i montazowych teren nalezy starannie oczyscic¢ z resztek
budowlanych, resztek materiatu rolinnego i innych odpadkdw. Po zakohczeniu prac nalezy:
-wyréwnac powierzchnie poprzez wyplantowanie reczne ziemi na frawnikach,

-przed siewem nasion fraw, ziemie nalezy uwatowac walcem gtadkim i zagescic mechanicznie
warstwami, a potem watem kolczatkq i zagrabic;

-uzupetni¢ zniszczong powierzchnie trawnika i zatozy¢ nowy trawnik na matach przerostowych
(tfrawnik z siewu), stosujgc mieszanke traw odporng na wycieranie i intfensywne uzytkowanie.
-nalezy odnowi¢ przez pomalowanie elementdw metalowych i odnowienie tynkowanych
fragmentéw, powierzchnie pomalowaé w kolorze szarym RAL 7005 (lub zblizony) elementu

wentylacji Szkoty znajdujgcego sie na terenie przebudowywanego placu zabaw.

5. BILANS TERENU
Roboty budowlane, zwigzane z planowanym zamierzeniem budowlany bedgcym przedmiotem
niniejszego opracowania dotyczg tylko fragmentu terenu Szkoty Podstawowej 27 — dziatki 30/15

-sporzgdzono bilans terenu tylko dla terenu objetego opracowaniem.

teren objety opracowaniem - 1730,0_m2(100%)

brak powierzchni zabudowy

powierzchnia vtwardzona:
-stan istniejgcy: 695,40 m2 (40,0 %)

-stan projektowany: bez zmian

powierzchnia biologicznie czynna:
-stan istniejgcy: 1 038,00 m260,0%)

-stan projektowany: bez zmian, w tym: maty przerostowe z trawnikiem- 138,92 m2, trawnik_899,1 m?

6. INFORMACIJE | DANE

6.1 PLANOWANIE MIEJSCOWE

Teren Szkoty i feren objety opracowaniem, znajduje sie na obszarze objetym aktualnym miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego Uchwata XXXVI/737/05 Rady Miasta Katowice
z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
potudniowych dzielnic miasta Katowice, ktdry utracit moc w czesciach (jednak nie dotyczgcych
terenu objetego opracowaniem). Teren znajduje sie na obszarze oznaczonym symbole OU-tereny
ustug edukacji -tereny ustug o charakterze publicznym — o$wiata, z przeznaczeniem okreslonym jako

freny ustug na dziatkach z wydzielonq zielenig fowarzyszgca.



13. Dla terendw o symbolu UO - tereny ustug edukaciji, ustala sie:

1) zakazy lokalizaciji:

a) przedsiewzie¢ mogqcych znaczgco oddziatywad na srodowisko w zrozumieniu obowiqzujgcych
przepisow szczegdlinych ZTGODNIE

b) obiektdw i urzqdzen, ktdrych funkcjonowanie nie jest zwigzane z ustugami edukacji; ZGODNIE
2) nakazy:

a) adaptaciji istniejgcej zabudowy oraz obiektéw pomocniczych z mozliwosciq ich przebudowy,
rozbudowy i modernizacji lub wymiany - w ramach ustalert planu, ZGODNIE

b) architektura obiektéw, ksztattowana indywidualnie, powinna nawigzywac skalqg, charakterem i
detalem do lokalnych tradycji w dzielnicy. Np. detal ceglany, elementy drewniane i kamienne na
elewacji, NIE DOTYCZY

c) zabrania sie stosowania jako materiatow elewacyjnych wszelkich listew oraz blachy falistej,
trapezowejiinnej, NIE DOTYCZY

d) przestrzegania ustalen dla strefy ochrony konserwatorskiej "A" zawartych w niniejszym rozdziale
ust. 20 pkt 2/ dla terendw wchodzgcych w obszar tej strefy oraz ustalen dla obiektéw
wymienionych w ewidencji chronionych, nieruchomych ddbr kultury zawartych w niniejszym
rozdziale ust. 20 pkt 1/; NIE DOTYCZY

3) dopuszcza sie lokalizacje:

a) obiektdéw lub urzqgdzen uzupetniajgcych realizacje programu nauczania, ZGODNIE

b) atrakcyjnych form zieleni o funkcjach: edukacyjnej lub izolujgcej oraz matej architektury,
ZGODNIE

c) nieuciqzliwych urzgdzen infrastruktury technicznej. NIE DOTYCZY

6.2 OCHRONA KONSERWATORSKA

Teren, objety opracowaniem, nie jest objety ochrong konserwatorskq.

6.3 WPLYW EKEPLOATACJI GORNICZEJ NA ZAMIERZENIE BUDOWLANE
Planowane elementy zagospodarowania terenu nie majg zwigzku z wptywem eksploatacji gdrniczej

na dziatke.

6.4 WPLYW NA SRODOWISKO | WARUNKI HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

Nie planuje sie odprowadzania lub oczyszczania sciekdw z terenu objetego opracowaniem.
Planuje sie gromadzenie odpadkdw komunalnych w istniejgcych koszach na $mieci na terenie Szkoty
i wywozenie ich przez odpowiednie stuzby komunalne. Projektowane elementy zagospodarowania

terenu nie wywierajg wptywu na srodowisko oraz higiene i zdrowie uzytkownikdw.

6.5 UKSZTALTOWANIE TERENU

Teren objety opracowaniem jest gtdwnie ptaski opréocz skarpy pomiedzy placem zabaw
a budynkiem Szkoty. Na terenie stanowigcym zaplecze sporfowe Szkoty wystepujg skarpy trawiaste
i rozne poziomy terenu, jednak teren przeznaczony bezposrednio pod montaz projektowanych
obiektdéw matej architektury jest ptaski.

Nie planuje sie zmian uksztattowania terenu, powodujgcych zmiany w naturalnym sptywie wody.

W szczegdlnosci projektowane zagospodarowanie terenu nie bedzie powodowato odprowadzenia
wody opadowej na teren sgsiednich dziatek.

Nie przewiduje sie utwardzenia powierzchni oraz zmian w uktadzie powierzchni biologicznie
czynnych oprdcz wykonania nawierzchni w strefach bezpieczehstwa urzgdzeh zabawowych

w postaci instalacji mat przerostowych z trawnikiem.



6.6 OCHRONA P.POL.
Plonowane przedsiewziecia nie majg wptywu na warunki ochrony przeciwpozarowej,

w szczegdlnosci na drogi pozarowe oraz przeciwpozarowe zaopdatrzenie w wode.

6.7 ZIELEN

Na terenie objetym opracowaniem rosng na placu zabaw drzewa oraz znajdujqg sie krzewy ozdobne.
Planuje sie przeprowadzenie wycinki 13 drzew, ze wzgledu na konieczno$¢ stworzenia stref
bezpieczenstwa wokdt urzgdzeh zabawowych i zwiekszenia bezpieczehstwa uzytkowania placu
zabaw-wycinka wg osobnego postepowania. Szczegdty dotyczgce uktadu drzew i krzewdw opisane
sq i przedstawione w zatgczonej inwentaryzacji dendrologicznej oraz przedstawione w czesci

rysunkowej niniejszego opracowania. Nie zaprojektowano nasadzen nowych drzew i krzewodw.

6.8 DOSTEPNOSC DLA OSOB Z NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI

Teren bedzie dostepny dla oséb z niepetnosprawnosciami intelektualnymi i fizycznymi.

6.9 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Nie planuje sie lokalizacji projektowanych obiektdw matej architektury na podziemnej infrastrukturze

techniczne;.

6.10 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALtYWANIA OBIEKTU

Ze wzgledu na planowane sytuowanie budowy obiektéw mate] architektury objete niniejszym
opracowaniem w odlegtosci powyzej 3 m od granicy z dziatkami sgsiednimi - obszar oddziatywania
projektowanych elementéw okresla sie jako nie wykraczajgcy poza granice dziatki 30/15, na ktérej
prowadzona bedzie inwestycja.

UWAGI:

-Wszystkie urzgdzenia zabawowe i elementy do zastosowania muszg posiadac aktualne certyfikaty
i dopuszczenia wymagane przez aktualne przepisy prawa.

-Na wszystkich etapach prac budowlanych nalezy uniemozliwi¢ dostep na teren objety pracami

dla oséb postronnych.



7. DOKUMENTY ODNIESIENIA

e Dz U. 1994 Nr 89 poz.414 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane -z pdzniejszymi
zmianami.

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie -z pdzniejszymi
zmianami.

e Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 881 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
- z pdzniejszymi zmianami.

¢ Instrukcje montazu Producentdw i karty techniczne oraz certyfikaty zgodnosci z normami

projektowanych elementow.



SPIS RYSUNKOW

rys. 1 projekt zagospodarowania terenu_skala 1:500

rys. 2 projekt zagospodarowania terenu-schemat_skala 1:200

rys. 3 posadowienie projektowanych obiektdéw matej architektury i przekrdj montazu
mat przerostowych_skala 1:10



SPIS ZALACINIKOW

. oSwiadczenie Projektanta

. kopia decyzji o nadaniu uprawnien Projektanta

. zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Zawodowej Projektanta
. kopia mapy zasadniczej

. licencja mapy zasadniczej

bioz

. karta katalogowa - maty przerostowe

. karta katalogowa - huétawka

. karta katalogowa - stolik z tawkami

10. karta katalogowa -domek wielofunkcyjny

11. karta katalogowa_domek wielofunkcyjny ze zjezdzalniami
12. karta katalogowa_domek

13. karta katalogowa_kosz na Smieci

14. karta katalogowa_tawka z oparciem

15. inwentaryzacja dendrologiczna-opis

16. inwentaryzacja dendrologiczna-rysunek
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