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Opis zastosowanego rozwigzania

Projekt modernizacji instalacji obserwacji telewizyjnej zaktada montaz dwéch kamer
zewnetrznych oznaczonych jako K1, K2 na rys. 1, montaz rejestratora cyfrowego Dahua
NVR4216-16P-4KS2/L bedgcego w posiadaniu Zamawiajgcego, utozenie nowego
okablowania fgczgcego kamery z rejestratorem oraz sprawdzenie i uruchomienie
instalacji obserwacji telewizyjnej. Rejestrator cyfrowy zostanie zabudowany w
pomieszczeniu na 1 pietrze oznaczonym numerem 2.039. Do archiwizowania obrazéw z
kamer zaprojektowano wyposazenie rejestratora w dysk HD przystosowany do pracy
ciggtej o pojemnosci 8 TB.

Do wspdtpracy z rejestratorem cyfrowym zaprojektowano kamery zewnetrzne w
obudowie typu bullet montowane na specjalnej puszce montazowej dedykowanej do
zaprojektowanych kamer. Kamery powyzsze charakteryzujg sie nizej wymienionymi
parametrami:

- rozdzielczos¢ 5MP (2592 x 1944) @ 20 fps

- obiektyw o zmiennej ogniskowej w zakresie 2,7mm +13,5mm
- oswietlacz podczerwieni o zasiegu do 60m

- zasilanie 12V4./PoE (802.3af)

- temp. pracy w zakresie -30°C + +60°C

- obudowa IP67

Do wizualizacji obrazéw z kamer zaprojektowano monitor o parametrach jak ponizej:
- rozmiar ekranu 42,5"

- proporcje ekranu 16:9

- rozdzielczos¢ 1920 x 1080

- wejécia 1XVGA, 1xHDMI, 1xUSB

Do podtgczenia kamer z rejestratorem zaprojektowano przewdd (skretka) UTP 4x2x0,5
LSOH kat. 5e uktadany w listwach elektroinstalacyjnych.



Zestawienie urzadzen i materiatow.

L.p. Nazwa urzadzenia lub materiatu Symbol llosé
Kamera IP typu bullet w obudowie zewnetrznej z obiektywem o
1. | zmiennej ogniskowej z oswietlaczem podczerwieni, zasilanie 2 szt.
12Vdc/PoE (802.3af)
Dedykowana dla danej kamery zewnetrzna puszka 2 szt
przytgczeniowa '
Monitor FHD 43" z pods$wietleniem LED, 1920x1080 (FHD) 1 szt.
Listwa zasilajgca z zabezpieczeniem przepigciowym 1 szt
5x230Vac/3m :
5 Dysk HD 8 TB przystosowany do pracy ciggtej w systemach 1 szt
" |obserwaciji telewizyjnej '
6. | Listwa elektroinstalacyjna LS 25x16 100 m
UTP 4x2x0,5
7. | Przewdd (skretka) komputerowa LSOH kat. 170 m
5e

Wskazane w opracowaniu typy i symbole urzgdzen zostaty okreslone w celu sprecyzowania
parametréw i warunkéw techniczno-uzytkowych. Dopuszcza sie zastosowanie urzgdzen o
parametrach rownowaznych oraz spetniajgcych wymagania norm majgcych zastosowanie
do budowanego systemu. Wszelkie zmiany nalezy uzgodni¢ z Inwestorem i projektantem

niniejszego opracowania.



