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SZICZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
B-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogdlne dotyczgce
wykonania i odbioru robét zawigzanych z modernizacijq strefy sportu i wypoczynku na terenie
boisk i placéw zabaw przy Szkole Podstawowej nr 27 (ZSP22) w Katowicach na dziatce nr 31/5

przy ul.tetowskiego18, w ramach Budzetu Obywatelskiego — BO -L-19/10/X.

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja stuzy, jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.

1.3 Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne objete szczegdtowymi

specyfikacjami technicznymi (SST).

1.4 Okreslenia podstawowe

llekro¢ w SST jest mowa o:

1.4.1 obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

1. budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

2. budowle stanowigcg cato$¢ techniczno - uzytkowq wraz z  instalacjami
i urzgdzeniami,

3. obiekt matej architektury

1.4.2 obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumieé niewielkie obiekty,

a w szczegdlnosci:

1. kultu religijnego, jak : kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

2. posqgi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

3. uzytkowe stuzqce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzgdku, jak : piaskownice,
hustawki, drabinki, $mietniki.

1.4.3 tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt
budowlany niepotgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne,
urzqdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.4 budowie — nalezy przez to rozumieé wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym

miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.



1.4.5 robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidérce obiektu budowlanego.

1.4.6 urzgdzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumiec¢ urzgdzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytqcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu
lub gromadzeniu $ciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
Smietniki.

1.4.7 terenie budowy — nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktdrej prowadzone sq roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowanq przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.4.8 prawie do dysponowania nieruchomosciq na cele budowlane - nalezy przez to rozumieé
tytut prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzqdu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

1.4.9 dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumieé dokumentacje budowy
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.4.10 terenie zamknietym - nalezy przez to rozumieé teren zamkniety, o ktérym mowa
w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego :

1. obronnosci lub bezpieczehnstwa panstwa, bedgcy w  dyspozycji jednostek
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetfrznych
i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

2. bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedqgcy w dyspozyciji zaktadu
gdrniczego.

1.4.11 aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcq jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

1.4.12 wilasciwym organie - nalezy przez to rozumieé organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.13 wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisdw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu, jako
wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng catosé uzytkowa.

1.4.14 organie samorzqdu zawodowego — nalezy przez to rozumieé organy okreslone w ustawie
z dnia 15 grudnia 2000 r. O samorzgdach zawodowych Architektdw, inzynierow

budownictwa oraz urbanistéw ( Dz. U. Z 2001r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm. )



1.4.15 obszarze oddziatywania obiekiu — nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony
w otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.16 optacie — nalezy przez to rozumiec kwote naleznos$ci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawqg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.17 drodze tymczasowej (montaiowej) — nalezy przez to rozumieé droge specjalnie
przygotowanq, przeznaczong do ruchu pojazddw obstugujgcych roboty budowlane
na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakohczeniu.

1.4.18 Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona
do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszgca ustawowqg odpowiedzialno$é za prowadzong budowe.

1.4.19 rejestrze obmiardéw — nalezy przez to rozumieé — akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcqg do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru budowlanego.

1.4.20 laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowe;,
Zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiagjgcego, niezbedne do przeprowadzenia niezbednych badan i préob
zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobdw budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robdt.

1.4.21 materiatach - nalezy przez to rozumieé wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
réwniez tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdét, zgodnie z dokumentacjg
projektowq i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.22 odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych robdt
z dopuszczalnymi tolerancjami, a jedli granice toleranciji nie zostaty okreslone -
Z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt
budowlanych.

1.4.23 poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumiec wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji
robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.24 Projektancie — nalezy przez to rozumiec uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedagcg
autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.25 rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie
i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub

robét budowlanych.



1.4.26 przedmiarze robét — nalezy przez to rozumieé zestawienie przewidzianych do wykonania
rob6t wedtug technologicznej kolejnosciich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem
ilo$ci robét w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.4.27 czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumieé cze$é obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych
i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacii.

1.4.28 ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych

1.4.29 Inspektorze nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ osobe wyznaczong przez
Zamawiajgcego, upowazniong do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, jak réwniez Zamawiajgcego.

1.4.30 rozwiqzania réwnowaine - Zamawidjgcy dopuszcza zastosowanie materiatdw
rownowaznych do tych przyjetych w SIWZ i jej zatgcznikach (m.in. dokumentaciji
projektowej), jednak o parametrach i jakosci nie gorszej od zaproponowane] przez
Zamawiajgcego.

-Zamawigjgcy ma prawo oceny rozwigzah réwnowaznych poprzez analize parametrow

zawartych w opisie w dokumentaciji technicznej oraz niniejszym opracowaniu.

-Zgodnie z Art. 101 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania

rbwnowazne opisywanym przez Zamawiajgcego w SIWZ i jej zatqcznikach, jest obowigzany,

przed ztozeniem oferty a takze przed przystgpieniem do robdt, wykazaé, ze zaproponowane
przez niego materiaty sq rbwnowazne z wymaganiami okreslonymi przez zamawiajgcego.

W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest podac w ofercie nazwy i producentéw

przyjetych do wyceny i redlizacji zamodwienia oferowanych materiatdw i urzgdzen.

Wykonawca winien przedtozy¢ odpowiednie dokumenty (w jezyku polskim) opisujgce

techniczne parametry, wymagane certyfikaty i inne dokumenty pozwalajgce jednoznacznie

stwierdzi¢, ze zaproponowane materiaty spetniajg warunek réwnowaznosci.

-W przypadku niewskazania przez Wykonawce na formularzu Ofertfa, ze zastosuje rozwigzania

rbwnowazne, Zamawiajgcy uzna, iz Wykonawca bedzie realizowat przedmiot zamdwienia

zgodnie z rozwigzaniami wykazanymi w SIWZ i jej zatgcznikach.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczqgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$é
z dokumentacjqg projektowq, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren

budowy.



1.5.2 Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, cze$¢ graficzng, obliczenia

i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy.

1.5.3 Zgodnosé robét z dokumentacjqg projektowq i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inwestora stanowiqg zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegodlnione w chocby jednym
z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacii.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosc
ich waznosci wymieniona w ,Ogdlnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze
wykorzystywac bteddw lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomic¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiardw sq wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdw. Wszystkie wykonane roboty
i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowq i SST. Wielkosci
okreslone w dokumentacii projektowej i w SST bedqg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatdw i elementdw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnose z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogqg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
toleranciji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedqg zgodne
z dokumentacjg projektowq lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcqg jako$¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Zamawidjgcy ma prawo oceny rozwigzan
rownowaznych poprzez analize parametréw zawartych w opisie w dokumentacji technicznej
oraz niniejszym opracowaniu i opisanych jako kryteria oceny rdwnowaznosci oraz ocene
zgodnosci przyjetych rozwigzan z ustaleniami wynikajgcymi z dokumentacji technicznej
stanowiqgce] zatgcznik do  wniosku w  odpowiedniej procedurze administracyjnej

poprzedzajgcej rozpoczecie robdt budowlanych na podstawie Ustawy Prawo budowlane.

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie frwania realizaciji
kontraktu az do zakohczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze,
o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcdw, wszelkie inne Srodki niezbedne do
ochrony robdét , wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie

podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowna.



1.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robdt
wykonczeniowych Wykonawca bedzie :
1. utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace],
2. podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw
i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzeh lub ucigzliwosci dia osdb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglgd na :
1. lokalizacje baz, warsztatdw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,
2. srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed :
2.1. zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
2.2. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

2.3. mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami. Materiaty tatwopalne bedqg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami izabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat realizacii

robdt albo przez personel wykonawcy.

1.5.7 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzeh zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociqgi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzeh w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajgc wszelkie pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadacd za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzeh podziemnych wykazanych na mapie do celéw

projektowych.



1.5.8 Ograniczenie obciqzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o§ przy
transporcie gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw i w sposdb ciggty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedq dopuszczone na Swiezo ukohczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe

wszelkich robdt w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas readlizacji robdét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdbw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbacé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiedniq odziez
dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie. Uznagje sie, ze wszelkie koszty
Zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie

i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10 Ochrona i utrzymanie robo6t
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia

uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracii
panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia
robdt. Np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. .w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych (Dz. U. z dn.
19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401). Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie
w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzgdzenh lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowac Inspektora

nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.



2. MATERIALY

2.1 Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczqce
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne Iub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania SST
w czasie postepu robdt. Pozostate materiaty budowlane powinny spetniaé wymagania
jakosSciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa

w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2 Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wtascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatdéw z jakichkolwiek ztéz miejscowych, wtgczajgc w to zrédta wskazane
przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyé Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploataciji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacije
zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie
metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych z jakiegokolwiek ztoza.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robdt, chyba, ze postanowienia ogdine lub
szczegdtowe warunkdéw umowy stanowiqg inaczej. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu
wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedqg formowane w hatdy
i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robdt. Wszystkie
odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy
lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedqg wykorzystane do robét lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.
Eksploatacja 7zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami  prawnymi

obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3 Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,

Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczqc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.



2.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedqg one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja, jakose

i wtasciwo$¢ do robdét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania  materiatdw  bedqg  zlokalizowane w  obrebie  terenu  budowy

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia, jakosci lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowad
przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST
i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowq. Sprzet bedgcy
wtasnoscig Wykonawcey lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $Srodowiska
i przepisy dotyczgce jego uzytkowania, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam, gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwose
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego

zgody.

4. TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczqce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdw transportu, ktdre nie
wptyna niekorzystnie, na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba  srodkdw  fransportu  bedzie  zapewniaé  prowadzenie  robdt  zgodnie
z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru

w terminie przewidzianym w umowie.

4.2 Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisdéw

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow



technicznych. Srodki fransportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie mogqg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzgd drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwad
na biezqgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na

drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowqg oraz za jakos$é
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjq
projektowq, wymaganiami SST, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora
nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezying przy
wykonywaniu wszystkich elementéw robdt okresSlonych w dokumentacji projektowej lub
przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robdt zostang, jesli
wymagadé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptaciji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robét bedq oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacii
projektowejiw SST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce
realizacji robdét bedqg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét

w takiej sytuacii ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci

Wykonawca powinien opracowac i przedstawi¢ do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci ( PZJ ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania
robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt
zgodnie z dokumentacja projektowq, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac :

_organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposdb prowadzenia robdt,

_organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

_plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

_wykaz zespotdw roboczych, ich kwadlifikacje i przygotowanie praktyczne,

_wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych

elementdw robdt,



_system ( sposéb i procedure ) proponowanej kontroli i sterownia jakos$cig wykonywanych
robot,

_wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli ( opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan ),

_sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, a takze
wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposdb i forme przekazywania tych informaciji Inspektorowi nadzoru

wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

_rodzaje iilo$¢ srodkdw fransportu oraz urzgdzeh do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

_sposdb i procedure pomiardw i badan ( rodzaji czestotliwose, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzqdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania

mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementdw robét.

6.2 Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatdw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badah
materiatdw oraz robdt. Wykonawca bedzie przeprowadzad pomiary i badania materiatow
oraz robdét z czestotliwosciq zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania, co do
zakresu badan iich czestotliwosci sg okreSlone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okredlone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robdt zgodnie z umowaq. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do
pomieszczeh laboratoryjnych Wykonawcy w celu inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie
przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczgcych urzgdzeh laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedqg tak powazine, ze mogg wptyngé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych
materiatdw i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia, jakos¢ materiatdw.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatdw ponosi

Wykonawca.

6.3 Pobieranie préobek
Probki bedqg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania

probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé



z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie
mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatdw , ktére budzg
watpliwosci, co, do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badah pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce
i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badah
bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora

nadzoru.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujqg jaokiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowacd
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powinien powiadomic Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub

badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywacd Inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia, jokosci.
Wyniki badan (kopie) bedq przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celdw konftroli, jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatdéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatdw.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniac¢ zgodno$¢ materiatdw i robdt z wymaganiami SST na podstawie
wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobierac probki
materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykazqg, ze raportu Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie

zgodnosci materiatéw i robdt z dokumentacjq projektowq i SST. W takim przypadku, catkowite



koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez

Wykonawce.

6.7 Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére :

e posiadajg certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujgcey, ze zapewniono zgodnosé
z kryteriami technicznymi okreSlonymi na znak bezpieczehstwa wykazujgcy, ze
zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisdw i informacji o ich istnieniu
zgodnie z rozporzgdzeniem M SW i Az 1998r. (Dz.U.99/98),

e posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :

e Polskg normg lub Aprobata techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sqg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére
spetniajg wymogi SST.

e znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w  rozporzgdzeniu
MSWIiAZz1998r.(Dz.U.98/99 ).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do robdt bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreSlajgce w sposdb
jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy

6.8.1 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnoscilub certyfikaty zgodnosci materiatdéw, orzeczenia
o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrole wyniki badah Wykonawcy bedg gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowiq zatgczniki do

odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

6.8.2 Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie oprdcz wyzej wymienionych nastepujgce dokumenty :
1. dokumentacja projektowa,
dziennik budowy,

2
3. zgtoszenie robdt budowlanych,

p—

protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilno- prawne z osobami frzecimi,
protokoty odbioru robdt,

protokoty z narad i ustalen,

o M 0N

instrukcje i gwarancje producentéw na materiaty i urzgdzenia wbudowane,



6. operaty geodezyjne,
7. plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia

8. ksigzke obmiardw.

6.8.3 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedq przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentdw spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedqg zawsze

dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru roboét

Obmiar robdét bedzie okreSlac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie
z dokumentacjg projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Podczas
odbioru Jakikolwiek btgd ( opuszczenie ) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej, w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich robdt. Btedne
dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych rob ot
bedzie przeprowadzony z czestoScig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz

Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2 Zasady okreslania ilosci robot i materiatéow
Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych
i KNR- ach oraz KNNR- ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okre$lonymi

w dokumentaciji projektowej i kosztorysowej.

7.3 Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedqg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to
Wykonawca bedzie posiadac wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzqgdzenia pomiarowe

bedqg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robdt.



7.4 Wagi i zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzqgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom SST. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewnigjgc w sposdb ciggty

zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom :
a) odbiorowirobdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),

c) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2 Odbidr robét zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu

Odbidér robdét zanikajgecych i podlegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robdét oraz ilosci tych robdt tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacii
ulegng zakryciu. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwigjgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robdét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdt do
odbioru zgtasza Wykonawca jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu
ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentdw zawierajgcych komplet wynikéw badanh
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacija

projektowq, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.4 Odbiér ostateczny ( koncowy )

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robét

a) Odbioru kohcowego dokonuje sie po catkowitym zakohczeniu wszystkich robot
budowlanych, na podstawie przedtozonego przez Wykonawce os$wiadczenia kierownika
budowy/robdt o zakonczeniu wszystkich robdt budowlanych oraz po dokonaniu innych
czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane, w zawigzku z zakohczeniem
wykonywania robdt budowlanych, potwierdzonych pisemnie przez Inspektora nadzoru.
Potwierdzenie takie nastepuje po usunieciu wszystkich wad istotnych stwierdzonych przez
Inspektora nadzoru.

b) Przystgpienie do odbioru kohcowego przeprowadzonego komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru oraz w obecnosci

Wykonawcy, nastepuje w terminie 7 dni roboczych od daty zgtoszenia wykonania catosci



rob6t budowlanych objetych przedmiotem niniejszej Umowy i po przedtuzeniu kompletnych
dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru koncowego.

c) W przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru kohcowego, wad istotnych
uniemozliwigjgcych uzytkowanie przedmiotu umowy, Zamawiajgcy odmodwi dokonania
odbioru kohcowego a Strony ustalg termin ich usuniecia z uwzglednieniem czasu niezbednego
na wykonanie prac z tym zwigzanych. Ponowne przystgpienie do odbioru kohcowego przez
Zamawiajgcego nastgpi w ciggu 3 dni roboczych od daty ponownego zgtoszenia przez
Wykonawce gotowoséci do odbioru. Wyznaczenie terminu usuniecia wad nie oznacza
przedtuzenia terminu zakonczenia robdt przez Wykonawce.

d) Komisja dokonujgca odbioru kohcowego sporzgdza protokét odbioru.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego ( koncowe )

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego, sporzgdzony wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad nastepujgce

dokumenty :

o dokumentacje powykonawczqg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

o szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy
i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

o receptyiustalenia fechnologiczne,

o wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST
i programem zapewnienia, jakosci (PZJ),

o deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci ( PZJ ),

o rysunki ( dokumentacje ) na wykonanie robdt towarzyszgcych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp. ) oraz protokoty odbioru

i przekazania tych robdt wtascicielom urzgdzen,

o geodezyjng inwentaryzacje powykonawczqg robét i sieci uzbrojenia terenu
o kopie mapy zasadniczej (3 egz.) powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej w terminie umownym Wykonawca winien podac tzw. numer KERG
dokumenty uzytych materiatdw oraz wyposazenia
-karty techniczne
-instrukcje montazu
-instrukcje uzytkowania, konserwacii, przeglgddw, konserwacji

-certyfikaty



o Wykonawca udzieli pisemnej gwaranciji na wykonane roboty
i nawierzchnie specjalistyczng. Jesli warunki gwarancyjne wymagajg dokonywania
okresowych przeglgddw, to te przeglgdy wykona i optaci Wykonawca.

o certyfikat z kontroli cato$ci nawierzchni specjalistycznej wykonanej na placu zabaw,
potwierdzajgcej zgodno$¢ z normami, przeprowadzong przez specjaliste ds.
bezpieczenstwa placéw zabaw lub akredytowang jednostke inspekcyjng.

o dziennik budowy.

Nawierzchnia frawiasta wymaga w okresie gwarancji odpowiedniej pielegnacji, ktérg wykona
Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod
wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedq gotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawcqg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robdt.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedq zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawigjgcego. Termin wykonania robdét poprawkowych i robdt

uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5 Odbiér pogwarancyjny
Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad,
ktére ujawniq sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany

na podstawie zasad opisanych w punkcie 8.4. ,, Odbidr ostateczny robdt .

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ustalenia ogdlne

Warunki ptatnosci okresla umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

9.2 Ustalenia szczegotowe

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowq ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetqg przez Zamawiajgcego
w dokumentach umownych. Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawqg ptatnosci jest
warto§¢  (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawigjgcego
w dokumentach umownych (ofercie).Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub
wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie, okre$lone dla danej roboty w SST i w dokumentaciji
projektowe].

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczattowe robdt bedqg obejmowac :

1. robocizne bezposredniq wraz z narzutami



2. wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkdw i transportu na teren budowy,

3. warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

4. koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

5. podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku
VAT.

10. DOKUMENTY ZWIAZANE
Dz. U. 1994 Nr 89 poz.414 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
-z pdzniejszymi zmianami.
Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
-z pbzniejszymi zmianami.
Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 881 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

- z pdzniejszymi zmianami.



SICZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICINA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

B-01.00.00 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszej specyfikacji tfechnicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdt budowlanych rozbidrkowych i demontazowych zawigzanych z modernizacjg
strefy sportu i wypoczynku na terenie boisk i placdw zabaw przy Szkole Podstawowej nr 27
(ZSP22) w Katowicach na dziatce nr 31/5 przy ul.tetowskiegol8, w ramach Budzetu
Obywatelskiego — BO -L-19/10/X.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.3.

1.3 Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy szczegdtowa specyfikacja techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwigjgce i majgce na celu demontaz fragmentdéw fundamentéw betonowych
znajdujgcych sie na placu zabaw wraz znajdujgcych sie na terenie ZSP 11 w Gliwicach.
Zaplanowano nastepujgcy zakres prac rozbidrkowych:

-wywoz i utylizacja elementdw wyposazenia placu zabaw przeznaczonych do likwidacii,

-oczyszczenie terenu z pozostatosci po rozbidrce i wyrdwnanie terenu.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w ninigjszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami

i wytycznymi oraz okresleniami podanymi w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdine”.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczqgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z SIWZ
i poleceniami Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru. Ogdine wymagania dotyczgce

materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST B-00.00.00 ,, Wymagania ogdine”.

2. MATERIALY
2.1 Ogdine wymagania
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano

w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdine™.



2.2 Materialy pochodzqgce z rozbidrki

Rozbidrka bedzie prowadzona bez odzysku materiatdw. Materiaty powstate w wyniku prac
rozbidrkowych: materiat rodlinny i elementy wyposazenia placu zabaw przeznaczone do
demontazu i utylizacji nalezy wywiesc poza teren budowy
i zutylizowaé w odpowiedni sposdb. Materiaty pozyskane z rozbidrkii przeznaczone do utylizacji
stanowiq wtasnos¢ Wykonawcey i odfransportowany bedzie na jego sktadowisko przy
zachowaniu ustalen Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz

niektérych innych ustaw.

3. SPRZET
3.1 Ogdlne wymagania dotyczqgce stosowanego sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce stosowanego sprzetu podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania

ogdine”.

3.2 Szczegotowe wymagania dotyczqgce stosowanego sprzetu

Uzywac odpowiedni sprzet zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

4 TRANSPORT
4.1 Ogdlne wymagania dotyczqce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdine”.

4.2 Szczegotowe wymagania dotyczqce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie, na jako$¢ wykonanych robdt i wtasciwosci przewozonych
materiatdw. Zatadunek, fransport jak i wytadunek materiatdéw z rozbidrek musi odbywad sie
z zachowaniem wszelkich §rodkdw ostroznosci i bezpieczehstwa ludzi pracujgcych przy
robotach rozbiérkowych. Nalezy zwréci¢ szczegdlna uwage na zabezpieczenie wszystkich
elementdw o ostrych krawedziach, mogagcych powodowad uszkodzenie ciata.

Sposdéb  transportu i uzywanie pojazddw mechanicznych na terenie Szkoty uzgodnic

z Inspektorem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogdine wymagania dotyczgce wykonania robot
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt demontazowych i rozbiérkowych terenu

podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdine”.



5.2 Szczegdtowe wymagania dotyczgce wykonania robét

Prace rozbidrkowe wykonywac recznie i sprzetem mechanicznym recznym. Przy rozbidrkach
konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepisdw BHP i wykonywad stosowne
zabezpieczenia. Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych. Elementy betonowe rozebrac¢ recznie lub mechanicznie.
Na czas prowadzenia prac rozbidérkowych nalezy przygotowac tymczasowe stanowisko gruzu,
stali oraz innych materiatéw. Materiaty z  rozbidrki, powinny by¢ sktadowane
w miejscu wyréwnanym do poziomu. Materiaty pylgce i inne, ktére moze rozwiewac wiatr
nalezy przykry¢ plandekami lub siatkg. Przed wykonaniem robdét Wykonawca powinien
zabezpieczy¢ stosownie teren rozbidrki przed dostepem dzieci korzystajgcych z budynku i
terenu zaplecza sportowego Szkoty oraz oséb nie powotanych oraz przenikaniem
zanieczyszczeh na teren boisk sportowych oraz tereny zieleni urzgdzonej oraz uwazac¢ aby nie
uszkodzi¢ elementdw istniejgcych infrastruktury nadziemnej. Zachowaé szczegdlng ostroznos$é
przy wykonywaniu prac rozbiérkowych w pobilizu istniejgcych elementdw zagospodarowania
terenu oraz drzew i krzewdw znajdujgcych sie w poblizu. Przeprowadzanie prac rozbidrkowych
nie moze uniemozliwi¢ normalnego funkcjonowania placéwki Szkolnej. Prace nalezy
przeprowadza¢ w czasie gdy placédwka Szkoty nie funkcjonuje w uzgodnieniu
z Inspektorem nadzoru. Rozbidrka bedzie prowadzona bez odzysku materiatdéw. Pozostate
materiaty uzyskanie z rozbidrki nalezy wywiesé poza teren budowy i zutylizowaé w odpowiedni

sposdb.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogdélne wymagania dotyczgce montazu
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania

ogdine”.

6.2 Szczegdtowe wymagania kontroli jakosci wykonania robét
Polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanych prac rozbidrkowych i demontazowych

i sprawdzeniu braku zagrozeh na miejscu oraz uporzgdkowania i wyréwnania terenu.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdline™.



7.2 Szczegbétowe wymagania dotyczgce obmiaru robét
Jednostkami obmiarowymi sq:

-1 kpl. — komplet-elementu wyposazenia placu zabaw przeznaczonego do likwidacji i utylizacji

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogdlne wymagania dotyczqgce odbioru robét

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robdt podano w SST B-00.00.00 , Wymagania ogdlne™.

8.2 Szczegdtowe wymagania dotyczqce odbioru robot

Wszystkie roboty objete B.01.00.00. podlegajg zasobom odbioru robdt zanikajgcych.

Nalezy oceni¢ czy elementy przeznaczone do rozbidrki, zostaty zdemontowane w catosci
a teren po rozbiérce zostat wyrbwnany i uporzgdkowany a elementy istniejgcej infrastruktury

i rosliny znajdujgce sie w poblizu nie ulegty zniszczeniu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogdélne wymagania dotyczqce ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robdt podano w SST B-00.00.00 , Wymagania ogdlne™.

9.2 Szczegbétowe wymagania dotyczqce ptatnosci

Zasady ptatnosci okresla umowa pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

-Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z pdzniejszymi zmianami

-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jokim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
z pdzniejszymi zmianami

-Szczegdtowe przepisy z zakresu warunkdw BHP przy robotach rozbidrkowych
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).



SICZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
B-02.00.00 ROBOTY W ZAKRESIE ROZNYCH NAWIERZCHNI

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdt w zakresie wykonywania robdt przy wykonywaniu prac zwigzanych
z modernizacjqg strefy sportu i wypoczynku na terenie boisk i placéw zabaw przy Szkole
Podstawowej nr 27 (ZSP22) w Katowicach na dziatce nr 31/5 przy ul.tetowskiego18, w ramach

Budzetu Obywatelskiego — BO -L-19/10/X w zakresie z nawierzchnig z mat przerostowych.

1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest, jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji

rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres rob6t objetych SST

Zaprojektowano nawierzchnie z mat przerostowych nalezy zamontowac przy urzgdzeniach
zabawowych. Grunt z korytowania przeznaczony na odktad i stanowi wtasnos¢ Wykonawcy
i odtransportowany bedzie na sktadowisko przy zachowaniu ustalen Ustawa z dnia

23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektérych innych ustaw.

2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST

B-00.00.00 ,,Wymagania ogdine”.

2.2 Szczegdtowe wymagania dotyczgce materiatéw

MATY PRZEROSTOWE GUMOWE

Nawierzchnia bezpieczna, wykonana z gumowych mat przerostowych, montowana na
gruncie. Maty umoZzliwiajg przerosniecie frawy. Nawierzchnia montowana za pomocq szpilek
montazowych i zaciskdw systemowych, zgodnie i instrukcjg producenta. Najwazniejsze
parametry techniczne projektowanej nawierzchni z mat przerostowych:

-kolor zielony

-grubos¢ mat — max 20 mm (zaplanowano 22 mm)

-zabezpieczenie krytyczna wysokosci upadku - parametr HIC _ 3,0 m

-certyfikat zgodnosci z normg: PN-EN1177+AC:2019-04



-Atest Higieniczny
-wymiary maty — 100x150 cm.

2.3 Wymagania dotyczqce oceny rownowaznosci rozwiqzan

W przypadku stosowania rozwigzan zamiennych w stosunku do tych zawartych w projekcie
bedgcym podstawqg do sporzgdzenia niniejszej specyfikaciji, Zamawiajgcy ma prawo oceny
rozwiqgzan rébwnowaznych poprzez analize parametrow zawartych w opisie w dokumentacii
technicznej oraz niniejszym opracowaniu i opisanych jako kryteria oceny rownowaznosci oraz
ocene zgodnosci przyjetych rozwigzan z ustaleniami wynikajgcymi z dokumentacii techniczne;j
stfanowigcej zatgcznik do  wniosku  w  odpowiednie] procedurze administracyjnej
poprzedzajgcej rozpoczecie robdt budowlanych na podstawie Ustawy Prawo budowlane.

- Zgodnie z Art. 101 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca, ktdéry powotuje sie na rozwigzania
rbwnowazne opisywanym przez Zamawiajgcego w SIWZ i jej zatgcznikach, jest obowigzany,
przed ztozeniem oferty a takze przed przystgpieniem do robdt, wykazaé, ze zaproponowane
przez niego materiaty sq rbwnowazne z wymaganiami okreslonymi przez zamawiajgcego.
W  takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest podaé w ofercie nazwy
i producentéw przyjetych do wyceny i realizacji zamdwienia oferowanych materiatdw
i urzgdzen. Wykonawca winien przedtozy¢ odpowiednie dokumenty (w jezyku polskim)
opisujgce techniczne parametry, wymagane certyfikaty i inne dokumenty pozwalajgce
jednoznacznie stwierdzi¢, ze zaproponowane materiaty spetniajg warunek rownowaznosci.
Zamawigjgcy ma prawo oceny rozwigzan réwnowaznych poprzez andlize parametrow
zawartych w opisie w dokumentaciji technicznej oraz niniejszym opracowaniu.

Zamawiagjgcy dopuszcza zastosowanie materiatdw i urzgdzen réwnowaznych do  tych

przyjetych w SIWZ i jej zatgcznikach (m.in. dokumentaciji projektowej), jednak o parametrach

i jakosci nie gorszej od zaproponowdane] przez Zamawiajgcego.

2.4 Kryteria rownowaznosci
W przypadku niewskazania przez Wykonawce na formularzu Oferta, ze zastosuje rozwigzania
rbwnowazne, Zamawiajgcy uzna, iz Wykonawca bedzie realizowat przedmiot zamdwienia

zgodnie z rozwigzaniami wykazanymi w SIWZ i jej zatgcznikach.

3. SPRZET

3.1 Ogodine wymagania dotyczqgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdine”.



3.2 Szczegdlne wymagania dotyczqce sprzetu

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego lekkiego sprzetu
mechanicznego. Sprzet powinien by¢ jak okresSlono w specyfikacji, bqgdz inny, o ile
zatwierdzony zostanie przez Zamawiagjgcego i Inspektora nadzoru. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na wtasciwosci gruntu w miejscach jego naturalnego zalegania oraz nie spowoduje
uszkodzen istniejgcych elementéw zagospodarowania terenu.
Do wykonania robét ziemnych mozna uzyé nastepujgcego sprzetu:

-matej koparko-tadowarki,

-zageszczarki.

4. TRANSPORT
4.1 Ogdlne wymagania dotyczqce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST B-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

4.2 Szczegotowe wymagania dotyczgce transportu

Na terenie Szkoty przewozi¢ materiaty matym sprzetem do transportu mechanicznego lub
recznego typu taczka lub innym dowolnym $rodkiem transportu lub ewentualnie przenosi¢
recznie. Sposdb transportu materiatéw budowlanych na terenie Szkoty powinien byc¢

zatwierdzony przez Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot

Montaz nawierzchni z mat przerostowych nalez wykonywac zgodnie z wytycznymi producenta.

5.2 Szczegotowe wymagania dotyczgce wykonania robét

Roboty budowlane - po demontazu istniejgcego wyposazenia i po wycince drzew nalezy
wywiez¢ poza teren Szkoty elementy przeznaczone do utylizacji. Teren nalezy uporzgdkowad.
Maty przerostowe nalezy montowaé¢ po montazu urzgdzehn zabawowych, zachowujgc
wymagane projektem parametry ewentualnie w frakcie montazu zabawek, uwazajgc aby nie
zniszczy¢ ich elementdw - zawsze stosowad wytyczne montazu zawarte w  instrukcji
producenta. Koordynacja prac powinna by¢ uzgodniona z Inspektorem nadzoru.

Pierwszy etap polega na wyznaczeniu granic nawierzchni bezpiecznej wg projektu i instrukcji
montazu urzgdzen zabawowych.

Drugi etap polega na sprawdzeniu grubosci warstwy ziemi. Wymaga sie, aby grubos$¢ warstwy

ziemi pod matami przerostowymi wynosita min. 10cm. W przypadku, gdy w migjscu planowanej



nawierzchni znajduje sie inna nawierzchni lub niewystarczajgca grubo$¢ ziemi, nalezy wykonac
10 cm podbudowy z ziemi zyzne,j.

Kolejny etap polega na roztozeniu mat przerostowych. Maty wystepujg w wymiarach Tmx1,5m.
Elementami sktadowymi sq: tgczniki, kotki oraz maty gumowe. W pierwszej kolejnosci nalezy
przystgpi¢ do roztozenia mat gumowych. Maty uktada sie na ,,cegietke”, tzn. kazdy kolejny
rzgd powinien by¢ przesuniety o pdt dtugosci maty wzgledem poprzedniego rzedu.
Poszczegdlne maty muszg do siebie przylegac. Tak utozone maty nalezy ze sobg potgczy< za
pomocg specjalnych tgcznikdw. W celu zapewnienia odpowiedniego potgczenia mat, nalezy
stosowac jeden tqcznik co cztery oczka maty. W przypadku oczek znajdujgcych sie na rogach
mat, tgczniki montuje sie na krzyz. W przypadku wykonania nacie¢ pod konstrukcje urzgdzen,
naciecie nalezy ponownie ztgczy< tgcznikami analogicznie, jok w przypadku tgczenie mat.
Maty znajdujgce sie na granicy ferenu przeznaczonego na nawierzchnie bezpieczng
wykonywang z mat przerostowych, mozna docina¢ w celu formowania dowolnej linii
granicznej. Ostatnie 15cm maty, wkopuje sie 5 cm pod ziemie. Dodatkowo, kohcdwki mat
przytwierdza sie do podtoza kotkami co czerty oczka. Na sam koniec, tak zakotwione kohcowki
mat przysypuje sie ziemig. Nawierzchnia z ziemi powinna tworzy¢ rdwng ptaszczyzne
Z nawierzchnig z mat przerostowych. Po wyroénieciu trawy, nawierzchnia z mat przerostowych

i trawnik znajdujgcy sie wokdt nawierzchni stworzqg jednolitg wizualnie nawierzchnie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogdélne wymagania dotyczqce jakosci wykonania nawierzchni
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania

ogdine”.

6.2 Szczegdtowe wymagania kontroli jakosci wykonania nawierzchni
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z umowqg pod wzgledem
zastosowanych materiatéw i doktadnosci wykonania oraz polega na sprawdzeniu zgodnosci

z Dokumentacjqg Projektowq.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogélne zasady obmiaru robét

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w SST B-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

7.2 Szczegdlne zasady obmiaru

-jednostkg obmiaru robét jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni



8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogodlne zasady odbioru robét

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robdt podano w SST B-00.00.00 , Wymagania ogdlne™.

8.2 Szczegdlne zasady odbioru robét
Roboty uznaje sie za zgodne z Dokumentacjg Projektowq, SST i wymaganiami Inspektora

nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne zasady dotyczqce ustalania podstawy ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnoéci podano w SST B-00.00.00 , Wymagania ogdlne™.

9.2 Szczegodlowe zasady dotyczgce ustalania podstawy ptatnosci
Warunki ptatnosci okresla Umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.
Cena wykonania robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni obejmuije:
e fransport materiatdw do wykonania robdt,
e przygotowanie materiatéw,
e przygotowanie podtoza pod nawierzchnie,
¢ montaz nawierzchni,

e uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robodt.

10. DOKUMENTY ZWIAZANE

o Dz U.1994 Nr 89 poz.414 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
-z pdzniejszymi zmianami

¢ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

-z pbzniejszymi zmianami



SICZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
B-02.00.00 MONTAZ | WZNOSZENIE GOTOWYCH KONSTRUKCJI

1 WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdt w zakresie wykonywania robdt przy wykonywaniu prac zwigzanych
z modernizacjqg strefy sportu i wypoczynku na terenie boisk i placéw zabaw przy Szkole
Podstawowej nr 27 (ZSP22) w Katowicach na dziatce nr 31/5 przy ul.tetowskiego18, w ramach
Budzetu Obywatelskiego — BO -L-19/10/X w zakresie montazu obiektéw matej architektury-

wyposazenie placu zabaw i wyposazenia dodatkowego.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana, joko dokument kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robét budowlanych objetych zleceniem.

1.3 Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy szczegdtowa specyfikacja techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwigjgce i majgce na celu wykonanie robdt zwigzanych z montazem i wznoszeniem
gotowych konstrukcji obiektow matej architektury:

_urzgdzenia zabawowe- wyrdb gotowy, fabrycznie wykohczony,

_montaz tablicy z regulaminem,

_montaz koszy na $mieci i tawek

oraz prace zwigzane z zabezpieczeniem na czas prowadzonych robdt budowlanych
istniejgcych elementéw zagospodarowania terenu w poblizu miejsc prowadzenia robdt

budowlanych.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami

i wytycznymi oraz okresleniami podanymi w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdine”.

1.5 Ogdine wymagania dotyczqgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z SIWZ
i poleceniami Zamawiajgcego . Ogdine wymagania dotyczgace materiatéw, ich pozyskiwania

i sktadowania, podano w SST B-00.00.00 ,, Wymagania ogdine™.



2. MATERIALY

2.1 Ogdine wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Szczegdtowa lokalizacja projektowanych urzgdzen zabawowych i ich wzajemne zaleznosci

oraz uktad projektowanych elementéw a uktad drzew i krzewdw wqg czesci graficznej projektu

zagospodarowania terenu-rys. 1.irys. 2.

Zaprojektowane urzgdzenia zabawowe muszg by¢ przeznaczone dla mtodszych Dzieci -
wysokosci bezpiecznego upadku powinny by¢ niskie do 1,0 m. Uzytkownikami bedqg Dzieci
przedszkolne

iuczeszczajgce do klas 1-3. Urzgdzenia zabawowe przystosowane do uzytkowania na zewnaqtrz

na publicznych placach zabaw. Ze wzgledu na spdjnos¢ wizualng placu zabaw nalezy

zastosowac urzgdzenia zabawowe od jednego producenta jednak ze zréznicowang
kolorystykg ale podobng stylistykg i tymi  samymi materiatami  dekoracyjnymi

w powtarzalnych kolorach, o tej samej konstrukcji. Funkcjonalnosci zaplanowanych urzgdzen

zabawowych powinny by¢ réwnowazne z przedstawionymi w niniejszym opracowaniu a ich

wymiary nie powinny sie rézni¢ o wiecej niz +/- 10 %. Obiekty matej architektury-urzqadzenia

zabawowe oraz elementy wyposazenia dodatkowego powinny by¢ zakotwione w gruncie w

sposdb staty i zgodny z aktualnymi przepisami a montaz powinien by¢& wykonany zgodnie ze

specjalistycznymi instrukcjami poszczegdlinych urzgdzen. Wszystkie projektowane obiekty mate;j
architektury zaplanowano jako urzgdzenia prefabrykowane, gotowe, w petni wykonczone.

Urzgdzenia wykonane zgodnie zPN EN 1176 1 ,Wyposazanie placéw zabaw. Ogdine

wymagania bezpieczenhstwa i metody badan " oraz PN 1176 7 ,, Wyposazenie placdw zabaw.

Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji . Zaprojektowane urzgdzenia

sq w konstrukcji z profili ze stali malowanej proszkowo z elementami z HDPE oraz linami

polipropylenowymi. Urzgdzenia posiadajqg:
e Deklaracje Zgodnosci wystawiang przez producenta. Deklaracja dotyczy
pojedynczego, dostarczonego egzemplarza wyrobu, ktéry powinien by¢ w niej konkretnie
okredlony (np. przez podanie nr faktury sprzedazowej i numeru seryjnego). Musi byc¢
podparta badaniomi w wymaganym zakresie i wystawiona zgodnie z wymogami
obowigzujgcej Normy.

o Certyfikat wystawiany przez zewnetrzng instytucje (strone trzeciq), na podstawie
przedstawionego egzemplarza, lub precyzyjnego projektu. Certyfikat zaswiadcza, ze
wykonany produkt jest zgodny z normami.

Zaplanowano montaz obiektdw matej architektury — urzgdzen zabawowych wg instrukcii

montazu producentéw poszczegdlnych urzgdzeh w miejscach wskazanych na projekcie

zagospodarowania terenu w sposdb okreSlony w PN-EN-1176 oraz zgodnie ze sztukg

budowlang. Urzgdzenia zabawowe bedqg zwigzane z gruntem na state i osadzone



fundamencie betonowym zgodnie z dokumentacjq techniczng oraz normg PN-EN-1176.
Urzgdzenia zabawowe powinny by¢ zainstalowane bezposrednio po przywiezieniu na teren

budowy placu zabaw.

2.1.1 Wymagania dotyczgce oceny rownowaznosci rozwigzan

W przypadku stosowania rozwigzan zamiennych w stosunku do tych zawartych w projekcie
bedgcym podstawqg do sporzgdzenia niniejszej specyfikaciji, Zamawiajgcy ma prawo oceny
rozwiqzan réwnowaznych poprzez analize parametréw zawartych w opisie w dokumentacii
technicznej oraz niniejszym opracowaniu i opisanych jako kryteria oceny rownowaznosci oraz
ocene zgodnosci przyjetych rozwigzan z ustaleniami wynikajgcymi z dokumentacii techniczne;j
stanowigce] zatqcznik do  wniosku w  odpowiedniej procedurze administracyjnej
poprzedzajgcej rozpoczecie robdt budowlanych na podstawie Ustawy Prawo budowlane.

- Zgodnie z Art. 101 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca, ktdéry powotuje sie na rozwigzania
rbwnowazne opisywanym przez Zamawiajgcego w SIWZ i jej zatgcznikach, jest obowigzany,
przed ztozeniem oferty a takze przed przystgpieniem do robdt, wykazaé, ze zaproponowane
przez niego materiaty lub urzgdzenia sg rdwnowazine z wymaganiami okreslonymi przez
Zamawiajgcego. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest podacé w ofercie nazwy
i producentéw przyjetych do wyceny i realizacji zamdwienia oferowanych materiatdw
i urzgdzeh. Wykonawca winien przedtozy¢ odpowiednie dokumenty (w jezyku polskim)
opisujgce techniczne parametry, wymagane certyfikaty i inne dokumenty pozwalajgce
jednoznacznie stwierdzi¢, ze zaproponowane materiaty i urzgdzenia spetniajg warunki
réwnowaznosci.

Zamawigjgcy ma prawo oceny rozwigzan réwnowaznych poprzez andlize parametrow

zawartych w opisie w dokumentaciji technicznej oraz niniejszym opracowaniu.

Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie materiatdéw i urzgdzeh réwnowaznych do tych
przyjetych w SIWZ i jej zatgcznikach (m.in. dokumentacji projektowej), jednak o parametrach

i jakosci nie gorszej od zaproponowanej przez Zamawiajgcego.

2.1.2 Kryteria rwnowaznosci

W przypadku niewskazania przez Wykonawce na formularzu Oferta, ze zastosuje rozwigzania
réwnowazne, Zamawiajgcy uzna, iz Wykonawca bedzie realizowat przedmiot zamdwienia
zgodnie z rozwigzaniami wykazanymi w  SIWZ i jej zatgcznikach. Funkcjonalnosci
zaplanowanych urzgdzenh zabawowych powinny byc réwnowazne
Z przedstawionymi w niniejszym opracowaniu a ich wymiary nie powinny sie rézni¢ o wiecej
niz +/- 10 %.



TECHNOLOGIA WYKONANIA

-urzgdzenia przeznaczone do uzytku w przestrzeni publicznej,

-urzqdzenia przeznaczone do uzytku zewnetrznego,

-metalowa konstrukcja urzgdzen zabawowych zabezpieczona poprzez warstwe ocynku oraz
pomalowana proszkowo zgodne z informacjami zawartymi w certyfikacie zgodnosci lub
deklaraciji zgodnosci,

-konstrukcja nosna o profilach stalowych zamknietych,

- urzgdzenia zabawowe muszg by¢ zgodne z normg PN EN 1176

-urzgdzenia wykonane z materiatdbw odpornych na szkodliwe dziatanie czynnikdw
atmosferycznych zabezpieczonych przez swoje wtasciwosci przed ich szkodliwym
oddziatywaniem,

-wszystkie elementy mocujgce (np.: sruby, nakretkiitp.) ze stali nierdzewnej lub/ i ocynkowanej,
-wszystkie elementy urzgdzenia pozbawione ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére mogtyby
umozliwi¢ zakleszczenia: palcdw, gtowy i innych czesci ciata zgodnie z metodg badah
zawartg w normach PN-EN 1176 co powinno by¢ potwierdzone na podstawie certyfikatu,
-siedzisko tawki z ptyty HDPE, dopuszcza sie zastosowanie ptyt HPL odpornych na dziatanie
warunkdw atmosferycznych- nie dopuszcza sie wykonania tych elementdw ze sklejki,
-urzgdzenia wykonane z materiatdbw odpornych na szkodliwe dziatanie czynnikdw
atmosferycznych zabezpieczonych, przez swoje wtasciwosci, przed ich szkodliwym
oddziatywaniem,

-plansza tablicy na, ktérej umieszczone bedq informacje powinna by¢ odporna na szkodliwe
dziatanie czynnikéw atmosferycznych i rdznice temperatur i by¢ dostosowana do montazu na
istniejgcej konstrukcii,

-wszystkie cechy charakterystyczne zwigzane z materiatami z jakich wykonane sq urzgdzenia
matej architektury powinny by¢ zawarte w kartach katalogowych urzgdzeh co stanowi
podstawe do oceny ich rGwnowaznosci,

-wymiary urzgdzenia, materiaty z jakich zostaty wykonane i jednoznaczny symbol pozwalajgcy
zidentyfikowac urzgdzenie powinny by¢ zgodne z parametrami urzgdzenia i powinny by¢
potwierdzone na podstawie certyfikatu lub deklaraciji zgodnosci z normg PN EN 1176, co
stanowi podstawe do oceny réwnowaznosci z rozwigzaniami przyjetymi w projekcie oraz
ocene jego parametrow,

-urzgdzenia muszg by¢ zamontowane na state w podtozu rodzimym i w warstwach
podbudowy przy pomocy fundamentu betonowego min. B25 wedtug instrukcji montazu
Producenta oraz zgodnie ze sztukg budowlang,

-dopuszcza sie stosowanie fundamentéw prefabrykowanych pod warunkiem dopuszczenia
takiego rozwigzania przez Producenta urzgdzeh matej architektury oraz osadzonego w sposdb

spetniajgcy wymagania posadowienia wg normy PN EN 1176 i PN EN 1177



OGRANICZENIA IWIAZANE Z ILOSCIA MIEJSCA POD LOKALIZACJE URZADZEN
MALEJ ARCHITEKTURY

-urzgdzenia zabawowe muszg miescic sie w miegjscu przeznaczonym pod lokalizacje urzgdzen,
zZwigzane z istniejgcym zagospodarowaniem terenu oraz lokalizacja urzgdzeh musi zapewniac
miejsce do zabawy dzieci pomiedzy nimi oraz swobodny dostep dla dorostych sprawujgcych
opieke nad dzie¢mi korzystajgcymi z urzgdzen,

-lokalizacja urzgdzen projektowanych musi by¢ rozmieszczona w sposéb uwzgledniajgcych
istniejgce elementy zagospodarowania terenu zapewnigjgc, ze strefy bezpieczehstwa
projektowanych urzqgdzen nie zachodzg na siebie oraz strefy urzgdzen projektowanych sg
wolne od innych elementdw zagospodarowania istniejgcego,

-tolerancja wymiardw urzgdzeh oraz stref bezpiecznych maksymalnie mniejszych o 10% lub
wiekszych maksymalnie o 10%, z zastrzezeniem, ze w przypadku urzgdzeh zabawowych nalezy
zachowac¢ odpowiednie strefy bezpieczenstwa, zgodne z obowigzujgcymi przepisami (jezeli
strefa bezpieczenstwa bedzie wieksza i nie bedzie miescita sie w projektowanym placu zabaw,
to urzqdzenie zostanie uznane za niezgodne z wymaganiami  Zamawiajgcego)
i z zastrzezeniem, ze urzgdzenia nie mogqg znajdowac sie blizej niz 3,0 m od granicy dziatki oraz
nie blizej niz w odlegtoéci 10 m od okien pomieszczen na pobyt ludzi,

-urzgdzenia muszg by¢ zlokalizowane w  miejscu  przeznaczonym w  projekcie
zagospodarowania terenu bedgcego podstawqg do opracowania niniejszej specyfikaciji
-strefy bezpieczenstwa poszczegdlnych urzgdzen nie mogg nachodzi¢ na siebie i muszg byc¢
wyznaczone zgodnie z normg PN-EN 1176 i PN-EN 1177,

-wysoko$¢ swobodnego upadku urzgdzen zabawowych: maksymalnie 1,0 m — wg rysunku
w karcie technicznej urzgdzenia,

-oferowane urzgdzenia zamienne nie mogg powodowac istotnych zmian w projekcie,
-oferowane urzgdzenia zamienne nie mogg powodowad zmian w konfiguracji elementéw
zabawowych a w szczegdlnosci zmniejszac odlegtosci projektowanych urzgdzen od granicy
dziatki oraz odlegtosci od drzew istniejgcych — biorgc pod uwage nienaruszalng strefe ochrony

drzewa i krzewow.

OGRANICZENIA ZIWIAZANE Z WYSOKO§CIA UPADKOWA W STREFACH BEZPIECZENSTWA
POWIAZANA Z NAWIERZCHNIA

-urzgdzenia muszg mie¢ wysoko$¢ upadkowq w strefie bezpieczenstwa nie wyzszg niz 1,0 m
umozliwiajgcg posadowienie urzgdzeh na nawierzchni tfrawiastej ulepszonej,

-urzgdzenia muszg mie¢ mozliwo$¢ zamontowania na nawierzchni z mat gumowych
przerostowych,

-wszystkie cechy charakterystyczne zwigzane ze wymiarami stref bezpieczenstwa i wysokosciq
swobodnego  upadku  urzgdzeh  matej  architektury  powinny  by¢é  zawarte

w kartach katalogowych urzqgdzen co stanowi podstawe do oceny ich rGwnowaznosci



FUNKCJONALNOSC

- Z uwagi na wystepujgce zapotrzebowanie, urzgdzenia oferowane winny zapewniac¢ takg
samg funkcjonalno$¢ i liczbe jednoczesnych uzytkownikdw,

-urzgdzenia powinny by¢ przeznaczone dla dzieci w wieku szkolnym — mtodszych,

-urzgdzenia powinny by¢ tatwe w obstudze i zapewniac¢ réznorodne aktywnosci a takze byc
tatwo dostepne,

-plansza informacyjna z regulaminem powinna zawiera¢ co najmniej informacje dotyczqgce
bezpiecznego uzytkowania sitowni plenerowej, regulamin bezpiecznego uzytkowania terenu
rekreacyjnego, dane fteleadresowe stuzb ratunkowych, dane feleadresowe jednostki
odpowiedzialnej za utrzymanie miejsca zabaw, zakazy i nakazy dla uzytkownikéw, nadruk
odporny na UV —tre$c i kolorystyke uzgodni¢ z Zamawiajgcym,

-wszystkie cechy charakterystyczne zwigzane z ich funkcjonalnoscig urzgdzeh matej
architektury powinny by¢ zawarte w kartach katalogowych urzgdzeh co stanowi podstawe

do oceny ich rbwnowaznosci.

KOLORYSTYKA

-elementy konstrukcyjne malowane W odcieniach SZArosci lub
w naturalnym kolorze stali nierdzewnej lub szarosci z kolorowymi elementami dekoracyjnymi,
-wszystkie urzgdzenia w strefie zabaw powinny by¢é w tej samej tonacji kolorystycznej
stanowigce catos¢ wizualng a uzyte kolory powinny sie powtarza¢ na réznych elementach
kolorystycznej stanowigce cato$¢ wizualing,

-dopuszcza sie zastosowanie innej kolorystyki niz ta przedstawiona w projekcie

2.2 Projektowane obiekty matej architektury- urzgdzenia zabawowe-wymagania szczegdétowe
Urzgdzenia wykonane zgodnie z PN-EN 1176. Podane urzgdzenia zabawowe sq przyktadowe —

dopuszcza sie rozwigzania rownowazne.

Cechy charakterystyczne:
o konstrukcje nosne i elementy nosne obiekty matej architektury powinny by¢ wykonane
z profili zamknietych ze stali St3 (R35) ocynkowanej ogniowo
i malowane podwadjnie proszkowo farbami poliestrowymi,
o osadzenie w gruncie:

-na stopach fundamentowych betonowych 60x60x60 cm,

-potgczenie stupkdw nosnych ramy nosnej na fundamencie wykonane jako Srubowe sztywne,

o elementy dodatkowe:
-pokrywa zabezpieczajgca elementy mocujgce z aluminium,

-siedziska, oparcia i stopnice stalowe,



-siedziska ruchome,
-uchwyty i rqgczki z polichlorku winylu,
-odbojniki gumowe ftumigce uderzenie,
-instrukcje uzytkowania w formie metalowej tabliczki znamionowej

o wszystkie elementy pozbawione ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére mogtyby
umozliwi¢ zakleszczenia: palcdw, gtowy iinnych czesci ciata zgodnie z PN-EN1176,

o wszystkie elementy wykorzystane przy produkcji i montazu majqg posiada¢ wymagane
atesty i dopuszczenia zgodnie z PN-EN 16630:2015-06, PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-
7:2009, PN-EN 957-1:2006, PN-EN 957-4:2006, PN-EN 957-9:2005 , PN-EN 1090.

Zaprojektowano montaz na terenie przebudowywanego placu zabaw nastepujgcych

urzgdzen zabawowych:

1. hustawka
np.: VINCI PLAY_SWING ST0510 lub réwnowazne
-zgodno$¢ z normq 1176-1:2017-12
-HIC (wysokoé¢ swobodnego upadku): 99 cm
-dtugose: 40 cm
-szeroko$¢: 155 cm
-wysokos¢ catkowita: 180 cm
-grupa wiekowa: 1-14 lat
-konstrukcja: stalowa cynkowana ogniowo i malowana proszkowo,
-siedzisko: koszykowe,
-elementy dekoracyjne: wykonane z ptyty HDPE, odpornej na dziatanie warunkdéw
atmosferycznych,
-tancuchy ze stali nierdzewnej, kalibrowane, uniemozliwiajgce zakleszczenie
Palcéw,
-zawiesia ze stali nierdzewnej,
-Sruby zakryte plastikowymi kapslami,

-bezpieczne zaslepki na gérze konstrukciji wykonane z gumy,
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stolik z tawkami

np.: VINCI PLAY_PARK 0913 lub rownowazne

-dtugose: 146 cm,

-szeroko$c¢: 129 cm,

-wysokos$c¢: 54 cm,

-konstrukcja: stalowa cynkowana ogniowo,

-ostony wykonane z ptyty HDPE, odpornej na dziatanie warunkdw atmosferycznych,
-blat, siedziska i konstrukcja wykonane z ptyty HDPE, odpornej na dziatanie warunkdéw
atmosferycznych,

-Sruby zakryte plastikowymi kapslami,
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domek wielofunkcyjny

np.: VINCI PLAY_SPACE 3401 lub réwnowazne

-zgodno$¢ znormq 1176-1:2017-12,

-HIC (wysoko$¢ swobodnego upadku): <60 cm

-dtugosce: 350 cm,

-szeroko$¢: 215 cm,

-wysokos$c¢: 290 cm,

-grupa wiekowa: 1-8 lat

-ilo$¢ dzieci bawigcych sie jednoczesnie: 15

-konstrukcja stalowa o profilu 80 x 80 mm cynkowana proszkowo i malowana proszkowo,
-podesty/platformy oraz Scianki wspinaczkowe wykonane z antyposlizgowej, trwate;,
wodoodpornej ptyty HPL, odpornej na dziatanie warunkdéw atmosferycznych,

-dachy i ostony wykonane z ptyty HDPE, odpornej na dziatanie warunkéw
atmosferycznych,

-panele manipulacyjne wykonane z ptyty HDPE, odpornej na dziatanie warunkow
atmosferycznych,

-okna labiryntu wykonane z poliweglanu, kulka z tworzywa sztucznego,

-panele muzyczne wykonane z ptyty HDPE oraz HPL, odpornych na dziatanie warunkéw



atmosferycznych,

-luneta wykonana ze stali nierdzewnej oraz ptyty HDPE, odpornej na dziatanie warunkéw
atmosferycznych,

-hamak z gumy z tekstylnym wzmocnieniem,

-tahcuchy ze stali nierdzewnej, kalibrowane, uniemozliwiajgce zakleszczenie palcodw,
-drgzki, porecze ze stali nierdzewnej,

-Sruby zakryte plastikowymi kapslami,

-bezpieczne zasdlepki na gdrze konstrukciji wykonane z gumy.

domek wielofunkcyjny ze zjezdzalniami

np.: VINCI PLAY CROOC 0305 lub rownowazne

-zgodno$¢ z normq 1176-1:2017-12,

-HIC (wysokos¢ swobodnego upadku): <100 cm

-dtugosc: 324 cm

-szerokos$¢: 292 cm

-wysokos$¢: 250 cm

-grupa wiekowa: 1-12 lat

-ilo$¢ dzieci bawigcych sie jednoczesnie: 15

-wysoko$¢ podestdw: 59 cm i 90 cm

-konstrukcja ze stali nierdzewnej o profilu 80 x 80 mm,

-dachy i ostony wykonane z ptyty HPL, odpornej na dziatanie warunkdéw
atmosferycznych,

-§lizgi wykonane ze stali nierdzewnej z burtami z ptyty HPL, odpornej na dziatanie

warunkéw atmosferycznych,



-panele edukacyjne i manipulatory wykonane z ptyty HPL, odpornej na dziatanie
warunkdéw atmosferycznych,

-drgzki ze stali nierdzewnej,

-Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami,

-bezpieczne zadlepki na gorze konstrukciji wykonane z gumy.
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domek

np.: VINCI PLAY SOLO 0824 lub rwnowazne

-zgodno$¢ z normg 1176-1:2017-12,

-HIC (wysoko$¢ swobodnego upadku): <60 cm

-dtugose: 188 cm

-szeroko$¢: 141 cm

-wysoko$¢: 155 cm

-grupa wiekowa: 1-8 lat

-ilo$¢ dzieci bawigcych sie jednoczesnie:13

-konstrukcja stalowa cynkowana ogniowo,

-podesty/platformy wykonane z antypodlizgowej, trwatej, wodoodpornej ptyty HPL,
odpornej na dziatanie warunkéw atmosferycznych,

-dachy i ostony wykonane z ptyty HDPE, odpornej na dziatanie warunkéw

atmosferycznych,



-elementy kolorowe wykonane z ptyty HDPE, odpornej na dziatanie warunkéw
atmosferycznych,
-tablice do rysowania wykonane z trwatej, ptyty HPL odpornej na dziatanie warunkdéw
atmosferycznych,

-Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami
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2.5 Wyposazenie uzupetniajgce

tawka z oparciem
np.: VINCI PLAY PARK 0902-2 lub réwnowazne

tawka wykonana zgodnie z PN-EN 1176 Podane urzgdzenia sg przyktadowe — dopuszcza
sie rozwigzania rownowazne. Wtasciwosci urzadzenia i zgodno$¢ jego wykonania zgodnie
z normg PN-EN 1176 powinny by¢ potwierdzone certyfikatem zgodnosci lub deklaracjg
zgodnosci. Wszystkie elementy powinny by¢ pozbawione ostrych krawedszi oraz szczelin,
ktére mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia: palcdw, gtowy i innych czesci ciata zgodnie z PN-
ENT176.

Cechy charakterystyczne:

-tawka bez oparcia,



-brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia: palcdw,

gtowy i innych czesci ciata.

-konstrukcja stalowa cynkowana proszkowo i malowana proszkowo,

-siedziska/oparcia wykonane z najwyzszej klasy klejonego i impregnowanego drewna
sosnowego pozbawionego sekdw,

-Sruby zakryte plastikowymi kapslami

-dtugose: 160 cm

-szeroko$c¢: 48 cm

-wysokos$¢: 80 cm
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¢ kosz na smieci-wymagania szczegétowe
wymiary: 31x44x95 cm, konstrukcja stalowa cynkowana proszkowo i malowana proszkowo,

sruby zakryte plastikowymi kapslami

Kosz na $mieci wykonany zgodnie z PN-EN 1176 Podane urzgdzenia sqg przyktadowe —
dopuszcza sie rozwigzania rownowazne. Wtasciwosci urzgdzenia i zgodnos$¢ jego
wykonania zgodnie z normg PN-EN 1176 powinny by¢ potwierdzone certyfikatem zgodnosci
lub deklaracjg zgodnosci. Wszystkie elementy powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi
oraz szczelin, ktére mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia: palcdw, gtowy i innych
czesci ciata zgodnie z PN-EN1176. Cechy charakterystyczne:

-kosz z daszkiem z ruchomq komorg utatwiajgcy oprdznianie,

-brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia: palcdw,

gtowy iinnych czesci ciata.




¢ tablica z regulaminem
Tekst nadrukowa¢ na sztywnej ptycie kompozytowe] typu dibond, sktadajgcej sie
z nietoksycznego, rdzenia polietylenowego umieszczonego pomiedzy dwiema cienkimi
blachami aluminiowymi grubosci 0,3mm. Nadruk UV-LED i atramentu, ktéry po utwardzeniu
promieniami ultrafioletowymi staje sie twardy i odporny na zarysowania. Tablica
o wymiarach 60x60 cm, mocowanie mechaniczne na panelach ogrodzenia wewnetrznego
po zewnetrznej stronie w poblizu furtki-wejscia na plac zabaw. Kolorystyke tablicy ustali¢
z Zamawiajgcym. Tre$¢ tablicy z regulaminem korzystania z placu zabaw ustali¢

z Zamawiajgcym.

2.6 Beton

Beton klasy B25 i B30- beton o gestosci pozornej powyzej 2,0 kg/dms3, wykonany z cementu,
wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych
dodatkdw mineralnych i domieszek chemicznych.

-zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

-zaprawa cementowa - mieszanina cementu, kruszywa mineralnego do 2 mm i wody.
-mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikdw uzytych do wykonania betonu przed
zakohczeniem procesu wigzania.

-klasa betonu - symbol literowo-liczbowy okreslajgcy wytrzymatosé gwarantowana betonu
(RGb ), (np. beton klasy B40 przy RGb = 40MPa).

Beton bedzie dostarczany jako gotowa mieszanka na budowe.

2.7 Cement

Nalezy stosowac cement wg PN-EN 197-1 [5], np. CEM, klasy 32,5 N, Przechowywanie cementu
dostarczonego: a) w workach, co najmnigj trzywarstwowych, o masie np. 50 kg — do 10 dni
w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podtozu twardym i suchym oraz do terminu
trwatosci podanego przez producenta w pomieszczeniach o szczelnym dachu i $cianach oraz
podtogach suchych i czystych. Cement na paletach magazynuje sie z dopuszczalng
wysokoscig 3 palet, cement niespaletowany uktada sie w stosy ptaskie o liczbie 12 warstw (dla
workdéw frzywarstwowych), b) luzem - przechowuje sie w magazynach specjalnych
(zbiornikach stalowych, betonowych) przystosowanych do pneumatycznego zatadowania

i wytadowania.

3. SPRZET
3.1 Ogdlne wymagania dotyczgce stosowanego sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce stosowanego sprzetu podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania

ogdlne™.



3.2 Szczegbtowe wymagania dotyczqce stosowanego sprzetu

Roboty zwigzane z montazem i wznoszeniem gotowych konstrukcji bedg wykonywane recznie
oraz przy pomocy matych urzgdzeh mechanicznych do ksztattowania terenu (mata koparka
typu Bobcat, zageszczarka mechaniczna) przy uzyciu typu sprzetu zaakceptowanego przez

Inspektora nadzoru i zalecanego przez Producenta urzgdzen.

4. TRANSPORT
4.1 Ogdlne wymagania dotyczqce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST B-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

4.2 Szczegdtowe wymagania dotyczqce transportu

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, zeby
unikng¢ uszkodzen, trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
Na terenie szkoty przewozi¢ materiaty matym sprzetem do transportu typu taczka lub innym
dowolnym $rodkiem fransportu lub ewentualnie przenosi¢ recznie. Sposdb transportu

i uzywanie pojazdédw mechanicznych na terenie Szkoty uzgodnic z Inspektorem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogdlne wymagania dotyczgce montazu
Ogdlne wymagania dotyczgce montazu urzgdzeh zabawowych, tawek podano

w SST B-00.00.00 , Wymagania ogdlne”.

5.2 Szczegdotowe wymagania montazu urzqdzen obiekidéw matej architektury
MONTAZ ZGODNIE Z INSTRUKCJA PRODUCENTA URZADZEN ZGODNIE Z PROJEKTEM
ZAGOSPODAROWANIA TERENU Z ZACHOWANIEM STREF BEZPIECZENSTWA
WG NORMY PN-EN 1176 i PN-EN 1177 i PN EN 16630 A TAKZE SZTUKA BUDOWLANA

5.2.1 Osadzenie obiektéw matej architektury projektowanych -posadowienie w trawniku

ulepszonym matami przerostowymi

Zaplanowano montaz obiektdw mate] architektury wg instrukcji montazu Producenta
w miejscach wskazanych na projekcie zagospodarowania terenu w sposéb okreslony
w PN-EN-1176 oraz zgodnie ze sztukg budowlang. Urzgdzenia matej architektury bedq
zwigzane z gruntem na state i osadzone fundamencie betonowym z kotwami stalowymi lub na

kotwie stalowej zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz normqg PN-EN-1176 z dostosowaniem



sposobu montazu do nawierzchni z mat gumowych przerostowych. Mozna zastosowac
fundamenty prefabrykowane betonowe stopy i mocowanie mechaniczne poszczegdinych
elementéw konstrukcyjnych do nich osadzonych na odpowiedniej gtebokosci w stosunku do
poziomu gruntu.

Zaleca sie wykonanie doktadnych pomiaréw i wytyczenia stref bezpieczenstwa urzqdzen

zabawowych projektowanych zgodnie z normg PN EN 1176 i wyznaczenie ich w terenie aby

unikngé zachodzenia na siebie stref bezpieczenstiwa oraz na nienaruszalne sirefy ochrony

drzew i krzewéw.

TECHNOLOGIA WYKONANIA POSADOWENIA | ZAMOCOWANIA URZADZEN

-dokona¢ szczegdtowych pomiardw i wytyczenia miejsc pod osadzenie poszczegdinych
urzgdzen zgodnie z projektem i zaleceniami Producenta z uwzglednieniem elementéw

istniejgcych

-wykop wykonywaé recznie oraz przy pomocy matych urzgdzeh mechanicznych do
ksztattowania terenu (mata koparka typu Bobcat, zageszczarka mechaniczna) i wywozu
nadmiaru ziemi oraz transportu kruszyw do wykonania osadzenia na fundamentach

betonowych obiektéw matej architektury

-zaplanowano dostarczenie w poblizu miejsca budowy gotowej mieszanki betonowej

i fransportowanie jej przy pomocy taczek na migjsce

-w zaleznos$ci od rodzaju gruntu i zaleceh producenta urzgdzeh, dno wykopu wytozye
100 mm warstwqg podsypki piaskowej, zageszczong, wypoziomowang, podsypka cementowo-

piaskowa 1:4 powinna by¢ utozona na szeroko$¢ wiekszg o min. 10 cm od rzutu fundamentu

-gtebokos$¢ wykopu wg. wytycznych Producenta urzgdzen - zréznicowany w zaleznosci od

rodzaju kotwionego elementu

-do wykonania fundamentu nalezy zastosowac beton B25-zwykty w/g BN-88/B- 06250,

nasigkliwos¢ < 5%, mrozoodporno$¢ nie mniejsza niz F-25

-w czasie betonowania nalezy zachowaé pion i poziom osadzanego elementu

konstrukcyjnego

-po osadzeniu elementdw konstrukcyjnych nosnych odczekac 48 h po betonowaniu i dopiero

po tym czasie przystgpi¢ do dalszego montazu pozostatych elementdw urzqgdzenh



Dopuszcza sie zastosowanie fundamentdw prefabrykowanych w zaleznosci od zalecen
Producenta urzgdzen. Przed zamontowaniem w gruncie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny
dostarczonych elementdw. Bloki fundamentowe nie powinny mieé ubytkdw, zarysowan,

rys ani pekniec. Krawedzie powinny byc¢ ostre bez ubytkow.

Podczas montazu urzqgdzen zabawowych nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na: oznaczenie
poziomu gruntu (poziomu podstawowego) oznaczonego znakiem graficznym i tekstem na
kazdym urzgdzeniu, pionowe ustawienie stupdw, poziome ustawienie poprzeczek, dokrecenie

wszystkich $rub i mocowan, oznakowanie i zabezpieczenie miejsca montazu.

SICZEGOLY MONTAZU URZADZEN -wg instrukcji montazu i dokumentacji technicznej w tym

projektu technicznego

5.2.2 Osadzenie obiektéw matej architektury uzupetniajgcych -posadowienie w trawniku -
URZADZENIA UZUPELNIAJACE

Zaplanowano montaz obiektdw matej architektury uzupetniajgcych wg instrukcji montazu
Producenta w miejscach wskazanych na projekcie zagospodarowania terenu w sposdb
okredlony w PN-EN-1176 oraz zgodnie ze sztukg budowlang. Urzgdzenia matej architektury
bedg zwigzane z gruntem na state i osadzone na betonie zgodnie z dokumentacjq techniczng
oraz normq PN-EN-1176 z dostosowaniem sposobu montazu do nawierzchni z mat gumowych
przerostowych. Mozna zastosowaé fundamenty prefabrykowane betonowe stopy
i mocowanie mechaniczne poszczegdlnych elementdw konstrukcyjnych do nich osadzonych
na odpowiedniej gtebokosci w stosunku do poziomu gruntu.

Zaleca sie wykonanie dokladnych pomiardéw i wytyczenia stref bezpieczenstiwa urzadzen

zabawowych projektowanych zgodnie z normag PN EN 1176 i wyznaczenie ich w terenie aby

uvnikngé zachodzenia na siebie sitref bezpieczenstwa.
SZICZEGOLY MONTAZU URZADZEN -wg instrukcji montazu i dokumentacji technicznej w tym

projektu technicznego

5.2.3 Zabezpieczenie istniejgcych elementéw zagospodarowania terenu
-elementy zagospodarowania terenu istniejgce — zabezpieczyé odpowiednio kartonami

lub/i folig na czas prowadzenia prac budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogdélne wymagania dotyczqgce montazu
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania

ogdlne™.



6.2 Szczeg6towe wymagania kontroli jakosci montazu urzgdzeh zabawowych i elementéw
uvzupetniajgcych.
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z umowqg pod wzgledem

zastosowanych materiatéw i doktadnosci wykonania.

PRZED WYKONANIEM ROBOT:
W celu wykazania réwnowazinosci Wykonawca powinien udowodnié réwnowainosé,

a Zamawiajgcy ocenié¢ rownowazinosé.

Wykonawca powinien:

> przedstawi¢
-szczegotowe karty techniczne dla kazdego urzgdzenia zawierajgce informacje na temat
technologii wykonania, funkcjonalnosci, elementéw sktadowych z ich wykazem,
wizudlizacje oraz schematy rzutdw wraz z zaznaczonymi strefami  bezpiecznymi

wg normy PN-EN 16630

-koncepcje zagospodarowania terenu uwzgledniajgcq lokalizacje projektowanych
urzgdzeh matej architektury ze szczegdlnym uwzglednieniem uktadu ich stref
bezpiecznych, spetnigjgcg wymagania wg aktualnych przepisdw techniczno-
budowlanych z zachowaniem parametréw zawartych w projekcie objetym obowigzkiem
zgtoszenia robdt  budowlanych przed rozpoczeciem robdét budowlanych nie
wymagajgcych decyzji o pozwoleniu na budowe - wg aktualnej Ustawy Prawo
budowlane, wykazujgcg iz zmiana nie spowoduje istotnych zmian w projekcie, nie
dopuszcza sie aby strefy bezpieczne i strefy ruchu, urzgdzen projektowanych zachodzity
siebie na wzajem oraz aby w strefach urzgdzeh projektowanych nie znajdowaty sie

jakiekolwiek elementy zagospodarowania terenu istniejgcego.

-certyfikaty zgodnosci wykonania urzqgdzenia zabawowego z normqg PN-EN 1176 i PN-
EN16630 wydane przez jednostki akredytowane dla kazdego urzqgdzenia zabawowego
zawierajgce nazwe i kod oferowanego urzqadzenia, certyfikat powinien by¢ dla catego

urzgdzenia a nie dla poszczegdlnych jego elementéw

- udowodnié rownowainos¢ proponowanych rozwiqgzan z kryteriami rbwnowaznosci
R&wnowazno$¢ zostanie sprawdzona przez Zamawidjgcego wg kryteridw rdGwnowaznosci

przedstawionych w punkcie 2.1.2 niniejszego opracowania

Zamawiajgcy powinien ocenié:

-rbwnowazno$¢ proponowanych przez Wykonawce rozwiqzan wg kryteridw przyjetych



W niniejszym opracowaniu

Nalezy sprawdzi¢:

-zgodno$¢ miejsca posadowienia danego urzgdzenia zgodnie z dokumentacijq projektowq -
projekt zagospodarowania terenu

-zgodno$¢ stref bezpieczenstwa i stref ruchu z dokumentacjg techniczng i kartami
katalogowymi poszczegdinych urzgdzen

-zgodno$¢ ilosSciowq i jakoSciowqg dostarczonych urzgdzen z  wytycznymi projektu
oraz w przypadku zastosowania rozwigzan réwnowaznych zgodno$¢ ich parametrow
z kryteriami réwnowaznosci i wytycznych dotyczgcych rozwigzan przyjetych w niniejszej
specyfikacji i dokumentacji technicznej

-zgodno$¢ danych techniczny elementéw sktadowych, catych urzgdzen bqdz gotowych
wyroboéw, z dokumentacjg projektowq, a w szczegdlnosci zastosowane przekroje, srednice
i grubosci Scianek elementdw sktadowych z informacjami zawartymi w certyfikacie zgodnosci
znormg PN-EN 1176 i PN-EN16630

-zgodnos$¢ kolorystyki urzgdzeh w poszczegdlnych strefach projektowanych stref rekreacii i jej
spojnosc oraz powtarzalnose kolordw oraz wykonanie powtok malarskich i zabezpieczenia
-pion i poziom poszczegdlnych elementdédw konstrukcyjnych zapewniajgcych stabilnose
urzgdzenia i bezpieczne uzytkowanie

-zgodno$¢ potozenia zdemontowanego przesta ogrodzenia na czas prowadzenia robdt
budowlanych

-zgodnos$¢ potozenia tawki, kosza i tablicy zregulaminem przez montaz we wskazanym miejscu
-uprzgtniecie pozostatodci po zabezpieczeniach istniejgcych elementdw zagospodarowania
terenu

-wyrdwnanie terenu wokdt zamontowanego urzgdzenia do poziomu terenu otaczajgcego

6.3 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami rob6t

Wszystkie materiaty niespetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST oraz
te, ktdére nie zostang uznane za rownowazine na podstawie kryteridw rownowaznosci
przedstawionych w pkt. 2.1 niniejszej specyfikacji zostang przez Inspektora nadzoru odrzucone.
Wszystkie elementy obiektéw matej architektury, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien

SST zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogdélne wymagania dotyczqce obmiaru robét

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w SST B-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.



7.2 Szczegbétowe wymagania dotyczgce obmiaru robét

Jednostkami obomiaru sg:

-kpl. (komplet) - projektfowane urzgdzenia matej architektury — za 1 szt. kompletnego

dostarczonego i zamontowanego urzgdzenia

-szt. (sztuka) — planszy tablicy z regulaminem

-kpl. (komplet) -zabezpieczonych elementédw zagospodarowania terenu istniejgcych na

obszarze objetym opracowaniem, elementy zagospodarowania terenu do zabezpieczenia na

czas prowadzenia robdt budowlanych

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robdt podano w SST B-00.00.00 , Wymagania ogdlne™.

8.2 Szczegdtowe wymagania dotyczqgce odbioru robot

Odbioru robdt dokonuje sie na podstawie ogledzin i stwierdzenie zgodnosci wykonania robdt

z SST i umowq. Szczegdtowe warunki odbioru robdt okresla umowa pomiedzy Zamawiajgcym

a Wykonawcg. Zamawigjgcy ma prawo oceny rozwigzan réwnowaznych poprzez analize

parametréw zawartych w opisie w dokumentacji technicznej oraz niniejszym opracowaniu

i opisanych jako kryteria oceny rownowaznosci oraz ocene zgodnosci przyjetych rozwigzan

z ustaleniami wynikajgcymi z dokumentacji fechnicznej stanowigcej zatgcznik do wniosku

w odpowiedniej procedurze administracyjnej poprzedzajgcejrozpoczecie robdt budowlanych

na podstawie Ustawy Prawo budowlane.

Komisja ma obowigzek sprawdzenia:

zgodnosci wykonanych prac z dokumentacjq projektowq

zgodnosé¢ posadowienia urzgdzen projektowanych i zachowanie stref bezpieczehstwa
urzgdzen istniejgcych przy zachowaniu warunku, ze projektowane  strefy
bezpieczenstwa i ruchu nie bedqg na siebie nachodzity

w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych rownowaznych, zgodnos¢ ilosciowq
i jakosciowq dostarczonych urzgdzen, zgodnosc¢ ich parametrow
z kryteriami rownowaznosci i wytycznymi dotyczgcymi rozwigzan przyjetych w niniejszej
specyfikacji i dokumentacji technicznej, kartach technicznych i certyfikatach
zgodnosci z normami dla poszczegdlnych urzgdzeh

zachowania stref bezpieczenhstwa i stref ruchu montowanych urzadzenh zgodnie z kartg
techniczng poszczegdlnych urzqadzen

przestrzegania zalecen instrukcji montazu poszczegdlnych urzgdzen i elementéw mate;j

architektury



certyfikatéw uprawniajgcych do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa B tzw.
certyfikaty bezpieczenstwa, atestéw i deklaracji zgodnosci na zastosowane wyroby
i urzgdzenia posiadania aprobat technicznych i innych dokumentdéw normujgcych
wprowadzanie wyrobdéw do obrotu i stosowania w budownictwie

czy nastgpito uporzgdkowanie terenu realizacji zadania i zostaty zdemontowane

tymczasowe zabezpieczenia na czas prowadzenia robdt budowlanych naistniejgcych

elementach zagospodarowania terenu

e czy Wykonawca przy

i terenu w granicach placu budowy

Wykonawca udzieli pisemnej gwarancji na wykonane roboty i urzqdzenia matej architektury.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdélne wymagania dotyczqce ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9.2 Szczegbétowe wymagania dotyczqce ptatnosci

Zasady ptatnosci okre$la umowa pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym.

10. DOKUMENTY ZWIAZANE

Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych

Normy wtasciwe dla ww. robdt
Rozporzgdzenie MPIPS z 28-03-1972 (Dz. Ustaw NR 13 z dnia 10-04-1972r.)
-Rozporzgdzenie MPIPS z 26-09-1997 (Dz. Ustaw NR 129 poz. 844)

PN-B-06250
PN-B-06251
PN-B-06712
PN-B-23010
PN-B-19701

PN-B-32250
PN-H-04623

PN-H-04651

PN-H-82200
PN-H-84018

Beton zwykty

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

Kruszywa mineralne do betonu

Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania

i ocena zgodnosci

Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

Ochrona przed korozjg. Pomiar grubosci powtok metalowych metodami
nieniszczgcymi

Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej
Srodowisk

Cynk

Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki

readlizacji inwestycji nie spowodowat zniszczehh mienia



PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego.

Gatunki
PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogdlnego przeznaczenia. Gatunki
PN-H-84023-07 Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki
PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naweglania. Gatunki
PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane na gorgco
PN-H-93401 Stal walcowana. Kgtowniki rGwnoramienne
PN-H-93402 Kagtowniki nierdbwnoramienne stalowe walcowane na gorgco
PN-H-97051 Ochrona przed korozjq. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do

malowania. Ogdine wytyczne

PN-H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdine wytyczne

PN-M-06515 Dzwignice. Ogdlne zasady projektowania stalowych ustrojéw nosnych

PN-M-80006 Zanurzeniowe powtoki cynkowe na drutach stalowych. Badania

PN-M-80026 Druty okrggte ze stali niskoweglowej ogdlnego przeznaczenia

PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogdlnego przeznaczenia. Ogdine wymagania
i badania

PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki. Wtasnosci mechaniczne érub i wkretdéw

BN-89/1076-02 Ochrona przez korozjg. Powtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na

konstrukcjach stalowych, staliwnych i zeliwnych. Wymagania i badania

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

-Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r-t.j. Dz. U. z 2021 r.
poz. 2351,z 2022 r. poz. 88

-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie- t.j. z dnia 7 czerwca
2019 r.Dz. U. Poz. 1065Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 881 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych

- z pdzniejszymi zmianami

Monitor Polski Nr 19 Poz. 230 i 231 Zarzgdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12
marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych stezeh i natezen czynnikdw szkodliwych dla
zdrowia, wydzielanych przez materiaty budowlane, urzgdzenia i elementy wyposazenia

W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi.

NORMY PN EN 1176
PN-EN 1176-1 Wyposazenie placdw zabaw i nawierzchnie.

Czesc 1: Ogdline wymagania bezpieczehstwa i metody badan.

PN-EN 1176-3 Wyposazenie placdw zabaw i nawierzchnie.

Czes¢ 3: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni.



PN-EN 1176-6 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie.

Czes¢ 6: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan urzqgdzen kotyszgcych.

PN-EN 1176-7 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie.

Czes¢ 7: Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacii.

PN-EN 1176-10 Wyposazenie placdw zabaw i nawierzchnie.

Czes¢ 10: Dodatkowe wymagania bezpieczehstwa i metody badan catkowicie

obudowanych urzgdzen do zabaw.

PN-EN 1176-11Wyposazenie placdw zabaw i nawierzchnie.

Czes¢ 11: Dodatkowe szczegdtowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan
dotyczgce sieci przestrzenne;.

NORMA PN EN 1177

PN-EN 1177 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki.

Metody wyznaczania amortyzacji uderzenia.

PN-EN 16630:2015-06 Wyposazenie sitowni plenerowych zainstalowane na state.
Wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

PN-EN 13198:2005 Prefabrykaty z betonu -- Elementy matej architektury ulic i ogroddw.

Instrukcje montazu Producentéw i karty techniczne oraz certyfikaty zgodnosci z normami

projektowanych obiektéw matej architektury.



SICZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
B-04.00.00 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENOW ZIELONYCH

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdét w zakresie robdét zwigzanych z modernizacjq strefy sportu i wypoczynku na
terenie boisk i placdw zabaw przy Szkole Podstawowej nr 27 (ZSP22) w Katowicach na dziatce

nr 31/5 przy ul.tetowskiego18, w ramach Budzetu Obywatelskiego — BO -L-19/10/X.

1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest, jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robét objetych SST:

-roboty pomiarowe,

-wycinka drzew i krzewdw kolidujgcych z inwestycjqg,

-wywoz i utylizacja materiatu roslinnego powstatego w wyniku wycinki,

-zabezpieczenie przed zniszczeniem podczas prac budowlanych pozostawionych po wycince
ro$lin (drzewa, krzewy) znajdujgcych sie na terenie placu zabaw,

-wyréwnanie i oczyszczenie terenu po pracach budowlanych,

-zatozenie trawnika na powierzchni z matami przerostowymi,

-rekultywacja trawnika zniszczonego przez prace budowlane (siew nasion frawy),

-pielegnacija tfrawnika.

2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczqgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST

B-00.00.00 ,,Wymagania ogdine”.

2.2 Szczegdtowe wymagania dotyczgce materialéw

a) Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna powinna zawieracé, co najmniej 2% czesci organicznych -ziemia pozyskana
w innym miejscu i dostarczona na plac budowy — nie moze by¢ zagruzowana, przerosnieta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

b) Materiat rolinny



Nasiona fraw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych
gatunkéw. Gotowa mieszanka fraw powinna mieé oznaczony procentowy sktad gatunkowy,
klase, numer normy wg, ktérej zostata wyprodukowana, oraz zdolnos$¢ kietkowania. Stosowad
mieszanki nasion odpornych na wydeptywanie, infensywne uzytkowanie i dobrze znoszgce
niedobory wodly.

c) Nawozy mineraine

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢
azotu, fosforu, potasu - N.P.K.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem
w czasie fransporfu i przechowywania- Azofoska.

d) Materiaty uzywane do zabezpieczenia roslin przed zniszczeniem na czas prowadzenia rob ot
budowlanych

Kartony, folia budowlana, areowtdknina, deski, jurta, ptyty osb, maty stomiane.

3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdine”.

3.2 Szczegodlne wymagania dotyczqce sprzetu

Sprzet stosowany do wykonania prac zwigzanych z elementami zieleni - Wykonawca
przystepujgcy do Wykonania zieleni powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z drobnego
sprzetu recznego i mechanicznego do rekultywacji trawnika zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru.

-lekki walec do 500kg do przygniecenia trawnika,

-lekkie narzedzia ogrodowe- grabie, motyczki,

-cysterna do dowozu wody (lub inne urzgdzenia wykorzystujgce istniejgcq infrastrukture).
-urzgdzenia mechaniczne do transportu ziemi urodzajnej pod zatozenie frawnika.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego lekkiego sprzetu
mechanicznego. Sprzet powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, bgdz inny, o ile
zatwierdzony zostanie przez Zamawigjgcego i Inspektora nadzoru. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na wtasciwosci gruntu w miejscach jego naturalnego zalegania.

Do wykonania robdt ziemnych mozna uzy¢ nastepujgcego sprzetu:

- matej koparko-tadowarki, zageszczarki.



4. TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczqce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST B-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

4.2 Szczegdlne wymagania dotyczqgce transportu

Transport nasion trawy i ziemi urodzajnej moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodyzi,
ani tez nie pogorszy, jakosci fransportowanych materiatdw. Transport—w ramach terenu Szkoty
oraz na odcinku od drogi wewnetrzne] do placu budowy - nalezy realizowaé za pomocqg
matych sprzetdw mechanicznych lub taczek z zachowaniem szczegdinej ostroznosci aby nie
zniszczy<¢ istniejgcej infrastruktury. Na terenie Szkoty przewozi¢ materiaty matym sprzetem do
transportu typu taczka lub innym dowolnym $rodkiem transportu lub ewentualnie przenosi¢
recznie. Wykonania powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z drobnego sprzetu

recznego i mechanicznego do fransportowania ziemi urodzajnej do wykonania rekultywagji

tfrawnika zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdline wymagania dotyczgce wykonywania robdt podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania

ogdine”.

5.2. Szczegolne zasady wykonania robét

_roboty zwiqzane z rekultywacjg powierzchni trawnikéw oraz zakiadaniem trawnikéow na
powierzchni z mata przerostowymi

Obszary trawnika do rekultywacji po pracach demontazowych wskazuje Inspektor nadzoru
W porozumieniu z Zamawiajgcym. Rekultywacja trawnika nastgpi po zakohczeniu prac
budowlanych zwigzanych z pracami zwigzanymi z montazem urzgdzeh zabawowych.
Zaplanowano uzupetnienie powierzchni ziemig urodzajng zmieszang z nawozem i utozenie jej
warstwami poddajqc je zageszczeniu mechanicznemu.

Wymagania dotyczgce wykonania robdt zwigzanych z rekultywacjq i zaktadaniem trawnikdw
sg nastepujqce:

-teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

-przy zaktadaniu trawnikdw na gruncie rodzimym gorny poziom obrzeza betonowego powinien
znajdowac sie min. 1 cm nad terenem.

-teren powinien by¢ wyrédwnany i splantowany, ziemia urodzajna powinna by¢ rozécielona

réwnag warstwg i wymieszana zkompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana.



-przed siewem nasion trawy, ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem watem -
kolczatkqg lub zagrabic,

-siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne, okres siania -najlepszy okres wiosenny,
najpdzniej do potowy wrzesnia. Na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sq w iloéci od 1 do
4 kg na 100 m2,

-przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemiqg grabiami lub watem kolczatkg. Po wysiewie
nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania
i stworzenia dobrych warunkdéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez
watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowac watu gtadkiego. Mieszanka nasion

trawnikowych moze by¢ gotowa.

_roboty zwigzane z zabezpieczeniem istniejgcych roslin znajdujgcych sie na terenie

objetym opracowaniem

W czasie trwania budowy w sgsiedztwie istniejgcych drzew i krzewdw, nastepuje pogorszenie
warunkdw glebowych, co niekorzystnie wptywa na wzrost i rozwdj tych roslin.

Wszystkie obiekty zieleni pozostajgce w sgsiedztwie i na terenie realizowanego placu zabaw
nalezy zabezpieczyé na czas trwania budowy. Wszelkie konieczne prace ziemne w poblizu
drzew i krzewdw wykonywac zgodnie z zapisami art. 82 ust. 1, 1a Ustawy o ochronie przyrody
Z 2004 r., z pbZniejszymi zmianami. Naruszone poprzez kopanie korzenie drzew nalezy obcigé
fachowo i zabezpieczy¢ Srodkiem grzybobdjczym. Na czas prowadzenia prac pnie drzew
zabezpieczy¢ otuling z desek i matami stomianymi. W trakcie prowadzenia prac ziemnych
w przypadku odstoniecia systemu korzeniowego drzew nalezy czasowo (na czas trwania prac)
ostoni¢ korzenie jutg lub agrowtdkning zabezpieczajgc je przed nadmiernym wysuszeniem
(np. polewac wodq). Pnie drzew nalezy zabezpieczyé otuling z desek o wysokosci nie mniej niz
150 cm. Dolnha czes¢ desek powinna opierac sie na podtozu; oszalowanie nalezy opasac
drutem bqgdz tadmg, co 40-60cm w minimum trzech miejscach tak, aby deski §cisle przylegaty
do pnia. W zwigzku z prowadzeniem prac w obrebie systemdw korzeniowych, prace nalezy
prowadzi¢ ze szczegding starannosciqg, recznie. Nie mozna pozostawiaé odkrytych korzeni
drzew i krzewdw. W przypadku prac prowadzonych latem odkryte na czas prac korzenie nalezy
okry¢ matami stomianymi podlewanymi wodg. W okresie zimy chronimy odkryte korzenie przed
przemarznieciem suchymi matami stomianymi.

Ponadto nalezy:

-nie dopuszczac do obsypywania pni ziemig z wykopu

-nie sktadowaé materiatéw budowlanych pod korong drzewa

-ograniczac skutki posuszy poprzez: wykonywanie krétkich odcinkdw wykopdw, prowadzenie
robdt poza sezonem wegetacyjnym, podlewanie drzew i krzewdw, ktérych uszkodzenie
oszacowano na wieksze niz 30%, zraszanie koron drzew przy bardzo niesprzyjajgcych

warunkach meteorologicznych.



_roboty zwigzane z wycinkq drzew i krzewow

Wycinke drzew prowadzi¢ w odpowiedni sposdb zapewnigjgc usuniecie drzew wraz
z konarami oraz zapewnic wykopanie korzeni i oczyszczenie terenu
z materiatu roélinnego powstatego z wycinki. Wycinke drzew prowadzi¢ pod nadzorem oséb
posiadajgcych odpowiednie kwadlifikacje oraz wedtug warunkdéw zawartych w prawomocne;j
decyzji o pozwoleniu na wycinke. -wywdz i utylizacja materiatu roélinnego pochodzgcego

z wycinki drzew i krzewow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania

ogdine”.

6.2 Szczegdlne zasady kontroli jakosci

6.2.1 Kontrola robét zwiqgzanych z rekultywacjg powierzchni trawnikow

Kontrola w czasie wykonywania prac polega na sprawdzeniu:

-oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen

-okreslenia ilo$ci zanieczyszczeh

-wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozécielonej ziemi
- ilosci rozrzuconego kompostu

- prawidtowego uwatowania i zageszczenia terenu

- gestosci zasiewu nasion — odpowiedniej mieszanki odpornej na intensywne uzytkowanie

- dosiewania ptaszczyzn tfrawnikdw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet frawy.

Kontrola robét przy odbiorze trawnikdw poddanych rekultywacii dotyczy:
- prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. - "tysin")
- obecnosci gatunkdw niewysiewanych oraz chwastow

-rbwnosci podtoza bez lokalnych zagtebien.

6.2.2 Kontrola robét przy zabezpieczeniu roslin na czas prac budowlanych
Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie zabezpieczenia roslin oraz kontroli
poprawnosci zabezpieczenia przez caty okres frwania robdt a takze zdemontowaniu

zabezpieczenh po zakohczonych robotach budowlanych.



7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru robot

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
7.2 Szczegdlne zasady obmiaru
Podstawq ptatnosci jest ilos¢ w m2 dla trawnikdw poddanych rekultywacji oraz ilo$¢ w sztukach

ro$lin do zabezpieczenia.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru robét

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robdt podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdine”.

8.2 Szczegdlne zasady odbioru robét

Roboty uznagje sie za zgodne z dokumentacjg projektowq, SST i wymaganiami nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania wg pkt., 6 daty pozytywne wyniki.

Jednostkg obmiarowq jest:

-m2 - powierzchni frawnika przeznaczona do rekultywaciji,

-kpl. (komplet) - komplet rodlin znajdujgcych sie na terenie objetym opracowaniem
przeznaczone do zabezpieczenia na czas prowadzenia robdt budowlanych,

-m2-powierzchnia frawnika zatozonego na powierzchni z mat przerostowych

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne zasady dotyczqce ustalania podstawy ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne™.

9.2 Szczegdbtowe zasady dotyczqgce ustalania podstawy ptatnosci

Warunki ptatnosci okresla Umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.



10. DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-G-98011 - Torf rolniczy

PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Ochronie Przyrody, Dz. U. Nr 92, poz. 880 - z p&zniejszymi
zmianami

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U.2005 Nr 239, poz.2019)
-z pbzniejszymi zmianami

Dz. U. 1994 Nr 89 poz.414 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

-z pbzniejszymi zmianami

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

-z pbzniejszymi zmianami



SICZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
B-05.00.00 ROBOTY W ZAKRESIE TYNKOW ZEWNETRZNYCH

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszej specyfikacji fechnicznej (SST) sg wymagania doftyczgce wykonania
i odbioru robdt w zakresie wykonywania robdt przy wykonywaniu prac zwigzanych
z modernizacjqg strefy sportu i wypoczynku na terenie boisk i placéw zabaw przy Szkole
Podstawowej nr 27 (ZSP22) w Katowicach na dziatce nr 31/5 przy ul.tetowskiego18, w ramach
Budzetu Obywatelskiego — BO -L-19/10/X w zakresie odnowienia tynkéw zewnetrznych na
elemencie wentylaciji budynku Szkoty znajdujgcym sie na terenie przebudowywanego placu

zabaow.

1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest, jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacii

robdt wymienionych w pkt. 1.1,

1.3 Zakres rob6t objetych SST

Zaprojektowano odnowienie powierzchni tynkdw i spoin pomiedzy cegtami w istniejgcym
murowanym elemencie systemu wentylacji Szkoty znajdujgcym sie na terenie objetym
opracowaniem przebudowywanym placu zabaw.

Zakres prac zawiera:

-oczyszczenie scianek murowanych,

-uzupetnienie spoin scinek murowanych,

-uzupetnienie tynku zewnetrznego $cianek murowanych.

2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczqgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST

B-00.00.00 ,,Wymagania ogdine”.

2.2 Szczegdtowe wymagania dotyczgce materialéw
Zaplanowano wykonanie prac tynkarskich i uzupetnienie spoin materiatami do uzytku
zewnetrznego. Zaleca sie stosowanie elementéw chemicznych stanowigcych element

jednego systemu aby nie byto konfliktu chemicznego pomiedzy zastosowanymi srodkami.



Wszystkie materiaty niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiadaé wymaganiom norm

panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

szpachlowka do naprawy tynkéw zwykiych
Zaleca sie korzystanie z gotowej mieszanki rozrabianej z wodg mechanicznie na placu budowy

w ilosci adekwatnej do prognozowanego zuzycia.

Szara, mineralna szpachléwka do naprawy tynkdw tradycyjnych i do wykonywania
cienkowarstwowych ,,przecierek” na zewngtrz budynkéw. Zalecana grubo$¢ do 5 mm
w jednej czynnosci roboczej, natomiast catkowita grubos¢ (kilka warstw) do 30 mm.

Moze by¢ uzyta zarédwno do wypetniania gtebokich ubytkéw (np. bruzd po robotach
instalacyjnych), jak i do wygtadzania powierzchni tynkdw.

Wtasciwosci umozliwiajg wykonywanie na Scianach i sufitach cienkowarstwowych
wprzecierek”, catkowicie pokrywajgcych nieréwne i chropowate powierzchnie tynkdw
cementowych i cementowo-wapiennych.

Dzieki dobrej przyczepnosci materiat moze by¢ uzyty do wykonywania jednowarstwowych,
pocienionych tynkéw na podtozach betonowych (monolitycznych lub prefabrykowanych)
oraz na réwnych murach. Nadaje sie takze do wyrdwnywania mineralnych podtozy przed
mocowaniem ptytek ceramicznych i ptyt izolacji termicznej, do tradycyjnego wykonywania
robdt tynkarskich oraz do drobnych prac murarskich.

Witasciwosci:

- paroprzepuszczalna

- odporna na warunki atmosferyczne

- o dobrej przyczepnosci

- zbrojona mikrowtéknami.

podkiadowy tynk renowacyjny
Zaleca sie korzystanie z gotowe] mieszanki rozrabianej z wodg mechanicznie na placu budowy

w ilosci adekwatnej do prognozowanego zuzycia.

Na zawilgoconych i zasolonych murach, betonach. Zaleca sie by jego grubos¢ wynosita
minimum 10 mm. Pozwala uzyskac¢ suchg powierzchnie $cian piwnic i fasad. Przeznaczony jest
specjalnie do obiektéw zabytkowych, do renowacji zawilgoconych i zasolonych muréw. Moze
by¢ stosowany na duzych powierzchniach oraz do miejscowych napraw. Odpowiedni do
podtozy o niewielkiej wytrzymatosci o wysokim stopniu zasolenia. Tynk z dodatkiem emulsji
kontaktowej moze stanowi¢ azurowq obrzutke zwiekszajgcq przyczepnose kolejnych warstw.
Nie stosowac na podtozach gipsowych, ani do zabezpieczenia murdw przed wilgocig

gruntowq, wodq podskérng itp.



Tynk renowacyjny grubosci od 10 do 20 mm. Przeznaczony jest specjalnie do obiektow
zabytkowych, do renowacji zawilgoconych i zasolonych muréw. Pozwala uzyskac suchqg
powierzchnie $cian piwnic i fasad. Moze by¢ stosowany na duzych powierzchniach oraz do
miejscowych napraw. Odpowiedni do podtozy o niewielkiej wytrzymatosci o niskim, srednim i
wysokim stopniu zasoleniu. Dodatek mqczki trasowej zapewnia dobre wtasciwosci robocze
oraz ogranicza mozliwos¢ powstawania wykwitéw solnych. Tynk z dodatkiem emulsji

kontaktowej moze stanowi¢ azurowq obrzutke zwiekszajgcqg przyczepnos¢ kolejnych warstw.

emulsja do gruntowania i wzmacniania podtozy budowlanych pod kleje, gtadzie, tynki

Emulsja powinna by¢ jest impregnatem przeznaczonym do gruntowania i wzmacniania
wszystkich nasigkliwych, nadmiernie chtonnych i ostabionych podtozy, w tym wykonanych
z betonu, gazobetonu, ptyt cementowych, gipsowych i gipsowo-kartonowych, tynkdow

gipsowych, cementowych i cementowo-wapiennych.

farba elewacyjna-silikatowo-silikonowa
w kolorze szarym RAL 7005 (lub zblizony)
—odpowiednia do tworzenia powtok dekoracyjnych i renowacyjnych. Paroprzepuszczalna

i odporna na zabrudzenia

woda (PN-EN 1008:2004)
do przygotowania farb stosowaé mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest
uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajgcych ttuszcze

organiczne, oleje i mut.

3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdine”.

3.2 Szczegdlne wymagania dotyczqce sprzetu
Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora

nadzoru i wskazanego w instrukcji producenta.

4. TRANSPORT
4.1 Ogodlne wymagania dotyczqgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST B-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.


https://majsterpol.pl/produkty/farby/silikatowo-silikonowa

4.2 Szczegdtowe wymagania dotyczqce transportu

Na terenie Szkoty przewozi¢ materiaty matym sprzetem do transportu mechanicznego lub
recznego typu taczka lub innym dowolnym $rodkiem transportu lub ewentualnie przenosi¢
recznie. Sposdb fransportu materiatdw budowlanych na terenie Szkoty powinien byc

zatwierdzony przez Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogdlne wymagania dotyczqgce wykonania robo6t

Montaz nawierzchni z mat przerostowych nalez wykonywac zgodnie z wytycznymi producenta.

5.2 Szczegdtowe wymagania dotyczgce wykonania robét

Przed przystgpieniem do wykonania robét nalezy odku¢ odspojone spoiny oraz luzne kawatki
tynku. Catqg powierzchnie umy¢ wodg pod cisnieniem i wysuszy¢ oraz odpyli¢. Tynki nalezy
wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi
spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywad tynki jedynie przy
zastosowaniu  odpowiednich  Srodkéw  zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi
wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”. Zaleca sie
chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie. Wykonywad prace zwigzane
Z uzupetnianiem spoin, tynkowaniem wg instrukciji producentéw poszczegdlnych materiatéw

i produktdw uzywanych do wykonania zakresu robdt a takze zgodnie ze sztukg budowlang.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogodlne wymagania dotyczqce jakosci wykonania nawierzchni
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania

ogdine”.

6.2 Szczegotowe wymagania kontroli jakosci wykonania nawierzchni
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z umowg pod wzgledem

zastosowanych materiatdw i doktadnosci wykonania.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogdlne zasady obmiaru roboét
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdline™.

7.2 Szczegdlne zasady obmiaru



-jednostkg obmiaru robdt jest 1 kpl. odnowionego elementu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogdlne zasady odbioru robét

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robdt podano w SST B-00.00.00 , Wymagania ogdlne™.

8.2 Szczegdlne zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za zgodne z Dokumentacjg Projektowq, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wyniki.

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady: - wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na
powierzchni tynkéw roztwordw soli przenikajgcych z podtoza, pilsni itp. - frwate Slady zaciekdw
na powierzchni, odstawanie, odparzanie i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci

tynku do podtoza.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne zasady dotyczqce ustalania podstawy ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00.00 , Wymagania ogdlne”.

9.2 Szczegdbtowe zasady dotyczqgce ustalania podstawy ptatnosci

Warunki ptatnosci okresla Umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. DOKUMENTY ZWIAZANE

e Dz U.1994 Nr 89 poz.414 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
-z pdzniejszymi zmianami

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jokim  powinny  odpowiada¢  budynki i ich  usytuowanie
-z pdzniejszymi zmianami,

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych (tom |, cze$¢ 4)
Arkady, Warszawa 1990 .

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych ITB czes¢ B: Roboty
wykonczeniowe. Zeszyt 1: Tynki. Warszawa 2003 r.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 22004 r. Nr 92, poz. 881)

-z pdzniejszymi zmianami



SICZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
B-06.00.00 ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszej specyfikacji tfechnicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdt w zakresie wykonywania robdt przy wykonywaniu prac zwigzanych
z modernizacjqg strefy sportu i wypoczynku na terenie boisk i placéw zabaw przy Szkole
Podstawowej nr 27 (ZSP22) w Katowicach na dziatce nr 31/5 przy ul.tetowskiego18, w ramach
Budzetu Obywatelskiego — BO -L-19/10/X w zakresie robdt malarskich zaplanowanych jako
odnowienie elemenfu wentylacji budynku Szkoty znajdujgcym sie na terenie

przebudowywanego placu zabaw.

1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest, jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji

robdt wymienionych w pkt. 1.1,

1.3 Zakres rob6t objetych SST

Zaprojektowano odnowienie powierzchni na zadaszeniu i §cianach istniejgcego elementu
systemu wentylacji Szkoty znajdujgcym sie na terenie objetym opracowaniem
przebudowywanym placu zabaw.

Zakres prac zawiera:

-oczyszczenie zadaszenia metalowego i przygotowanie powierzchni do malowania,
-malowanie elementdéw zadaszenia metalowych,

-malowanie powierzchni otynkowanych.

2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczqgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST

B-00.00.00 ,,Wymagania ogdine”.

2.2 Szczegdtowe wymagania dotyczgce materialéw
Zaplanowano wykonanie prac malarskich materiatami do uzytku zewnetrznego. Zaleca sie
stosowanie elementdw chemicznych stanowigcych element jednego systemu aby nie byto

konfliktu chemicznego pomiedzy zastosowanymi srodkami. Farby niezaleznie od ich rodzaju



powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do

stosowania w budownictwie.

farba do elementéw zewnetrznych metalowych
-w kolorze szarym RAL 7005 (lub zblizony)

-mieszanka wytwarzana fabrycznie za pomocg mieszalnika

farba elewacyjna - silikonowa

-w kolorze szarym RAL 7005 (lub zblizony)

-mieszanka wytwarzana fabrycznie za pomocg mieszalnika

—odpowiednia do tworzenia powtok dekoracyjnych i renowacyjnych, paroprzepuszczalna

i odporna na zabrudzenia.

woda (PN-EN 1008:2004)
do przygotowania farb stosowaé mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest
uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdéd zawierajgcych ttuszcze

organiczne, oleje i mut.

rozcienczalniki

w zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowacé: - wode — do farb wapiennych i akrylowych, -
terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych, - inne rozciehczalniki przygotowane fabrycznie
dla poszczegdinych rodzajéw farb powinny odpowiadaé normom panstwowym lub miec
cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz

z zakresem ich stosowania.

preparaty gruntujgce

przy malowaniu farbami emulsyjnymi: — powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie
zaleca sie gruntowania, o ile $wiadectwo dopuszczenia farby emulsyjnej nie podaje inaczej, —
na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozciehczong
wodqg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki

malarskie;j.

mydto szare
stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno by¢

sfosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.


https://majsterpol.pl/produkty/farby/silikatowo-silikonowa

3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdine”.

3.2 Szczegdlne wymagania dotyczqce sprzetu
Roboty mozna wykonacd przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru i wskazanego w instrukcji producenta.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu pedzli, watkdw lub aparatdéw natryskowych.

4. TRANSPORT
4.1 Ogdlne wymagania dotyczqce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST B-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

4.2 Szczegotowe wymagania dotyczgce transportu

Na terenie Szkoty przewozi¢ materiaty matym sprzetem do transportu mechanicznego lub
recznego typu taczka lub innym dowolnym $rodkiem transportu lub ewentualnie przenosi¢
recznie. Sposdb fransportu materiatdw budowlanych na terenie Szkoty powinien byc

zatwierdzony przez Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot

Montaz nawierzchni z mat przerostowych nalez wykonywac zgodnie z wytycznymi producenta.

5.2 Szczegotowe wymagania dotyczqgce wykonania robét

Przed malowaniem powierzchni nalezy przygotowac i odczysci¢ powierzchnie przeznaczong
do malowania wg instrukcji uzytkowania poszczegdlinych farb. Podtoze powinno bycé
naprawione i oczyszczone. Wykonywad prace zwigzane z malowaniem wg instrukcii
producentdw poszczegdinych materiatdéw i produktdéw uzywanych do wykonania zakresu
robdt a takze zgodnie ze sztukg budowlang. Przy malowaniu powierzchni na zewnagtrz
budynkdw nalezy przestrzega¢ wymagan producentdw farb dotyczgcych wilgotnosci

powietrza i temperatury powietrza.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogélne wymagania dotyczqce jakosci wykonania nawierzchni

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania



ogdine”.

6.2 Szczegdtowe wymagania kontroli jakosci wykonania nawierzchni

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z umowqg pod wzgledem
zastosowanych materiatéw i doktadnosci wykonania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmowac: sprawdzenie wyglgdu powierzchni, sprawdzenie wsigkliwosci sprawdzenie
wyschniecia podtoza.

Powierzchnia do malowania - sprawdzenie czystosci.

Sprawdzenie wyglgdu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez ogledziny
zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej] pod malowanie kilkoma kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej
powierzchni powinna pojawic sie nie wczesniej niz po 3 s. Badania powtok przy ich odbiorach
nalezy przeprowadzi¢ po zakohczeniu ich wykonywania dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz
po 7 dniach, dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach. Badania przeprowadza sie przy
temperaturze powietrza nie nizszej od + 5°C przy wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem, dla farb olejnych i syntetycznych

-sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzeniaq,

- sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi

normami panstwowymi.

Jedli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé za wykonane

prawidtowo jezeli ktérekolwiek z badah dato wynik ujemny.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogélne zasady obmiaru robot

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdline™.

7.2 Szczegdlne zasady obmiaru

-jednostkg obmiaru robdt jest 1 kpl. odnowionego elementu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogodlne zasady odbioru robét

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robdt podano w SST B-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne™.



8.2 Szczegdlne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za zgodne z Dokumentacjg Projektowq, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wyniki.

Niedopuszczalne jest pomalowanie elementdw murowych w innych odcieniach niz szarosci.
Odbidr podtoza:

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiadaé wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania
w budownictwie. Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypetnienie ubytkédw zaprawg cementowo-wapienng do robét tynkowych lub odpowiedniq
szpachléwkq. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi w
niniejszej Specyfikacii. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego
wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

Odbiér robot malarskich:

Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu
rbwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta. braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypetniaczy, brak plam, smug, zaciekdw, pecherzy, odstajgcych ptatdéw powtoki, widocznych
gotym okiem Sladdw pedziaitp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok
o dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu
jej powierzchni miekkg, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.
Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie:

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na probie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodqg
polegajgce na zwilzaniu badane] powierzchni powtoki przez kilkkakrotne potarcie mokrg

miekkqg szczotkq lub szmatkgq.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogélne zasady dotyczqce ustalania podstawy ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne™.

9.2 Szczegdbtowe zasady dotyczqgce ustalania podstawy ptatnosci

Warunki ptatnosci okresla Umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.



10. DOKUMENTY ZWIAZANE

Dz. U. 1994 Nr 89 poz.414 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
-z pdzniejszymi zmianami
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim  powinny  odpowiada¢  budynki i ich  usytuowanie
-z pbzniejszymi zmianami,
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, czes¢ 4)
Arkady, Warszawa 1990 .
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych ITB cze$¢ B: Roboty
wykonczeniowe. Zeszyt 1: Tynki. Warszawa 2003 r.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881)
-z pbzniejszymi zmianami
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.



