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L OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania niniejszego projektu budowlanego jest:

* Mapa do celéw projektowych,

* Umowa z Zamawiajgcym,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczego6towych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181 z
pbézn. zm.)

+ Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz.U. 2023 poz. 1047),

* Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 r. w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych (j. Dz. U. 2019 poz. 2310)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegotowych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzgdzaniem (ij. Dz. U. 2017 poz. 784.),

* Wizjaipomiary w terenie,

* Uzgodnienia z Zamawiajacym.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiot opracowania stanowi projekt statej organizacji ruchu drogowego dotyczacy
przebudowy drogi gminnej nr 120607C - ulicy Marii Konopnickiej i drogi gminnej nr 120647C - ulicy
Ks. Lissowskiego w Rypinie, w istniejgcym pasie drogowym.

3. CHARAKTERYSTYKA DROGI | ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Ulica Marii Konopnickiej w Rypinie stanowi publiczng droge gminng nr 120607C. Droga jest
klasy technicznej L (lokalna) i ma swoj poczatek na skrzyzowaniu z drogi wojewddzka nr 560
Brodnica-Rypin-Sierpc. Koniec ulicy Marii Konopnickiej jest zlokalizowany na skrzyzowaniu z droga
gminng nr 120620C — ul. Ogrodowa i droga gminng nr 120647C — ul. Ks. Lissowskiego. Ulica Marii
Konopnickiej jest drogg dwupasowa, dwukierunkowa i posiada na catym odcinku bitumiczng
nawierzchnie jezdni o szerokosci od okoto 6,0m do okoto 7,0m. Na odcinku od skrzyzowania z ul.
Natkowskiej do skrzyzowania z ul. Ogrodowg droga posiada lewostronnych chodnik o nawierzchni z
kostki betonowej oraz prawostronny chodnik o nawierzchni z kostki betonowej w rejonie skrzyzowania
z ulicg Ogrodowag. W ciggu drogi zlokalizowane sg zjazdy do przylegtych nieruchomosci. Droga
posiada oswietlenie uliczne. Odwodnienie ulicy realizowane jest przez istniejacg sie¢ kanalizaciji
deszczowej. Zagospodarowanie otoczenia drogi charakteryzuje gtownie zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna i lokalnie wielorodzinna.
Ulica Ks. Lissowskiego w Rypinie stanowi publiczng droge gminng nr 120647C. Droga jest klasy
technicznej L (lokalna) i ma swoéj poczatek na skrzyzowaniu z droga gminng nr 120620C — ul.
Ogrodowa i droga gminng nr 120607C — ul. M. Konopnickiej. Koniec ulicy Ks. Lissowskiego jest
zlokalizowany na skrzyzowaniu z drogg wojewddzkag nr 563 Rypin-Mtawa. Ulica Ks. Lissowskiego jest
drogg dwupasowa, dwukierunkowa i posiada na catym odcinku bitumiczng nawierzchnie jezdni o
szerokosci od okoto 6,0m. Na catym odcinku droga posiada obustronne chodniki o nawierzchni z
kostki betonowej W ciggu drogi zlokalizowane sg zjazdy do przylegtych nieruchomosci. Droga posiada
oswietlenie uliczne. Odwodnienie ulicy realizowane jest przez istniejaca sie¢ kanalizacji deszczowej.
Zagospodarowanie otoczenia drogi charakteryzuje gtéwnie zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,
handlowo-ustugowa oraz lokalnie mieszkaniowa jednorodzinna.
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4. STAN PROJEKTOWANY

W ramach przebudowy drogi gminnej nr 120607C - ulicy Marii Konopnickiej i drogi gminnej nr
120647C - ulicy Ks. Lissowskiego w Rypinie

* wykonanie frezowania istniejgcej nawierzchni jezdni oraz wykonanie dodatkowych warstw
konstrukcji jezdni z betonu asfaltowego (warstwy wyrownawczej i $cieralnej) wzmocnionych
geosiatka.

* przebudowe i budowe odcinkéw drég dla pieszych sktadajgcych sie z chodnikow

* przebudowe i budowe zjazdow,

* przebudowe skrzyzowan,

* wykonanie przejs¢ dla pieszych,

* wykonanie oznakowania pionowego, poziomego i urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego.

» renowacje elementéw istniejgcego systemu kanalizacji deszczowej.

Podstawowe parametry drogi gminnej nr 120607C - ulicy Marii Konopnickiej i drogi gminnej nr
120647C - ulicy Ks. Lissowskiego :

» Jezdnia: dwupasowa, dwukierunkowa

» Dtugosc¢ odcinka: 910,63m
- droga gminna nr 120607C - ulicy Marii Konopnickiej : 460,64m
- droga gminna nr 120647C - ulicy Ks. Lissowskiego 449,99

» Klasa techniczna: L

e Szerokos¢ jezdni: 6,6,0-7,0m

» Szerokosc¢ zatoki postojowej: 2,50m

» Szerokosc¢ drogi dla pieszych (chodnik): 1,5-2,0m,

» Pochylenie poprzeczne jezdni: 2%

» Pochylenie poprzeczne zatoki postojowej: 2%

» Pochylenie poprzeczne drogi dla pieszych: 2%

5. STAN PROJEKTOWANY

Projektuje sie przebudowe drogi gminnej nr 120607C - ulicy Marii Konopnickiej i drogi gminnej nr
120647C - ulicy Ks. Lissowskiego na odcinku od tgcznej dtugosci 910,63m.
Odcinek od km 0+000,00 do km 0+460,60 obejmuje przebudowe ulicy Marii Konopnickiej. Projektuje
sie jezdnie o szerokosci od 6,0m do 7,0m o nawierzchni bitumicznej wraz z wymiang kraweznikéw
ograniczajgcych krawedzie jezdni.
Od km 0+000,00 do km 0+460,64 projektuje sie przebudowe lewostronnej drogi dla roweréw w postaci
chodnika poprzez wymiane nawierzchni z kostki betonowej wraz z wyréwnaniem istniejgce;
podbudowy oraz wymiang obrzezy ograniczajgcych krawedzie chodnika.
Na odcinku od km 0+064,41 do km 0+384,21 projektuje sie budowe odcinka prawostronnej drogi dla
pieszych w postaci chodnika o szerokosci 2,0 o nawierzchni z kostki betonowej, usytuowanego
bezposrednio przy jezdni. Od km 0+384,21 do km 0+404,00 projektuje sie przebudowe prawostronne;
drogi dla pieszych w postaci chodnika poprzez wymiane nawierzchni z kostki betonowej wraz z
wyréwnaniem istniejgcej podbudowy oraz wymiang obrzezy ograniczajgcych krawedzie chodnika.
Na odcinku od km 0+384,21 do km 0+427,68 projektuje sie przebudowe istniejacej zatoki postojowe;.
Na ww. odcinkach projektuje sie réwniez przebudowe i budowe zjazdéw z drogi.
W km 0+184,00 projektuje sie wykonanie progu zwalniajgcego ptytowego o nawierzchni z kostki
betonowej. Poczatek odcinka projektuje sie dowigza¢ do stanu istniejgcego.
Odcinek od km 0+460,64 do km 0+910,63 obejmuje przebudowe ulicy Ks. Lissowskiego. Na odcinku
od km 0+460,64 do km 0+852,00 projektuje wykonanie bitumicznej nawierzchni jezdni o szerokosci
6,0m. Na odcinku od km 0+852,00 do km 0+910,63 nawierzchnia jezdni pozostaje w stanie
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istniejgcym. Na catym odcinku ul. Ks. Lissowskiego projekiuje sie wymiane kraweznikéw
ograniczajgcych jezdnie, z wyjgtkiem kraweznikéw zlokalizowanych wzdiuz prawostronnej zatoki
postojowej na odcinku od km 0+764,00 do km 0+865,00.
Od km 0+460,64 do km 0+522,00 projektuje sie przebudowe prawostronnej drogi dla pieszych w
postaci chodnika poprzez wymiane nawierzchni z kostki betonowej wraz z wyréwnaniem istniejgcej
podbudowy oraz wymiang obrzezy ograniczajgcych krawedzie chodnika.
Od km 0+622,99 do km 0+745,12 projektuje sie przebudowe prawostronnej drogi dla pieszych w
postaci chodnika poprzez wymiane nawierzchni z kostki betonowej wraz z wyniesieniem chodnika do
okoto 10cm wyzej w stosunku do stanu istniejgcego oraz wymiang obrzezy ograniczajgcych krawedzie
chodnika.
Na odcinku od km 0+745,12 do km 0+910,63 projektuje sie przebudowe lewostronnej drogi dla
pieszych w postaci chodnika poprzez wymiane nawierzchni z kostki betonowej wraz z wyréwnaniem
istniejgcej podbudowy oraz wymiang obrzezy ograniczajgcych krawedzie chodnika.
Na ww. odcinkach projektuje sie réwniez przebudowe i budowe zjazdéw z drogi.
W km 0+583,00 projektuje sie wykonanie progu zwalniajgcego ptytowego o nawierzchni z kostki
betonowej. Koniec projektowanego odcinka projektuje sie dowigza¢ do stanu istniejgcego.
W ramach przebudowy drogi gminnej nr 120607C - ulicy Marii Konopnickiej i drogi gminnej nr
120647C - ulicy Ks. Lissowskiego projektuje sie przebudowe skrzyzowan:

 wkm 0+064,71 z drogg gminng nr 120619C — ul. Natkowskiej,

* wkm 0+227,46 z drogg gminng nr 120603C — ul. Cicha,

* wkm 0+460.64 z drogg gminng nr 120620C — ul. Ogrodowa,

* wkm 0+745,12 z droga gminng nr 120662C — ul. Sommera.
Niwelete przebudowywanego odcinka drogi projekiuje sie dostosowaé do istniejgcych pochylen
podtuznych, uwzgledniajgc wykonanie dodatkowych warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni.
Poczatek i koniec odcinku nalezy dowigza¢ wysokosciowo do stanu istniejgcego.
Odwodnienie projektowanego odcinka drogi bedzie realizowane przez istniejacych system kanalizaciji
deszczowej. W ramach niniejszej inwestycji projekiuje sie wykonanie rob6t remontowych
obejmujgcych renowacje elementow kanalizacji deszczowej metodg rekawa uszczelniajgcego oraz
wymiane istniejacych wpustow deszczowych.

6. CHARAKTERYSTYKA RUCHU NA DRODZE

Ruch drogowy na drodze gminnej nr 120607C - ulicy Marii Konopnickiej i drodze gminnej nr
120647C - ulicy Ks. Lissowskiego, charakteryzuje sie umiarkowanym natezeniem. Dominujgca grupe
rodzajowg stanowig samochody osobowe. Ruch drogowy ma charakter lokalny.

7. ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO

Znaki pionowe nalezy umieszcza¢ zgodnie z zatgczonymi rysunkami organizacji ruchu. Nalezy
przestrzegac skrajni poziomej (0,5 m pomiedzy skrajnym elementem oznakowania a krawedzig jezdni)
oraz skrajni pionowej (2,0 m pomiedzy powierzchnig gruntu a dolng krawedzig znaku jak réwniez 2,2
m pomiedzy powierzchnig chodnika a dolng krawedzig znaku). Znaki demontowane nalezy przekazac
zarzadcy drogi.

Projektowane znaki pionowe nalezg do grupy wielkosci znakéw matych (M). Wszystkie znaki nalezy
wykonac z folii odblaskowej typu 1, z wyjatkiem znakéw D-6, ktére nalezy wykonac z folii odblaskowe;
typu 2. Stupki (konstrukcje wsporcze) znakow projekiuje sie barwy szarej neutralnej, zabezpieczone
przed korozjg (cynkowanie, malowanie proszkowe).

Znaki pionowe projektuje sie lokalizowa¢ za zewnetrzng krawedzig chodnika przylegtego do jezdni w
odlegtosci najblizszej krawedzi tarczy znaku 0,5-2,0m od krawedzi jezdni. W razie koniecznosci znaki
pionowe nalezy umieszczac¢ na stupkach gietych zapewniajgcych zachowanie ww. warunku odlegtosci
znaku od krawedzi jezdni.

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ jako grubowarstwowe.
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8. UWAGI KONCOWE

Zastosowane oznakowanie powinno by¢ zgodne z ,Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczehstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach”.

Przewidywany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu drogowego —do 31.12.2025r.




