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1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT STWIORB.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot budowlanych, ktére zostang wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
»PRZEBUDOWA UL. KS. LISSOWSKIEGO | UL. M. KONOPNICKIEJ” realizowanego przez GMINE
MIASTO RYPIN, z siedzibg przy ul. Lipnowskiej 4, 87-500 Rypin.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

W zakres tych robot wchodza:
- roboty przygotowawcze polegajgce w szczegdlnosci na:

inspekcji TV kanalizacji sanitarnej,
hydrodynamicznym czyszczeniu kanatéw,

wykonaniu tymczasowych rurociggdéw (by-passéw) stanowigcych obejscia
na czas prowadzenia Robdt na poszczegdlnych fragmentach kanatow
podlegajgcych renowacji,

przepompowaniu $ciekow,

roboty pomiarowe/geodezyjne.

- roboty podstawowe:

bezwykopowa renowacja kanatéow gtéwnych przy pomocy rekawa z wtdkna
szklanego nasgczonego zywicg poliestrowg utwardzanego promieniami UV
(CIPP UV),

bezwykopowa renowacja przykanalikow i doptywéw bocznych wtgczonych
do kanatéow gtéwnych przy pomocy rekawa z witdkna szklanego
nasgczonego zywicg poliestrowg utwardzanego promieniami UV (CIPP UV),

przebudowa wpustéw deszczowych.

- prace towarzyszgce:

przewietrzenie kanatu i studni,

state wentylowanie kanatu i studni,

oczyszczenie powierzchni wewnetrznych kanatéw,
usuniecie zanieczyszczen z wywozem, utylizacjg, optatami,
badania i raporty po wykonanej renowac;ji i budowie,

wykonanie préb szczelnosci,



e zabezpieczenie placu budowy,

e organizacja i likwidacja zaplecza budowy oraz zabezpieczen zwigzanych z
pracami,

e wykonanie i utrzymanie instalacji pomocniczych,
e organizacja ruchu,

e wykonanie ewentualnych napraw uszkodzen elementdéw infrastruktury
powstatych w trakcie realizacji prac,

e przywrécenie terenu budowy do stanu pierwotnego.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robét renowacyjnych kanatéw
deszczowych w ciggu ul. ks. Lissowskiego i ul. M. Konopnickiej w Rypinie

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania waéd
opadowych i roztopowych.

Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekéw lub wdd
opadowych i roztopowych.

Przykanalik - kanat przeznaczony do potgczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji
deszczowe;j.

Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania ,$ciekdw” z co najmniej dwdch kanatéw
bocznych.

Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania ,sciekdw” z kanatéw oraz kanatéw
zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika.

Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.

Kanat przetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej réwnej lub wiekszej niz 1,0 m.
Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w
planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej
dwadch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy przewdd
pionowy umozliwiajacy wytrgcenie nadmiaru energii Sciekdw, sptywajacych z wyzej potozonego
kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

Studzienka bezwtazowa - $lepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu
wtazowego, spetniajaca funkcje studzienki potgczeniowe;j.

Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow.

Komora potgczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwadch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Komora spadowa (kaskadowa) - komora majgca pochylnie i zagtebienie dna umozliwiajgce
wytrgcenie nadmiaru energii sciekow sptywajgcych z wyzej potozonego kanatu doptywowego.
Wylot sciekdw - element na konicu kanatu odprowadzajgcego ,,Scieki” do odbiornika.



Przejscie syfonowe - jeden lub wiecej zamknietych przewoddw kanalizacyjnych z rur zeliwnych,
stalowych lub zelbetowych pracujacych pod cisnieniem, przeznaczonych do przeptywu sciekéw
pod przeszkodg na trasie kanatu.

Zbiornik retencyjny - obiekt budowlany na sieci kanalizacyjnej przeznaczony do okresowego
zatrzymania czesci sciekdw opadowych i zredukowania maksymalnego natezenia przeptywu.
Przepompownia Sciekéw - obiekt budowlany wyposazony w zespoty pompowe, instalacje i
pomocnicze urzadzenia techniczne, przeznaczone do przepompowywania sciekdw z poziomu
nizszego na wyzszy.

Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru Sciekdw opadowych, sptywajacych do kanatu z
utwardzonych powierzchni terenu.

Komora robocza - zasadnicza czes$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej
powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.
Komin wtazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do
zejscia obstugi do komory roboczej.

Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajgca komore roboczg.

Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.
Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim sciekéw.
Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a Sciang komory
robocze;.

Renowacja — praca obejmujgca catos¢ lub cze$é pierwotnych materiatdéw rurociggu majaca na
celu przywrdcenie jego wtasciwosci uzytkowych,

Rekaw CIPP — rekaw utwardzany na miejscu, o specjalnej konstrukcji, wytwarzany z wiékna
szklanego zaimpregnowanego zywicg poliestrowg i utwardzany za pomocg promieni UV,

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w WW-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN).

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace robdt opisano w,,ST-00 — Wymagania Ogolne”.
2. MATERIALY
2.1. WYMAGANIA OGOLNE
Wymagania ogolne dotyczgce materiatéw opisano w ,,ST-00 Wymagania Ogélne”.

Materiaty niezbedne do wykonania robdt objetych niniejszg Specyfikacjag Techniczng
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych:
o rekaw uszczelniajacy (kanat gtéwny, przykanaliki i doptywy boczne) — rekaw z wtdkna
szklanego nasgczony zywicg poliestrowg utwardzany promieniami UV (CIPP UV),
e studnie deszczowe DN500 z wpustem ulicznym,
e wszelkie materiaty pomocnicze niezbedne do wykonania Robét opisanych w Specyfikacji



Techniczne;j.

2.2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

2.2.1. REKAW USZCZELNIAJACY — KANAL GLOWNY, PRZYKANALIKI | DOPLYWY
BOCZNE.

Rekaw uszczelniajgcy to elastyczny rekaw wykonany z widkna szklanego zaimpregnowany
nienasyconymi zywicami poliestrowymi i utwardzany promieniami UV (CIPP UV).

Rekaw uszczelniajgcy musi spetnia¢ wszystkie z nastepujgcych wymagan:

a)

b)
c)

d)

f)

g)
h)

nasgczone zywicami powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne rekawa muszg by¢ gtadkie,
pozbawione wad w postaci niejednorodnosci i wtrgcen ciat obcych, kofice rekawa musza
by¢ obciete réwno i prostopadle do osi,

barwa rekawa przed zainstalowaniem powinna by¢ na catej jego powierzchni jednakowa
pod wzgledem odcienia i intensywnosci,

modut sprezystosci krétkoterminowy nie mniejszy niz 20500 MPa wg PN-EN ISO
178:2011+A1:2013;

sztywnos$¢ obwodowa S nie mniejsza niz 3,0 kN/m? — okre$lona zgodnie z normg PN-EN
1228 i potwierdzona obliczeniami, wyliczona wg wzoru:

g__ B
2x (/)]
gdzie:

E — krétkoterminowy modut sprezystosci E [MPa] wg. PN-EN ISO178

e - grubos¢ scianki [m]
dm - $rednia $rednica rekawa [m]
dm=dw+(dz-dw)/2

d; — $rednica zewnetrzna rekawa [m]
dw — $rednica wewnetrzna rekawa [m]

maksymalne zmniejszenie $rednicy przewodu po renowacji 5%

odpornos¢ chemiczna w zakresie pH 6-9 i temperatury do 35°C,

odpornos¢ chemiczna na wptyw zalegajgcych osadéw,

odpornos¢ na Scieranie —wartosc¢ zuzycia Sciernego rekawa samonosnego po wykonaniu
100000 cykli badawczych zgodnie z normg PN-EN 295-3 nie wieksza niz 0,15 mm,
wspotczynnik redukcji A wg DIN EN 761 po 10 000h — nie wyzszy niz 1,28 potwierdzony
badaniami,

wymiary rekawa dobrane do $rednicy kanatu,

przyleganie rekawa do powierzchni wewnetrznej kanatu na catej dtugosci
rownomiernego utwardzenia rekawa,

szczelnos$¢ kanatu,

zdolnos$¢ rekawa do przenoszenia obcigzen gruntu, obcigzen hydrostatycznych oraz
obcigzen eksploatacyjnych przy zatozeniu catkowitego zniszczenia naprawianego
przewodu udokumentowana obliczeniami,

wytrzymatos¢ na cisnienie wewnetrzne do 0,2 MPa — ze wzgledu na mozliwe spietrzenia
w kanalizacji,



0) zapewnienie wtasciwego stanu kanatu po renowacji w postaci jednorodnej powierzchni
kanatu. Odksztatcenia i nieregularnosci wyktadziny dopuszczalne sg jedynie w zakresie
okre$lonym w PN-EN ISO 11296-4.

2.2.2. STUDNIE DESZCZOWE DN500 Z WPUSTEM ULICZNYM.

Projektuje sie betonowe studzienki wpustowe DN500mm zgodnie z BN-83/8971-06.02
zakonczone wpustami zeliwnymi wg PN-EN-124.

Studzienki sciekowe wraz z osadnikiem gtebokosci min. 0,5m nalezy wykona¢ z
prefabrykowanych kregéw betonowych o s$rednicy DN500 z betonu klasy min. C35/45,
nasigkliwo$¢ ponizej 5%, mrozoodporno$¢ F150, wytrzymatos¢ na zgniatanie klasa 30, na
obcigzenia pionowe (ptyty) 300kN. Studzienki $ciekowe nalezy zwienczyé wpustami ulicznymi
zeliwnymi klasy D400 zgodnie z normg PN-EN 124. Pod wpustami zeliwnymi nalezy zamontowa¢
pierscienie i ptyty odcigzajgce.

2.3. SKLADOWANIE MATERIALOW

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkédw w sposéb
zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdinych stoséw lub
pojedynczych elementéw. Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona
przed gromadzeniem sie Sciekdow i wéd opadowych.

Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym
nalezy chronic je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktérym sg sktadowane lub
przewozone, stosowania niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku.

Wszelkie Materiaty niebezpieczne stosowane przy metodach renowacji nalezy przechowywad i
zabezpieczy¢ zgodnie z Kartg Charakterystyki Substancji Niebezpieczne;j.

2.4. ODBIOR MATERIAtOW NA BUDOWIE

Wszystkie materiaty budowlane powinny by¢ nowe, posiadaé wymagane prawem deklaracje
lub certyfikaty zgodnosci i oznakowanie oraz dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.
z22019r., poz. 1186, z pdzn. zm.).

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi
i protokotami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami
zgodnosci.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
i zgodnosci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym
przez Inspektora.



10

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania powinny by¢ zgodne z postanowieniami
Umowy i poleceniami Inspektora. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania materiatéw
oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie i prébki do zatwierdzenia Inspektorowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie .

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu opisano w ,ST-00 Wymagania Ogolne”.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takiego sprzetu, ktéry nie wptynie niekorzystnie
na jako$¢ robdét i wiasciwosci wbudowywanych materiatéw. Sprzet winien by¢ zgodny z
wymaganiami wskazanymi w Umowie oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych.

Przy renowacji powinien by¢ stosowany sprzet zgodnie z wytycznymi producenta materiatéw
renowacyjnych.

Do wykonania robdét bedacych przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych nalezy stosowac nastepujacy, sprawny technicznie sprzet:

e samochdd cisnieniowo-asenizacyjny z systemem odzysku wody (recyklingu wody)
z wezem o dtugosci min. 150m,

e kamera TV - kolor, z gtowicg obrotowg w wykorczeniu przeciwwybuchowym (EEX)
do inspekcji kanalizacji z mozliwoscig rejestracji kolorowego obrazu oraz
pomiarem spadkdw,

e sprzet przeznaczony renowacji metodg rekawa utwardzanego promieniami UV,

e samobiezny robot do frezowania kanatu oraz do wycinania odgatezien bocznych,

e pompy do przerzutu Sciekdw,

e urzadzenie do préb cisnieniowych,

e zestaw narzedzi do renowacji komoér i studni,

e sprzetinarzedzia pomocnicze niezbedne do wykonania Robét.

e agregaty, kompresory,

e urzadzenia do pomiaréw gazéw niebezpiecznych,

e 7uraw samochodowy,

e samochdd samowytadowczy,

e koparko-tadowarka,

e wciggarka mechaniczna,

e sprzet do zageszczania gruntu.

4. TRANSPORT

Wymagania ogdlne dotyczgce transportu opisano w ,,ST-00 Wymagania Ogolne”.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$é wykonywanych Robdt i witasciwosci przewozonych i
przeznaczonych do wbudowania materiatow.

Do transportu materiatéw nalezy uzy¢ takich srodkéw transportu, jak:
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e samochdd skrzyniowy,
e samochdd dostawczy.

Transport rekawa powinien sie odbywac zgodnie z instrukcjg producenta, jednak transport
powinien sie odbywaé w temperaturze powietrza w przedziale o -5°C do +30°C.

Do przewozu zapraw naprawczych Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktére nie
spowodujg segregacji sktadnikdw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i
obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.
Transport elementéw betonowych powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania
lub prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych
elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i
klinbw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw. Podnoszenie i opuszczanie
elementédw betonowych nalezy wykonywaé za pomocag lin zawiesia rozmieszczonych
réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Whtazy, skrzynki lub ramki wpustdw moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w
sposéb zabezpieczony przed przesuwaniem sie podczas transportu.

Ponadto, przy za i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegaé
przepiséw aktualnie obowigzujacych w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego (kotowego,
szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym, jak i bezpieczenstwa.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robét i
dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, Norm Technicznych,
wydanych decyzji i uzgodnien, przepiséw bezpieczerstwa oraz postanowieniami Umowy.
Roboty prowadzone bedy w sposéb umozliwiajgcy ciggty odbidér i odprowadzanie waéd
opadowych lub roztopowych. Wykonawca wykona przewody tymczasowe — obejscia (bypass)
w celu zapewnienia ciggtego odprowadzania Sciekdw z przykanalikédw oraz z kanatu gtéwnego
na czas wykonywania Robét.

Przed rozpoczeciem Robdét Wykonawca, jesli uzna za konieczne, wykona na wfasny koszt
wszystkie badania i analizy uzupetniajgce niezbedne dla prawidtowego wykonania Robot.

5.2. WARUNKI SZCZEGOtOWE
5.2.1. CZYSZCZENIE KANALU, PRZYKANALIKOW, STUDNI.

Przed wejsciem do kanatu/studni w celu sprawdzenia lub wyczyszczenia kanatu/studni, nalezy
zbadaé stan atmosfery w ich wnetrzu w celu okreslenia zawartosci substancji toksycznych,
palnych opardéw lub braku tlenu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.

Kanaty i studnie muszg byé wentylowane, nalezy zastosowaé nadmuch swiezego powietrza.

Z kanatu/studni nalezy usungc¢ wszystkie wewnetrzne osady (produkty korozji i erozji, luzne
elementy).

Czyszczenie i udraznianie kanatu/studzienek nalezy prowadzi¢ przy wykorzystaniu metody
ci$nieniowo-hydrodynamicznej polegajacej na wyptukiwaniu wodg pod cisnieniem wszelkich
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nieczystosci znajdujgcych sie w kanale/studni. W tym celu nalezy uzy¢ specjalistycznego sprzetu
tj. wozéw ci$nieniowych.

Wszystkie osady muszg zosta¢ wydobyte na powierzchnie i odwiezione na odpowiednie miejsce
sktadowania.

5.2.2. INSPEKCJA TELEWIZYJNA PRZED | POWYKONAWCZA

Inspekcje TV stanu technicznego kanatu nalezy wykonaé bezposrednio przed wykonaniem
robot.
Inspekcja kanatu przedwykonawcza, przeprowadzona po czyszczeniu kanatu, pozwala na
dokonanie oceny jego stanu — stopnia oczyszczenia powierzchni kanatu, wielkosci ubytkéw i
pekniec scianek.
W celu dokonania doktadnej oceny stanu technicznego kanatu nalezy przeprowadzi¢ jego
inspekcje przy pomocy kolorowej i samobieznej kamery TV z gtowicg obrotowa. W trakcie
wykonywania inspekcji gtowica kamery powinna byé umieszczona centrycznie w osi rurociggu.
Wymagane jest, aby wszystkie elementy potgczeniowe (odejscia boczne) zostaty sfilmowane na
catym obwodzie faczenia.
Po wykonaniu renowacji kanatu nalezy podobnie wykonaé inspekcje TV powykonawcza.
W czasie monitoringu kamerg nalezy zapewni¢ oswietlenie wystarczajgce do obejrzenia catego
przekroju kanatu, jakos$¢ obrazu nie moze budzi¢ watpliwosci, co do stanu kanatu.
Inspekcje TV nalezy wykonywac¢ na odcinkach wytgczonych z eksploatacji, bez przeptywu
Sciekow.
W tekscie widocznym na ekranie muszg sie znalez¢é nastepujgce informacje:

— data/godzina;

— nazwa ulicy;

— numer studni poczgtkowej i koricowej;

— kierunek inspekcji;

— Srednica kanatu;

— dystans bezposredni od studni poczatkowe],

— spadek kanatu
Inspekcje TV nalezy archiwizowad i przekaza¢ Inspektorowi na ptytach DVD wraz z raportem
(przedwykonawczym/powykonawczym) zawierajgcym opis stanu rurociggu wraz z wykresami
spadkoéw.

5.2.3. INSTALACJA REKAWA USZCZELNIAJACEGO

Wykonawca Robdét powinien prace montazowe rozpoczgé od doktadnego rozpoznania
przebiegu trasy istniejgcego rurociggu w terenie, w celu okreslenia dla niego dogodnych miejsc
wprowadzenia do wnetrza rurociggu rekawa uszczelniajgcego oraz okreslenia optymalnych
dtugosci realizowanych fragmentdw sieci. Renowacja kanatéw gtéwnych odbywaé sie bedzie na
catych odcinkach miedzy studniami rewizyjnymi. W przypadku przykanalikdw renowacja
odbywac sie bedzie od studni rewizyjnej do studni deszczowej DN500 lub do budynku lub do
granicy dziafki.

Etapy instalacji rekawa:
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e instalowanie folii poslizgowej na dnie kanatu, poprzez jej wciggniecie (folia zabezpiecza
wyktadzine rurowg przed uszkodzeniami mechanicznymi w czasie wciggania rekawa do
kanatu)

e wciggniecie do kanatu wykfadziny rurowej przy uzyciu wciggarki,

e montaz stalowych ,korkéw”, na kocach wyktadziny wyposazonych w krééce zasilajgce
i odprowadzajace (z pokrywami umozliwiajgcymi wiozenie lamp do wnetrza
wyktadziny),

e podtaczenie przewoddw technologicznych: przewodu doprowadzajgcego powietrze z
dmuchawy lub sprezarki, przewodu pomiarowego do sczytywania ci$nienia
panujacego w wyktadzinie,

e pompowanie wyktadziny i jej kalibracja w celu dopasowania do ksztattu Scianek
istniejgcego przewodu,

e umiejscowienie lamp UV we wnetrzu wyktadziny poprzez otwarcie pokrywy w , korku”,

e ponowne pompowanie wyktadziny wraz z przecigganiem faincucha lamp do
przeciwlegtego konca wyktadziny, w tym kontrolna inspekcja TV wnetrza wyktadziny,

e naswietlanie lampami UV wyktadziny rurowej na catej jej dtugosci wraz z pdzniejszym
studzeniem.

e demontaz ,korkéw” w skrajnych studniach wraz z wykonaniem rozcie¢ w studniach
posrednich (w kinetach) oraz otwarciem przykanalikéw.

o wykonanie powykonawczej inspekcji telewizyjnej.

Konce rekawa utwardzanego powinny by¢ obciete réwno i prostopadle do osi.

Przed przystgpieniem do naswietlania — utwardzania wyktadziny rurowej wypetnia sie ja
sprezonym powietrzem w celu rozwiniecia w kanale (podniesienie) i dopasowania do ksztattu
kanatu istniejgcego.

Utwardzanie wyktadziny przeprowadzane jest przy statym ci$nieniu zattaczanego powietrza,
oraz z odpowiednig predkosciag w zaleznosci od parametrow wyktadziny. Na skutek
oddziatywania promieni UV na instalowang wyktadzine nastepuje proces sieciowania
(utwardzania) zywicy. Etapy naswietlania (czas, predkos¢ i temperatura) zalezne sg od wielu
czynnikdw zewnetrznych i mogg zmieniac sie w zaleznosci od indywidualnych parametréw
wyktadziny rurowej, warunkéw pogodowych, terenowych. (np. od wystepowania i naporu wéd
gruntowych, temperatury kanatu, miejsca jego posadowienia, stopnia wychtadzania itp.).
Rekaw z wtdkna szklanego jest produktem z tworzyw sztucznych, stosowanym do wykonywania
renowacji podziemnych sieci kanalizacyjnych, przemystowych i technologicznych, pracujgcych
jako grawitacyjne i ciSnieniowe. Wyktadziny sktadajg sie z kilku warstw, w zaleznosci od rodzaju
wykfadziny i warunkéw w jakich beda musiaty pracowaé po wbudowaniu do danego rodzaju
przewodu.

5.2.4. ORGANIZACJA PRZEPLYWU SCIEKOW

Dla zapewnienia ciggtosci przeptywu $ciekdw na czas prowadzonych robét budowlanych nalezy
wykonaé rurociaggi tymczasowe (by-pass) do przepompowania Sciekdw wraz z dostawa,
montazem oraz pdzniejszym demontazem wszelkich niezbednych dla tego celu materiatow i
urzadzen.
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Rurociggi tymczasowe w trakcie wykonywania prac powinny zapewni¢ ciggte odbieranie
Sciekdw wod opadowych lub roztopowych z kanatu poddawanego renowacji oraz z
przykanalikéw z przytgczonych budynkdw i posesji.

Odcinek kanatu przeznaczonego do renowacji nalezy tymczasowo wytaczy¢ z eksploatacji. W
tym czasie zapewni¢ nalez nieprzerwany i cigglty odbiér sciekdw z kanatu gtdwnego oraz z
przykanalikéw wigczonych do wytaczonego odcinka kanatu. Scieki pompowaé ze studzienki
rewizyjnej poprzedzajgcej odcinek poddawany renowacji wzdtuz trasy remontowanego odcinka
kanatu. Scieki nalezy pompowaé réwniez ze studni posrednich, na trasie remontowanego
kanatu. W przypadku witgczen przykanalikéw bezposrednio do kanatu scieki pompowac ze
studni rewizyjnej na terenie poszczegdlnych poses;ji.

Przy przejsciach przez ulice zastosowa¢ rampy najazdowe do rurociggéw ttocznych
umozliwiajgce przejazd samochodéw.

Pompowanie sciekdw realizowaé poprzez zastosowanie spalinowych agregatéw pompowych
gwarantujgcych zachowanie ciggtosci przeptywu Sciekdw.

Wykonawca powinien zastosowa¢ mobilne agregaty pompowe o wydajnosciach
zapewniajgcych ciggty przerzut sciekdw z odcinka poddawanego renowacji oraz zapewnienia
rezerwy wydajnosci ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia warunkéw deszczowych.

UWAGA:

Podczas wystepowania nadmiernych opadéw atmosferycznych oraz przeptywoéw sciekéw w
kanale przekraczajacych max. wydajnos¢ ukiadu pompowego, roboty remontowe
prowadzone we wnetrzu kanatu oraz w studniach nalezy bezwzglednie przerwac.

5.2.5. PRZEBUDOWA STUDNI DESZCZOWYCH DN500 | WPUSTOW ULICZNYCH.

Studzienki sciekowe, przeznaczone do odprowadzania wéd opadowych z jezdni drdg i placéw,
powinny by¢ z wpustem ulicznym zeliwnym i osadnikiem.
Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosi¢:
o gtebokos$é studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika 1,65 m
(wyjatkowo - min. 1,0 m i max. 2,05 m),
o gtebokos¢ osadnika min. 0,5 m,
e $rednica osadnika (studzienki) 0,50 m.

Krata Sciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana w scieku jezdni, przy czym wierzch kraty
powinien by¢ usytuowany 2 cm ponizej scieku jezdni.

Lokalizacja studzienek wynika z rozwigzania drogowego.

Liczba studzienek sciekowych i ich rozmieszczenie uzaleznione jest przede wszystkim od
wielkos$ci odwadnianej powierzchni jezdni i jej spadku podtuznego. Nalezy przyjmowac, ze na
jedng studzienke powinno przypadac od 800 do 1000 m? nawierzchni szczelnej.

Przy umieszczeniu kratek sciekowych bezposrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien
znajdowac sie 0,5 cm ponizej poziomu warstwy scieralne;j.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogdélne wymagania dotyczgce wykonania robét, dostawy wyrobdéw, sprzetu i Srodkow
transportu podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, urzadzen i wyrobdw
budowlanych zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét na terenie
i poza Terenem Budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami wtasciwych norm i
aprobat technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia w tym zakresie.

6.2. KONTROLA, POMIARY | BADANIA W CZASIE ROBOT | PO ICH WYKONANIU

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowad
mozna polskie wytyczne, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi Inspektorowi na pismie ich wyniki.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania wszystkich materiatow u zrédta ich wytwarzania, zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor moze pobieraé prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt, zlecajgc badania innemu, akredytowanemu laboratorium. Jezeli wyniki tych badan
wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, Inspektor oprze sie wytgcznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdbw i Robdt z Dokumentacja Techniczng
(Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych). W takim przypadku catkowite koszty badan i pobranych préobek przez Inspektora
poniesie Wykonawca.

Wykonawca raporty z wynikami badan zamiesci w dokumentacji powykonawcze;j.

6.3. BADANIA JAKOSCI ROBOT W CZASIE BUDOWY

Badania jakos$ci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi
wiasciwych norm i aprobat technicznych dla materiatéw i systemoéw technologicznych.

Jakos$¢ materiatu przeznaczonego do wbudowania musi by¢ udokumentowana poprzez:

1. Dokument identyfikujgcy dostawe, zawierajgcy:
e nazwe i znak producenta,
e nazwe materiatu,
e klase, typ materiatu,
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e JSrednice rekawa,
o dtugosé rekawa,
e grubosé rekawa,
e date produkcji i miejsce przeznaczenia.

2. Badanie rekawa przy dostawie polegac bedzie na:
e sprawdzeniu dokumentéw identyfikacyjnych dostawe,
e sprawdzenie stanu dostawy - opakowania,
e sprawdzenie ogdlnego wygladu (barwa, cechowanie).

Jakos¢ wykonania renowacji kanatu nalezy potwierdzi¢ poprzez przeprowadzenie obu
wymienionych ponizej préb:

e proéba szczelnosci zgodnie z PN EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjnej,

e inspekcji TV kanatéw po wykonaniu renowacji.

3. Badanie studni deszczowych poddanych przebudowie.
Obejmuje:
e ocene zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa,
e jakos$¢ wykonanych robot poprzez ogledziny.

6.4. PROBA SZCZELNOSCI KANALU PO RENOWACII

Po zakonczeniu prac montazowych i uzyskaniu pozytywnych wynikéw kontroli jakosci nalezy
zbadad szczelnos¢ przewodu. Dopuszczenie do prob moze nastgpi¢ po otrzymaniu pisemnego
oswiadczenia Wykonawcy stwierdzajgcego zgodno$é wykonawstwa z dokumentacjg oraz
przygotowanie rurociggu do préby. Badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN EN
1610 dla kanalizacji grawitacyjnej. Szczelno$é przewoddw kanalizacji grawitacyjnej powinna
gwarantowac utrzymanie przez okres 30 minut cisnienia prébnego, wywotanego wypetnieniem
badanego odcinka przewodu wodg. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz
50 kPa, liczgc od poziomu wierzchu rury. Dopuszcza sie wykonanie proby szczelnosci za pomocg
powietrza wg PN-EN 1610.

W przypadku renowacji rekawem proba szczelnosci moze stanowi¢ element procesu
technologicznego pod warunkiem, ze potwierdzi sie szczelnos¢ rekawa oraz w czasie
prowadzenia procesu technologicznego mozna stwierdzic¢ spetnienie wymagan normy.

6.5. BADANIE PROBEK REKAWA

Z zainstalowanych rekawdw nalezy pobraé prébki do badania, a nastepnie wykona¢ badanie
parametréw geometrycznych, oraz krétkoterminowej sztywnosci obwodowej rekawa wg PN EN
1228. W uzasadnionych przypadkach (np. trudnosci z pobraniem prébki pierscieniowej) badanie
to za zgodga Inspektora nadzoru moze zostac zastgpione badaniem krétkoterminowego modutu
sprezystosci rekawa wg normy PN EN ISO 178. Prébka powinna zosta¢ pobrana z rekawa
wycinanego w studzienkach kanalizacyjnych.

Nalezy pobrac¢ po dwie prébki ze srednicy DN150, DN200, DN300, DN400, DN500 ze studni
losowo wskazanych przez Inspektora.

Pobrana prébka powinna zosta¢ opisana w nastepujacy sposéb:
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e miejscowosé,

e data,

e odcinek,

e Srednica,

e podpisy oséb obecnych przy poborze prébki.

W zwigzku z innymi parametrami utwardzania oraz innymi warunkami geometrycznymi rekawa
w studzienkach kanalizacyjnych dopuszczalna jest wartos$¢ sztywnosci nizsza o 10% od wymagan
minimalnych okreslonych w niniejszym opracowaniu. W przypadku wynikéw nizszych o wiecej
niz 10% od wymaganych nalezy wykonaé badanie drugiej probki i na podstawie obydwu badan
ustali¢ rzeczywiste parametry rekawa oraz przyczyne rozbieznosci. Na podstawie
przeprowadzonej analizy oraz wymagan Inwestora dalsze postepowanie zostanie okreslone
przez Zamawiajgcego.

Poboru prébki nalezy dokona¢ w obecnosci przedstawiciela Zamawiajgcego. Badanie oraz
obliczenia powinny zosta¢ przeprowadzone w odpowiednio do tego przygotowanym
niezaleznym laboratorium, ktére posiada akredytacje na zakres wymaganych badan, oraz
znajduje sie w wykazie Polskiego Centrum Akredytac;ji.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w ST-00.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru podano w ST-00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa wykonania robét obejmuje:
e prace pomiarowe i pomocnicze,
e inspekcje kamerg TV przedwykonawczg i powykonawczg,
e czyszczenie kanatu i studni,
e wywoz osadow na miejsce sktadowania wraz z opfatami za sktadowanie,
e wykonanie i rozbidrka rurociggdw tymczasowych,
e przepompowywanie sciekéw,
e niezbedne roboty remontowe w kanale,
e renowacje kanatéw gtédwnych, przykanalikéw i wigczen bocznych przy pomocy rekawa
wykonanego z widkna szklanego utwardzanego promieniami UV,
e otwarcie przykanalikéw,
e przebudowe/wymianee studni deszczowych,
e transport wewnetrzny w obrebie budowy,
e wykonanie utrzymanie i rozbiorka ewentualnych drég tymczasowych,
e przeprowadzenie niezbednych pomiardw i badan,
e uporzagdkowanie miejsca prowadzenia robét.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

PN-92/B-10673

PN-EN 1610
PN-91/B-10729
PN-64/H-74086
PN-EN 1610:2002 oraz
PN-EN 1610:2002/Ap1
PN-EN ISO 11296-
1:2011

PN-EN 1SO 11296-
4:2018-03

PN-EN 13689

PN-EN ISO 178

DWA-A 143-2

PN-EN 206+A1:2016-12
PN-EN 13101:2005

PN-EN 1917:2004

PN-EN 124
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Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych

Studzienki kanalizacyjne.

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych.

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
renowacji podziemnych bezcisnieniowych sieci kanalizacji
deszczowej i sanitarnej — Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
renowacji podziemnych bezcisnieniowych sieci kanalizacji
deszczowej i sanitarnej — Cze$¢ 4: Wyktadanie rekawami
utwardzanymi na miejscu

Zalecenia dotyczace klasyfikacji i projektowania systeméw
rurowych z tworzyw sztucznych stosowanych do renowacji.
Tworzywa sztuczne — Oznaczanie wtasciwosci przy zginaniu.
Renowacja zewnetrznych systemow kanalizacyjnych, czes¢ 2:
Obliczenia statyczne dla renowacji przewoddw kanalizacyjnych
przez wprowadzanie lineréw lub metodg montazowa

Beton -- Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

Stopnie do studzienek wtazowych -- Wymagania, znakowanie,
badania i ocena zgodnosci

Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z
betonu zbrojonego wtdknem stalowym i zelbetowe

Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji,
badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz. U. 2013.21)

Aprobaty techniczne i instrukcje producenta rekawa.
Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych”, sierpien 2003 r.



