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I.  OPIS TECHNICZNY 
 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 

Podstawą opracowania niniejszego projektu budowlanego jest: 
• Mapa do celów projektowych, 
• Umowa z Zamawiającym, 
• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (tj. Dz.U. 2022 poz. 1679), 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518), 
• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. 2023 poz. 645 z późn. zm.), 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2023 poz. 682), 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz.U. z 2003 Nr 120 poz. 1126 z późn. zm.), 

• Wizja i pomiary w terenie, 
• Uzgodnienia z Zamawiającym. 

 
2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

 
 Przedmiot opracowania stanowi projekt budowlany dotyczący przebudowy drogi gminnej nr 
120607C - ulicy Marii Konopnickiej i drogi gminnej nr 120647C - ulicy Ks. Lissowskiego w Rypinie, w 
istniejącym pasie drogowym. 

 
3. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

  
 Ulica Marii Konopnickiej w Rypinie stanowi publiczną drogę gminną nr 120607C. Droga jest 
klasy technicznej L (lokalna) i ma swój początek na skrzyżowaniu z drogi wojewódzką nr 560 
Brodnica-Rypin-Sierpc. Koniec ulicy Marii Konopnickiej jest zlokalizowany na skrzyżowaniu z drogą 
gminną nr 120620C – ul. Ogrodowa i droga gminną nr 120647C – ul. Ks. Lissowskiego. Ulica Marii 
Konopnickiej jest drogą dwupasowa, dwukierunkowa i posiada na całym odcinku bitumiczną 
nawierzchnię jezdni o szerokości od około 6,0m do około 7,0m. Na odcinku od skrzyżowania z ul. 
Nałkowskiej do skrzyżowania z ul. Ogrodową droga posiada lewostronnych chodnik o nawierzchni z 
kostki betonowej oraz prawostronny chodnik o nawierzchni z kostki betonowej w rejonie skrzyżowania 
z ulicą Ogrodową. W ciągu drogi zlokalizowane są zjazdy do przyległych nieruchomości. Droga 
posiada oświetlenie uliczne. Odwodnienie ulicy realizowane jest przez istniejącą sieć kanalizacji 
deszczowej. Zagospodarowanie otoczenia drogi charakteryzuje głównie zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna i lokalnie wielorodzinna.  
Ulica Ks. Lissowskiego w Rypinie stanowi publiczną drogę gminną nr 120647C. Droga jest klasy 
technicznej L (lokalna) i ma swój początek na skrzyżowaniu z droga gminną nr 120620C – ul. 
Ogrodowa i droga gminną nr 120607C – ul. M. Konopnickiej. Koniec ulicy Ks. Lissowskiego jest 
zlokalizowany na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 563 Rypin-Mława. Ulica Ks. Lissowskiego jest 
drogą dwupasowa, dwukierunkowa i posiada na całym odcinku bitumiczną nawierzchnię jezdni o 
szerokości od około 6,0m. Na całym odcinku droga posiada obustronne chodniki o nawierzchni z 
kostki betonowej W ciągu drogi zlokalizowane są zjazdy do przyległych nieruchomości. Droga posiada 
oświetlenie uliczne. Odwodnienie ulicy realizowane jest przez istniejącą sieć kanalizacji deszczowej. 
Zagospodarowanie otoczenia drogi charakteryzuje głównie zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, 
handlowo-usługowa oraz lokalnie mieszkaniowa jednorodzinna. 
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4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

 

 W ramach przebudowy drogi gminnej nr 120607C - ulicy Marii Konopnickiej i drogi gminnej nr 
120647C - ulicy Ks. Lissowskiego w Rypinie 

• wykonanie frezowania istniejącej nawierzchni jezdni oraz wykonanie dodatkowych warstw 
konstrukcji jezdni z betonu asfaltowego (warstwy wyrównawczej i ścieralnej)  wzmocnionych 
geosiatką. 

• przebudowę i budowę odcinków dróg dla pieszych składających się z chodników 
• przebudowę i budowę zjazdów, 
• przebudowę skrzyżowań, 
• wykonanie przejść dla pieszych, 
• wykonanie oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego. 
• renowację elementów istniejącego systemu kanalizacji deszczowej. 

 
Podstawowe parametry drogi gminnej nr 120607C - ulicy Marii Konopnickiej i drogi gminnej nr 

120647C - ulicy Ks. Lissowskiego : 
• Jezdnia: dwupasowa, dwukierunkowa 
• Długość odcinka: 910,63m 

- droga gminna nr 120607C - ulicy Marii Konopnickiej : 460,64m 
- droga gminna nr 120647C - ulicy Ks. Lissowskiego 449,99 

• Klasa techniczna: D 
• Szerokość jezdni: 6,6,0-7,0m 
• Szerokość zatoki postojowej: 2,50m 
• Szerokość drogi dla pieszych (chodnik): 1,5-2,0m, 
• Pochylenie poprzeczne jezdni: 2% 

• Pochylenie poprzeczne zatoki postojowej: 2% 

• Pochylenie poprzeczne drogi dla pieszych: 2% 

 

5. STAN PROJEKTOWANY 

 

5.1. BRANŻA DROGOWA 

 

Projektuje się przebudowę drogi gminnej nr 120607C - ulicy Marii Konopnickiej i drogi gminnej nr 

120647C - ulicy Ks. Lissowskiego na odcinku od łącznej długości 910,63m.  

Odcinek od km 0+000,00 do km 0+460,60 obejmuje przebudowę ulicy Marii Konopnickiej. Projektuje 
się jezdnie o szerokości od 6,0m do 7,0m o nawierzchni bitumicznej wraz z wymianą krawężników 
ograniczających krawędzie jezdni. 
Od km 0+000,00 do km 0+460,64 projektuje się przebudowę lewostronnej drogi dla rowerów w postaci 
chodnika poprzez wymianę nawierzchni z kostki betonowej wraz z wyrównaniem istniejącej 
podbudowy oraz wymianą obrzeży ograniczających krawędzie chodnika.  
Na odcinku od km 0+064,41 do km 0+384,21 projektuje się budowę odcinka prawostronnej drogi dla 
pieszych w postaci chodnika o szerokości 2,0 o nawierzchni z kostki betonowej, usytuowanego 
bezpośrednio przy jezdni. Od km 0+384,21 do km 0+404,00  projektuje się przebudowę prawostronnej 
drogi dla pieszych w postaci chodnika poprzez wymianę nawierzchni z kostki betonowej wraz z 
wyrównaniem istniejącej podbudowy oraz wymianą obrzeży ograniczających krawędzie chodnika. 
Na odcinku od km 0+384,21 do km 0+427,68 projektuje się przebudowę istniejącej zatoki postojowej. 
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Na ww. odcinkach projektuje się również przebudowę i budowę zjazdów z drogi. 
W km 0+184,00 projektuje się wykonanie progu zwalniającego płytowego o nawierzchni z kostki 
betonowej. Początek odcinka projektuje się dowiązać do stanu istniejącego. 
Odcinek od km 0+460,64 do km 0+910,63 obejmuje przebudowę ulicy Ks. Lissowskiego. Na odcinku 
od km 0+460,64 do km 0+852,00 projektuje wykonanie bitumicznej nawierzchni jezdni o szerokości 
6,0m. Na odcinku od km 0+852,00 do km 0+910,63 nawierzchnia jezdni pozostaje w stanie 
istniejącym. Na całym odcinku ul. Ks. Lissowskiego projektuje się wymianę krawężników 
ograniczających jezdnię, z wyjątkiem krawężników zlokalizowanych wzdłuż prawostronnej zatoki 
postojowej na odcinku od km 0+764,00 do km 0+865,00. 
Od km 0+460,64 do km 0+522,00 projektuje się przebudowę prawostronnej drogi dla pieszych w 
postaci chodnika poprzez wymianę nawierzchni z kostki betonowej wraz z wyrównaniem istniejącej 
podbudowy oraz wymianą obrzeży ograniczających krawędzie chodnika.  
Od km 0+622,99 do km 0+745,12 projektuje się przebudowę prawostronnej drogi dla pieszych w 
postaci chodnika poprzez wymianę nawierzchni z kostki betonowej wraz z wyniesieniem chodnika do 
około 10cm wyżej w stosunku do stanu istniejącego oraz wymianą obrzeży ograniczających krawędzie 
chodnika.  
Na odcinku  od km 0+745,12 do km 0+910,63 projektuje się przebudowę lewostronnej drogi dla 
pieszych w postaci chodnika poprzez wymianę nawierzchni z kostki betonowej wraz z wyrównaniem 
istniejącej podbudowy oraz wymianą obrzeży ograniczających krawędzie chodnika. 
Na ww. odcinkach projektuje się również przebudowę i budowę zjazdów z drogi. 
W km 0+583,00 projektuje się wykonanie progu zwalniającego płytowego o nawierzchni z kostki 
betonowej. Koniec projektowanego odcinka odcinka projektuje się dowiązać do stanu istniejącego. 
W ramach przebudowy drogi gminnej nr 120607C - ulicy Marii Konopnickiej i drogi gminnej nr 
120647C - ulicy Ks. Lissowskiego projektuje się przebudowę skrzyżowań: 

• w km 0+064,71 z  drogą gminną nr 120619C – ul. Nałkowskiej, 
• w km 0+227,46 z drogą  gminną nr 120603C – ul. Cicha, 
• w km 0+460.64 z drogą gminną nr 120620C – ul. Ogrodowa, 
• w km 0+745,12 z droga gminną nr 120662C – ul. Sommera. 

Niweletę przebudowywanego odcinka drogi projektuje się dostosować do istniejących  pochyleń 
podłużnych, uwzględniając wykonanie dodatkowych warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni. 
Początek i koniec odcinku należy dowiązać wysokościowo do stanu istniejącego. 
Odwodnienie projektowanego odcinka drogi będzie realizowane przez istniejących system kanalizacji 
deszczowej.  
 

5.2. BRANŻA SANITARNA 

 
W ramach niniejszej inwestycji projektuje się wykonanie robót remontowych obejmujących 

wykonanie bezwykopowej renowacji istniejącej kanalizacji deszczowej (kanały główne, przykanaliki i 
włączenia boczne) za pomocą rękawa z włókna szklanego utwardzanego promieniami UV, wraz z 
remontem studni za pomocą chemii budowlanej, wymianą płyt i pierścieni odciążających i włazów oraz 
przebudowa studzienek deszczowych DN500. 

• inspekcji TV kanalizacji sanitarnej, 
• hydrodynamicznym czyszczeniu kanałów, 
• wykonaniu tymczasowych rurociągów (by-passów) stanowiących obejścia na czas 

prowadzenia robót na poszczególnych fragmentach kanałów podlegających renowacji, 
• przepompowaniu ścieków, 
• roboty pomiarowe/geodezyjne. 
• bezwykopowa renowacja kanałów głównych przy pomocy rękawa z włókna szklanego 

nasączonego żywicą poliestrową utwardzanego promieniami UV (CIPP UV),  
• bezwykopowa renowacja przykanalików i dopływów bocznych włączonych do kanałów 

głównych przy pomocy rękawa z włókna szklanego nasączonego żywicą poliestrową 
utwardzanego promieniami UV (CIPP UV), 
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• renowacja studni za pomocą chemii budowlanej, 

• przebudowa wpustów deszczowych (demontaż istniejących i wykonanie nowych kompletnych 
studzienek ściekowych z osadnikiem), 

• roboty towarzyszące wynikające z zakresu robót branży sanitarnej. 
 

6. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 
 W ramach robót projektuje się wykonanie rozbiórek istniejących nawierzchni chodników i 
zjazdów oraz krawężników i obrzeży a także części nawierzchni jezdni, w miejscach dowiązań do 
istniejących nawierzchni, wynikających z zakresu projektowanych robót. 
 
 

7. ZESTAWIENIE POSZCZEGÓLNYCH POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA 
TERENU 

 
Powierzchnia projektowanych powierzchni zagospodarowania terenu: 
• powierzchnia jezdni z betonu asfaltowego: 6 080 m2 
• powierzchnia drogi dla pieszych o nawierzchni z kostki betonowej: 2 295 m2 
• powierzchnia zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej: 1070 m2 
• powierzchnia zieleni drogowej: 2 085 m2 

 
8. DANE INFORMUJĄCE, CZY DZIAŁKA LUB TEREN, NA KTÓRYM JEST 

PROJEKTOWANY OBIEKT BUDOWLANY, SĄ WPISANE DO REJESTRU 
ZABYTKÓW LUB GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW LUB CZY ZAMIERZENIE 
BUDOWLANE LOKALIZOWANE JEST NA OBSZARZE OBJĘTYM OCHRONĄ 
KONSERWATORSKĄ 

 
Teren, na którym projektowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytków lub gminnej 

ewidencji zabytków oraz nie jest położony na obszarze objętym ochroną konserwatorską. 
 
9. INFORMACJĘ  I DANE  O CHARAKTERZE  I CECHACH  ISTNIEJĄCYCH  I 

PRZEWIDYWANYCH  ZAGROŻEŃ  DLA  ŚRODOWISKA  ORAZ  HIGIENY I 
ZDROWIA  UŻYTKOWNIKÓW  PROJEKTOWANYCH  OBIEKTÓW  
BUDOWLANYCH  I ICH  OTOCZENIA  W ZAKRESIE  ZGODNYM Z PRZEPISAMI 
ODRĘBNYMI 

 
 Projektowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia jej 

użytkowników i jej otoczenia. 
 

10. DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ, W 
SZCZEGÓLNOŚCI O DROGACH POŻAROWYCH ORAZ PRZECIWPOŻAROWYM 
ZAOPATRZENIU W WODĘ, WRAZ Z ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYM 

 

Nie dotyczy. 
 

11. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I 
STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBÓT 
BUDOWLANYCH 
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 W rejonie projektowanych utwardzeń terenu występują istniejące sieci uzbrojenia terenu. 
Przebieg istniejącego uzbrojenia terenu został przedstawiony na mapie do celów projektowych. Z 
uwagi na zakres robót obejmujący płytkie wykopy, nie przewiduje się kolizji z istniejącym uzbrojeniem 
terenu. W rejonie istniejących sieci uzbrojenia terenu należy wykonać próbne przekopy ręczne w celu 
potwierdzenia głębokości posadowienia istniejącego uzbrojenia terenu. Podczas prowadzenia robót 
ziemnych należy zwrócić uwagę na możliwość wystąpienia niezinwentaryzowanego uzbrojenia terenu. 
W przypadku wykrycia niezinwentaryzowanego, kolidującego z robotami uzbrojenia terenu, należy 
powiadomić właściwego gestora sieci.  
W ramach inwestycji należy dokonać regulacji wysokościowej istniejących studzienek kanalizacyjnych, 
wpustów deszczowych, zaworów wodociągowych, gazowych i studzienek telekomunikacyjnych. 
 

 

12. OKREŚLENIE ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI 
 

Wyznaczenia  obszaru  oddziaływania , przez który należy  rozumieć  teren  wyznaczony  w  
otoczeniu  obiektu budowlanego  na  podstawie  przepisów  odrębnych,  wprowadzających  związane  
z  tym  obiektem  ograniczenia  w zagospodarowaniu tego terenu, dokonano na podstawie: 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 
techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518), 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. 2023 poz. 645 z późn. zm.), 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2023 poz. 682), 

Stwierdza się, że projektowany droga ma obszar oddziaływania zamykający się w granicach działek 
istniejącego pasa drogowego. 
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II.  ZAŁĄCZNIKI 
 

 

Oświadczen ie:  

 

Z godn ie  z  a r t .  34,  us t .  3d  Us t awy  z  dn.  7 .07 . 1994 r .  –  P r awo budow lane 
oświadc z a s ię ,  że p r o j ek t  z agos podar owan ia  t e r enu d la  i nwes ty c j i  pn.   

„ P r z ebudowa u l .  Cho lew ińsk iego  -  m ie j s c a pos t o j owe  i  c hodn i k ”  
s po r ządz ony  j es t  z godn ie z  obow iąz ując ym i  p rz ep i s am i  o r az  z as adam i  w iedz y  

t ec hn i cz ne j  
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