PRZEBUDOWA UL. KS.
LISSOWSKIEGO | UL. M.
KONOPNICKIEJ

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg Wspolnego Stownika Zamoéwien
45000000-7 Roboty budowlane
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéw do
odprowadzania sciekéw
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatow sciekowych
45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw do odprowadzania
Sciekow

NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA UL. KS. LISSOWSKIEGO | UL. M. KONOPNICKIEJ -
KANALIZACJA DESZCZOWA

ADRES INWESTYCJI: RYPIN, UL. KS. LISSOWSKIEGO, UL. M. KONOPNICKIEJ

NAZWA INWESTORA:  Gmina Miasta Rypin
ADRES INWESTORA: ul. Warszawska 40, 87-500 Rypin

WYKONAWCA: DM-PROJ

ADRES WYKONAWCY: Ostrowite 172, 87-522 Ostrowite

BRANZE: sanitarna

SPORZADZIt. KALKULACJE:

DATA OPRACOWANIA: 23.06.2023
WYKONAWCA: INWESTOR:
Data opracowania Data zatwierdzenia
23.06.2023

Norma STANDARD Wersja: 5.14.400.19 Nr seryjny: 6194 Uzytkownik: DM-PROJ Mariusz Majewski



PRZEBUDOWA UL. KS. LISSOWSKIEGO | UL. M. KONOPNICKIEJ W RYPINIE - KANALIZACJA DESZCZOWA
OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kalkulacje wykonano na podstawie:

1. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robo6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz.
2458).

2. Kosztorys niniejszy jest wyceng wstepng sporzadzong dla okreslenia szacunkowej wartosci robot
budowlanych, przy zatozeniu przecigetnych warunkéw wykonania robot i wybranych rozwigzan
technologicznych. Zastosowano ceny srednie krajowe (I kw. 2023), uzupetnione o wartosci z rynku lokalnego.
llosci obmiarowe sg ilosciami przyblizonymi i usrednionymi, mogg rézni¢ sie od ilosci rzeczywistych w
zaleznosci od zastosowanych rozwigzan materiatowych oraz przyjetych technologii wykonania robot.

3. Przed zamowieniem materiatéw, ilosci nalezy kazdorazowo zweryfikowac na budowie.

Ogodlna charakterystyka obiektu (skrécony opis inwestycji)

Zadanie w ramach przebudowy ul. Ks. Lissowskiego i ul. M. Konopnickiej w Rypinie obejmuje wykonanie
bezwykopowej renowacji istniejgcej kanalizacji deszczowej (kanaty gtéwne, przykanaliki i wigczenia boczne)
za pomocg rekawa z wtokna szklanego utwardzanego promieniami UV, wraz z remontem studni za pomocg
chemii budowlanej, wymiang ptyt i pierscieni odcigzajgcych i wtazow oraz przebudowa studzienek
deszczowych DN500 wraz z wpustem ulicznym.
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PRZEBUDOWA UL. KS. LISSOWSKIEGO | UL. M. KONOPNICKIEJ W RYPINIE - KANALIZACJA DESZCZOWA
Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia |j.m.| Poszcz. | Razem

OBMIAR: PRZEBUDOWA UL. KS. LISSOWSKIEGO | UL. M. KONOPNICKIEJ W RYPINIE - KANALIZACJA
DESZCZOWA

1 RENOWACJA PRZYKANALIKOW | WL ACZEN BOCZNYCH

—_

KNR 4-05I | Mechaniczne czyszczenie kanatow kotowych sieci m
d.1[ 0101-01 zewnetrznej o sr. 0.15-0,2 m wypetnionych osadem do 1/3
wysokosci kanatu wraz z wydobyciem i utylizacja
wydobytego osadu

d.2| kalk. wasna | z wiokna szklanego utwardzanego promieniami UV o
grubosci zapewniajgcej petng szczelnos¢, wytrzymatos¢ i
przenoszenie obcigzen, wraz z przepompowaniem
Sciekdw oraz wszystkimi pracami pomocniczymi i
towarzyszgcymi wynikajgcymi z dok. technicznej oraz z
technologii wykonania Robét

365.55 m 365.55
RAZEM 365.55
2 Wykonanie inspekcji TV przedwykonawczej kanatu m
d.1| kalk. wtasna
poz.1 m 365.55
RAZEM 365.55
3 Wykonanie renowacji przykanalikow KD o $r. 0.15-0,2m za| m
d.1| kalk. wtasna | pomoca rekawa z wtokna szklanego utwardzanego
promieniami UV o grubosci zapewniajgcej petna
szczelnos¢, wytrzymatosc i przenoszenie obcigzen, wraz z
przepompowaniem s$ciekdw oraz wszystkimi pracami
pomocniczymi i towarzyszacymi wynikajgcymi z dok.
technicznej oraz z technologii wykonania Robot
poz.1 m 365.55
RAZEM 365.55
4 Wykonanie inspekcji TV powykonawczej kanatu m
d.1| kalk. wtasna
poz.1 m 365.55
RAZEM 365.55
2 RENOWACJA KANALOW GLOWNYCH
5| KNR 4-0511 | Mechaniczne czyszczenie kanatéw kotowych sieci m
d.2[ 0101-01 zewnetrznej o $r. 0,2 m wypetnionych osadem do 1/3
wysokosci kanatu wraz z wydobyciem i utylizacjg
wydobytego osadu
146.23 m 146.23
RAZEM 146.23
6| KNR 4-05I1 | Mechaniczne czyszczenie kanatéw kotowych sieci m
d.2| 0101-02 | zewnetrznej o $r. 0.3 m wypetnionych osadem do 1/3
wysokosci kanatu wraz z wydobyciem i utylizacjag
wydobytego osadu
434.21 m 434.21
RAZEM 434.21
7| KNR 4-0511 | Mechaniczne czyszczenie kanatéw kotowych sieci m
d.2| 0101-04 | zewnetrznej o $r. 0.40 m wypetnionych osadem do 1/3
wysokosci kanatu wraz z wydobyciem i utylizacjag
wydobytego osadu
57.6 m 57.60
RAZEM 57.60
8| KNR 4-05I1 | Mechaniczne czyszczenie kanatéw kotowych sieci m
d.2| 0101-05 | zewnetrznej o $r. 0.50 m wypetnionych osadem do 1/3
wysokosci kanatu wraz z wydobyciem i utylizacja
wydobytego osadu
174.75 m 174.75
RAZEM 174.75
9 Wykonanie inspekcji TV przedwykonawczej kanatu m
d.2| kalk. wtasna
poz.5 + poz.6 + poz.7 + poz.8 m 812.79
RAZEM 812.79
10 Wykonanie renowacji kanatu o sr. 0,2m za pomoca rekawa| m

poz.5 m 146.23
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PRZEBUDOWA UL. KS. LISSOWSKIEGO | UL. M. KONOPNICKIEJ W RYPINIE - KANALIZACJA DESZCZOWA

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 146.23
11 Wykonanie renowacji kanatu o sr. 0,3m za pomoca rekawa| m
d.2| kalk. wiasna | z wtokna szklanego utwardzanego promieniami UV o
grubosci zapewniajgcej petng szczelnos¢, wytrzymatos¢ i
przenoszenie obcigzen, wraz z przepompowaniem
Sciekdw oraz wszystkimi pracami pomocniczymi i
towarzyszgcymi wynikajgcymi z dok. technicznej oraz z
technologii wykonania Robét
poz.6 m 434.21
RAZEM 434.21
12 Woykonanie renowacji kanatu o sr. 0,4m za pomoca rekawa| m
d.2| kalk. wiasna | z wiokna szklanego utwardzanego promieniami UV o
grubosci zapewniajgcej petng szczelnos¢, wytrzymatos¢ i
przenoszenie obcigzen, wraz z przepompowaniem
Sciekdw oraz wszystkimi pracami pomocniczymi i
towarzyszgcymi wynikajgcymi z dok. technicznej oraz z
technologii wykonania Robét
poz.7 m 57.60
RAZEM 57.60
13 Wykonanie renowacji kanatu o sr. 0,5m za pomoca rekawa| m
d.2| kalk. wlasna | z wiékna szklanego utwardzanego promieniami UV o
grubosci zapewniajgcej petng szczelnos¢, wytrzymatos¢ i
przenoszenie obcigzen, wraz z przepompowaniem
Sciekdw oraz wszystkimi pracami pomocniczymi i
towarzyszgcymi wynikajagcymi z dok. technicznej oraz z
technologii wykonania Robét
poz.8 m 174.75
RAZEM 174.75
14 Wykonanie inspekcji TV powykonawczej kanatu m
d.2| kalk. wtasna
poz.9 m 812.79
RAZEM 812.79
3 Przebudowa studzienek deszczowych DN500 wraz z wpustem ulicznym
15| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d.3| 0206-02 | poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
1.8%1.8%25*24 m3 194.40
RAZEM 194.40
16[ KNR-W 2-01 [ Umocnienie $cian wykopdéw o gtebokosci do 3 m pod m2
d.3| 0316-08 | obiekty specjalne na sieciach zewnetrznych w gruntach
suchych kat. Ill-IV palami szalunkowymi stalowymi wraz z
rozbiorka
1.8%255*4*24 m2 440.64
RAZEM 440.64
17| KNR 4-05] | Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o | kpl.
d.3| 0411-02 | ér. 500 mm z osadnikiem bez syfonu
33 kpl. 33.00
RAZEM 33.00
18| KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich gr. 10 | m3
d.3| 0511-01 cm
1.8*1.8*33 m3 106.92
RAZEM 106.92
19| KNR 2-18 | Kanaty rurowe - podtoza betonowe o grubosci 10 cm m2
d.3| 0504-02
0.8*0.8*33 m2 21.12
RAZEM 21.12
20| KNR 2-18 | Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o szt.
d.3| 0625-02 | ér. 500 mm z osadnikiem bez syfonu
33 szt. 33.00
RAZEM 33.00
21] KNR 2-01 | Drenaz - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym | m3
d.3| 0610-06 [ wykopie z gotowego kruszywa
poz.15-(3.14*0.3* 0.3 * 2.2 * 33) m3 173.88
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Obmiar

PRZEBUDOWA UL. KS. LISSOWSKIEGO | UL. M. KONOPNICKIEJ W RYPINIE - KANALIZACJA DESZCZOWA

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 173.88
22| KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty | m3
d.3| 0236-01 | sypkie kat. I-lll
poz.21 m3 173.88
RAZEM 173.88
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Spis tresci
Strona Tytutowa

Ogodlna charakterystyka obiektu
Obmiar

1 RENOWACJA PRZYKANALIKOW | W ACZEN BOCZNYCH

2 RENOWACJA KANALOW GLOWNYCH

3 Przebudowa studzienek deszczowych DN500 wraz z wpustem ulicznym
Spis tresci
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