PRZEDMIAR ROBOT
BRANZA DROGOWA

Przebudowa ul. Ks. Lissowskiego oraz ul. M. Konopnickiej

Nr ST Jednostka
Lp Kod poz. Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych .
Przedmiaru Naz llosé
1 2 4 5 6
X X ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X
1 D.01.01.01 thworzenie trasy i p’unk't()w wysokosciowych przy robotach Kkm 001
liniowych w terenie réwninnym
2 D.01.03.02 Rozebranie nawierzchni‘betcfnu cementqwego zatadowaniem, m? 25
transportem na sktadowisko i sktadowaniem
3 D.01.03.02 Rozebranie nawierzchni.z kostki betonowej zatadowaniem i m? 2397
transportem na skfadowisko
4 D.01.03.02 Rozebranig nawierzchni z chodnikowych pIyt‘ betonowych m? 25
zatadowaniem, transportem na sktadowisko i sktadowaniem
5 D.01.03.02 Rozebranie obrzezy betf)nowych z zaladgwaniem, m 1220
transportem na sktadowisko i sktadowaniem
6 D.01.03.02 Rozebranie kraweiniké\{v bet‘onowych z z‘aladowaniem, m 1125
transportem na sktadowisko i sktadowaniem
7 D.01.03.02 Rozet?rarl'nie kraweznikow petonowygh .i ponowne ich m 15
ustawienie wraz z regulacjg wysokosciowg
8 D.01.03.02 Rozebranig taw betonowych pod krawezhikami i obrzezami, z m3 176
zatadowaniem, transportem na sktadowisko i sktadowaniem
9 D.01.03.02 Zdjecie tarcz znakéw drogowych (znaki pozostajg wtasnoscia szt 75
inwestora)
10 D.01.03.02 Rozebr?n‘ie‘slupkéw do znakéw drogowych(stupki pozostajg szt 51
wilasnoscia inwestora)
X X ROBOTY ZIEMNE X X
11 D.02.03.01  [Wykonanie nasypow m® 107
X X PODBUDOWY X X
Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem
12 D.04.01.01 podtoza w gruncie kat. lI-IV - konstrukcja zjazdéw, z m? 895
wywozem urobku iskladowaniem
Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem
13 D.04.01.01 podtoza w gruncie kat. ll-IV - konstrukcja nawierzchni m? 275
chodnika
14 D.04.02.02 Warstwa odsacz_ajqca z piasku, gr. 10 - konstrukcja zjazdow m? 895
(nowa konstrukcja)
15 D.04.02.02 War;twa onaczajaca z piasku, gr. 10.' konstrukcja m? 275
nawierzchni chodnika (nowa konstrukcja)
16 D.04.06.01 Podpudowg z k?eton’u cementowego kla_sy C8/10, gr 20cm - m? 895
nawierzchnia zjazdéw (nowa konstrukcja)
Podbudowa z betonu cementowego klasy C8/10, gr. do
17 D.04.06.01 10cm - nawielrzcrjnia zjazdc’)yv (wyréwan?e i§tniejagej ) m? 2410
podbudowy zjadéw podlegajacych wymianie nawierzchni z
kostki betonowej)
Podbudowa z mieszanki niezwigzanej - kruszywo famane
0/31,5 gr.10cm
18 D.04.04.02 - nawierzchni chodnika (nowa konstrukcja) m? 485
-nawierzchni chodnika na odcinku od 0+622,99 do km
0+745,12 (zmiana wysokosciowa chodnika)
Wykonanie warstwy gruntu stabilizowanego cementem C3/4,
19 D.04.05.01 gr 15cm - odtworzenie konstrukcji nawierzchni jezdni po m? 36
robotach sanitarnych
Podbudowa z mieszanki niezwigzanej - kruszywo famane
20 D.04.04.02 0/31,5 gr.25cm - odtworzenie konstrukcji nawierzchni jezdni m? 44
po robotach sanitarnych
21 D.04.03.01 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych m? 44
22 D.04.03.01 Skropienie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych m? 44
23 D.04.03.01 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych m? 12300
24 D.04.03.01 Skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych m? 12300
X X NAWIERZCHNIE X X
Nawierzchnia z kostki betonowej (czerwonej) gr. 8 cm na
19 D.05.03.23 podsypce cementowo - piaskowej - nawierzchnia zjazdow m? 475
(nowa konstrukcja)
Nawierzchnia z kostki betonowej (szarej) gr. 8 cm na
20 D.05.03.23 podsypce cementowo - piaskowej - nawierzchnia zjazdéw m? 420
(nowa konstrukcja) na szerokos$ci chodnika
Nawierzchnia z kostki betonowej (czerwonej) gr. 8 cm na
21 D.05.03.23 podsypce cementowo - piaskowej - nawierzchnia zjazdow m? 285
(wymiana nawierzchni)
Nawierzchnia z kostki betonowej (szarej) gr. 8 cm na
22 D.05.03.23 podsypce cementowo - piaskowej - nawierzchnia zjazdéw na | m? 125
szerokosci chodnika (wymiana nawierzchni)
Nawierzchnia z kostki betonowej (szarej) gr. 6 cm na
23 D.05.03.23 podsypce cementowo - piaskowej - nawierzchnia chodnika m? 275
(nowa konstrukcja)




Nr ST Jednostka
Lp Kod poz. Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych llogé
Przedmiaru Naz os¢
1 2 4 5 6
Nawierzchnia z kostki betonowej (szarej) gr. 6 cm na
24 D.05.03.23 podsypce cem.entowol - plaslfowe] - nav‘wer.zclhma. chodnika m? 1595
(wymiana nawierzchni z wyréwnaniem istniejgcej
podbudowy)
25 D.05.03.23 Rozbidrka i popowne ulo;elnle nawierzchni z kostki betonowej m? 405
wraz z regulacjg wysokosciowag
26 D.05.03.11 Freonv’anle nawierzchni asfaltowej na zimno, s.rednl.a ) m? 6150
grubos$¢ warstwy 4cm - wigczenia do istniejgcej nawierzchni
27 D.05.03.26a Wzmocplenle naW|erz§hln| geo&atka- utozenie geosiatki m? 6150
szklanej o wytrzymatosci min. 120 kN
Nawierzchnia z betonu asfaltowego
28 D.05.03.05 warstwa wyréwnawcza AC 16 W o ér. gr. 4cm - nawierzchnia | m? 6150
jezdni
Nawierzchnia z betonu asfaltowego 5
29 D.05.03.05 warstwa $cieralna AC 11 S gr. 4cm - nawierzchnia jezdni m 6150
X X OZNAKOWANIE POZIOME X X
30 D07.01.01 anakowale poziome grubowarstwowe - przejscia dla m? 210
pieszych
X X OZNAKOWANIE PIONOWE X X
31 D.07.02.01 Ustawienie stupkéw do znakoéw z rur stalowych o $rednicy szt 64
50mm
32 D.07.02.01 Przymocowanie tgrcz ‘znakow d? stupkow - znaki $rednie, sat. 96
drogowskazy, tabliczki do znakéw
X X ELEMENTY ULIC X X
Ustawienie kraweznikéw betonowych o wym. 15x30cm na
33 D.08.01.01 fawie z oporem z betonu C12/15 - przejécia dla pieszych, m 1080
zjazdy z kostki betonowej
Ustawienie kraweznikow betonowych o wym. 15x22cm na
34 D.08.01.01 fawie z oporem z betonu C12/15 - przejscia dla pieszych, m 730
zjazdy z kostki betonowej
Ustawienie opornikéw betonowych o wym. 12x25cm na tawie
35 D.08.01.01 z oporem z betonu C12/15 - zjazdy z kostki betonowej m 830
36 D.08.03.01 Ustawemg obrzeza betonowego o wym. 8x30cm na tawie m 1360
betonowej z oporem
X X INNE ROBOTY X X
37 D.09.01.01 mkonan|e trawnikow wraz z warstwg ziemi urodzajnej gr 5 m? 2099
38 D.10.08.01 Regulacja studzienek telefonicznych szt. 26
39 D.10.08.01 Regulacja wysokosciowa zaworéw wodociagowych szt. 39
40 D.10.08.01 Regulacja wysokosciowa zaworéw gazowych szt. 12
40 D.10.08.01 Regulacja wysokosciowa studni kanalizacyjnych szt. 53
41 D.01.01.01 Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej km 0,91




