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L OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania niniejszego projektu budowlanego jest:

* Mapa do celéw projektowych,

* Umowa z Zamawiajgcym,

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (ij. Dz.U. 2022 poz. 1679),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518),

+ Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j. Dz.U. 2023 poz. 645 z p6zn. zm.),

+ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (1j. Dz.U. 2023 poz. 682),

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. z 2003 Nr 120 poz. 1126 z p6zn. zm.),

* Wizjaipomiary w terenie,

* Uzgodnienia z Zamawiajacym.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiot opracowania stanowi projekt budowlany dotyczgcy przebudowy drogi gminnej nr
120607C - ulicy Marii Konopnickiej i drogi gminnej nr 120647C - ulicy Ks. Lissowskiego w Rypinie, w
istniejgcym pasie drogowym.

3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Ulica Marii Konopnickiej w Rypinie stanowi publiczng droge gminng nr 120607C. Droga jest
klasy technicznej L (lokalna) i ma swoj poczatek na skrzyzowaniu z drogi wojewddzka nr 560
Brodnica-Rypin-Sierpc. Koniec ulicy Marii Konopnickiej jest zlokalizowany na skrzyzowaniu z droga
gminng nr 120620C — ul. Ogrodowa i droga gminng nr 120647C — ul. Ks. Lissowskiego. Ulica Marii
Konopnickiej jest drogg dwupasowa, dwukierunkowa i posiada na catym odcinku bitumiczng
nawierzchnie jezdni o szerokosci od okoto 6,0m do okoto 7,0m. Na odcinku od skrzyzowania z ul.
Natkowskiej do skrzyzowania z ul. Ogrodowg droga posiada lewostronnych chodnik o nawierzchni z
kostki betonowej oraz prawostronny chodnik o nawierzchni z kostki betonowej w rejonie skrzyzowania
z ulicg Ogrodowag. W ciggu drogi zlokalizowane sg zjazdy do przylegtych nieruchomosci. Droga
posiada oswietlenie uliczne. Odwodnienie ulicy realizowane jest przez istniejacg sie¢ kanalizaciji
deszczowej. Zagospodarowanie otoczenia drogi charakteryzuje gtownie zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna i lokalnie wielorodzinna.
Ulica Ks. Lissowskiego w Rypinie stanowi publiczng droge gminng nr 120647C. Droga jest klasy
technicznej L (lokalna) i ma swoéj poczatek na skrzyzowaniu z droga gminng nr 120620C — ul.
Ogrodowa i droga gminng nr 120607C — ul. M. Konopnickiej. Koniec ulicy Ks. Lissowskiego jest
zlokalizowany na skrzyzowaniu z drogg wojewddzka nr 563 Rypin-Mtawa. Ulica Ks. Lissowskiego jest
drogg dwupasowa, dwukierunkowa i posiada na catym odcinku bitumiczng nawierzchnie jezdni o
szerokosci od okoto 6,0m. Na catym odcinku droga posiada obustronne chodniki o nawierzchni z
kostki betonowej W ciggu drogi zlokalizowane sg zjazdy do przylegtych nieruchomosci. Droga posiada
oswietlenie uliczne. Odwodnienie ulicy realizowane jest przez istniejaca sie¢ kanalizacji deszczowej.
Zagospodarowanie otoczenia drogi charakteryzuje gtéwnie zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,
handlowo-ustugowa oraz lokalnie mieszkaniowa jednorodzinna.
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4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W ramach przebudowy drogi gminnej nr 120607C - ulicy Marii Konopnickiej i drogi gminnej nr
120647C - ulicy Ks. Lissowskiego w Rypinie

* wykonanie frezowania istniejgcej nawierzchni jezdni oraz wykonanie dodatkowych warstw
konstrukcji jezdni z betonu asfaltowego (warstwy wyrownawczej i $cieralnej) wzmocnionych
geosiatka.

* przebudowe i budowe odcinkéw drég dla pieszych sktadajgcych sie z chodnikow

* przebudowe i budowe zjazdow,

* przebudowe skrzyzowan,

» wykonanie przejsc¢ dla pieszych,

+ wykonanie oznakowania pionowego, poziomego i urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego.

» renowacje elementdw istniejgcego systemu kanalizacji deszczowej.

Podstawowe parametry drogi gminnej nr 120607C - ulicy Marii Konopnickiej i drogi gminnej nr
120647C - ulicy Ks. Lissowskiego :

» Jezdnia: dwupasowa, dwukierunkowa

» Dtugosc¢ odcinka: 910,63m
- droga gminna nr 120607C - ulicy Marii Konopnickiej : 460,64m
- droga gminna nr 120647C - ulicy Ks. Lissowskiego 449,99

+ Klasa techniczna: D

e Szerokos¢ jezdni: 6,6,0-7,0m

»  Szerokosc¢ zatoki postojowej: 2,50m

» Szerokosc¢ drogi dla pieszych (chodnik): 1,5-2,0m,

» Pochylenie poprzeczne jezdni: 2%

» Pochylenie poprzeczne zatoki postojowej: 2%

»  Pochylenie poprzeczne drogi dla pieszych: 2%

5. STAN PROJEKTOWANY

5.1.BRANZA DROGOWA

Projektuje sie przebudowe drogi gminnej nr 120607C - ulicy Marii Konopnickiej i drogi gminnej nr
120647C - ulicy Ks. Lissowskiego na odcinku od tgcznej diugosci 910,63m.

Odcinek od km 0+000,00 do km 0+460,60 obejmuje przebudowe ulicy Marii Konopnickiej. Projektuje
sie jezdnie o szerokosci od 6,0m do 7,0m o nawierzchni bitumicznej wraz z wymiang kraweznikéw
ograniczajgcych krawedzie jezdni.

Od km 0+000,00 do km 0+460,64 projektuje sie przebudowe lewostronnej drogi dla roweréw w postaci
chodnika poprzez wymiane nawierzchni z kostki betonowej wraz z wyréwnaniem istniejgce;
podbudowy oraz wymiang obrzezy ograniczajgcych krawedzie chodnika.

Na odcinku od km 0+064,41 do km 0+384,21 projektuje sie budowe odcinka prawostronnej drogi dla
pieszych w postaci chodnika o szerokosci 2,0 o nawierzchni z kostki betonowej, usytuowanego
bezposrednio przy jezdni. Od km 0+384,21 do km 0+404,00 projektuje sie przebudowe prawostronne;
drogi dla pieszych w postaci chodnika poprzez wymiane nawierzchni z kostki betonowej wraz z
wyréwnaniem istniejgcej podbudowy oraz wymiang obrzezy ograniczajgcych krawedzie chodnika.

Na odcinku od km 0+384,21 do km 0+427,68 projektuje sie przebudowe istniejacej zatoki postojowe;.
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Na ww. odcinkach projektuje sie réwniez przebudowe i budowe zjazdéw z drogi.
W km 0+184,00 projektuje sie wykonanie progu zwalniajgcego ptytowego o nawierzchni z kostki
betonowej. Poczatek odcinka projektuje sie dowigza¢ do stanu istniejgcego.
Odcinek od km 0+460,64 do km 0+910,63 obejmuje przebudowe ulicy Ks. Lissowskiego. Na odcinku
od km 0+460,64 do km 0+852,00 projektuje wykonanie bitumicznej nawierzchni jezdni o szerokosci
6,0m. Na odcinku od km 0+852,00 do km 0+910,63 nawierzchnia jezdni pozostaje w stanie
istniejgcym. Na catym odcinku ul. Ks. Lissowskiego projekiuje sie wymiane kraweznikéw
ograniczajgcych jezdnie, z wyjgtkiem kraweznikéw zlokalizowanych wzdiuz prawostronnej zatoki
postojowej na odcinku od km 0+764,00 do km 0+865,00.
Od km 0+460,64 do km 0+522,00 projektuje sie przebudowe prawostronnej drogi dla pieszych w
postaci chodnika poprzez wymiane nawierzchni z kostki betonowej wraz z wyréwnaniem istniejgcej
podbudowy oraz wymiang obrzezy ograniczajgcych krawedzie chodnika.
Od km 0+622,99 do km 0+745,12 projektuje sie przebudowe prawostronnej drogi dla pieszych w
postaci chodnika poprzez wymiane nawierzchni z kostki betonowej wraz z wyniesieniem chodnika do
okoto 10cm wyzej w stosunku do stanu istniejgcego oraz wymiang obrzezy ograniczajacych krawedzie
chodnika.
Na odcinku od km 0+745,12 do km 0+910,63 projekiuje sie przebudowe lewostronnej drogi dla
pieszych w postaci chodnika poprzez wymiane nawierzchni z kostki betonowej wraz z wyréwnaniem
istniejgcej podbudowy oraz wymiang obrzezy ograniczajgcych krawedzie chodnika.
Na ww. odcinkach projektuje sie réwniez przebudowe i budowe zjazdéw z drogi.
W km 0+583,00 projektuje sie wykonanie progu zwalniajgcego ptytowego o nawierzchni z kostki
betonowej. Koniec projektowanego odcinka odcinka projektuje sie dowigzaé do stanu istniejgcego.
W ramach przebudowy drogi gminnej nr 120607C - ulicy Marii Konopnickiej i drogi gminnej nr
120647C - ulicy Ks. Lissowskiego projektuje sie przebudowe skrzyzowan:

* wkm 0+064,71 z drogg gminng nr 120619C — ul. Natkowskiej,

* wkm 0+227,46 z drogg gminng nr 120603C — ul. Cicha,

* wkm 0+460.64 z drogg gminng nr 120620C — ul. Ogrodowa,

* wkm 0+745,12 z droga gminng nr 120662C — ul. Sommera.
Niwelete przebudowywanego odcinka drogi projekiuje sie dostosowaé do istniejgcych pochylen
podtuznych, uwzgledniajgc wykonanie dodatkowych warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni.
Poczatek i koniec odcinku nalezy dowigza¢ wysokosciowo do stanu istniejgcego.
Odwodnienie projektowanego odcinka drogi bedzie realizowane przez istniejacych system kanalizaciji
deszczowe;.

5.2. BRANZA SANITARNA

W ramach niniejszej inwestycji projektuje sie wykonanie robdt remontowych obejmujgcych
wykonanie bezwykopowej renowac;ji istniejacej kanalizacji deszczowej (kanaty gtéwne, przykanaliki i
wigczenia boczne) za pomocg rekawa z wtdkna szklanego utwardzanego promieniami UV, wraz z
remontem studni za pomocg chemii budowlanej, wymiang ptyt i pierscieni odcigzajgcych i wtazéw oraz
przebudowa studzienek deszczowych DN500.

» inspekcji TV kanalizacji sanitarnej,

* hydrodynamicznym czyszczeniu kanatow,

* wykonaniu tymczasowych rurociggéw (by-passéw) stanowigcych obejscia na czas

prowadzenia robo6t na poszczegolnych fragmentach kanatow podlegajacych renowacii,

e przepompowaniu sciekdéw,

» roboty pomiarowe/geodezyjne.

* bezwykopowa renowacja kanatéw gtéwnych przy pomocy rekawa z widkna szklanego

nasgczonego zywicg poliestrowg utwardzanego promieniami UV (CIPP UV),

* bezwykopowa renowacja przykanalikow i doptywédw bocznych witgczonych do kanatow

gtéwnych przy pomocy rekawa z widkna szklanego nasaczonego zywicg poliestrowg
utwardzanego promieniami UV (CIPP UV),
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renowacja studni za pomocg chemii budowlanej,

przebudowa wpustéw deszczowych (demontaz istniejacych i wykonanie nowych kompletnych
studzienek Sciekowych z osadnikiem),

roboty towarzyszace wynikajgce z zakresu rob6t branzy sanitarne;.

ROBOTY ROZBIORKOWE

W ramach robét projektuje sie wykonanie rozbiérek istniejgcych nawierzchni chodnikéw i

zjazdow oraz kraweznikdéw i obrzezy a takze czesci nawierzchni jezdni, w miejscach dowigzan do
istniejgcych nawierzchni, wynikajgcych z zakresu projektowanych robét.

7.

ZESTAWIENIE POSZCZEGOLNYCH POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

Powierzchnia projektowanych powierzchni zagospodarowania terenu:

powierzchnia jezdni z betonu asfaltowego: 6 080 m?

powierzchnia drogi dla pieszych o nawierzchni z kostki betonowej: 2 295 m?
powierzchnia zjazdéw o nawierzchni z kostki betonowej: 1070 m?2
powierzchnia zieleni drogowej: 2 085 m?

DANE INFORMUJACE, CZY DZIALKA LUB TEREN, NA KTORYM JEST
PROJEKTOWANY OBIEKT BUDOWLANY, SA WPISANE DO REJESTRU
ZABYTKOW LUB GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKOW LUB CZY ZAMIERZENIE
BUDOWLANE LOKALIZOWANE JEST NA OBSZARZE OBJETYM OCHRONA
KONSERWATORSKA

Teren, na ktérym projektowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkéw lub gminne;
ewidencji zabytkéw oraz nie jest potozony na obszarze objetym ochrong konserwatorska.

9.

INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH |
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I
ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH IICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI
ODREBNYMI

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia je;

uzytkownikdw i jej otoczenia.

10. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, W

SZCZEGOLNOSCI O DROGACH POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM
ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYM

Nie dotyczy.

11.INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU |

STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT
BUDOWLANYCH



PROJEKT BUDOWLANY

W rejonie projektowanych utwardzen terenu wystepujg istniejgce sieci uzbrojenia terenu.
Przebieg istniejgcego uzbrojenia terenu zostat przedstawiony na mapie do celéw projektowych. Z
uwagi na zakres robét obejmujacy ptytkie wykopy, nie przewiduje sie kolizji z istniejgcym uzbrojeniem
terenu. W rejonie istniejgcych sieci uzbrojenia terenu nalezy wykonac prébne przekopy reczne w celu
potwierdzenia gtebokosci posadowienia istniejgcego uzbrojenia terenu. Podczas prowadzenia robét
ziemnych nalezy zwréci¢ uwage na mozliwos¢ wystgpienia niezinwentaryzowanego uzbrojenia terenu.
W przypadku wykrycia niezinwentaryzowanego, kolidujgcego z robotami uzbrojenia terenu, nalezy
powiadomi¢ witasciwego gestora sieci.

W ramach inwestycji nalezy dokonaé regulacji wysokosciowej istniejgcych studzienek kanalizacyjnych,
wpustéw deszczowych, zaworéw wodociggowych, gazowych i studzienek telekomunikacyjnych.

12. OKRESLENIE ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Wyznaczenia obszaru oddziatywania , przez ktéry nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w
otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane
z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu, dokonano na podstawie:
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518),
+ Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j. Dz.U. 2023 poz. 645 z p6zn. zm.),
+ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (ij. Dz.U. 2023 poz. 682),
Stwierdza sie, ze projektowany droga ma obszar oddzialywania zamykajacy sie w granicach dziatek
istniejgcego pasa drogowego.
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Il ZALACZNIKI

Oswiadczenie:

Zgodnie z art. 34, ust. 3d Ustawy z dn. 7.07.1994r. — Prawo budowlane
osSwiadcza sie, ze projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji pn.
.Przebudowa ul. Cholewinskiego - miejsca postojowe i chodnik”
sporzgdzony jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej

FUNKCJA IMIE i NAZWISKO, NR UPRAWNIEN PODPIS
mgr inz. Mariusz Majewski
PROJEKTANT KUP/0116/POOD/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowe;

mgr inz. Anna tukasik
SPRAWDZAJACY KUP/0171/PBD/17

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowe;

DATA 07.2023
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KUJAWSKO
POMORSKA
. OKREGOWA
> | z B A
 INZYNIEROW
- .| BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 18 grudnia 2013 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0045/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 2a i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623, z p6Zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z péZn. zm.) W
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z péZn. zm.), po
ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Mariusz Majewski
magister inzynier o kierunku budownictwo
ur. dnia 29 czerwca 1985 r. w Rypinie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0116/POOD/13
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej
UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Jacek Kotodziej

inz. Wojciech Klatecki

ﬁ"___{Franciszek Szyplinski ﬁ ‘
FONSRA N

Otrzymuja;
1. Pan Mariusz Majewski
Ostrowite 172
87-522 Ostrowite
2. Okregowa Rada Izby
3. Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacy]nym:

KUP-66W-1Y9-573 *

Pan Mariusz Majewski o numerze ewidencyjnym KUP/BD/0016/14

adres zamieszkania m. Ostrowite Rypinskie 172, 87-522 Ostrowite

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-15 roku preez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa,

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne) formy czynnoscl prawne) wystarcza shozenie odwiadczenia woll w postach elektroniczne] | opatrzenie go
kwalifikcwanym podplsem elektronicznym,

4§ 2. Otwiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest rdwnowazne z céwiadezeniem woli zlotonym w formie pisemnej,

* Woeryfikacje peprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniv mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswladczenia na
stronie Polskie] lzby Indyniercw Budownictwa www. piib.org.pl Jub kontaktujge sig z blurem wiasciwe] Okregowe] lzby Inzynierdw
Budownictwa.

11



PROJEKT BUDOWLANY

KUJAWSKO
POMORSKA
L OKREGOWA
51z B A
INZYNIEROW
=5 BUDGWNIGTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 20 grudnia 2017 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0018/17

DECYZJA

MNa podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektdéw oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725, z pdn. zm.), art 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 1,
art. 13 ustq, ust2iustd, art 14 ust. 1 pkt 3 lit. b) i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz.
U. z2017 r, poz. 1332, z pozn. zm.) oraz § 101 § 13 ust. 4 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury | Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), po
ustaleniu, ze zostaly spefnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zioZeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pani Anna Justyna Lukasik
magister inzynier o kierunku budownictwo
ur, dnia 30 pazdziernika 1984 r. w Bydgoszczy

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0171/PBDI17

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) odstgpuje sie od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejsze] decyzji stuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwemn Kujawsko-Pomorskie] Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 t].):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania wobec
organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publiczne] o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwelania od decyzji (okreslonego w §
2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjne

mgr inZ. Jacek Kolodzie]

Otrzymuja: , FoPY iz, Wojciech Klatecki

1. Pani Anna Justyna tukasik )

ul. Strumykowa 2, Nadkanale b - ;
66,200 Szubin Iz Pawet Gonczerzewicz

2. Okregowa Rada lzby e | L ey |
3. Gldwny Inspektor =N ot

Nadzoru Budowlanego :
4 ala -
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacy]nym:

POM-FDI-88A-LNU *

Pani Anna Justyna tukasik o numerze ewidencyjnym POM/BD/0085/21

adres zamieszkania ul. Stanistawa Dabka 11/4, 80-180 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-05-01 do 2024-04-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-04-26 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby InZynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczng] formy czynnoscl prawne] wystarcza thozenie odwiadczenia woll w postach elektroniczne] | opatrzenie go
kwalifikcwanym podplsem elektronicznym,

4§ 2. Otwiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest rdwnowazne z céwiadezeniem woli zlotonym w formie pisemnej,

* Woeryfikacje peprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniv mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswladczenia na
stronie Polskie] lzby Indyniercw Budownictwa www. piib.org.pl Jub kontaktujge sig z blurem wiasciwe] Okregowe] lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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