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Il. CZESC GRAFICZNA

Rzut parteru — instalacja c.o.
Schemat podtgczen hydraulicznych

ZALACZNIKI

Whytyczne elektryczne
Zestawienie materiatow

skala 1:100

CO-01
CO-02

tabela 1
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

[

podktady architektoniczno — budowlane,

- wytyczne projektowania inst. c.0. — COBRTI Instal,

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

— obowigzujgce normy, przepisy i literatura przedmiotu.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji centralnego ogrzewania
dla klubu dzieciecego zlokalizowanego w Siedliskach, dz. nr 1994, gmina: Lubenia.

3. Ogolna charakterystyka obiektu

Projektowany obiekt, to budynek wolnostojgcy, parterowy.
Obiekt znajduje sie w Il strefie klimatyczne;j.

4. Zalozenia ogolne

o temperatura obliczeniowa zewnetrzna t; = -20°C dla Ill strefy klimatyczne;.

e temperatury obliczeniowe wewnetrzne w pomieszczeniach tw - zgodnie
ze specyfikacja danego pomieszczenia, wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz ze zmiang Rozporzgdzenia z dnia
6 listopada 2008r., PN-EN 12831, oraz wytycznych inwestora — dane na rysunkach

e wspotczynniki przenikania przegréd budowlanych wg Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz przyjetych rozwigzan
konstrukcyjnych wraz ze zmiang Rozporzadzenia z dnia 6 listopada 2008 r.

e zapotrzebowanie ciepta na pokrycie strat przez przegrody w pomieszczeniach
ogrzewanych grzejnikami i wyliczono na podstawie norm PN-EN 12831
z wykorzystaniem programu Instal-therm OZC wersja 4.13 HCR. Zapotrzebowanie
ciepta dla pomieszczen — dane na rysunkach.

4.1. Zestawienie bilansu ciepla

Bilans cieplny:

Obieg C.0. — Ogrzewanie podiogowe 19,0 kW

Sumaryczna strata ciepta budynku wynosi 19,0 kW

5. Opis instalacji

Projektuje sig¢ instalacje c.0. wodng, dwururowg w systemie zamknigtym,
z odpowietrzeniem indywidualnym instalacji o parametrach 42/35°C.

Z pomieszczenia technicznego usytuowanego na parterze woda grzewcza
rozprowadzona bedzie w warstwach podfogowych do rozdzielaczy, nastepnie z rozdzielaczy
do petli ogrzewania podiogowego. Poziomy instalacji c.o. utozyé ze spadkiem 0,5% w
kierunku odwodnienia. Rury w posadzce musza by¢ przykryte wylewka o grubosci min. 4 cm
ponad wierzch rury.

Nalezy izolowa¢ rury na catej diugosci, przewody w pomieszczeniu technicznym o
grubosci 30 mm a prowadzone w warstwach posadzkowych grubo$¢ izolacji 6 mm

Zastosowac wieszaki i uchwyty z wkiadkami gumowymi do rur c.o. zapobiegajgce

przenoszeniu hatasu z rur na konstrukcje budynku.
W instalacji ogrzewania podtogowego zaprojektowano trzy rozdzielacze na parterze.
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5.1. Zrodto ciepta

Zrodtem ciepta dla instalacji bedzie kociot gazowy o mocy nominalinej 32 kW.
Schemat podtgczen hydraulicznych przedstawiono w czesci graficznej opracowania.

5.2. Przewody

Instalacja w pomieszczeniu przy kotle gazowym wykonana bedzie z rur stalowych bez
szwu walcowanych na gorgco ogélnego zastosowania wg PN-74/H-74219.

5.3. Elementy grzejne

5.3.1. Ogrzewanie podiogowe

Do ogrzewania pomieszczen wg czesci graficznej opracowania zastosowano
ogrzewanie podtogowe.

Woda grzewcza zostanie dostarczona z kotta gazowego pracujgcego na parametrach
70/55°C przy tz = -20°C) do podtynkowych rozdzielaczy ogrzewania podiogowego
zlokalizowanych na poszczegéinych kondygnacjach.

Przewody poprowadzone bedg z rozdzielaczy w posadzce. Uktad rur w ogrzewaniu
podtogowym w uktadzie slimakowym. Strefy brzegowe uzgodni¢ na etapie wykonawstwa z
inwestorem.

Przed zabetonowaniem rur instalacje nalezy poddac prébie szczelnosci przy cisnieniu
0,6 MPa w ciggu 24 godzin.

6. Ekonomiczna praca instalacji

Ekonomiczna praca systemu, a wigc energooszczedna eksploatacja wydajnosci
instalacji centralnego ogrzewania jest trudna z uwagi na istnienie wielu oddziatywan,
z ktorych do najistotniejszych nalezy zaliczy¢ m.in..

- przypadkowg zmiane zaklocen w postaci zmian czynnikdw i procesow
klimatycznych  (temperatury  powietrza  zewnetrznego, nastonecznienia,
wietrznosci, zyskow wewnetrznych zwigzanych z uzytkowaniem pomieszczen,

— wplyw wilasnosci dynamicznych budynku oraz instalacji ogrzewczej
(pojemnosé¢ cieplna, czasy opoznienia).

Dlatego tez nalezy zapewni¢ dwupoziomowa strukture ukladu regulacyjnego,

obejmujaca:
— centralng regulacje wstepng realizowang przez automatyke kotia,
— lokalng koncowa regulacje temperatury ogrzewanych pomieszczen
realizowang za posrednictwem termostatycznych regulatoréw grzejnikowych. W
zwigzku z tym nalezy zapewni¢ automatyczng stabilizacje rozkfadu cisnienia,
zwigzang
z samoczynnym dziataniem termostatycznych regulatoréw grzejnikowych.

7. Szczelnos¢ instalacji

Szczelno$é instalacji zapewniona jest przez zastosowanie instalacji hermetycznie
zamknietej tzn. w celu kompensacji przyrostéw cisnienia w obiegu uzyto cisnieniowe
naczynie przeponowe. Zastosowanie szczelnego systemu zabezpieczenia wynika
z konstrukcji elementéw instalacji ogrzewania:

— zastosowanie instalacji pompowej o matych $rednicach rurociggow,

- zastosowanie wysokowydajnych grzejnikéw o matej pojemnosci wodnej;
— zastosowanie pomp hermetycznych i armatury bezdtawicowej ;

- wykonanie instalacji o duzej pewnosci wykonania potgczen.

Dodatkowym argumentem przemawiajgcym za przyjeciem systemu zamknigtego
zabezpieczenia jest fakt, ze przy takim rozwigzaniu nie wystepuje korozja spowodowana
obecnoscig tlenu (dtugi okres uzytkowania instalacjioraz brak jest strat wody w wyniku
wyparowania.

Probe szczelnosci ogrzewania wodnego systemu zamknietego nalezy przeprowadzic
na zimno zgodnie z wymaganiami PN-64/B-10400, przy odigczonym naczyniu wzbiorczym.
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8. Uwagi wykonawcze

Instalacje po wykonaniu dwukrotnie przeptukac. Zabezpieczenie antykorozyjne
po proébach cisnieniowych.

Rury stalowe zabezpieczy¢ przez malowanie po uprzednim wyczyszczeniu do Il-go
stopnia czystosci:
1x farbag podktadowsg
1x farbg nawierzchniowg
farbami odpornymi na temp. 100° C

Rurociggi rozprowadzajgce oraz piony nalezy izolowac cieplnie izolacjg dostepng
w sprzedazy. Grubos$¢ izolacji zgodna z ofertg wg $rednicy rur.

9. Préby i rozruch instalaciji

Montaz, préby na zimno i na gorgco, oraz rozruch instalacji nalezy prowadzi¢ zgodnie
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - czesé Il.
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Instalacje c.o. nalezy podda¢ prébie cisnieniowej
na cisnienie 0,6MPa potgczonej z ptukaniem instalacji.

W czasie ptukania instalacji wszystkie zawory powinny by¢ catkowicie otwarte.

10. Klauzula

1. Czegsc graficzna stanowi integralng czes$¢ niniejszego opracowania.

2. Za kompletne opracowanie nalezy przyja¢ wszystko co zostato narysowane, opisane
oraz nieujete, a konieczne do prawidtowego wykonania instalacji oraz prawidlowego
funkcjonowania obiektu.

3. Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wynikajace
z uszczegGtowienia rozwigzan funkcjonalnych, wymogéw stawianych przez technologie,
architekture, konstrukcje i instalacje oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora w
okresie pézniejszym niz data niniejszego opracowania.

Opracowat:
mgr inz. Krzysztof Drag
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