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3. Czes¢ opisowa

3.1 Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany budowy instalacji fotowoltaicznej o mocy do
230,0 kW, wraz z infrastruktura techniczna na terenie dziafki nr: 691/20, 691/18, 691/1 Obreb 0001 Radziejow,
Jednostka ewidencyjna 041101 _1 Radziejow.

Instalacja fotowoltaiczna ma na celu produkcje energii elektrycznej i wykorzystanie jej na potrzeby
zapotrzebowania w energie elektryczna obiektu Plywalni ZSM, nadwyzka energii zostanie przekazana do sieci
elektroenergetycznej nalezacej do operatora energetycznego ENERGA  Operator. Przekazywanie energii
elektrycznej ma odbywaé si¢ z zapewnieniem wymaganych parametréw jakosciowych energii elektrycznej miedzy
innymi w zakresie odchylen czestotliwosci i napigcia, odksztalcenia napiecia, zawartosci poszczegodlnych
harmonicznych. Podstawe do opracowania niniejszej dokumentacji stanowily nastepujace materialy wyjiciowe:

- zlecenie wykonania projektu budowlanego,

- o$wiadczenie okreslajace prawo do dysponowania gruntem na cele budowlane,

- obowiazujace normy i przepisy oraz wytyczne producentéow urzadzen instalacji fotowoltaicznych,

- Uchwaly nr XXX/223/2022 Rady Miasta Radziejow, z dnia 29 czerwca 2022 r., w sprawie miejscowego
planu  zagospodarowania przestrzennego Miasta Radziejow w rejonie ulic:  Szpitalna,
Kruszwicka,Objezdna,Kosciuszki,Szybka,

- Ustawy — Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 2351 z pézn. zm.),

- Ustawy — o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z dnia 27 marca 2003 r. (tekst jednolity
Dz.U. 2023 poz. 977),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 08.12.2017 r. poz 2285),

- Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczeg6lowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 1. poz. 1609).

3.2 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Planowang inwestycje (instalacje fotowoltaiczna, wraz z infrastruktura techniczna) projektuje si¢ na terenie
dzialki nr: 691/20, 691/18, 691/1 Obreb 0001 Radziejow, Jednostka ewidencyjna 041 101_1 Radziejow.
Przedmiotowa dziatka nalezy do powiatu Radziejowskiego bedacego jednoczesnie inwestorem, czyli Inwestor
posiada tytul prawny do dysponowania czgscia nieruchomosci na cele budowlane. Wnioskowane dzialki sg objete
migjscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Teren dla dziatki 691/20 oznaczono jako 48U/P, tereny
zabudowy ustugowej z dopuszczeniem obicktow produkcyjnych, sktadéw i magazynéw. Na terenie obszaru
znajduje si¢ stanowisko archeologiczne nr 105. Stanowisko archeologiczne nr 105 nie znajduje sic w terenie
planowanej inwestycji. Calkowita powierzchnia dziatki nr: 691/20 wynosi 1,6297 ha. Obszar inwestycji stanowi
0,3741 ha oraz jest oznaczany w ewidencji gruntow Jako RIVa oraz IVb — grunty orne. Teren dla dziatki 691/18
oznaczono jako 74ZNn, tereny zieleni nieurzadzonej. Na terenie obszaru znajduje si¢ stanowisko archeologiczne
nr 105. Stanowisko archeologiczne nr 105 nie znajduje sie w terenie planowanej inwestycji. Catkowita
powierzchnia dziatki nr: 691/18 wynosi 0,2092 ha. Obszar mwestycji stanowi 0,0013 ha oraz jest oznaczany
w ewidencji gruntéw jako RIVa— grunty orne. Teren dla dziatki 691/1 oznaczono Jako 57U, tereny zabudowy
ustugowej. Na terenie obszaru znajduje sie stanowisko archeologiczne nr 105 oraz 103. Stanowiska archeologiczne
or 105 oraz 103 nie znajduja sie w terenie planowanej inwestycji. Catkowita powierzchnia dziatki nr: 691/1 wynosi
0,9986 ha. Obszar inwestycji stanowi 0,0053 ha oraz jest oznaczany w ewidencji gruntéw jako Bi — inne tereny
zabudowane. Wymienione tereny sg zgodne z uchwatg nr XXX/223/2022 Rady Miasta Radziejéow, z dnia 29
czerwca 2022 r., w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Radziejow w rejonie
ulic: Szpitalna, Kruszwicka, Objezdna, Kosciuszki, Szybka.

3.3 Projektowane zagospodarowanie terenu
Dokumentacja dotyczy budowy instalacji fotowoltaicznej o mocy do 230,0 kW w ramach inwestycji
przewidziano budowe:
- posadowienie moduléw fotowoltaicznych o mocy od 550 do 800 W kazdy, zainstalowanych
na konstrukcjach stalowych posadowionych bezposrednio w gruncie, kat nachylenia: od 15° do 40°,
- posadowienie falownikow (inwerteréw), do 125k W kazdy,
- kable nN-0,4kV oraz kable DC,
- ogrodzenie instalacji,
Przylaczenia i rozwigzania materialowe, przedstawiono w tomach: projekt architektoniczno-budowlany.
Sposob odprowadzania lub oczyszczania $ciekéw — nie dotyezy. Inwestycja nie przewiduje Zmiany
istniejacego uksztattowania terenu i ukladu zieleni, teren po wykonaniu prac zostanie przywrécony do stanu
pierwotnego.



3.3.1 Ogrodzenie

Teren przeznaczony pod instalacje fotowoltaiczng nalezy ogrodzi¢ za pomoca azurowego ogrodzenia o
wysokosci do 2 m, o duzych oczkach siatki. Ogrodzenie nalezy posadowi¢ bez fundamentéw pozostawiajac wolng
przestrzen do 30 cm a minimum 10 cm pomiedzy podtozem, a dolng krawedzig ogrodzenia.

3.4 Zestawienie powierzchni

Ponizej przedstawiony zostat bilans terenu dla inwestycji zgodnie z uchwalg nr XXX/223/2022 Rady
Miasta Radziejow, z dnia 29 czerwca 2022 r., w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Miasta Radziejéw w rejonie ulic: Szpitalna, Kruszwicka, Objezdna, Kosciuszki, Szybka.

Planowana przedsigwziecie obejmowa¢ bedzie grunty ome o klasach bonitacyjnych RIV.

Zestawienie powierzchni

Lp. | Nazwa powierzchni Pow. [m*] | Pow. [%]
1 | Powierzchnia catkowita dziatek 16297,00 |100,00%
2 | Powierzchnia obszaru inwestycji 344200 |22,96%
3 | Powierzchnia modutéw fotowoltaicznych 1014,90  16,23%
4 | Powierzchnia rozdzielnic wkopywanych 0,60 0,0037%
5_| Pow. zabudowy wzgledem obszaru inwestycji 1015,50  [29,519%
6 | Pow. zabudowy wzgledem calosci dziatek 1015,50 |6,23%
7_| Pow. biologicznie czynna wzgledem calosci dz. 15281,50 193,77%

3.5 Inne informacje i dane wynikajace z § 14 pkt. 5 rozporzadzenia z dnia 18 wrzesnia
2020 r. poz. 1609)

Inwestycje nalezy zaprojektowac oraz realizowac zgodnie z wytycznymi okreslonymi w uchwale NR
XXX/223/2022 Rady Miasta Radziejow, z dnia 29 czerwca 2022 r., W sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Miasta Radziejéow w rejonie ulic: Szpitalna, Kruszwicka, Objezdna,
Kosciuszki, Szybka. Dla terenu zabudowy ustugowej z dopuszczeniem obiektéw produkcyjnych, skladéw i
magazynow oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem 48U/P ustala sie:

Tereny oznaczone symbolami 48U/P przeznacza sie na cel zabudowy ushugowe;j
z dopuszczeniem obiektow produkeyjnych, skiadéw i magazynow; obowiazuja nastepujace ustalenia:

a) wysoko$¢ zabudowy ushigowej oraz obiektow produkcyjnych, skladéw i magazynow do trzech
kondygnacji nadziemnych oraz maksymalnie 14,0 m;

b) dachy budynkéw o nachyleniu od 1,5° do 45°;

¢) ucigzliwo$¢ prowadzonej dziatalnoéci nie moze wykracza¢ poza granice dzialki i nie moze negatywnie
wplywac na $rodowisko, w tym na grunt, wody podziemne i powierzchniowe z wylaczeniem inwestycji
celu publicznego z zakresu tacznosci publicznej, zgodnych z przepisami odrebnymi;

d) dopuszcza sig wydzielenie parkingu samochodéw osobowych i zieleni ozdobnej, nawierzchnie parkingu
nalezy wykonac¢ z materialéw uniemozliwiajacych wnikanie substancji ropopochodnych do gruntu;

¢) dopuszcza si¢ realizacjg infrastruktury technicznej;

f) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych dzialek budowlanych 0,12 ha;

g) minimum 20% powierzchni dzialki budowlanej nalezy pozostawi¢ w formie biologicznie czynnej:

h) powierzchnia zabudowy do 80% powierzchni dziatki lub terenu;

i) wskaznik intensywnosci zabudowy od 0,1 do 5,2;

J) obowiazuje zakaz realizacji inwestycji mogacych zawsze znaczaco oddzialywaé na $rodowisko
z wylgczeniem infrastruktury technicznej oraz inwestycji celu publicznego, w tym z zakresu facznosci
publicznej, zgodnych z przepisami odrgbnymi.



Tereny oznaczone symbolami 74ZNn przeznacza si¢ na cel zieleni nieurzadzone;j.
Tereny oznaczone symbolami 57U przeznacza si¢ na cel zabudowy uslugowej obowiazuja nastepujace ustalenia:

a) wysokos¢ zabudowy ustugowej do trzech kondygnacji nadziemnych oraz maksymalnie 14,0 m;

b) dachy budynkéw ushugowych o nachyleniu od 1,5° do 60°;

¢) uciazliwos¢ prowadzonej dziatalnosci nie moze wykracza¢ poza granice dzialki i nie moze negatywnie
wplywac na srodowisko, w tym na grunt, wody podziemne i powierzchniowe z wylaczeniem inwestycji
celu publicznego z zakresu tacznosci publicznej, zgodnych z przepisami odrebnymi;

d) dopuszcza sig realizacje infrastruktury technicznej;

€) minimum 20% powierzchni dzialki budowlanej nalezy pozostawi¢ w formie biologicznie czynnej;

f)  powierzchnia zabudowy do 80% powierzchni dzialki lub terenu;

g) wskaznik intensywnosci zabudowy od 0,1 do 2,4;

h) obowiazuje zakaz realizacji inwestycji mogacych zawsze znaczaco i mogacych potencjalnie znaczaco
oddzialywac¢ na srodowisko, z wylaczeniem infrastruktury technicznej oraz inwestycji celu publicznego
»W tym z zakresu tacznosci publicznej, zgodnych z przepisami odrebnymi.

Wszystkie postawione wymagania uchwaly NR XXX/223/2022 Rady Miasta Radziejéw, z dnia 29 czerwea

2022 r., w sprawie miejscowego planu za ospodarowania przestrzennego Miasta Radziej6w w rejonie ulic:

Szpitalna, Kruszwicka, Objezdna, Kosciuszki, Szybka zostaly spelnione,

3.6 Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Projektowana instalacja fotowoltaiczna nie wplywa na zmiane warunkéw ochrony przeciwpozarowej

obiektu w odniesieniu do: istniejacych stref pozarowych, zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru,
zalozen ewakuacyjnych aktualnie wykorzystywanych w obiekcie oraz dostepnosci i warunkéw do drogi
pozarowej.
Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 22021 r. poz. 2351 z pézn. zm.), Art. 29 ust. 4
pkt. 3 ¢) instalacje 0 mocy zainstalowanej elektrycznej wigkszej niz 6,5 kW stosuje si¢ obowigzek uzgodnienia z
rzeczoznawca do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej, zwany dalej »uzgodnieniem pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej”, projektu tych
urzadzen oraz zawiadomienia organéw Pafistwowej Strazy Pozame;.



3.7 Inne dane wynikajace ze specyfikacji, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych

a) Ochrona intereséw os6b trzecich - projektowana inwestycja nie pogorszy warunkéw uzytkowania sasiednich
nieruchomosci.

b) projektowana inwestycja nie pozbawi mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i
cieplnej oraz ze srodkéw tacznosci.

¢) projektowana inwestycja nie pozbawi dostepu $wiatta dziennego do pomieszczef przeznaczonych na pobyt
ludzi.

d) projektowana inwestycja nie powoduje ucigzliwosci spowodowanych przez hatas, wibracje, zaklécenia
elektryczne i promieniowanie.

e) projektowana inwestycja nie powoduje zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

f) teren nie wymaga uzyskania zgody na przeznaczenie gruntéw rolnych na cele nierolnicze.

g) realizacja zamierzenia nie narusza przepiséw odrebnych.

3.8 Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddzialywania zostat ustalony na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. C) oraz art. 3 pkt 20), w zwiazku z art.
28 ust. 2 ustawy z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U, z 2018 r. poz. 1202 z pézn. zm.). Oswiadczam, ze
obszar oddzialywania obiektu obejmuje:

dz. nr 691/20, 691/18, 691/1 obreb: 0001 Radziejéw, gmina Radziej6w, powiat radziejowski

Projektowany obiekt i zagospodarowanie terenu spetniaja zapisy ujgte w uchwale NR XXX/223/2022 Rady Miasta
Radziejéw, z dnia 29 czerwca 2022 r., w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta
Radziejow w rejonie ulic: Szpitalna, Kruszwicka, Objezdna, Kosciuszki, Szybka.

Wyznaczenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawa Budowlanego, ktory
wyjasnia, iz przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepiséw odrgbnych, wprowadzajacych zwiazane z tym obiektem ograniczenia
W zagospodarowaniu tego terenu. Do przepiséw odrebnych w rozumieniu art. 3, pkt. 20

Prawa Budowlanego nalezy zaliczy¢ przepisy rozporzadzef wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-
budowlane, ale takze przepisy dotyczace m. innymi ochrony przeciwpozarowej, prawa wodnego, ochrony
srodowiska, zagospodarowania przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego, ktére w mysl art. 87, ust. 2
Konstytucji RP s3 Zrédlem powszechnie obowigzujacego prawa na obszarze dziatania organéw, ktore je
ustanowily. Sasiednie dzialki budowlane znajduja sie poza obszarem oddzialywania projektowanej instalacji
fotowoltaicznej, ktora ogranicza si¢ wylacze do zakresu objetego zakresem opracowania.

Analiza zostata przeprowadzona na podstawie:

a) przepiséw §12 i §13 oraz §271 i nast. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (t.j. Dz.U. 22002
r. poz. 690) z pézniejszymi zmianami,

b) Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 30.10.2003 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pol
elektromagnetycznych w $rodowisku oraz sposobéw sprawdzania otrzymywania tych pozioméw (tj. Dz. U.
22003 r. poz. 1883),

¢) Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14.06.2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw halasu w
srodowisku (t.j. Dz. U. 22007 r. poz. 826),

d) normy N-SEP-E-004 wydanej w 2014 r. pn. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Wplywy obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe
1 podziemne oraz wykazaé, ze przyjete w projekcie architektoniczno—budowlanym, rozwiazania przestrzenne,
funkcjonalne i techniczne, ograniczaja lub emituja wptyw obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrgbnymi przepisami — brak negatywnego wplywu na
$rodowisko.



4. Czesé rysunkowa

4.1  Projekt zagospodarowania terenu - rys. 0101
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5. Dokumenty dolaczone do projektu
5.1 Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektantéw i sprawdzajacych

5.2 Kopia zaswiadczei o przynaleznosci projektantéw i sprawdzajacych do wlasciwej
izby samorzadu zawodowego

3.3 Oswiadczenie projektantéw i sprawdzajacych o sporzadzeniu projektu zgodnie z
obowigzujacymi przepisami z zasadami wiedzy technicznej



———————

KUJAWSKO
POMORSKA
OKREGOWA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNIC TWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054/184/21

Bydgoszcz, dnia 09 grudnia 2021 r,

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektdéw oraz inzynieréw budownictwa (tj. Dz. U. 2 2019, poz. 1117, z pbén, zm.), art 12 ust. 1 pkt
1, ust 2, ust. 3iust. 4cpkt 1, art. 13 ust.1, ust 2 ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 fit. ¢) i ust 3 pkt 1, art 15a ust
11 ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane {tj. Dz. U. 22020 r, poz. 1333, z pézn. zm.),
po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Patryk Adam Michalski
magister inzynier o kierunku elektrotechnika
ur. dnia 23 czerwca 1994 r. w Tucholi

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0271/PBE/21

do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych i technicznych oraz
Sprawowania nadzoru autorskiego,

- Sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiektéw budowlanych,

- Pprojektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe | tramwajowe sleci trakcyjne, sieci trakcyjne metra,
wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i
tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elekirycznego ogrzewania rozjazdéw,

- Sporzdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnoéci objetej
niniejszymi uprawnieniami

bez ograniczen.

10



UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (tj Dz. U. z 2021 r, poz. 735 z péin. zm.) odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskie] Izby Inzynierow Budewnictwa w
Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okrggows| Izby Inzynierow Budownichws w Bydgoszczy w
terminie 14 dni od daty je| doreczenia

Zgodnie z tresdciq an. 1272 ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (L) Dz U. z 2021 r., poz. 735, z po2n
zm.)

§ 1. W trakeie biegu terminu do wniesienia odwolania strona maze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, kidry wydal decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracii publiczne] cdwiadczenia o Zrzeczeniu sig prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W przypadku Ziozenia przez strone céwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w §
2) stronie nie przyshiguje prawo do odwolania sig ani skargi do sqdu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Justyna Sobczak-Pigstka
inz. Wojciech Klateckl
inz. Pawet Gonczerzewicz

Otrzymuja
1. Pan Adam Michalski

2. Okregowa Rada lzby
3. Gidwny Inspektor

Nadzoru Budowianego
4 ala
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'1.[ Ly KUJAWERO
Mitd ] pomorska
AT . OKREGOWA
J.{.L._:TL,_GL. P2 A
B ﬂﬁr | INZYMIEROW
s i BUDOVINIC TWA

ouhéam KOMISJA KWALIFIKACYINA
Bydgoszez, dnia 20 czerwea 2007 r.

e KUPOIIBIKK-0054-0030/07
DECYZJA

Na podstawie art 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 20001, ¢ samorzadach zawodowych architektow.

Immcwh:dmawazurbmistﬁwfﬂr U 22001 r. Nr 5, poz. 42, z péin am), art 13 ust 1 pet 17 ust 2.
iz 7 i budowiane (Dz. U, z 2006 r. Nr 156 poz. 1118),

OfEz § 11 USK 1 PKE 1 Tuzpurzdzenia MInisira Transpony | Budownictwa 2 doia 28 kwietnia 2006 1 w sprawie
samodzisinych funkgii technicznyeh w budownictwie (Dz. U.z 2006 . Nr 83, poz 578) w zviarku z art 104
Kaodeksu postepowania administracynego (Dz. U z 20007, Nr 98, poz 1071, 2 ptén. 1m.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Krzysztofowi Tomaszowi Kurzyriskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 02 maja 1976 r. w Wigcborku
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0002/POOK/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno - budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calodel zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kp.a odstgpuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakras nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowe| Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem  Okregowe Komisji Kwalifikacyine] KUPOIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia,

Skiad Orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjne]

( [

S
mgr inz. Witold Puwmﬁ“-’—‘~L mT—————
mgrinz. Andrzej Markowski

Nadron Budowlanego
4. ala
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Szezegdlowy zakres uprawnied budowlanych

fechnicznych w budownictwie, Pan Krzysztof Tomasz Kumﬁki jest nmmmy w specjainoici konstrukeyjno -

budowlanej do;

- prn}ekmnﬁoktubudouhmgowzakmshsmnh prdekwardihklonkzm-budowhmmw
odniesieniu do konstrukejl obiekiy,

- Sporzadzania projekty zagospodsrowania dziafki lub ferenw, w zakresie specjainodci  konstrukeyjno -

- sprawdzmi; projekidw architekioniczno - budowlanych | sprawowania nadzory autorskiego,
~ Sprawowania kontroll techniczne] uirzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

14



I

ik KUJAWSKO
IRl POMORSKA
SRS OKREGOWA
ARE P
et JuzvNEROW
L ELEL BUDOWIGTYVA
OKREFOWA KGOS A KIALFIKASYINA
Sygn skt KUPDIBKK-0054-0048/67
KUPORB/KK-0065-0 149707

]
i3]

Bydgoszcez, dnia 14 grudnia 2007 r.

DECYZJA

Na podsiawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustewy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach rawodewych architekbaw,
Inzynier6w budowniictwa oraz urbenistow (Dz. U z 2001 1. Nr§, poz 42 z pbin. zm), et 13ust 1pkt1i2iust 2,
ert Musl. 1pkd 2 iust 3 piek 1 3 ustawy 2 dnla 7 ipca 1994 ¢, Prawo budowiane (Dz U. z 2008 1, Nr 156, poz.
1118 7 pbin, zmn) oraz § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transporty | Budowniciaa z anla 268 kvieia 2006
. W sprawia samodzielnych funtcil lechakznych w budownictwie (Dz. U. 2 2006 1. Nir 83, poz. 578, £ poen. 2m.) w
Zvagziu 2 an. 104 Kodeksu pesigpowsana auministasyinego Dz, U. 1 20001, N 96, poz. 1071, ¢ péfn zm)

Dkrggowa I{cmi;;a Kwalifikacyjna
P Piom;”ilma'”‘ iemu
anu wi Mikotajewskie
magistrowi inzynierowl o kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 23 marca 1977 r. w Bydgoszezy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0103/PWOKIOT
do projektowania i kisrowania robotami budowlanymi bez ograniczer
w specjalnedei konstrukeyjne - budowlanej
UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodd 2adania sirony, na podstawie art. 107 § 4 Kp.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnisii budowtanych wskazana na odwroce decyz)i.

Pouczenie

Od niiejsze] decyz stuzy wdwolanie do Krajowe] Komis)l Kwalfikacyjnej Polskizj lzby Ingynierow
Budowniciwa w Warszawie, za pofedniciwem Ckrggows] Komisjii Kwalifikacyjng KUPOIE w
Bydgoszezy w temminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy
Okregowe] Komisji Kwalifikacyjne
s

migr Iz, Whold Przybylski———===4-

?ﬂwua-' ' vinzhndrasjuaﬁkmk- WA
1:‘1'ﬁ’fc iszek Szypliteki BN )
RS T Nt p
3. Giswry Inapeidor i dem
Nadzoru Budowlanego VAR
4, al o
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Szczogbtowy zakres uprawnied budowlanych

Hapodsiawie art 12 ust. 1 pkt1i2iat 13usL 31 4 ustawy Prawo budowlane w zwigzku z § 151§ 17 ust. 1 pki 1}
2 rozporzadzenla Ministra Transportu i Bucownictwa 1 dnis 28 kwistnia 2008 r. w sprawie samodzelnych funksj
technicznych w budownictwie Pen Piolr Mikolajewski jest uprawniony w spacjainogsi konstrukeyjno-
budowlenej do:

projektowania oblekty budowlanego w zakresie sporzadzania projektu srchitektoniczno = budowlanego w
odniesianiu do konstrukgji chiekty,

sporzauzania projekbs Zagospodarowania dzialkl lub terenu, w zakresie speciainosci kenstrukeying -
budowlane]

sprawdzania projedtow architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzery autorskiagy,

kierowania budowg b innymi obotami budowianymi w odriesieniu do konstrukeji obiekiu orez archilekiury
obiekiu,

klerowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementow budowianych oraz nadzoru | kontrcli techniczne)
wytwarzania tych elementéw,

wykonywania nadzoru inwestorskiego

sprawowania kontroll iechniczne] utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczes.

NICZACY
QYREGOVE] HONRSE KWRLIFKACY

Ll

mar inz. Witeld
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POLSKDA

I I B 4

W

INZYNIEROW

AR
%{ BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacymym:
KUP-Y5G-MS2-BXN|*

Pan Patryk Adam Michalski o numerze ewidencyjnym KUP/IEf0026/22

zdres zamieszkania m. G

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2024-12-31.

Zaiwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomacy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-19 roku przex:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskie Okrggowej izby Infynierdw Budownictwa.

Zgocniezart 781 ke

§ 2. Do zachowanis eiektroricine] formy @ynroici prawnsj wystarcza zioienie ofwisdczenis woll w postaci elektroniczne;] i costrzenie go
kwslifikowanym podpisem elektronicznym
5 2. Oiwisdczerie woll 2oione W formie elektroriczre; jest r ine 2 oowi iiem woli Hinfonym w formie pisemnej.

* Weryfisack poprawnoici danych w ninisjszym zafwisdoeri medne sprewezic za pomeocy numen: weryfiacyjnego zafwiadczenia na
stronie Palskisj Sby Infynierdw Bucownictwa www Dib.org ol o kontskiujec lig T diurem wiaiciwe] Okregowsj Ity Insymisrdw
Eudownichwa.
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1 2 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
O ferer 20 werySacyjnym.
KUP-LAD-3YB-XLI *

Pani ALEXSANDRA JANCZAK © numerze ewidencyinym KUP/IE/D638/03

adres ramieszkania

jest czlonkiem Kujpwsko-Pomorskiej Okregowej lzby Intynieréw Sudownictwa i posada
wymaganre ubezpieczenie od odpowiedzialnodd cywilnei

Niniejsze zaswiadczenie jest watne do dnia 2024-06-30.

Zadwiadazenie rostalo wygenerowane elekironicinie | ppatrzone berpiecinym podpisem elektronicznym
weryfikowanym prey pomocy watnego kwaifikowanego certyfikaty w dniu 2023-D5-26 roku prae::

Renata Staaak, Prrewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorsiie) Okregowe| lzby Indynierdw Budownictwa.

Igodnie 2 art TR KL

5 l.mmmmamjmMmmmazhmumawﬁ-mmmmnmmn
b S Tihowanym paipsem eEkironcInm.

9 & Ciwiadossmie wol SO0ee w s e el D inwg N UM TR T L U DTS 1) Wl PO T

* Weryfilack pograwnolel danych w ANy Jatwiasaeniu malna sprawdz i 1a FOMOoGg Pumern wenyTkaCypego datwiadcnis na

dronie Polshe| by ndywserow BudowsdTwa WaPR.OE P W BNEMURC s 1 Biuree wihiowsj Okrqgowe] Ly Indysierdw
Budowvictma
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B POLSKA
I I B A

INZYNICROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryRkacyjrym:
KUP-SPF-YGC-ESM *

Pan Krzysztof Kurzyriski o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0228/07

adres zamieszkania [

jest czfonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-19 roky przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie 2 art. 78' Ke.

§1.Duadmni:el=hrunicmejlwnwmmidmnq‘mﬁmﬁmie swizdcenia woli w postac eleb iczrej i opatrzenie go
52 Oswizdezenie wol doiane w formie elektroni J jest row ine 2 ofwiadczeniem woli Hofonym w formie pisemnej

* Wenryfikacjs poprawnoic danych w niriejsrym zafwiadezeniu mosna sprawdzic za pomocy numeny weryfikacyjnege 1aswiadcenia na
stronie Polddej kby Intynierow Budownictwa www.piborzpl b kortaktuge sig 2 bivrem wiaicwe] Okrggowe] liby Indynierdw
Budewnictwa
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POLSKGA
1 2 & &
. INZYNIEROW

" BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
B eI e b 2y
KUP-YME-9F)-P1) *

Pan Piotr Mikolsjewski o numerze ewidencyjnym KUP/BO/O161/08

adres zamieszkania

jest czlonkiem Kujawsko-Pomorskiej Dkregowej Izby Intynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnodc cywilnej.

Niniejs2e zaswiadczenie jest waine do dnia 2024-05-31.

m&mWMMimmymmﬂm
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

04.04.2024 r.

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 oraz
22022r. poz. 88, 1557, 1768, 1783, 1846, 2206.) oswiadczamy, ze:

Projekt zagospodarowania terenu pt.: ,,Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 230,0 kW, wrazz
infrastrukturg techniczng, Dz. nr: 691/20, 691/18, 691/1 Obre¢b 0001 Radziejéw, J. ewid. 041101 1
Radziejow

sporzadzony dnia 04.04.2024 r. zostat wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami w tym techniczno-
budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

Opis Imie i nazwisko, nr uprawnien Podpis
Projektant br, megr inz. Patryk Michalski T
Elektryczna Nr upr. KUP/0271/PBE/2] M/K/CJZ,,/ :
Gtéwny Projektant | Uprawnienia budowlane do projektowanie bez ograniczen g

W specjalnosci instalacyinej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

/]
Sprawdzajacy br. inz. Aleksandra Janczak
Elektryczna Nrupr. GT-I11-7210/40/77
Uprawnienia budowlane do projektowanie bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzgdzen elekirycznych i elektroenergetycznych
Projektant br. mgr inz. Krzysztof Kurzynski )
Konstrukcyjna Nr upr. KUP/0002/POOK /07 @
Uprawnienia budowlane do projektowanie bez L/
ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej
Sprawdzajgcy br. mgr inZ. Piotr Mikolajewski
Konstrukcyjna Nr upr. KUP/0103/PWOK/07

Uprawnienia budowlane do projektowanie bez
ograniczef w specjalnosci konstrukeyjno- budowlanej

21
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Opis Imig i nazwisko, nr uprawnien
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Glowny Projektant | Uprawnienia budowlane do projektowanie bez ograniczef
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Sprawdzajgcy br. inz, Aleksandra Janczak
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Uprawnienia budowlane do projektowanie bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Projektant br. mgr inz. Krzysztof Kurzynski

Konstrukcyjna Nr upr. KUP/0002/POOK/07

Uprawnienia budowlane do projektowanie bez ograniczen
w specjalnoscei konstrukeyjno- budowlanej

Sprawdzajacy br. mgr inZ, Piotr Mikolajewski
Konstrukcyjna Nr upr. KUP/0103/PWOK/07
Uprawnienia budowlane do projektowanie bez ograniczen
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3. Czg$é opisowa

3.1 Podstawa opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania Jest projekt budowlany budowy instalacji fotowoltaicznej o mocy do
230,0 kW, wraz z infrastrukturg techniczng na terenie dziatki nr: 691/20, 691/ 18, 691/1 Obreb 0001 Radziejow,
Jednostka ewidencyjna 041101 1 Radziejow.
Podstawe do opracowania niniejszej dokumentacji stanowily nastepujace materialy wyjsciowe:

- zlecenie wykonania projektu budowlanego,

- oSwiadczenie okreslajace prawo do dysponowania gruntem na cele budowlane,

- obowigzujace normy i przepisy oraz wytyczne producentéw urzadzen instalacji fotowoltaicznych,

- Uchwaly nr XXX/223/2022 Rady Miasta Radziejow, z dnia 29 czerwca 2022 r, w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Radziejow w rejonie ulic: Szpitalna,
Kruszwicka,Objezdna,Koéciuszki,Szybka,

- Ustawy — Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 2351 z pdin. zm.),

- Ustawy — o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z dnia 27 marca 2003 r, (tekst jednolity
Dz.U. 2023 poz. 977),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 08.12.2017 r. poz 2285),

- Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzenia 2020r. w sprawie szczeglowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609).

3.2 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Kategoria VIII - inne budowlane.

3.3 Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Instalacja fotowoltaiczna ma na celu produkcje energii elektrycznej i wykorzystanie jej na potrzeby
zapotrzebowania w energi¢ elektryczna obiektu Plywalni ZSM, nadwyzka energii zostanie przekazana do sieci
elektroenergetycznej nalezacej do operatora energetycznego ENERGA  Operator.  Przekazywanie energii
elektrycznej ma odbywaé si¢ z zapewnieniem wymaganych parametrow jako$ciowych energii elektrycznej
migdzy innymi w zakresie odchylen czgstotliwosci i napiecia, odksztatcenia napiecia, zawartosci
poszczegdlnych harmonicznych.

Projektowana instalacja fotowoltaiczna Jest bezobstugowa, dopuszcza si¢ krotkotrwale wizyty osob

uprawnionych celem wykonania czynnosci serwisowych.

3.4  Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego
Dokumentacja dotyczy budowy instalacji fotowoltaicznej wolnostojacej o mocy do 230 kW
- posadowienie modulow fotowoltaicznych o mocy od 550 do 800 W kazdy, zainstalowanych na
konstrukcjach stalowych posadowionych bezposrednio w gruncie, kat nachylenia: od 15° do 40°,
- posadowienie falownikéw (inwerterow), do 125k W kazdy,
- kable nN-0,4kV oraz kable DC,
- ogrodzenie instalacji,
Spos6b zagospodarowania dla projektowane;j instalacji fotowoltaiczne;j jest zgodny z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego. Na terenie dzialki znajduje sie



3.5 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
3.5.1 Czesé elektryczna

3.5.1.1 Przylaczenie do sieci elektroenergetycznej

Przylaczenie do istniejacej sieci elektroenergetycznej zostanie zrealizowane przez przylacze zasilajace nN-0.4
kV.

3.5.1.2 Instalacja fotowoltaiczna

Zaprojektowana instalacja fotowoltaiczna bedzie produkowaé rocznie ok. 230,0 MWh energii elektryczne;.
Skfada si¢ ona z modutéw (paneli) fotowoltaicznych o mocy od 550 do 800 W. Laczna moc zainstalowanych
paneli fotowoltaicznych wyniesie do 230,0 kW.

Instalacja fotowoltaiczna ma na celu produkcje energii elektrycznej i wykorzystanie jej na potrzeby
zapotrzebowania w energie elektryczna. Nadwyzka energii zostanie przekazana do sieci elektroenergetyczne;j
nalezacej do operatora energetycznego ENERGA Operator. Przekazywanie energii elektrycznej ma odbywac sie
z zapewnieniem wymaganych parametréw jakosciowych energii elektrycznej miedzy innymi w zakresie
odchylen czgstotliwosci i napiecia, odksztalcenia napiecia, zawartoéci poszczegdlnych harmonicznych.

Moduty fotowoltaiczne sg to urzadzenia elektroniczne, ktére wykorzystuja zjawisko fotowoltaiczne do zmiany
promieniowania slonecznego na prad elektryczny. Moduly potaczone migdzy soba tworza szeregi
fotowoltaiczne, z ktérych energia przekazywana jest za pomoca okablowania DC do inwerterow (falownikéw).
Panele zainstalowane zostana na systemowych stelazach konstrukcji wsporczej dedykowanych do zastosowan
fotowoltaicznych. Stelaze zostang posadowione bezposrednio w gruncie poprzez wbijanie (kafrowanie).

Przeksztalcenie napiecia DC na AC nN-0.4 kV nastgpuje w przeksztaltnikach DC/AC - falownikach,
umieszczonych na konstrukcji wsporczej. Od falownikéw odprowadzone zostanie okablowanie
nN-0,4kV ~ przez  projektowane przylacze oraz wewnetrzne  linie  zasilajace  do  zlacza
kablowo-pomiarowego — sieci elektroenergetycznej.

Projektowane modutu fotowoltaiczne beda pokryte powloka antyrefleksyjna, w celu wyeliminowania Zjawiska
oflepienia ptakow w locie.

Schemat ideowy instalacji ukazano na rysunku nr 0201.

3.5.1.3 Falowniki (Inwertery)

Projektuje si¢ zastosowanie falownikéw o mocy wyjsciowej znamionowej do 125kW kazdy, na prad
przemienny o parametrach sieci energetycznej nN-0.4 kV. Falowniki beda umozliwialy komunikacje z
centralnym modulem monitorujacym w celu monitoringu pracy instalacji, polaczenie zostanie zrealizowane
przez okablowanie teletechniczne lub bezprzewodowa sie¢ wi-fi.

3.5.1.4 Rozdzielnica

Projektowang aparatur¢ zabezpieczajaca nalezy umiesci¢ w: rozdzielnicy giéwnej AC wkopywanej, o klasie IP
IP65, dodatkowych DC i AC montowanych na konstrukcji wsporczej PV, o klasiec IP IP65. Wraz z
zastosowaniem oznaczen odpowiednich dla danej rozdzielnicy. Rozdzielnice glowne instalacji

3.5.1.5 Pomiar energii

Pomiar energii odbywa¢ sie przez zastosowanie licznika dwu-kierunkowego w istniejacym zlaczu kablowo-
pomiarowym zaktadu Inwestora — zakres prac OSD.



3.5.1.6 Komunikacja

Instalacja zostanie wyposazona w system monitorujacy prace w czasie rzeczywistym oraz archiwizacji danych w
tym: stan i parametry falownika, parametry sieci AC, zestawienie energii wyprodukowanej przez system PV.
Komunikacja zostanie zrealizowana przez aplikacj¢ monitorujaca zintegrowang z zastosowanym modelem
falownika. W celu realizacji aktywnego monitoringu konieczne Jest zapewnienie dostepu do sieci Internet do
falownika. Zrealizowane zostanie to przez wykorzystanie: istniejacej bezprzewodowej sieci Wi-FI, modemu
GSM lub istniejacej infrastruktury LAN — polaczenie Ethernet.

3.5.1.7 Ochrona przeciwporazeniowa

Instalacja fotowoltaiczna objeta projektem bedzie wykonana w ukladzie TN-C. Ochrona przed dotykiem
bezposrednim (ochrona podstawowa) realizowana Jest przez zastosowanie izolacji podstawowej przewodow i
aparatow elektrycznych, obudéw, oston rozdzielnic i osprzetu.

Ochrona przed dotykiem posrednim (ochrona  dodatkowa), jako szybkie wylaczenie zasilania
w czasie t <0,4 s realizowane przez wkladki bezpiecznikowe w rozdzielni potrzeb wiasnych,

Projektowane instalacje s3 zgodne z przepisami budowlanymi w zakresie ochrony przeciwporazeniowej oraz
wymogami normy PN-IEC-6364 . Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych".

3.5.1.8 Ochrona przeciwprzepieciowa

Zakfada si¢ ochrong przepieciowa po stronie DC typu II poprzez zabudowang aparature w falownikach
sieciowych. Rozdzielnica AC wyposazona zostanie w ograniczniki przepie¢ AC typu I i II oraz napieciem nie
mniejszym niz AC 400 V.,

3.5.1.9 Instalacja uziemienia

W ramach inwestycji przewiduje sie ulozenie uziomu otokowego bednarka 30x4 Fe/Zn w odleglosci 1 m i na
glebokos¢ 1 m wokét stotéw paneli PV. Konstrukcje wsporcza PV nalezy uziemié, poprzez polaczenie z
uziomem otokowym, zgodnie z rysunkami technicznymi. Rezystancja uziemienia mniejsza lub réwnia 10 Q.

Do falownikéw nalezy doprowadzi¢ uziom, ktéry zostanie polaczony w skrzynce przylaczeniowej falownika,
zgodnie z instrukcja producenta danego modelu.

3.5.1.10 Okablowanie

Polfaczenia poszczeg6lnych generatoréw do odpowiednich grup falownikéw zostang zrealizowane za pomocg
kabli dedykowanych do zastosowan sieci DC. Mocowane beda do konstrukcji wsporczej samych modutéw
fotowoltaicznych. Kable pomiedzy laczeniami moduléw PV a falownikami, beda prowadzone na trasach
kablowych ostonigtych za pomoca rur oslonowych: na zew. przystosowanych do zastosowan zewnetrznych oraz
odpomnych na UV, w gruncie dedykowanych rur karbowanych.

Falowniki zostang podlaczone z siecig nN-0,40 kV przy pomocy przewodéw AC,

Okablowanie AC oraz DC prowadzi¢ zgodnie z planem zagospodarowania, badz w sposéb optymalizujacy
rozmieszczenie kabli. Polaczenia migdzymodutowe bedg realizowane poprzez dedykowane zlaczki. Kable
ukiadane w gruncie utozone beda na podsypce z dziesigciocentymetrowej warstwy piasku i zasypane podobna
warstwg piasku. Na tak przygotowane warstwy nalezy ulozy¢ niebieska folie ostrzegawcza z tworzywa
sztucznego o grubosci 0,5 mm, catos¢ zakopaé na glebokosci minimum 0,70 m. W przypadku prowadzenia kabli
DC i AC w jednym wykopie, zachowaé odlegtos¢ migdzy nimi w wymiarze 20 cm.

W przypadku zblizen i skrzyzowan z istniejaca infrastruktura:
- stosowac rurg ochronng DVK, o $rednicy odpowiadajacej trasowanemu okablowaniu,

- prace prowadzi¢ bez wykorzystania sprzetu ciezkiego, tzn. wykopy reczne.



3.5.1.11 Uwagi — cz¢sé elektryczna

- Roboty instalacyjno-montazowe wykonac zgodnie z Normami PN-IEC 30364, PN-EN 62305-1-4; PN-HD
60364-7-712, SEP-E-004; i Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

- Dobrane w projekcie urzadzenia i materialy ze wskazaniem producenta, zostaly przyjete celem rzetelnego
opracowania projektu umozliwiajacym jego jednoznaczne odczytanie. Nie jest to celem wyeliminowania
konkurencji. Projektant o$wiadcza iz mozliwe Jest przyjecie innych materiatéw pod warunkiem zachowania ich
parametréw i jakosci

Podstawowe normy, przepisy i dokumenty techniczne:

- norm¢ PN-HD 60364 — cze$é 4-41:2017. Ochrona przed porazeniem elektrycznym;

- norme PN-HD 60364 — cze$¢ 4-43:2012. Ochrona przed pradem przetezeniowym;

- normg PN-HD 60364 — cze$¢ 5-51:2011. Postanowienia ogolne;

- norm¢ PN-HD 60364 — czesé 5-52:2011. Oprzewodowanie;

- normg¢ PN-HD 60364 — czesé 5-54:2011., Uziemienia;

- norm¢ PN-HD 60364 — czesé 5-56:2019. Instalacje bezpieczenstwa;

- norm¢ PN-HD 60364 — czgé¢ 6:2016. Sprawdzanie;

- norme¢ PN-HD 60364 — czes$¢ 7:2016. Fotowoltaiczne (PV) uklady zasilania;

- normg PN-EN 61730 — czgsé 1:2018. Ocena bezpieczenstwa modutu fotowoltaicznego (PV);
- normg¢ PN-EN 61853 — czeéé 1:2011. Badanie wlasnosci modutow fotowoltaicznych (PV);
- normg PN-EN 62305 — cze$¢ 2:2012. Zarzadzanie ryzykiem;

- normg PN-EN 62305 — cze$¢ 3:2011. Uszkodzenia fizyczne obiektow i zagrozenie zycia.

- noty katalogowe zastosowanych urzadzen.



3.5.2 Czesé konstrukeyjna

3.5.2.1 Opis konstrukcji wsporczej moduléw fotowoltaicznych

Panele fotowoltaiczne mocowane sa za pomocg gotowych systeméw montazowych. Ich posadowienie
W gruncie wykonane zostanie za pomoca prefabrykowanych stalowych profili wbijanych. Panele osadzone
zostang metodg nabijania profili bez koniecznosci budowy fundamentow.

Catos¢ konstrukcji wsporczej jest powtarzalna. Pojedynczy modut pozwala na osadzenie 16 szt.

Na nogach konstrukcji osadzone zostaly krokwie, na ktérych prostopadle w rozstawie osiowym
rozmieszczone zostaly belki poprzeczne (platwie), na ktorych to bezposrednio beda osadzone panele
fotowoltaiczne. Przyjeto, ze panele fotowoltaiczne beda montowane 2 x pion w o$miu rzedach na systemie
montazowym. Ostateczny sposob posadowienia i system montazowy pod panele nalezy dobra¢ szczegolnie
w kontekscie prawdopodobienistwa istnienia na rozpatrywanym terenie zlych warunkéw gruntowych.

Konstrukeja wsporcza pod urzadzenia powinna by¢ dobrana po ostatecznym wyznaczeniu producenta
paneli i by¢ dostosowana do systemowego montazu urzadzen.

Kat nachylenia paneli wzgledem podloza bedzie wynosit od 15° do 40°.

Catos¢ konstrukeji winna by¢ zdolna do przeniesienia przypadkéw prostych obcigzen:
- CW — cigzar wlasny konstrukeji,
- EX — obcigzenie eksploatacyjne w postaci instalacji urzadzen paneli fotowoltaicznych,
- W1 — obciazenie ci$nieniem wiatru dociskajace panele,
- W2 — obciazenie cisnieniem wiatru odrywajace panele,
- W3 — obcigzenie cisnieniem wiatru od boku konstrukcji,
- SN — obciazenie od cigzar $niegu i oblodzenia konstrukcji,
- T - obciazenia od temperatury (temp min -30 °C; temp max +50 °C; temp. Scalania 10 °C).

Calos¢ konstrukcji winna by¢ zdolna do przeniesienia kombinacji przypadkow prostych obciazen w
stanie granicznym nosnosci i uzytkowania.

Wspétczynniki bezpieczenstwa dla kombinacji SGU sg nastepujace:
- dla CW wynosi 1,35 [-],
-dla EX, W1, W2, SN, T wynosi 1,50 [-].

Stateczno$¢ konstrukcji musi by¢ zapewniona réwniez dla podmuchéw bocznych wiatru. Wartosci
obciazenia klimatycznego nalezy przyjmowa¢ dla miejscowosci lokalizacji inwestycji tj. miejscowosci
Radziejow
- I strefa wiatrowa,

- II strefa obciazenia $niegiem,
- strefa przemarzania grunt hz=1,00 m.

Przykladowe rozwiazanie konstrukcji nosnej pod zestaw paneli fotowoltaicznych przedstawiony zostat
w dokumentacji rysunkowe;.

3.5.2.2 Zabezpieczenie antykorozyjne

W' projekcie systemu konstrukcji wsporczej pod panele fotowoltaiczne, przyjeto, jako zabezpieczenie
antykorozyjne, stal cynkowang metoda zanurzeniowa (wg. PN EN ISO 146:2000).

Grubos¢ srednia powloki (wartogé minimalna):

- klasa korozji C3-125 [um] (dla profili majacych kontakt z gruntem).

W miejscach faczenia elementéw wykonanych z aluminium i stali ocynkowanej nalezy stosowaé taczniki ze stali
nierdzewnej. Dodatkowo w miejscach styku tych materialow nalezy stosowaé tasm¢ EPDM luz podktadki
dystansowe w celu odizolowania styku aluminium — stal ocynkowana. Stosowanie sie do ww. zasad pozwoli

na znacznie spowolnienie rozwoju korozji elektrochemiczne;.



3.5.2.3 Ogrodzenie

Teren przeznaczony pod instalacje fotowoltaiczng nalezy ogrodzi¢ za pomoca azurowego ogrodzenia
o wysokoséci do 2 m, o duzych oczkach siatki. Ogrodzenie nalezy posadowi¢ bez fundamentow pozostawiajac
wolng przestrzen do 30 cm a minimum 10 cm pomigdzy podtozem, a dolng krawedzia ogrodzenia.

3.6 Opinia geotechniczna oraz sposob posadowienia obiektu budowlanego

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. 2012.0.463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych, projektowane obiekty zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej,

nie wymagajacej przeprowadzania badan geologicznych.

Na terenie inwestycji wystepuja grunty Jjednorodne genetycznie i litologicznie. Poziom wéd gruntowych
wystepuje ponizej poziomu posadowienia projektowanej infrastruktury technicznej. Nie stwierdzono
wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych. W zwigzku z powyzszym warunki gruntowe okreslono,
jako proste.

Panele fotowoltaiczne mocowane sa za pomoca gotowych systeméw montazowych. Ich posadowienie

W gruncie wykonane zostanie za pomoca prefabrykowanych stalowych profili wbijanych.

3.7 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu na
Srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie
wizgledem:

a) Zapotrzebowania i jakoéci wody oraz ilosci, Jjakosci i sposobu odprowadzania $ciekéw oraz wod opadowych -

nie dotyczy.

b) Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i ptynnych - planowane prace oraz przyszla

eksploatacja projektowane;j sieci elektroenergetycznej nie bedzie powodowaé emisji zanieczyszczen gazowych,

w tym zapachéw, pytowych i ptynnych.

¢) Rodzaju i iloci wytwarzanych odpadéw - nalezy zapewni¢ utrzymanie porzadku i czystosci przez korzystanie

z urzadzen stuzacych do zbierania odpadéw komunalnych w spos6b umozliwiajacy ich segregacje.

d) Wiasciwosci akustyczne oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci Jjonizujacego, pola

elektromagnetycznego i innych zaklocen - planowane prace oraz przyszla eksploatacja projektowane]j sieci

elektroenergetycznej nie bedzie zrodtem emisji akustycznych, drgan a takze promieniowania Jjonizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktocen.

e) Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie zieleni, w tym glebe, wody

powierzchniowe i podziemne - planowane prace oraz przyszia eksploatacja projektowanej sieci

elektroenergetycznej nie bedzie miata wplywu na istniejacy drzewostan, powierzchnie zieleni, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne.

3.8 Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem
Projektowana instalacja fotowoltaiczna objeta opracowaniem o mocy zainstalowanej do 230 kW ma na celu
produkcje energii elektrycznej i oddanie Jjej bezposrednio do sieci elektroenergetycznej nalezacej do operatora
energetycznego. Przekazywanie energii elektrycznej ma odbywacé si¢ z zapewnieniem wymaganych parametréw
Jakosciowych energii elektrycznej migdzy innymi w zakresie odchylen czestotliwodci i napigcia, odksztatcenia

napigcia, zawartosci poszczegélnych harmonicznych.
Zasadnicze elementy:
- posadowienie modutéw fotowoltaicznych o mocy od 550 do 800 W kazdy, zainstalowanych na
konstrukcjach stalowych posadowionych bezposrednio w gruncie, kat nachylenia: od 15° do 40°,
- posadowienie falownikow (inwerteréw), do 125kW kazdy,
- kable nN-0,4kV oraz kable DC,
- ogrodzenie instalacji



3.9 Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Projektowana instalacja fotowoltaiczna nie wplywa na zmiane warunkow ochrony przeciwpozarowej obiektu w
odniesieniu do: istniejacych stref pozarowych, zaopatrzenia w wode do Zewnetrznego gaszenia pozaru, zalozen
ewakuacyjnych aktualnie wykorzystywanych w obiekcie oraz dostepnosci i warunkéw do drogi pozarowe;.
Zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021 r. poz. 2351 z poin. zm.), Art. 29 ust. 4
pkt. 3 ¢) instalacje o mocy zainstalowanej elektrycznej wiekszej niz 6,5 kW stosuje si¢ obowiazek uzgodnienia z
rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej, zwany dalej ,,uzgodnieniem pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej”, projektu tych
urzadzen oraz zawiadomienia organow Pafistwowej Strazy Pozarne;.

3.10 Uwagi koncowe

- Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych™- cz. V "Instalacje elektryczne”, aktualnymi PBUE.

- Roboty kablowe wykona¢ zgodnie z N-SEP-E-004,

- Prace przy budowie linii napowietrznych i stupowe;j stacji transformatorowej wykonaé zgodnie z N-SEP-E-
003 oraz PN-EN 50341-1,

- Roboty nalezy powierzyé firmie posiadajacej uprawnienia do wykonywania robot instalacyjno — montazowych.
- Po wykonaniu rob6t nalezy wykona¢ badania odbiorcze obejmujace: pomiar rezystancji izolacji zyly roboczej
kabla, sprawdzenie ciaglosci zyly roboczej oraz powrotnej kabla, proby napieciowe]j szczelnodci powloki
zewngtrznej kabla, proby napieciowe izolacji zyty roboczej kabla, pomiaru wspétczynnika strat dielektrycznych
tgo, pomiaru poziomu wyladowan niezupelych w linii kablowej, opornosci uziemie oraz skutecznosé ochrony
przeciwporazeniowej. Protokoly pomiarow przedstawi¢ Komisji Odbioru.

- Mozliwo$¢ wystapienia istniejacych i potencjalnych zagrozen dla higieny i zdrowia ludzkiego, tj. informacje z
zakresu BIOZ - okreslono w dalszej czesci opracowania.



4.

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Cze¢$¢é rysunkowa
Schemat ideowy stacji— Rys. nr 0201
Konstrukcja wsporcza moduléw fotowoltaicznych — rys 0202
Szkic rozdzielnic — rys 0203
SzKkic ogrodzenia — rys 0204
SzKica falownikéw — rys 0205

Przekroj poprzeczny — rys 0206
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

04.04.2024 r.

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351
oraz z 2022 r. poz. 88, 1557, 1768, 1783, 1846, 2206.) o$wiadczamy, ze:

Projekt architektoniczno-budowlany pt.: ,,Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 230,0 kW, wraz z
infrastruktury techniczng, Dz. nr: 691/20, 691/18, 691/1 Obreb 0001 Radziejow, J. ewid. 041101 _1

Radziejow

sporzadzony dnia 04.04.2024 r. zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami w tym techniczno-
budowlanymi oraz zasadami wiedzy techniczne;.

04.04.2024 r.

Opis Imie¢ i nazwisko, nr uprawnien Podpis
Projektant br. mgr inz. Patryk Michalski :
Elektryczna Nrupr. KUP/0271/PBE/21

Gtowny Projektant

Uprawnienia budowlane do projektowanie bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzagdzen elektrycznych i elektroenergetycznych

/
Sprawdzajacy br, inz, Aleksandra Janczak
Elektryczna Nr upr. GT-1I-7210/40/77
Uprawnienia budowlane do projektowanie bez ograniczer
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
Projektant br, mgr inz. Krzysztof Kurzynski
Konstrukcyjna Nr upr. KUP/0002/POOK/07 !

Uprawnienia budowlane do projektowanie bez ograniczen
w specjalnosci konstrukceyjno- budowlanej

b

Sprawdzajacy br.
Konstrukcyjna

mgr inZ. Piotr Mikolajewski
Nr upr. KUP/0103/PWOK/07
Uprawnienia budowlane do projektowanie bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno- budowlanej

GL' f‘lv
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PROJEKT TECHNICZNY

OBIEKT
|_ Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 230 kW, wraz z infrastruktura techniczna
LOKALIZACJA
Plywalnia ZSM
Dz. nr: 691/20, 691/18, 691/1
Obreb 0001 Radziejow gm. Radziejow
INWESTOR

Powiat Radziejowski
Kofciuszki 17, 88-200 Radziejow

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

[ Kategoria VIII- inne budowle

ZESPOL PROJEKTOWY
Opis Imie i nazwisko, nr uprawnien
Projektant br. mgr inz. Patryk Michalski
Elektryczna Nr upr. KUP/0271/PBE/21
Glowny Projektant | Uprawnienia budowlane do projektowanie bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci. instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych p,
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1.0 Czgs¢ opisowa
1.1 Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany budowy instalacji fotowoltaicznej o mocy
do 230,0 kW, wraz z infrastruktura techniczna na terenie dziatki nr: 69 1/20, 691/18, 691/1 Obreb 0001 Radziejow,
Jednostka ewidencyjna 041101_1 Radziejow.
Instalacja fotowoltaiczna ma na celu produkcje energii clektrycznej i wykorzystanie jej na potrzeby
zapotrzebowania w energi¢ elektryczna obiektu Plywalni ZSM, nadwyzka energii zostanie przekazana do sieci
elekiroenergetycznej nalezacej do operatora energetycznego ENERGA Operator. Przekazywanie energii
elektrycznej ma odbywac sie z zapewnieniem wymaganych parametréw jakosciowych energii elektrycznej miedzy
innymi w zakresie odchylen czestotliwosci i napigcia, odksztalcenia napiecia, zawartosci poszczegdlnych
harmonicznych. Podstawe do opracowania niniejszej dokumentacji stanowily nastepujace materiaty wyjsciowe:
- zlecenie wykonania projektu budowlanego,
- oswiadczenie okreslajace prawo do dysponowania gruntem na cele budowlane,
- obowigzujgce normy i przepisy oraz wytyczne producentéw urzagdzen instalacji fotowoltaicznych,
- Uchwaty nr XXX/223/2022 Rady Miasta Radziejéw, z dnia 29 czerwca 2022 r., w sprawie miejscowego
planu  zagospodarowania przestrzennego Miasta Radziejow w rejonie ulic:  Szpitalna,
Kruszwicka,Objezdna,Kosciuszki,Szybka,
- Ustawy — Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 2351 z p6zn. zm.),
- Ustawy — o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z dnia 27 marca 2003 r. (tekst jednolity
Dz.U. 2023 poz. 977),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 08.12.2017 r. poz 2285),
- Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609).

1.2 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Planowana inwestycje (instalacje fotowoltaiczna, wraz z infrastrukturg techniczna) projektuje si¢ na
terenie dzialki nr: 691/20, 691/18, 691/1 Obreb 0001 Radziejéw, Jednostka ewidencyjna 041101 _1 Radziejow.
Przedmiotowa dzialka nalezy do powiatu Radziejowskiego bedacego jednoczesnie inwestorem, czyli Inwestor
posiada tytut prawny do dysponowania czgscia nieruchomosci na cele budowlane. Wnioskowane dzialki sa objete
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Teren dla dziatki 691/20 oznaczono jako 48U/P, tereny
zabudowy ustugowej z dopuszczeniem obiektéw produkcyjnych, skladow i magazynéw. Na terenie obszaru
znajduje si¢ stanowisko archeologiczne nr 105. Stanowisko archeologiczne nr 105 nie znajduje sie w terenie
planowanej inwestycji. Catkowita powierzchnia dziatki nr: 691/20 wynosi 1,6297 ha. Obszar inwestycji stanowi
0,3741 ha oraz jest oznaczany w ewidencji gruntéw jako RIVa oraz IVb — grunty orne. Teren dla dziatki 691/18
oznaczono jako 74ZNn, tereny zieleni nieurzadzonej. Na terenie obszaru znajduje si¢ stanowisko archeologiczne
nr 105. Stanowisko archeologiczne nr 105 nie znajduje sie w terenie planowanej inwestycji. Catkowita
powierzchnia dziatki nr: 691/18 wynosi 0,2092 ha. Obszar inwestycji stanowi 0,0013 ha oraz jest oznaczany w
ewidencji gruntéw jako RIVa— grunty orne. Teren dla dziatki 691/1 oznaczono jako 57U, tereny zabudowy
ustugowej. Na terenie obszaru znajduje si¢ stanowisko archeologiczne nr 105 oraz 103. Stanowiska archeologiczne
nr 105 oraz 103 nie znajduja si¢ w terenie planowanej inwestycji. Catkowita powierzchnia dziatki nr: 691/1 wynosi
0,9986 ha. Obszar inwestycji stanowi 0,0053 ha oraz jest oznaczany w ewidencji gruntéw jako Bi — inne tereny
zabudowane. Wymienione tereny s3 zgodne z uchwalg nr XXX/223/2022 Rady Miasta Radziejow, z dnia 29
czerwea 2022 r., w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Radziejow w rejonie
ulic: Szpitalna, Kruszwicka, Objezdna, Kosciuszki, Szybka

1.3 Projektowane zagospodarowanie terenu

Przedmiotowa dokumentacja dotyczy budowy farmy fotowoltaicznej wolnostojacej o mocy 996,6 kW, w
ramach inwestycji przewidziano:

- budowe 416 szt. paneli fotowoltaicznych (550 W kazdy), zainstalowanych na konstrukcjach stalowych

posadowionych bezposrednio w gruncie, kat nachylenia: 25°,

- 4 szt. falownikow (inwerter6w), 50kW kazdy,

- kable nn-0,4kV oraz kable DC,

- ogrodzenie instalacji,

- instalacja CCTV.



Inwestycja nie przewiduje zmiany istniejacego uksztaltowania terenu i ukladu zieleni, teren po wykonaniu
prac zostanie przywrécony do stanu pierwotnego.

1.4 Zestawienie powierzchni

Ponizej przedstawiony zostal bilans terenu dla inwestycji zgodnie z uchwalg nr XXX/223/2022 Rady
Miasta Radziejéw, z dnia 29 czerweca 2022 r., w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Miasta Radziejow w rejonie ulic: Szpitalna, Kruszwicka, Objezdna, Ko$ciuszki, Szybka.
Planowana przedsiewzigcie obejmowaé bedzie grunty orne o klasach bonitacyjnych RIV.

Zestawienie powierzchni

Lp. | Nazwa powierzchni Pow. [m?] | Pow. [%]
1 | Powierzchnia calkowita dziatek 16297,00 | 100,00%
2 | Powierzchnia obszaru inwestyciji 344200 22,96%
3 | Powierzchnia modutéw fotowoltaicznych 1014,90 6,23%
4 | Powierzchnia rozdzielnic wkopywanych 0,60 0,0037%
5 | Pow. zabudowy wzgledem obszaru inwestycji 1015,50 |29 519
6 | Pow. zabudowy wzgledem calosci dziatek 1015,50 |6,23%
7_| Pow. biologicznie czynna wzgledem catosci dz. 15281,50 [93,77%

1.5 Inne informacje i dane wynikajace z § 14 pkt. 5 rozporzadzenia z dnia 18 wrze$nia
2020 r. poz. 1609)
Inwestycje nalezy zaprojektowaé oraz realizowaé zgodnie z wytycznymi okreslonymi w uchwale
NR XXX/223/2022 Rady Miasta Radziejow, z dnia 29 czerwca 2022 I., W sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Miasta Radziejow w rejonie ulic: Szpitalna, Kruszwicka, Objezdna,
Kosciuszki, Szybka. Dla terenu zabudowy ushigowej z dopuszczeniem obiektéow produkeyjnych, sktadéw i
magazynow oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem 48U/P ustala sig:

Tereny oznaczone symbolami 48U/P przeznacza sie na cel zabudowy ustugowej
z dopuszczeniem obiektéw produkcyjnych, sktadéw i magazynow; obowiazuja nastepujace ustalenia:

a) wysoko$¢ zabudowy ustugowej oraz obiektéw produkcyjnych, skladow i magazynéw do trzech
kondygnacji nadziemnych oraz maksymalnie 14,0 m;

b) dachy budynkow o nachyleniu od 1,5° do 45°;

¢) ucigzliwos¢ prowadzonej dziatalnosci nie moze wykraczaé poza granice dzialki i nie moze negatywnie
wplywac na srodowisko, w tym na grunt, wody podziemne i powierzchniowe z wylaczeniem inwestycji
celu publicznego z zakresu lacznosci publicznej, zgodnych z przepisami odrebnymi;

d) dopuszcza si¢ wydzielenie parkingu samochodéw osobowych i zieleni ozdobnej, nawierzchnie parkingu
nalezy wykona¢ z materialéw uniemozliwiajacych wnikanie substancji ropopochodnych do gruntu;

e) dopuszcza sig realizacje infrastruktury technicznej;

f)  minimalna powierzchnia nowo wydzielanych dziatek budowlanych 0,12 ha;

g) minimum 20% powierzchni dziatki budowlanej nalezy pozostawi¢ w formie biologicznie czynnej:

h) powierzchnia zabudowy do 80% powierzchni dziatki lub terenu;

i) wskaznik intensywnosci zabudowy od 0,1 do 5,2;

i) obowigzuje zakaz realizacji inwestycji mogacych zawsze znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko
z wylaczeniem infrastruktury technicznej oraz inwestycji celu publicznego, w tym z zakresu facznosci
publicznej, zgodnych z przepisami odrebnymi.

Tereny oznaczone symbolami 74ZNn przeznacza sie na cel zieleni nieurzadzonej.

Tereny oznaczone symbolami 57U przeznacza sie na cel zabudowy ushigowej obowigzuja nastepujace ustalenia:
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a) wysoko$¢ zabudowy ustugowej do trzech kondygnaciji nadziemnych oraz maksymalnie 14,0 m;

b) dachy budynkéw ustugowych o nachyleniu od 1,5° do 60°;

¢) ucigzliwo$¢ prowadzonej dzialalnosci nie moze wykraczaé poza granice dziatki i nie moze negatywnie
wptywac na srodowisko, w tym na grunt, wody podziemne i powierzchniowe z wylaczeniem inwestycji
celu publicznego z zakresu tacznosci publicznej, zgodnych z przepisami odrebnymi;

d) dopuszcza sig realizacje infrastruktury technicznej;

¢) minimum 20% powierzchni dziatki budowlanej nalezy pozostawi¢ w formie biologicznie czynnej;

f) powierzchnia zabudowy do 80% powierzchni dziatki lub terenu:

g) wskaznik intensywnosci zabudowy od 0,1 do 2.4;

h) obowigzuje zakaz realizacji inwestycji mogacych zawsze znaczaco i mogacych potencjalnie znaczaco
oddzialywac na srodowisko, z wylaczeniem infrastruktury technicznej oraz inwestycji celu publicznego
W tym z zakresu facznosci publicznej, zgodnych z przepisami odrebnymi.

Wszystkie postawione wymagania uchwaly NR XXX/223/2022 Rady Miasta Radziejéw, z dnia 29 czerwca

2022 r., w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Radziejow w rejonie ulic:
Szpitalna, Kruszwicka. Objezdna, Kosciuszki, Szybka zostaly spelnione.

1.6 Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Projektowana instalacja fotowoltaiczna nie wptywa na zmiane warunkéw ochrony przeciwpozarowej
obiektu w odniesieniu do: istniejacych stref pozarowych, zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru,
zalozen ewakuacyjnych aktualnie wykorzystywanych w obiekcie oraz dostepnosci i warunkéw do drogi
pozarowej.
Zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 . poz. 2351 z pézn. zm.), Art. 29 ust. 4
pkt. 3 ¢) instalacje o mocy zainstalowanej elektrycznej wigkszej niz 6,5 kW stosuje si¢ obowiazek uzgodnienia z
rzeczoznawceg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych pod wzgledem zgodnos$ci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej, zwany dalej ,uzgodnieniem pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej”, projektu tych
urzadzen oraz zawiadomienia organéw Panstwowej Strazy Pozarne;.

1.7 Inne dane wynikajace ze specyfikacji, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu

budowlanego lub robét budowlanych

a) Ochrona intereséw 0sob trzecich - projektowana inwestycja nie pogorszy warunkow uzytkowania sasiednich
nieruchomosci.

b) projektowana inwestycja nie pozbawi mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i
cieplnej oraz ze $rodkéw tacznosci.

¢) projektowana inwestycja nie pozbawi dostepu $wiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi.

d) projektowana inwestycja nie powoduje uciazliwosci spowodowanych przez halas, wibracje, zaklocenia
elektryczne i promieniowanie.

e) projektowana inwestycja nie powoduje zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

f) teren nie wymaga uzyskania zgody na przeznaczenie gruntow rolnych na cele nierolnicze.

g) realizacja zamierzenia nie narusza przepiséw odrgbnych.
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1.8 Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania zostal ustalony na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. C) oraz art. 3 pkt 20), w zwiazku z art.
28 ust. 2 ustawy z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U, z 2018 r. poz. 1202 z pézn. zm.). Oswiadczam, ze
obszar oddziatywania obiektu obejmuje:

dz. nr 691/20, 691/18, 691/1 obreb: 0001 Radziejow, gmina Radziejow, powiat radziejowski

Projektowany obiekt i zagospodarowanie terenu spekniaja zapisy ujete w uchwale NR XXX/223/2022 Rady Miasta
Radziejéw, z dnia 29 czerwca 2022 r., w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta
Radziejéw w rejonie ulic: Szpitalna, Kruszwicka, Objezdna, Kosciuszki, Szybka.

Wyznaczenia obszaru oddzialywania obiektu dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawa Budowlanego, ktéry
wyjasnia, iz przez obszar oddzialywania obiektu nalezy rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu tego terenu. Do przepiséw odrebnych w rozumieniu art. 3, pkt. 20

Prawa Budowlanego nalezy zaliczy¢ przepisy rozporzadzen wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-
budowlane, ale takze przepisy dotyczace m. innymi ochrony przeciwpozarowej, prawa wodnego, ochrony
srodowiska, zagospodarowania przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego, ktére w mysl art. 87, ust. 2
Konstytucji RP sa Zrédlem powszechnie obowiazujacego prawa na obszarze dziatania organdw, ktére je
ustanowily. Sgsiednie dziatki budowlane znajdujz sie poza obszarem oddziatywania projektowanej instalacji
fotowoltaicznej, ktora ogranicza si¢ wylacze do zakresu objetego zakresem opracowania.

Analiza zostata przeprowadzona na podstawie:

a) przepisow §12 i §13 oraz §271 i nast. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (t.j. Dz.U. 22002
r. poz. 690) z pézniejszymi zmianami,

b) Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 30.10.2003 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pél
elektromagnetycznych w $rodowisku oraz sposobow sprawdzania otrzymywania tych pozioméw (tj. Dz. U.
z 2003 r. poz. 1883),

¢) Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14.06.2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
srodowisku (t.j. Dz. U. z 2007 r. poz. 826),

d) normy N-SEP-E-004 wydanej w 2014 r. pn. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Wplywy obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnig ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe
i podziemne oraz wykaza¢, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym, rozwiazania przestrzenne,
funkcjonalne i techniczne, ograniczaja lub emituja wplyw obiektu budowlanego na $rodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami — brak negatywnego wplywu na
srodowisko.
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2. Czes¢ opisowa — projekt techniczny
2.1 Podstawowe parametry ukladu elektroenergetycznego

Podstawowe parametry instalacji fotowoltaicznej
Parametr Wartosé Jednostka
Napiecie sieci nN 0,4 kV
Moc zainstalowana strony DC 228.8 kW
[los¢ zainstalowanych modutéw o mocy 660Wp 416 szt.
Moc nominalna wyjsciowa z falownikow Brom= 200 kW (4 szt. x 50 kW) kW

Instalacja fotowoltaiczna bedzie sie sklada¢ z 416 szt. moduléw fotowoltaicznych o mocy 550 W kazdy.
Zastosowane panele fotowoltaiczne beda wspélpracowaly z 4 szt. falownikéw SUN2000-50KTL-M o mocy
nominalnej 50 kW kazdy.

Laczna moc projektowanej instalacji fotowoltaicznej wynosi 2288 kW. Energia elektryczna
Wwygenerowana przez instalacje fotowoltaiczna zostanie spozytkowana w calosci przez Inwestora, brak generacji
energii elektrycznej do sieci elektroenergetyczne;.

2.2 Moduly fotowoltaiczne

Ogniwa fotowoltaiczne sa to urzadzenia elektryczne, w ktérych przy wykorzystaniu zjawiska
fotoelektrycznego zachodzi bezposrednia przemiana energii promieniowania $wietlnego w energie elektryczna.

Panele zostana zainstalowane na wolnostojacych stalowych stelazach posadowionych bezposrednio w
gruncie. Wolnostojace konstrukcje stoléw przymocowane s3 do stupéw wbitych w grunt poprzez palowanie.

Instalacja fotowoltaiczna na gruncie bedzie skladata sig z 416 szt. modutéow fotowoltaicznych, ktére beda
wyposazone w powloke antyrefleksyjna w celu minimalizacji efektu odbicia. Laczna moc ogniw zainstalowanych
na terenie instalacji PV po stronie napiecia statego DC rowna sie 228,8 k'W.

Zastosowane panele nalezy polaczyé szeregowo w fancuchy (stringi), ktére zostana przylaczone
bezposrednio do inwerteréw za pomoca dedykowanych do tego kabli PV (przekréj kabli oraz parametry techniczne
okreslone zostana w projekcie wykonawezym) w podwéjnej izolacji, odpornych na promieniowanie UV.
Koncowki kabli taczyé¢ ztaczkami MC-4 kompatybilnymi ze ztaczami dostarczonymi przez producenta modutow
fotowoltaicznych, zapewnia to wodoszczelnosé, odpornosé na promieniowanie UV i zapobiega pozarom.

Zastosowano moduty JAM72D30 550/GB o mocy 550 W.

Dane elektryczne (w warunkach STC)
Parametr Wartosé | Jednostka
Moc znamionowa paneli 550 W
Napigcie w obwodzie otwartym 49,90 v
Prad zwarcia 14,00 A
Max. napiecie w punkcie MPPT 41,96 v
Max. prad w punkcie MPPT 13,11 A
Sprawno$¢ modutu 21,3 %
Max. napigcie systemu 1500 ¥
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Dane mechaniczne

Parametr Wartosé Jednostka
Ogniwa Mono -
Konfiguracja 144 -
Wymiary 2278x1134x30 mm
Waga 31,8 kg
Przednia powloka/tylna powloka 2.0mm/2.00mm -
Stopien ochrony skrzynki przylaczeniowej IP68 -

2.3 Inwerter (falownik)

Falownik jest to urzadzenie elektroenergetyczne stuzace do przeksztalcania pradu stalego uzyskanego z
ogniw fotowoltaicznych na prad zmienny sinusoidalny o parametrach sieci energetycznej, do ktérej zostaje wpiety.
W niniejszym opracowaniu zastosowano 4 szt. falownikow firmy Huawei. Falowniki te pracuja na napieciu
wyjsciowym 400 VAC. Sa to falowniki 3-fazowe, ktore automatycznie synchronizujg si¢ z siecia energetyczna.

Kazdy falownik synchronizuje si¢ z siecig indywidualnie zgodnie z wewngtrznym zakresem trzymania

sygnatu (napigcia) dopasowujac si¢ do impedancji obwodu.
Producent falownikow deklaruje, ze wyréb jest zgodny z normami i spelnia wymagania Unii Europejskiej. Do
sterowania pracg kazdego z falownikéw wykorzystywany jest sterownik, ktéry umozliwia automatyczng prace
falownika lacznie z przylaczaniem i odlaczaniem go od sieci. Nalezy dokona¢ pofaczenia miedzy falownikami
skretka F/UTP kat. 5e — zelowana (doziemna) do smart loggera umiejscowionego w szafie kablowej.

Dane elektryczne (wejscie (DC)
Parametr Wartos¢é Jednostka
Maks. moc generatora fotowoltaicznego 1100 v
Zakres napiecia MPP 200-1000 \4
Znamionowe napigcie wejéciowe 600 v
Maks. prad na wejsciu 20 A
Maks. prad na MPPT 30 A
Maks. Prad zwarciowy MPPT 40 A
Liczba wejsc¢ 8 szt.
Liczba MPPT 4 szt.

Nalezy przystapieniem do robét nalezy zapoznaé sig¢ z instrukcja falownika oraz dostosowaé si¢ do
wytycznych w niej zawartych.

2.4 Okablowanie DC

Polaczenia poszczegélnych modulow fotowoltaicznych wykonywaé przez okablowanie dostarczone do
danego sprzgtu. Polaczenia do odpowiednich obwodéw falownikow realizowac za pomoca kabli dedykowanych
do zastosowan fotowoltaicznych, tzn. napiecie pracy, izolacja odporna na promieniowanie UV, ze ztaczkami
dedykowanymi DC (+/-) o przekroju 7y}l roboczych nie mniejszym niz 6 mm2 oraz przy uwzglednieniu ponizej
przedstawionych warunkdow.

Kable nalezy ukiada¢ zgodnie z praktyka inzynierska, tak aby unika¢ petli indukcyjnej. Kable tgczace
poszczegdlne moduly fotowoltaiczne beda mocowane do konstrukcji wsporczej samych modutéw
fotowoltaicznych. Kable pomiedzy laczeniami moduléw PV a falownikami, beda prowadzone na trasach
kablowych ostonigtych za pomoca dedykowanych rur osfonowych lub koryt kablowych, przy czym dla trasowania
na zewnatrz: rury ostonowe lub listwy instalacyjne beda przystosowane do pracy w przestrzeniach otwartych i
beda odpomne na promieniowanie UV.

Wytyczne montazowe:

- kable nalezy mocowac za pomoca opasek odpornych na promieniowanie UV do konstrukcji noénej,

W sposob, ktdry nie obcigza zigcz konektorowych, kable taczone opaskami nie rzadziej niz co 80 cm,

w razie koniecznosci nalezy zastosowaé mniejsza odlegtosc,

- przy istniejacych skrzyzowaniach i zblizeniach zachowaé normatywne odlegtosci oraz stosowa¢ rury

ochronne,

- promien zginania kabla nie moze by¢ mniejszy od 5-krotnej $rednicy kabla dla kabli jednozylowych,

- temperatura kabla w czasie uktadania zgodna z zaleceniami producenta,

- na poczatku i konicu trasy kabla zostawi¢ zapas,

- w miejscach skrzyzowania oraz zblizenia kabli z innymi instalacjami i obiektami kable nalezy uklada¢

w rurach ostonowych - zgodnie z normg N-SEP-004,
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- nalezy prowadzi¢ wiazke kabli tak, aby nie dochodzito do platania sig¢ kabli w wigzce,

- kable powinny by¢ przymocowane do konstrukcji nosnej w sposob trwaly i estetyczny, gwarantujac
konserwacje we wszystkich warunkach pracy,

- w miejscu, gdzie kabel DC przechodzi miedzy stolami, nalezy zastosowagé dodatkowg ochrone — rure
karbowana (peszel) odporng na promieniowanie UV. Kable DC nie moga zwisa¢ luzno miedzy
modutami, stotami i elementami konstrukcji nosnej,

- w zadnym wypadku kable nie moga powodowaé zacienienia modulow,

- linie kablowe DC powinny by¢ utozone zgodnie z normg N-SEP-E 004,

- kazdy odcinek linii kablowej DC powinien by¢ oznaczony po obu stronach odpowiednim oznacznikiem.
Oznacznik powinien by¢ wykonany z materiahi odpornego na zmienne warunki atmosferyczne
i promieniowanie UV. W przypadku, gdy w Jjednym rzedzie stoléw nie ma ani poczatku, ani konca
stringu, wymagane jest zastosowanie oznacznika min, w Jjednym miejscu,

- W przejsciach DC miedzy rzedami (w ziemi) kable DC muszg by¢ zainstalowane w rurach ostonowych,
- surowo zabrania si¢ ciagnigcia kabli DC przez ostre krawedzie w instalac;ji,

- surowo zabrania si¢ umieszczania jakichkolwiek obciazen na kablu DC,

- badanie zgodnie z normg EN 62466 nalezy wykona¢ przed uruchomieniem,

- kolorystyka: przewdd o potencjale dodatnim koloru czerwonego, ujemny koloru czarnego,

- przy zblizeniu kabli do krawedzi konstrukcji wymaga si¢ natozenia ostony krawedziowej (rantgumy).

2.5 Okablowanie AC

Potaczenia pomigdzy falownikiem, rozdzielnica AC (zabezpieczeniami falownika), a miejscem
przylaczenia nalezy wykona¢ kablem o izolacji przystosowanej do napigcia pracy urzadzen: o przekroju nie
mniejszym niz wynikajacym z obliczen.

Podigczenia wzglgdem aparatury nalezy wykonaé, zgodnie z dedykowanymi zlaczkami i praktyka
inzynierska. Okablowanie AC prowadzi¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, badZz w sposéb
optymalizujacy rozmieszczenie kabli. Kable nie prowadzone w gruncie beda prowadzone na trasach kablowych
osonigtych za pomoca dedykowanych rur ostonowych lub koryt kablowych, przy ¢zym dla trasowania na
zewnarz wymaga si¢ aby byly przystosowane do pracy w przestrzeniach otwartych i beda odporne na
promieniowanie UV.

Na calej trasie, w odstepach co 10 m oraz przy mufach, w miejscach skrzyzowan i wejéciach do ztacza
kablowego i falownika, kanatéw i oston otaczajacych kable zostang zaopatrzone w oznaczniki. Na oznacznikach
nalezy umiesci¢ trwale napisy zawierajace:

- Numer ewidencyjny linii (nazwa) lub nazwy obiektow (urzadzen), ktore linia laczy,

- Wielkoé¢ napiecia w kV,

- Typ kabla,

- Skrot lub znak firmowy uzytkownika kabla i ewentualnie dane kontaktowe,

- Rok ulozenia kabla,

- Dane dotyczace dhigosci linii kablowej,

Oznaczniki powinny by¢ przystosowane do mocowania na kablu (na rurze ostonowej) za pomoca opasek
Sciggajacych (samozaciskowych) o szerokosci minimum 5 mm, a napisy na tabliczkach powinny by¢ wykonane
W sposob trwaly (grawerowane) i zabezpieczone przed wplywem czynnikéw $rodowiskowych. Wymiary
oznacznikéw powinny wynosié: diugosé¢ od 70 do 90 mm, szerokos¢ od 40 do 60 mm i grubos¢ min. 1 mm.
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Po ulozeniu kabli, a przed zasypaniem wykopu, zostanie sprawdzone czy budowa linii odpowiada
wymaganiom normy oraz zostana przeprowadzone badania:

- sprawdzenie ciaglosci zyt i zgodnosci faz;

- pomiar rezystancji izolacji;

- préba napigciowa izolacji.

Wszystkie pomiary zostang potwierdzone protokotami badari i przekazane Inwestorowi wraz z
dokumentacja powykonawcza kabli.

Catos¢ prac zostanie wykonana zgodnie z obowiazujgcymi normami i przepisami, a w szczegolnosci z
norma SEP-N 004.

Badania linii kablowej i jej elementéw zostang wykonane zgodnie z postanowieniami rozdziahy 7 normy
PN-76/E-05125 i N SEP-E004,

Dodatkowe zalecenia wykonawcze:

- Wszystkie kable nn musza by¢ poddane etapowemu odbiorowi robét ulegajacych zakryciu, nastepnie

mozliwe jest zasypanie wykopu,

- Kable nalezy uktadaé w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie lub skrecanie,

- Przy skrzyzowaniach z infrastruktura techniczna dopuszcza sie ukladanie kabli na wiekszych

glebokosciach, w zaleznosci od polozenia krzyzowanego obiektu. W miejscach skrzyzowaii kable nalezy

uktada¢ w rurach ostonowych catych lub dzielonych, koloru niebieskiego, wykonanych z twardego

polietylenu HDPE. Rury o diugosci powyzej 2 m nalezy uszczelniaé za pomoca uszczelniaczy kablowych

np. QRS 75 lub QRS 110.

- Przy skrzyzowaniach kabli ze soba i elementami podziemnymi oraz przy wyjsciu kabli na powierzchnie,

rura ma by¢ po 50 cm w obie strony od skrzyzowania/wyjscia,

- Wymagany piasek do wykonania podsypki piaskowej ,,mutek” lub piasek ptukany 0,2. Dopuszcza sie

ulozenie kabli w rurze ostonowej zamiast na podsypce piaskowej,

- Minimalny przekréj musi by¢ zgodny z dokumentacja projektowa,

- Minimalny promiefi giecia kabli musi by¢ przestrzegany we wszystkich punktach,

- W poblizu ostrych krawedzi nalezy zabezpieczy(¢ kable rura ochronna,

- Trasg kablowg prowadzona w gruncie nalezy zinwentaryzowac.

2.5 Polaczenia instalacji fotowoltaicznej

Instalacja po stronie DC jest instalacja statopradowa prowadzona kablami solarnymi w podwajnej
izolacji, odpornymi na promieniowanie UV, Potaczenia pomiedzy poszczegdinymi modutami nalezy wykonac
kablami fabrycznymi przy pomocy dedykowanych zltagcz MC-4. W przypadku koniecznosci zastosowania
elementow przedhuzajacych nalezy zastosowaé kable solarne min. Ix6émm2 w izolacji dostosowanej do napiecia
pracy urzadzen. Do faczenia kabli solarnych stosowaé ztaezki MC-4 przystosowane do pracy na napieciu instalacji
i kompatybilne do ztacz MC-4 stosowanych przez producenta modutéw PV,

Nalezy stosowac sie do wytycznych zawartych w Kartach katalogowych urzadzen oraz danych
technicznych w celu nie przekroczenia wartosci granicznych.

Kazdy falownik SPI250K-B-H posiada 2 wejscia na kazde MPPT.

Kable solarne przymocowaé do konstrukcji stolu, na ktérym znajda si¢ panele fotowoltaiczne lub
ewentualnie wlozyé w ziemi w rurach ostonowych np. DVRS50. KonAce rur ochronnych zabezpieczy¢ przed
wnikaniem wilgoci lub ewentualnego robactwa i gryzoni, tasma lub masg uszczelniajaca.

Kable solamne nalezy zaopatrzy¢ w trwate oznaczniki kablowe zlokalizowane na poczatku oraz na koficu
kazdego tanicucha (stringa).

Oznaczniki przewodow/kabli powinny spemiaé poniZsze wymagania:

- kable nn AC - oznaczniki biale,

- kable DC czerwone (,,+) — oznaczniki zote,

- kable DC czarne (,,-”) — oznaczniki zotte.

Oznaczniki powinny by¢ przystosowane do mocowania na kablu (rurze ostonowej) za pomoca opasek
sciggajacych (samozaciskowych) o szerokosci minimum 5 mm, a napisy na tabliczkach powinny byé wykonane
w sposob trwaly i zabezpieczone przed wplywem czynnikéw srodowiskowych (grawerowane). Wymiary
oznacznikéw powinny wynosié: dhugos¢ od 70 do 90 mm, szerokos¢ od 40 do 60 mm i grubos¢ min. 1 mm.
Przykladowy oznacznik kablowy dla kabli solarnych:
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Podczas prowadzenia kabli solarnych nalezy przestrzegac nastepujacych warunkow:
- wigzki kabli (pary) nalezy mocowaé do konstrukcji opaskami kablowymi
- zachowa¢ odpowiednie promienie giecia kabli
- W miejscach zblizenia do ostrych krawedzi konstrukcji wigzki kabli solarnych nalezy odpowiednio zabezpieczy¢
- wigzki kabli solarnych w miejscach przejscia pomiedzy sasiadujacymi ze soba stotami nalezy zabezpieczy¢ rurg
karbowang (peszel) odporng na UV,

2.6 System CCTV

System CCTV projektuje si¢ system monitoringu sktadajacy si¢ z 4 szt. supéw monitoringu o wysoko$ci
h=4m. Na stupach zabudowane kamery CCTV 6 szt. System CCTV winnien dziata¢ bezprzewodowo. Zaklada sie
uzycie kamer CCTV z wlasnym zasilaniem z panelem solarnym. Dopuszcza si¢ zmianeg sposebu CCTV po
uzgodnieniu z kierownikiem, inspektorem oraz Inwestorem.

2.7 Przylacze kablowe

Szafe kablowa zlokalizowana na terenie instalacji fotowoltaicznej nalezy polaczy¢ z zlaczem kablowym
przy budynku na terenie dzialki inwestora przy mocy kabla nn-0,4kV o przekroju i typie przedstawionym w
obliczeniach. Ztacze kablowe posadowione przy szafie telemechaniki. Zlacze kablowe nalezy potaczy¢ z zlagczem
kablowo-pomiarowym przy uzyciu kabla nn-0,4kV o przekroju i typie przedstawionym w obliczeniach.

2.8 Instalacja uziemieniowa, ochrona przeciwporazeniowa i przeciwprzepieciowa

Na terenie elektrowni fotowoltaicznej zaprojektowano siatke uziemiajaca FeZn 30x4. W przypadku
ukfadania bednarki we wspdinym rowie kablowym z kablami nN, nalezy utozy¢ tasme na dnie wykopu (glebokosé
80cm), natomiast jesli bednarka przebiega¢ bedzie poza rowami kablowymi dla kabli nN, tasme nalezy uklada¢
na gteboko$ci minimum 60cm.

Doktadne rozmieszczenie siatki uziemiajacej przedstawione zostalo na rys. 1.

Polaczenia wyréwnawcze pomiedzy stolami nalezy realizowa¢ powyzej terenu linka Lgy 1x16 mm2
taczac sasiadujace platwie stotow, wykorzystujac otwory technologiczne zlokalizowane w koficach platwi.
Przewé6d polaczenia wyréwnawczego uksztaltowaé tak aby niwelowaé odksztalcenia termiczne konstrukgji.
Koncowki przewodéw zostana zabezpieczone rekawami termokurczliwymi w celu zapobiegania powstania patyny
na faczeniu przewodu uziemiajgcego z koficéwka oczkowa. Dopuszcza sie stosowanie przewodow w kolorze
z6lto-zielonym lub alternatywnie w kolorze czarnym z oznaczeniem koficéw przewodu koszulka termokurczliwa
w kolorze z6tto-zielonym.

Uziemienie obudéw falownikéw zostanie wykonane linka odgromowa o przekroju minimum S/2
przekroju kabla zasilajacego. Drugi koniec linki przypia¢ do bednarki przykreconej do stupa stanowiacego
konstrukcje pod falowniki. Koricowki linek odgromowych na styku konicéwka-linka zabezpieczy¢ rekawami
termokurczliwymi. Dopuszcza sig stosowanie przewodéw w kolorze z6tto-zielonym lub alternatywnie w kolorze
czarnym z oznaczeniem koncéw przewodu koszulka termokurczliwg w kolorze zétto-zielonym.

Konstrukcje pod falowniki nalezy potaczy¢ z sasiednimi stupami konstrukeji wsporczych pod panele
fotowoltaiczne bednarka ultozona w ziemi.

Jako ochrong dodatkowa (przy uszkodzeniu) w sieci (na odcinku od falownikéw do stacji
transformatorowej) zastosowano samoczynne wylgczenie zasilania z zastosowaniem urzadzen ochronnych
nadpragdowych w ukiadzie sieci. Ochrone dodatkowa zapewniono przez zastosowanie urzadzen w 11 klasie izolacji
lub w przypadku urzadzen w I klasie izolacji przez samoczynne szybkie wyltaczenie zasilania w ukladzie
sieciowym TN-C.

Ochrona przeciwporazeniowa przed dotykiem posrednim projektowanych urzadzen wytwérczych
realizowana jest przez zastosowanie gléwnych potaczen wyréwnawezych wszystkich przewodzacych czesci
dostgpnych. W falownikach zainstalowany jest elektroniczny uktad kontrolujacy rezystancje izolacji przewodéw
do niego przylaczanych. Po wykonaniu pomiaru izolacji i potwierdzeniu ich prawidiowosci falownik zalaczy sie

str. 12



~ realizowana jest w ten sposob funkcja ochrony przed zwarciami doziemnymi wystepujacymi przed zaciskami
(w kierunku strony systemu fotowoltaicznego).

Przed oddaniem zaprojektowanych instalacji do eksploatacji nalezy wykona¢ pomiary ciaglosci
przewodéw ochronnych, rezystancji uziemienia, rezystancji izolacji kabli, impedancji petli zwarciowych,
sprawdzic skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej oraz sporzadzi¢ odpowiednie protokoty pomiarowe.

Do ochrony przeciwprzepigciowej urzadzen elektronicznych zaprojektowano system oparty na
ogranicznikach przepie¢ zainstalowanych bezposrednio w falownikach.

Nalezy uziemi¢ szafy kablowe oraz zlacza kablowe, wykona¢ uziemienie tasmowo-pretowe przy uzyciu
tasmy FeZn 30x4 oraz pretéw uziemiajacych @16mm?2.

Ochrong przeciwprzepigciowa urzadzen technicznych zaprojektowano w oparciu o wymagania zawarte
w PN-HD 60364-4-443.

2.10 Konstrukcja wsporcza

Zgodnie z obowiazujacymi przepisami dotyczacymi wprowadzenia wyrobéw budowlanych do obrotu
okreslonymi w ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. wraz z poZniejszymi zmianami oraz na
podstawie Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 roku, wymaga
si¢, aby podkonstrukcja noéna pod moduly fotowoltaiczne posiadala aktualng Europejska Ocene Techniczna
(ETA) lub Krajowg Ocene Techniczna (KOT). Ich zakres stosowania musi by¢ okreslony jako zestaw wyrobow
do mocowania moduléw fotowoltaicznych i kolektoréw stonecznych. Zgodnie z obowiazujacymi przepisami w
tym wyzej przywolanemu rozporzadzeniu, ETA lub KOT musi by¢ udzielony dla grupa wyrobéw o kodzie 20,
ktéra odnosi si¢ do — , Konstrukcyjne wyroby metalowe i wyroby pomocnicze”. Na tej podstawie producent
podkonstrukcji zobligowany jest do wystawienie deklaracji zgodnosci wraz z deklaracja cech uzytkowych
poprzedzajac to uzyskaniem certyfikatu zaktadowej kontroli produkgji Instytutu Techniki Budowlanej w systemie
oceny zgodnosci 2+,

Europejska Ocena Techniczna (ETA) lub Krajowa Ocena Techniczna (KOT) swymi zakresami powinny
potwierdzac/okresla¢ ponizsze cechy techniczne wyrobu w minimalnym zakresie, ktory obejmuje:

*  klasyfikacja wyrobéw pod katem ksztattu, wymiaréw na zgodnosé z PN-EN 755-9:2010.

*+  klasyfikacja ksztaltownikéw aluminiowych pod katem trwatosci wg normy PN-EN 1996,8-1- 1:2011. W
tym zakresie powinna spelnia¢ min klase B bez powloki ochronnej i musi by¢ potwierdzenie, ze moze
by¢ stosowana w $rodowiskach o danej kategorii korozyjnosci atmosferycznej wg normy PN-EN ISO
12944-2:2001.

+  klasyfikacje wyrobow stalowych pod katem antykorozyjnosci.

+  badania wytrzymalosciowe potaczen.

*  badanie obcigzenia paneli PV wraz z konstrukcja nosna.

Nie dopuszcza sig innych dokumentéw odniesienia na podstawie, ktorych beda deklarowane zgodnosci
wykonania podkonstrukcji do modutéw fotowoltaicznych. Wymaga si¢ zabezpieczenia antykorozyjnego warstwa
powloki ochronnej wg. PN- PN-EN 10346 lub PN-EN ISO 1461 umozliwiajacej udzielenie gwarancji.

Konstrukeje bedg pochylone pod katem 25 stopni (+1) do plaszezyzny gruntu.

Podczas instalacji ze wzgledu na roznice poziomu gruntéw moze dojs¢ do pewnych odchylen, konstrukcje
bgda posadowione tak aby kat pochylenia do ptaszczyzny wynosit 25 stopni (+1).

Zwraca si¢ szczeg6lng uwage na znajdujace sie w poblizu projektowanego obiektu urzadzenia obce.
Wszelkie roboty budowlane w poblizu tych urzadzeri musza byé prowadzone zgodnie ze sztuka budowlana tj.
m.in. z zachowaniem nalezytej starannosci i odpowiednich $rodkéw bezpieczefistwa lub po ich polozeniu
(przelozenie urzadzen obcych wg opracowan branzowych) oraz w uzgodnieniu i pod nadzorem ich administratora.

Konstrukcja musi spetnia¢ wymagania odpowiednie dla II strefy s$niegowej oraz I strefy wiatrowej.
Ponizej przedstawiono podstawowe rozwigzania konstrukcyjne zgodnie z dokumentacja konstrukcji — otrzymane
od dostawcy konstrukcji.

W projekcie uzyto konstrukcji firmy Pure Energy Konstrukcje. Ponizej przedstawiono obliczenia
konstrukcyjne dla przedmiotowego zadania. Dopuszcza si¢ zmiang konstrukcji po konsultacji z kierownikiem
robét, inspektorem oraz Inwestorem, a takze po konsultacji z projektantem. Konstrukcje musza spelniac¢
wymagania wytrzymalosciowe.
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SPECYFIKACJA PROJEKTOWA

Klasa wykenania konstrukcji wg PN-EN 1090-2: EXC2, klasal
Rozstaw siupdw w obrebie stolu: +-10, Omm
Odchylenie od pionu wierzcholka siupa: +=-20, Omm
Dopuszczalne skrecenie situpa miedzy poziomem posadowienia a wierzcholkiem: =208
Dopuszczalne pochylenie paneli: +-1,0¢
Gigbokos¢ csadzenia stupéw z uwagi na nodnosé w podioZu gruntowym: +100, Omm
Klasa korozyjnosci $rodowiska wg : EN-EN ISC 12944-2

Zalozenia przyjete przy obliczeniach nalezy traktowaé¢ jako minimalne wymagania
do prawidlowego i bezpiecznege uzytkowania konstrukeciji (wpilyw na statyke ukiadu
konstrukcyjnege). Zmiany projektowe majace wplyw na wytrzymaiosé kenstrukcji nalezy
kazdorazowoe przeanalizowaé i uzgednié bezpieczny zakres modfikacji z autorem
opracowania

W przypadku odchyiek przekraczajgacych zaloione w projekcie nalezy opracowac
dokumentacj¢ naprawcza. Zakres dokumentacii powinien okejmowaé : sprawdzenie wpivwu
niezgodnosci na wytrzymalosé mechaniczng i statecznosé konstrukeii  w trakcje
eksploatacii; przedsigwziaé konieczne Srodki zaradcze w celu usuniecia niezgodnojci
Niezaleznie od informacji zawartych w projekcie Wykonawcédw poszczegdlnych robét
budowlanych obowigzuja: instrukcie producentéw materialtéw i urzadzen zastosowanych
do budowy, ktdére nale?y traktowad jako uzupeinienie niniejszej dokumentacii

W razie niespéjnosci lub niejasnosci nalezy skontaktowaé sie z projektantem, kontakt
powinien mieé forme pisemna pod rygorem niewaznosci

INFORMACJA O OBCIAZENIACH :

Projektowany okres uzytkowania konstrukcji wg PN-ZN 1990: 25lat
Klasa niezawodnos$ci konstrukcii wg PN-EN 1990: RC2
Klasa konsekwencji zniszczenia wg PN-EN 1980: cc2
Strefa ocbcigzenia wiatrem wg PN-EN 1991-1-4: I
Kategoria terenu wg PN-EN 1991-1-4: II
Wspéiczynnik kierunkowy ca; wg PN-EN 1991-1-4: 1,0
Wspbéiczynnik SezZonowy Cseason Wwg PN-EN 1891-1-4: 1,0
Wspbiczynnik rzezby terenu ¢; wg PN-EN 1991-1-4: 1,0
tref obcigzenie Sniegiem wg PN-EN 1991-1-3- II
Ciezar ogniwa: 0, 13kN/m?2
Obciazenia od uderzenia pojazdami: nie sy brane pod uwage

INFORMACJA O EKSPLOATACJI KONSTRUKCJT:

Zgodnie ustaws Prawo Budowlane, wiasciciel 1lub zarzadca obiektu jest obowigzany
prowadzi¢ dla kazdego budynku oraz obiektu budowlanege nie bedacego budynkiem ksiazke
obiektu budowlanego, stanowiaca dokument przezrnaczony do zapiséw dotyczacych
przeprowadzanych badahn i kontroli stanu technicznege, remontédw i Przebudecwy, w okresie
uzytkowania obiektu budowlanego. Ksigika powinna byé zalofona w dniu przekazania
obiektu budowlanego do utytkowania 1 systematycznie prowadzona przez okres Jego
uzytkowania az do rozbidrki obiektu

Wlasciciel lub zarzagdca zobowigzany jest zgodnie z ustawa Prawo Budowlane uzvtkowaéd
obiekt =zgodnie z przeznaczeniem opisanym w niniejszej dokumentacji oraz utrzymywaé
go w naleiytym stanie technicznym i estetycznym nie dopuszczajac do nadmiernego
pogorszenia Jego wiasciwosci uzytkowych i sprawno$ci techniczne. Obiekt nalezy
W czasie uziytkowania poddawaé okresowe] kontroli

Wiasciwy organ moiZe w razie stwierdzenia nieodpowiedniegec stanu technicznege obiektu
budowlanego lub jego czesci nakazaé przeprowadzenie, w kazdym terminie, kontroli stanu
technicznego a takie zaiadaé przedstawienia ekspertyzy stanu technicznego obiektu 1lub
jego czesci

Zabrania sie jakiejkolwiek ingerencii w konstrukcje stalowa (spawanie, skracanie,
wydluzanie itp.) bez zgody projektanta. Wszelkie zmiany sposobu uiytkowania elementédw

str. 14



powoduijagce zwigkszenie projektowanego obcigzania konstrukcji, wymagaja zgody
projektanta

. Powloki cynkowe uszkodzone w trakcie montazu kenstrukeji powinny zostaé w czasie
trwania i zaraz po jege zakoficzeniu naprawione. Taka samg czynnosé nalezy wykonadé
W przypadku uszkodzenia powloki cynkowej podeczas jej eksploatacji. Usuwanie ognisk
tzw. ,biatej korozji” (wodorotlenek cynku) z elementdéw stalowych ocynkowanych ma na
celu wyeliminowanie mozliwosci zmniejszania sie gruboéci powloki cynkowe]j

. Ocena stanu zabezpieczenia przed korozijag elementdw stalowych powinna byé
przeprowadzona kazdorazowo podczas przegladéw

. Jezeli na powierzchni stwierdzono cgniska korozyjne i/lub delaminacje powlck
malarskich, naleiy niezwlocznie dokonaéd analizy przyczyn powstalego zjawiska.
Po usunigciu przyczyn, przystapié do naprawy jak w przypadku uszkodzen mechanicznych

. W okresie do 3 miesiecy od chwili zamontowania sprawdzi¢ wszystkie polaczenia grubowe
i w razie potrzeby je dokrecié

. Powioka Magnelis® powstaje na typowej linii do cynkewania ogniowego, lecz “kapiel”
cynkowa zawiera domieszke aluminium magnezu. Trwaiosé zabezpieczenia antykorozyjnego
zalezy od lokalnvch warunkéw eksploatacji konstrukcii i moze zostac ustalona
wg ponizszych tabel.

kategoria ubysek w - i 4y
= Frzykiad typowych drodowisk ¥
korzyinoiei  umsrok ¥ YPONY odowi Oznoczenie Grubos¢ powdold {um na sirone}*
c2 0,i=-0,7 Armosfera w malym stopniu zanieccyszczona
ZIMI120 0
Aumosfery mieiskie i przemysiowe, Sredrie
c3 >0, 702,11 faniectyszcornie tlankiem siarki.Obszarzy -
: : : : 2175 1
przyeieine o malyr zasocler
I P " Obszaxy prremysiowe i proybrzezne o Erednim
i 2. 1d08.2 zasoleniu 21200 16
cE-1 54,2008, ¢ Obszary gf:zmyslcwl o dufej wilgotnosci i
agresywne] atmeosferze ZN250 20
C5-x 24,2 det, 4 ?f::ir.-izf{:f:tnn i cddalore w glak morza o
—= A ZM3)
Cx >8,4 do2s§ 31 2
Lml konstrukeje Zanurzone w wodzie skodkied
im2 kenstrukele zanurzcne w wodzie sioned 2MA30 35
1m3 konstrukeje zaglebicne w gruncie

Okres trwalosci sytemu ochronnego nie oznacza okresu gwarancyjnego. Trwaloié¢ Jest
zagadnieniem technicznym, ktére moze pomdc witascicielowi 1lub zarzgdcy obiektu
budowlanegec w zaprojektowaniu programu konserwacji. Okres gwarancji jest zagadnieniem
podstawowym okre$lonym warunkami kontraktu. Czas gwarancji jest zazwyczaj krétszy, niz
okres trwalosSci. Nie istniejg zadne reguly, ktére taczyiyby te dwa okresy czasu.

{ OBLICZENIA STATYCZNE I WYMIAROWANIE ELEMENTOW KONSTRURCJI :

Programy komputerowe:

* Algorytmy cbliczeniowe wiasne w oparciu ¢ MS Excel
® Specbud Gliwice

®* ZWCAD Architecture 2018

* FEMAP v 2022.2Z Siemens PLS Software

¢ Solid Edge ST10 Siemens PLS Software

e Dlubal RFEM 5.31

Normy oraz literatura:

* PN-EN 1980:2004 Eurckod. Podstawy projektowania konstrukeciji

* PN-EN 1891-1-1:2004 Eurckod 1: Oddzialvywania ogblne + zalgczniki i poprawki

¢ PN-EN 1901-1-4:2008 Eurckod 1: Oddzialywanie wiatru + zatgczniki i poprawki

®* PN-EN 1921-1-2:2005 Eurckod 1: Obcigzenie Sniegiem + zalaczniki i poprawki

®* PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Reguiy ogdlne
i dla budynkéw + zalaczniki i poprawki

® PN-EN 1993-1-8:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Projektowanie
wezidw + zataczniki i poprawki
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& PN-EK 18%3-3-1:

® PN-EN 198%3-1-6:20C5% Eurokeod 3: Projektowanis konstrukcss

£ Eurckod 2: Projektewanie konstrukcii stalowych. Wiege i massty

salowych. Wytrsoymalosé

i stasecznodf kenstrukcii powiockowyeh + zalzconiki i poprawki
* PN-EX 1983-1-3 2007 Eurcked 2 Projektowanie onstrukcsi sscalowych. Zmeczenie
® PN-EN 1893-1-5 Eurokod 3: Blachowni

* PN-EK 1857:2003 Projektowanie geotechniczne = cataconiki i peprawki

ce + zalaczniki i poprawk:i

* PH-B-03007:2022 Honssrukcje budewlane. Dokumenzacia sechniczna
® PN-EN 1050:2018 Wykonanie konstrukeji stalowwych i ai iniowych

® PN-EN ISC 12944:2018 Ochrona przed korozjs konstrukesi staleowych Ta pomoca systemow

malarskich
® PN-EX 1461:2011 Powicki cynkowe mansscone na Seliwo = stal metods canurceniowa
8 Determiration of Btructural Capacity by Nen-linear FE analysis Methods

* Tavigue De=ign of Gffshore Ssell Scructures

* NE Nastran Multistep Konlinear Selusion=
* Bols Preload Theory and Application with Fermap and NX Na=sran

Kembinacje obciafen :

. Coesciowe wapticoynniki becpieccefisswa i odzialywah:

®  oddzialywania stake @ v, =L, 25;ve..SL, 0

* oddcisiywania cmienne: y

L} onmbinacje okbcizzen wg FPN-EX 15%0:
® Charakterysstyczn ZGk, s+Q%, 1%y, i * Qs :
¢ Fombinacja csgsta: I6k, +F, 0, (+ZF:, . *Qk:
¢ Kombinacjsa quasi-stala: EG. ~I¥;, .*Q...
* Hombinacja w stanie granicsnym zdwnowagi ssacyccone] konstrukeji TEQU) -
Zywe, y*Gn, i hye, i PO, 14y, Y ¥, 020, 5
* FKombinacja % stanie granicznym zniscczexnia lub nadmiernego odksctcaicenia
konstrukesi (8TR) :
vz, 16k, i hve 1o, 1" 0k, 1+ Ty, 17 Fa, i "0 4
E*Ive, 1 *Fn, sy, 1 e, 1+ ey, Y ¥, 0,
Obciztenia scale : oddziaiywanie —-—-3>P01

Ciefar wiasny kenstrukcii zossal uwvogiedniony automatycsnie w programie oblicseniowym

Obcizsenia scale : oddcialywanie PO2-->chciafenie panelami fotowoltaiconymt

0, 1l3kK/ m

Warcesei obcizfer : Cbcigtenie sniegiem~-> PO3

Uwsgledniono 25latni okres proiektowy, =tad okciaZenie sniegiem obliczeono jak ponitej
Obciztenie charakterystyccne sniegiem gruzmtu (wg Zaiaczrika krajowego NA):

= =screfa obcigfeniz Sniegiem 2 =, = 0,9 kN/m

- wspblesynnik cmiennodci ¥V = 0,7 {wg Zalaccznika kzaiowego NA)

- & = sc'{lL‘V'fﬁﬁfp}'EltE‘Lnll—PA}]*O,577EE:})j{1‘2r53233‘7l} = 0,900-C,E6%4 = 0,777
kM

= Warunki

lokalizacyjne: normalne, praypadek A (brak wyiaskewych opadeéw i brak

wyjatkowych camieci)

= Sytuacja okliczeniowa: tzwaia lub przessdciowa
— Waspéicoynnik eksposycji: teren rorzmalny C. = 1,0
- Wespdlesynnik ksctaiszu dachu: nachylenie potaci a = 25,0%;m; = G, &

Obciztenie charakteswstyczone:

2 = mCaCyrmes = 0,B-2,0-1,0°0,777 = 0,63 kN/&d
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Obcigzenia zmienne : cddzialywanie P04, P05-->cbcigtenie wiatrem parcie

Uwzglednionc 251atni okres
wspdlozynnikiem

Glebalny wspéiczynnik sily C:=1,0 parcie wiatru. Wspdiczynnik konstrukcviny c.c.=1,0
Crror=0, 95

e, 0=0, 30kN/m?
Q.= QI-.C*C;‘:;:*C“.‘.;:
C.‘-l:|=1, 50

e 12y - G;_;.-;-:.‘qﬁ.*C:\;',=D;95*[‘,33’1,5=C‘,45m/m2 -->I strefa

CbcizZenie wiatrem keonstrukcii do wyznaczania igcznych efektdw wiatru:
—->parcieiqu *C:*c.ca=0,45%1, 0=0, 45kN /m?

projektowy, stad chcigzenie wiatrem skorygowano

Me.=0,30%171*1=0, 30kN /m2

Cbciazenia zmienne : oddziatywanie PO6;:PCO7-->obrcigienie wiatrem ssanie

Uwzglednions 23iatni okres wiatrem
wspblczynnikiem

C_-;u:‘b=c', 95

., o=0, 30N /m=

Ju= qt.E*c.zi:tcsaa,;:.*c:=ﬂ,30’;'1*].:[:',30!‘::‘3_!31'.:

Coizy=1, 60

Chizi- Cp::-:,rQb*CctzpzD, 95’0,3'3‘1,E=a,45k.\i:‘rﬂ’.2 --»I strefa

Obcigienie wiatrem kenstrukcii do wyznaczania tacznych efektow wiatru:
—->aganieiq,,;, *C.*c.c=0,45%1, 6=0, 72kl /m:

projektowy, stad chcigienie skorygowano

Schemat cbliczeniowy

] ’ ,-'\-\._\ 2 poT. 2
LELLg L L L LLLLL LA T -
-t _a_:!l_—tu_i_' _tf:; et ™ e Rl
[ P l-LL_LgL..l_Ll:—E--féL.LL. L ‘x\{—{ﬁ‘,‘.:]
PLLAGLLL Ll L LYy Lbfite - s
S e e =ty B . e
I O Y /
Ll L2 n*Le L2 B3
Pu. ™. " o9 Pe.. 24
B B gy = o R T
o sl . s | pen.s _LlIm] ... 1,32 JUWASI: Por. 5 orar Gnie
Ly B F.u il S .}“ | K 4 :‘i L2lm] | 2,51 wystepuje w tym wariancie
' '8 A jEE Ll | F™® I8 Tese.d | liubz  Jeeswinead menatoukeyfna-
s 2 S . S i i = Falm] | 2,08 budowlanys
: S ot [ S B Ml T O T
== Y ogaso . g 5% - La, _ al’] 25
o c K1 [i] 2.7
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Model obliczeniowy
RF-STEEL EC3 PRZ zometria

Podstawowe wyniki obliczen : SGN

Poz.1

RF-STEEL EC3 PR1
Lo ladein, ¢ i Whmi ; . Obiicoeni "
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Poz.2

RF-STEEL EC3 PR2
Slaniiard ki Wy 3 i, Obiiczen g

Max Stopsen wykorzystania: 0.68

Poz.3

RF-STEELEC3PR3
Stan graniczny nosnosci: Wymiarowanie przekroju, Obliczenia statecznodei
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Pez.4

RF-STEEL EC3 PR

Stan graniczry

a“I\l
Max Stopen wykorzystania: 0.57
Podstawowe wyniki cbliczen : SGU

Globalne prremieszcsenia wzdiuz osi ,,2°°

KW2 : SGU - Chawsilerystyceny
Odicszidoenia glotssine u-Z [mm]
Komisnacje wynikdw Wartobol mas. § min

W odksztaicen: 36.00
Maxu-Z 8.1, Mnu-Z -86 mm
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Globalne prremieszczenia wzdiuz cosi ,, Y

KW2 : SGU - Charsiierystyceny
Ocksrisivenia gicbaine LY [rmerg
Kombracie wynicow: Wartodc mas. | min

Wspdiczynnik odksztaicen: 38.00
Maxu-Y: 28, Mnu-Y: -26 mm

Globalre przemieszczenia wzdiuz osi |, X'°

KW2 . SGU -

Oukszialcenia gobaine u-Y [mm)
Korntracie wynikw, Warkas

mE | e

T

'spoiczynnik odisziaicen: 36.00
Maxu-Y: 26 Minu-Y: -26 mm
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DOKEADNE OBLICZENIA WYKONANE PRZEZ DOSTAWCE KONSTRUKCJI I DOSTARCZONE
INWESTOROWI PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH.

SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIE KOSNTRUKCYJNE ZOSTANIE WYBRANE NA ETAPIE
WYKONYWANIA INWESTYCJI PRZEZ INWESTORA. DOSTAWCA DOSTARCZY
ODPOWIEDNIE OBLICZENIA KONSTRUKCJI, KTORA MUSI SPEENIC PRZEDSTAWIONE
WYMAGANIA ZGODNIE Z NORMAMI, PRZEPISAMI I ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

DOSTAWCA KONSTRUKCJI PONOSI WSZELKA ODPOWIEDZIALNOSC ZA ZASTOSOWANE

ROZWIAZANIA.
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3. Obliczenia techniczne
3.1 Dobor kabli DC

Dobér kabla po stronie DC dokonano ze wzgledu na dopuszczalny spadek napiecia i nagrzewania sie pradem
roboczym. Obliczen dokonano dla najdtuzszego kabla DC. Zgodnie z wytycznymi Inwestora przyjeto maksymalna
ilos¢ modutéw fotowoltaicznych polaczonych szeregowo: 14 szt. Projektant dopuszcza jednoczesng prace w
polaczeniu szeregowym maksymalnie 14 modutéw fotowoltaicznych.

a) Dobér przekroju przewodu ze wzgledu na nagrzewanie si¢ pradem roboczym.

Warto$¢ pradu roboczego potaczonych szeregowo moduléw fotowoltaicznych wyznaczono ze wzoru:

Lipc = Iyppr = Ivppy = = lupp2o
Lipc = 13,114

Gdzie:
Tpc — wartos¢ pradu roboczego tancucha modutéw potaczonych szeregowo [A]

13,11A< 704

Warunek spelniony

b) Dobér przekroju przewodu ze wzgledu na dopuszczalne spadki napigcia
Dopuszczalny spadek napigcia nie powinna przekraczaé 1%.

2-P-1-100

AU% ==
yrs: UMPP(Tmax)Z

2-7700-75-100

AUy = 676 (14-41,96)2 Ga%e
Gdzie:
AUy, - obliczony spadek napiecia [%],
P - moc odbiornikéw w obwodzie [W],
L - dlugoéé przewodu [m],
v - konduktywnos¢ przewody [m/Qmm?2],
] - przekrdj przewodu [mm?2],

Na podstawie powyzszych obliczen dobrano przewéd solarny DC, Jjednozylowy gietki, z zytami
miedzianymi wielodrutowymi o przekroju 6 mm2 - do 1500 VDC Do obliczen wykorzystano dane z
katalogu producenta przewodow.

Zgodnie z powyzszymi obliczeniami maksymalna dlugo$é obwodu DC wynosi 75 m (+)i 75 m
(-). aby uzyska¢ spadek napiecia < 1%. W przypadku diugich obwodéw dopuszcza si¢ maksymalny
spadek napiecia < 3%.
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3.2 Dobor

kabli AC

Ponizej przedstawiono obliczenia dotyczace kabli AC relacji Inwerter — szafa kablowa. Nalezy stosowaé
kable oraz zabezpieczenia dostosowane do znamionowego na

pigcia pracy falownika po stronie AC — 400 V.

Moc Dlugosé s Spafick
Lp. Typ kabla obliczeniowy | napiecia Ia[A] Laa [A]
[kW] kabla [m] (A] [%]
Inwerter nr 1 50 68/76 YAKXS 4x50 75,97 1,44 156 124,8
Inwerter nr 2 50 6/14 YAKXS 4x50 75,97 1,21 156 124,8
Inwerter nr 3 50 78/86 YAKXS 4x50 75,97 1,63 156 124.8
Inwerter nr 4 50 80/88 YAKXS 4x50 75,97 1,67 156 124,8

Ponizej przedstawiono warunki do spenienia dla doboru kabla nn 0,4 kV. (stosowaé kable i

zabezpieczenia dostosowane do napigcia pracy znamionowej falownikow 400V)

Lp. In [A] Ip<l,<ly [ I,<1,45I Pole
Inwerter nr 1 80 WTgG TAK TAK Polenr 1
Inwerter nr 2 80 WTegG TAK TAK Pole nr 2
Inwerter nr 3 80 WTgG TAK TAK Pole nr 3
Inwerter nr 4 80 WTeG TAK TAK Pole nr 4
Wzory uzyte do obliczeni:
= 50000 7597 4 B, = 100-P-1-k
V3400 0,95 % 3554002

Ponizej przedstawiono obliczenia dotyczace kabli AC szafa kablowa — zlacze kablowo-pomiarowe.
Nalezy stosowac kable oraz zabezpieczenia dostosowane do znamionowego napiecia pracy falownika po stronie

AC—400 V.
55 Prad Spadek
Lp. Mo | Diwgose Typkabla | obliczeniowy | napigcia | Ii[A] | Ii[A]
[kW] kabla [m] [A] [%]
SK - ZKP 200 93/108 | YAKXS 4x240 303,9 164 426 362.1

Ponizej przedstawiono warunki do spefnienia dla doboru kabla nn 04 kV. (stosowac kable i
zabezpieczenia dostosowane do napigcia pracy znamionowej falownikéw 400V)

Lp.

In [A]

Tp= 1< Lpa

I, < 1,451,

Pole

SK-ZKP

315 WTgG

TAK

TAK

Pole nr 1

3.2 Podzial na stringi
Ponizej przedstawiono obliczenia dotyczace poprawnego potaczenia modutow fotowoltaicznych.

Inwerter nr 1:
MPPT: | Wejscie | Zgodnie z Voe (Mmax) Vimp | Pyc
MPPT | obliczeniami [V]
1 1 13 szt. 730,37 582,30 13,11 7150
2 13 szt. 730,37 582,30 13,11 7150
2 1 13 szt. 730,37 582,30 13,11 7150
2 13 szt. 730,37 582,30 13,11 7150
3 1 13 szt. 730,37 582,30 13,11 7150
2 13 szt. 730,37 582,30 13,11 7150
4 1 13 szt. 730,37 582,30 13,11 7150
2 13 szt. 730,37 582,30 13,11 7150
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Inwerter nr 2:

MPPT: | Wejscie | Zgodnie z Vo (Max) Vimp Lmp Pic
MPPT | obliczeniami [V]
1 1 13 szt. 730,37 582,30 13,11 7150
2 13 szt. 730,37 582,30 13,11 7150
2 1 13 szt. 730,37 582,30 13,11 7150
2 13 szt. 730,37 582,30 13,11 7150
3 1 13 szt. 730,37 582,30 13,11 7150
2 13 szt. 730,37 582,30 13,11 7150
4 1 13 szt. 730,37 582,30 13,11 7150
2 13 szt. 730,37 582,30 13,11 7150
Inwerter nr 3:
MPPT: | Wejscie | Zgodnie z Voe (max) Vip Imp Pyc
MPPT | obliczeniami [V]
1 1 13 szt. 730,37 582,30 13,11 7150
2 13 szt. 730,37 582,30 13,11 7150
2 1 13 szt. 730,37 582,30 13,11 7150
2 13 szt. 730,37 582,30 13,11 7150
3 1 13 szt. 730,37 582,30 13,11 7150
2 13 szt. 730,37 582,30 13,11 7150
4 1 13 szt. 730,37 582,30 13,11 7150
2 13 szt. 730,37 582,30 13,11 7150
Inwerter nr 4:
MPPT: | Wejscie | Zgodnie z Voe (max) Vimp Ip Pac
MPPT | obliczeniami [V]
1 1 12 szt. 674,19 537,51 13,11 6600
2 12 szt. 674,19 537,51 13,11 6600
2 1 14 szt. 786,56 627,09 13,11 7700
2 14 szt. 786,56 627,09 13,11 7700
3 1 13 szt. 730,37 582,30 13,11 7150
2 13 szt. 730,37 582,30 13,11 7150
4 1 13 szt. 730,37 582,30 13,11 7150
2 13 szt. 730,37 582,30 13,11 7150
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3. Telemechanika

Zgodnie z warunkami przylaczeniowymi P/24/010996 z dn. 21.02.2024 r. projektuje sie dodatkowe
zabezpieczenia. Zaprojektowano zabezpieczenie uREG w szafie telemechaniki..
Zabezpieczenie uREG:

- zasilanie 230 VAC

- wejécia opto 230 VAC
Funkcje zabezpieczeniowe:

- zabezpieczenie podnapieciowe,

- zabezpieczenie nadnapicciowe,

- zabezpieczenie nadczestotliwosciowe,

- zabezpieczenie podczestotliwosciowe,

- zabezpieczenie nadpradowe zwloczne

- zabezpieczenie — blokada zalaczenia generacji na sie¢ bez kontroli napigcia w sieci

- zabezpieczenie dffdt

Blokada zalaczenia po wykonanym telesterowania na otwarcie, zabezpieczenie uREG steruje
wylacznikiem nn-0,4kV generacji. Oparty o przekaznik typu uREG, ktére po nastawionym czasie powoduja
otwarcie wylacznika nn W.

Po stronie nn za wylacznikiem sprzegajacym od strony generacji projektuje si¢ pomiar napiecia
powrotnego. Pomiar ten bedzie realizowany przez zabezpieczenie uREG. Wszystkie te funkcje sg zaprojektowane
w zabezpieczeniu uREG i dziataja na otwarcie wylacznika nn-0,4kV ozn, W.

Telemechanike projektuje si¢ w oparciu o tacze GPRS. Projektuje si¢ telemechanika w oparciu o modem
MSG701 firmy Mikronika. Proponowana lista sygnatow przedstawiona zostata w zalaczeniu. Karte SIM dostarcza
Operator. Anteng GSM nalezy zabudowagé poza szafa telemechaniki, na zewnatrz budynku.

Nalezy dokona¢ edycj¢ sygnatow i sterowan do systemu nadzoru przy udziale firmy MIKRONIK A oraz
Operatora.

3.1 Opis dzialan zabezpieczen

W celu spemienia wymagan okreslonych w warunkach przylaczeniowych nalezy wykorzystaé
zabezpieczenie uREG w wykonaniu:

- napigcie zasilajace 230VAC

- wejscia opto 230 VAC

3.2 Zabezpieczenie nadpradowe zwloczne

Zabezpieczenie nadpradowe zwloczne pehi gléwnie funkcje zabezpieczenia od przeciazen odcinajac
fotowoltaike na obiekcie. Zabezpieczenie to powoduje otwarcie wylacznika po stronie nn-0,4kV ozn. W.

Przekladniki pradowe: 400/5A

Moc odbiorcza zaktadu: 230 kW,

Prad znamionowy po stronie nn-0,4kV: 349,45 A

Nastawa zabezpieczenia: 110% In

Prad zadzialania zabezpieczenia 384,40 A t=0,2 s

3.3 Zabezpieczenie nadnapigciowe

Zabezpieczenie to powoduje ochronne sieci przed skutkami podwyzszonego napiecia generowanego
przez instalacj¢ fotowoltaiczng w punkcie przylaczenia. Pomiar napigcia realizowany jest poprzez zabezpieczenie
uREG z szyn po stronie nn-0,4kV od strony zasilania. Zabezpieczenie to powoduje otwarcie wylacznika po stronie
nn-0,4kV ozn. W.

Nastawa zabezpieczenia nadnapieciowego: 110% Un t=0,2 s

110% Un t=0,2 s 440 V na szynach nn-0,4kV

3.4 Zabezpieczenie podnapigciowe

Zabezpieczenie to powoduje ochrone sieci przed skutkami obnizonego napigcia w sieci. Pomiar napigcia
Jest realizowany poprzez zabezpieczenie uREG z szyn po stronie nn-0,4kV. Zabezpieczenie to powoduje otwarcie
wylacznika po stronie nn-0,4kV ozn. W.

Nastawa zabezpieczenia podnapigciowego 90% Un t=0,2 s

90% Un t=0,2 s 360 V na szynach nn-0,4kV

str. 26



3.5 Zabezpieczenie nadczestotliwosciowe

Zabezpicczenie to powoduje ochrong sieci przed skutkami podwyzszenia czgstotliwosci. Pomiar
czgstotliwodei jest realizowany poprzez zabezpieczenie UREG z szyn po stronie nn-0,4kV. Zabezpiecznie to
powoduje otwarcie wylacznika po stronie nn-0,4kV ozn, W

Nastawa zabezpieczenia nadczestotliwosciowego:

S0Hz+2% t=0,2 s 51Hz na szynach nn-0,4kV

3.6 Zabezpieczenie podczestotliwos$ciowe

Zabezpieczenie to powoduje ochrone sieci przed skutkami obnizenia czestotliwosci. Pomiar
czgstotliwosci jest realizowany poprzez zabezpieczenie uREG z szyn po stronie nn-0,4kV. Zabezpieczenie to
powoduje otwarcie wylacznika po stronie nn-0,4kV ozn. W

Nastawa zabezpieczenia nadczestotliwosciowego:

50Hz-6% t=0,3 s 47Hz na szynach nn-0,4kV

3.7 Zabezpieczenie df/dt

Zabezpieczenie to powoduje ochrone sieci przed skutkami wahan czestotliwosci i pracg wyspowa. Pomiar
zmian czgstotliwosci jest realizowany poprzez zabezpieczenie uREG z szyn po stronie nn-0,4kV. Zabezpieczenie
to powoduje otwarcie wylacznika po stronie nn-0,4kV ozn. W

Nastawa zabezpieczenia df/dt:

0,5 Hz/s t=0,2s

3.8 Cewka podnapieciowa w wylaczniku nn-0,4kV ozn. W

Ze wzgledu na to, ze projektowane zabezpieczenie zasilane jest z UPS i istnieje mozliwosé zaniku
napigcia sterowniczego wskutek przerwy w dostawie energii oraz mozliwosci uszkodzenia sie zabezpieczenia
UREG projektuje si¢ w wylgczniku cewke podnapieciowa, zanikowa umozliwiajaca zamkniecie wyltacznika nn-
0,4kV ozn. W.

Zamknigcie jest mozliwe przy obecnosci napiecia sterowniczego i sprawnym zabezpieczeniu uREG oraz
pod warunkiem braku blokady zalaczenia lokalnego uREG wyltacznika nn-0,4kV ozn. W.

3.9 Blokada zamykania wylacznika przy braku napiecia na sieci

W zabezpieczeniu uREG nalezy dostawi¢ blokade zalaczenia wylacznika przy braku napigcia od strony
sieci dla wylgcznika ozn. W.

Nastawa blokady wylgcznika:

0,90% Un.

Po restarcie zabezpieczenia wzglednie zaniku zasilania uREG musi pamigtaé¢ stan przed
wystapieniem uszkodzenia,

3.10 Automatyka SPZ

W zabezpieczeniu uREG nalezy dostawi¢ automatyke SPZ po zadziataniu zabezpieczen U<, U>, f<, >,

311 Blokada zamykania wylacznika po wykonaniu sterowania
OTWARCIE/ZAMKNIECIE

Po wykonaniu sterowania na wytaczenie przez dyspozytora zabezpicczenie uREG musi uniemozliwié
sterowanie na zataczenie wylgcznika.

Blokada zalaczenia wylacznika ma dziala¢ po kazdorazowym otwarciu wylacznika nn-0,4kV ozn. W,
przez dyspozytora za pomoca telemechaniki.

Po dzialaniu zabezpieczefi nie ma trwalej blokady i obstuga obiektu moze dokonaé zalaczenia po
uzgodnieniu z Operatorem.

Blokada ta musi by¢ wykonana w taki sposéb, ze w wypadku restartu zabezpieczenia wykonanego przy
zablokowanym przez dyspozytora sterowaniu wylacznikiem nn-0,4kV, zabezpieczenie musi wroci¢ do stanu
zablokowania.
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3.12 Blokada zamykania mechanicznego wylacznika
W wypadku gdyby wylacznik zostal zamkniety mechanicznie, zabezpieczenie bezzwlocznie musi
otworzy¢ wylacznik w polu nn-0,4kV ozn. W

3.13 Blokada ograniczenia mocy
W zabezpieczeniu uREG zastosowaé ograniczenie mocy do 0 kW. Pomiar mocy wprowadzonej do sieci
bedzie odbywat sie na granicy stron z przektadnikéw pradowych po stronie nn-0,4kV.

3.14 Blokada od napiecia powrotnego
Pomiar napigcia powrotnego realizowany jest z szyn nn-0,4kV za wylacznikiem sprzegajacym nn 0,4kV.
Nastawa:
U=10V t=0s.

3.15 Zabezpieczenia nadpradowe wylacznika nn-0,4kV
- przecigzeniowe (I>) = 400 A,
- zwarciowe (I>>) = 2400 A.

3.16 Oplombowanie zabezpieczenia uREG

Zabezpieczenie uREG po odbiorze dokonanym przez Operatora zostanie oplombowane. Nalezy tak
przygotowac zabezpieczenie do plombowania, aby nie bylo mozliwosci podiaczenia do zabezpieczenia zadnego
komputera do ztacz i nie bylo dostepu do nastaw zabezpieczer. Na zyczenie komisji odbiorowej wykonawca jest
zobowigzany wykonac testy funkcjonalne zabezpieczen atestowang aparatura pomiarowa.

3.17 Dobér UPS dla ukladu zabezpieczen wedlug IRIESD
Ups powinien zapewni¢ bezprzerwowe zasilanie urzadzen telemechaniki przez okres 8 godzin.
Moc UPS wynosi 1200VA’75W
Pobér mocy przez modem USP-120 5W/9W
Zabezpieczenie uREG 15W
Cewka zanikowa wylacznika SW
Catkowity pobér mocy 29 W
Moc UPS 750W
Czas zasilania bezprzerwowego z UPS wynosi 25,9 h. — speknia wymagania.

3.18 Opis dzialania telemechaniki
Zdalne wylaczenie wylgcznika nn-0,4kV:
a) Wylaczenie wylacznika nn-0,4kV,
b) Informacja zwrotna do Operatora o stanie wylacznika nn-0,4kV,
¢) Lokalna sygnalizacja optyczna o blokadzie mozliwosci zalaczenia wylacznika nn-0,4kV na
lampce uREG,
d) Trwalym zablokowaniem sterowania recznego.

Zdalne zalaczenie sterowania lokalnego wylacznikiem nn-0,4kV od Operatora skutkuje:
a) Zamknigciem wylacznika nn-0,4kV jesli wszystkie warunki sa spelnione,
b) Informacja zwrotng do Operatora o stanie wylacznika nn-0,4kV,
¢) Lokalna sygnalizacja optyczna o braku blokady zataczenia wylgcznika nn-0,4kV na lampce
uREG/lampka na ciemno.

Parametry transmisyjne zostang podane przez Operatora na etapie uruchomienia telemechaniki:
Predkosc RS — 485 —

Parzystos¢ RS — 485 —

Bit Stopu RS — 485 —

Duplex RS — 485 —

Nr Logiczny LSB —

Nr logiczny MSB —

str. 28



Protokét — DNP 3.0 —

Spontanicznosé —
Oraz parametry dla modemy MSG-701

3.18.1 Regulacja mocy
Ze wzgledu na ograniczenie mocy wprowadzonej do sieci 0kW obiekt nie podlega regulacji mocy.

3.18.2 Tabela pomiaréw i sterowan analogowych

ln.d o Indeks sterowania RD Urzadzenie Napigcie Jednostka Pomiar Naz.wa
pomiarowy analogowego pomiaru
0 MSG701 Dbm GSM Fozion
sygnalu
1 MSG701 GSM Doz
sygnalu
2 MSG701 1D Identyfikator
3 MSG701 M ODL
4 MSG701 h CZAS
5 MSG701 °C TEMP Temp:
RD modemu
6 Bydgoszcz uREG 0,4 kV Ul Napigcie Ul
7 uREG 0,4 kV U2 Napigcie U2
8 uREG 0,4 kv U3 Napigcie U3
9 uREG 0,4 kv U12 Napiecie U12
10 uREG 0,4 kV U23 Napigcie U23
11 uREG 0,4 kv U31 Napigcie U31
12 uREG 0,4 A 11 Prad 11
13 uREG 0,4 A 12 Prad 12
14 uREG 0,4 A 13 Prad I3
3.18.3 Tabela sygnalizacji i sterowa¢é binarnych
Indeks Indeks
" sterowania Urzadzenie | Napi¢cie | ELEMENT Dhuga nazwa Stan
pomiarowy
analogowego
1 uREG 0,4 STAN Brak Iacznosci radiowej z obiektem
2 uREG 0,4 w Wyl Zamkniety nn-0,4kV Zabyesany s
wylaczony
3 WREG 0.4 W Wil. Otwarty nn-0,4kV Zikijervayl
wylaczony
4 uREG 04 Rozbrojenie nap¢dy wylacznika
5 uREG 0.4 Blokada telesterowania
6 uREG 0,4 Zadzialanie zabezpieczenia U>t
7 uREG 0,4 Zadzialanie zabezpieczenia U<t
8 uREG 0,4 Zadzialanie zabezpieczenia f>t
9 uREG 0,4 Zadzialanie zabezpieczenia f>t
10 uREG 0,4 Zadzialanie zabezpieczenia Uo>t
11 uREG 0,4 Zadzialanie zabezpieczenia df/dt
12 uREG 0,4 Zadzialanie I>t
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3.1.19 Dobér przekladnikéw pradowych
Obliczenie pragdu maksymalnego ptynacego po stronie pierwotnej przekladnika przy obcigzeniu
mocg umowng.

i Fs
lobl = 7
? V3. Uy - cos
N ®p
gdze: Iiopt — prad maksymalny po stronie pierwotnej przy obcigzeniu moca umowna

E. = moc umowna kW
U — napiecie znamionowe sieci elektroenergetycznej
cos@ — wspotczynnik mocy

230000
V3400095

llobl = 34‘9,45 A
Przyimuije si¢ przekladniki pradowe 400/5: kl. 02s

lobl =

Ze wzgledu na zaleznosci blgdéw pomiarowych przekladnika w funkc ji pradu, prad pierwotny
przekladnika powinien zawiera¢ si¢ w przedziale okreslonym nast¢pujaca zaleznoscia.

0,1 & [171 < IlObl < 1,2 % 11?’1

gdzie: 1, — prad znamionowy przekladnika po stronie pierwotnej
liop — prad maksymalny po stronie pierwtotnej przy obciazeniu mocg umowna
0,1-300 <Ly, <1,2-300

40 A < 349,45 < 480 A
warunek spelniony.

Obliczenia maksymalnego pradu obciazenia po stronie wtdrnej przy obcigzeniu mocg umowna:

I _ Ilobl
bl —
ot =y
[Zn
gdzie: lyom — prad maksymalny po stronie wtérnej przy obciazeniu moca umowna

Lo — prad maksymalny po stronie pierwotnej przy obciazeniu moca umowna
I, — prad znamionowy przektadnika po stronie pierwotnej

I,n — prad znamionowy przektadnika po stronie wtornej

349,594
loopr = 2004 = 4,37 A

5
Lopt £ 1,2+ 15,
437<12.5

437 <6

warunek spelniony.
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Obliczanie poboru mocy obwodu wtérnego przekladnia przy obcigzeniu mocg umowna:
Saob1 =S+ Sp+ 5,

gdzie: S20p1 Maksymalna obliczeniowa moc obciazenia przektadnika przy obciazeniu
moca umowna

S, moc pobierana przez jeden obwéd pradowy licznika = 0,125 [VA])

Sp moc tracona w przewodach

Sp= Ignhi' * RP

gdzie: Iyow  0,00[4] prad maksymalny po stronie wtérnej przy obcigzeniu moca umowna
Rp = : = = 0,148 Q
Py.s " 54.25

Sp=4,372.0,148 = 2,824 VA
§z — moc tracona na zaciskach
Sz=Bon* Rz

gdzie: Lo [Al prad maksymainy po stronie wtérne J przy obciazeniu moca umowny
R, = 0,05 [Q]rezystancja zastepcza stykéw

Sz=4,372-0,05 = 0,95 VA

Pobér mocy obwodu wtérnego przekladnika przy obcigzeniu mocg umowna:

Saop1 = 0,125 + 2,824 + 0,95 = 3,903 VA

Ze wzglgdu na zachowanie klasy dokladnosci konieczne Jest spehienie nastgpujacego warunku
obciazenia przekladnika.
01+8, < S5 < 8y
gdzie: S20p1 — maksymalna obliczeniowa moc obciazenia przektadnika
Sn — moc znamionowa przektadnika pradowego

05<3903<5

warunek spelniony.
Proejktuje si¢ przekladniki typu 400/5; kI. 0,2s; 0 mocy Sn=5VA: Wspolczynnik bezpieczenstwa
FS=5
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3.2 WarunKi przylaczeniowe

x-‘f
" Numer Pr2uttosss MT«U& Mm

' 4

f

7

Energa

operator

s pa

~o;

4 A

[BRE
iz
113
714,
715
718
747

718

12

WARUNKI PRZYLACZENIA

Do SIECI ELEKTROENERGETYCZNE ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Toruniy

Praylaczany obiekt:
Nezwe: mmwmmn
Adres (Nr dziafi), Radziejéw, ul. Kodciuszki 58

om. Radziejéw , dziatka numer 69111, 691118, 891120
Grupa przylaczeniows:

grupa IV
Moc przylaczeniows: Wytwircza: 0 kW,
Odbiorcza: 230 kW
GrPz wﬁmjm
Linia 15 kV GPZ Radziejow - Czolowo [SN 8-0037-09]
Stacjs SNinn RADZ. PLYWALNIA [T961772)
Obwdd nn obw, 100 kier. plywainia [NN 8-1772.01)
Oblekt Zigcze, szafka [nN] Kosciuszki dz. nr 691111 [29620444)

Miejsce dostarczania energi wmf-mmwahqﬂquhwﬁmnmmm
elekrycane;: przylaczane)

Mm:mx kablows
wmmwmmunmemmmmz

Zakes inwestycji realizowanych praez ENERGA-OPERATOR SA

Migjsco przyfaczenia:

Stacja ransformatorowa WN/EN;

Urzadzenia SN:

MM:
meumwmwwﬂnmmmimmm 88 przylaczane;
mmmmm:w i

praepisami
Zﬁnﬁmﬁﬂdmmmmmmeﬁ,hmmmm:
Wlmmmmmmm.
Mwm,mmmwmmmm:

Telemechanika | Lacznods
Dia reaizaci] wymagane] ransmisjl danych cia potrzeb Yelemechanki | pomiartm vensmisying nale2y zrealizowat przy
w ENERGA-OPERATOR SA

odzwisrciedianie stantw wytacamina,
--mmmmmmmtmmmzmmmmM kitry beda
Svona1z4
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8.1.
92

23
G4
as
96

10.
101,

10.2
103,

czgstotiwodci
i mmwmwmmmmemmtma
WWRMWM*W&WMMW.SmWEJM

8  Ukad sieci Siet 0,4 KV pracue w uidadzie TN-C.
b)  Napigcie mamionowe siag 04 KV 3
c} mym:-;::ytm 20 kA
warkost pragu zwarciowego oblicza projektanl,
d)  System ochrony od porased
s o - Samoczynne wylgczenie zasiania

zabazpisczanie
b zabezpczanie nadnapieciows Un+10% 0.2 ek,
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121.
122.
123.
124,

13
14
18,

16.

7.

18.
19.

"Energa

operator

Jodnostka wytwdreza przy oonideniu lub wzrodcle napigcia w jednym z przewoddw fszowych musi by¢ odiaczona

Ponowne zsiaczenie do wspdne| sieci dysirybucyire] made nastapié po czasie 10 min. od powrolu napigcis. Zalgczenie
jednostd wytwdreze) do siect dystrybucyine] jest modliwe tylko, gdy napiece w sieci istnieje we wezystkich trzech fazach,
Sprawdzenia funkcjonaine zabezpieczen winny odbywad sig nie rzadziej ni2 co 3 Iata. O terminio przeprowadzania sprawdzed
zabezpieczen nalely powiadamiat kaddorazowo Oddziel w Toruniu 2 wyprzedzeniem, co naimnie] 7-dniowym.
mwmmwmzmmmumnmummm

m .
Dane znamionowe urzadzed, | sieci oraz dopuszrzaine graniczne parametry ich pracy.

Rodza] urzadzeniainstalacisieci Napigcie znem [kV] | Moc mam kW] lodt s2tik
JAMT2530 550MR 0,04 0.55 416
SUN2000-50KTL-M3 0.8 50 4

Inne ustalenia
projektu

wspdipracy
Opracowsat i uzgodni¢ ingtrukcle ruchows 2 Regionaing Dyspozycja Mocy,
Dotyczy umowy o przytaczenie

Inne wymagania:

Podmiot Przylaczany whasrym kosziem | staraniem zapewni raznuch urzadzen oraz przedstasi przedsigbionstwy
energetycznamu protokoly badert urzagzed, protokoly sprawdzenia ukladdw zabezpieczen oraz zaswiadczenia kwallfikacyne
personelu dia cbsiugl elekirowni, akbuaing dokumentacly powykonawcza,
WWWM;WWM:WMW

kompatybincdcl elektiromagnatyczney.

MMMWWMWWM-WM.EW

Sid Dystrybucyjne| abowigzujacej na terenie dzislenia ENERGA-OPERATOR SA.
MWMWMWth:m4mmmMU N g3
poz 6232 r).
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowe] dostawy energli 6o sleci alekiroenergetyczns| dia ww. obiekiu, Nalety
liczyt sig z modiwoscy preerw w dostawie energli elekiryczne). Bezprzerwowq dostawg energi elek¥ycznel maina zepewnit
jedynie poprzez zainstalowane wiasnego érddia energil (np. sgregaty pradotwérczego, urzadzenia UPS, #tp.) po uprzednim
Mmmmmzmmwn SA Oddzial w Tonuniy
Przy realizacii niniejszych warunkow przylaczenis nalaty uwzglgdnié aktuaine wymagania okredione w instrukej Ruchy |
Exspioatacy Sieci Dystrybucyjne] cbowigzuiaos] na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR:

a okresione w Razporzadzeniu Komisji (UE) 2016831 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiajaoe kodeks sied dotyczacy

wymogow w zakresie przylaczania jednostek wytwdrezych do sied (dalej: NC RIG),
b ustanowione na podstawie NC RIG

oraz
IRIESD | IRESP w zakresie nisuregulowanym w dokumentach, ¢ kidrych mowa w pit. a) i b)
Wiatciciel zakladu wytwarzania energl jest zobowiazany do speinienia wszystkich warunkow | wymogdw wynikajacych z
mmwma)lb)mﬁ wtmwmgﬁhdadombw przeprowadzenia lastow i
symulac]l, - dostarczenia certyliatiw spezgby, - wyataplenia | pozyskania odpowiednich pozwolen.
Mumommwbmmm&ww projekiowych | budowlano-montazowych, na
zasadach okreglonych w lej umowie. mmomummmmm
Wanunki przytaczonia sg wazre 2 fata od dnia ich dorgczenia,
hzmwmowwﬂmhm&wmmmopn?u
Dzislajac na podstawie art. 7 ust 14 ustawy 2 dnia 10 keietnia 1997 roku ~ Prawo U. nr 56 poz. 348 z paidn,
Zm.) w zwigziu z ant. 34 ust 3 pid 3 ustawy 2 dnla 7 lipca 1964 roku {Dz. U. nr 89 poz 414 z pbin. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA véwiadcza, Je zapewni dostawg energi dla obiektu proyigczanego:
~ po przylaczeny oblekiu do siec elekiroenergetycznaj na podstawie niniejszych wanunkdw przylaczenia oraz w opardu o
umowg o prylaczenie, jaka zostanie zawana pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,

Strora 324
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4. Czes¢ rysunkowa

4.1 Projekt zagospodarowania dziatki rys.E-01
4.2 Schemat jednokreskowy rys. E-02

4.3 Widok konstrukcji rys. E-03
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Zgloszenie: GB.IV.6640.8.435.2024 i i 3
Wojewddztwo: kufawsko-pomorskie 3 N, USLUG| GEDODEZYJNE
Powiat: radziejowski | { GEOTOM
Jednostka ewidencvina: 041101_1 Radziejow | ' SRl Sl i
Gbreb: 0001 Radziejow [ = 4 Bronisiaw 107 8, 85-210 Dobre
Dzialka: 691/20, 1515/1 wg zakresu | /"o NP 8911818647 REGON Mos22e7a %
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH s 80 130070064 0K QRO ] oo
SKALA 1:500 =
Ukiad odmesienic: PL-ETRF8Y, uklad wip. Plaskich PL-2000 strefa & [18), ukbod wysokosti PL-EVRF2007-NH i i
o
Niniejsra mapy astaka wykonana bez ustales datyeaqrych shutebaosci gruntowyth > iki
Mg oktugina na deien 08,04 2024 Szafa telemechaniki
) zlacze kablowe nn-0,4kV
Jestem swiadomy odpowicdrialnose! karnej 2o zhazenie falszywego oswiadezenia ' +
O¢wiadcram, z¢ praca grodenyjna o numerse I GBUV.6640.8.435.2024 z wylaczmhem Sprz¢gajgcym
@ Zgkoiune w Fowalowym Osodhu Dokumentocp Geodezygne i Rarlog ufsczne) w Ruds gjow e prowudeon ym przes Starosly raddieowskizgo. wyhonona prres Uslugp Oeodecypw Geotum oraz rzek! i i i 'mi
Tomasz Zinmiiewi-z. kierowana preez ind. bukasza Szpak posiadajgeego uprawnienia rawodowe 21921 P adnikami FIEALOR Ja
rostato pravigta do zasobu x porytywnym wynikiem weryfikacy dreo 19.04.2024
numer protakohs kontroll GBV.6640.8.435.2024_2 ki
Pryj. rura ochronna AROT
2% \,SRS-110dL 7m
& b1 (praec
= ! s
|
i
_ Moz
Rillb
1031
s Dokmment
podpisany przez 69
Geodets Uprawniggy ls,ulxaiz Adam
ing. Lukags Sthak ak
vor. sbesbn 1 s Dra: 2024.04.22
14:48:42 CEST \
Zestawienie powiermmhni dz 691/20 dla mstalacii lraiczne] 1028
103.0
Lp|  [Nazws powierzchni Pow '] [Pow. %]
L [ 1 [Powierzchnia calkowita dzaba 16297 100.00% \\
2 |Powierzchnia obszaru mwestycji 3413 21,13% b
3 |Pawierzchnia modiuk icmych 1015 =0 \z02.5
4 |Powierzchni ielnic wkopywanych 06 0.00% \
5 |Pow. mbudowy panel PV wazlgdem obszaru mwestycji (klass RIVaiRIVE)  [1015 29,49% \\
6 |Pow. mbudowy paneh PVwagledem calos o1 dzmlek (klssa RIVa i RIVb) 1015 6,23% X
7 Pow. biologicmis cayrma wagledem calod i 4z 58IA [T i 3
& |Powierzchnia obszaru inwestycji— kinsa gruntu RIVa 13047 18.70% X
N [Ba |Powierachnia obsmn inwestycji - Kiasa gruniu RIVa - gleby oganicme |50 0.31% \\
V[t [Powierschnia obszm inwestycji - Kasa gruntu RIVa - gleby mineralne |27 18,40% \\ J023
Yo [Pow. sabudowy pameli PV — kiasa grontu RIVa 933 572 \
98 IPofw mbudowy paneli PV - klasa gruntu RIVa - gleby organicme 13 0.08 \\ 102.3
% |Pow. mbudowy paneli PV - kiasa gruntu RTVa -gleby mineralne 920 5.64% \
10 [P hnia obnzurs ji — kima gruntu RIVb 396 24% i
102 |Powicrachnia obszaru inwestycii — klsva gruntu RIVD - gleby orgeniome [380 235% : | OSWIADCZENIE
106 [Powicrechnia obszru inwestycji — klasa gruntu RIVb - globy mineralne_[16 0.10% A - 10 y@ dzeniem Ministra Rozwo
11 |Pm.nhmnnol.ll’v — klasa grantu RIVD 82 10,507 102.8 & 553 " Z it ;2020 poz. 1609 par.15 ust.1
1la |Pow. zbudowy paneliPV - klasa gruntu RIVb - gleby organicze 12 0,47% | L : potwierdzam zgodnos‘é' 4 orvg_inalem niniejsza kopie mapy|
. » do celéw projektowych.
11b_|Pow. zbudowy paneliPV - kiasa gruntu RIVb - gleby mineruine 5 0,03% 4
12 | Pow. zbudowy paneli PV - Klasa gruntu RIllb o Nie dotyczy
I
. T T
LEGENDA: 18-
1.3-[13
|__—| Proj. panele fotowoltaiczne
1022 —_—
. 1 —— ]
DC/AC | Proj. falownik 1023 015
"‘
i
O3 | Proj. ogrodzenie 1011 100.9 | BIURO PROJEKTOWE: INWESTOR: NR. RYSUNKU:
eNQu Sp. zo.o.ul. Grunwaldzka 4110 | Powiat Radz_cj_o‘wski ul. Kodeiuszki 17, E-01
< —— 100.9 | 85-236 Bydgoszcz biuro@enqu.pl 88-200 Radziejow NIP 889-149-13-27 A3
) o 10 | TEMAT: NR.PROJEKTU: PVF 034 |DATA: SKALA:
m2 - 04042024 [1:500
— — — | Proj. kable nn-0,4kV i > Pt o Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 230,0 kW, wraz 2 BRANZA: PROJERT:
Vi o infrastrukturg techniczna ELEKTRYCZNA [TECHNICZNY
: -’
Proj. kable DC ] 16 TYTUL RYSUNKU: PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU _
- PROJEKTANT:  marinz. Patryk Michalski nr ewid. KUP/2TI/PBE/2] FODPES:
el P e ) da pre be iczeh wspecialnoc
Proj. kable teletechnika 101.0 t EGIUZNAMWCAZEC . ol : instalacyjng] w zakaesic sicc, nstalacj  wrzgdaci =|mm§3|'fﬂmmwm -
1011 H sm«w&w}ggz’: ing. Aleksandra Janczak nr ewid. GT-1-121040/77 PODEIS:
i I daw! proj ia by ) alnoict
——— | Proj. bednarka FeZn 30x4 ;'"gf Roman inslahancjwi:hcsi: siecl, instalacii  wrzdom =|ehm:.?:ﬁ£lmwmﬂ
A zmn da':'.m& gl = : ¥ [PROJEKTANT:  merint. Kezyseiof Kureyiki rewid, KUP/OY0YPOOK/? PODFS
Proj. kable nn-0,4kV (przylacze) ; Bgans &wmmuwﬁrmmduumizbmg:ammnswlmci
°d"°"! Nﬂﬂwmm konstrukeyjno-bo nej
_ bez uwag  stwiardzam _zsascema SPRAWDZAJACY:  merind Pioir Mikolajewsk nf ewid. KUF/0103/PWORT0T PGPS,
0O Proj. Zlacza/szafy kablowe U I do projekiowanis bez ogranicaet w specjalnoéei
kenstrukcyino-budowlanci




7Zlacze kablowe/szafa telemechaniki

N RBK2 [0A/160A . Ziacze kablowo-pomiarowe
HAREARLOWA nap. powramne — S_tguu;me_'g-.lﬂniﬁm_ M G iz—:,‘wu— ————————— - Uklad pomiarowy pétposredni
PV 550 W 2xDC 1x6mm2 11 YAKXS 4x50 mm2 - — —7— — Tomiar napiecia powrotnerp__ 4] e ‘\\\ 3 wzakresie ENERGA OPERATOR
13 szt. ’ di. trasy 68 m L a o= ups </ * . zaplombowane
dl. kabla 76 m - s "‘_Bx ‘_‘L 8 a9 e l zabezpieczenie przedlicznikowe In=400A
PV 350 W 2xDC 1x6mm?2 12 % § § = g 5 % _; e [=) § :;j g granica stron - uklad pomiarowy
18 ot ; 3, S 2 3, g Es =F % GPRS/APN Tg 2 Proj. urzadzenia w zakresie Inwestora
7 = £ = £
Falownik i | = = = E Zix S B MD I 5RoT DNPS 2= —p
PV550W | 2xDC 1x6mm2 | 9 | i A AZSZ ¥ YDYz0 52, fnm2 =83
13 szt P=572W t gg ey
104 szt. 7 S L 4 =8
PV 350 W 2xDC 1x6mm2 | 72 R<I0Q — R<10Q} — T -
B s =
13 szt. YAKXS 4x240 mm? YAKXS 4x240 mm2 - =
= : T trasy 9T m  Trasy 2m = R<10Q = £
PV5S0W | 2xDC Ix6mm2 | 3 | . kabla 100 m & kebla 8 m o 5
13 szt. 52 T E
- 58 Ef
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13 szt, '
PV 550 W 2xDC 1x6mm?2 41
13 szt. ’
PVSS0W | 2xDC Ix6mm2 | 45
13 szt.
R<10Q —
PV 550 W 2xDC 1x6mm2 I YAKXS 4x50 mm2
13szt. : & trasy 6m
- dt kabla 14 m
PV 550 W 2xDC 1x6mm2 | 12 2 <
13 szt. § E E § £ E
: Falownik nr 2 v zl = s T
PV 550 W 2xDC 1x6mm2 | 7 alownIk Tir 5 A AR =
: =5 =|E 2 “IE 2
13 P=572W < = Z|= = ZlE= 2=
szt. x o s S Eal =R oy 4
: 104 52t £y B
PV 550 W 2xDC 1x6mm2 | 72 =13 =13
13 szt ' s ===
PVSSOW | 2xDC Ixémm2 | 5 K —] 1
’ — 3 — o = =} T = - 3 o ™ = 3 i L
13 szt. N i =i -3 o o - o ] i &5 i 3 3 P = — o
= =
; e =1 1 1 =~ =~ = o~ v ~ o o~ o~ = = = ~ kv
PVS50W | 2xDC Ix6mm2 | , gl B B g g E ¢ = o gl Bl B B B g T = p
13 szt. & & A= RS RS & B £ E|l & 8 RS & RS & 5
2 B 2 & 2 B E = =2 =2 &5 = 2 =B 2 =2
PV 550 W 2xDC 1x6mm?2 ) ) ) S £ ) &) ) &) &) ) o w ] ) )
Bt 2 2 2| 2| 3| 3| 3| 3| 3l 3 3 3 3 3 3 =
PVSS0W | 2xDC Ix6mm2 | 4
13 szt = |l= = [I= |2 |l | ||= = = II= |I= |I= || ||&B ||IB
: 5 s1B <l12 <lB <12 <12 <|[B <] |B o 2 <2 <2 <lZ 2|3 <2 <8 = F BIURO PROJEKTOWE: INWESTOR: NR. RYSUNKL:
; ) ; P ; & ; ] ; B ; A ; & ; @ ; 2 ;:‘ &3 :,_: 7] ; =3 ; A ; A ; & ; & /l NQu Sp. z0.0. ul. Grunwaldzka 4/10 | Powiat Radzejowski ul. Kedciuszi 17, E-02
R<10Q — Al Te, oo Pl 2B 1B, 2 & 2R =2 & 2] |B B 2lla2Y e =] E =R 1A 2 & B 8 |5 &2 : §5-236 Bydgoszcz biuro@enqupl  |38-200 Radzicjow NIP 889-149-13-27 A3
= TEMAT: NR.PROJEKTU: PVF 0324 | DATA:
040420241
Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 230,0 kW, wraz z BRANZA: PROJEKT:
infrastruktura techniczna ELEKTRYCZNA [TECHNICZNY
TYTUL RYSUNKU: SCHEMAT JEDNOKRESKOWY =
PROJEKTANT:  mgrinz Patryk Michalski nr ewid. KUP/0271/PBE/21 FODRIS
Uptawnienia budowlane do projekiowania bez ogranicaed w specjalnosci -t
instalacyjnej w zakresie siecl, instalacji i urzdzed clekirveanych 1 elekracnergetyeamych
SPRAWDZAJACY:  inz. Aleksandra Janczak nr ewid. GT-TI-7210440/77 TOOPS.
Uptawnienia budowlane do pi ¥iRia bez ograniczen w specjalno
mspulaq]nej w zakresie siec, instalaji nlrz;ulacill elektryezych i elekmacncrgetycamyeh
PROJEKTANT:  mgrinz Krzysztof Kurayriski nr ewid. KUP/0002/POOK/07 RODIS
Upsawnienia budowlanc do prajekiowania bez ograniczen w specialnogei
konstrukcymo-budowlanc) N
SPRAWDZAJACY: ‘mgr inz. Piotr Mikolajewski nr ewid. KUPAOT03/PWOR/0T PODPIS L
Uprawnienia budowlanc do projekiowania ez ograniczen w specjainodci M
onstrukevjno-budow lanc)
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B IURO PROJEKTOWE: INWESTOR: NR.RYSUNKL:
eNQu Sp. z0.0.ul. Grunwaldzka 4/10 Powiat Radzejowski ul, Kodciuszki 17, E-03
85-236 Bydgoszez binro@enqupl  |88-200 Radzicjow NIP 889-1 49-13-27 A3
TEMAT: NR.PROJEKTU: PYF0324 | DATA:
. 04,04 204 1.
Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 230,0 kW, wraz z BRANZA: PROJEKT:
infrastruktura techniczng ELEKTRYCZNA | TECHNICZNY
YTUL RYSUNKU: WIDOK KONSTRUKCJI
PROJEKTANT:  mgrinz Patryk Michalski nr ewid. KUP/0271 PRE/2] PODHS,

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnodei
nstalacyjnej w zakresie sicci, instalacji i urzadzed elekirycanych i elekirocnergetyeamych

SPRAWDZAJACY: inz. Aleksandra Janczak nr ewid. GT-TI-7210/40/77 PODPIS
Uprawnienia budowlane do projcklowania bez ograniczen w specialnogel
instalacyjne) w zakresie siect, instalacji i urzqdzed elekirycanych i elekiroenergetycamych

PROJEKTANT:  mgr inz Krzysztof Kurzviski nr ewid. KUP/002/POOK/07 PODPIY
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczed w speciilnogci
konstrukeyjno-budow Linej

Uprawnicnia budowlane do projekiowania bez egraniczef w specialnotei
Kenstrukeyino-budotwlane

SPRAWDZAJACY: 'mr ini. Piotr Mikolajewski nr ewid KUPOTOS/PWOK/OT PODPIS A/‘p

\




S. Dokumenty dolaczone do projektu

5.1. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta i sprawdzajacego

5.2. Kopia zaswiadczen o przynaleznosci projektanta i sprawdzajacego do whasciwej izby
samorzadu zawodowego

5.3. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu zgodnie z
obowigzujacymi przepisami z zasadami wiedzy technicznej
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KUJAWSKO
POMORSKA
‘ OKREGOWA
Sl | Z B A
INZYNIEROW

i BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn, akt: KUPOIIB/KK-0054/184/21

Bydgoszcz, dnia 09 grudnia 2021 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (t). Dz. U. 2 2019+, poz. 1117, z pbzn. zm.), art 12 ust. 1 pkt
1, ust. 2, ust. 3iust 4c pkt 1, art 13 ust.1, ust 2 i ust 4. art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. c) i ust. 3 pkt 1, art. 15a ust.
1iust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowiane (tj Dz.U.z 2020, poz. 1333, z pdin. zm.),
po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Patryk Adam Michalski
magister inzynier o kierunku elektrotechnika
ur. dnia 23 czerwca 1994 r. w Tucholi

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0271/PBE/21

do projektowania
w specjainosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

Uprawnienia budowlane, nadane niniejszg decyzia, na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1iart. 13 ust, 4, ant
15a ust. 1 i ust. 22 ustawy Prawo budowlane, upowazniaja w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych i technicznych oraz
sprawowania nadzoru autorskiego,

— Ssprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

- Pprojektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacie i urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra,
wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i
tramwajowe] sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

- sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami

bez ograniczen.
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UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie ant. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania  administracyjnego (tj Dz. U z 2021 r., poz. 735, z péin. zm.) odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniers budowlanych wskazanc na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalfikacyjnej Polskiej [zby In2ynieréw Budownictwa w
Warszawie, za potrednictwem Kujawsko-Pomarskiej Okregowsj Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy w
terminie 14 dni od daty je| doreczenia.

Zgodnie z tredcig art. 1278 ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (tj Dz . z 20211, poz. 735 2 pazn
zm.)

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sk prawa do wniesienia odwolania wobec
erganu administracy publiczne), ktory wydal decyzje

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administraci publicznej odwiadczenia o zrzeczeniu e prawa do wniesienia
cdwotania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sie cetateczna | prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strone oswiadczenia o zrzeczeniu i prawa do odwolania od decyzji {okreslonego w §
2) stronie nie przyskiguje prawo do odwolania sig ani skargi do sgdu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy

Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej

drinz. Justyna Sobczak-Pigstka
inz. Wojciech Klatecki

inz. Pawel Gonczerzewicz

Otrzymujg;

1. Pan Patryk Adam Michalek
Maly Medromierz 51
88-500 Tuchola

2. Okregowa Rada lzby

3. Gidwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4 ala
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACY.NA
Bydgoszcz, dnia 20 czerwca 2007 r.

Sygn. akt: KUPOHB/KK-0054-0030/07
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow {Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z poin. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 11 18),
oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r Nr 83, poz. 578) w zwiazku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z péin. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Krzysztofowi Tomaszowi Kurzynskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 02 maja 1976 r. w Wiecborku
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0002/POOK/07

do projektowania bez ograniczer
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w cafosci Zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowe;] Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikac jnej

Otrzymujg; mgr inz, Witold Przybylsk%‘_‘—“*(
1. Pan Krzysztof Tomasz Kurzynski
ul. Bydgoskich Olimpijczykéw 6/47 mgr inz.-Andrzej Mankowski
85-796 Bydgoszez
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala
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Szczegoblowy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane w zwiazku z § 15 i § 17 ust. 1 pkt 1

rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji

technicznych w budownictwie, Pan Krzysztof Tomasz Kurzyriski jest uprawniony w specjalnosci konstrukcyjno -

budowlanej do:

- projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno — budowlanego w
odniesieniu do konstrukcji obiekiu,

— Sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci konstrukeyjno -
budowlanej,

— sprawdzania projektow architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. aki; KUPOIIB/KK-0064-0048/07
KUPOIB/KK-0056-0 149107

Bydgoszcz, dnia 14 grudnia 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie arl. 24 usl 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o semorzadach zawodowych anchitektow,
Inzynieréw budownictwa oraz urbanistdw (Dz. U. z 2001 r. Nr §, poz. 42, z pé#n. zm.,), art. 13 ust 1 pkt 112 i ust 2,
art 14 ust 1pki2 iust 3 pkt1i3 ustawy z dnia 7 lipsa 1994 r. Prawe budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118, z pGin. zm.) otaz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transpertu i Budowniciwa z dnia 28 kwietnia 2008
r. w sprawie samodzielnysh funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z pdgn. zm ) w
zwhigzky z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyinego (Dz. U. 7 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pd#n, zm )

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Piotrowi Mikotajewskiemu
magistrowi inzynierow| o kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 23 marca 1977 r. w Bydgoszczy
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/O103/PWOK/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno - budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Fouczenie
Od niniejsze] decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw

Budownictwa w Warszawle, za podrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszezy w terminie 14 dni od dnia je] doreczenia.

Sklad Orzekajgcy
Okregowej Komisji Kwailﬂkac_'_pjpei

mgr inz. Witeld Przybylski-——— ‘"‘{‘Jﬂ“:—.‘“-:'

T

Otrzymujg;

1. Pan Piotr Mikolajewski
ul. Lenartawicza 5/6
85-133 Bydgoszcz

2. Okregowa Rada lzby

3, Gidwny |nspekior
Nadzoru Budowlanego

4, afa
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Szczegdtowy zakres uprawnieri budowlanych

Napodstawie ant. 12 ust. 1 pkt1iZiart. 13 ust 314 ustawy Prawo budowiane w zwigzku z § 1515 17 ust. 1 pkt 11

2 rozporzadzenta Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie samodzielnych funkgji

technicznych w budownictwie Pan  Piotr Mikolajewski jest uprawniony w spegjsincéci konstrukcyjno-

budowilanej do:

- projektowania obiexty budowlanego w zakresie sporzadzania projektu archilekloniczne - budowlanego w
odniesianiu do konstrukcii obiektu,

- sporzadzenia projektu zagospodarowania dziaiki lub terenu, w zakresie specjainossi konstrukeyjno -
budowianej,

~ sprawdzania projektow architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

~ kiergwania budowg lub innymi robotami budowiznymi w odnlesieniu do konstrukcji obiektu craz archilekiury
obiekiu,

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzory | kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskisgo

- sprawowania kontroll techniczne] utrzymania obiekidw budowlanych

bez ograniczerd.

g,
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I 7 8 A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryficacyjnym:
KUP-Y5G-MS2-BXN *

Pan Patryk Adajm Michalski o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0026/22
adres zamieszkania

jest czlonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31,

Zaiwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecnym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-19 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowe] lzby inzynieréw Budownictwa.

Zgocniezart 78' Ke
§Lboxmmﬁd:mic=nq'hmy ici prawnej w h dwisdezena wol w p i elektroniczre] i opatrzenie go
WI—. Jr‘ alak o

P e

. wWamddémwﬁﬁeﬁ:mzéwimmmMnmqw%zMna
stronie Poiskie] lxby WWMMAﬁhmgﬁhbmFﬁaﬁmwﬁﬁmwbhw
Budownictwa.

me
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadcienie
O TS0 weryShadyingn

KUP-LAD-3YB-XLI *

Pani ALEKSANDRA JANCZAK o numerze ewidencyinym KUP/IE/D638/03
adres ramieszkania

jest czionkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Iniynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnodd cywilne;
Niniejsze zaswiadczenie jest watne do dnia 2024-06-30.

Zadwiadaenie rostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzane derpiecinym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwailikowanego certyfikaty w dniu 2023-06-26 roku przer

Renata Staizak, Preewcdniczacy Rady Kujawsko-Pomorskie] Okregowe lzby Intynierdw Budownictwa.

Zgoanie 1 at. 78 K.C
§ 1. Do zachowania eektroncing fonmy Cyavodo Sfawny wydara oNne 0Seiadavnia woll w POSEaC] PRAIrONCINg) | Opatreres o
kmalifibowansn podgsem aedaronicavym,

9 L Ciwialurnie wob Sohoos w Ao VRALIUTILIT ) FUMTAIWE LN | USwea O ey 1 el Aoty e Toe e Pl ra

WeonrytdQom pogr swnolo damyth w snlssIym Jabmiaocreniu malna 0wl K 13 oMoy rumerns wenyfikicyiego Jatwiadcnnia na

srome Polshe| by Miywserow Budowniiwa www PROM P WD ALK g 1 burem wiiows Oxrggowe| Ly Indyviertw
Budowiectwa
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I 1 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zatwiadczenie
© et e evbry Pia: ypewym

KUP-SPF-YGC ESM *

Pan Krzysotol Kureytiski 0 numerze swidenc yinym KUP/BO/0228/07

adres ramiesrkania

jest czlonkiemn Kujawsko Pomorskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedziainoéc cywilnej.

Ninieisze zaswiadczenie jest waine do dnia 20240731

Zaiwiadczenie tosiato wygenerowane elekizonicanie | opatrzone besplecinym podpliem  elektronicenym
weryfikowarym pray pomocy wainego kwalifikowsnego certyfikaty w dniu 2023-07-19 roku prees;

Rensta Staszek, Prrewodnaczacy Hady Kujswsio-Sormarskie Okregowe| itby intynseéw Budowsictne

Igeetrve 2 ar W' R ¢

81 pe e b e Sormy cryrmod wwmmmmmwmmmmump
B ST DB T ety 7

L M“mm-m ey Ve et T e VT W o peemeey
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Bostown ktws.
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® POLSKA
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B nzvnicrow
ﬁ’f BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyinym:
KUP-YME-9SF)-P1] *

Pan Piotr Mikofajewski o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0161/08

adres zamieszkania ul. Lenartowicza 5/6, 85-133 Bydgoszcz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne do dnia 2024-05-31.

Zatwiadczenie zostalo wiygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektrenicznym
weryfikewanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-05-23 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawske-Pomorskiej Qkregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.
Zgodnie 2 art. 78" K.c,
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czyrinods Prawne] wystarcza zhoienie odwisdaenia wel w postaci eleitroniczne] | epatrzenie go

kwaifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Diwiadczenie wo'i dodone w formie elekironizre] jest rownowaine 2 ofwisdczeniem woli Zdoionym w formie pisemnej.

* Werfikacie poprawnosc danych w niniejszym zafwiadzeniv moina sorawdzic za pomocy numery weryfikaryjrego miwisdoenia na
sronie Polskiej Izhy Iniynierdw Budownictwa www.pib.org.pl lub kentakiujie Se z biurem whiiciwe] Okrggowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

04.04.2024 r.
Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 22021 r. poz. 2351 oraz
z 2022 r. poz. 88, 1557, 1768, 1783, 1846, 2206.) oswiadczamy, ze:

Projekt techniczny pt.: ,,Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 230,0 kW, wraz z infrastruktury
techniczng, Dz. nr: 691/20, 691/18, 691/1 Obreb 0001 Radziejow, J. ewid. 041 101_1 Radziejow

sporzadzony dnia 04.04.2024 r. zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym techniczno-
budowlanymi oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Opis Imi¢ i nazwisko, nr uprawnien Podpis
Projektant br. mgr inz. Patryk Michalski =
Elektryczna Nrupr. KUP/0271/PBE/21 M’_/é A
Gléwny Projektant | Uprawnienia budowlane do projektowanie bez ograniczen p &
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych 7
Sprawdzajacy br. inZ. Aleksandra Janczak
Elektryczna Nr upr. GT-111-7210/40/77 :
Uprawnienia budowlane do projektowanie bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
Projektant br. mgr inz. Krzysztof Kurzynski /
Konstrukeyjna Nr upr. KUP/0002/POOK /07 i
Uprawnienia budowlane do projektowanie bez
ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej
Sprawdzajacy br. mgr inz. Piotr Mikolajewski \
Konstrukcyjna Nr upr. KUP/0103/PWOK/07
Uprawnienia budowlane do projektowanie bez &
ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej
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OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA I INNE

DOKUMENTY
OBIEKT
| Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 230 kW, wraz z infrastrukturg techniczng
LOKALIZACJA
Plywalnia ZSM
Dz. nr: 691/20, 691/18, 691/1
Obreb 0001 Radziejéw gm. Radziejéw
INWESTOR

Powiat Radziejowski
Kosciuszki 17, 88-200 Radziejow

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

| Kategoria VIII- inne budowle

SPIS ZAWARTOSCI

1. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2. Informacja BiOZ




URZAD MIASTA

ul. Kosciuszki 20/22

88-200 RADZIEJOW

Radziejow, dnia 01 lutego 2024 roku

B.6727.W.2.2024

Mateusz Zapilaj

ul. Grunwaldzka 4/10
85-236 Bydgoszcz

W zalgczeniu przekazuje wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego Miasta Radziejéw w rejonie ulic Szpitalna, Kruszwicka, Objezdna,
Kosciuszki, Szybka dla dzialek o numerach ewidencyjnych 690/1, 690/3, 690/5, 690/6, 691/1,
691/16, 691/18, 691/20, 691/21, 691/23, 691/46, 691/47, 691/48, 691/49 i 1515/1:

)

2)

3)

4)

3)

6)

7)

8)

9)

Dzialki o numerach ewidencyjnych 690/1, 691/3, 690/5 polozone sa na terenie
0znaczonym:

— 57U - tereny zabudowy ustugowej.
Dziatka o numerze ewidencyjnym 690/6 potozona jest na terenach oznaczonych

— 57U — tereny zabudowy ustugowe;.

~ 56ZNn - tereny zieleni nieurzgdzone;j.

Dziatka o numerze ewidencyjnym 691/1 potozona jest na terenach oznaczonych:
— 57U — tereny zabudowy ustugowe;j.

— w ramach terenu znajduje si¢ stanowisko archeologiczne nr 105,

— w ramach terenu znajduje si¢ stanowisko archeologiczne nr 103.

Dziatka o numerze ewidencyjnym 691/16 polozona Jest na terenach oznaczonych:
— 7T4ZNn — tereny zieleni nieurzgdzone;j.

— w ramach terenu znajduje si¢ stanowisko archeologiczne nr 103.

Dziatka o numerze ewidencyjnym 691/18 pb%o?.ona jest na terenach oznaczonych:
— 74ZNn - tereny zieleni nieurzadzonej. . |

— w ramach terenu znajduje sie stanowisko archeologiczne nr 105,

Dziatka o numerze ewidencyjnym 691/20 polozona jest na terenach oznaczonych:

—48U/P — tereny zabudowy ustugowej z dopuszczeniem obiektéw produkcyjnych,
sktadow i magazynow.

— w ramach terenu znajduje si¢ stanowisko archeologiczne nr 105.

Dziatka o numerze ewidencyjnym 691/21 polozona jest na terenach oznaczonych:

— 497Nn — tereny zieleni nieurzadzone;.

~ KD-D20 - tereny drogi publicznej dojazdowe;.

— w ramach terenu znajduje si¢ stanowisko archeologiczne nr 105,

Dziatka o numerze ewidencyjnym 691/23 polozona jest na terenach oznaczonych:

— 58U/P — tereny zabudowy ustugowej z dopuszczeniem obiektéw produkcyjnych,
skladéw i magazynow.

— w ramach terenu znajduje sig¢ stanowisko archeologiczne nr 105.

Dziatka 0 numerze ewidencyjnym 691/46 polozona jest na terenach oznaczonych:

—48U/P - tereny zabudowy uslugowej z dopuszczeniem obiektéw produkcyjnych,
skladow i magazynow.

— w ramach terenu znajduje si¢ stanowisko archeologiczne nr 103.



10) Dziatka o numerze ewidencyjnym 691/47 polozona jest na terenach oznaczonych:
— KD-Z2 — tereny drogi publicznej zbiorcze;j.
11) Dziatka 0 numerze ewidencyjnym 691/48 polozona jest na terenach oznaczonych:

—48U/P — tereny zabudowy ushigowej z dopuszczeniem obiektdw produkeyjnych,
sktadéw i magazynow.
12) Dzialka o numerze ewidencyjnym 691/49 polozona jest na terenach oznaczonych:
— KD-Z2 — tereny drogi publicznej zbiorczej.
= KD-L1 - tereny drogi publicznej lokalnej.
13) Dziatka o numerze ewidencyjnym 1515/1 polozona jest na terenach oznaczonych:
— 58U/P - tereny zabudowy ustugowej z dopuszczeniem obiektéw produkcyjnych,
sktadéw i magazynow.
— KD-D20 - tereny drogi publicznej dojazdowe;.
— 74ZNn — tereny zieleni nieurzadzonej.
— w ramach terenu znajduje sie stanowisko archeologiczne nr 105.

Informuje, ze ww. dziatki nie s3 objete planem rewitalizacji.

Ww. miejscowy plan zostat przyjety Uchwalg Rady Miasta Radziejow
Nr XXX/223/2022 z dnia 29 czerwca 2022 roku i opublikowany w Dzienniku Urzedowym
Wojewédztwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lipca 2022 r, Poz. 3615.

Pobrano optate skarbowa w wysokosci

od wypisu: 50,00 zi

od wyrysu: 100,00 z

RAZEM 150,00 zt

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 .

o optacie skarbowej (Dz. U. z 2022 roku, poz. 2142 z péin. zm.)
numer pokwitowania 2024/00648

z dnia 01.02.2024 roku
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Mariusz Kazmierczak
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UCHWALA NR XXX/223/2022
RADY MIASTA RADZIEJOW

z dnia 29 czerwca 2022 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Radziejéw w rejonie ulic
Szpitalna, Kruszwicka, Objezdna, Kosciuszki, Szybka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z2022r.
poz. 559, poz. 583, poz. 1005ipoz. 1079) oraz art. 20 ust. | i art. 34 ustawy zdnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) uchwala sig, co nastepuje:

Rozdzial 1.
Przepisy ogélne

§ 1. 1. Po stwierdzeniu, 7e plan migjscowy nie narusza ustalei studium uwarunkowan i Kierunkow
zagospodarowania przestrzennego miasta Radziejow uchwalonego uchwala nr XI/100/2020 Rady Miasta
Radziejow z dnia 25 czerwca 2020 r., uchwala si¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta
Radziejéw w rejonie ulic Szpitalna, Kruszwicka, Objezdna, Kosciuszki, Szybka, zwany dalej planem.

2. Zalgeznikami do uchwaly sa:
1) rysunek planu w skali 1:1000 stanowigcy integralng czes¢ uchwaly, jako zalacznik nr 1 do uchwaly;
2) rozstrzygnigcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, jako zalacznik nr 2 do uchwaly;

3) rozstrzygniecie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
kt6re naleza do zadai wlasnych gminy oraz zasadach ich finansowania, Jako zatacznik nr 3 do uchwaly;

4) dane przestrzenne GML tworzone dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jako
zalgcznik nr 4 do uchwaly.

§ 2. 1. Uchwala ustanawia obowigzujagce na terenach objetych planem przepisy prawa miejscowego
dotyczace przeznaczenia i sposobu zagospodarowania poszczegélnych terendéw oraz okresla konieczne dla
osiagnigcia zamierzonych celéw — nakazy i zakazy.

2. Przepisy prawne niniejszej uchwaly nie mogg by¢ stosowane wybi6rezo oraz w oderwaniu od ustalen
rysunku stanowigcego zalgcznik do uchwaly.

§ 3. W realizacji miejscowego planu, oprécz ustalen zawartych w niniejszej uchwale, maja zastosowanie
przepisy szczegoOlne wraz z aktami wykonawezymi i odrebnymi.

§ 4. Kazdy teren wydzielony liniami rozgraniczajgcymi tereny oréznym przeznaczeniu lub réznych
zasadach  zagospodarowania okreslony Jest  symbolem, w ktérym litery oznaczajg przeznaczenie
poszczegolnych terendw wedlug oznaczen legendy rysunku planu.

§ 5. 1. Nastepujgce oznaczenia, zawarte na rysunku planu, s3 obowiazujgcymi ustaleniami planu;

__ 1) granica obszaru objetego planem;
URZAD MI1ASTA
ul. Kosciuszki 20/22

>,
o -~ -
l:ff“\ ,-".f-'!. R LA DY

2024 -02- 0.1




Dziennik Urzedowy Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego ~2- Poz. 3615

2) linie rozgraniczajace tereny o réznym przeznaczeniu lub réznych zasadach zagospodarowania;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy;
4) nieprzekraczalne linie zabudowy od istniejacej linii elektroenergetycznej 15 kV;

5) granica stref ochrony konserwatorskie; znajdujacych si¢ w obszarze planu zabytkow archeologicznych
z podaniem numeru stanowiska archeologicznego;

6) granica stref ochrony bezposredniej ujecia wody;
7) oznaczenie budynku ujetego w wojewddzkiej ewidencji zabytkow;
8) symbole identyfikujace tereny o réznym przeznaczeniu lub réznych zasadach zagospodarowania.

2. Nastepujace oznaczenia, zawarte na rysunku planu, s3 elementami informacyjnymi niebg¢dacymi
ustaleniami planu:

1) granica zloza wegla brunatnego ,,Radziejow™;
2) granica miasta.

Rozdzial 2.
Ogoélne ustalenia planu

§ 6. 1. Ustalenia ogélne obowiazuja dla wszystkich terendw w granicach obszaru objetego planem, o ile
ustalenia szczegolowe nie stanowig inaczej.

2. Przeznaczenie terendw:

1) w granicach planu wyznacza si¢ tereny:
a) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, o symbolu — MN,
b) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy ustugowej, o symbolu — MN/U,
¢) zabudowy ustugowej z dopuszezeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, o symbolu — U/MN,
d) zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy ustugowej, o symbolu — MW/U,
e) zabudowy ushigowej, o symbolu — U,

f) zabudowy ustugowej z dopuszczeniem obiektéw produkeyjnych, skladow i magazyndw, o symbolu -
U/P,

g) zabudowy ustugowej z dopuszczeniem ushig zdrowia, o symbolu — U/UZ,
h) infrastruktury technicznej — wodociag, o symbolu — W,

i1} zieleni nieurzadzonej, o symbolu — ZNn,

J) drég publicznych zbiorczych, o symbolu — KD-Z,

k) drogi publicznej lokalnej, o symbolu — KD-L,

) drég publicznych dojazdowych, o symbolu — KD-D,

m) drég wewnetrznych, o symbolu - KDW,

n) ciggu pieszojezdnego, o symbolu — KX;

2)dla nowej zabudowy obowiazuje zakaz lokalizacji funkcji i obiektéw niezwigzanych z podstawowym
przeznaczeniem terenu i jego obshuga z wylaczeniem inwestycji celu publicznego z zakresu facznosei
publicznej, zgodnych z przepisami odrebnymi.

3. Zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:

1) wymagane sytuowanie nowych budynkéw zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy okreslonymi na
rysunku planu;

2) obowigzuje lokalizacja zabudowy zgodnie z zasadami okreslonymi w ustaleniach N
¥ b \ .
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4. Zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu: obowigzuje zagospodarowanie terenu prowadzace do
utrzymania i ochrony wartosci przyrodniczych i réznorodnosci form krajobrazowych, w tym:

1) zachowanie istniejacych form uksztaltowania terenu z wylaczeniem zmian wynikajacych z realizacji
obiektéw budowlanych;

2) zakaz dokonywania zmian stosunkéw wodnych.
5. Zasady ksztaltowania krajobrazu: zgodnie z ustaleniami szczegélowymi.

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego izabytkéw, wtym krajobrazéw kulturowych, oraz débr
kultury wspolczesnej:

1) na terenie objgtym planem, zgodnie z rysunkiem planu, znajduje sig budynek ujety w ewidencji zabytkow
(ul. Objezdna 58, dziatka nr 554 obreb Radziejow), dla ktérego ustala sie strefg ochrony konserwatorskiej,
obowigzuja ustalenia szczegélowe zawarte w16 oraz przepisy o ochronie zabytkéw iopiece nad
zabytkami;

2)na terenie objetym planem, zgodnie zrysunkiem planu, obowiazuja strefy ochrony konserwatorskiej
znajdujacych si¢ w obszarze planu zabytkow archeologicznych:

a) stanowisko nr 103 na obszarze AZP 48-43 —nr 12 wm iejscowosci Radziejow,
b) stanowisko nr 104 na obszarze AZP 48-43 —nr 13 w miejscowosci Radziejow,
¢) stanowisko nr 105 na obszarze AZP 48-43 —nr 14 w miejscowoséci Radziejow,
d) stanowisko nr 106 na obszarze AZP 48-43 —nr 15 w miejscowosci Radziejow,
e) stanowisko nr 117 na obszarze AZP 48-43 — nr 27 w miejscowosci Radziejow,
f) stanowisko nr 221 na obszarze AZP 48-43 — nr 43 w miejscowosci Radziejow,
g) stanowisko nr 222 na obszarze AZP 48-43 — nr 44 w miejscowosci Radziejow,
h) stanowisko nr 223 na obszarze AZP 48-43 — nr 45 w miejscowosci Radziejow,
i) stanowisko nr 224 na obszarze AZP 48-43 — nr 46 w miejscowosci Radziejow,
J) stanowisko nr 225 na obszarze AZP 48-43 —nr 47 w miejscowosci Radziejow,

k) stanowisko nr 226 na obszarze AZP 48-43 — nr 48 w miejscowosci Radziejéw, na etapie projektowania
oraz realizacji zagospodarowania i zabudowy terenu nalezy uwzglednié wymagania przepiséw
odrebnych odnosnie ochrony zabytkow:;

3) w przypadku natrafienia podczas robét ziemnych lub budowlanych na przedmiot, co do ktérego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem nalezy zastosowaé si¢ do przepiséw o ochronie zabytkdw i opiece nad
zabytkami.

7. Wymagania wynikajace z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych: zgodnie z ustaleniami
szczegOlowvmi,

8. Zasady ksztaltowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenow:
I) obowigzuje lokalizacja zabudowy zgodnie z zasadami okreslonymi w ustaleniach szczeg®lowych;

2) w przypadku przekroczenia przez istniejace budynki parametrow zawartych w ustaleniach szczegélowych
dopuszcza si¢:

a) przebudowe, rozbudowe, nadbudowe i remonty istniejacych budynkéw z zachowaniem kontynuacji
dotychczasowej wysokosci budynkow z tolerancja wysokosci do +15%,

b) przebudowe, rozbudowe, nadbudowe iremonty istniejacych budynkéw z zachowaniem kontynuacji
dotychczasowych linii zabudowy,

¢) dla przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i remontéw istniejgcych budynkéw dopuszcza si¢ realizacje
polaci dachowych z uwzglednieniem dotychczasowej kolorystyki, pokrycia dachu oraz kat nachylenia
pofaci dachowych z tolerancja do +10°,
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d) dla przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i remontéw istniejacych budynkéw dopuszcza sie realizacje
inwestycji z uwzglednieniem dotychczasowych funkc;ji;

3) obowigzuje wydzielenie minimum I miejsca parkingowego na ieszkanie, minimum 2 miejsc
parkingowych na 100 m? powierzchni usfugowej oraz minimum 2 miejsc parkingowych na 300 m?
powierzchni produkeyjnej;

4)w ramach projektowanych miejsc parkingowych obowigzuje zapewnienie miejsc parkingowych
przeznaczonych na parkowanie pojazdow zaopatrzonych w kart¢ parkingowa zgodnie Z przepisami
odregbnymi;

5) wskazniki zagospodarowania terenéw: zgodnie z ustaleniami szczegdlowymi.

9. Granice isposoby zagospodarowania terenéw lub obiektéw podlegajacych ochronie, na podstawie
odrebnych przepiséw, terenéw gérniczych, a takze obszaréw szczegolnego zagroZenia powodzig, obszaréw
osuwania si¢ mas ziemnych, krajobrazéw priorytetowych okreslonych w audycie krajobrazowym oraz
w planach zagospodarowania przestrzennego wojewodztwa: w granicach planu, zgodnie z rysunkiem planu,
znajduje si¢ strefa ochronny bezposredniego ujgcia wody, obowigzuja nakazy i zakazy wynikajace
z ustanowienia obszaru chronionego.

10. Szczegblowe zasady i warunki scalania i podziatu nieruchomoéei: nie ustala sie.

I'1. Szczegdlne warunki zagospodarowania terenéw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy: odleglos¢ posadowienia obiektéw budowlanych od istnicjacej infrastruktury technicznej zgodnie
z przepisami odrgbnymi.

12. Zasady modemizacji, rozbudowy i budowy systemow komunikacji i infrastruktury techniczne;j:
1) obsluga komunikacyjna z istniejacych i projektowanych drog;

2) tereny w liniach rozgraniczajacych drog przeznaczone s3 do ruchu i postoju pojazdéw, ruchu pieszych,
lokalizacji sciezek rowerowych i urzadzen infrastruktury technicznej;

3) obowigzuje zakaz lokalizacji zabudowy niezwiazanej z utrzymaniem i obstugg komunikacji;

4) szczegdtowe rozwiazania geometrii ulic i skrzyzowan (jezdnie, chodniki, $ciezki rowerowe, pasy
postojowe) nalezy opracowac w projektach budowlanych inwestycji;

5) dopuszcza sig budowe i przebudowe istniejacej sieci infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami
odrgbnymi;

6) zasady obstugi w zakresie zaopatrzenia w wode: zaopatrzenie w wode z sieci wodociagowej, zgodnie
z przepisami odrebnymi;

7) zasady obshugi w zakresie kanalizacji sanitarnej: odprowadzanie $ciekéw sanitarnych do zbiorczej sieci
kanalizacji sanitarnej, zgodnie z przepisami odrebnymi;

8) odprowadzanie wod opadowych:
a) z terenéw komunikacji odprowadzanie wéd opadowych do kanalizacji deszczowej,

b) do czasu zrealizowania kanalizacji deszczowej dopuszeza si¢ odprowadzanie wod opadowych z terendw
komunikacji na grunt, zgodnie z przepisami odrebnymi,

¢) z pozostaltych terenéw odprowadzanie wod opadowych na grunt;
9) zasady obstugi w zakresie zaopatrzenia w gaz: zgodnie z przepisami odrebnymi;

10) zasady obstugi w zakresie zaopatrzenia w energi¢ cieplna: nalezy zachowac normatywne wartosci emisji
zanjeczyszezen do powietrza okreslone w przepisach odrgbnych;

I1) zasady obshigi w zakresie zaopatrzenia w energi¢ elektryczng: zgodnie z przepisami odrgbnymi;
w przypadku likwidacji linii elektroenergetycznej nieprzekraczalna linia zabudowy od istniejgcej linii
elektroenergetycznej 15 kV przestaje obowiazywaé;

12) zasady obstugi w zakresie telekomunikacji: zgodnie z przepisami odrebnymi;
el
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13) zasady obstugi w zakresie odpadéw komunalnych: gromadzenie odpadéw komunalnych w zamykanych,
przenosnych pojemnikach - wywéz odpadéw z pojemnikéw w sposob zorganizowany zgodnie z przepisami
odrebnymi.

13. Sposéb itermin tymczasowego zagospodarowania, urzadzania iuzytkowania terenéw: do czasu
realizacji ustalefi planu dopuszcza si¢ uzytkowanie terenéw na dotychczas obowiazujacych zasadach.

[4. Wysokosci stawek procentowych stuzgeych naliczeniu oplaty z tytulu wzrostu wartosci nieruchomosei:
1) na terenach przeznaczonych do realizacji celow publicznych — 0%;
2) na terenach przeznaczonych do realizacji celéw niepublicznych — 30%.

Rozdzial 3.
Ustalenia szczegolowe - zasady zagospodarowania
obowigzujace dla terenéw objetych planem

§ 7. Tereny oznaczone symbolami IW, 9W, 11W, 19W i 73W przeznacza si¢ na cel infrastruktury
technicznej - wodociag.

§ 8. Tereny oznaczone symbolami 2MN/U, 6MN/U, SMN/U, 12MN/U, 16MN/U, 22MN/U, 24MN/U,
26MN/U, 28MN/U, 29MN/U, 30MN/U, 3ZMN/U, 33MN/U, 34MN/U, 36MN/U, 37MN/U, 44MN/U,
47TMN/U, SOMN/U, 67TMN/U, 68MN/U, 69MN/U, 76MN/U, 7IMN/U i 72MN/U przeznacza si¢ na cel
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszezeniem zabudowy ustugowej: obowiazuja nastgpujace
ustalenia:

1) wysokod¢  zabudowy mieszkaniowej Jjednorodzinnej do dwach kondygnacji nadziemnych oraz
maksymalnie 11,0 m;

2) dachy budynkéw mieszkalnych Jednorodzinnych o nachyleniu od 1,5° do 50¢;

3) dopuszcza sig realizacjg zabudowy ustugowej;

4) wysokos¢ zabudowy uslugowej do jednej kondygnacji nadziemnej, maksymalnie 5,0 m:
5) dachy budynkow uslugowych o nachyleniu od 1,5° do 50°;

6) dopuszcza si¢ budowe wolnostojacych garazy, budynkéw gospodarczych lub garazowo-gospodarczych
o wysokos¢ maksymalnie 5,0 m;

7) kat nachylenia dachéw budynkow garazowych, gospodarczych, garazowo-gospodarczych od 1,5°do 45°;

8) dopuszecza si¢ podpiwniczenie budynkéw  z uwzglednieniem okresowego wysokiego poziomu wéd
gruntowych;

9) dopuszcza si¢ wydzielenie funkcji ustugowej w budynkach mieszkalnych tak by strefa uciazliwosci ustug
nie wplywala na funkcje mieszkaniowa z wylaczeniem inwestycji celu publicznego z zakresu facznosci
publicznej, zgodnych z przepisami odrebnymi;

10) powierzchnia funkeji uslugowej w projektowanym budynku mieszkalnym nie moze przekracza¢ 40%
powierzchni calkowitej;

1) ucigzliwodé prowadzonej dzialalnosci nie moze wykracza¢ poza granice dziatki i nie moze negatywnie
wplywa¢ na srodowisko, w tym na grunt, wody podziemne i powierzchniowe z wylaczeniem inwestycji
celu publicznego z zakresu tycznosei publicznej, zgodnych z przepisami odrgbnymi;

12) dopuszcza sig realizacje infrastruktury technicznej;
13) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych dzialek budowlanych 0,1 ha;

14) minimalny udzial procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni dzialki
budowlanej — 30%;

15) powierzchnia zabudowy do 70% powierzchni dziatki lub terenu;

16) wskaznik intensywnosci zabudowy od 0,1 do 1.4;

Y
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1) wysokosé¢ zabudowy mieszkaniowej Jednorodzinnej do dwdch kondygnacji nadziemnych oraz
maksymalnie 11,0 m;

2) dachy budynkéw mieszkalnych Jednorodzinnych o nachyleniu od 1,5° do 45°;

3) dopuszcza si¢ budowe wolnostojacych garazy o architekturze nawigzujacej do budynku mieszkalnego,
z ewentualnym wydzicleniem pomieszczen gospodarczych, wysokosé budynkow maksymalnie 5,0 m;

4) kat nachylenia dachow budynkow garazowych, garazowo - gospodarczych od 1,5° do 45°;

5)dopuszcza si¢ podpiwniczenie budynkéw z uwzglednieniem okresowego wysokiego poziomu wdd
gruntowych;

6) dopuszcza sig realizacje infrastruktury technicznej;
7) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych dzialek budowlanych 0,08 ha;

8) minimalny udzial procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni dziatki
budowlanej — 40%;

9) powierzchnia zabudowy do 60% powierzchni dzialki lub terenu:
10) wskaznik intensywnosci zabudowy od 0,08 do 1,2.

§ 12. Tereny oznaczone symbolami 18U, 40U, 41U i 57U przeznacza si¢ na cel zabudowy ustugowej;
obowigzuja nastepujace ustalenia:

1) wysokos$¢ zabudowy ustugowej do trzech kondygnacji nadziemnych oraz maksymalnie 14,0 m;
2) dachy budynkéw ustugowych o nachyleniu od 1,5° do 60°;

3) ucigzliwo$¢ prowadzonej dziatalnosci nie moze wykracza¢ poza granice dzialki i nie moze negatywnie
wplywa¢ na srodowisko, w tym na grunt, wody podziemne i powierzchniowe z wylaczeniem inwestycji
celu publicznego z zakresu lacznosci publicznej, zgodnych z przepisami odrebnymi;

4) dopuszcza sig realizacje infrastruktury technicznej;

5) minimum 20% powierzchni dzialki budowlanej nalezy pozostawi¢ w formie biologicznie czynnej;
6) powierzchnia zabudowy do 80% powierzchni dziatki lub terenu;

7) wskaznik intensywnosci zabudowy od 0,1 do 2,4;

8) obowiazuje zakaz realizacji inwestycji mogacych zawsze znaczaco 1moggeych potencjalnie ZNnaczaco
oddzialywa¢ na srodowisko, z wylgezeniem infrastruktury technicznej oraz inwestycji celu publicznego,
W tym z zakresu lacznosci publicznej, zgodnych z przepisami odrgbnymi.

§ 13. Tereny oznaczone symbolami 20ZNn, 39ZNn, 42ZNn, 49ZNn, 56ZNn i 74ZNn przeznacza si¢ na
cel zieleni nieurzadzone;.

§ 14. Teren oznaczony symbolem 46U/MN przeznacza si¢ na cel zabudowy ustlugowej z dopuszczeniem
zabudowy mieszkaniowej Jednorodzinnej; obowigzuja nastgpujace ustalenia:

1) wysokos¢ zabudowy ustugowej do trzech kondygnacji nadziemnej, maksymalnie 14,0 m;
2) dachy budynkéw usfugowych o nachyleniu od 1,5° do 500,

3) wysokos¢  zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej do dwéch kondygnacji nadziemnych oraz
maksymalnie 11,0 m;

4) dachy budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych o nachyleniu od 1,5° do 50¢;

5) dopuszceza si¢ budowe wolnostojacych garazy, budynkéw gospodarczych lub garazowo-gospodarczych
0 wysokos¢ maksymalnie 5,0 m:

6) kat nachylenia dachéw budynkéw garazowych, gospodarczych, garazowo-gospodarczych od 1,5°do 45

7) dopuszcza si¢ podpiwniczenie budynkéw z uwzglednieniem okresowego wysokiego poziomu wod
gruntowych;

A
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8) dopuszcza si¢ wydzielenie funkcji mieszkaniowej w budynkach ustugowych tak by strefa ucigzliwosci
uslug nie wplywala na funkcje mieszkaniowa z wylgczeniem inwestycji celu publicznego z zakresu
lacznosci publicznej, zgodnych z przepisami odrgbnymi;

9) powierzchnia funkcji mieszkaniowej w projektowanym budynku uslugowym nie moze przekracza¢ 40%
powierzchni catkowitej;

10) ucigzliwos¢ prowadzonej dzialalnoéci nie moze wykracza¢ poza granice dzialki i nie moze negatywnie
wplywa¢ na srodowisko, w tym na grunt, wody podziemne i powierzchniowe z wylgczeniem inwestycji
celu publicznego z zakresu facznosci publicznej, zgodnych z przepisami odr¢bnymi;

11) dopuszcza sig realizacje infrastruktury technicznej;
12) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych dzialek budowlanych 0,1 ha;

13) minimalny udzial procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni dziatki
budowlanej — 30%;

14) powierzchnia zabudowy do 70% powierzchni dziatki lub terenu;
I5) wskaznik intensywnoéci zabudowy od 0,1 do 1,4;

16) obowiazuje zakaz realizacji inwestycji mogacych zawsze znaczaco i mogacych potencjalnie znaczaco
oddzialywa¢ na srodowisko, z wylaczeniem infrastruktury technicznej oraz inwestycji celu publicznego,
w tym z zakresu fgcznoscei publicznej, zgodnych z przepisami odrgbnymi.

§ 15. Tereny oznaczone symbolami 48U/P i S8U/P przeznacza si¢ na cel zabudowy ushigowej
z dopuszczeniem obiektéw produkcyjnych, skladéw i magazynow; obowiazuja nastgpujace ustalenia:

1) wysokos¢ zabudowy ushugowej oraz obiektéw produkeyjnych, skladéw imagazynéw do trzech
kondygnacji nadziemnych oraz maksymalnie 14,0 m;

2) dachy budynkéw o nachyleniu od 1,5° do 45¢;

3) ucigzliwosé prowadzonej dzialalnosei nie moze wykracza¢ poza granice dzialki i nie moze negatywnie
wplywaé na srodowisko, w tym na grunt, wody podziemne i powierzchniowe z wylaczeniem inwestycji
celu publicznego z zakresu 1gcznosci publicznej, zgodnych z przepisami odrebnymi;

4) dopuszcza si¢ wydzielenie parkingu samochodéw osobowych i zieleni ozdobnej, nawierzchnie parkingu
nalezy wykona¢ z materialow uniemozliwiajgcych wnikanie substancji ropopochodnych do gruntu;

5) dopuszcza sig realizacje infrastruktury technicznej;

6) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych dzialek budowlanych 0,12 ha;

7) minimum 20% powierzchni dzialki budowlanej nalezy pozostawi¢ w formie biologicznie czynnej;
8) powierzchnia zabudowy do 80% powierzchni dzialki lub terenu;

9) wskaznik intensywnosci zabudowy od 0,1 do 5,2;

10) obowiazuje zakaz realizacji inwestycji mogacych zawsze znaczaco oddzialywaé na $rodowisko,
z wylaczeniem infrastruktury technicznej oraz inwestycji celu publicznego, wtym z zakresu lacznosci
publicznej, zgodnych z przepisami odrebnymi.

§ 16. Teren oznaczony symbolem 51MN/U przeznacza sig na cel zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
z dopuszczeniem zabudowy ustigowej; obowigzuja nastepujace ustalenia:

1) wysokos¢ zabudowy mieszkaniowej Jednorodzinnej do dwdch kondygnacji nadziemnych oraz
maksymalnie 11,0 m;

2) dachy budynkéw mieszkalnych Jednorodzinnych o nachyleniu od 1,5° do 50°;
3) dopuszcza sig realizacje zabudowy ustugowej;
4) wysokos¢ zabudowy ushugowe;j do jednej kondygnacji nadziemne;j, maksymalnie 5,0 m;
5) dachy budynkdéw ustugowych o nachyleniu od 1,5° do 508
N
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6) dopuszcza si¢ budowe wolnostojacych garazy, budynkéw gospodarczych lub garazowo-gospodarczych
0 wysokos¢ maksymalnie 5,0 m;

7) kat nachylenia dachéw budynkéw garazowych, gospodarczych, garazowo-gospodarczych od 1,5° do 45¢;

8) dopuszcza sie podpiwniczenie budynkéw z uwzglednieniem okresowego wysokiego poziomu wéd
gruntowych;

9) dopuszcza sie wydzielenie funkcji ustugowej w budynkach mieszkalnych tak by strefa uciazliwosci usfug
nie wplywata na funkcje mieszkaniowy z wylaczeniem inwestycji celu publicznego z zakresu lacznosci
publicznej, zgodnych z przepisami odrebnymi;

10) powierzchnia funkcji ustugowej w projektowanym budynku mieszkalnym nie moze przekraczaé¢ 40%
powierzchni catkowitej;

11) ucigzliwosé prowadzonej dzialalnosci nie moze wykracza¢ poza granice dziatki i nie moze negatywnie
wplywaé na srodowisko, w tym na grunt, wody podziemne i powierzchniowe z Wylaczeniem inwestycji
celu publicznego z zakresu facznosci publicznej, zgodnych z przepisami odrgbnymi;

12) dopuszcza sig realizacje infrastruktury technicznej;
13) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych dziatek budowlanych 0,1 ha;

14) minimalny udzial procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzehni dzialki
budowlanej — 30%;

15) powierzchnia zabudowy do 70% powierzchni dziatki lub terenu;
16) wskaznik intensywnosci zabudowy od 0,1 do 1,4;

17) w odniesieniu do objetego ochrong budynku ustala si¢ nakaz utrzymania historycznego rozwiazania
architektonicznego elewacji, gabarytéw oraz ksztattu dachu;

18) obowigzuje zakaz realizacji inwestycji mogacych zawsze znaczaco i mogacych potencjalnie Znaczaco
oddziatywaé na $rodowisko, z wylgczeniem infrastruktury technicznej oraz inwestycji celu publicznego,
W tym z zakresu facznosci publicznej, zgodnych z przepisami odr¢bnymi.

§ 17. Tereny oznaczone symbolami KD-Z1 i KD-Z2 przeznacza si¢ na cel drogi publicznej zbiorczej;
obowiazujg nastepujace ustalenia:

1) dopuszceza sie lokalizacje obiektéw budowlanych i urzagdzen technicznych zwiazanych z prowadzeniem,
zabezpieczeniem i obstuga ruchu, a takze urzadzen zwigzanych z potrzebami zarzgdzania ruchem;

2) dopuszcza sie lokalizacje urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych z podstawowg funkcja drogi;

3) parametry i wskazniki ksztattowania zagospodarowania terenu: szerokos$é¢ w liniach rozgraniczajgcych — jak
na rysunku planu.

§ 18. Teren oznaczony symbolem KD-L1 przeznacza sig na cel drogi publicznej lokalnej; obowiazuja
nastepujace ustalenia:

1) dopuszcza sig lokalizacje obiektow budowlanych i urzadzen technicznych zwiazanych z prowadzeniem,
zabezpieczeniem i obstuga ruchu, a takze urzadzen zwigzanych z potrzebami zarzgdzania ruchem;

2) dopuszcza sig lokalizacje urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych z podstawowa funkcjg drogi;

3) parametry i wskazniki ksztaltowania zagospodarowania terenu: szeroko$é w liniach rozgraniczajgcych — jak
na rysunku planu,

§ 19. Tereny oznaczone symbolami KD-D1 - KD-D22 przeznacza sig na cel drogi publicznej dojazdowej;
obowigzuja nastepujace ustalenia:

1) dopuszcza sig lokalizacje obiektow budowlanych i urzadzes technicznych zwigzanych z prowadzeniem,
zabezpieczeniem i obstuga ruchu, a takze urzgdzen zwiazanych z potrzebami zarzgdzania ruchem;

2) dopuszcza si¢ lokalizacje urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych z podstawowg funkcja drogi;

3) parametry i wskazniki ksztaltowania zagospodarowania terenu: szerokos$é w liniach rozgraniczajacych — jak

na rysunku planu. / o
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INFORMACJA BIOZ

OBIEKT

I Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 230 kW, wraz z infrastrukturg techniczng

LOKALIZACJA
Plywalnia ZSM
Dz. nr: 691/20, 691/18, 691/1
Obre¢b 0001 Radziejéw gm. Radziejéw
INWESTOR

Powiat Radziejowski
Kosciuszki 17, 88-200 Radziejow

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

I Kategoria VIII- inne budowle

ZESPOL PROJEKTOWY
Opis Imie i nazwisko, nr uprawnien Podpis
Projektant br. mgr inz. Patryk Michalski =

Elektryczna Nr upr. KUP/0271/PBE/21 /‘4’?,

Glowny Projektant | Uprawnienia budowlane do projektowanie bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Sprawdzajacy br. inz. Aleksandra Janczak
Elektryczna Nr upr. GT-111-7210/40/77
Uprawnienia budowlane do projektowanie bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Projektant br. mgr inz. Krzysztof Kurzynski / .
Konstrukcyjna Nr upr. KUP/0002/POOK/07
Uprawnienia budowlane do projektowanie bez

ograniczen w specjalnosci konstrukeyjno- budowlanej

Sprawdzajgcy br. mgr inz. Piotr Mikolajewski
Konstrukcyjna Nr upr. KUP/0103/PWOK/07 .
Uprawnienia budowlane do projektowanie bez l‘/bk

ograniczen w specjalnosci konstrukeyjno- budowlanej !




1 Podstawa opracowania

a. Ustawy - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz.
2351 z pdzn. zm.),

b. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

c. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 luty 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych

e. Specyfikacje dla wymagan ogélnych wykonania robot

f.  Zlecenie oraz wytyczne Inwestora okreslajace wymagania

2 Przedmiot dokumentacji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany budowy instalacji fotowoltaicznej o
mocy do 230,0 kW, wraz z infrastrukturg techniczng na terenie dziatki nr: 691/20, 691/18, 691/1,
Obreb 0001 Radziejow, Jednostka ewidencyjna 041101 _1 Radziejéw.

3 Zakres zamierzenia inwestycyjnego

Dziatania polegaé bgda na pracach budowlano-montazowych majacych na celu budowe konstrukcji
wsporczych pod moduly fotowoltaiczne, wraz z ich montazem i podigczeniem do sieci oraz realizacjg
infrastruktury towarzyszacej.

4 Przewidywane zagrozenia
Przy realizacji zadania inwestycyjnego przewiduje si¢ nastepujace zagrozenia:
- upadek sprzetu z wysokosci;
- upadek pracownikow z wysokoscei;
- niewlasciwy sposob magazynowania materialow skutkujacy katastrofg budowlang;
- nieodpowiednia jako$¢ uzytych materiatdw skutkujaca katastrofa budowlana;
- bledy wykonawcze (w tym w odczycie projektu) skutkujgce katastrofg budowlana;
- awarie sprzetu skutkujace katastrofa budowlana;
- awarie sprzetu skutkujace zranieniem pracownikow, porazeniem pradem;
- kolizje $rodkéw transportu na placu budowy;
- przebywanie 0sob postronnych, niezwigzanych z przedsigwzigciem budowlanym, na terenie budowy;
- porazenia pradem elektrycznym.

5 Kolejnos$é realizacji inwestycji

- przejecie placu budowy;

- tablica informacyjna;

- dokumenty z kontroli urzadzen;

- dokument powolujacy koordynatora prac podwykonawcow;
- szkolenia w zakresie bhp dla pracownikow;

- zagospodarowanie 1 zabezpieczenie placu budowy;
- badania lekarskie pracownikow:;

- oceny ryzyka zawodowego;

- roboty ziemne;

- prace montazowe;

- prace instalacyjne;

- roboty wykonczeniowe;

- odbezpieczenie placu budowy;

- przekazanie placu budowy Inwestorowi.



6 Charakterystyka odpadéw powstajacych w czasie prac

W trakcie realizacji robot budowlanych nie powstang odpady nicbezpieczne. Gromadzenie,
selekcja, wywozenie i utylizacja pozostalych odpadéw musi byé prowadzona zgodnie
z obowigzujacymi zasadami gospodarki odpadami. Gromadzenie odpadéw w trakcie prac budowlanych
na placu budowy powinno odbywaé si¢ w szczelnych pojemnikach, ustawionych na szczelnej i
utwardzonej nawierzchni. Nie dotyczy to odpadéw wielkogabarytowych innych niz niebezpieczne.

7 Emisja zanieczyszczen

W procesie prowadzenia robot montazowych nastapi niezorganizowana emisja gazéw do powietrza.
Emisja gazow wystapi jako spaliny z samochod6w i innych maszyn budowlanych, opcjonalnie nastgpi
takze emisja gazow powstajacych w trakcie procesu spawania warsztatowego. Jako spaliny z tego
procesu powstanie: tlenek azotu, oraz tlenek wegla.

8 Halas

W trakcie prowadzenia prac budowlanych zrédtem emisji hatasu do srodowiska bedzie transport
samochodowy, ktérym dowozone bedg materiaty budowlane oraz wywozone odpady stale powstate w
trakcie prac budowlanych. Zrodlem hatasu bedzie praca maszyn i urzadzen budowlanych na placu
budowy. Powstaly hatas nie bedzie stanowil zagrozenia i nie bedzie dokuczliwy dla okolicznych
uzytkownikéw terenu i srodowiska. Poziom natgzenia halasu w porze nocnej nie bedzie przekraczaé
45 dBA. Ewentualne przekroczenie dopuszczalnych pozioméw hatasu bedzie krétkotrwale i nie
spowoduje negatywnych skutkéw srodowiskowych.

9 Warunki prowadzenia robot

W czasie realizacji opisywanego zamierzenia inwestycyjnego nalezy przestrzegaé aktualnie
obowiazujgcych przepiséw i wytycznych zawartych planie BIOZ opracowanym przez wykonawee robot
i innych lokalnych, obowigzujacych na terenach gdzie beda wznoszone projektowane obiekty.

Wszelkie prace niebezpieczne pozarowo nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami ustalonymi
w rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3-11-1992 w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 92, poz. 460).

W czasie wykonania wszelkich prac, na kazdym etapie nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepisow
BHP, IBWR oraz wewngtrznych ustalen poruszania si¢ po placu budowy.

10 Wykaz istniejacych obiektow
Podziemna infrastruktura techniczna taka jak sieci: wodociagowe, elektroenergetyczne nN,

kanalizacyjne.
Obiekty: Budynek szkolny.

11 Elementy zagospodarowania dzialki moggce stwarza¢é zagrozenie

Teren przed przystgpieniem do robot budowlanych nalezy sprawdzi¢ pod katem przeszkod
naturalnych, np. drzew.



12 Sytuacje awaryjne i system powiadamiania

Powiadamianie o zdarzeniu odpowiednie shizby przy pomocy telefonii komérkowej lub radiowej.

W razie wypadku lub awarii pracownik jest zobowiazany do przekazania tej informacji
Kierownikowi Robot a ten Kierownikowi Budowy. O wszystkich zdarzeniach niebezpiecznych
i awariach kierownik Budowu jest zobowigzany do bezzwlocznego poinformowania o tym fakcie
Inwestora. Stuzby ratunkowe powinny by¢ w razie potrzeby wzywane przez kierownika budowy,
w sytuacjach zagrozenia zycia moga by¢ wezwane przez kazdego pracownika.

Postgpowanie w sytuacjach awaryjnych:
1) Przerwanie pracy na danym odcinku robét i jak najszybsza ocena ewentualnego zagrozenia.
2) W przypadku mozliwosci naprawienia awarii - wykonie naprawy we wlasnym zakresie (np. wymiana
narzedzia na sprawne, itp.).

13 Postepowanie w sytuacjach nastapienia wypadku

W razie nastapienia wypadku zespél czynnosci ratunkowych wykonywany jest przez osoby
znajdujgce si¢ na miejscu zdarzenia. (zgodnie z Art. 162 k.k, ktory naktada na wszystkich obowigzek
udzielania pierwszej pomocy).

Ratownik udzielajacy pierwszej pomocy winien podejmowaé swoje zadania z nalezyta wiedza
i starannoscia, gdyz ma to decydujace znaczenie, stanowiace o tym, czy dalsze dzialania podejmowane
przez personel fachowy beda skuteczne. Jezeli w miejscu wypadku znalazlo si¢ wigcej osob, jedna
znich przejmuje kierownictwo nad dzialaniem pozostalych do czasu przybycia pomocy
instytucjonalne;j.

Wazne czynnosci po ustaleniu wypadku:
1) Zabezpieczenie miejsca wypadku
Standardowo w wypadkach komunikacyjnych stosuje si¢ zatrzymanie ruchu na danym odcinku,
w przypadku drgawek np. epilepsja, konieczne jest usunigcie twardych przedmiotéw, aby ograniczy¢
urazy koficzyn i glowy. Jezeli niemozliwe jest opanowanie sytuacji (np. ptonacy samochéd), w miare
mozliwosci nalezy przystapi¢ do ewakuacji poszkodowanego.
2) Sprawdzenie stanu poszkodowanego (funkcje zyciowe)
Stwierdzenie czy oddycha, przy okreslaniu innych nieprawidlowosci kluczowe znaczenie ma
obserwacja poszkodowanego, o ile jest mozliwe ratownik moze sprébowaé zebraé wywiad, jest to
istotne przy chorobach przewlektych (takich jak cukrzyca)
3) Wezwanie pomocy
Wezwania pomocy nalezy dokona¢ po ustaleniu stanu poszkodowanego:
Pogotowie ratunkowe Tel. 999 lub 112.
Straz pozarna Tel. 998 lub 112.

14 Sposéb instruktazu pracownikow

Przed przystapieniem do prac zwigzanych z zadaniem inwestycyjnym nalezy poinstruowaé
pracownikéw na temat zagrozefi wynikajacych z zakresu prac, zaznajomi¢ ich z przewidywanymi
zagrozeniami oraz ze sposobem ich zapobiegania. Przez caly okres zamierzenia inwestycyjnego nalezy
przypomina¢ robotnikom o niebezpieczenstwach wynikajacych z robét, ktére beda wykonywa¢. Do
pracy  nalezy  dopuszcza¢  jedynie  osoby  posiadajace  odpowiednie  kwalifikacje
iprzygotowanie. Obstuga maszyn budowlanych powinna sig odbywaé przez wyspecjalizowany personel
z odpowiednimi uprawnieniami. Ponadto w trakcie realizacji powyzszego zadania inwestycyjnego musi
by¢ zapewnione przestrzeganie ogblnych przepisow bezpieczenstwa
i higieny pracy.



15 Przepisy PPOZ i BHP

a) warunki ogolne:
Wszystkie roboty muszg by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej. Przepisy te powinny réwniez by¢ uwzglednione przy
opracowywaniu projektéw wykonawczych montazu konstrukcji oraz planéw technologicznych
spawania. Gléwne akty prawne dotyczace robdt objetych zakresem niniejszego opracowania to:
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 2351 z pézn. zm.),
- Rozporzadzenie MPiPS z dnia 26 wrzednia 1997r w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz.U. Nr 129 poz.844);
- Rozporzadzenie MPiPS z dnia 28 Maj 1996r w sprawie szczegdlowych zasad szkolenia
w dziedzinie bhp i higieny pracy (Dz. U. Nr 62 poz. 285);
- Rozporzadzenie MPiPS z dnia 28 Maj 1996r w sprawie rodzaju prac, ktére powinny by¢ wykonane
przez co najmniej dwie osoby, (Dz. U. Nr 62 poz. 288);
- Rozporzadzenie MGPiOS z 28 marca 1972 r. (Dz. U. nr 13 poz. 93) w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano- montazowych
i rozbiorkowych; ze zmianami (Dz.U. Nr 24 poz. 142 z 1974 r.);
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 27 kwietnia 2000 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy pracach spawalniczych (Dz. U. nr 40, poz. 470 );
- Rozporzadzenie M.S.W z dnia 3 listopada 1992 r w sprawie ochrony ppoz. budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U Nr 92 poz. 460); ze zmianami (Dz.U. Nr 102 poz. 507
z 1995r.)
- Zarzadzenie MGMiP z dnia 28 lutego 1987 r. w sprawie eksploatacji elektrycznych spawarek
i zgrzewarek (MP nr 8 poz. 70)
Rozporzadzenie MPiOS oraz MZ z dnia 20 marca 1954 r. w sprawie bezpieczenstwa pracy przy
obstudze zurawi (Dz. U. nr 15, poz. 58 ); ze zmianami (Dz.U. Nr 13 poz. 91 z 1965 r., (Dz.U. Nr 24
poz. 141 z 1974 1.)
- Rozporzadzenie MPiOS oraz MZ =z dnia 15 Maj 1954 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy uzytkowaniu butli z gazami  sprgzonymi,  skroplonymi
i rozpuszczonymi pod cisnieniem (Dz.U. Nr 29 poz. 115 z 1954 r.,, Dz.U. Nr 23 poz. 216 z 1971 r.,
Dz.U. Nr 75 poz. 846 z 1999 r.);
- Rozporzadzenie MPIPS z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy
pracownikéw zatrudnionych przy recznych pracach transportowych(Dz.U. nr 26, poz. 313);
- Rozporzadzenie MPiPS z dnia 28.05.1996r. w sprawie rodzajéw prac, ktdre powinny byé wykonywane
przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. Nr 62 poz.288);
- Rozporzadzenie MPiPS z dn. 28.05.1996r. w sprawie rodzajow prac wymagajacych szczegdlnej
sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. nr 62 poz. 287);
- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 18 czerwca 1968 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy stosowaniu promieniowania jonizujacego (Dz. U. nr 20, poz. 122);
ze zmianami (Dz.U. Nr 24 poz. 142 2z 1974 1))
- Rozporzgdzenie MPiOS, MPC i MZ z 13 kwietnia 1951 r. w sprawie bezpieczenstwa pracy przy
sprezarkach powietrznych (Dz. U. nr 22, poz. 174 ); ze zmianami (Dz.U. Nr 13 poz. 91 z 1965 r., Dz.U.
Nr24 poz. 14221974 r.);
- PN-M-47900-02:1996 Rusztowania stojagce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur
stalowych. Ogolne wymagania i badania oraz eksploatacja;
Poza tym nalezy przestrzega¢ wewnetrznych przepisow bhp i ppoz. obowigzujacych na terenie
Wiasciciela oraz Inwestora. Inwestor powinien przeszkoli¢ pracownikow z innych firm w zakresie tych
przepisow.

b) warunki szczegolowe:
- wygrodzi¢, oznakowac¢ i zabezpieczy¢ plac serwisowy;
- zapewnic¢ stalg kontrolg uprawnionego nadzoru technicznego w trakcie montazu i demontazu;
- przestrzega¢ zasad¢ by w trakcie podnoszenia elementéw Zadna osoba nie znajdowata si¢ pod
podnoszonym ciezarem;
- wszystkie oprzyrzadowania montazowe stosowaé zgodnie z Polskimi Normami;
- wyznaczy¢ i oznakowac strefe niebezpieczng prowadzenia robot;



- zapozna¢ pracownikow z zagrozeniami wystepujagcymi na stanowisku pracy oraz zwiazanym
z tym ryzykiem. Fakt zapoznania pracownikéw powinien by¢ potwierdzony w sposéb pisemny;

- stosowane zawiesia montazowe powinny by¢ atestowane;

- posiadanie gasnic podrgcznych znajdujgcych si¢ w dobrze oznakowanym i dostgpnym miejscu na
budowie;

- posiadanie przez robotnikow atestowanego sprzgtu bhp jak kaski, ubiér ochronny, rekawice, itp.;

- W przypadku prac alpinistycznych posiadanie przez robotnikow atestowanego sprzetu alpinistycznego
(liny, uprzeze, szelki, pasy, itp.);

- elementy konstrukcji uzyte do zamocowania elementoéw zabezpieczen musza by¢ w dobrym stanie
technicznym, bez mozliwosci przesuniecia i utraty statecznosci;

- posiadanie przez kierownika budowy podstawowego sprzetu reanimacyjnego ratujacego zycie,
apteczki, itp.;

- stosowanie materiatéw budowlanych oraz wykorzystywanie sprzgtu dopuszczonego do stosowania
oraz posiadajacego odpowiednie atesty;

- ograniczenie wstepu na plac budowy jedynie do oséb do tego przygotowanych i koniecznych do
przeprowadzenia zadania inwestycyjnego;

- niepozostawianie na wysoko$ci niezabezpieczonych przed spadnigciem narzedzi elementéw
konstrukcji, w tym $rub;

- przechowywanie w staly miejscu (biuro kierownika budowy) i udostepnianie dokumentacji budowy
oraz instrukcji obstugi maszyn i urzadzen bhp, pierwszej pomocy, itp.;

- konsultacje z projektantem konstrukcji wszelkich niebezpiecznych robét budowlanych(nadzor
budowlany), zalecenie wykonania projektéw wykonaweczych.

16 Zastrzezenia i uwagi koncowe

Niniejsze opracowanie wskazuje na zagrozenia i podstawowe informacje ich likwidacji lub
zmniejszenia podczas realizacji zadania inwestycyjnego. Wymaga ono jednak pelnej akceptacji badz
weryfikacji przez kierownika budowy lub osoby odpowiedzialnej za bezpieczenstwo na placu budowy.
W tym celu opracowanie niniejsze wymaga autoryzacji kierownika budowy przed rozpoczeciem prac
budowlanych.

Zabezpieczenia ludzi przed powyzszymi zagrozeniami nalezy okresli¢ w ,,Planie bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia”, ktéry powinien by¢ sporzadzony przez kierownika budowy zgodnie z ustawg —
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 2351 z pézn. zm.),. Zakres
i form¢ ,,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 r.(Dz.U.z 2003 r. nr 120 poz. 1126)

W ,,Planie bezpieczenistwa i ochrony zdrowia” nalezy uwzgledni¢ wszystkie zagrozenia takze te
wymienione w innych projektach realizowanych w ramach wspélnego pozwolenia na budowe lub
rozbiorke badz zgloszenia zamiaru wykonania robét budowlanych.



