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UWAGI: 1) Propopzycja uktadu konstrukcji o obcigzeniu balastowym - zgodnego z opisem technicznym: %;Z,?t‘SP-z;O- o. INWESTOR: SYGNATURA:
i o 3 . g o - . jcin 239, Powiat Radziejowski,
Moz]w_ve (':Io pot. rzedy modutéw PV tgczyé dodatkowymi ,profllaml czesciowa konstrukcja zespojona \\\\ 88324 Joziora Wielkie Fvlga’ \a ZII(?J?;VS 1 PV R 7/02.2023
- Obcigzenie balastowe na 1 szt. modutu PV 50 kg, dla kraricowych 75 kg - NIP: 5571703105 ul. Kosctuszki 1/,
- Konstrukcja wsporcza z wiatrownicami dla kazdego modutu PV SAZ :T 48 735 246 546 88-200 Radziejow
- Dla innych wariantow zastosowanej konstrukcji wsporczej, obcigzenie okresli¢ indywidualnie biuro@sazet.com.pl NIP 889-149-13-27
2) Na dzien wykonania opracowania, instalacja odgromowa wykzywata znaczng degradacje - NAZWA: SKALA:
rekomendowana modernizacja Dokumentacja techniczna mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 26,04 kW .
dla obiektu uzytecznos$ci publicznej 1:100
LEGENDA: I:I Proj. modut fotowoltaiczny o mocy 420 W OBIEKT:S Powi L Kodciuszki 17. 88-200 Radzieis NR RYS:
Konstrukcja wsporcza - "Tréjkat poziom, 15st. - balastowa" tarostwo Powiatowe, ul. Kosciuszki 17, 8- adziejow 03
[] Proj. bloczek betonowy 25 kg - obcigzenie balastowe
Istn. instalacja odgromowa, drut FeZn fi8 - -
W przypadku znacznej degradacji, konieczne ponowne utoznie TYTUL RYSUNKU: Pl . DATA:
— — — Proj. instalacja odgromowa, drut Fezn fi8 an wymiarowy 27.02.2023
/| Wystep odgromowy h=1,0 m, drut FeZn fi§ Projektant br. | Mgr. nZ. Patryk Michalski PODPIS: FORMAT:
———— Proj. potaczenie wyréwnawcze konst. PV, min. LgY 16mm?2 Elektryczna Nr Upr. KUP/0271/PBE/21 A3
W przypadku braku zachowania ods. sepracjnego pomiedzy inst. odg. Uprawnieni

° Ztacze krzyzowe lub proste

dop ia bez iw
specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacyi i urzadzen

elek(gcznvch oraz e]eklmenenﬁe(xcznych
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