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Proj. moduł fotowoltaiczny o mocy 420 W
Konstrukcja wsporcza - "Trójkąt poziom - balastowa"
Proj. falownik o mocy znaminowej 25,0 kW
Montaż w pom. korytarza, Piwnica
Proj. rozdzielnica AC
Montaż w pobliżu falownika
Proj. rozdzielnica DC
Montaż w pobliżu falownika

Istn. infrastruktura

Proj. wewnętrzny licznik energii
Montaż w Rdod., przy RG

*

Proj. linia kablowa AC nNenNenN

Proj. linia kablowa DCDCDC

Proj. linia teletechniczna
Uziemienie proj. szyny wyrównawczej (SW)

YKY(żo) 5x10mm2
dł. cał. 20 m; dł. trasy 15 m
Trasowanie w listwach instalacyjnych
Przepust w pionie Piwnica-Parter

Istn. RG
(pom. korytarza, Parter)

4x 2xkabel DC 6mm2
(Zejście kanłem wentylacyjnym
do pom. piwnicy)
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Istn. Rozdzielnica Główna oraz Złącze Kablowo-Pomiarowe

Zabudowa w pom. korytarzu, Parter
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PV 15 szt.
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Połączenia wyrównawcze konstrukcji modułów PV

z istn. instalacją odgromową w przypadku braku zachowania separacji
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YKYżo 5x10,0mm2

Rozł.

Główny

Istn. obw.

przycisków p.poż

Proj. Rdod. montaż w pobliżu RG

Proj. Rozłącznik oraz wew. licznik energii (pomiar bezpośredni)

Wyprowadzić istn. WLZ do Proj. R zgodnie ze shematem
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