Realizacja zadania  inwestycyjnego pn.:
„Budowa i przebudowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ul. Ślósarskiego, ul. Kanałowej i ul. Granitowej w Gminie Nowy Tomyślu w ramach przedsięwzięcia budowa dróg wyznaczonych przez ulice: Ślósarskiego, Komunalną, Granitową i Kanał Szarka”

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

[bookmark: _Hlk172708088]Przedmiotem zamówienia jest budowa ul. Granitowej i Kanałowej w Nowym Tomyślu i Glinnie wraz z budową chodnika wzdłuż ul. Ślósarskiego 

Zamówienie obejmuje:
· wykonanie robót ziemnych związanych z korytowaniem i zagęszczeniem pod warstwy konstrukcyjne
· wykonanie warstw podbudowy,
· budowa kanalizacji deszczowej wraz z nowym wylotem,
· budowa oświetlenia w technologii LED,
· wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni, ciągu pieszo-rowerowego, chodników, zjazdów, ronda,
· likwidację kolizji wodociągowej i teletechnicznej,
· wykonanie i utrzymanie nasadzeń rekompensacyjnych,
· wprowadzenie stałej organizacji ruchu

	Zakres robót obejmuje częściową realizację prac objętych posiadaną dokumentacją projektową zatwierdzoną decyzją Starosty Nowotomyskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 2/2023 z dnia 10.07.2023 r. wyłącznie w części ul. Granitowej wraz z ul. Kanałową oraz chodnikiem przyległym do ul. Ślósarskiego zgodnie z przedłożonymi do SWZ przedmiarami.

	Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do robót budowlanych przygotować projekt tymczasowej organizacji ruchu i przedłożyć do akceptacji Wydziału Infrastruktury i Dróg Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu. Projekt tymczasowej organizacji ruchu powinien być kompatybilny z przedłożonym harmonogramem rzeczowo-finansowym. Organizacja ruchu powinna w jak najmniejszy sposób ingerować w funkcjonowanie ruchu drogowego na powyższym odcinku oraz zapewniać doraźny dojazd do posesji w czasie trwania robót budowlanych. 
	Zaleca się Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej na terenie budowanej drogi. W wizji lokalnej razem z Wykonawcą może brać udział przedstawiciel Urzędu Miejskiego po uprzednim umówieniu wizyty pod numerem telefonu: 61 44 26 641 w godzinach od 8.00 do 15.00. 
Drogi gruntowe przeznaczone do budowy są utwardzone gruzem betonowym, który  po wykorytowaniu powinien zostać pobrany, wstępnie odsortowany i przewieziony w miejsce oddalone max. 5 km od miejsca prowadzenia inwestycji wskazane przez Zamawiającego wraz z rozgarnięciem i uwałowaniem. Ilość kruszywa powinna zostać zinwentaryzowana przez Wykonawcę we własnym zakresie. Pozostały materiał z korytowania pozostaje do dyspozycji Wykonawcy.
Po stronie Wykonawcy leży utrzymanie tj. podlewanie w okresach suszy, pielęgnacja itp. wykonanych nasadzeń drzew i krzewów w okresie 3 lat od terminu odbioru końcowego całej inwestycji. W przypadku uschnięcia drzew i krzewów należy je zastąpić nowymi.
Nasadzenia wykonać zakupionymi sadzonkami drzew o następujących parametrach:
· materiał szkółkarski gatunku I, drzewa o prostych pniach, korona symetryczna rozwinięta na jednakowej wysokości,
· sadzonki z bryłą korzeniową,
· obwody pni powyżej 12 cm mierzone na wysokości 100 cm od poziomu ziemi,
· gatunki zgodne z projektem,
· prace przeprowadzać zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej:
· doły do sadzenia wypełnić luźną, świeżą, żyzną ziemią, 
· nowo posadzone drzewa zabezpieczyć poprzez przywiązanie elastyczną taśmą do min. 3 palików (wysokość palików dostosować do wysokości sadzonek),
· przeprowadzać pielęgnację posadzonych drzew przez okres 36 miesięcy poprzez regularne podlewanie, szczególnie w okresie upałów (od maja do września w przypadku braku opadów atmosferycznych w przeciągu tygodnia należy rozpocząć podlewanie min 3 razy w tygodniu np. poniedziałek, środa, piątek),
· pozostawienie wokół pnia drzewa misy ziemnej o wymiarach zapewniających przeżycie drzewa o docelowych wymiarach korony,
W przypadku obumarcia drzewa w okresie 3 lat od posadzenia należy zastąpić nową sadzonką o obwodzie minimum 12 cm tego samego gatunku.
Materiały z demontażu istniejącego oświetlenia ulicznego pozostają do dyspozycji Wykonawcy.
	Po stronie Wykonawcy leży zabezpieczenie i właściwe oznakowanie terenu budowy w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami BHP oraz ustawą o ruchu drogowym. 
[bookmark: __DdeLink__39_1745676512][bookmark: __DdeLink__62_1594010283]	Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia robót budowlanych na podstawie przedłożonej dokumentacji przetargowej.
[bookmark: __DdeLink__62_15940102831]	Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu.


Załączniki:
1. Decyzja ZRID Starosty Nowotomyskiego 
