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OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. Podstawa opracowania

-mapa do celow projektowych

-ustalenia z Inwestorem

- Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. z
pézn. zm. w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016r., poz. 124)

-wizja lokalna w terenie

- pomiary uzupetniajace

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny dotyczacy inwestycji:
,Przebudowa strefy wejsciowej budynku osrodka zdrowia z cze$cia mieszkalng
oraz towarzyszacej infrastruktury technicznej w celu zapewnienia dost¢pnosci dla
osob niepelnosprawnych” zlokalizowane; w wojewodztwie wielkopolskim, w
powiecie tureckim, w gminie Tuliszkéw przy ul. Koninskiej 6, na dziatce o nr ewid.
689/2. W zakresie opracowania znajduje si¢ utwardzenie terenu jako cigg pieszo-jezdny
z chodnikami oraz z miejscami postojowymi dla potrzeb pracownikow pacjentéw oraz
mieszkancow budynku. Miejsca postojowe wykonane zostang w nawierzchni z
betonowej kostki brukowej bezfazowej w kolorze grafitowym gr. 8cm. Dojazd do
miejsc postojowych zapewniony zostanie poprzez jezdni¢ manewrowg o szerokosci
5,0m o nawierzchni z betonowej kostki brukowej bezfazowej w kolorze szarym.
Parking po obwodzie obramowany zostanie betonowymi kraweznikami drogowymi
15x30x100cm na tawie z betonu C12/15 z oporem rozsunietymi po Scm celem
utatwienia odptywu wody z terenu utwardzonego. Dojazd oraz dojscie do budynku
zapewnione zostanie przez cigg pieszo-jezdny o szerokosci 5,0m oraz chodnik
prowadzacy wzdtuz miejsc parkingowych dla oséb niepetnosprawnych o szerokosci
2,17m oraz chodnik okalajacy budynek o szerokosci 1,80m. Nawierzchnia chodnika z
betonowej kostki brukowej bezfazowej w kolorze czerwonym gr. 8cm. Nawierzchnia
ciggu pieszo-jezdnego z betonowej kostki brukowej bezfazowej w kolorze szarym gr.
8cm.

Inwestor:
Gmina 1 Miasto Tuliszkow

Plac Powstancéw Styczniowych 1863 r. nr 1,
62-740 Tuliszkéw

3. Stan istniejacy

W stanie istniejacym dziatka o nr ewid. 689/2 obreb Grzymiszew w obszarze
planowanej inwestycji jest zabudowana jednym obiektem kubaturowym - budynkiem
osrodka zdrowia. Od strony zachodniej dziatka graniczy z droga krajowa. Teren jest
ptaski, bez znacznych roznic wysokos$ci, poros$nigty pojedynczymi drzewami oraz
trawa. Na terenie dzialki znajduje si¢ istniejace utwardzenie terenu o nawierzchni
bitumicznej, z betonowej kostki brukowej oraz z betonowych plytek chodnikowych.
Utwardzenie terenu petni funkcje komunikacyjng oraz parkingowa.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt zagospodarowania terenu opracowano w oparciu o mape¢ do celow
projektowych. Na dziatce nr ewid. 689/2 w obregbie ewid. Grzymiszew, oznaczonej w
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projekcie zagospodarowania terenu projektuje si¢ przebudowe utwardzenia terenu
taczacego istniejacg niwelete zjazdu z drogi krajowej z istniejacym budynkiem osrodka
zdrowia. Projektuje si¢ miejsca parkingowe (w tym dla oséb niepetnosprawnych) z
ciggiem pieszo-jezdnym szeroko$ci 5,0m oraz chodniki o szerokosci 1,8m. Miejsca
postojowe dla aut osobowych zaprojektowano o wym. 2,5m x 5,0m oraz 3,6m x 5,0m
(dla os6b niepetnosprawnych) usytuowane prostopadle do ciggu pieszo-jezdnego (90
stopni). Nawierzchni¢ miejsc parkingowych stanowi¢ bgdzie betonowa bezfazowa
kostka brukowa gr. 8cm w kolorze grafitowym. Stanowiska postojowe oddzielone
zostang przykladkami z betonowej bezfazowej kostki brukowej gr. 8cm koloru
czerwonego. Nawierzchnia parkingu oddzielona zostanie od terenow zielonych i
chodnikéw betonowymi kraweznikami drogowymi typu lekkiego 15x30x100cm na
fawie z betonu C12/15 z oporem rozsunigtymi o Scm celem umozliwienia odptywu
wody na teren zielony. Obramowanie chodnika stanowi¢ bgdzie obrzeze betonowe o
wymiarach 8x30x100cm na fawie z betonu C12/15 z oporem. Oddzielenie ciggu pieszo-
jezdnego od chodnika wykonane zostanie z kraweznika 15x30x100cm na tawie z
betonu C12/15 z oporem (bez rozsunigcia kraweznikéw) 1 z opornika 12x25x100cm na
tawie z betonu C12/15 z oporem (wzdluz miejsc parkingowych dla o0sob
niepetnosprawnych). Oddzielenie parkingu od chodnika wykonane zostanie z opornika
12x25x100cm wtopionego na réwno z kostka brukowa, na tawie z betonu C12/15 z
oporem. Obstuga komunikacyjna parkingu bedzie realizowana poprzez istniejacy zjazd
publiczny z drogi krajowej (wjazd i wyjazd). Nawierzchni¢ chodnikoéw 1 ciggu pieszo-
jezdnego stanowi¢ bedzie betonowa bezfazowa kostka brukowa grubosci 8cm.
Szczegblowe wymiarowanie elementow utwardzenia terenu wokot budynku
przedstawiono na rysunku nr 2 pn. ,,Plan zagospodarowania terenu” oraz na rysunku nr
3 pn. ,Przekroje i detale”. Ponadto dokumentacja przewiduje dostosowanie
zagospodarowania terenéw utwardzonych do potrzeb 0os6b niewidomych. W zwigzku z
powyzszym w ciggu chodnikow projektuje si¢ betonowe ptytki wskaznikowe o
wymiarach 30x30x8cm oraz betonowe plytki kierunkowe o wymiarach 30x30x8cm
koloru zéttego. W miejscach, w ktérych nawierzchnia uniemozliwia zastosowanie
ptytek betonowych, zdecydowano si¢ na =zastosowanie stalowych ¢wiekow
wskaznikowych oraz stalowych listew prowadzacych, a dodatkowo w ciggu schodow
zewnetrznych na oznaczenie skrajnych stopni ostrzegawcza tasma w kolorze zotto-
czarnym zgodnie z rysunkiem nr 4 pn. ,,Plan zagospodarowania terenu — wyposazenie
dla 0s6b niewidomych”. Wszystkie elementy muszg by¢ zamontowane w sposob trwaty
w podtozu.

5. Charakterystyka techniczna — rozwiazania projektowe

- Szerokos¢ ciggu pieszo-jezdnego — 5,0m

- Szerokos$¢ chodnikow - 1,8m

- Szerokos$¢ miejsc parkingowych - 2,5m (3,6m dla os6b niepelnosprawnych)

- Dhugos¢ miejsc parkingowych - 5,0m

- [lo$¢ miejsc parkingowych - 18 szt. (w tym cztery dla os6b niepetnosprawnych)
- Powierzchnia ciggu pieszo-jezdnego - 467,37 m?

- Powierzchnia miejsc parkingowych — 390,17 m?

- Powierzchnia chodnikéw — 227,00 m?

Uklad warstw konstrukcyjnych nawierzchni ciagu pieszo-jezdnego
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Projektuje si¢ wykonanie nawierzchni ciggu pieszo-jezdnego o przyjetym ukladzie
warstw konstrukcyjnych:

- warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej bezfazowej koloru szarego, gr. 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5 mm,
gr. 15cm

- podbudowa z betonu C8/10, gr. 15cm

- grunt rodzimy kategorii G1

Laczna grubos$¢ projektowanej konstrukeji ~ 41cm

Uklad warstw konstrukcyjnych nawierzchni parkingow

Projektuje si¢ wykonanie nawierzchni parkingdw o przyjetym uktadzie warstw
konstrukcyjnych:

- warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej bezfazowej koloru grafitowego, gr.
8cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm, gr.
15cm

- podbudowa z betonu C8/10 gr. 15cm

- grunt rodzimy kategorii G1

Laczna grubos$¢ projektowanej konstrukeji ~ 41cm

Uklad warstw konstrukcyjnych nawierzchni chodnikow

Projektuje si¢ wykonanie nawierzchni chodnikow o przyjetym uktadzie warstw
konstrukcyjnych:

- warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej bezfazowej koloru czerwonego, gr.
8cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm, gr.
I5cm

- podbudowa z betonu C8/10 gr. 15cm

- grunt rodzimy kategorii G1

Laczna grubo$¢ projektowanej konstrukcji ~41cm

Roboty wykonczeniowe

Humusowanie terenu wykona¢ z Zyznej gleby bez zanieczyszczan gr. 10cm,
obsianie wykona¢ mieszankg traw technikg hydroobsiewu.

Odwodnienie parkingu

Odwodnienie terenu utwardzonego zaprojektowano w sposob powierzchniowy na
teren zielony (biologicznie czynny). Przy udziale spadkow poprzecznych oraz spadku
podtuznego projektowanego terenu utwardzonego, wody opadowe i roztopowe zostang
odprowadzone z powierzchni parkingu poprzez sptyw w kierunku trawnikéw, gdzie
beda rozsagczane powierzchniowo.

6. Podstawowy zakres
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Podstawowym zakresem inwestycji polegajacej na przebudowie miejsc
parkingowych, ciggu pieszo-jezdnego oraz chodnikéw s3:
- wycinka drzew kolidujacych z inwestycja,
- rozbiodrka istniejacego utwardzenia terenu,
- zasadnicze roboty ziemne i korytowanie,
- ustawienie obrzezy, opornikow i kraweznikdéw betonowych,
- wykonanie podbudowy z betonu C8/10,
- wykonanie podbudowy z KE.SM,
- wykonanie nawierzchni parkingu, ciaggu pieszo-jezdnego oraz chodnikéw,
- wykonanie oznakowania dla os6b niewidomych,
- wykonanie oznakowania poziomego stanowisk do parkowania dla osob
niepelnosprawnych,
- ustawienie oznakowania pionowego,
- humusowanie terenow zielonych z obsianiem trawa.

7. Technologia robot

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
normami. Materiaty 1 wyroby muszg posiada¢ Aprobate Techniczng dopuszczajaca je
do stosowania w budownictwie drogowym.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru lub upowaznionemu przedstawicielowi
Inwestora na siedem dni przed wbudowaniem materialu szczegoétowe informacje
dotyczace zamawiania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa
badan laboratoryjnych do zatwierdzenia. Wszystkie materialy i wyroby stosowane do
wykonania robdt powinny spetnia¢ wymagania polskich norm (PN), w tym norm
europejskich wprowadzonych do zbioru Krajowych aktéw prawnych (PN- EN), a w
przypadku materiatdéw 1 urzadzen, dla ktoérych nie ustanowiono normy — aprobat
technicznych oraz ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych. Wyrdb
budowlany moze by¢ wprowadzony, jezeli nadaje si¢ do stosowania przy
wykonywaniu robo6t budowlanych, w zakresie odpowiadajacym jego wtasciwosciom
uzytkowym 1 przeznaczeniu, to znaczy ma wilasciwosci uzytkowe umozliwiajace
prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych ma by¢
zastosowany w sposob trwaty, spetnienie wymagan podstawowych.

Wykonawca ma obowigzek utrzymania dojscia i dojazdu do zabudowan, przejezdnosci
drogi dla pojazdéw uprzywilejowanych.

W przypadku wstrzymania prac na okres zimowy obowigzek biezacego utrzymania i
ods$niezania oraz wszelkie koszty z tym zwigzane spoczywaja na Wykonawcy robot -
zimowe utrzymanie placu (uzupeklnianie ubytkow, oraz od$niezanie) nalezy do
podstawowych obowiazkéw Wykonawcy robot. Roboty ziemne w poblizu istniejacych
urzadzen podziemnych nalezy wykonywac recznie, ze szczegdlng ostrozno$cig pod
nadzorem wtascicieli sieci. Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy na czas
trwania robdt utrzymanie terenu rozbudowy w stanie dostatecznym. Ponadto
Wykonawca rob6t powinien bezwarunkowo prawidlowo zabezpieczy¢ teren budowy
przed dostgpem osob trzecich.

Ponadto z terenu objetego inwestycja nie s3 znane zabytki architektoniczne i
archeologiczne, chronione na podstawie przepisow ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o
ochronie zabytkow 1 opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162/2003, poz. 1568). Tryb
postepowania w przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robot budowlanych lub
ziemnych przedmiotu, co do ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem badz
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zabytkiem archeologicznym okres$laja przepisy art. 32 i 33 ww. ustawy, zgodnie z
ktorymi kazdy, kto w trakcie prowadzenia robot budowlanych lub ziemnych, odkryt
przedmiot, co do ktérego istnieje przypuszczenie, ze jest on zabytkiem, jest
obowigzany: wstrzymaé wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty
przedmiot, zabezpieczy¢, przy uzyciu dostgpnych srodkéw, ten przedmiot i miejsce
jego odkrycia i niezwlocznie zawiadomi¢ o tym wlasciwego wojewddzkiego
konserwatora zabytkow, a jesli nie jest to mozliwe, wlasciwego wojta (burmistrza,
prezydenta miasta); w przypadku znalezienia przedmiotu, co do ktdérego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem archeologicznym, znalazca jest obowigzany, przy
uzyciu dostgpnych srodkow, zabezpieczy¢ ten przedmiot i oznakowa¢ miejsce jego
znalezienia oraz niezwlocznie zawiadomi¢ o znalezieniu tego przedmiotu wlasciwego
wojewodzkiego konserwatora zabytkow, a jesli nie jest to mozliwe, wlasciwego wojta
(burmistrza, prezydenta miasta).

Roboty ziemne

Wykonanie robdt ziemnych realizowanych polega na:

- zdjeciu wierzchniej warstwy humusu o grubosci do 0,15m do 0,2m,

- wykonaniu zasadniczych robot ziemnych — wykopow,

- zahumusowaniu pasow zieleni warstwa humusu grubos$ci 10cm z obsianiem trawg
metoda hydroobsiewu.

Wykonanie zasadniczych robét ziemnych

Roboty nalezy rozpocza¢ od zdj¢cia humusu oraz wykonania rozbiorek istniejacego
utwardzenia terenu. Humus nalezy spryzmowaé w bezposredniej bliskosci robot.
Odspojone grunty przydatne do wykonania rob6t ziemnych powinny by¢ bezposrednio
wbudowane w nasypy, skarpy lub przewiezione na odktad. O ile zostanie dopuszczone
do czasowego skladowania odspojonych gruntéw, nalezy je zabezpieczy¢ przed
nadmiernym zawilgoceniem. Jezeli grunt jest zamarznigty nie nalezy odspaja¢ go do
glebokosci ok. 0,5m powyzej projektowanych rzgdnych robdt ziemnych. Zageszczenie
gruntu w wykopach 1 miejscach zerowych robot ziemnych powinno spetniaé
wymagania dotyczace minimalnej warto$ci wskaznika zageszczenia (Is) tj. 0,98. Jezeli
grunty rodzime w wykopach 1 miejscach zerowych nie spelniaja wymaganego
wskaznika zageszczenia, to przed ulozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je
dogesci¢ do wartosci Is =0,98. Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia nie moze by¢
osiggni¢ta przez bezposrednie zagegszczenie gruntdéw rodzimych, to nalezy podjac
srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajacego uzyskanie wymaganych
wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania $rodki, o ile nie sg
okreslone w ST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inwestorowi.

Nie nalezy dopuszczaé¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy
gruntu (naktadu) powyzej rzednych roboét ziemnych jest mniejsza niz 0,3m. Z chwila
przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie
ruch maszyn wykonujacych te czynnos¢ budowlang. Moze odbywaé si¢ jedynie
sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie spowodujag uszkodzen powierzchni korpusu.
Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi normami oraz
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot i przy zachowaniu przepisOw
BHP. Technologia wykonania 1 odbioru robdt zostala okre§lona w specyfikacji
technicznej wykonania 1 odbioru robot budowlanych, ktora jest integralng czescia
niniejszej dokumentacji projektowej. Wytyczne do realizacji robot:
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- roboty budowlane odpowiednio oznakowac oraz zabezpieczy¢ przed osobami
postronnymi,

- w przypadku natrafienia na urzadzenia infrastruktury technicznej, nie naniesione na

plan zagospodarowania terenu nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ Inspektora nadzoru

oraz Wykonawce dokumentacji projektowe;,

- w celu zapewnienia wtasciwej jako$ci robot nalezy rygorystycznie przestrzegac

odpowiednich warunkow technicznych wykonania 1 odbioru robot 1 specyfikacji

technicznej wykonania i odbioru robot,

- nalezy zabezpieczy¢ istniejace punkty osnowy geodezyjnej a w przypadku

ich znaczenia odtworzy¢ na koszt Wykonawcy.

8. Wytyczne realizacji przedsiewziecia z uwzglednieniem aspektéw ochrony
srodowiska

Wykonawca robot zobowigzany jest do podejmowania wszelkich niezbgdnych
dziatan, aby stosowac si¢ do przepiséw i normatywow z zakresu ochrony srodowiska na
placu budowy i poza jego terenem. Wykonawca powinien unika¢ szkodliwych dziatan,
szczegolnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu
1 innych szkodliwych dla $rodowiska i otoczenia czynnikow zwigzanych z
wykonywaniem robo6t budowlanych.

W okresie trwania budowy Wykonawca bgdzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow

1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub dobr publicznych i innych, a
wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:
- lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
- §rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
= zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
= zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
* mozliwo$cig powstania pozaru.
Przy prowadzeniu robot sprzetem mechanicznym (koparki, spycharki) nalezy uwazac,
aby nie doszto do zanieczyszczenia gruntu i wody, olejami lub ropa naftowa. Materialy,
ktoére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu
wickszym od dopuszczalnego, okre$lonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie
materialy odpadowe uzyte do robdt beda mialy aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na srodowisko.

9. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Ze wzgledu na realizacj¢ inwestycji w otoczeniu krajowej nalezy szczegdlng uwage
zwrdécié na to, aby:
-pracownicy w czasie przebywania na budowie byli ubrani w pomaranczowe lub zotte
kamizelki ostrzegawcze,
- zabezpieczenie i oznakowanie robot byto utrzymane przez caty okres budowy,
-ograniczy¢ do minimum przebywanie pracownikéw na czynnej czesci jezdni.
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10.

11.

12.

13.

Zabezpieczenie terenu budowy

Teren budowy lub robo6t powinien by¢ w miare potrzeby zabezpieczony ogrodzeniem.
Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wilasciwym stanie
technicznym. Nie wolno na nich skladowa¢ materiatow, sprz¢tu lub innych przedmiotow.
Wykonawca dostarczy na budowe¢ i1 bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz
odziez wymagang dla personelu zatrudnionego na placu budowy. Uznaje si¢, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaptacie. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo personel Wykonawcy.

Kolizje

Rozwigzania projektowe nie przewidujag wystgpowania kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem terenu. Zaleca si¢ r¢czne wykonywanie robdt w bezposrednim sgsiedztwie
istniejagcego uzbrojenia terenu. Wszelkie koszty zwigzane z naruszeniem badz
uszkodzeniem istniejacych sieci lezg po stronie Wykonawcy. Za ewentualne uszkodzenie
mienia prywatnego w czasie prowadzenia robdt koszty ponosi Wykonawca. W przypadku
wystapienia kolizji z istniejagcym uzbrojeniem terenu Wykonawca powinien niezwlocznie
o tym fakcie powiadomi¢ Inspektora Nadzoru. Ewentualne usunigcie kolizji nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem stuzb odpowiedzialnych za ich utrzymanie.

W  cenie kosztorysowej nalezy uwzgledni¢ karczowanie istniejacych pni
kolidujacych z budowanym utwardzeniem terenu.

Wplyw inwestycji na Srodowisko

Przedsiewzigcie nie kwalifikuje si¢ do przedsigwzie¢ mogacych zawsze znaczaco
oddzialywac¢ na srodowisko ani do rodzaju przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddzialywac¢ na srodowisko zgodnie Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada
2010r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko [Dz. U z
2010 r. nr 213 poz. 1397].

Zastosowane rozwigzania techniczne oraz wyroby budowlane nie beda wywieraly
ujemnego wptywu na $rodowisko naturalne i nie stwarzaja zagrozenia dla warunkow
zdrowia i zycia ludzi, zarowno w trakcie budowy jak i w trakcie eksploatacji. Projektowane
obiekty budowlane nie maja wplywu na stopien zanieczyszczenia gleby, wod i powietrza.

Dane informacyjne

Planowana inwestycja nie jest przedsiewzigciem mogacym znaczaco oddziatywaé na
srodowisko — zgodnie Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w
sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U z 2010 r.
Nr 213 poz.1397). Zastosowane rozwigzania techniczne oraz wyroby budowlane nie beda
wywieraly ujemnego wptywu na $rodowisko naturalne i nie stwarzajg zagrozenia dla
warunkow zdrowia i zycia ludzi, zarowno w trakcie budowy jak i w trakcie eksploatacji.
Po wykonaniu projektowanych robot teren sasiadujacy zostanie uporzadkowany i
przywrdocony do stanu pierwotnego. Projektowane roboty beda prowadzone w pasie
ograniczonym do minimum w celu maksymalnego zmniejszenia czasowej ingerencji w
srodowisko.

Rozwigzania projektowe nie bgda ingerowa¢ w gospodarke wodno-gruntowa co mogtoby
negatywnie wplyna¢ na otaczajace srodowisko. Planowana inwestycja nie zmienia
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14.

istniejacych juz rozwigzan chronigcych S$rodowisko, nie przewiduje si¢ rowniez
wprowadzenia dodatkowych rozwigzan chronigcych srodowisko. Inwestycja realizowana
bedzie na obszarze gdzie nie wystepuja w sasiedztwie obiekty i tereny wpisane do rejestru
zabytkéw 1 podlegajace ochronie konserwatorskiej. W przypadku znalezienia w trakcie
prac ziemnych przedmiotu archeologicznego Iub odkrycia wykopaliska, nalezy
niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow, a
rownoczesnie taki przedmiot lub wykopalisko chroni¢ do czasu podjecia przez niego
stosownych decyz;ji.

Uwagi koncowe

a) Odstepstwa od projektu musza by¢ bezwzglednie uzgodnione z projektantem,

b) Szczegdty nie ujete w niniejszym projekcie nalezy realizowaé zgodnie z instrukcjami
wykonania 1 stosowania, warunkami technicznymi, obowigzujagcymi Polskimi Normami
oraz wymogami producentOw materiatoéw i urzadzen,

c) W celu zapewnienia wiasciwej jakosci robdt nalezy rygorystycznie przestrzegac
odpowiednich warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

d) Bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujacych przepisow BHP.

Projektant branzy architektoniczne;j.
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczerh w
specjalnosci architektonicznej nr 25/WPOOKK/2017

mgr inz. arch. Patryk Antczak

Sprawdzajgcy branzy architektonicznej
uprawnienia budowlane do projektowania bez 0graniczEAW e
specjalnosci architektonicznej nr WP-OIA/OKK/UpB/25/2008 dr inz. arch. Roman Pilch
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Turek, dn. 30.11.2022 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 4d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

OSWIADCZAM,

ze projekt budowlany pt. Przebudowa strefy wejsciowej budynku osrodka zdrowia z cze$cig mieszkalng oraz
towarzyszacej infrastruktury technicznej w celu zapewnienia dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych,
planowany pod adresem: ul. Konifiska 6, 62-740 Grzymiszew, jednostka ewidencyjna Tuliszkow, obreb
ewidencyjny Grzymiszew, dz.nr 689/2 (inwestor: Gmina i Miasto Tuliszkéw, Plac Powstaricéw Styczniowych 1863
r. nr 1, 62-740 Tuliszkéw) zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

Projektant branzy architektonicznej.
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczerh w
specjalnosci architektonicznej nr 25/WPOOKK/2017

mgr inz. arch. Patryk Antczak

Projektant sprawdzajacy branzy architektonicznej
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczer w
specjalnosci architektonicznej nr WP-OIA/OKK/UpB/25/2008

drinz. arch. Roman Pilch
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE)

WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYIJNA

Znak sprawy: 38/PWbo/WP-OKK/2017 Poznan, dnia 9 czerwca 2017 .

DECYZJA nr 25/WPOKK/2017

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 t.).) w zwiazku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 8 marca 2016 r. poz. 290 t.j.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z dnia 7 stycznia 2016 1. poz. 23 tj.)

stwierdza sie, ze

Pan
mgr inz. arch. Patryk Robert Antczak
urodzony w dniu 29.09.1987 r. w Legnicy

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do
projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniajg do wykonywania samodzielnej funkciji
technicznej w budownictwie, obejmujacej:
a) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowanie
nadzoru autorskiego;
b) kierowanie budowg lub innymi robotami budowlanymi;
c) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrole
techniczng wytwarzania tych elementéw;
d) wykonywanie nadzoru inwestorskiego;
e) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza, jako uwzgledniajgca w catosci zgdanie strony, nie wymaga
uzasadnienia. Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji
Kwalifikacyjnej Izby Architektéw RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

TV arch. JARO M/'hmsm
Y
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WIELKOPOLSKA OKREGOWA [ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYIJNA

1. Przewodniczacy Komisji: mgr inz. arch. Szymon Weyna
2. Wiceprzewodniczacy Komisji:  mgr inz. arch. Stefan Bajer

3. Wiceprzewodniczgcy Komisji:  mgr inz. arch. Jarostaw Wronski

IRV | 301
4. Sekretarz Komisji: mgr inz. arch. Elzbieta Buchholz - Walenciak t .“..“.@PH.“T‘.‘J.‘J%Q
5. Cztonek Komisji: mgr inz. arch. Jacek Butat
6. Cztonek Komisji: mgr inz. arch. Mafgorzata Matusiewicz
7. Cztonek Komisji: mgr inz. arch. Anna Plesinska
8. Cztonek Komisji: mgr inz. arch. Eryk Sieinski
9. Czionek Komisj: mgr inz. arch. Ewa Zyburska
Otrzymuija:
1. Wnioskodawca
2. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego 00-512 Warszawa ul. Krucza 38/42
3. Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP 61-772 Poznan, Stary Rynek 56
4. ala
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IZBA ARCHITEKTOW

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Patryk Antczak
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 25/WPOKK/2017,

jest wpisany na liste cztonkow Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-1226.

Cztonek czynny od: 26-04-2018 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 20-03-2021 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-1226-5Y31-E291-1477-A566

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEF POLSKIEF
WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
l.dz. 67/WP-OIA/OKK/2008 Poznan, dnia 23 czerwca 2008 r.

sygnatura akt: WOIA-OKK/ 21 /2008

DECYZJA nr WP-OIA/OKK/UpBI/ 25 / 2008

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 . -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz.
41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364 oraz
Nr 169. poz. 1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42,
22002 r. Nr 23, poz. 221 Nr 153, poz. 1271 Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864,
z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247).), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyineqo (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071;
dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz.
1387,z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682)

stwierdza sie, ze

Pan

mgr inz. arch. Roman Pilch

POSWIADCZAM
ZA ZGODNOSE Z ORYGINALEM

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyZji przystuguje Pani/Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwotanie wnosi sie za
posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje ti. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw,
w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Andrzej J. Nowak
architekt
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WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

1. Przewodniczacy Komisji: mgrinz. arch.  Andrzej Nowak

2. Sekretarz Komisji: mgrinz. arch.  Ewa Pawlicka Garus

3. Z-ca przewodniczacego komisji: mgrinz. arch.  Jacek Buszkiewicz

4. Czlonek Komisji: mgrinz arch.  Stefan Bajer

5. Czionek Komisiji: mgrinZ. arch.  Malgorzata Matusiewicz

6. Czionek Komisji mgrinz. arch.  Stanistaw Mikolajczak

7. Czionek Komisj: mgrinz. arch.  Anna Plesifiska

8. Cztonek Komisji: mgrinz. arch.  Eryk Sieinski

9. Cztonek Komisji: mgrinZ. arch.  Szymon Weyna

10. Doradca prawny mgr Bartosz Guss

1)  Strona (wnioskodawca): arch. Roman Pilch 62-570 Rychwal, Sigszyce 67

2)  Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego 00-512 Warszawa ul. Krucza 38/42
3) Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow 61-772 Poznan, Stary Rynek 56
4 aa
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektéow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Roman Pilch

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr
WP-0OIA/OKK/UpB/25/2008,

jest wpisany na liste cztonkdw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP

pod numerem: WP-0659.

Cztonek czynny od: 01-10-2008 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-07-2021 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0659-3135-229E-8AEC-9452

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sig bezposrednio z wiasciwg Okrggowa Izba Architektéw RP.
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